MINISTERSTVO
KULTURY
SLOVENSKE| REPUBLIKY

+0,000 = 570,710 m.n.m Realizované s finan&nou podporou
VSETKY ROZMERY JE NUTNE OVERIT PRIAMO NA STAVBE !I! Ministerstva kultdry Slovenskej republiky

HL. PROJEKTANT: ING. ARCH. MAGDALENA JANOVSKA, &/
Nam. Majstra Pavla ¢. 38 A, 054 01 Levoéa'

ZODP. PROJEKTANT: ING. JAROSLAVA BURANOVSKA

Qe
ZHOTOVITEL: $TUDIO J +J, s.r.0., Vysoké 65, 054 01 Levoca 7"7

PROJEKTANT: ING. JAROSLAVA BURANOVSKA

OBJEDNAVATEL: MESTO LEVOCA, Nam. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoca STUPEN : RP - SP
NAZOV AKCIE: OBNOVA RADNICE V LEVOCI - 1.ETAPA TERMIN : 03/2021
MIESTO STAVBY: Nam. Majstra Pavla 2, parc. ¢. KN-C 8,7,6,3/1 MIERKA : :
CAST: E - VYKRESOVA CAST ZAK.C.: 01/2021
OBJEKT: S0.01 FORMAT : 9 x A4
DIEL: SILNOPRUDOVA ELEKTROINSTALACIA VYKR. &.: =
OBSAH VYKRESU : PRILOHY




STN 736005 SUBEH

9199/Lvy 09!
avdd0d 10 850

€6/G88% NACAOAS WMAANT N

o< gudly

NLSr
S0 ASh

Z
L

TIVAOOVI AN

M13—10°0S

131d

‘NNLYd

RACYANAC)
1 0C—¢0
COTISIONVZ

‘4OLSIANI
[QOAFT A FOINAYY VAONEO

DQOAST |0 ¥GO ‘¥ DIADG DAS[ON "WON ‘¥QOAIT OLSIN

vdavi3 L —

VIOMY

INJQIA HOANNIZAOd VINVAOZISM ¥ AH3FEBNS—G009¢L NIS — VHOTIYd

L LS T—d

FOT1SIO T SFUMAA

“071SI0 INAIHOYY

Silové kable Plynovody
- £ o3 o, 3537 5 233 % 27
Druh vedenia ) Q ®3 85 w=  I2 83 o Z | 5| & F&
= z - | |7 3. 2 8
° nn 5 |15 | 20 30 10| 40 |60 | 40 30 | 10 | 50 @ 50 100
%.g c do 10 kV 15 | 15 | 20 80 30 40 60 | 40 70 | 30 | 50 @50 100
do 35 kV 20 20 20 80 30 40 60 | 40 100 30 | 50 @ 50 100
Informaéné kable fg gg gg 40 | 40 40 80 | 30 50 20 30 | 100
S > ntldo 0,006 MPa | 40 | 40 | 40 40 40 | 40 50 | 50 | 40 100 @ 40 | 40 | 120
& 2 st do 0,3 MPa 60 60 | 60 40 40 | 40 50 | 50 100 | 100 40 | 100 | 120
Vodovodné potrubie | 40 | 40 | 40 40 50 50 60 |100 60 | 60 | 50 | 60 | 120
Tepelné vedenie 30 70 | 100 80 50 | 50 | 100 30 30 30 | 30 120
Kabelovody 10 30 | 30 30 40 100 60 | 30 30 20 | 30 |120
Stoky 50 50 | 50 50 100 100 60 | 30 | 30 30 30 120
Potrubna posta 50 | 50 | 50 20 40 40 50 | 30 | 30 | 30 30 120
Kolektor 30 40 100 60 | 30 | 30 | 30 | 30 120
Korajnice elektriCiek | 100 | 100 | 100 100 120 120 | 120 | 120 120 | 120 | 120 | 120
Tab.2. NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI MEDZI ROVNOBEZNYMI PODZEMNYMI VEDENIAMI
Rozmery v cm
STN 736005 KRIZOVANIE
Silové kable Plynovody
T g s o3 o “ 85 sd4 & v B8 x 23
Druh vedenia g g ®3 §§ =g gg g '% § S |&E % % 5
3 3 8 e 'z ® s3323 £ - 5 8 @2
z 0z N a 2 TTORS
o, nn 5 | 15 | 20 30 10 | 10 | 10 |40/20 30 | 30 30 30 100
%E c do 10 kV 15 | 15 | 20 80 10 | 10 | 20 |40/20 50 | 30 30 30 100
do 35 kV 20 | 20 20 80 10 10 | 20 40/20 50 | 30 | 50 | 30 100
Informaéné kable fg ‘133 fg 10 | 10 | 20 fg 10 | 20 20 10 100
g% ntldo 0,006 MPa | 10 | 10 | 10 10 10 |10 |15 |10 |10 50 | 10 | 10 | 100
£ 9 'stldo 0,3 MPa 10 | 20 | 20 10 10 (10 |15 |10 |10 50 | 10 | 10 | 100
Vodovodné potrubie  40/20  40/20 40/20 20 15 | 15 20 | 20 10 | 20 | 20 150
Tepelné vedenie 30 | 50 | 50 |50 15, 10 10 | 20 15 10 | 20 | 20 | 100
Kabelovody 30 30 30 10 10 (10 | 20 | 15 10 | 20 | 20 | 100
Stoky 30 | 30 50 20 50 | 50 10 | 10 | 10 30 10 | —
Potrubna posta 30 30 30 20 10 |10 | 30 20 20 | 30 20 | 100
Kolektor 10 10 10 | 20 20 20 10 | 20 100
Korajnice elektriciek 100 100 | 100 100 100 (100 150 100 (100 | — 100 | 100

Tab.1. NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI MEDZI KRIZUJUCIMI SA PODZEMNYMI VEDENIAMI

Rozmery v cm
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FIREMNi POLITIKAA POSTUPY

Pred rapodatim investicni wystavby musi byt provedenc komplexni Ozemné
spravni fizeni vztahujici se k dané kokalité a bEhem instalace zajiténa viech-
na nezbyind berpefnostni opatfend, wietné pouzivani vEech ochrannych
pomicsk. BEhem wystavby by méla byt instalace kontrolovana Fadné wysko-
lerymi pracovniky na montaz, poufité materialy a wwrobni postupy.

SNADNOST MANIPULACE

Wzhledemn ke skuteCnosti, fe jednotlive zakladni sekoe systému Multikanald
jsou wyrdbény ze vzpénitelného polyolefinového plastu (cof s sebou nese
rvlaZtni wyhody, jako jsouw nizkd hmotnost, nepoddajnost 2 mechanicksa
odaolnost), umoiuji tyto Wastnosti snadnéji sa wwhnout béznym problemdm
spajenym 5 manipulad a prepravou. Pochopitelnd manipulace nepfipousti
padéni, hdzeni nebo wlefeni Multikanald v zajmu ochrany jejich koncd pred
poskozenim a tim zajigtdni tésndho spojeni. Makladani a whladani zvladnow
snadno dva pracownici, aniz by potfebovali specialni whavani.

VYKOPOVE PRACE

Pri pouziti pokladade i jiné strojni wkopové techniky urpchluji a usnad-
fiuji Multikanaly vSachny postupy spojené s instalaci pfi wystavbé kabe-
lowich siti.

Sitka vwkopu
Pro zajisténi jak minimalniho zatizeni Multikanalu okolni zeminow tak i nej-
ekonomictEsE wystavby trasy kabsalovodu, by Sfka wikopu neméla byt watsi,

nez vyzaduje adakvatni a bezpecny pracowni prostor pfi vhodnem upevndéni
rasypovym matarialem. Tato Eitka whopu je phibliEng o 03m w8 nez
viastni téleso kabelovodu,

BEEra konfigurace
Fobrazujici razmény

v wykopu nezbytné

pra instalaci Multikanald.

Hloubka wkopu

Hioubka wykopu bude rizna v zawislosti ma tvaru kabelowodu, narocich
na pddni kryti a jakychkoli dakich statnich nebo regionalnich omezenich.
Tabulka 1 (viz pfiloha) uvadi pegadavky pro riznd sestavy kabelovodu a to
pri kryti 610, 760, popr. 910 mm.

Ba&ind konfigurace sobrazujic
raxmeény ve vikapu neroytng
pro instalaci Multikanald.

TAKLADNi PRiPRAVA DNA VYKOPU PRED POKLADKOU MULTIKANALD

Multikanaly musi byt instalovany na rovném, pevném a stabilnim zakladu.
Jakékoli nerovnosti na dnd wkopu musi byt opraveny wolné loZenym granu-
ovanym materiglemn a nasledmym zhutnénim. Pro zajisténi rovnomémého
rozlozeni zatizeni by homi vrstva zakladu méla obsahovat 50 az B0mm
nekompaktnd poddajné wyplng z granulovaného materialy nizné zrmitost.
Tato vrstva musi byt bez kamend a jinych pevnych Eastic wétsich nez 20 mm,
aby se mabranilo pfipadnému bodowému zatizeni Multikanaly. Ve vEtSiné
pripadl je vhodné koneéné ruéni zarownani dna vykopu pro zajisténi pofa-
dovand kvality podkladu. Dale jsou wvedena doporudeni, diky nimZ |z
dosahnout vhodného zékladw a wlofeni Multikanali.

Instalace do stabilni granulované zeminy

Wyhloubani mize postupovat primo ke koneéné drowni, nasleduje nezbytna
uprava hloubky, odstranéni vzniklych nerovnosti na dné vkopu a ruéni zarov-
nani dna, &im# se docili pofadovana koneéna hloubka a kvalita wkofani.

Vhodné lofe kabelovodu
we stabilnich granulovanych
pdidach =& doclli koneénjgm
muénim raroymanim dna.

Instalace do skalnate zeminy nebo jineho nepoddajného matenalu

Vykop se provede cca o BOmm hlubSi oprot plvodnimu poZadavku
a po nezbytnych drobnych Opravach nerownosti dna se prikroéi k doplnéni
granulovanym materisglern do poZadovang Orowné. Nasleduje rugni dorovnani
loze, pfi¢emz ve vétsiné pripadd mize byt vhodny material pro ulozeni pouiit
z vykopané zeminy. Pokud takowy material neni k dispozici nebo pokued tako-
vy wybér neni ekonomicky wyhodny, mél by byt pouzit material dovezeny.

Instalace do nepevné a sypké pldy

Pro wybér vhodnych metod stabilizace zakladil a v pfipadd nutnosti | nahrad-
nich zakladd, sou konzultovani projekéni mZenyr, konstrukéni infenyr, pops
dalsl odbomici. Nejéastdji poufivany postup stabilizace pfedstavuje odstranéni
nestabilni zeminy do vhodné hloubky a jef nahrazeni zpracovanym materidlem
o welikost, jenz umozni nezbytnou stabilizaci zakdadd. Tento material je poté
vhodné upraven takowym zpdisobem, aby byla zmjisténa pozadovana hloubka
a pavnost wykopu. Aby se zabrando moinemu posunu okolniho zasypoveho
materidhy Mukikanaly a vytwofeného loze do mezer kamenného zakdadu, mél by
byt tento zpevniujic zaklad pokeryt wstwou drobného matenalu. Fosun zasypo-
vého materialu a wyitwoleného loZe do parovitého kamenného zékladu by moh
mit za ndsledek pokles whopu a zplisobit nadmémne zatizeni Multikanalu.

Wkopy vedouci do kabelovych komor a budov

LoZe télesa kabelovodu by mélo byt rozhodné zpevnéno a stabilizovano takowym
rplsobem, aby byl zjisténg, Ze nedojde k sesunuti kabalovodu wici kabelowe
komore & jing vstupni konstrukci. Nedostatednd nebo nevhodna Oprave loze
kabelovodu by mohla mit za nésledek vystaveni télesa kabelovodu nadmémym
Hakdm. Polwd bude pro stabilzac kebelovodu pouzita Cerstva zemina, musi
obsahovat sypky granulovany matenial, ktery je nutno stabilzovat mechanickym,
popf. pneumatickym upéchovanim na konegnou hloubku vykopu. Pokud odpo-
vidajici zaklady nemchou byt provedeny v souladu s vySe uvedenym postupem,
nahradnim zpdisobem je pouziti zakladniho prvls Multkanalu délky cca
1100 mm (typové oanafeni W42, BWAZ, popt. PW.4Z) nebo specidlniho cca
2100mm dbouhého zakoniovaciho prvku (naps. typové cenafeni TWA2MTC)
instadowaného na 100mm Hustou betonovou podloZku obsahupcl 2 wztuing
hyfe. Tato deska by méla zasahovat aZ do oblasti neponuSengho podlodi.

Sténa kabelové komory

Altemativni zpeswnéni 2dkladic

a T e

" W Neporusené podioi
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NAVOD NA INSTALACIU KOMOR

onid Loncd
xomony ForTRess [ e [l POLYVAULT A INTEGRAL

L

Ssgmentové kiblovd komory, ktord =0 vhodnéd ne poufitie pre
plochy v triedach zafafenia tried A 15, B 125, D 400,

Technicka Specifikacia montade plastovych kablovych komar
Imtegral a Polyvault pri zatafeni tried A 15a B 125

Zasyp okolo komory sa postupne zhutnl po vrstwach (musi byT bex
valkych a oatnfch kamefiov, kioré by mohli poBkodit’ stenu komaony).

Material vyrobku

Wysokohustotny polyetylén (HOPE)

Whody a oblast poukitia komor

o Wysokd odolnost
o Mizka hmotnost’
o 15 cm segmenty

VEaocbecnéd viasmosti plastovjch komdr

Plastowsé komory a0 wrobend z wsokohusiondho polystylénu,
poklopy =0 dodévané vo vyhotovenl liating alebo polyetylén pre
komaory Integral, pre montovandé komory Carson ocel, polyetylén,
alebo batin.

Plastové komory s0 konStruovand tak, ¥a si schopné odobavat vyso-

Pri poufitl komory v zeleni. kde je dpine vyliEeané nabehnutia auto-
mobilu slebo iné vartikdine zafafania, nie jo nuitné poufil pre stahili-
zaciu bettn a komoru je modné v takom pripade osadif do siabilnéhe
podicdia, napr. do Srku, pripadne ingého kompakiného metenisi.

Uprava dna komory
Pre odvod nahromadens| vody na dne komory cdporitame inSte-
lowat’ niskolko dren&Emych mirck, najlspbia efte do mokrého betd-

o ¥ber z niskolkych varamtov poklopov k&mu statickému zefefeniu (podla typu komory od 8 do 15 - ton).  nu. Je modné powdii polyetylénové rirky = priemerom 40mm zlsbo
o Recyklovatelmj materisl ‘zhfadom na charakter poufitého materialu viek nie s0 schopné  kanslizand mriekku, vid foto.
odoliy af vysokym dynamickim tlskom. Z vyESia uvedaného wphiva,
¥a plastové kéblové komory nie 50 uréané pre indtaldciu do vozoviek I
aciest !, okrem komory Fortress, Modula, Ultima & komory C2. m t_.l. _HU._ D J
W pripadoch, kde mide dbjst len k obEesnému nabshnutiu auto- Sang /
maobilu na komoru, napr. pesia zona, chodnlk a podobne, j2 mokng /
bez obdv poufi’ plasiovd komory . ._J/
Vykopové préce a inftaldcia kablovich kombr Pohrvault
a Integral ¥stup kablowych systémov do plastowch komar
5 E : K< = K< Pred ulofenim plzsiove] komory do whkopu je ddlefitg whkonat Do plastowfch komdr mofno velmi fahko vstipit kablami, slsbo
S Vi m 2 W mm m mm presné zameranie findnej vidky komory vratane poklopu (kefd§  chrénitkami vBatiych prismenowv. Pre vstup je mofné poudit viacie
Oznadenie | rozmer komory | rozmer komory Hibka komory m .m m “m m _um poklop ma rozdielnu vyBku a tak sa celkova wiEka komdr I korunky prisluiného roememu. WV pripade vafupu prefabrikatow,
wyrobku e} () {mm) a =l m m v zévislosti od wiEky poufitého poklopu). Uvedané plastové komo-  ktord nemajd kruhowy prisrsz, je moEné poufit motorowd pliu slebo
FORTRESS FORTRESS A1s | B12s | B125 | B125 | B12s | D400 ry s0 pouffvens spravidla ako povrchové, tzn. poklop komory je belné plly s Gzkym pllovim listom. Vstupy do komis musia byt
S50 x 550 550 % 550 145w 445 150mm segmeanty J d d J J v Orovni & terénom. Pre samotnd inStaliciu je dblefié pripravit  vwyhkonané &o najbliSie stredu & dna komory. Cbldk komory musl
dostatofne val k cca o 0,3m vBEEl na kaFfdsej strane komo-  zostafl ru . Ak je poruSend &asf & komory vabEis na¥
S50 % 715 550x 718 45 % E10 150mm segmenty J J J J J ry). Komoru h.”ﬁ.___w”w _ﬁnmm_u_.a 2 minméne 100mm beténov 30%, H.:wmﬂqﬁe_mhmg_n%& naﬁ_w_z_n&ﬂ komory je
MsxTis 715x 715 E10x 610 150mm segmenty l v v l J dosku, potom komoru zvonku obsypaf betdnom do 1/3 hibky  potrsbné vatupy do komory nésledne obeténovaf. Vigka obetbno-
550 x 1 020 550 1 020 445x 415 150mm segmenty ) ) ) ) ) komary (pri predpoklade va&Zieho zata¥enia, napr. parkovisko, j2 vania by mala byt minimélne o 100mm wi3ia ako vrchnd hrana
715 x 1 020 Ti5x 1 020 E10x 915 150mm segmenty ") ") ") ") ") vhodné poufil betdn aj pre hormad tretinu komory). PrezwEok z&sy-  tohto vstupu. Ma utesnanie vstupov odponifame poufil mafiu
J020x41020 | 1020% 1020 415% 915 150 mm segmenty J J J J J pu moaZno poudit piesok, hiinu, alebo i z&sypovy meterial. alebo bettn, pripadna montaEmy tmeal.
132521325 | 1325x 1325 1230 1220 150mm segmenty 4 N N 4 4
c2 G900 1 480 &10x 1310 150mm segmenty ") ") ")
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