Priloha 1

Vypocet vel'kosti tlakovej expanznej nadoby podl'a STN EN 12828

Zoznam symbolov:

Vypocet vel'kosti tlakovej expanznej nadoby a poistneho ventilu

Veystém - celkovy objem vody (v potrubi, vo vykurovacich telesach a v zdrojoch tepla) 0]
e - zvadSenie objemu vody (%)
Ve - zvacsenie objemu vody 0]
Vg - objem vodnej rezervy (0]
Expanzné nadoby do objemu 15 litrov musia mat’ vodn( rezervu min 20% svojho objemu
Expanzné nadoby objemu nad 15 litrov musia mat’ vodnu rezervu min 0,5% Vyystém
miniméalne vsak 3 litre
Vexp, min - celkovy objem expanznej nadoby 0}
Po - navrhovy zaCiatocny tlak (zvy¢ajne musi dosahovat’ minimalne hodnotu 70 kPa) (bar)
P4 - tlak vodnych par (prakticka hodnota 30 kPa odporucana normou) (bar)
Pst - staticky tlak (expanzné nadoby sa vyrabaju s pretlakom 50, 100 a 150 kPa) (bar)
Pe - konecny navrhovy tlak v systéme, nesmie byt’ vySsi ako nastaveny tlak poistného ventilu (bar)
zmenseny o rozdiel medzi nim a a uzatvaracim pretlakom (zvycajne 10 % nastaveného tlaku
poistného ventilu)
Pa, min - plniaci tlak systému (aby expanzna nadoba pojala vodnu rezervu Vg (bar)
ked' je systém v studenom stave
Pa, max - plniaci tlak systému (aby konecny tlak p. neprekrocil tlak pri maximalnej poruchovej teplote) (bar)
Omax - maximalna navrhova poruchova teplota (°C)
PouZité vztahy:
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Zadané hodnoty:
Vyystém = 950,00 | otv. tlak PV 3,00 bar
Dst = 0,60 bar Pe 2,50 bar
Po = 1,10 bar Vg 1 3,00 | min 3 litre
e = 3,47 % Vg 2 4,75 | min 3 litre
Vg = 3,001 A 32,97 |
Vexp, min = 94,29 |
Navrhovany objem expanznej nadoby Vexp = 100 litrov
Legenda: zadané hodnoty

Minimalny plniaci tlak v systéme

Pa, min > 1,165 bar

Maximalny plniaci tlak v systéme

Pa, max < 1,833 bar

v Kosiciach 09/2020

pocitané hodnoty
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Vypocet vel'kosti poistného ventilu

Poistné ventily DUCO

Oznacenie ventilu DN prierezova aw
20 d . plocha
S, 2 ——F— 1/2"x3/4" 15 177 | 0,540
ay, U\Jp,, 3/4"x1" 20 177 | 0,580
1"x5/4" 25 380 0,684
5/4"x6/4" 32 804 0,693
Spv - Minimalna prierezova plocha poistného ventilu (mm?) 6/4"x2" 40 1017 0,549
@, - poistny vykon kotla, menovity tepelny vykon kotla (kW) 2"x2 1/2" 50 1589 0,576
ay, - zaruceny vytokovy sucinitel’ poistného ventilu (-
P o - Otvéraci tlak poistného ventilu (kPa)
Zadané hodnoty:
ok = 90 kW aw 0,684 -
ppo = 300 kPa S, 151,9 mm?
Skutocna prierezova plocha ventilu 380,0 mm?
Navrhovana vel'kost’ poistného ventilu 1"x5/4" DN25
vnutorny priemer poistného potrubia
d, =10+0,64/®, d, = 1569 mm  bez vyvinu pary
d, =15 +1,40/b, d, = 28,28 mm S vyvinom pary
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