LEGENDA PRVKOV MaR:

LEGENDA NAVRHOVANYCH ZARIADEN:I:

1 NAVRHOVANA DVOJKOTLOVA KASKADA ZAVESNYCH PLYNOVYCH KONDENZACNYCH KOTLOV VYKONU

Legenda potrubi:
NAVRHOVANE ROZVODY VYKUROVANIA — OCELOVE POTRUBIE ZVARANE ZAVITOVE 10,7 = 90,20 kW (50/30°C) SO ZABUDOVANYMI MODULACNYMI OBEHOVYMI CERPADLAMI
NAPR. WEISHAUPT WTC 45-A PREVEDENIE H-PEA S UZAVERMI PLYNU S TERMICKOU POISTKOU
A PLYNOVYM FILTROM A MONTAZNYM RAMOM PRE KASKADU 2 KOTLOV
REGULACIA EKVITERMICKA A KASKADOVA WCN—KA 2.0, SNIMAG VONKAJSES TEPLOTY, ANULOIDU

A ZASOBNIKA TUV, 3x ROZSIROVACI MODUL WCM-EM 2.1

REGULAGNA ARMATURA
Y\ S POHONOM

ROZVODY PRE NAPOJENIE ZARIADENI KOTOLNE A OHREVU TUV

M MERAC TEPLA _ _
EXPANZNE A POISTNE POTRUBIE

2x ZAKLADNA PRIPOJOVACIA SADA KOTLA WHB 5.0, NA VYSTUPE 7 KQOTLA POISTNY VENTIL A NA

0ZVACENIE REGULACNEHO OBVODU

| FASADA BT ROZVODY PRE VETVU V1 — RADIATOROVE VYKUROVANIE 2 SPIATOCKE PRIPOJENIE NA EXPANZNU NADOBU, 2x SADA PRIPOJOVACICH POTRUBI WHT-WTC 45/60
v=dm T , KOMPAKTNY MODUL KOTLOVEHO ZBERACA S ANULOIDOM, TEPELNOU IZOLACIOU PRE KASKADU 2 KOTLOV
5 0 ROZVODY PRE VETVU V2 — PODLAHOVE VYKUROVANIE WHI coll—comp 27 #1, VRATANE KONZOL
C— ROZVODY PRE VETVU V3 — OHREV VZT JEDNOTIEK _ § ) o
3 ZDRUZENY ROZDELOVAC / ZBERAC PRE DVA VYKUROVACIE OKRUHY TYP WHI distri—comp
25-2-3,5 #1, DO PRIETOKU 3,5 m3/h VRATANE UCHYTENIA A TEPELNEJ 1ZOLACIE
NAVRHOVANE ROZVODY ZTI ~ V DODAVKE WROBCU KOTLA
OZNACENIE SNIMACA - - - - - PRIVOD STUDENEJ VODY DO KOTLA A ZASOBNIKA TUV — MATERIAL — POZINK RESP. PLAST CERPADLOVA ZMIESAVACIA SKUPINA DN32  PRE VYKUROVACIE OKRUHY TYP NW 32 typ
TO— o ) 4 WHI mix 32-1-18 #5 , Kvs=18, S CERPADLOM Grundfos typ: UPML 32-105 180 auto
- - - - = TEPLA GZITKOVA VODA (TUV) — MATERIAL — POZINK RESP. PLAST — V DODAVKE VWWROBCU KOTLA — VETVA V1
A p . v . v
62 e xS, £<. - - - - - CIRKULACIA TUV (cTUV) — MATERIAL — POZINK RESP. PLAST CERPADLOVA ZMIESAVACIA SKUPINA DN25 PRE VYKUROVACIE OKRUHY TYP NW 25 typ
g5 8o Fo% ) ) , 5 WHI mix 25-7-8 #5 , Kvs=8, S CERPADLOM Grundfos typ: UPM3 Auto 25-70 180
8 $°0 ag ODVOD KONDENZU — KANALIZAGNE POTRUBIE DN32 — NAPOJIT NA JESTVUJGCU KANALIZACIU — V DODAVKE VYROBCU KOTLA — VETVY V2 A V3
. ey o>, 2 V OBJEKTE V MIESTE JESTVUJOCEJ PODLAHOVEJ VPUSTE POVODNEJ KOTOLNE , o ) )
LIMITNE UROVNE 0P z25.) Zz54 ¥94 03 04 SPALINOVA KASKADOVA SADA ZAKLADNA PRE 1. A 2. KOTOL DN110/125
PA =" WN=©T e=7© BT 6 ROZSIROVACIA SPALINOVA SADA DO SACHTY DN125, KOLENO 87 DN125,
- S & SPALINOVE POTRUBIA DN125 — VID. SPECIFIKACIA
W UKC| s=5 ¢=£ ¢=£ (BTN~ NUKC| NUKC
L sos 82o 8og c UPRAVA A DOPLNOVANIE VODY DO SYSTEMU OBSAHUJE: DOPLNOVACIA STANICA
T Ba0 g0 7 VYKURQVACEJ VODY PODLA VDI 2035 (REDUKCNY VENTIL, VODOMER, DEMINARALIZACNA
> 390 399 /SY\/ KARTUSA), 2x DEMINARALIZACNA KARTUSA, MERAC VODIVOSTI typ AQA thermoControl
oC ~ =z = ——= K MONTAZI NA DOPLNOVACIU STANICU, NEUTRALIZACNE ZARIADENIE DO 300 kW
| > B B B B B B
— 5 2 7. . 8 NAVRHOVANA TLAKOVA MEMBRANOVA EXPANZNA NADOBA OBJEMU 100 LITROV
1 Bl o Xz s A TLAKU 6 bar + SERVISNA ARMATORA PRE EN MK1" — PRE USTREDNE VYKUROVANIE
O >
=
— Qi 5 = - 9 CERPADLOVA SKUPINA DN25 PRE VYKUROVACIE OKRUHY TYP NW 25 typ
= WHI pump 25-5 #5, S CERPADLOM Grundfos typ: UPM3 Auto 25-70 180
—" — V DODAVKE VYROBCU KOTLA — VETVA V4 OHREV TUV
@ ‘ ®° BT 1 . 1 . PREDPRIPRAVA — NIE JE PREDMETOM PROJEKTU ANl SPECIFIKACIE
BT ° BT 10 /3 5 s ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VODY VEISHAUPT TYP WAS 280 Eco, OBJEMU 280 LITROV
7 \:5 3 =< ° = S = 1 0 VRATANE TEPELNEJ IZOLACIE A 3x PODLAHOVEJ PATKY POD ZASOBNIK
o 1 . - 3 2 2 PREDPRIPRAVA — NIE JE PREDMETOM PROJEKTU ANl SPECIFIKACIE
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UK65 UZATVARACIA KLAPKA MEDZIPRIRUBOVA DN65 + PRIRUBA KRKOVA PN6 = e T Autor:
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Vodomer VODOMER ZAVITOVY, DN15, Qn=1,5 m3/h



