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Znak sprawy : 1/MDK/SN/2021

 Czechowice – Dziedzice, dnia 08.10.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pod nazwą: „Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach” - nagłośnienie.

W związku z wpłynięciem pytań, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje odpowiedzi na zadane pytanie.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpłynięciem pytań Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej zmiany opisu przedmiotu zamówienia :

 Załącznik nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia w pozycji 2 otrzymuje brzmienie :
„Pozycja 2.
Kolumna wyrównana liniowo

Opis:

Minimum dwudrożna, pełnopasmowa kolumna wyrównana liniowo z oddzielnym zasilaniem na  każdy zespół głośników.
Zakres pracy: od minimum 70 Hz do minimum 18 kHz

Maksymalny SPL: minimum 130 dB

Rozmiary głośników dla : 

- systemu dwudrożnego: LF – minimalnie 8'' z 2'' cewką; MF+HF minimalnie 8” z 1,4” cewką

- systemu trójdrożnego: LF – minimalnie 8'' z 2'' cewką;   LF/MF – minimalnie 8” z 2” cewką; HF - minimalnie 2x 1” z 1,4” cewką
Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją.
Rozproszenie: w poziomie minimum 110 °, w pionie minimalnie 11 °

Moc: minimum 400 W dla każdego z zespołów głośników oraz sumarycznie nie mniejsza niż 1200W.
Możliwość pracy z siecią DANTE

Rozwiązanie umożliwiające optymalizację systemu w celu wyrównania pokrycia nagłaśnianej przestrzeni.

Wymiary: wysokość maksymalnie 30 cm; szerokość maksymalnie 70 cm; głębokość maksymalnie 50 cm

Waga: maksymalnie 25 kg 

Kolor: czarny
Ilość: 6 sztuk”
	Numer pozycji
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	2.
	Kolumna wyrównana liniowo
	Minimum dwudrożna, pełnopasmowa kolumna wyrównana liniowo z oddzielnym zasilaniem na  każdy zespół głośników.
Zakres pracy: od minimum 70 Hz do minimum 18 kHz

Maksymalny SPL: minimum 130 dB

Rozmiary głośników dla : 

-  systemu dwudrożnego: LF – minimalnie 8'' z 2'' cewką; MF+HF minimalnie 8” z 1,4” cewką

-  systemu trójdrożnego: LF – minimalnie 8'' z 2'' cewką;   LF/MF – minimalnie 8” z 2” cewką; HF - minimalnie 2x 1” z 1,4” cewką
Obsługiwany przez procesor DSP z możliwością sterowania dedykowaną aplikacją.
Rozproszenie: w poziomie minimum 110 °, w pionie minimalnie 11 °

Moc: minimum 400 W dla każdego z zespołów głośników oraz sumarycznie nie mniejsza niż 1200W.
Możliwość pracy z siecią DANTE

Rozwiązanie umożliwiające optymalizację systemu w celu wyrównania pokrycia nagłaśnianej przestrzeni.

Wymiary: wysokość maksymalnie 30 cm; szerokość maksymalnie 70 cm; głębokość maksymalnie 50 cm

Waga: maksymalnie 25 kg 

Kolor: czarny
	6 szt.
	brak


Zmiana treści SWZ stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach” - nagłośnienie.
Pismo otrzymują:

- Platforma przetargowa  Zamawiającego,

- A/a. 
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