Karta bezpecénostnych udajov

(podra Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830)

Datum vypracovania
Datum revizie

22.11.2012
11.10.2019

| ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU H

1.1 Identifikator produktu

Chemicky nazov/Synonyma

Obchodny nizov

SUPRACHLOR® BT

Registracné cislo

CAS

EINECS

ELINCS

1.2 Identifikované pouZzitia

Prostriedok na dezinfekciu v zdravotnictve, potravinarstve, pol'nohospodarstve,
a vo vSeobecnej veterindrnej praxi a domacnosti.

Neodporucané pouZitia

Nie sl uvedené

1.3 Dodavatel’ KBU ATANI s.r.0.
Ulica, ¢. Kopcianska 65
PSC 851 01
Obec/Mesto Bratislava

Stat Slovensko
Telefon 00421263834665
Fax 00421263835902
E-mail atani(@atani.sk

1.4 Nudzové telefonne Cislo

Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel: +4212 5477 4166
Mobil: +421 911 166 066

| ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI H

2.1 Klasifikacia zmesi Eye Irrit. 2 H319
podl'a Nariadenia Eur6pskeho Aquatic Chronic2 H411
Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 EUHO031

2.2 Prvky oznacovania

vystrazny piktogram @ @
vystrazné slovo pozor

vystrazné upozornenie

H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oci.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.
EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvoltiuje toxicky plyn.

bezpeénostné upozornenie

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabraite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pary/aerosolov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranu o¢i/ochranu tvare.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minit ich opatrne
vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné,
odstraiite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P301 + P312 PO POZITI: Pri zdravotnych problémoch volajte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra/

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 Zneskodnite obsah/nddobu v povolenom zariadeni.

obsahuje

troklozén-natrium 18g/100g
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< 5 % anidnové povrchovo aktivne latky
2.3 Ina nebezpecnost’ Neuvedena
[ODDIEL 3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH ]
Nazov uhlic¢itan sodny troklozén-natrium, kyselina
dihydrat benzénsulfénova,
C10-13-alkylderivaty,
sodné soli
Koncentracia [%] > 40 <20 <5
CAS 497-19-8 51580-86-0 68411-30-3
EC 207-838-8 220-767-7 270-115-0
Registracné ¢islo 01-2119485498-19- - -
XXXX
® SO 168
H vyroky Eye Irrit. 2 H319 | Acute Tox. 4 * H302 | Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2 H319 |Eye Dam 1, H315
STOT Single 3 H335 | Skin Irrit. 2 H318
Aquatic Acute I ~ H400
Aquatic Chronicl H410
EUHO031
Specifické koncentraéné - -
limity, M faktory
Vystrazné slovo pozor pozor nebezpecenstvo
NajvysSsie pripustné nie nie nie
expozi¢né limity (NPEL)
PBT/vPvB nie nie nie

4.1 Opis opatreni prvej
pomoci

Vdychovanie

Zabezpecit' postihnutému prisun éerstvého vzduchu, pokoj
a okamzite vyhl'adat’ lekara.

Oci Vyplachnut' dokladne praidom vody a zabezpecit’ lekarsku pomoc.

Pokozka Vyzliect kontaminovany odev, umyt ddékladne vodou a mydlom
a oSetrit’ vhodnym reparacnym krémom.

Pozitie Vyplachnut tsta vodou a postihnutého ¢o najrychlejsie dopravit’ k

lekarovi.

4.2 Najdélezitejsie
priznaky a ucinky, akutne
aj oneskorené

Neuvadza sa

4.3 Udaj o akejkoPvek
potrebe okamZitej
lekarskej starostlivosti a
osobitného oSetrenia

Pri ndhodnom poziti, vniknuti do o¢i alebo akychkol'vek inych tazkostiach

kontaktovat’ lekara.

5.1 Hasiace prostriedky

vhodné

vodna hmla, oxid uhli¢ity, suchy prasok , pena

nevhodné

silny prud vody

5.2 Osobitné ohrozenia
vyplyvajuce z latky alebo
Z0 zmesi

Pri horeni vznikaju oxidy uhlika a chlor.

5.3 Rady pre poziarnikov

ochranny oblek, samostatny dychaci pristroj
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6.1 Osobné bezpec¢nostné o

atrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Primerané technické
zabezpecenie

Uzatvorené priestory dokladne vyvetrat. Odstranit’ vSetky zdroje ohna. Pri
likvidacii pouzivat’ osobné ochranné prostriedky na o¢i a pokozku. Zabranit’
pristupu nepovolanym osobam.

Individualne ochranné
opatrenia, osobné ochranné
prostriedky

Ochrana odi/tvare Ochranné okuliare

Ochrana koze Ochranné rukavice

Ochrana dychacich Ochranny respirator
ciest

Tepelna nebezpeénost’ | Neuvadza sa

6.2 Bezpefnostné
opatrenia pre Zivotné
prostredie

Zabranit hromadeniu, resp. iniku do vodnych zdrojov, vody a pddy. Ak sa tak

stane, je potrebné upovedomit’ prislusné instittcie.

6.3 Metody a material na
zabranenie Sireniu a
vyclistenie

Uniknuta praskovu zmes zozbierat’ do vhodnych nadob a zlikvidovat’ podla
predpisov v povolenom zariadeni (pozri bod. 13).

6.4 Odkaz na iné oddiely

Odpad likvidovat’ podl'a bodu 13.

| ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpe€nostné
opatrenia na bezpe¢né
zaobchadzanie

Pouzivat’ ochranné pomocky. Nevdychovat prach. Dékladne vetrat’ - odsavat

pracovné priestory. Pri praci nejest, nepit’ ani nefajcit’. Po praci si dokladne umyt’

ruky.

7.2 Podmienky na
bezpecné skladovanie
vratane akejkol'vek
nekompatibility

Skladovat’ na suchom, dobre vetranom mieste v dokladne uzatvorenych nadobach.

Skladovat’ oddelene od kyselin.

7.3 Specifické koneéné
pouZitie, resp. pouZitia

Neuvedené

| ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

‘ 8.1 Kontrolné parametre

Chemicka latka

CAS NPEL

kratkodoby
ppm mg.m>

priemerny
mg.m>

ppm

Poznamka

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

Zodpovedajuce vetranie, pripadne miestna ventilacia

Individudlne ochranné
opatrenia, ako napriklad
osobné ochranné
prostriedky

Ochrana dychacich orgénov: pri nedostatoénom vetrani vhodny respirator
Ochrana rak: ochranné rukavice

Ochrana o¢i: ochranné okuliare

Ochrana tela: pracovné ochranné oblecenie

Kontroly environmentdlnej
expozicie

Zabranit preniknutiu do kanalizacie, odpadovych vdd, vodnych tokov a nadrzi.

Riedit’ vel'kym mnozstvom vody.

| ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informicie o zidkladnych fyzikilnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav tuha latka - praSok
Farba biela

Zapach charakteristicky
Prahova hodnota zapachu nestanovena

pH 6-7

Teplota topenia/tuhnutia [°C] nestanovena
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Pociatocna teplota varu a destilany | nestanovena
rozsah [°C]

Teplota vzplanutia [°C] 240 - 250
Rychlost’ odparovania nestanovena
Horlavost nestanovena
Teplota samovznietenia [°C] nestanovena
Teplota rozkladu [°C] nestanovena
Dolny limit vybusnosti nestanovena
Horny limit vybusSnosti nestanovena
Oxidacné vlastnosti nestanovena
Vybusné vlastnosti nestanovena
Tlak par [hPa] nestanovena
Hustota par nestanovena
Relativna hustota [g.cm™] 0,95
Rozpustnost’ vo vode [g.I''] 250
Rozpustnost’ v rozpust'adlach [g.I"] |nestanovena
Rozdelovaci koef. n-okt./voda nestanovena
Viskozita nestanovena
9.2 Iné informacie neuvedené

| ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Neuvedena

10.2 Chemicka stabilita

Pri dodrzani podmienok bezpecného pouzivania a skladovania (pozri
bod. 7)

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii

Zmes je silné oxida¢né ¢inidlo. Zabranit’ kontaktu s oxidovatelnymi
materidlmi. Pri kontakte s kyselinami sa rozklada a uvolnuje sa
chloru. Zabranit’ kontaktu s latkami obsahujicimi dusik (amoniak,
mocovina).

10.4 Podmienky, ktorym sa treba
vyhnit

Neuvedené

10.5 Nekompatibilné materialy

Lahko oxidovatelné materialy ako su organické latky, kyseliny,
zluceniny dusika (amoniak, mocovina).

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Oxidy uhlika a chlor

| ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

‘ 11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

Oralna troklozén-natrium, dihydrat CAS 51580-86-0
akutna toxicita LDso 1800 mg/kg
ATEmix: > 2173 mg/kg
Dermalna nestanovena
Inhala¢na nestanovena
‘ poleptanie koZe/podrazdenie kozZe ‘ nestanovena ‘
vazne poSkodenie oci/podrazdenie | podrazdenie
o¢i
‘ respiracna senzibilizacia ‘ nestanovena ‘
‘ koZna senzibilizacia ‘ nestanovena ‘
‘ mutagenita zirodo¢nych buniek ‘ nestanovena ‘
‘ karcinogenita ‘ nestanovena ‘
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‘ reprodukéna toxicita nestanovena

toxicita pre Specificky cielovy organ | nestanovena
(STOT) — jednorazova expozicia

toxicita pre Specificky ciePovy organ | nestanovena
(STOT) - opakovana expozicia

‘ aspiracna nebezpecnost’ ‘ nestanovena

12.1 Toxicita Toxicka pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
12.2 Perzistencia a Neuvadza sa

degradovatel’nost’

12.3 Bioakumulaény potencial Neuvadza sa

12.4 Mobilita v péde Neuvadza sa

12.5 Vysledky posudenia PBT a Neuvadza sa

vPvB

12.6 Iné nepriaznivé ucinky Neuvadza sa

13.1 Metdédy spracovania odpadu
Zneskodnujte v sulade so zakonom 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v povolenom
zariadeni.

14.1 Cislo OSN UN 3077
Klasifikatny kod M7
14.2 Spravne expedi¢né LATKA OHROZUJUCA ZIVOTNE PROSTREDIE, PEVNA, L. N.
oznacenie OSN
14.3 Trieda, resp. triedy 9
nebezpecnosti pre dopravu
14.4 Obalova skupina I
14.5 Nebezpecnost’ pre Ohrozuje zivotné prostredie

Zivotné prostredie
14.6 Osobitné bezpecnostné | Bezpecnostné znacky: 9
opatrenia pre uZivatel’a
14.7 Doprava hromadného Obmedzen¢ a vynaté mnozstva: Skg, E1
nakladu podPa prilohy IT k
dohovoru MARPOL a
Kédexu IBC

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného

prostredia

- Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agenttry, o zmene a doplneni
niektorych smernic

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady & 453/2010 ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikécii, oznacovani a baleni 1atok a zmesi

- Nariadenie Komisie (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008

o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
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- Nariadenie Komisie (EU) &. 286/2011, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 487/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) &. 758/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch

- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

- Nariadenia vlady SR €.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

- Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢. 1907/2006):

- Udaje o NPEL (Najvyssie pripustné expozi¢né limity plynom, param, acrosélom s prevazne toxickym uéinkom
v pracovnom ovzdusi) zodpovedaju Nariadeniu vlady SR ¢. 471/2011.

- Vyhlaska MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, ozna¢ovanie ich obalov
a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlucenin pri pouzivani organickych rozpustadiel
v regulovanych vyrobkoch

- Zakon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006REACH): ziadne
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl'a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH:
ziadne

Hodnotenie chemickej bezpecnosti: pre zmes nebolo urobené

| ODDIEL 16. INE INFORMACIE

Dévod revizie: uprava KBU podl'a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830

Znenie H-vyrokov z bodu 3:

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi pokozku.

H318 Sposobuje vazne poskodenie o¢i.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H335 Moze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami
EUH 031 Pri kontakte s kyselinami uvolfiuje toxicky plyn.

Acute Tox. 4 Akutna toxicita, kategoria 4

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie oci, kategoria 2

Eye Dam 1 Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i, kategoria 1

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre kozu, kategoria 2

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ po jednorazovej expozicii, kategoria 3

Aquatic Acute |  Akutna vodna toxicita, kategoria 1
Aquatic Chronicl Chronicka vodna toxicita, kategoria 1

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel'skej siete: nie su potrebné
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