OBEC KRASNOHORSKE PODHRADIE
Hradna ¢. 156, 049 41 Krasnohorské Podhradie

Cislo: 719/2021-03-vyst. v Krasnohorskom Podhradi diia : 20.8.2021

Toto rozhodnutie nad dlo
pravopiainost dia: X}FQ%M/

vV Krésnoho
dria: ..........¢d T

o 5 PRMES
VEREJNA VYHLASKA

STAVEBNE POVOLENIE

Obec Krasnohorské Podhradie, prislusna podla § 2 zdkona ¢. 416/2001 Z.z. o prechode
nicktorych posobnosti z organov Stitnej sprdvy na obce a na vysSie uzemné celky, zdkona ¢.
369/1990 Zb. o0 obecnom zriadeni v zneni neskorSich pravnych predpisov a § 117 zakona ¢.50/1976
Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku /stavebny zdkon/ v zneni neskorsich predpisov,
podl'a § 66 stavebného zakona, v silade s §10 vyhlasky ¢&. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona a v sulade s ust. zdkona €.71/1967 Zb. o spravnom konani

(spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov

povoluje

stavbu »Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizicia bezprostredného okolia hradu®
stavebné objekty :

- SO 02 - Hrad Krasna Hérka — Informaéné centrum (parc.¢. KNC 387/2)
- SO 05 - Pripojka VN (parc.c. KNC 387/2, 387/3, 395/2, 677)

- SO 06 - Vonkajiie osvetlenie a viitroaredlové NN rozvody elektriny
- SO 06.1 - VO osvetlenie ( parc.c. KNC 395/1, 395/2, 395/4, 396/1, 396/2,
387/28, 1540/56 '
- SO 06.3 - Vnutroarealovy rozvod NN (parc.¢. KNC 395/2, 396/1, 387/5,
387/2, 396/2, 395/1, 395/4, 387/28, 387/21, 387/3, 387/26, 1540/55,
385/1
- 80 06.4 - Osvetlenie poziarnej komunikacie (parc.¢. KNC 385/1, 385/2)
SO 07 - Pripojka slabopradu a vnatroarealovy rozvod slabopriidu
- SO 07.1 - Pripojka slaboprudu (parc.¢. KNC 387/2)
- SO 07.2 - Vnutroarealovy rozvod slabopriidu  (parc.€. KNC 387/2, 387/3,
387/26, 1540/55, 385/1, 396/2, 387/28, 387/21, 396/1, 395/2, 395/1,
395/4, 1540/56
SO 09 - Sadové Gpravy a drobnd architektira a oplotenie (parc.é. KNC 395/1, 395/2,



395/4, 396/1, 387/5, 387/28, 387/21, 387/2, 3737, 387/26, 1540/55, 387/3,
1540/56) Oplotenie ATCS 1 a ATCS2 (parc.¢. KNC 385/1, 387/26, 1540/55)

- SO 10 - Odpadové hospodarstvo (parc.¢. KNC 1540/56)
- SO 13 - Hrubé¢ terénne Gpravy
- SO 14 - Objekty obCerstvenia a suvenirov (parc.c. KNC 387/21, 387/28)

a prevadzkové siibory :

PS 01.1 - Trafostanica TS 1 (parc.¢. KNC 395/2)

PS 01.5 - Demontaz existujucej vzdusnej VN pripojky a stipovej trafostanice (parc.&. KNC
677, 387/3,387/2, 395/2)

PS 01.6 - ZaloZzny zdroj cnergie

na pozemkoch parc.c. KNC 385/1, 385/2, 387/2, 387/3, 387/5, 387/21, 387/26, 387/28, 395/1,
395/2, 395/4, 396/1, 396/2, 677, 1540/55, 1540/56, 3737 kat. tz. Krasnohorské Podhradie pre
stavebnika :  Slovenské nirodné mizeum Bratislava, Vajanského ndbreZie 2, Bratislava,
zastupené Slovenskym nirodnym miizeom — Miuzeum Betliar, KaStiePna 6, Betliar,

podla predloZenej a tunajsim tradom overenej projektovej dokumentécie z 01/2021, vypracovanej
Ing. arch. Rébertom Erdélyim, PhD, Ing. arch. M. Kotrusom, Ing. arch. A. Kotrusovou, PhD, Ing.
M. Stefanidesovou, Ing. arch. B. Vachovou, PhD, Ing. arch. M. Vanom, odsihlasene;
zodpovednym projektantom Ing. Antonom Puskarom, PhD, ev. &. osved&enia 3143*Z+1,

Zikladné technické idaje o stavebnych objektoch :

SO 02 - Hrad Krasna Horka — Informaéné centrum : Tvori doplnkovii funkeiu pre samotny
hrad. Konstrukéne bude objekt rozdeleny do dvoch &asti, ktoré budii mat odlisné materidlové
rieSenie. Viacsia Cast’ objektu bude vsunutd do JV svahu hradného kopca a pokrytd vegetaénou
strechou. Cast vstupu infocentra, vystupujiica z hradného kopca bude mat zjednocujiici
architektonicky vyraz exteriérovym drevenym obkladom. Zastavana plocha infocentra — 296,60 m?,
uzitkova plocha -239,64 m?, max. vy¥ka objektu 4,870 m = 454,87 m.n.m. Objekt bude napojeny na
clektrick siet’, slaboprid, aredlovy vodovod a kanalizdciu. Objekt bude vybaveny kamerovym
systémom, poZiarnou hlasovou signaliziciou, elektr. zabezpeCovacou signalizdciou, systémom
kontroly vstupu a dochddzkovym systémom, bezpeénostnym informaénym systémom a audio-video
systémom. DaZd'ova kanalizcia budc ricSena cez lapace stre§nych splavenin do malych drendZi a
zvedené vyustnym objektom volne na hradné bralo. Ako zdroj tepla na vykurovanie/chladenie
apripravu teplej vody bude sluzit tepelné Cerpadlo typu zem-voda NIBE F1245-10PC
s menovytym tepelnym vykonom Q=10 kW. Navrhnuty je dvojrarkovy teplovodny vykurovaci
systém s vypoctovym teplotnym spadom ¢a.40/30°C pre podlahové vykurovanie. Pre podlahové
vykurovanie je navrhnutd systémova doska REHAU SPEED 30-2. Na vetranie bude sluZif
rekuperaéné vzduchotechnickd jednotka. Objekt bude opatreny bleskozvodom a uzemnenim.



Dispozi¢né rieSenie objektu :
1. NP - infocentrum, prezenta¢na miestnost’, sklad, WC zeny, WC imobilny, upratovacka, WC
muzi, technicka miestnost’, serviroviia, hygiena zamestnanci, $atha, dennda miestnost’,
chodba.

SO 05 - Pripojka VN - riesi prekladku existujiucej pripojky VN do zeme, napojenie novej
kioskovej podzemnej trafostanice, zruSenie existujicej vzdusnej VN linky, zruSenie existujicej
stlpovej trafostanice a doplnenie nového koncového podperného bodu vratane vybavy.

SO 06 - Vonkajsie osvetlenie a vnutroareilové NN rozvody elektriny
- S0 06.1 - VO osvetlenic — riedi verejné osvetlenie parkovisk podhradia vybudovanim nového

zemného kablového vedenia s napojenim na rozvadzac obce, umiestnenim stoziarov vySky 4-6m
a svietidiel. Poéet inStalovanych svetelnych bodov — 52 ks, poéet instalovanych svetelnych zdrojov

—52 ks.

- SO 06.3 - Vmitroaredlovy rozvod NN - rie§i arealové NN rozvody, odberné miesta pre
budticich odberatel'ov, demontaZ existujucej NN linky smerujicej z existujicej stipovej trafostanice
TS0779-006 TR6 Krh. Podhradie Hrad. Z novej TS buda vedené 2 slucky so skrifiami SR a 1x
vyvod priamo do elektromerového rozvadzaca SNM, ktory bude sluZit' na napojenie infocentra
a samotného hradu a 1 x rezerva pre pripojenie nabijacich stanic v priestore hlavného ostrova

parkoviska.

- Vetva &. 1 — vonkaj§i NN rozvod VSD a.s. bude napdjat’ : RE_ATS1 (VVS a.s.); RE_HS (Obec)

- Vetva €. 2 - Vonkaj$i NN rozvod VSD a.s. bude napdjat : RE_VS (Obec); RE_NS (Nabijacia
stanica pre elektromobily; RE BUFET (Stefan Kun méso-udeniny); RE_Obcerstvenie (Robert
Kerekes)

- Vetva &. 3 — Pripojka NN, bude napéjat’ : RE_IC (SNM), ktoré bude sluzit’ pre napojenie celej
infra§truktury hradu, informaéného centra a ostatnych potrieb v sprave SNM.

- Vetva ¢&. 4 - Priprava pre obec (Kable ukonéené v ostrovéeku medzi parkoviskom) bude shizit
pre osadenie dalSich nabijacich stanic v sprave prevadzkovatela NS abudu mal samostatne
meranie.

- SO 06.4 - Osvetlenie poZiarnc] komunikécie - rieSi osvetlenie poziamnej komunikacie
anapojenie na VO obce. Druh vedenia — nové kablové v zemi, Pocet inStalovanych svetelnych
bodov — 2 ks, pocet inStalovanych svetelnych zdrojov 2 ks.

SO 07 - Pripojka slaboprudu a voutroareilovy rozvod slabopridu

- SO 07.1 - Pripojka slabopradu — v ramei pripravy Uzemia sa v sibehu s ostatnymi sietami poloZzi
trasa dvoch zvizkov mikrotrubi¢ieck HDPE zemna hrubostenna 12/8 mm vo zvizku DuraMulti
7x12/8mm, pri€om jedna bude smerovat’ do objektu infocentra (SNM) a druha do objektu Velkcho
stinku (Obec). V bode odpojenia z existujicej pripojky slabopradu sa osadi nova PE Sachta
ROMOLD, 7 ktorej sa budi zafukovat’ optické vldkna do pripravenych chraniciek.

- SO 07.2 - Vnitroaredlovy rozvod slabopriidu - rie§i aredlové slaboprudové rozvody,
chrani¢kova pripravu pre slabopridy, ukoncenie rozvodov, kamerovy systém CCTYV, parkovacie




automaty, informacny systém o vol'nych parkovacich miestach, informaénd tabulu hradu a datové
prepoje medzi objektmi.

SO 09 - Sadové tipravy a drobna architektira a oplotenie zahffia zhodnotenie aktuilneho
stavu drevin a porastov na vyznaCenych lokalitich hradného vrchu hradu Krasna Horka,
urenie porastov a stromov na odstranenie na ziklade zdravotného stavu a poziadaviek Krajského
pamiatkoveho dradu anévrh na zasahy resp. na ofetrenie ostavajicich stromov v uréenych
lokalitéch :

Plocha ¢.1 - Milenidlny hajik

Plocha €. 2 - pod cestou ku hradu (Ochrana dvoch lip v algji je prioritou)

Plocha €. 3 - vychodny, severny a severo-zapadny svah hradného vrchu

Plocha ¢. 4 - dolnd Cast' zadpadného a juhozapadného svahu hradného vrchu

Vramei tohto stavebného objektu sa rie§i zhodnotenie aktudlneho stavu drevin a porastov a ich
poskodenia v zdujmovych tzemiach stavby parkoviska P1, parkoviska P2, stavby infocentra,
v priestore ATS|, v priestore Lipovej aleje a celkova ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti.

V ramci drobnej architektiiry sa ricsi estetické doplnenie okolia, prekrytim prvkov technického
vybavenia, nasmerovanie toku navitevnikov podanim informacie, oddych, doplnenie energic pre
elektrické dopravné prostriedky.

V casti Oplotenia je rieSené oplotenic automatickych tlakovych stanic ATCS 1 a ATCS 2.
Oplotenie pozostava z pozinkovanych drétovych diclcoy s vypalovanym exteriérovym
polyesterom s velkostou oka 50x2000mm antracitovej farby na joklovych stlpikov antracitove;j

RAL 7016, rozmerov 60x40mmn. Vyska oplotenia 2000 mm. Oplotenie obsahuje aj branu
rozmerov 2000x3600 mm.

SO 10 - Odpadové hospodarstvo - objekt pre odpadové hospodarstvo o rozmeroch 6,80x4,20
m bude Ciastoéne zapusteny do terénu. Pochédzna trove bude vytvorena #b. doskou hr. 150 mm.
Do dosky a stien budi kotvené ocelové stipiky, oplasteny bude l'ahkym drevenym obkladom
a zastreseny l'ahkym streSnym plastom s plosnou hmotnostou max. 40 kg/m?.

SO 13 - Hrubé terénne upravy - pozostavaju z vikopov pre nové stavebné objekty SO 02, SO
14, SO 12, PS 01.1, objekty technoldgic vsaku parkoviska P1 a P2 a zbera¢a ropnych latok pre
parkovisko P1.

Pre vietky zdsahy do terénu budd podmienky z hP'adiska ochrany archeologickych nalezov
a archeologickych nélezisk urcené na ziklade podrobnych navrhov, vykopov a zemnych pric
v samostatnom spravnom konani Krajského pamiatkového uradu Kosice.

SO 14 - Objekty oblerstvenia a suvenirov

Velky stanok - bude slizit® stravovacej prevadzke drobného ob&erstvenia. Objekt bude mat
suterén pristupny exteriérovym schodiskom zo SV a 1 nadzemné podlaZie.. Tvoria ho 2 navzdjom
sa prelinajice hmoty, jedna bude s plochou strechou ako zelend extenzivna strecha s 2% spadom
a druh4 s pultovou strechou . Zastavand plocha 124,53 m?, max. vyska objektu 4,240 m = 450,568



m.n.m. Objekt bude napojeny na elektrickl siet, slaboprid, aredlovy vodovod akanaliziciu.
Dazdové odpadové vody zo strechy budi odvadzané kratkou kanalizdciou, ktort riesi SO 04.5
Dazd’'ovéa kanalizdcia z parkoviska a stankov a vytstenad cez maly vyustny objekt volne na hradné
bralo. Ako zdroj tepla na vykurovanie a pripravu teplej vody bude slizit' tepelné Cerpadlo typu
vzduch-voda vo vyhotoveni monoblok Nibe F2040-8 so zakladnou reguldciou, akumula¢nou
nadobou NADI100v1 a zasobnikovy ohrieval teplej vody OKC 250 NTR/HP. Navrhnuty je
dvojrarkovy teplovodny vykurovaci systém s vypoctovym teplotnym spadom ¢a.40/30°C pre
podlahové vykurovanie. Pre podlahové vykurovanie je navrhnutd systémova doska REHAU
SPEED 30-2. Na vetranic priestorov budd pouzité rekuperaéné vzduchotechnické jednotky. Objekt

bude opatreny bleskozvodom a uzemnenim.

Objekt bude vybaveny kamerovym systémom, poZiarnou hlasovou signaliziciou, elektr.
zabezpeCovacou signalizaciou, systémom kontroly vstupu a dochddzkovym  systémom,
bezpeénostnym informaénym systémom a audio-video systcmom.

Dispozi¢né rieSenie objektu :
1. PP — chodba, vylevka, technickd miestnost, sklad, WC Zzeny, WC deti, WC muz,
Technicka miestnost’

I.NP - odbyt, bar, priprava jedal, chodba, sklad, hygiena zamestnanci, WC zamestnanci,
vylevka, WC imobilny, exteriérové schodisko
Malé stankyv - drevostavby s pultovou strechou s plechovou krytinou. Na fasade budi umiestnené
pultové okienka. Vymera malych stankov 18,23 m*, vyska stankov 3,30 m. VSetky stanky tj. 6
ks buda napojené na elektrickd siet, slaboprid, aredlovy vodovod akanalizaciu. Dazd’ova
kanalizdcia bude rieSend cez lapace stre$nych splavenin do maljych drendzi. Ohrev vody budu
zabezpeovat elektro ohrievade. Objckty budi opatrené bleskozvodom a uzemnenim.

Funkéne objekty malych stankov st delené na tri typy :

A - ide o dva stanky navrhnuté na predaj obCerstvenia. Stanky musia obsahovat’ nutenc odvetranie,
privod pitnej vody, odkanalizovanie splaSkovou kanaliziciou s inStalovanim vnutorného lapaca
tukov, odloznn skrifiu pre muku s odvetranim. Stanky buda obsahovat’ hasiaci pristroj a tlacidlovy
hlasi¢ poZziaru.

B - ide otri predajné stinky suvenirov. Stanky budi mat’ technicki pripravu pre splaSkovii
kanalizaciu a privod pitnej vody. Stanky budi obsahovat’ hasiaci pristroj a tlagidlovy hlési¢ poZiaru.
C - ide o stAnok tvoriaci zdzemie pre ostatné malé stavby. V jednej €asti bude sklad pre stolicky,
stoly inStalované na vonkajSej terase. V druhej Casti dispozicie bude umiestnen¢ hygicnicke
zariadenie, toalety a vylevky pre majitel'ov malych stankov s predajom pofravin a obCerstvenia.

Stuéastou navrhu je jedna terasa prislichajica k objektu Velkého stanku a 2 terasy spoloCné pre
navitevnikov vietkvch Malych stankov. Navrhnuté su ako drevené prekryté dofasnym textilnym
tienenim na hlinikovych systémovych stipoch pevne spojenych s terénom.

V blizkosti terds bude inStalované vonkajsic detsk¢ ihrisko.



Cely aredl Velkého stinku, Malych stinkov, terasy a detského ihriska bude pokryty
bezpetnostnym kamerovym systémom.

Dispoziéné rieSenie Malych stankov :

Stanok Al - Satila, priprava jedal

Stanok A2 a B3 - Satiia, priprava jeddl, zdzemie, predaj suveniroy

Stanok Bl a B2 - zAzemie, predaj suvenirov, zdzemie, predaj suvenirov

Stanok C - predsien zamestnancov, WC zamestnancov, vylevka, sklad

Prevadzkové sibory :
PS 01.1 - Trafostanica TS I - zriadenie novej trafostanice podzemne; typu EHO.1

PS O
PS O

L.
L

- VN rozvadzaca trafostanice /poistkovej skrine
- NN rozvadzaca trafostanice
- Demontaz existujucej vzdusnej VN pripojky a stipovej trafostanice
- Zalozny zdroj energie pri ATCS1 - ako nahradny zdroj elektrickej energie navrhnuty

[ N LW

motorgenerator s naftovym motorom s vykonom 150kVA/120kW. PS riesi :
- technolégiu nahradného zdroja

- silové rozvadzace ATS

- systém riadenia a spinania NZ v siilade s spalnym STN ISO 8528-12

Majetkopravne vzt'ahy :

I:

LS8 ]

parc.c. KNC 385/1, 385/2, 396/1, 387/5, 387/21, 387/28, 395/2, 395/4, 395/1, 677 kat. 1iz.
Krasnohorské Podhradic st podFa LV €. 689 vo vlastnictve obce Krasnohorské Podhradic.
Stavebnik ma k pozemkom iné pravo v zmysle Zmluvy o zdruZeni uzatvorene] podla § 829
a nasl. zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorgich predpisov zo dila
24.5.2019.

parc.¢. KNC 396/2, 387/2, 387/3, 3737 kat. iz. Krasnohorské Podhradie st podl'a LV €. 346
vo vlastnictve Slovenskej republiky — Slovenské nérodné miizeum, Vajanského ndbrezie 2,
Bratislava v sprave SNM — Mtizeum Betliar

parc.€. KNC 387/26, 1540/55, 1540/56 kat. uz. Krasnohorské Podhradie st podla LV ¢&.
902 vo vlastnictve Slovenskej republiky — Lesy SR, Namestie SNP 8, Banska Bystrica.
Stavebnik ma k pozemkom iné pravo v zmysle Najomnej zmluvy & CRZ 5163/2020/LSR
zo dna 16.2.2021.

Na uskutoénenie stavby sa uruji tieto podmienky:

Dodrzat v8etky podmienky stanovené v izemnom rozhodnuti obce Krasnohorské Podhradic
€. 1629/2019-06-vyst. zo dia 8.6.2020 v spojeni s opravou rozhodnutia &. 1629/2019-06-
vyst. zo dia 25.6.2020.



10.

11

Stavba bude uskutoénend podla dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktord je
sucastou tohto rozhodnutia pre stavebnika. Pripadné zmeny nemdZzu byt zrealizované bez
predchadzajuceho povolenia stavebneho tradu.

Pristup ku stavenisku je z jestvujicej pristupovej komunikécie parc.€. 1540/3 kat. uz.
Krasnohorské Podhradie.

Stavba bude realizovana dodavatel'skym spdsobom. Zhotovitel stavby bude urteny
vyberovym konanim.
Stavebnik je povinny v zmysle § 62 ods. 1 pism. d/ stavebného zikona oznamit’
zhotovitePa stavby (nfizov a sidlo) stavebnému iuradu do 15 dni po ukonceni
vyberového konania.

Stavba bude dokonéena do : 12/2023.

Pri uskuto¢hovani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpeCnosti price a
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku.

Pri stavbe musia byt dodrzané vSeobecné technické poziadavky na vystavbu a prisluiné
technické predpisy a normy. Pri vystavbe musia byt pouzité len vhodné stavebné vyrobky v
stilade s ustanoveniami zdkona ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskutoc¢hovani stavebnych prac, nedoSlo ku
sposobeniu $kody na cudzich nehnutelnostiach a majetku.

Stavebnik je povinny pred zahdjenim stavebmych prac zabezpedit® vytycCenie vSetkych
existujicich podzemnych vedeni u ich spravcov.

V zmysle zavizného stanoviska Krajského pamiatkového tradu (KPU) Kogice ¢&. KPUKE-
2021//9664-4/46011/TLMK,SO zo dha 4.6.2021 je potrebné dodrzat nasledovné
podmienky:

« Pre akykol'vek zasah do vapencového masivu hradného kopca musi byt zvoleny taky
technologicky postup, ktory vyli¢i moznost’ prenaSania otrasov do hradnych muriv. Je Ziaduce
predchéddzat’ vietkym deStruktivnym zésahom do skalncho (vapencového) podloZia hradného kopca.

«  Pritpravach v sektoroch 01 a 06 je Ziaduce minimalizovat’ rozsah priestorovych zmien terénu.

«  Pri stavebnej éinnosti v sektore 01 (na homoli a v susedstve homole hradn¢ho kopca) a v scktore
06 je potrebné minimalizovat’ vyruby. V okoli kazdej hodnotnej dreviny v pédorysnom priemere jgj
koruny (v korefiovom priestore) je potrebné vyluéif' prejazd mechanizmov, skladovanie materidlu
alebo zriad'ovanic dodasnych stavieb staveniska. Ak to situdcia neumoZiluje, stavebnik je povinny
vyhotovif dotasny ochranny nasyp chraniaci pred zhutfiovanim pddy a vytlaanim pddneho kyslika.

» Zhladiska ochrany archeologickych nélezov a archeologickych nalezisk pre vietky zasahy do
terénu plati rozhodnutie zn. KPUKE-2020/19966-02/90351/DU zo diia 5.11.2020.

» Pred naslcdujucim stupiiom projektovej dokumenticie je vlastnik povinny  prerokovaf
s dotknutym organom nové riefenie a navrhované zmeny oproti poslednému odsthlasenému stupiiu
projolctovej dolcumonticio. Dollknuty orpidn pudla § 32 odet. 10 pamiatkového zikona ku katdému
stuptiu projektovej dokumentdcic vyda zavizné stanovisko.

+ Kazdy stupefi pripravnej a projcktovej dokumentacie zmien v podhradi na tizemi ochranného
pasma vlastnik predloZi dotknutému organu na vydanie zdvdzného stanoviska podla § 30 odst. 4
pamiatkového zakona.

«  Statny pamiatkovy dohlad bude vykonéavat pri realizaénych pracach dotknuty organ, podl'a § 32
odst. 13 pamiatkového zékona.



Vy$8ie uvedenym ziviznym stanoviskom sa vykonava pravoplatné rozhodnutie o vyh laseni
ochranného pasma predmetnej kultirnej pamiatky. Vietky stupne predprojektovej a projektovej
dokumentécie obnovy hradu Krisna Horka je vlastnik povinny v rozpracovanosti prerokovat
s dotknutym orgdnom, nakol’ko navrhované zmeny a zasahy budi ovplyvitoval sposob prezemtacie
hradu Krasna Hoérka.

12.V zmysle vyjadrenia Okresné¢ho aradu Roziiava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie
z hl'adiska odpadového hospodarstva ¢. OU-RV-OSZP-2021/004536-002 zo diia 25.5.2021
dodrzat’ nasledovné podmienky :

a. S odpadmi vzniknutymi pocas realizicie stavby je potrebné nakladat’ v silade so zdkonom &.
79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zikonov v zmeni neskorsich
predpisov a pravnymi predpismi vydanymi na jeho zdklade aje potrebné ich zaradovat
v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z. — katalog odpadov.

b. .Ku kolaudatnému konaniu musia byt vietky druhy odpadov, ktoré vznikli poéas realizicic
stavby odvezené. Stavebnik predlozi doklad zne§kodneni, resp. zhodnoteni vzniknutych
odpadov v rdmei realizécii stavby prislusnému stavebnému tiradu a na OU RoZfiava odbor
SoZP.

13. V zmysle vyjadrenia Okresného tradu Rozhava, odboru SoZP z hladiska ochrany prirody
a krajiny ¢. OU-RV-OSZP-2021/004390-002 zo diia 18.5.2021 dodr¥atf nasledovné
podmienky:

a. Z § 4 odst. 1 zikona o OPaK vyplyva, Ze kazdy jc pri vykonivani ¢innosti, ktorou méze
ohrozil’, poskodit' alebo zniCit' rastliny alcbo Zivodichy, alebo ich biotopy povinny
postupovat’ tak, aby nedochadzalo k ich zbytoénému tihynu alebo poskodzovaniu,

b. Pri vykonavani pric zabezpetit dodrZiavanie zésad vieobcenej ochrany prirody a krajiny,
predovsetkym ochranu Zivoéichov a rastlin v zmysle §34 a § 35 zidkona o OPaK.

¢. 'V pripade vyrubu stromov a krovia dodr7al’ podmienky podla § 47 odst. 3 a4 zakona
0 OPaK. Na stromy s obvodom kmefia nad 40 ¢m, meranym vo vyske 130 cm nad zemou

a suvislé krovité porasty v zastavanom tizemi obce s v¥merou nad 10 m? a za hranicami
zastavaného {izemia obce nad 20 m” sa vyZzaduje suhlas organu ochrany prirody a krajiny.

d. Vsuvislostis § 3 odst. 2 zékona €. 150/2019 Z.z. (zdkon o invéznych rastlinach) je nutné zo
strany Ziadatel'a zabezpetit, aby nedochadzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnane;
zemine po ukon€eni préc k rozdirovaniu nepdvodnych a invéznych rastlin. V pripad ich
naletu na odkrytd zeminu je stavebnik povinny ich okamzite odstrafiovat mechanickym,
chemickym alebo kombinovanym spdsobom. Jednd sa orastliny ambrozia palinolista,
glejovka americka, pohankovec (kridlatka), bolSevnik obrovsky, netykavka #liazkats,
zlatobyl kanadska, zlatobyT obrovska.

e. Dodrzaf’ zabezpetenie ochrany, predovietkym biologickych zloziek krajiny, pddy, ovzdutia
a podzemnych vdd pri stavbe.
14. V zmysle sthlasu Okresného uradu Rozfiava, odboru SoZP organu §tatnej vodnej spravy .
OU-RV-OSZP-2021/005343-002 zo diha 25.6.2021 dodrzat’ nasledovné podmienky:

* Vietky price vykondvat' tak, aby nemohlo dbjst ku znedisteniu alebo ohrozeniu kvality
a zdravotnej bezchybnosti pavrchovych a podzemnych vod.

* Materialy pouZité na izoldciu vo&i zneistujucim latkam musia spliiat’ poZadované vlastnosti
(atesty, certifikaty, protokoly o skiiSkach) ktoré je potrebné predlozit ku kolaudacii stavby.
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« Zaciatok a ukonéenie pric pisomne ozndmit' Okresnému tradu Roznava, odboru starostlivosti
o zivotné prostredie.

V zmysle stanoviska Okresného turadu Roziava, pozemkového a lesného odboru €. OU-
RV-0OSZP-2021/005704-003 zo dna 21.7.2021 k pouzitiu polnohospodarskej pddy na
nepol'nohospodarsky zamer na Cas kratdi ako jeden rok dodrzat’ nasledovné podmienky:

+  Vsilade s Bilanciou skryvky humusového horizontu polnohospodarskej pédy pri pouZiti
pol'nohospodarskej pddy na iné u¢ely do jedného roka a nidvrhu vratenia polnohospodarskej pody do
pévodného stavu, ktord vypracoval VERIS — Ing. Jaroslava SiSolakova, Edelényska 46, Roziava
vykonat skryvku humusového horizontu poPnohospodarskej pody z parcely €. KNC 387/5 kat. 0z
Krasnohorské Podhradie pre ucel odiatia elektrika a slaboprid : v Sirke vykopu 0,40m, v dizke
110,16 m a do hibky 0,10m, tato v celkovom objeme 4,41 m® ukladat’ na pozemok parc.¢. 387/5 druh
pozemku trvaly travny porast, t.j. na tej istej na ktorej sa bude realizovat stavba. Humusovy horizont
bude odnaty len z asti kde bude vykonany vykop, v Sirke 0,40 m, dl. 110,16 m, ale doCasny zéber je
potitany aj s celou manipulaénou plochou t.j. $irkou 3,00 m, teda vymera dofasného zaberu je
330,48 m”.

Postup realizacie skryvky sa uskutoéni tak, Ze sa bude najprv skryvat’ vrchny humusovy horizont
v uréenom mnoZstve. Nésledne sa uskutoéni realizacie skryvky spodnej ¢asti ornice. Skryvka sa
ulozi pozdl# vykopu v §irke pracovného pasu. Pri skladovani skryvky a pri jej d'aliej manipulacii
nesmie déjst’ ku zmiesaniu s menej kvalitnou zeminou, $trkom, inym stavebnym materidlom a pod.

Investor zabezpedi skladovanie a oSetrovanie HH-deponic podl'a normy ST SEV 4471-84, podla
ktorej musi byt deponia chranené pred veternou a vodnou erdziou, zneéistenim a znehodnotenim,
ale aj pred burinami a rozkradanim. Max. vyska skladky nesmie prekrocit’ 3 m, so sklonom svahov
max 1:1,5.

Po ukonéeni stavebnych pric a terénnych Gprav investor zabezpedi vratenie docasne odnatej
pol'nohospodarskej pédy do povodného kvalitativneho stavu technickou rekultivaciou. Dané prace je
potrebné realizovat’ do jedného roka od zaciatku oznimenia pouzitia pol'nohospodarskej pady na
ncpol'nohospodarsky ucel. Predpokladany termin prac je 07/2021 — 07/2022.

« Zabezpedit zakladni starostlivost’ o pol'nohospodarsku pddu az do realizicie stavby, najmi pred
zaburinenim pozemkov

»  Uviest’ éinnost'ou poruseni polnohospodarsku pddu do pdvodného stavu do jedného roka odo
dha pouzitia pol'nohospodarskej pody na nepol'nohospodarsky uéel.

»  Skladkn humusového horizontu zabezpe€it proti rozkradaniu a nelegalnemu edvozu.
+ Pisomne ozndmit’ orgdnu ochrany pol'nohospodarskej pody — Okresny urad Rozhava, pozemkovy
a lesny odbor zalatie a ukoncenie pouzZitia pol'nohospodarskej pody na nepol'nohospodarsky acel.

V zmysle odborného stanoviska Technickej inSpekcie, a.s. Bratislava ¢. 1424/1/2021 zo dia
8.6.2021 je potrebné v procese vystavby doriesit’ a odstranit’ nasledovné zistenia:

» V d'alSej etape v technicke] sprave pre projektovi dokumentaciu MsR SO 02, SO 14, PS 01.3, PS
01.2 doplnit’ posiidenic rizika a vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpefenstiev podl'a § 4 zékona
124/2006 Z.z. a podl'a odst. A pism. fprilohy 2 vyhl. & 508/2009 Z.z. (EZ)

+ Projektova dokumentacia neobsahuje spdsob zaistenia bezpeénosti strojovych zariadeni pri ich
budicej prevadzke (prehliadky a skisky v zmysle § 5 nariadenia vlady SR ¢ 392/2006 Z.z.) — rozpor
s § 9 odst. 1 pism. b) vyhl.&. 453/2000 Z.z. (STR)
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. V dalSej etape doplnit’ podpisany protokol vonkajSich vplyvov predsedom komisic & T-
2018078_02_DSP podl'a prilohy N5, STN 33 2000—5-51:2010. V tychto protokoloch nie je jasné
pre ktory objekt je uréeny . (EZ)

. V dalSej etape uvadzat' len zoznam platnych predpisov anoriem tykajicich sa technického
zariadenia podl'a prilohy & 2 pism. g) vyh. C. 508/2009 Z.z.

* V daliej etape uviest’ pre napit'ova ststava 3-22000V/IT aj sposob uzemnenia neutralneho bodu
podla¢l. 4.2.1, STN EN 61936-1:2011 a podla €l. 4.2.1. STN EN 50522:2011(PD TS), (EZ)

. V predloZenej PD  nie st schémy zéloZného zdroja, v daldej ctape doplnit’ schémy zapojenia
podra &l. 514.5.1 STN 33 2000-5-51:2010. (EZ)

*  KonStuukénu dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia — trafostanica, VN pripojka je
potrebné postdit’ v zmysle poZiadavky § 5 odst. 3 a4 vyhL¢. 508/2009 Z.z. a § 14 odst. 1 pism. d)
zakona €. 124/2006 Z.z. opravnenou pravnickou osobou, Technickou ingpekciou, a.s.

» Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni — tralostanica, VN
pripojka vykonat' radnt skusku v zmysle § 12 vyhl. 508/2009 Z.z. a § 14 odst. 1 pism. b) a d)
zakona €. 124/2006 Z.z. opravnenou pravnickou osobou, Technickou inspekciou, a.s.

*  Technick¢ zariadenia — tlakova expanzna nadoba, poistné ventily, akumulaény zasobnik, doskové
vymenniky tepla pripadne OST ako zostava st uréenymi vyrobkami podl'a nariadenia vlady SR ¢.
172016 Z.z., rekuperatné jednotky DUPLEX (vetranie — chladenie serverovne) st uréenymi
vyrobkami podla nariadenia vlady SR ¢&. 436/2008 Z.z.. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je
potrebné splnit’ poziadavky tychto predpisov.

V zmysle stanoviska Regiondlneho tradu verejného zdravotnictva Roziiava &. RUVZRV-
HZPaZ-2021/446-3 7o dfia 25.6.2021 dodrzat nasledovné poZiadavky :

*  Vsuvislosti s previdzkou stacionarnych zdrojov hluku (zariadenia pre zabezpetenie Gpravy
teploty vzduchu a vykurovanie pricstorov, ATCS2) pre prevadzkovatefa zdrojov hluku vyplyva
povinnost’ z ust. § 27 zdkona ¢. 355/2007 Z.z.. pri navrhu konkrétnych typov zariadeni je potrebné
vychadzat’ najmé z oCakavanej expozicie hluku s prichliadnutim na redlnu prevadzku zdrojov hluku
a vzdialenost’ vonkajSich chranenych priestorov a vimitornych pricstorov budov.

« Stavbu realizovat’ tak, aby nedoslo negativnemu ovplyvneniu kvality vody vrtu KIIH a pramenia
Vazenska studila, sluZiacich pre hromadné zdsobovanie obyvatel'stva pitnou vodou, v ochrannych
pasmach II. stupfia vktorych sa nachddza ¢ast navrhovanej stavby ak ohrozeniu zdravotnej
bezpednosti pitnej vody s moZnym negativnym dopadom na zdravie obyvatel'ov.

* Vsetky ¢innosti v savislosti s realizaciou stavby vykonavat' v sulade s podmienkami ochrany
predmetnych zdrojov vody stanovenymi prislu$nym orgdnom §tatnej vodnej spravy.

V zmysle vyjadrenia Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti a.s., zavod Rozhava
¢.56357/2021/0 225/2021 zo dia 8.6.2021 dodrzat’ nasledovné podmienky :

*  Pred zahijenim vykopovych pric je potrebné prizvat VVS a.s., zavod RoZhava za tiéelom
presného vyty¢enie smeru a vysky vodarenskych zariaden] priamo v teréne.

*  ReSpektovat ochranné pasma jestvujicich potrubi (1,5 m od okraja potrubia na ka%da stranu pri
verejnom vodovode a verejnej kanalizicii do DN 500 mm vratane 1,5 m od okraja potrubia na kazdd
stranu a 2,5 m od okraja potrubia nad DN 500 mm). Nad poltrubim a v jeho ochrannom pasme je
zakazané realizoval’ stavbu s pevnym zdkladom arealizovat' é&innosti, ktoré by mohli ohrozit
prevadzku verejného vodovodu alebo zhorsili pristup k potrubiu. Pri kriovaniach, & v stbehu
dodrzat’ STN 73 6005.

*  ReSpektovat existujiice objekty a zariadenia verejného vodovodu (napr. poklopy, uzévery,
hydranty, ventily, vodomemé 3achty) a tieto prisposobit’ novej tirovni povrchu (§19 odst. 6, § 27
odst. 4 zak.¢. 442/2002 Z.z.)
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« V pripade obnaZenia vedeni v sprave VVS a.s. prizval’ zamestnanca zavodu v Rozfiave na kontrolu
technického stavu potrubia pred jeho opitovnym zasypanim.

 Min. 14 dni pred za¢atim stavby ozndmit’ VVS a.s. zdvodu v RoZiave termin zahdjenia stavby.

19. V zmysle vyjadrenia Slovenského vodohospodarskeho podniku, §.p. OZ Banska Bystrica €.
CS SVP OZ BB 942/2021/05-39230, 39210 zo dia 5.8.2021 je potrebné dodrzat’ nasledovne
podmienky :

 Je potrebné zabezpedit, aby poéas realizicie stavebnych pric nebola ohrozenda kvalita
povrchovych a podzemnych véd, dbat’ o ochranu véd a zdrZat sa Cinnosti, ktor¢ mozu negativne
ovplyvnit’ prirodzeny rezim véd vo vodnom toku, zne€istit’ vodu alebo inak ohrozit’ jej kvalitu.
Pocas rekonétrukcie stavby, ako aj pri tipravach okolitého terénu nie je pripustné pouzivat’ latky a
materialy, ktoré by mohli spdsobif zhor$enic kvality povrchovych a podzemnych vod v
predmetnej lokalite. Ztohto dévodu tieZ mechanizmy pouzivané pri pracach udrZiavat v
bezchybnom technickom stave.

» Pripadny stavebny odpad likvidovat' v zmysle platnej legislativy o nakladani s odpadmi.

» Na splaskovej kanalizicii z kuchyne ma byt' osadeny lapa¢ tukov, typLT ACO Lipumax P-B
NS 2/245, (BB AQEX) s vvkonom &istenia 2,0 I/s, v stankoch s obCerstvenim budu osadenc malé
lapace tukov.

+ Spevnenti plochu pre odpadové hospodarstvo je potrebné v celkove] rozlohe zrealizovat s
primeranou konstrukénou skladbou a povrchovou flipravou — zabrafiujlcou uniknutiu véd z
povrchového odtoku z manipulaénych ploch na okolité nespevnen¢ a nezabezpeCene plochy a
zabezpedujicou ochranu proti prieniku a posobeniu ropnych latok vratane izolacie proti iniku
ropnych latok do podzemnych vod.

+ Dazd’ovou kanalizdciou nesmi byt vyphstané iné druhy vdd, ako vody z povrchového odtoku
(¢isté a precistené na ORL).

» Pre vody z povrchového odtoku zo striech, spevnenych ploch, komunikacii a parkovacich ploch
ma byt, v zmysle § 36 ods. 17 zékona & 364/2004 Z.z. (vodny zékon) v zneni neskorSich
predpisov, zabezpetené zachytdvanie plavajucich azncéistujiicich latok (lapace streSnych
splavenin, zachytné rosty a kose v uliénych vpustiach, ORL a pod.). Co sa tyka ORL (musia byt
plnoprietokové) je potrebné uviest’ ich vykon (musi svojim kapacitnym prietokom vyhovovat’
minimélne mnoZstvam odvadzanych zrazkovych véd z ich spadovych pléch pri 15-mintitovom
dazdi) a pozadované/garantované zostatkové znecistenie vo vypustanych vodach pre ukazovatel
NEL do 0,05 mg/l (vzh'adom na blizkost’ vodného zdroja, 2. ochranné pasmo). Upozoriujeme,
e pre prevadzkové sledovanie funkénosti ORL a kontrolu dosahovania zostatkovej hodnoty NEL
je potrebné jasne urdit kontrolny profil na adber vzoriek, navrhmit' Sachty za jednotlivymi ORL,
pripadne iné vhodné miesto na odber vzoriek.

« Uviest konkrétne vymery vietkych odvodiiovanych pléch striech, potrebné je k tomu uvicst aj
mnozstva okamzitého prietoku vypastanych véd z povrchového odtoku v I/s (vypo€itane pre 15
minatovy smerodajny dazd) a ich roéného mnozstva v m’/rok, k ¢omu je potrebné uspdsobit’ aj
vel'kost’ vsakovacich objektov.

» Uviest prehl'adny popis vsakovacich zariadeni, ich vsakovacej plochy, objemu, akumulaciu a
gas vsiaknutia s microu vsakovania v Us, vypoéitané pre 15 minitovy smerodajny dazd so
zvolenou periodicitou.

« TUdrsbu ORL, ako aj lapacov tukov, je potrebné zabezpetit' organiziciou s opravnenim na
takito &innost' a sposob likvidacie vzniknutého odpadu pre pripad potreby dokladovat’,

» Stavebnik sa upozortiuje, Ze ak by pri realizacii vykopovych prac po¢as budovania stavby bolo
potrebné &erpat’ a vyplistat podzemné vody, je potrebné k uvedenému vopred poziadat' o vydanie
povolenia na osobitné uZivanie vod podla § 21 ods. 1 pism. g) zékona ¢&. 364/2004 Z.z. o vodéch
v zneni neskordich predpisov (vodny zdkon) spolu so stanoviskom spraveu povodia (SVP, 8.p.,
OZ Banské Bystrica) v pripade ich vypustania do podzemnych ¢i povrchovych véd. O vydanie
tohto povolenia je potrebné¢ poZiadat v predstihu s konkrétnym popisom spdsobu Cerpania
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a vypustania podzemnych vod (miesta, mnoZstvd, rezim vypuitania, opalrenia na zachytavanie
pripadnych usaditelnych litok, atd’.), ako aj miesto zatistenia vypustanych véd.

Vzhladom na to, Ze v zdujmovom tzemi sa nachddzaji podzemné plynarenské zariadenia
v sprave SPP-distribucia a.s., stavebnik je povinny dodrzat’ vieobecné podmienky stanovené
vo vyjadreni SPP distribicia a.s. Bratislava & TD/NS/0261/2021/Ve zo dia 9.6.2021.

Vzhl'adom na to, 7e v zdujmovom Uzemi sa nachddzaju sicte elektronickych komunikacii
Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. stavebnik je povinny dodrzaf vietky podmienky
stanovené vo vyjadreni Slovak Telekom a.s. Bratislava ¢. 6612118673 zo diia 21.6.2021

V zmysle vyjadrenia Vychodoslovenskej distribuénej a.s. Kogice &. 6699/2021 zo dia
19.5.2021 ku stavebnym objektom SO 05 — Pripojka VN, SO 06.3 — vnutroaredlovy rozvod
NN, PS 01 1 — Trafostanica TS1, PS 01.5 DemontaZ exist. vzdusnej VN pripojky a stlpovej
trafostanice je potrebné v d’alSom stupni PD doplnit’ nasledovné pripomienky VSD a.s.:
* Ochranu proti prepétiu na VN strane rie$it' z vodiémi prepitia nie bleskoistkami, pouzit’ meracie
transformétory pridu s tricdou presnosti 0,58 (v bode 2.7 Meranie el. energie sa uvadrza tricda
presnosti 0.5).

* Spodna Cast trafostanice tvorend zikladovou doskou tvori spolu zo stenami beténovii bunku
odliatu ako jeden celok z vodostaleho Zelezobeténu B35" je potrebné pouzit’ C 35/45

*  Transformétory svojim vyhotovenim zodpovedaji stboru technickych noriem STN EN 60076,
STN EN 50464 a STN EN 50588-1 nie STN 35 1110 (bod 3.5 Transformatory 22/0,42)

*  Podla smernice 2009/125/ES od 1 jitla 2021 st maximélne straty na arovni AoAk (nie Ak AQ) je
potrebné upravit’ ndzov bodu "3.5 Transformatory 22/0,42" nakolko posobi zmito&ne — bude pouzity
transformator s prevodom 22/0.4 kV.,

* 'V textovej Casli je potrebné presnejiie zadefinovaf zariadenia v majetku VSD, a.s. a "cudzie”
zakreslit' a popisat’ spésob ulozenia a chrinenia kablov v zelenom pase, pri spevnenych plochach,
parkoviskach... (doplnit’ rezy)

*  V ramci PD pre realizaciu stavby jc potrebné predlozit VSD a.s. na posidenie, len ¢asti
tykajice sa el. rozvodov (VN a NN) transformatnej stanice a podobne (sprehFadnit’ PD)

*  Popisat’ spbsob opdtovného pripojenia existujucich odbernych miest (odberné miesta ktoré, si
napojen¢ z existujiceho NN nadzemného vedenia, ktoré sa v rdmei stavby demontujn).

Dalsie podmienky stanovené VSD a.s., ktoré je potrebné dodrzat’ :

* Realizaciu odbernych elektrickych zariadeni je mo#né riesit’ aj prostrednictvom V8D, a.s. mimo
danej stavby (mimo preloZky). Pre viac informéacii kontaktujte: Ing. Adamova, tel. 055/610 2629,
adamova_alena@vsdas.sk.

* PreloZky elektroenergetickych rozvodnych zariadeni upravuje Zakon & 251/2012 Z.z.: §45
Prelozka elektroenergetického rozvodného zariadenia

* Prelozkou elektroenergetick¢ho rozvodného zariadenia v zmysle tohto zikona je premiestnenie
nicktorych prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

* Naklady na preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinny uhradif ten, kto
potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroencrgetického rozvodného zariadenia a ten, kto
potrebu preloZky vyvolal, nedohodnt inak. Prelozku elektroencrgetického rozvodného zariadenia
vykondva prevddzkovatel' ststavy alebo za podmienok nim uréenych aj ind opravnena osoba.

* Vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemen.

* Majetkové rozhranie po zrealizovani preloZky: VN pripojka, VN podzemné kablové vedenic,
transforma¢né stanica, NN podzemné kéblové vedenie a rozpojovacie skrinc budd v majetku VSD,
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a.s., Odberné elektrické zariadenia (NN pripojky vratane elektromerovych rozvadzacov) budi
v majetku jednotlivych odberatel’ov.

* V zmysle zakona o energetike ¢. 251/2012 Z.z. v zneni neskorsich predpisov si spoloénost’ VSD
ako vlastnik a prevadzkovatel regionalnej distribu¢nej sustavy vyhradzuje pravo realizovat’ prelozky
clektrorozvodnych zariadeni (EZ) vo svojom vlastnictve. Medzi spolo¢nost'ou VSD a Ziadatefom o
preloZku bude uzatvorena prisludna zmluva o realizacii prelozky EZ. Naklady stvisiace s prelozkou
uhradza ziadatel’ o prelozku.

V zmysle vyssie uvedeného vyjadrenia VSD a.s, je stavebnik povinny:

» vyypracovat’ realizacni projektovilt dokumentaciu prelozky (v pripade potreby, dat’ ju odsthlasit’
opravnenou organizaciou)

» zabezpetit Uplny inZiniering stavby, t.j.:

- Platné vyjadrenia dotknutych organov, oséb a spraveov podzemnych inZinierskych sicti

- Pravoplatné stavebné povolenic

- Geometricky plan na zameranic rozsahu veen¢ho bremena, resp. na od¢lenenie pozemku pod
kioskovou transformacnou stanicou

Zmluvu o zriadeni veeného bremena, resp. kipnu zmluvu

1

Vyjadrenie opravnenej organizacie k projektu (TI)

- Vybavit' povolenie na pred¢asné uzivanie stavby

Geodeticky vyty¢it’ stavbu, podl'a geometrického planu na vecné bremené

» Po realizacii stavby (prelozky) je nasledne potrebné zo strany ziadatcla zabezpecit: odbormi
prehliadku a odbornt skisku, ak sa jedna o zariadenie VN aj tradna skagku

» Qdovzdat’ vSetku dokumentaciu k prelozke VSD, a.s.

*» Uhradit' faktiru za vyhotovenie diela (prelozky) v zmysle uvedenej zmluvy

* Zmluvné podmienky pre realizdciu prelozky je potrebné dojednat’ na odbore Sictovy
inziniering kontakina osoba Mgr. Ondova, tel. 055/610 2651, ondova_otilia@vsdas.sk, pripadne Ing.
Ruzicka, tel. 055/610 2841, ruzicka_zdenck@vsdas.sk.

«  Pred realizaciou stavby zvolat odovzdanie staveniska a po zrealizovani stavby technicku
obhliadku.

« Pri realizacii prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v sprave a majetku
PDS) pouzit vyluéne typy zariadeni schvalené v ,Katalégu schvélenych prvkov a vyrobkov pre
distribuéné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktory je zverejneny na na$om webovom sidle
www.vsds.sk, resp. na poZiadanie poskytne VSD, a.s., iisek Asset manazment, odbor Standardizicia,
kontakt: standardizaciaf@vsds.sk.

*» Dodrzat’ zasady a pravidla plainé pre vzt'ahy medzi PDS a uZivatel'mi distribuénej sistavy kiort
vymedzuje Prevadzkovy poriadok PDS spolo¢nosti Vychodoslovenska distribucna, a.s.

* Vo vzt'ahu k existujocim el. vedeniam a zariadeniam dodrZat’ ustanovenia v zmysle Zakona
251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zasady bezpecnosti prace tak, aby pri realizacii prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia nedo$lo k ohrozeniu bezpe¢nosti osdb, veci, majetku a
nedoslo k naruseniu bezpednej a spolahlivej prevadzky el. zariadeni.

«  KriZzovatky a stibehy navrhovanych el. rozvodov s ostatnymi inZinierskymi sietami rieSit' v
zmysle STN 76 6005.

« Za vystavbu a nepolkodenie elektrickych zariadeni zodpoved4 investor, zhotovitel' stavby
a odborny stavebny dozor.

13



* Za spravnost, Gplnost, celkové rieSenic a realizovatelnost projektovej dokumenticic je
zodpovedny projektant.

23. Dodrzat’ vietky podmienky stanovené vo vyjadreniach VSD a.s. Kogice &.1104/2021 zo
dnia 20.7.2021, ¢. 11075/21 zo diia 20.7.2021 a &. 11071/2021 zo diia 20.7.2021 hlavne -

* V zaujmovej oblasti, vyznacenej v zaslanych mapovych podkladoch sa nachadzaji nadzemné NN,
VN (do 35kV) rozvody, ktoré je mozné lokalizovat na mieste.

* V zaujmovej oblasti sa nachadzaji aj podzemné rozvody.

* Dodrzat’ ochrann¢ pasma v zmysle § 43 zdkona 251/2012 Z.z..

* Na ochranu zariadeni sustavy sa zriad'uji ochranné pésma. Ochranné pasmo je priestor v
bezprostrednej blizkosti zariadenia sastavy, ktory je uréeny na zabezpetenie spolahlivej a plynulej
prevadzky a na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia 0s6b a majetku.

* V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je
okrem pripadov podl'a odseku 14 zakazané

- zriad'ovat’ stavby, konstrukcie a skladky,
- vysadzaf a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujiicou 3 m,

- vysadzat a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujiicou 3m vo vzdialcnosti do 2m od krajného
vodica vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,

- uskladiiovat’ I'ahko horl’avé alebo vybusné latky,

- vykonavat’ ¢innosti ohrozujice bezpenost' 0sob a majetku,

- vykonavat' ¢innosti ohrozujiice elektrické vedenie a bezpeénost a spol'ahlivost prevadzky sastavy.
* Vysadzat' a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti presahujicej 5 m
od krajncho vodica vzdusného vedenia mozno len viedy, ak je zabezpedené, Ze tieto porasty pri
pade nemdzu poskodit’ vodiée vzdusného vedenia.

* Pri realizacii zemnych prac v blizkosti nadzemného dbat’ o to, aby nebola porudend stabilita
podpernych bodov a takticz aby nebola porufend uzemiiovacia ststava elektrického vedenia. Pri
pracach v blizkosti vedenia dodr7af’ bezpeéné vzdialenosti podl'a platnych STN.

* Pred zaCatim zemnych pracach v blizkosti podzemnych vedeni je potrebné objednaf’ vyty&enie
kablov zaslanim objednavky a mapového podkladu s vyznagenou zaujmovou oblastou na e-mailovi
adrcsu:  skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Stefan Skripko, alebo
stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 — Ing. Peter Stoli¢ny.

* V pripade, krizovania podzemnych vedeni v sprave VSD a.s. resp. ak déjde k subehu vykopu, je
bezpodmiene¢ne nutné zaistit vedenie VSD as. proti vzniku previsu. Dodrfaf minimalne
vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

* Odkryté vedenie musi byt' chranené proti mechanickému pogkodeniu.

* Pred zasypanim odkrytého kébla Vychodoslovenskej distribuénej a.s. prizvat’ zastupcu VSD as.
kv6li kontrole nepodkodenosti vedenia. C.t. 055/610 1760

*  DPri zmene kategérie priestoru (povrchu) nad jestvujicimi NN a VN podzemnymi vedeniami v
zmysle STN 73 6005 (chodnik, vozovka, vol'ny terén) je potrebné na niklady stavcbnika doplnit’
podrla potreby ochranu el. kiblov proti ich mechanickému poskodeniu v silade s normami STN 34
1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

24. Stavebny materidl m6Ze byt uskladneny len na pozemku vo vlastnictve stavebnika.

25. Stavebnik je  povinny ozndmit’ zacatie stavby prislusnému stavebnému tiradu.



26. Stavebnik je povinny oznamit’ tunaj§iemu stavebnému tradu termin ukoncenia stavby pred
jej uvedenim do trvalého uZivania a poziadat’ prisludny stavebny drad o vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia.

K uskutoéneniu predmetnej stavby uUcastnici konania nepodali Ziadne ndmietky ani
pripomienky.

So stavbou moZno zaat az po nadobudnuti privoplatnosti tohto rozhodnutia, V
zmysle § 67 stavebného z4kona stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne
do 2 rokov odo diia, ked’ stavebné povolenie nadobudlo pravoplatnost’.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhliasky podl'a § 69 odst. 2 zikona ¢. 50/1976 Zb.
o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorsich predpisov.

Odovodnenie

Slovenské narodné miizeum , Bratislava zastiipené Slovenskym narodnym muzeom —
Muzeum Betliar podalo diia 7.7.2021 na tunaj§i stavebny tirad Ziadost o vydanie stavebného
povolenia na stavbu ,,Obnova hradu Krasna Horka a revitalizacia bezprostredného okolia
hradu®, ktora pozostava z nasledovnych stavebnych objektov SO 02, SO 05, SO 06, SO 07, SO
09, SO 10, SO 13, SO 14 na pozemkoch parc.é. KNC 387/2, 387/3, 677, 395/1, 395/2, 395/4,
396/1, 396/2, 387/28, 387/5, 387/21, 387/26, 1540/55, 385/1, 385/2, 1540/56 , 3737, kat. Gz.

Krasnohorské Podhradie.

Na zéklade vysSie uvedenej Zadosti obec Krasnohorské Podhradie, podla ~ § 61 odst. 2
stavebného zdkona dha 19.7.2021 oznamila zadatie stavebného konania Ufastnikom konania,
dotknutym organizicidam a orgdnom S§tatnej spravy a ostatnym tucastnikom stavebného konania
vercjnou vyhlaskou na dett 12.8.2021 s tym, Zze Ziadatel na konanie predlozi chybajice doklady
4 to: rozhodnutie Okresného tiradu RoZfiava pozemkového a lesného odboru o trvalom odiati
pol'nohospodarskej pédy parc.&. KNC 3737 a 387/5 na nepolnohospodarsky zamer a posudenie
dokumentacic vyhradeného elektrického zariadenia Technickou inspckeiou KoSice.

Po doplneni podania Ziadost SNM o vydanie stavebného povolenia obsahovala nasledovne
doklady a vyjadrenia dotknutych organizacii a orgénov Stdtnej spravy :
- Splnomocnenie SNM Bratislava zo dia 7.8.2018

- 3x projektova dokumentacia stavby

- list vlastnictva &. 346, 902, 689 zo dna 4.7.2021

- Zmluva o zdruZeni uzatvorend medzi obcou Krh. Podhradie a SNM zo diia 24.5.2019
- Néijomnd zmluva uzatvorend medzi Lesy SR a SNM zo diia 16.2.2021
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Rozhodnutie  Krajského  pamiatkového dradu  Kofice &  KPUKE-2021/9664-
4/46011/TL.MK.SO zo diia 4.6.2021

Stanovisko OR HaZZ RoZfiava & ORHZ-RV1-117-005/2021 zo diia 2.6.2021

Stanovisko Okresného uradu Roziiava pozemkového alesného odboru & OU-RV-
2021/004536-002 zo dha 25.5.2021 a ¢&. OU-RV-2021/005704-002 zo dia 21.7.2021 a &
OU-RV-2021/006216-002 zo diia 27.7.2021

Vyjadrenie Okresného tradu Rozilava, odboru SoZP z hl'adiska ochrany vod ¢. QU-RV-
OSZP-2021/004186-002 zo dia 7.6.2021

Zavizné stanovisko Okresného uradu RoZhava, odboru SoZP 7 hladiska ochrany prirody
akrajiny ¢ OU-RV-OSZP-2021/004390-002 zo dfia 18.5.2021 a& OU-RV-OSZP-
2021/005343-002 zo diia 25.6.2021

Vyjadrenie Okresného uradu Rozhava, odboru SoZP z hl'adiska ochrany véd ¢. OU-RV-
0OSZP-2021/004186-002 zo dia 7.6.2021

Stanovisko Okresného tradu RoZfiava odboru SoZP z hl'adiska odpadovcho hospodarstva &.
OU-RV-0SZP-2021/004536-002 zo diia 25.5.2021

Odborné stanovisko Technickej inSpekcie Bratislava &. 1424/2021 zo dita 8.6.2021
Vyjadrenie Orange Slovensko — Michlovsky ¢. KE-1427/2021 zo dfia 6.7.2021

Regionalny trad verejného zdravotnictva Roziiava &. RUVZRV-HZP-Z-2021/446-3 7o dna
25.6.2021

Vyjadrenie VVS a.s. zdavod RoZhava &. 56357/2021/0 225/2021 zo dita 8.6.2021

Vyjadrenie UPC BRODBAND SLOVAKIA s.r.0. zo diia 16.5.2021

Vyjadrenie SVP, st.p. OZ Bansk4 Bystrica & CS SVP OZ BB 942/2021/05-39230, 39210 zo
dna 5.8.2021

Vyjadrenie SPP-distribucia a.s. &. TD/NS/0261/2021/Ve zo diia 9.6.2021

Vyjadrenic VSD a.s. Kogice &. 6699/2021n zo diia 19.5.2021, €.8433/2021 zo diia 8.6.2021,
¢. 11074/2021, 10075/2021 a 11071/2021 zo diia 20.7.2021

Vyjadrenie Slovak Telekom a.s. & 6612118673 zo diia 21.6.2021

Obec Krasnohorské Podhradie preskimala predloZena Ziadost o stavebné povolenie v

stavebnom konani z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 odst. 1 a 2 stavebné¢ho zakona, v
sulade s § 8 a § 9 vyhlasky &. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného
zdkona v zneni neskor§ich predpisov a postdila aj vyjadrenia dotknutych organizécii a orgénov

Statnej spravy.

V stavebnom konani nikto z G¢astnikov konania nepodal Fiadne namietky ani pripomienky

k navrhovanej stavbe.

Dokumentacia stavby splitia poZiadavky tykajice sa vieobecnych technickych poziadaviek

na vystavbu.
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Stavba ,,Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizicia bezprostredného okolia hradu* ,
pozostavajica zo stavebnych objektov SO 02, SO 05, SO 06, SO 07, SO 09, SO 10, SO 13, SO 14
na pozemkoch parc.&. KNC 387/2, 387/3, 677, 395/1, 395/2, 395/4, 396/1, 396/2, 387/28, 387/5,
387/21, 387/26, 1540/55, 385/1, 385/2, 1540/56 , 3737, kat. iz. Krasnohorské Podhradie je
v stlade s Uzemnym pldnom obce Krasnohorské Podhradie schvalenym Obecnym zastupitel'stvom
uznesenim &. 55/2012 zo diia 20.11.2012, Zmenami a doplnkami ¢. 1 UPD obce Krésnohorské
Podhradie  schvalenymi Obecnym zastupitel'stvom dna 24.4.2019 pod ¢. uzn. 29/219 a Zmenami
a doplnkami ¢. 2 UPD obce Krasnohorské Podhradie  schvéalenymi Obecnym zastupitel'stvom
dia 19.11.2019 pod ¢. uzn. 57/219.

Stavebny trad v priebehu konania nezistil dovody, ktor¢ by branili povoleniu stavby,
Géastnici konania nepodali Ziadne nédmietky ani pripomienky, vyjadrenia dotknutych organov
Statnej spravy a organizacii nie si zdporné ani protichodné a ich podmienky boli zahrnuté do
podmienok tohto rozhodnutia. Uskutoénenim stavby nie si ohrozené verejné zdujmy ani
neprimerane obmedzené, ¢i ohrozené prava a privom chranené zdujmy ulastnikov konania, preto
bolo potrebné rozhodnit’ tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Easti tohto rozhodnutia.

Muzea st podla polozky 60 Sadzobnika spravnych poplatkov, ktory tvori sicast zdkona
&.145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov, oslobodené od platenia
spravneho poplatku.

Poudenie: Podla § 53 anasl. zdkona & 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorSich predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moZzno podat odvolanie
(riadny opravny prostriedok), ato v lehote 15 dni odo dia dorucenia rozhodnutia.

Odvolanie sa poddva na tunajdiu obec - Obecny trad, Hradna 156, 049 41
Krasnohorské Podhradie.

Rozhodnutie je po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov preskumatelne
spravnym sidom podfFa ustanoveni Spravneho studneho poriadku (zakon €. 162/2015
Z.2.)

ollo

starosta obce
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Dorudi sa :

I

2
3
4

10.
11.
12.
13,
14.
15.
16.
172
18.
19.

SNM, Vajanského nabreZie 2, 814 36 Bratislava

. SNM - Mizeum Betliar, Kasticl'na 6, 049 21 Betliar

Zodpovedny projektant : Prof. Ing. Anton Puskér, PhD, Viktorinova 40, 919 26 Zavar

. Projektanti : Ing. arch. Robert Erdélyi, PhD - Projekéné odd. SNM, Vajanského nabrezie 2,

P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 16
Ing. Marianna Stefanidesova - Projekéné odd. SNM, Vajanského nabrezie 2, P.O.Box 13,
810 06 Bratislava 16
Ing. arch. M. Kotrus, Projekéné odd. SNM, Vajanského nabreZie 2, P.O.Box 13, 810 06
Bratislava 16
Ing. arch. A. Kotrusova, PhD Projekéné odd. SNM, Vajanského nabreZie 2, P.O.Box 13, 810
06 Bratislava 16
Ing. arch. B. Vachova, PhD. Projekéné odd. SNM, Vajanského nébre¥ie 2, P.O.Box 13, 810
06 Bratislava 16
Ing. arch. M. Vaio, Projekéné odd. SNM, V ajanského nabrezie 2, P.O.Box 13, 810 06
Bratislava 16

Lesy SR, 8.p., Nam. SNP 8, 975 06 Banska Bystrica

Lesy SR, 8.p. Banskd Bystrica, OZ RV, Jovicka 2, Ro#fava

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava

Krajsky pamiatkovy tirad, Hlavna 25, 040 01 Kogice

VVS ass., zdvod Roziiava, Stitnické 19, Roiava

Slovensky vodohospodarsky podnik §.p., Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica
Slovak Telekom a.s., DIGI SLOVAKIA s.r.o., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

V8D a.s., Mlynské 31, 042 91 KoSice

SPP distribucia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dalsi uéastnici konania si upovedomeni formou verejnej vyhlasky v zmysle § 69 ods. 2
stavebného zikona tak, Ze toto rozhodnutic  bude vyvesené po dobu 15 dni na
uradnej tabuli obce Krisnohorské Podhradie

Na vedomie :

1
&

. Okresny urad Roznava, odbor SoZP, Emesta Rotha 30, RoZnava
. OR HazZ, Safirikova 63, Ro¥iava

3.
4.

Regionélny trad verejného zdravotnictva, Spitdlska 3, Rozfiava
Technicka inSpekceia, a.s., Juzna tr. 1585/95, 040 01 KoSice

Toto rozhodnutic ma povahu verejnej vyhla¥ky podPa § 69 odst. 2 zak.(. 50/1976 Zb.

0 lizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich pravnych
predpisov a musi byt’ vyvesené po dobu 15 dni na wradnej tabuli obce Krasnohorské
Podhradie
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