
PÔDORYS

POHĽAD Z INT.

el. exteriérové Z-90 žaluzie

FFF

JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE

OTVÁRAVÉ SMEROM DO EXTERIÉRU

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

0Ľ / 0P

0Ľ / 1P

ROZMER VÝROBKU :

POPIS VÝROBKU EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBA

PRAH -  MATERIÁL HLINÍKOVÝ - SYSTÉMOVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

FARBA

VO FARBE RÁMU SYSTÉMOVEJ KONŠTRUKCIE

KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA

ZÁVESY ANTIKOROVÉ

DVERNÉ KRÍDLO
HLINÍKOVÉ IZOLAČNÉ KRÍDLO

SVETLOSŤ DVERÍ

800 x 2050 mm

MATERIÁL

POVRCH ÚPRAVA

POZNÁMKY:

SCHÉMA

UMIESTNENIE

HLINÍK

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45

EW 30D1

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

0Ľ / 1P

900/ 2100 mm

SVETLOSŤ DVERÍ 800 / 2050 mm

TRIEDA RC3

 08aTABUĽKA FASÁDNYCH PRVKOV  01 14

* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532)

HLINÍK, PROTIPOŽIARNE DVERE - EW 30D1

HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPAĽOVANÝM LAKOM

SIVÁ FARBA - ZLADIŤ S LAMELOVÝM OBKLADOM SO SIVOU LAZÚROU

SVETLO SIVÁ FARBA - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ, FARBA SIVÁ, ZAPUSTENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ SNÍMAČ NA

OTVÁRAVÝCH ČASTIACH - NAPOJENIE NA EZS, BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE - GUĽA - KĽUČKA, ZÁMOK

POUŽIŤ DVERE REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI

TECH. VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

PÔDORYS

REZPOHĽAD Z INT. 

Podlaha

FFF

JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE

OTVÁRAVÉ SMEROM DO EXTERIÉRU

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

0Ľ / 0P

0Ľ / 1P

ROZMER VÝROBKU :

POPIS VÝROBKU EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBA

PRAH -  MATERIÁL HLINÍKOVÝ - SYSTÉMOVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

FARBA

VO FARBE RÁMU SYSTÉMOVEJ KONŠTRUKCIE

KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA

ZÁVESY

DVERNÉ KRÍDLO
ČÍRE TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,5 W/m2K

SVETLOSŤ DVERÍ

800 x 2050 mm

MATERIÁL

POVRCH ÚPRAVA

POZNÁMKY:

SCHÉMA

UMIESTNENIE

HLINÍK

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

0Ľ / 1P

900/ 2100 mm

SVETLOSŤ DVERÍ 800 / 2050 mm

TRIEDA RC3

 08aTABUĽKA FASÁDNYCH PRVKOV  02 14

* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532)

HLINÍK

HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPAĽOVANÝM LAKOM

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ, FARBA SIVÁ, ZAPUSTENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ SNÍMAČ NA

OTVÁRAVÝCH ČASTIACH - NAPOJENIE NA EZS, BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE MADLO - MADLO, ZÁMOK, SKRYTÝ

SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIOU, ZÁVESY ANTIKOROVÉ

POUŽIŤ DVERE REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI

TECH. VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

PÔDORYS

REZPOHĽAD Z INT. 

Podlaha

FFF

JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE

OTVÁRAVÉ SMEROM DO EXTERIÉRU

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

0Ľ / 1P

0Ľ / 1P

ROZMER VÝROBKU :

POPIS VÝROBKU EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBA

PRAH -  MATERIÁL HLINÍKOVÝ - SYSTÉMOVÝ BEZBARIÉROVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

FARBA

VO FARBE RÁMU SYSTÉMOVEJ KONŠTRUKCIE

KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE - GUĽA - KĽUČKA, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK - PRÍSTUPOVÝ

MINCOVÝ SYSTÉM  ZAPUSTENÝ + NAPOJENIE NA EZS, ZÁVESY ANTIKOROVÉ
ZÁVESY

DVERNÉ KRÍDLO
HLINÍKOVÉ IZOLAČNÉ KRÍDLO

SVETLOSŤ DVERÍ

1000 x 2150 mm

MATERIÁL

POVRCH ÚPRAVA

POZNÁMKY:

SCHÉMA

UMIESTNENIE

HLINÍK

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

0Ľ /0P

1100/ 2200 mm

SVETLOSŤ DVERÍ 1000 / 2150 mm

TRIEDA RC3

 08aTABUĽKA FASÁDNYCH PRVKOV  03 14

* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532)

HLINÍK

HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPAĽOVANÝM LAKOM

TMAVOSIVÁ FARBA - ZLADIŤ S OBKLADOM ALUCOBONDU

TMAVOSIVÁ FARBA - ZLADIŤ S CETRIS OBKLADOM

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ, FARBA TMAVOSIVÁ

POUŽIŤ DVERE REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI

TECH. VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

PÔDORYS

POHĽAD Z INT. 

Podlaha

FFF

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ OKIEN

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

ROZMER VÝROBKU :

UMIESTNENIE

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

SKLOPNÁ ČASŤ 620 x 600 mm

SKLOPNÁ ČASŤ 1150 x 600 mm

TRIEDA RC3

 08aTABUĽKA FASÁDNYCH PRVKOV  04 14

DVOJKRÍDLOVÉ OKNO

2x SKLOPNÉ

1 1
0

PROFIL

MATERIÁL HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPAĽOVANÝM LAKOM

SIVÁ FARBA - ZLADIŤ S LAMELOVÝM OBKLADOM SO SIVOU LAZÚROU
FARBA A POVRCH. ÚP.

KOVANIE

ZÁVESY BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ KOVANIE S BEZPEŇOSTNÝMI BODMI PODĽA EN 1627-30;

KĽUČKA

ZASKLENIE

POZNÁMKY:

1 – PLANICLEAR (6MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(6MM), PLANITHERM (XN), DUTINA 1 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

2 – PLANICLEAR (6MM),DUTINA 2 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

3 - PLANICLEAR (5MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(5MM), PLANITHERM

PRENOS SVETLA (TL %) - 70%, VONKAJŠÍ ODRAZ (RLE %) – 14%, VNÚTORNÝ ODRAZ (RLI %) – 14%, SOLÁRNY FAKTOR (G) – 0,48, KOEFICIENT

TIENENIA – 0,55, PRESTUPNOSŤ (RA) – 94,0, ODRAZIVOSŤ (RA) – 92,4, PRENOS (TE) – 39%, ODRAZIVOSŤ (REE) – 22%, VNÚTORNÁ (REI) – 23%, POHLTIVOSŤ (AE1) – 29%, POHLTIVOSŤ (AE2) – 4%, POHLTIVOSŤ (AE3) – 7%UG = 0,5 W/M2.KNOMINÁLNA

HRÚBKA – 65,5MM, HMOTNOSŤ – 72 KG/M2, SIMULOVANÉ AKUSTICKÉ HODNOTY RW = 45 (-5,-2) DB

SCHÉMA

TYP

PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ VO FARBE RÁMU OKENNEJ KONŠTRUKCIE

VNÚTORNÝ DREVOTRIESKOVÝ S ÚPRAVOU LAMINO BEZ BOČNEJ PLASTOVEJ KRYTKY, FARBA BIELA

ŽALÚZIE EXTERIÉR.

TYP

ELEKTRICKÉ EXTERIÉROVÉ Z-90 ŽALUZIE

FARBA A POVRCH. ÚP. VO FARBE RÁMU OKENNEJ KONŠTRUKCIE

POPIS VÝROBKU SKLOPNÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO

HLINÍKOVÉ SYSTÉMOVÉ OKENNÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM Uf max 2,7 W/(m2.K).

2020 / 700 mm

POUŽIŤ OKNO REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI TECH.

VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ, FARBA SIVÁ

FFF

JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE

OTVÁRAVÉ SMEROM DO EXTERIÉRU

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

0Ľ / 1P

0Ľ / 1P

ROZMER VÝROBKU :

POPIS VÝROBKU EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBA

PRAH -  MATERIÁL HLINÍKOVÝ - SYSTÉMOVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

FARBA

VO FARBE RÁMU SYSTÉMOVEJ KONŠTRUKCIE

KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE - GUĽA - KĽUČKA, ZÁMOK, ZAPUSTENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ SNÍMAČ -

NAPOJENIE NA EZS, ZÁVESY SKRYTÉ ANTIKOROVÉ
ZÁVESY

DVERNÉ KRÍDLO
HLINÍKOVÉ IZOLAČNÉ KRÍDLO

SVETLOSŤ DVERÍ

900 x 2150 mm

MATERIÁL

POVRCH ÚPRAVA

POZNÁMKY:

SCHÉMA

UMIESTNENIE

HLINÍK

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

0Ľ /0P

1000/ 2200 mm

SVETLOSŤ DVERÍ 900 / 2150 mm

TRIEDA RC3

 08aTABUĽKA FASÁDNYCH PRVKOV  05 14

* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532)

HLINÍK

KOMAXITOVÝ LAK - PRÁŠKOVÁ TECHNOLÓGIA

SIVÁ FARBA - ZLADIŤ S LAMELOVÝM OBKLADOM SO SIVOU LAZÚROU

SVETLO SIVÁ FARBA

, MATNÁ

KRÍDLO Z VONKAJŠEJ STRÁNKY OBLOŽENÉ DREVENÝM OBKLADOM ZHODNÝM S OBKLADOM FASÁDY

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ, FARBA SIVÁ

POUŽIŤ DVERE REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI

TECH. VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

PÔDORYS

POHĽAD Z INT. 

FFF

DVERE PREKRYŤ LAMELAMI DREVENÉHO OBKLADU

Podlaha

PÔDORYS

POHĽAD Z INT.

FFF

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ OKIEN

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

ROZMER VÝROBKU :

UMIESTNENIE

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

OTVÁRAVÁ ČASŤ 1560 x 600 mm

TRIEDA RC3

 08aTABUĽKA FASÁDNYCH PRVKOV  06 14

JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO

1x SKLOPNÉ

1 1
0

PROFIL

MATERIÁL HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPAĽOVANÝM LAKOM

SIVÁ FARBA - ZLADIŤ S LAMELOVÝM OBKLADOM SO SIVOU LAZÚROU
FARBA A POVRCH. ÚP.

KOVANIE

ZÁVESY BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ KOVANIE S BEZPEŇOSTNÝMI BODMI PODĽA EN 1627-30,

PÁKOVÝ SYSTÉM OTVÁRANIA
KĽUČKA

ZASKLENIE

POZNÁMKY:

SCHÉMA

TYP

PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ VO FARBE RÁMU OKENNEJ KONŠTRUKCIE

VNÚTORNÝ

TYP

FARBA A POVRCH. ÚP.

POPIS VÝROBKU SKLOPNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO

HLINÍKOVÉ SYSTÉMOVÉ OKENNÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM Uf max 2,7 W/(m2.K).

1600 / 700 mm

POUŽIŤ OKNO REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI TECH.

VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ, FARBA SIVÁ

el. exteriérové Z-90 žaluzie

FFF

JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE

S BOČNÝM SVETLÍKOM, OTVÁRAVÉ DO

EXTERIÉRU

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

1Ľ / 0P

1Ľ / 2P

ROZMER VÝROBKU :

POPIS VÝROBKU EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBA

PRAH -  MATERIÁL HLINÍKOVÝ - SYSTÉMOVÝ BEZBARÍEROVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

FARBA -

KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE - MADLO-MADLO, ZÁMOK, SKRYTÝ SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIOU

ZÁVESY ANTIKOROVÉ

DVERNÉ KRÍDLO
OTVÁRAVÁ AJ PEVNÁ ČASŤ ČÍRE TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO Ug=0,5 W/m2K

SVETLOSŤ DVERÍ

1000 x 2450 mm

MATERIÁL

POVRCH ÚPRAVA

POZNÁMKY:

SCHÉMA

UMIESTNENIE

HLINÍK

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

0Ľ / 0P

1725/ 2500 mm

SVETLOSŤ DVERÍ 1000 / 2450 mm

TRIEDA RC3

 08aTABUĽKA FASÁDNYCH PRVKOV  07 14

* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532)

HLINÍK

HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPAĽOVANÝM LAKOM

TMAVOSIVÁ FARBA - ZJEDNOTIŤ S OBKLADOM Z ALUCOBONDU

TMAVOSIVÁ FARBA - ZJEDNOTIŤ S OBKLADOM S ALUCOBONDU

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ, FARBA TMAVOSIVÁ

POUŽIŤ DVERE REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI

TECH. VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

PÔDORYS

POHĽAD Z INT. 

Podlaha

ŠTVORDIELNA ZASKLENÁ STENA

2x SKLADACIA ČASŤ š. 2238mm

2x PEVNÉ ZASKLENIE š. 2347mm

4585/ 2550 mm

SVETLOSŤ DVERÍ 1195 / 2500 mm

PÔDORYS

POHĽAD Z INT. 

Podlaha

FFFFFF

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ OKIEN

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

ROZMER VÝROBKU :

UMIESTNENIE

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

TRIEDA RC3

 08aTABUĽKA FASÁDNYCH PRVKOV  08 14

1 1
0

PROFIL

MATERIÁL HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPAĽOVANÝM LAKOM

SIVÁ FARBA - ZLADIŤ S LAMELOVÝM OBKLADOM SO SIVOU LAZÚROU
FARBA A POVRCH. ÚP.

KOVANIE

ZÁVESY BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ KOVANIE S BEZPEŇOSTNÝMI BODMI PODĽA EN 1627-30;

KĽUČKA

ZASKLENIE

POZNÁMKY:

SCHÉMA

TYP

PARAPET

VONKAJŠÍ

VNÚTORNÝ SYSTÉMOVÝ PRAH BEZBARIÉROVÝ

OKENICE

TYP -

FARBA A POVRCH. ÚP.

-

POPIS VÝROBKU OTVÁRAVO / PEVNÁ ZASKLENÁ STENA

HLINÍKOVÉ SYSTÉMOVÉ OKENNÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM Uf max 2,7 W/(m2.K).

POUŽIŤ OKNO REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI TECH.

VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

CELOOBVODOVÉ KOVANIE A KOĽAJNICA POSUVNEJ ČASTI - HLINÍKOVÉ, FARBA SIVÁ

ŠTVORDIELNE OKNO

1x SKLOPNÁ ČASŤ 830x1550

1x PEVNÉ ZASKLENIE 1485x1600

1x PEVNÉ ZASKLENIE 1510x1600

1x PEVNÉ ZASKLENIE 1560x1600

5385/ 1650 mm

FFFFFF

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ OKIEN

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

STAVEBNÝ OTVOR:

UMIESTNENIE

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45BEZ POŽIAD.

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

TRIEDA RC3

 08aTABUĽKA FASÁDNYCH PRVKOV  09 14

1 1
0

PROFIL

MATERIÁL HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPAĽOVANÝM LAKOM

SIVÁ FARBA - ZLADIŤ S LAMELOVÝM OBKLADOM SO SIVOU LAZÚROU
FARBA A POVRCH. ÚP.

KOVANIE

ZÁVESY BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ KOVANIE S BEZPEŇOSTNÝMI BODMI PODĽA EN 1627-30;

KĽUČKA

ZASKLENIE

POZNÁMKY:

SCHÉMA

TYP

PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ VO FARBE RÁMU OKENNEJ KONŠTRUKCIE

VNÚTORNÝ PREGLEJKA

POPIS VÝROBKU SKLOPNO / PEVNÉ ŠTVORDIELNE OKNO

HLINÍKOVÉ SYSTÉMOVÉ OKENNÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM Uf max 2,7 W/(m2.K).

POUŽIŤ OKNO REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI TECH.

VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

SÚČASŤOU VONJAKŠIEHO PARAPETU OKNA JE AJ ČASŤ PREBIEHAJÚCA PRED FASÁDOU Z ALUCOBONDU

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ, FARBA SIVÁ

el. exteriérové Z-90 žaluzie

PÔDORYS

POHĽAD Z INT. 

FFF

PÔDORYS

POHĽAD Z INT.

FFF

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ OKIEN

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

ROZMER VÝROBKU :

UMIESTNENIE

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

0,85 TZI 5*; min. 45BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

TRIEDA RC3
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1 1
0

PROFIL

MATERIÁL HLINÍKOVÉ PROFILY S PRÁŠKOVÝM VYPAĽOVANÝM LAKOM

SIVÁ FARBA - ZLADIŤ S LAMELOVÝM OBKLADOM SO SIVOU LAZÚROU
FARBA A POVRCH. ÚP.

KOVANIE

ZÁVESY BEZPEČNOSTNÉ OKENNÉ KOVANIE S BEZPEŇOSTNÝMI BODMI PODĽA EN 1627-30;

KĽUČKA

ZASKLENIE

POZNÁMKY:

SCHÉMA

TYP

PARAPET

VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ VO FARBE RÁMU OKENNEJ KONŠTRUKCIE

VNÚTORNÝ

OKENICE

TYP -

FARBA A POVRCH. ÚP.

-

POPIS VÝROBKU OTVÁRAVO / SKLOPNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO

HLINÍKOVÉ SYSTÉMOVÉ OKENNÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM Uf max 2,7 W/(m2.K).

1255 / 2285 mm

POUŽIŤ OKNO REYNAERS MASTERLINE 8 - VZHĽAD:FUNCTIONAL, HI+, RESP. ALTERNATÍVU S ROVNAKÝMI TECH.

VLASTNOSŤAMI A VZHĽADOM

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ, FARBA SIVÁ

JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO

1x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ

OTVÁRAVÁ ČASŤ 1205 x 2186 mm

FFF

JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE

ATYPICKÉ

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

1Ľ / 0P

1Ľ / 1P

ROZMER VÝROBKU :

POPIS VÝROBKU ZÁRUBEŇ - ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBA

PRAH -  MATERIÁL

-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

FARBA -

KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA KĽUČKA S MOŽNOSŤOU UZAMKNUTIA NA KĽÚČ ARETÁCIA V OTVORENEJ POLOHE DVERÍ

ZÁVESY + ZAPUSTENÝ ELEKTROMAGNETICKÝ SNÍMAČ - NAPOJENIE NA EZS, ZÁVESY ANTIKOROVÉ

DVERNÉ KRÍDLO
ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK - OCEĽOVÝ RÁM ZVÁRANÝ Z OCEĽOVÝCH PLÁTOV PRIEREZU 50x 50 mm DO

KTORÉHO SÚ NAVARENÉ ZVYSLÉ OCEĽOVÉ STOJKY PRIEREZU 40 x 100 mm RESP. PODĽA ODPORÚČANIA

ZÁMOČNÍKA

MATERIÁL

POVRCH ÚPRAVA

POZNÁMKY:

SCHÉMA

UMIESTNENIE

OCEĽ

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

- -BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

0Ľ / 0P

1390/2105 mm

SVETLOSŤ DVERÍ 1390/2105 mm

TRIEDA RC3
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-

OCEĽOVÁ STRIEKANÁ PRIEREZU 40 x 140 mm

-

TMAVOSIVÁ FARBA - ZLADIŤ S OBKLADOM Z ALUKOBONDU

POZINKOVANIE + POPRÁŠKOVANIE, FARBA TMAVO SIVÁ (ZLADIŤ S OBKLADOM Z ALUCOBONDU)

CELOOBVODOVÉ KOVANIE - HLINÍKOVÉ

PÔDORYS

Podlaha

FFF

JEDNOKRÍDLOVÉ VSTUPNÉ DVERE

ATYPICKÉ

PODLAŽIE

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ

SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK

POČET (KS)

CELKOM

PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

1Ľ / 0P

1Ľ / 1P

ROZMER VÝROBKU :

POPIS VÝROBKU ZÁRUBEŇ - ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK

MATERIÁL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

FARBA

PRAH -  MATERIÁL

-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

-

FARBA -

KOVANIE

ZÁMOK A KĽUČKA SKRYTÝ ZÁMOK S MOŽNOSŤOU UZAMKNUTIA NA KĽÚČ

ZÁVESY ANTIKOROVÉ SKRYTÉ

DVERNÉ KRÍDLO

MATERIÁL

POVRCH ÚPRAVA

POZNÁMKY:

SCHÉMA

UMIESTNENIE

OCEĽ

POŽIARNA

ODOLNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ

POŽIADAVKY

Uw (W/m2K) RW (DB)

- -BEZ POŽIAD.

STAVEBNÝ OTVOR:

POČET NA PODL.

1.PP 1.NP

ĽAVÉ / PRAVÉ

0Ľ / 0P

940/1738 mm

SVETLOSŤ DVERÍ 960/1950-2025 mm

TRIEDA RC3
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-

OCEĽOVÁ STRIEKANÁ PRIEREZU 80 x 140 mm

-

TMAVOSIVÁ FARBA - ZLADIŤ S OBKLADOM Z ALUKOBONDU

POZINKOVANIE + POPRÁŠKOVANIE, FARBA TMAVO SIVÁ (ZLADIŤ S OBKLADOM Z ALUCOBONDU)

PÔDORYS

POHĽAD Z INT. 

SVETLO SIVÁ FARBA - ZLADIŤ S LAMELOVÝM OBKLADOM SO SIVOU LAZÚROU

SVETLO SIVÁ FARBA - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI

1 – PLANICLEAR (6MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(6MM), PLANITHERM (XN), DUTINA 1 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

2 – PLANICLEAR (6MM),DUTINA 2 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

3 - PLANICLEAR (5MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(5MM), PLANITHERM

PRENOS SVETLA (TL %) - 70%, VONKAJŠÍ ODRAZ (RLE %) – 14%, VNÚTORNÝ ODRAZ (RLI %) – 14%, SOLÁRNY FAKTOR (G) – 0,48, KOEFICIENT

TIENENIA – 0,55, PRESTUPNOSŤ (RA) – 94,0, ODRAZIVOSŤ (RA) – 92,4, PRENOS (TE) – 39%, ODRAZIVOSŤ (REE) – 22%, VNÚTORNÁ (REI) – 23%, POHLTIVOSŤ (AE1) – 29%, POHLTIVOSŤ (AE2) – 4%, POHLTIVOSŤ (AE3) – 7%UG = 0,5 W/M2.KNOMINÁLNA

HRÚBKA – 65,5MM, HMOTNOSŤ – 72 KG/M2, SIMULOVANÉ AKUSTICKÉ HODNOTY RW = 45 (-5,-2) DB

1 – PLANICLEAR (6MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(6MM), PLANITHERM (XN), DUTINA 1 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

2 – PLANICLEAR (6MM),DUTINA 2 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

3 - PLANICLEAR (5MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(5MM), PLANITHERM

PRENOS SVETLA (TL %) - 70%, VONKAJŠÍ ODRAZ (RLE %) – 14%, VNÚTORNÝ ODRAZ (RLI %) – 14%, SOLÁRNY FAKTOR (G) – 0,48, KOEFICIENT

TIENENIA – 0,55, PRESTUPNOSŤ (RA) – 94,0, ODRAZIVOSŤ (RA) – 92,4, PRENOS (TE) – 39%, ODRAZIVOSŤ (REE) – 22%, VNÚTORNÁ (REI) – 23%, POHLTIVOSŤ (AE1) – 29%, POHLTIVOSŤ (AE2) – 4%, POHLTIVOSŤ (AE3) – 7%UG = 0,5 W/M2.KNOMINÁLNA

HRÚBKA – 65,5MM, HMOTNOSŤ – 72 KG/M2, SIMULOVANÉ AKUSTICKÉ HODNOTY RW = 45 (-5,-2) DB

1 – PLANICLEAR (6MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(6MM), PLANITHERM (XN), DUTINA 1 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

2 – PLANICLEAR (6MM),DUTINA 2 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

3 - PLANICLEAR (5MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(5MM), PLANITHERM

PRENOS SVETLA (TL %) - 70%, VONKAJŠÍ ODRAZ (RLE %) – 14%, VNÚTORNÝ ODRAZ (RLI %) – 14%, SOLÁRNY FAKTOR (G) – 0,48, KOEFICIENT

TIENENIA – 0,55, PRESTUPNOSŤ (RA) – 94,0, ODRAZIVOSŤ (RA) – 92,4, PRENOS (TE) – 39%, ODRAZIVOSŤ (REE) – 22%, VNÚTORNÁ (REI) – 23%, POHLTIVOSŤ (AE1) – 29%, POHLTIVOSŤ (AE2) – 4%, POHLTIVOSŤ (AE3) – 7%UG = 0,5 W/M2.KNOMINÁLNA

HRÚBKA – 65,5MM, HMOTNOSŤ – 72 KG/M2, SIMULOVANÉ AKUSTICKÉ HODNOTY RW = 45 (-5,-2) DB

1 – PLANICLEAR (6MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(6MM), PLANITHERM (XN), DUTINA 1 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

2 – PLANICLEAR (6MM),DUTINA 2 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

3 - PLANICLEAR (5MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(5MM), PLANITHERM

PRENOS SVETLA (TL %) - 70%, VONKAJŠÍ ODRAZ (RLE %) – 14%, VNÚTORNÝ ODRAZ (RLI %) – 14%, SOLÁRNY FAKTOR (G) – 0,48, KOEFICIENT

TIENENIA – 0,55, PRESTUPNOSŤ (RA) – 94,0, ODRAZIVOSŤ (RA) – 92,4, PRENOS (TE) – 39%, ODRAZIVOSŤ (REE) – 22%, VNÚTORNÁ (REI) – 23%, POHLTIVOSŤ (AE1) – 29%, POHLTIVOSŤ (AE2) – 4%, POHLTIVOSŤ (AE3) – 7%UG = 0,5 W/M2.KNOMINÁLNA

HRÚBKA – 65,5MM, HMOTNOSŤ – 72 KG/M2, SIMULOVANÉ AKUSTICKÉ HODNOTY RW = 45 (-5,-2) DB

ZASKLENIE

1 – PLANICLEAR (6MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(6MM), PLANITHERM (XN), DUTINA 1 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

2 – PLANICLEAR (6MM),DUTINA 2 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

3 - PLANICLEAR (5MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(5MM), PLANITHERM

PRENOS SVETLA (TL %) - 70%, VONKAJŠÍ ODRAZ (RLE %) – 14%, VNÚTORNÝ ODRAZ (RLI %) – 14%, SOLÁRNY FAKTOR (G) – 0,48, KOEFICIENT

TIENENIA – 0,55, PRESTUPNOSŤ (RA) – 94,0, ODRAZIVOSŤ (RA) – 92,4, PRENOS (TE) – 39%, ODRAZIVOSŤ (REE) – 22%, VNÚTORNÁ (REI) – 23%, POHLTIVOSŤ (AE1) – 29%, POHLTIVOSŤ (AE2) – 4%, POHLTIVOSŤ (AE3) – 7%UG = 0,5 W/M2.KNOMINÁLNA

HRÚBKA – 65,5MM, HMOTNOSŤ – 72 KG/M2, SIMULOVANÉ AKUSTICKÉ HODNOTY RW = 45 (-5,-2) DB

ZASKLENIE

1 – PLANICLEAR (6MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(6MM), PLANITHERM (XN), DUTINA 1 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

2 – PLANICLEAR (6MM),DUTINA 2 – ARGON (90%)/VZDUCH(10%)/18MM

3 - PLANICLEAR (5MM), PVB STANDART (2X0,38MM), PLANICLEAR(5MM), PLANITHERM

PRENOS SVETLA (TL %) - 70%, VONKAJŠÍ ODRAZ (RLE %) – 14%, VNÚTORNÝ ODRAZ (RLI %) – 14%, SOLÁRNY FAKTOR (G) – 0,48, KOEFICIENT

TIENENIA – 0,55, PRESTUPNOSŤ (RA) – 94,0, ODRAZIVOSŤ (RA) – 92,4, PRENOS (TE) – 39%, ODRAZIVOSŤ (REE) – 22%, VNÚTORNÁ (REI) – 23%, POHLTIVOSŤ (AE1) – 29%, POHLTIVOSŤ (AE2) – 4%, POHLTIVOSŤ (AE3) – 7%UG = 0,5 W/M2.KNOMINÁLNA

HRÚBKA – 65,5MM, HMOTNOSŤ – 72 KG/M2, SIMULOVANÉ AKUSTICKÉ HODNOTY RW = 45 (-5,-2) DB

 EW 30D1

ZÁMOČNÍCKY VÝROBOK - OCEĽOVÝ RÁM ZVÁRANÝ Z OCEĽOVÝCH PLÁTOV PRIEREZU 50 x 50 mm DO

KTORÉHO SÚ NAVARENÉ ZVYSLÉ OCEĽOVÉ STOJKY PRIEREZU 40 x 120 mm RESP. PODĽA ODPORÚČANIA

ZÁMOČNÍKA

ELEKTRICKÉ EXTERIÉROVÉ Z-90 ŽALUZIE

VO FARBE RÁMU OKENNEJ KONŠTRUKCIE

ŽALÚZIE EXTERIÉR.

DREVOTRIESKOVÝ S ÚPRAVOU LAMINO BEZ BOČNEJ PLASTOVEJ KRYTKY, FARBA BIELA

SKLADACIE SKLADACIE

TYP

FARBA A POVRCH. ÚP.

ELEKTRICKÉ EXTERIÉROVÉ Z-90 ŽALUZIE

VO FARBE RÁMU OKENNEJ KONŠTRUKCIE

ŽALÚZIE EXTERIÉR.

PREGLEJKA

vonkajší parapet

pokračuje pred časťou

z Alucobondu

01-0 ARCHITEKTÚRA
OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA
A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU
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