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z betonu C16/20
Strkovy podsyp hr.50mm
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antikorove upraveny stipikovy joklovy PROFIL 60/60/3mm ZALIATY V ZAKLADE
UPRAVENY PRASKQOVOU TECHNGLOGIOU, FARBA RAL7016 ANTRACIT

VYPIS ZAMOCNICKYCH PRVKOV ZABRADLIA
Vaha na Celkova
Oznadenie Popis prvku Dizka prvku | meter .
. vaha v kg
bezny kg/m
S22 antikorovo upraveny stipikavy joklovy PROFIL 60/60/3mm ZALIATY V ZAKLADE, UPRAVENY PRASKOVOU 1,5620 5,2900 8,2600
TECHNGLOGIOU, FARBA RALT016 ANTRACIT
S23 antikorovo upraveny stlpikovy joklovy PROFIL 60/60/3mm ZALIATY V ZAKLADE, UPRAVENY PRASKOVOU 1,6430 5,2900 8,6910
TECHNGLOGIOU, FARBA RALT016 ANTRACIT
S24 antikorovo upraveny stlpikovy joklovy PROFIL 60/60/3mm ZALIATY V ZAKLADE, UPRAVENY PRASKOVOU 1,4800 5,2900 7,8292
TECHNGLOGIOU, FARBA RALT016 ANTRACIT
MADLO 6 anfikerovo upraveneé ocelové zabradlie "MADLO 1" joklovy PROFIL 60/60/3mm 2,2740 5,2900 12,0290
JUPRAVENY PRASKOVOU TECHNOLOGIOU, FARBA RALT016 ANTRACIT
madlo je privarené na stipiky spésobom uzavretych spojov!
SPOLU 6,959 m 36,8092 kg
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