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Suhrnna technicka sprava

1.0 Charakteristika tizemia stavby:
Rekonétrukcia krizovatky na kruhovy objazd sa vykona v intravilane mesta Zvolen

v lokalite Rakos. Predkladany projekt riesi ipravu jestvujucej krizovatky na priese&nici
cesty 2460 a ul.J.Kollara na kruhovy objazd.

Dovodom tejto Upravy je neustale zvySovanie intenzity dopravy.
Krizovatka sa vybuduje za Hronskym mostom smerom do B.Bystrice. Po pravej strane
je situovany OD Hypemova.
Kruhovy objazd sa vybuduje v dopravnom priestore, ktory v rovinatom teréne vyhovuje
sklonovym pomerom.

Z dopravného hiadiska— ul.J.Kollara pini funkciu zbernej komunikacie B2 je
kategorie C-9,5.

Cesta 2460 smer Straze kategorie C- 7,5 pini tieZ funkciu zbemej komunikacieB2.

Povrchova uprava jestvujucej krizovatky je siviéna. V telese krizovatky prechadzaju
inz. siete NN,VN,VO, kébel ASR a telekomunikaéné kable miestne a dialkové.

1.1 Zhodnotenie polohy staveniska
Stavenisko sa nachadza v blizkosti prevadzkovej zony mesta Zvolen. Je ohraniené

vystavbou ucelovych objektov Robstav, predajia Citroen, benz. ¢erpadiom Lukoil.
Kruhovy objazd reSpektuje UPD ,spracovatefom ktorej je Ing.Arch. Kacala Bratisiava .

K zaberu polnohospodarskej pody neddjde. Rekapitulacia zaberu pozemkov je
nasledovna.

Uprava krizovatky: - Stredny jazdny pas vjazdy a vyjazdy 3118 m?

- Qdbotovacie pruhy 1803m?
- Verejna zelef 2784 m?
- Chodniky 1145 m?
- Plocha zastavok MHD 280 m?

1.2 Chranené tzemie, objekty, porasty

V priestore stavby sa nenachadza chranené historicka pamiatka, ani ina prekazka.
Novou Upravou krizovatky st rozhladové pomery pravého jazdného pruhu optimalne a
Sirkové usporiadanie, reSpektuje dopravny priestor vzhfadom k okoliu. Predpisana
rychlost bude 30 km/h.
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V priestore Upravy jestvujucej krizovatky sa nenachadza Ziadna vzrastia zeler ani
nizka zelef.

1.3 Pouzité mapové podklady
Riesené uzemie bolo zamerané tachymetrickou metédou. Bol

vypracovany polohopisny a vyskopisny plan v digitainej forme -
vypracovala G.P.S Zvolen.

Vychodiskovym podkiadom pre vypracovanie projektu stavby bolo :

- technicka mapa mesta v digitainej forme
- Uzemny plén sidelného utvaru Rakos
- prieskum inZ. sieti
- fyzicky prieskum
- normy STN 73 6110, STN 73 6102,STN 736101

pouzita literatura :
- Metodicky pokyn pre OK — rok 2004

vydavatel min. dopravy p6st a telekomunikacii SR

1.4 Vykonané prieskumy a désledky z nich vyplyvajuce pre navrh stavby
V ramci spracovavania dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie bol vykonany
prieskum inZ. sieti NN,VN, VO, kablov ASR a telekomunikaénych kablov.

1.5 Priprava uzemia pre stavbu
Uprava krizovatky sa bude realizovat' s obmedzenim a usmemenim dopravy

zvislymi doprav. znackami na krizovatke pri Hypernove.

Stavba neuvazuje s asanaciami z dovodu uvolfnenia staveniska. Po&as realizacie sa
potita s frézovanim jestv. iviéného povrchu v smere Straze, Zvolen, Banska Bystrica a
smerom k obchodnému centru- Hypemova. Uvazuje sa s prelozenim kablov
oznamovacich rozvodov, kabla ASR ,dialkového kabla, kabla VN a verejného
osvetlenia.

Po dokon&eni vystavby sa prevedu konecné terénne Gpravy so zatravnenim a sadovymi
Upravami.

Ako zakladna pre ZS a skladovanie materialu pre predmetnu stavbu, bude siuZit plocha
pri Robstave. Pred zahajenim stav. prac je nevyhnutné prizvat véetkych majitefov
podzemnych sieti pre ich presné vyty&enie. Prace v ochrannych pasmach sieti je
potrebné realizovat v zmysle platnych STN.

2.0.Urbanistické rieSenie stavby
Urbanisticka koncepcia vychadza z poziadavky a potrieb investora, z danosti

predmetného uzemia a prostredia, v ktorom sa uprava krizovatky bude realizovat.

Filozofiou urbanisticko - architektonického navrhu bolo do daného prostredia
zakomponovat kruhovy objazd, prioritou ktorého je ukfudnenie dopravy v zastavanom
Gzemi. Priestorové usporiadanie OK zlep$uje podmienky pre vodi¢ov, chodcov a
cyklistov.
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2.1 Architektonické rieSenie

Architektonické rie$enie vychadza z materidlovej skladby a vy$kovej urovne
existujucich objektov. Povrchova Uprava jazdného pruhu, vjazdovych a vyjazdovych
pruhov bude prevedena so zivicného materialu. Stredny jazdny pruh sa vybuduje
z dlazdeného systému Einstein ktory zarugi vysoku odolnost proti posunu diazby.
Farebné riesenie dlazby na prechodoch cez dopr. ostrovéeky, beténové obrubniky
okolo stredného zeleného pasu a verejné osvetlenie dotvoria esteticky vzhlad uli¢éneho
koridoru. Pred vstupom na prechod bude pouZité diazba pre nevidiacich.

2.2 Dopravné rie$enie
Navrh kruhového objazdu s jednym jazdnym pruhom s prednostou jazdy po okruhu

a jednym vjazdom a vyjazdom vyluCuje moznost koliznych bodov po realizacii upravy
krizovatky. Na troch ramenach kruhového objazdu st navrhnuté samostatné
odbo&ovacie pruhy(by-pasy) nakofko intenzita vozidiel odbod&ujucich do nasledujiceho
vyjazdu prekracuje hodnotu 100 vozidiel/hod.

2.3 Uprava pléch, verejna zeleii
Po ukonéeni stavebnych prac a prekiadok inz. sieti budu volné plochy upravené
ozelenenim - vysevom travneho semena parkoveho vzrastu a dotvorené vysadbou

vysokej zelene.

2.4 Starostlivost o Zivotné prostredie
Kruhovy objazd prinesie kratSie ¢akacie doby ,a tym aj zniZenie hlu¢nosti a

gkodlivych emisii. ZniZenie hlu¢nosti sa dosiahne predpisanou rychlostou 30 km/h. Je
potrebné zvysit pozomost pri vystavbe - neznedistovat pristupové komunikacie
Dodavatel zabezpedi pravidelné Cistenie pri Uprave krizovatky, aby sa predislo
prasnosti v jej okoli.

2.5 Starostlivost a bezpe&nost technickych zariadeni

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci sa musi riadit planom bezpec&nosti
a ochrany zdravia pri praci, ktory musi byt vypracovany zhotovitefom stavby v zmysle
nariadenia viady SR 396/2006 Z.z o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. Pri realizacii staveb. prac je potrebné aby dodavatel
zabezpedil dodrziavanie v8etkych suvisiacich predpisov o bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci hlavne pri zemnych, montaZnych pracach ako aj pri doprave
stavebnych materialov.

Pred zahajenim zemnych prac je potrebné prizvat véetkych majitefov inz.
podzemnych sieti pre ich presné vyty&enie.V blizkosti inZ. sieti je potrebne zemné prace
vykonavat ruéne. Priestorova poloha inZ. sieti je vo vykresoch znacena orientagne!

2.6 Protipoziarne zabezpecenie stavby

Stavba z hfadiska poziamej ochrany je zabezpecena pristupovymi cestami smerom
od Straze a B.Bystrice. Navrhnuté rie$enie organizacie dopravy zabezpeti pristup
automobilom poZiarnej a zdravotnej pomoci.
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3.0 Organizacia vystavby

Spdsab realizacie vystavby bude zabezpeceny dodavatelskou formou. Samotne
sariadenie staveniska a uréenie miesta pre skiadky materialu si zabezpeci dodavatel,
na zaklade vypracovaného Planu organizacie vystavby. Realizacia Upravy krizovatky sa
vykona po etapach. Etapizacia vystavby bude riadena zvislym dopravnym znacenim,
ktoré bolo odsuhlasené so zastupcom dopr. ingpektoriatu OR PZ ODI vo Zvolene.

4.0 Celkova technicka koncepcia stavby
4.1 SO - 01 Kruhovy objazd

Jestvujuca krizovatka je priestorovo osadena za Hronskym mostom. Od
predchadzajucich krizovatiek je vzdialena 200 m.
Navrhnuty polomer kruhového objazdu je 19 m. Sirkové usporiadanie stredového
ostrova ja 10,5m, stredného deliaceho prstenca 2,25 a stredného kruhového pruhu 6,25
m

Vjazdové a vyjazdové polomery si navrhnuté v zmysle TP 04/2004. Kruhovy objazd
z navrhom vonkajsieho priemeru a geometrickych prvkov je z typologického hiadiska
definovany ako malé okruzna krizovatka, ktorej intenzita zodpoveda kapacite MOK do
45 000 vozidiel za 24hod.

Povrchové vody z priestoru krizovatky budu ul. vpustami zvedené do navrhovanej
kanalizacie.

Vyfrézovany material z povrchovych vrstiev sa odvozi na recyklaciu a pouZije sa do
podkiadovych vrstiev cestného telesa.

4.1.1 Pristupov do aredlu byvalého Robstavu

Suéastou rieSenia krizovatky bude aj navrh rieenia spristupnenia fy. Robstav.
Dopravné napojenie je navrhnuté odbocovacim pruhom zo smeru zo Strazskej cesty
cesta 2460. Vyjazd vozidiel z arealu Robstav je vedeny odbodovacim pruhom smerom
na cestu ul.J.Kollara.

4.1.2 Odpadové hospodarstvo

Pri vystavbe dojde k zemnym a baracim pracam. Projektant zaradil odpad, ktory
vznikne pri zemnych pracach podfa vyhlasky MZP SR &. 365/2015

Zb. z., ktory stanovuje katalég odpadov nasledovne:

Druh odpadu kategoéria

17 01 07 zmesi beténu iné ako uvedeneé v 170106 0
17 03 02 bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301 0]
17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 170505 0]

4.2 Verejné osvetienie

Rozvodna siet: TN- C, 3+PEN, 400/230V, AC, 50Hz
Z dévodu planovanej vystavby okruZnej krizovatky sa existujice stoziare a kablove
rozvody verejného osvetlenia v tomto priestore zdemontuju. Pre nové verejné
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osvetlenie sa pouzije 11 ks novych pozinkovanych stoziarov typu STB SV 7P /1500 a
7 ks stoziarov OS UD 89/06P s dvojvyloznikmi V2G15/89. Nové svietidla budu typ Astra
2. SHC 150W s elektronickym predradnikom. StoZiare sa upevnia k betonovému
zakladu pomocou zakladového rostu ZR 5,5-12. Nove elektrické rozvody budu kablom
CYKY-J 4x10mm? uloZzenym v zemnej ryhe 35/80cm v Cervenej chranicke DN50mm
oznadené cca 35cm pod povrchom terénu Cervenou vystraznou foliou z PVC. Pri
krizovani s komunikaciou budu kable uloZené 1200mm pod niveletou cesty. Kable
obidvoch novych vetiev budi pripojené k svorkam existujtcich stoZiarov na Hronskom
moste. Na dno kablovej ryhy sa uloZi uzemiovaci vodi¢é FeZn 30x4mm. K
uzemiovaciemu vodiéu FeZn 30x4mm sa pripoja vodicom FeZn & 8mm uzemnovacie
svorky jednotiivych stoZiarov. Stavebny objekt nema podra tGdajov vyrobcu negativny
vplyv na Zivotné prostredie. Navrhované elektrické zariadenie nema Ziadny negativny
vplyv na Zivotné prostredie.

4.3 Elektronické komunikaéné siete T-Com

Projektova dokumentécia je vypracovana v sulade s pravnymi predpismi SR,
platnymi technickymi predpismi, normami STN, STN EN a $tandardami IEC v rozsahu
pre Uzemné rozhodnutie.

V Gzemi, v ktorom je projektovana okruzna krizovatka, sa nachadzaju, okrem
inych inZinierskych sieti, podzemné metalické telekomunikaéné kable, prazdne rezervne
rirky HDPE ainé TKZ, ktoré su majetkom T-Com. Telekomunikaéné zemné kable su
v krizovatke uloZené vo viacerych trasach.

Existujiice elektronické komunikacne siete (EKS) T-Com sa v koliznom uzemi
prelozia do volnych bezpecnych tras, v niektorych kablovych trasach postacuje zvysit
mechanicku ochranu kablov.

V koliznych tsekoch sa kéble uloZia do nového kablovodu, plastovych kablovych
3tabov Styroprofile v povodnych trasach, alebo sa prelozia do inych tras tak, aby bola
zabezpe&ena ich mechanicka ochrana pri vystavbe a pri pouzivani novej krizovatky.
Elektronické komunika&né siete (EKS) - oznamovacie vedenia T-Com sa v zemi uloZia
tak, aby boli spinené podmienky vyplyvajuce z STN 73 6005.

Pre &ast prekladanej trasy EKS je navrhnuty kablovod, ktory sa skiada z troch
povrchovych kablovych komér KK1 - KK3, z chraniéiek 2 x FXKVR 110 a z rarok 4 x
HDPE 40/33. V komorach KK1 a KK3 sa na prekladanom kabli MTS TCEPKPFLE 400
XN 0,4 uloZia kablové spojky Raychem XAGA.

Pre zabezpeéenie zvysenej mechanickej ochrany podzemnych kablovych
vedeni, pri ktorych sa vystavbou krizovatky zmeni charakter ich uloZenia v zemi, sa
pouzija plastové kablove zfaby Styroprofile. Zfaby umoZiiuji vytvorit kompaktnu
kablova trasu bez prechodov a vyénievajucich hran. V&eobecne su uréené pre kladenie
alebo zatahovanie kablov. V projektovanej stavbe sa pouZiju na uloZzenie pbvodnych
kablov bez preruenia ich prevadzky.

Pred zadatim zemnych prac musi dodavatel stavby poziadat o vytyCenie
véetkych podzemnych inZinierskych sieti a nasledne dodrzat podmienky ureneé

DIPERA spol, s r.o. Kremnick4 1, 960 01 ZVOLEN



Zvolen - Kruhovy objazd na kriZovatke ulice J.Kollara a cesty 2460
August 2019
6

viastnikmi v3etkych inZinierskych sieti. Pri zemnych pracach, ktoré m6zu ohrozit
inZinierske siete a zariadenia je doddvatefska organizacia povinna urobit’ opatrenia na
vylienie ich pogkodenia. V koliznom Gzemi sa odponica zemné prace vykonat rucne.

Zemné prace a nové uloZenie kablov je potrebné realizovat podfa STN 73 3050
a STN 73 6005 s dodrzanim minimalneho krytia rozvodov a miniméinych vzajomnych
vzdialenosti.

Potas zemnych pracach musi dodavatel stavby zabezpecCit bezpeénost
pracovnikov a zamedzit' pristupu nepovolanym osobam na stavenisko.

4.4 Elektronické komunika&né siete ASR

Projektova dokumentécia je vypracovana v sulade s pravnymi predpismi SR,
platnymi technickymi predpismi, normami STN, STN EN a Standardami IEC v rozsahu
pre zemné rozhodnutie.

V Gzemi, v ktorom je projektovana okruzna krizovatka, sa nachadzaja, okrem
inych inZinierskych sieti, podzemné metalicke telekomunikaéné kable ASR.
Telekomunika&né zemné kable sa v krizovatke uloZzené vo viacerych trasach.

Existujuce elektronické komunika¢né siete (EKS) ASR sa v koliznom uzemi
prelozia do volnych bezpefnych tras bez prerusenia ich prevadzky, v niektorych
pbévodnych kablovych trasach postauje zvysit mechanickt ochranu kablov.

Pre zabezpe&enie zvySenej mechanickej ochrany podzemnych kablovych
vedeni, pri ktorych sa vystavbou krizovatky zmeni charakter ich uloZenia v zemi, sa
pouziju plastové kablové Zzfaby Styroprofile. Zraby umoznuju vytvorit kompaktnu
kablovu trasu bez prechodov a vy&nievajticich hran. Véeobecne su uréené pre kladenie
alebo zatahovanie kablov. V projektovanej stavbe sa pouZiju na uloZenie povodnych
kablov bez prerusenia ich prevadzky.

Pred za&atim zemnych prac musi dodévatel stavby poZiadat o vytyCenie
véetkych podzemnych inZinierskych sieti anasledne dodrzat podmienky urtene
viastnikmi v3etkych inZinierskych sieti. Pri zemnych pracach, ktoré mdzu ohrozit
inZinierske siete a zariadenia je dodavatel'ska organizécia povinna urobit opatrenia na
vyligenie ich poskodenia. V koliznom uzemi sa odporita zemné prace vykonat rucne.

Zemné prace a nové uloZenie kéblov je potrebné realizovat podia STN 73 3050
a STN 73 6005 s dodrzanim minimaineho krytia rozvodov a minimalnych vzajomnych
vzdialenosti.

Potas zemnych pracach musi dodavatel stavby zabezpecit bezpe&nost
pracovnikov a zamedzit’ pristupu nepovolanym osobam na stavenisko.

4.5 Dazdova kanalizdcia
Popis jestvujuceho stavu :

Navrhovana nova okruzna krizovatka je rieena v priestore povodnej klasickej
krizovatky $tatnej cesty 11112460 Zvolen — Banska Bystrica s ulicou J. Kollara, Strazskou
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cestou a prijazdovou komunikaciou k supermarketu Hypernova v zastavanom Gzemi
mesta Zvolen a v tesnej ndvéznosti na jestvujiice premostenie rieky Hron.

V suéasnosti celé rie§ené Uzemie jestvujucej krizovatky je odvodnené len
povrchovo, ked dazdové odpadové vody len voine odtekajt na terén a len mala Cast
dazdovych odpadovych véd je zachytena povrchovym spevnenym rigolom a odvedena
do arealovej kanalizacie Hypernovy.

V blizkosti Uzemia riesenej okruznej krizovatky v sticasnosti nie je vybudovana
Ziadna verejna kanalizacia.

Navrhované rieSenie :

Na zaklade uvedenych jestvujicich podmienok a blizkeho vodného toku — rieky
Hron navrhujeme pre zachytenie a odvedenie povrchovych dazdovych vod z rieSeného
Gzemia novej okruznej krizovatky vybudovat novd samostatni dazdovu kanalizaciu,
ktorou budi zachytené dazdové odpadové vody odvedene do navrhovaného
odlu&ovad&a ropnych latok a po pregisteni priamo do blizkeho recipientu - rieky Hron.

Trasa navrhovanej dazdovej — odvodiiovacej kanalizacie bude od vyustenia do
vodného toku — rieky Hron vedena skoro kolmo na jestvujucu hradzu az po navrhovanu
lomovu kanalizaCnu Sachtu, kde bude mierne odklonena avedena dalej v zelenom
pase pozdiz nového chodnika az po dalsiu lomovu kanalizaénu $achtu. Od tejto Sachty
bude dalej trasa hlavnej vetvy dazdovej kanalizacie vedena az skoro do stredu rie§enej
kruhovej krizovatky a dalej prevazne zelenym ostrovéekom smerom do Strazskej cesty.
Na tato hlavnu vetvu riedenej dazdovej kanalizacie budu este napojené dva kratke
useky odvodiiovacej daidovej kanalizacie ato smerom do prijazdnej komunikacie
k Hypemove a v §tatnej ceste smerom na Bansku Bystricu. Do takto navrhovanej
dazdovej kanalizacie budi napojené vetky navrhované dazdové uli¢né vpuste ato
bud do navrhovanych kanalizaénych $achiet alebo priamo do potrubia kanalizacie.

Krizovanie s jestvujucou hradzou rieky Hron navrhujeme riesit pretta¢anim
ocefovej chraniéky dimenzie D x t 530 x 10 mm dizky cca 18,0 m, do ktorej bude
vsunuté potrubie dazdovej kanalizacie PVCU — DN 300 mm. Medzipriestor medzi rurou
a chranickou bude vypineny (utesneny) riedkym vodostavebnym rychiotuhnacim
betonom.

Vyustenie potrubia rieSenej dazdovej kanalizacie uvazujeme rie$it na bermu
vodného toku — péatu hradze, kde bude vybudovany vyustny objekt — obetbnovanie
potrubia s pripadnym odlaZdenim a tvarovym prispésobenim svahu upravenej hradze.
Za a&elom ochrany potrubia rie§enej dazdovej kanalizacie pred velkymi vodami bude
na vylsteni potrubia do recipientu osadend spatnd (Zabia) klapka dimenzie
DN 300 mm.

Este pred vyustenim zachytenych povrchovych dazdovych odpadovych véd do
recipientu — rieky Hron s moznym znecistenim vofnymi okapovymi ropnymi latkami
( s moznou mierou znectistenia do 300 mg/l NEL) navrhujeme na rieSenej dazdovej
kanalizacii v zelenom pase za navrhovanou kontrolnou kanalizacnou $achtou osadit
plnoprieto&ny odlugovaé ropnych latok typu ,NATURA 100 S-II" s kapacitnym prietokom
az 100,0 I/s znetistenych dazdovych odpadovych véd. Odlucovac RL je navrhovany
ako plnoprietoény (bez obtoku) s dvojitym sorpénym stupiiom a vysokou Uginnostou
predistenia zaolejovanych vod, ked garantovana koncentréacia RL vo vycistenej vode do
0,1 mg/l NEL bude v maximaine moznej miere zabezpecovat ochranu povrchovych véd
pred znedistenim ropnymi latkami — vyustenie priamo do recipientu — rieky Hron.
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Kvalitu predistenych dazdovych odpadovych véd bude mozné kontrolovat
v navrhovanej kontroinej kanalizaénej $achte za lapatom RL, resp. aj priamo na
vyusteni potrubia do recipientu.

Vypocet dazdovych vod :
Je spracovany v zmysle platnej STN 75 6101 — ,Stokové siete a kanalizatné
pripojky“ na zaklade vzorca :

Quasdove = W . i . A - kde znagéi: - y - stcinitel odtoku STN 756101 —tab. €. 3 )
- i - vydatnost smerodajného 15 min. dazda podfa HMU
stanica Sliaé — Hajniky = 168,00 I/s/ha — periodicita 0,5

- A - plocha povodia v ha

1) Komunikacie - krizovatka, vratane urychfovacich pasov chodnikov :

Qdazdove =0,90.168,01/s/ha. 0,570 ha =86,181/s
2)  Prifahla zeleii — malého rozsahu :

Qdazdove =020.168.01ls/ha.0226 ha = 7591/s

DAZDOVE VODY CELKOM - Qqaszdové = s

Stavebné riesenie :

Riesenu dazdovu kanalizaciu navrhujeme v celom rozsahu vybudovat zrur
PVC-kanaliza&né hladké plnostenné minimainej tlakovej triedy SN10 v rozsahu dimenzii
DN300 mm a DN250 mm v celkovej dizke cca 235,0 bm.

Navrhované plastové potrubie bude vcelom rozsahu uloZene v zapazenej
zemnej ryhe na pieskovom I6zku hribky 150 mm a po uloZeni bude opatrené
pieskovym obsypom 300 m nad vrch potrubia.

Napojenie pripojok od dazdovych uli€nych vpusti bude rieSené do navrhovanych
sutokovych kanalizaénych $achiet, resp. priamo aj priamo do potrubia rieSenej dazdovej
kanalizacie pomocou PVC-odboéiek — PJ DN300/200 mm resp. DN250/200 mm
a PVC-kolien PK DN 200 mm/30°.

Na riesenej dazdovej kanalizacii budui vybudované vstupné revizne lomové
a sttokové kanalizagné $achty. Navrhované kanalizaéné Sachty budi vybudované ako
celo prefabrikované betoénové objekty — spodnu Cast bude tvorit typové Sachtové
betonové dno, homa vstupna &ast bude vybudovana zo $achtovych beténovych skruzi
@ 1000 mm rovnych askruze prechodovej (kénus) s osadenym vstupnym
elezobetonovym poklopom @ 650 mm ,BEGU” D40-t resp. v zelenom pase ,BEGU"
B-12,5t.

Navrhovany typovy betonovy odluovac ropnych latok typu ,NATURA 100 S-iL”
pozostavajuci z dvoch za sebou uloZzenych typovych beténovych nadrzi o vonkajsich
pddorysnych rozmeroch 3000/2000 mm bude ulozeny na spolotnej podkladnej
elezobetonovej doske zvodostavebného beténu ,Cosizo” hrubky 300 mm ( vystuz
zvarované siete KARI — 2x KY 81 — 8x8 mm, oka 100x100 mm — 200/3000 mm, hore ,
dole — krytie vystuze min. 30 mm ) zriadenej na podkiadnom Strkovom 16zku hrabky
120 mm, ked pred osadenim lapata bude na podkladnej doske zriadena pieskova
vyrovnavacia vrstva hr. 30 mm.
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Na riesenom odludovadi RL budu zriadené vstupné Sachty z typovych beténovych
Sachtovych skruzi rovnych @ 1000 mm a skruZze prechodovej (kénus) s osadenymi
vstupnymi liatinovymi resp. Zelezobeténovymi poklopmi @ 650 mm ,BEGU” B-12,5 t,
ktoré budu osadené min. 150 mm nad Groviiou budiceho upraveného terénu - zelef.

Vyustny objekt bude rie$eny ako obeténovanie potrubia prostym vodostavebnym
beténom s pripadnou pridlazbou z beténovych tvamic, ked v pripade potreby
- poziadavky spravcu toku bude dlazbou rieSené aj spevnenie bermy vodného toku od
vyustenie kanalizécie po spevneny breh rieky Hron.

V zmysle STN 73 6910 (EN 1610) — ,Stavba a sku$anie kanalizatnych potrubi
a stok" bude na celej riesenej dazdovej kanalizacii prevedena skuska tesnosti potrubia
a to vzdy medzi $achtami - v stenach Sachiet budu osadené PVC-$achtové prechodky,
vioZky s tesnenim o potrebnej dimenzii.

4.6 Prelozka VN kablov

Rozvodna siet: VN - IT, 3 AC, 50 Hz, 6 300V

VN - IT, 3 AC, 50 Hz, 22 000V
Z dévodu vystavby okruznej krizovatky bude potrebné prelozit do novej trasy dva
podzemné VN kable 6,3kV v majetku SSE-D, a.s. Zilina. Kable si ukon&ené vo VN
rozvadzadi trafostanice T 560 — areal Robstavu. Z VN rozvadzaca uvedenej trafostanice
sa vyvedu dva nové kable v zemnej ryhe 1200/500mm. Tieto kable sa pripoja spo;kaml
na existujuce kable mimo priestoru novej komunikacie. Ochranné pasmo kablov je 1m
na obidve strany od kablov. Stavebny objekt nem& podfa Gdajov vyrobcu negativny
vplyv na Zivotné prostredie. Navrhované elektrické zariadenie nema Ziadny negativny
vplyv na Zivotné prostredie.
Existujaci VN kabel 22KV je ulozeny v chranickovej trase popod terajSou komunikaciou.
Z dévodu
vystavby ho nie je potrebné prekladat. Z tohto kabla ma byt pripojeny VN rozvadzac v
pripravovane;j stavbe Eurépa shopping, preto budi v predpokladanej trase uloZené tri
PVC chrani¢ky DN 150mm v hibke 1200mm pod niveletou komunikéacie.

4.7 Sadové upravy

Po ukonéeni stavebnych prac sa zelené plochy ohumusuju a zatravnia travnym
semenom parkového vzrastu. Plochy sa vysadia zelefiou vysokého vzrastu.

Zvolen August 2019 :
Vypracovala:
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