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SKLADBA STRECHY:
rozchodníkový koberec
extenzívny substrát, hr. 30-100mm
stabilizačný grid
vegetačná, drenážna
a hydroakumulačná vrstva, hr. 50mm
separačná vrstva - geotextíla 300g/m²,
hr. 2mm
hydroizolácia odolná voči prerastaniu
koreňov, hr. 1,2mm
tepelná izolácia EPS v spáde,
hr. 60-180mm
tepelná izolácia PIR, hr. 200mm
parotesná vrstva, hr. 0,4mm
separačná vrstva - geotextília 300g/m²,
hr. 2mm
železobetón, hr. 280mm

2 %

  SKLADBA STENY:
  minerálna exteriér. omietka, hr. 20mm
  sklotextilná mriežka
  izolácia z minerálnej vlny, hr. 170mm
  lepiaca zmes
  tehla, hr. 400mm
  interiérová omietka, hr. 10mm

2.NP  +3,160

3.NP  +6,320

4.NP  +9,480

5.NP  +12,640

-0,630
-0,600

  SKLADBA PODLAHY:
  dubové parkety (repasované), hr. 20mm
  lepidlo
  OSB doska, hr. 25mm
  kročajová izoláca, hr. 4mm
  nadbetonávka, hr. 50mm
  železobetón, hr. 220mm
  lepiaca zmes
  tepelná izolácia PIR, hr. 120mm
  sklotextilná mriežka
  minerálna ext. omietka, hr. 20mm

SKLADBA BALKÓNA:
keramická dlažba, hr.10mm
lepidlo
hydroizolačná stierka
tepelná izolácia PIR, hr. 30mm
tepelná izolácia v spáde, hr. 20-45mm
železobetón, hr. 180mm
tepelná izolácia PIR, hr. 30mm
minerálna exteriér. omietka, hr. 20mm

+6,240

+5,960

3.NP  +6,320

+8,800

Sídlo ÚOO sa nachádza v neskoro funkcionalistickej budove postavenej okolo roku 1940. Navrhovaná
rekonštrukcia stavia na hodnotných prvkoch tohto objektu a dopĺňa ich o riešenia prislúchajúce moderným
kancelárskym budovám. Zároveň minimalizuje zásahy s ohľadom na ekonomickú stránku rekonštrukcie.

Cez hlavný vchod sa vstupuje do foyeru s recepciou. Ďalej je prevádzka rozdelená na priestory určené pre
verejnosť a pre zamestnancov. Z foyeru môže návštevník vojsť do podateľne, prípadne do komunikácie za
presklennou stenou, kde sa nachádzajú kancelárie na prijímanie stránok a toalety. Zamestnanci z foyeru
vstupujú do schodiskového priestoru s výťahom, odkiaľ je prístupný archív na prízemí. Každé vyššie podlažie
je vyhradené jednému oddeleniu úradu. Okrem kancelárií sa na každom nachádza kuchynka s priestorom pre
tlačiarne a triedený odpad, sklad a hygienické zázemie. Spoločná malá zasadačka sa nachádza na 4.NP a veľká
zasadačka na 5.NP. Zamestnanci môžu využívať oddychové priestory v suteréne, sedenie vo vnútornom dvore
a strešnú terasu, ktorá je sprístupnená schodiskovou nadstavbou. Na 1.PP sa nachádzajú tiež sklady a technická
miestnosť. Bezbariérovosť objektu zabezpečuje šikmá schodisková plošina vo foyeri a výťah.

Návrh zachováva pôvodný charakter objektu v exteriéri. Uličná fasáda je doplnená o stojisko pre odpadkové
koše a bicykle. Dvorová fasáda prejde drobnými úpravami okenných otvorov vzhľadom k zmene funkčného
využitia niektorých priestorov. Návrh počíta s výmenou okenných výplní (drevené okná s izolačným
trojsklom), dverných výplní (hliníkové dvere) a so zateplením objektu. Fasádna omietka je navrhovaná ako
jemne zrnitá svetlo sivá s tmavo sivým soklom v jednej rovine s fasádou. Okná orientované na juh sú tienené
exteriérovými žalúziami v podomietkových kastlíkoch.

Sivé tóny z exteriéru sa prenášajú aj do návrhu interiéru. Farebnosťou a štruktúrou materiálov nadväzuje na
hodnotné prvky, ktoré zostanú zachované (terazzové podlahy a schodisko so zábradlím, čierne keramické
sokle, pôvodné dvere s výplňami zo štruktúrovaného skla a i.). Dlažby na prízemí a v suteréne sú navrhnuté
z mikrocementového poteru, farebne zladené s terazzom. Zasklené steny a dvere majú subtílne čierne profily
s textúrovaným sklom. V priestoroch prevládajú prírodné materiály (svetlá preglejka a repasované dubové
parkety). Mäkkosť interiéru dotvára zeleň v kvetináčoch a čalúnený mobiliár. Využívané je aj lamino v bielej
a čiernej farebnosti. Doplnkovou je modrá farba vizuálnej identity úradu. Hygienické priestory majú podlahy
z terazzových dlaždíc a biele keramické obklady.

Zateplením objektu a výmenou technológie je možné znížiť primárnu energetickú spotrebu objektu o min.
30%. Vykurovanie, chladenie miestností a prípravu TÚV zabezpečuje VRV systém. Tepelné čerpadlá sú
umiestnené na streche objektu, ostatná technológia v pôvodnej kotolni. Osvetlenie je zabezpečené svietidlami
s LED svetelnými zdrojmi.
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