PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:

., Przebudowa ul. W. Malickiej wraz z terenami przyleglymi w rejonie
blokéw Krakowska 105 i 107 w Andrychowie”

czesc 1
Remont nawierzchni parkingu, remont dojs¢ pieszych i utwardzenie
powierzchni gruntu, budowa sieci kanalizacji deszczowej w km 0+000 —

0+127,31, sie¢ kablowa z oswietleniem na dz. nr 1623/286, 1623/287,
1623/273, 1623/261 w m. Andrychow



PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i lokalizacja obiektu:

Remont nawierzchni parkingu, remont doj$¢ pieszych i utwardzenie
powierzchni gruntu na dz. nr 1623/286, 1623/287, 1623/273, 1623/261

w m. Andrychéw



Lp. Podstawa | o Opis i wyliczenia B j-m. Poszcz | Razem |
1] |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o |
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | m?

d.10121-02 wierzchnie placow postojowych
626 I - m2_ 626.000 .
i — - RAZEM 626.000|
2 |roBOTY ROZBIORKOWE - -
2 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z sze$ciokagtnych plyt betonowych (trylin- | m?2
d.2| 0805-06 ki) na podsypce cementowo - piakowej wraz z wywozem i utylizacja materiafu
analiza indy- |z rozbiorki
widualna
1585 - S o om? 585.000
| : I — RAZEM | 585.000
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z pfyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- m?2 |
d.2|0815-02 ce piaskowej wraz z wywozem i utylizacja materiatu pozyskanego z rozbiorki.
analiza indy-
widualna
7+11+122.5+23 |m2 | 168.500 |
| | - o - - | | RAZEM 163.500,
4/KNR 7-28 Rozbiérka fundamentéw betonowych, wraz z wywozem | utylizacjg materiatu z ' m3 [
d.2/0101-02 rozbiorki
analiza indy-
| widualna
[ 24*0.3*1.8+35%0.25 m3 21.710 |
| I B - L | RAZEM | 21.710
5 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] wraz z wywozem jutyli- |m
d.2/0814-02 zacjg materiafu pozyskanego z rozbidrki.
|analiza indy-
widualna
128+19 - o - m | 47.000.
| - o : RAZEM 47.000|
6/KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw befonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2/0813-03 piaskowej wraz z wywozem | utylizacja materiatu pozyskanego z rozbiorki.
analiza indy- :
widualna
122 S S - m 122.0000 |
| ——— — S — | RAZEM | 122.000
7/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z wywozem i utylizacjg materiafu| m3
d.2 0812-03 pozyskanego z rozbiorki.
analiza indy-
widualna
| 122%0.06 m3 | 7.320,
I — | = P - _ _ | RAZEM 7.320,
8 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 30 cm wraz z wy- | m? |
d.2/0802-07 wozem i utylizacjg materiatu z rozbiérki - nawierzchnia parkignu
| 0802-08
analogia
o 585 |m2 | 585.000, |
1 | I RAZEM 585.000,
9 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm wraz z wy- |m?
d.2 0802-07 wozem i utylizacja materiatu z rozbiérk - chodniki
0802-08
analogia
L | 163.5 - o . m? | 163.500 - all
S == | RAZEM | 163.500,
3 |ROBOTY ZIEMNE
10 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- | m3
d.3/0206-02 wytadowczymi na odlegfosé¢ 5 km
0214-04
- 585%0.26+162*0.15+90%0.5-0.057(585*0.26+16270.15+9070.5} \m3 | 210.330,
R | - | RAZEM 210.330
11/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyfadowezy- | m3
d.3/0301-03 mi na odleglosc do 1 km (kat.gr.lV)
| 10.05%(585*0.26+162*0.15+9070.5) o |m3 11070 |
RAZEM 11.070
12/KNR 2-01 | Wykonanie i zageszczenie nasypow z kruszywa naturalnego [m3
d.30236-02
| — 136"0.5 _ o m3 18.000
_______ _ | RAZEM 18.000,
4 _ELEMENTY ULIC - B
13 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- 'm
d.4/0403-01 wej
L 222 m 222.000 I
| —— | — o _ | RAZEM | 222.000|
14/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- m '
d.4/0403-05 wo-piaskowej
|44+6.9+6.9+28+2.5+5 o m | 93.300 ]
== | - — — | RAZEM | 93.300
15 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.410402-04



| Lp. Podstawa & Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem |
— | (222+93.3)*0.063 - m3 | 19.864| b
| | B - o - - B | RAZEM | 19.864
16 KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.40402-04
| | | 15570.03 - m3 4.650|
. | ; B - B - | RAZEM 1 4.650
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- 'm |
d.4|0407-03 | niem spoin piaskiem
| | | 155 - - - m | 155.000| |
- . = | | RAZEM 155,000
18|KNR 2-31 | tawa pod elementy betonowe typu "L" betonowa ki. C20/25 m3
d.4|0402-04
= |16*0.570.15 - - m3 | 1.200|
| ) B = . | RAZEM 1.200
19|KNR 2-31 | Montaz elementéw zelbetowych typu "L" o wymiarach 50x120x10 na podsypce m
d.4/0407-03 cementowo piaskowej 1:4
analogia
7+9 - 'm | 16.000| |
i - B 1 | RAZEM 16.000,
5 |PODBUDOWY - - |
20: KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.50103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
| | |1 77+63+626+24+2734.5 - m2 | 959.000|
. o - | | RAZEM | 959.000
21|KNR 2-31 | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - mieszanka niezwigzana z | m?
d.5/0106-03 | kruszywem C90/3 (uziarnienie 0/2 mm; CBR 80%; UF9; mrozoodpornosc F4),
| |0106-04 |(E2 130MPa) - gr. 10 cm - Konstrukcja remontowanego parkingu
|analogia
, R !959-304-2*34.5 - - m2 | 586.000| |
: . | B - B [ RAZEM 586.000
22|[KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziar- m?2
d.5/0114-05 | nienie 0/63 mm; CBR 80%, UF9; mrozoodpornos¢ F4), (E2 130MPa) - gr. 20
|0114-06 lecm - Konstrukcja remontowanego parkingu
|analogia
| 586 m2 586.000 |
| | — | - ) - | RAZEM 586.000
23| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3 (uziar-  m?
d.50114-05 nienie 63/120 mm; CBR 80%; UF9; mrozoodporno$¢ F4), (E2 130MPa) - gr.
| 0114-06 25cm - konstrukcja utwardzenia powierzchni
analogia
— 1304+2%34.5 m?2 | ' 373.000,
| | L a ! | RAZEM | 373.000
24| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwiazana z kruszywem C80/3 (uziar-  m?
d.5|0114-05 nienie 0/63 mm; CBR 80%, UF9; mrozoodpornos¢ F4), (E2 130MPa) - gr. 20
0114-06 cm - konstrukcja utwardzenia powierzchni i chodnika
analogia
373+(180+60+23) m2__ 636.000 |
| —_. = . RAZEM | 636.000
25 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziar-  m?
d.5/0114-05 nienie 0/31,5 mm; CBR 80%, UF39; mrozoodpornos¢ F4), (E2 130MPa) - gr.
analogia 156 cm - konstrukcfa remontowanego parkingu -
| 1586 mé 586.000, |
| - - o | . RAZEM _ 586.000
26/ KNR 2-31 Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziarnienie 0/31,5 mm; CBR m2 |
| d50114-07 80%, UF9; mrozoodporno$é F4), (E2 130MPa) - gr. 10 cm - konstrukeja chod-
0114-08 nika
analogia
— = (180+60+23) _ m_ 263.000,
| R o RAZEM _ 263.000
.6 NAWIERZCHNIE - -
27 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cemen- | \m?
d.6 0511-03 towo-piaskowej - kolor czerwony
; 177+63+24 m2 264.000,
|  RAZEM _ 264.000
28 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- m?2
d.6/0511-03 towo-piaskowej - kolor szary
626+263 S - m? | 889.000|
| = - 0 RAZEM 889.000)
29 KNR 2-31 Nawierzchnie z plyt betonowych wielootworowych 40x60x10 cm na podsypce |m?
d.6 0506-01 piaskowej, wraz z wypeinienim szczelin ziemig urodzajng - nawierzchnia utwar-
analiza indy- |dzonych powierzchni zielonych
widualna
[ 69 o m2 69.000 |
B — L RAZEM | 69.000.
7 = INNE I — —
30 KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia podziemneog poprzez montaz rur\m
d.7 0306-10 ochronnych dwudzielnych grubosciennych z PCV typu Arot A200PS
14*8+2%18 m | 68.000 |
 RAZEM 68.000.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz Razem
31 Wata $mietnikowa, dostawa, zakup i montaz - typ "Teres 2/3" lub rownowazny  kpl
d.7 analiza indy- |- wypetnenie $cian - drewmo wysko$¢ 263 cm, glebokosc 330cm, szeroko$¢
widualna 490 cm, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, zadaszenie wykonane Z
blachy trapezowej ocynkowanej, wypeinenie boczne z desek 9 kpl., drzwi do
wyciggania kubtow - 1szt. zamknigcie na zamek, klamka nierdzewna, rynna
|odprowadzajaca wode z dachu, komplet $rub i kotw do zamotowania i osadze-
nia na podiozu.
_ 1 I - kol 1.000| !
I | L _ I  RAZEM 1.000
8 | ZIELEN - - - |
32/ KNR 2-01 Humusowanie skarp | powierzchni zielonych z obsianiem przy grub.warstwy | m2
ad.8 0510-01 |humusu 10 cm, wraz z plantowaniem terenu i przygotowaniem podfoza grunto-
0510-02 wego.
analogia
220 S - \m2 | 220.000 |
N i B - - | | RAZEM 220.000
33 Przeprowadzenie ogledzin drzew i krzewéw przeznaczonych do wycigcia pod | kpl
d.8 analiza indy- | katem wystepowania mejsc legowych ptakow, bezposrednio przed rozpoczg-
widualna ciem wycinki, przez osobe posiadajaca odpowiednig wiedze ornitologiczng.
1 R _ kol 1.000, |
| I — o | | RAZEM 1.000|
34 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 36-45 cm. |szt.
d.8 analiza indy-
widualna
6 S — - |szt. | 6.000 |
| B |- | RAZEM _ 6.000
35 Drewno pozyskane z wycinki stanowi wiasno$¢ wykonawcy. Pozycja pomniej- | kpl.
d.8 analiza indy- |szajaca pozycje wycinki o warto$¢ pozyskanego drewna - diuzyce.
widualna
i R _ kel 1.000 |
| | | RAZEM 1.000
36 KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierna w gruntach kat.I-ll o szt.
d.8 0104-04 normalnej wilgotnosci
| 6 _ o _sa 6.000 _
I S - - | | RAZEM 6.000
37 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi na odlegfos$¢ do 2 km mp
d.8 0110-03
|12.2 - mp 12.200 |
I | E— . | RAZEM 12.200
38 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc, karpiny i gafezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu | mp
d.8 0110-05 Krotno$¢ = 8
122 _ = _mp | 12.200 .
| . . - || RAZEM 12.200
39 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie pfaskimw | szt.
d.8/ 0302-07 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa doféw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m kion
analiza indy- wyczajny, drzewa muszg posiadac pnie o obwodach 14-16cm, korony syme-
widualna trycznie rozbudowane i z jednym dobrze wyksztalconym przewodnikiem.
L 7 szt. | 7.000]
| | P o | | RAZEM | 7.000
40 Pielegnacja posadzonych drzew w celu zachowania zywotno$ci przez okres co szt.
d.8|analiza indy- najmniej 3 lat od daty posadzenia
widualna
7z S szt | 7.000, —
| | o | RAZEM L 7.000,
41 Osfona pionowa drzew paliki okragfe impregnowane o $ér. 5cm min, 3 szt,na szt
d.8| analiza indy- |drzewo
widualna
| 7 o - |szt. | 7.000 |
| | B o . | RAZEM 7.000,
42 | Péfpalk do mocowana na sztywno drzewa, 6 palkéw na jedno drzewo, dwe ob- | szt.
d.8 analiza indy- | recze na wysoko$ci ok. 5m od poziomu gruntu
widualna
- 7 - = szt | 7.000
- RAZEM 7.000



PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i lokalizacja obiektu:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w km 0+000 — 0+127,31 na dz.
nr 1623/286, 1623/287, 1623/273, 1623/261 w m. Andrychow



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - o
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  km
d.1 0119-03 réwninnym
127*0.001 km 0.127
RAZEM 0.127
2  ROBOTYROZBIORKOWE
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet- m?2
d.2 0807-01 nieniem spoin piaskiem
analiza indy-
widualna
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
3 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem i utyli- m
d.2 0814-02 zacjg materialu pozyskanego z rozbidrki.
analiza indy-
widualna
2 m 2.000
RAZEM 2.000
4 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm wraz z wy- m2
d.2 0802-07 wozem i utylizacjg materialu z rozbiérk - chodniki
0802-08
analogia
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
3 ROBOTY ZIEMNE _ —
5 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- m3
d.3 0206-02 wytadowczymi na odlegtosé 5 km
0214-04
((87+21)*1.5*0.7+9*0.3*0.8+9*2*2*2+5*1.5*1.5*2+4*2*2)-0.1*((87+21)*1.5* m3 203.454
0.7+9"0.3"0.8+9*2*2"2+5*1.5%1.5*2+4*2*2)
RAZEM 203.454
6 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- m3
d.3 0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV)
0.1*((87+21)*1.5*0.749*0.3*0.8+9"2*2*2+5*1.5*1.5*2+42"2) m3 22.606
RAZEM 22.606
4 KANALIZACJA
7 KNR-W 2-18 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o $rednicy 400 mm wraz z m
d.4 0408-06 podigczeniem na studnie rewizyjne. Spos6b wykonania bezwykopowy - prze-
analiza indy- wiert sterowany.
widualna
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8 KNR-W 2-18 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 o $rednicy 400 mm wraz z m
d.4 0408-06 podiaczeniem na studnie rewizyjne, wykonaniem tawy, podsypki i zasypki do
analiza indy- 20cm ponad rure. Wykopy i nasypy pod kanalizacje, wliczono do bilansu mas
widualna ziemnych.
87+21 m 108.000
RAZEM 108.000
9 KNR-W 2-18 Wykonanie studni kontrolnych (S3-S7) z kregdw betonowych 800mm o wys.  stud.
d.4 0514-01 do 2,5m w gotowym wykopie, o podstawie prefabrykowanej z deklem
analiza indy- zeliwnym. Wykopy i nasypy wliczono do bilansu robét ziemnych
widualna
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
10 KNR-W 2-18 Wykonanie studni kontrolnych (S2) z kregéw betonowych 1200mm o wys. do  stud.
d.4 0514-01 2,5m w gotowym wykopie, 0 podstawie prefabrykowanej z deklem zeliwnym.
analiza indy- Wykopy i nasypy wliczono do bilansu robét ziemnych
widualna
stud. 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR-W 2-18 Wykonanie studni kontrolnych (S3',51) z kregéw betonowych 1000mm o wys. stud.
d.4 0514-01 do 2,5m w gotowym wykopie, o podstawie prefabrykowanej z deklem
analiza indy- zeliwnym. Wykopy i nasypy wliczono do bilansu robét ziemnych
widualna
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
12 KNR-W 2-18 Wpykonanie studzienek $ciekowych (WP2, WP3, WP3.1, WP3.2, WP) o $red- szi.
d.4 0524-01 nicy 500 mm z wpustem ptaskim z osadnikiem wraz z wykonaniem podtoza.
analiza indy- Wykopy i nasypy wliczono do bilansu mas ziemnych.
widualna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13 KNR-W 2-18 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 200 mm wraz z podlaczeniem szt
d.4 0421-03 na studnie rewizyjne, wykonaniem wykopéw (przekopéw), podsypki wraz z za-
analiza indy- sypka.
widualna
18 szt 18.000
RAZEM 18.000




Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - e B -
14 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5 0402-04
2*0.03 m3 0.060
RAZEM 0.060.
15 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?
d.5 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -IV
9 m2 9.000
RAZEM 9,000
16 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinie- m
d.5 0407-03 niem spoin piaskiem - zatozono ulozenie materiatu z rozbiorki
2 m 2.000
RAZEM 2.000
17 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (uziar- m2
d.5 0114-05 nienie 0/31,5 mm; CBR 80%; UF9; mrozoodpornosé F4), (E2 130MPa) - gr.
0114-06 20 cm,
analogia
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
18 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- m2
d.5 0511-03 towo-piaskowej - zatozono wykorzystanie materialu z rozbiorki (odtworzenie
nawierzchni chodnika w ciggu DK52)
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
~ 6 _INNE _ - -
19 KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia podziemneog poprzez montaz  m
d.6 0306-10 rur ochronnych dwudzielnych grubosciennych z PCV typu Arot A200PS
14 m 14.000
RAZEM 14.000




PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa i lokalizacja obiektu:

Sie¢ kablowa z o$wietleniem



Przedmiar robot

80000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

LoKalizacja ......ccccvecerveccsvscssnnscnsensssneccesWhneinneccsseccsencsnenssneeeess NIeee

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1 | wg naktadow | Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii IV m3 40,38
rzeczowych | krotnosé= 1,00
KNNR 50701-030- |
060 |
1. 144,20%0,70%0,40 40,38
2 | wg nakladow [ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 144,20
rzeczowych szerokosci do 0,4 m
KNNR 50706-010- | kromosc=1.00
040 'l
3 | wg naktadéw | Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm m 144,20
rzgczowych krotnos$é= 1,00
KNNR 50705-010-
040
4 | wg naktadow Ukladanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, m 144,20
rzeczowych pustakach lub kanatach zamknietych
KNNR 50713-020- | kromosé= 1,00 |
040 .
5 | wg naktadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 144,20 |
rzeczowych szerokosci do 0,4 m
KNNR 50706-010- | krotnosé= 1,00 |
040
6 | wg nakladow Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasmq m 144,20
rzeczowych Z tworzywa sztucznego
KNR 2-190219-01- | krotnosc=1.00
040
7 | wg nakladow Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii m3 28,84
rzeczowych i/
KNNR 30702-020- | krotnosc= 1,00
060
1. 144,20%0,50%0,40 28.84
8 | wg nakladow Wykopy = transportem urobku taczkami. Ospojenie m3 2,42
rzeczowych gruntu i przewéz na odlegltosé do 10 m. Grunt kategorii
KNNR 10303-030- |1V
060 krotnosc= 1,00
1. 4*%0.55*0,55*2,00 2.42
9 | wg nakladow Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt 4,00
rzeczowych aluminiowych zgodnie z pz
KNNR 51001- krotnosé= 1,00
01010-020

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30)
str2



10| wg naktadéw Montaz wysigegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg szt 4,00
rzeczowych mocowanych na stupie
KNNR 51002-020- | kromosc=1.00
020
11| wg nakladéw Montaz rur stalowych ostonowych na stupie m 3,00
rzeczowych krotnosé=1.00 |
KNNR 51005-010-
040 |
12 | wg naktadéw Ukladanie kabli o masie do 1,0 kg/m przez wcigganie do m 3,00 |
rzeczowych rur ostonowych mocowanych do stupa betonowego z |
KNNR 50717-060- | zastosowaniem uchwytéw stalowych odstepowych
040 krotno$é= 1,00
1. 1*3,00 3,00
13 | wg nakladéw Montaz przewoddw jednozylowych izolowanych do kpl 4,00
rzeczowych opraw oswietleniowych, wciggane w stupy, rury
KNNR 51003-030- | ostonowe i wysiegniki. Wysokosé¢ latarvi do 10 m
090 krotnosé=1.00
14 | wg naktadow Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt 4,00
rzeczowych wysiggnikach. Oprawa oswietleniowa np. AMPERA
KNNR 51004-020- | MINII wyposazona w okablowane gniazdo NEMA 5/7
020 pinw standardzie ANSI C136.41 i zasilacz DALI lub
1-10V i element sterujgcy TELECELL
krotnosé= 1,00
15| wg naktadow Montaz skrzynek bezpiecznikowych w liniach szt | 1,00
rzeczowych napowietrznych nn z przewodow izolowanych - zestaw |'
KNNR 50906-020- | zlgczowo - pomiarowy typu ZKle-1P-S
020 krotnosé= 1,00
16 | wg nakladow Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach. m 10,00
rzeczowych Bednarka o przekroju do 200 mm2
KNNR 50603-070- | kromosc=1.00
040
17 | wg naktadéw Oznakowanie trasy kabla na stupku betonowym kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-190134-03-
090
18 | wg naktadow Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o odcinek 4,00
rzeczowych ilosci zyl - 4
KNNR 51302-030- | krotos¢= 1,00
101

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30)
str3



