
1 
 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 

 

SST - 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKOSCIOWYCH 
 

  

 

 

 

 
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

  

45100000-8         -      Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0         -       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Spis treści 

 

1. Wstęp 

    1.1 Przedmiot ST 

    1.2 Zakres stosowania ST 

    1.3  Zakres robót objętych ST 

    1.4 Określenia podstawowe 

    1.5 ogólne wymagania dotyczące robót  

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4.Transport 

5. Wykonanie robót 

6.Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności  

10. przepisy związane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  ogólne 

dotyczące   wykonania i odbioru robót związanych z usytuowaniem obiektów i ich punktów 

wysokościowych.   

        

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu położenie obiektów 

inżynierskich. W zakres robót pomiarowych, związanych z położeniem obiektów inżynierskich      

i ich punktów wysokościowych  wchodzą: 

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi  i punktów wysokościowych –  

    wykonanie wszystkich prac pomiarowych,  

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi i punktów  

    wysokościowych, 

c) uzupełnienie osi dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi), 

d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych ), 

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały , ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  

    w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

  Pozostały zakres prac przygotowawczych: 

       - zabezpieczenie placu budowy  przed dostępem osób postronnych, 

       - wyposażenie placu budowy w obiekty tymczasowe, 

       - wyposażenie placu budowy w instalacje  

 

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

           I końcowy punkt trasy, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność     

      z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” 

 

2.  Materiały 

  2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST     

          00 -  „Wymagania ogólne" 

  2.2. Rodzaje materiałów 

  Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub  

  prętem stalowym , słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale  

  drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
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powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  Do stabilizacji     

pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości  

około  0,30 m , a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy   

5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój  

prostokątny.  

Pozostałe materiały dostosować do potrzeb związanych z zabezpieczeniem  oraz wyposażeniem 

terenu budowy. 

 

3. Sprzęt 

    3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania  ogólne” 

   3.2. Sprzęt pomiarowy 

   Do odtworzenia sytuacyjnego obiektów i punktów wysokościowych należy stosować  

    następujący sprzęt : 

   1.  teodolity lub tachimetry , 

   2.  niwelatory , 

   3.  dalmierze, 

   4.  tyczki, 

   5.  łaty, 

   6.  taśmy stalowe , szpilki  

Sprzęt stosowany do odtworzenia obiektów i ich punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

  

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne „ 

4.2. Transport sprzętów i materiałów 

     Sprzęt i materiały do odtworzenia obiektów inżynierskich oraz zabezpieczenia i wyposażenia 

terenu można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5.   Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne ” 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK ( od 1 

do 7 ). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu                     

o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia   

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny 

być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy  i (lub) reperów roboczych, Błędy te powinny 

być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
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powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej                    

i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe              

w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót  należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem i wyposażeniem terenu w obiekty tymczasowe 

nalezą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych  nie może przekraczać 50 m. Zamawiający powinien 

założyć robocze punkty wysokościowe ( repery robocze ) przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie płaskim powinna wynosić 50 

metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie 

od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach w obrębie realizacji robót. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć 

w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie              

w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne                    

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4.Odtworzenie usytuowania obiektów 

Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Osie  

obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 20 metrów. 

Rzędne niwelety punktów pomiarowych należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm, w stosunku 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktów 

charakterystycznych w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2.  

Usunięcie pali jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicą robót. 
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6.  Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.- „ Wymagania ogólne ”. 

 

6.2.Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem obiektów i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach                         

i wytycznych GIGiK (1,2,3,4,5,6,7). 

 

7.  Obmiar robót 

 

      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST.- Wymagania ogólne. 

      Jednostkami obmiarowymi są: 

       - kpl. dokumentacji  geodezyjnej 

       - szt. protokołu  

 

8. Odbiór robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne „. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem obiektów w terenie następuję na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej , które Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu. 

 

9.  Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Podstawą płatności jest Umowa  między Inwestorem i Wykonawcą. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych . 

Instrukcja techniczna G-3. 

Geodezyjna Obsługa Inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych dla zadania objętego umową. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                           

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
       Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek i prac przygotowawczych występujących w obiekcie. 

 

Do rozbiórki i demontażu przewidziano: 

- rozebranie szopy drewnianej  z pozostawieniem fundamentów ( w miarę ich dobrego stanu ). 

 

Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych wg przedmiarów branżowych  oraz wskazań projektu. 

 

  Pozostały zakres prac przygotowawczych: 

       - zabezpieczenie placu budowy  przed dostępem osób postronnych, 

       - wyposażenie placu budowy w obiekty tymczasowe, 

       - wyposażenie placu budowy w instalacje , 

  

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                            

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

 

     Dla robót wg SST -01  materiały nie występują poza tradycyjnymi materiałami stosowanymi 

przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy i do zabezpieczeń podczas prowadzenia 

robót rozbiórkowych . 

 

3. Sprzęt 

 

    Do rozbiórek  powinien być zastosowany lekki sprzęt i elektronarzędzia a do robót związanych 

z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4.  Transport 

 

     Transport materiałów z rozbiórki  dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 

należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. 

     Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

     Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w tym na ich transport (Ustawa               

z dnia 27.04.2001 o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami ). 

     Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie                

w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne „punkt 4. 

 

5.   Wykonanie robót 

 

5.1.Roboty przygotowawcze 

      Przed przystąpieniem do robót  rozbiórkowych należy: 

      - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

      - zdemontować  lub odłączyć na czas prowadzenia robót istniejące zasilanie w energię 

elektryczną ,instalację teletechniczną i wodno-  kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące 

uzbrojenie . 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

      Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

      (Dz .U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania   

      robót budowlanych. 

      Podstemplowanie powinno zapewniać sztywność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

      Podstemplowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż       

      i demontaż. 

      Rozkuwać elementy żelbetowe według zbrojenia nośnego dla uniknięcia zawalenia tych  

      elementów, tak aby nie spowodować runięcia płyt. 

      W tym czasie nie prowadzić żadnych prac poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. 

       Po usunięciu na danym poziomie elementów osłonowych ,demontować konstrukcję nośną  

      przez cięcie palnikami. 

      Rozbiórkę ścianek i kominów  należy rozpocząć od góry usuwając kolejne warstwy cegieł.      

      Nie dopuszcza się przewracania  tych ścian lub kominów. 

      Zdemontowany materiał opuszczać za pomocą rynien na zewnątrz budynku. 

      Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu. 

      Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących drgań.  

      Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie . 

      Wszystkie materiały segregować i odnieść lub odwieźć  na miejsce składowania. 

      Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do  

      odzysku wykuć z otworów , oczyścić i składować. 

      Materiały ,które zostaną przez Inspektora i właściciela obiektu zakwalifikowane do odzysku 

      oczyścić  i składować w wyznaczonych miejscach. 

      Gruz odwieźć na wskazane przez inspektora miejsce na odległość  wg uzgodnień   

      z Zamawiającym. Złom odwieźć do skupu złomu i należność przekazać Inwestorowi. 

      Elementy  jak  np. papa i pochodne odwieźć do utylizacji.  

 

6.  Kontrola jakości robót 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 
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7.  Obmiar robót 

 

      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 

      Jednostkami obmiarowymi są: 

       - szt , mb, m2, m3, kpl., 

 

8. Odbiór robót. 

 

    Wszystkie roboty objęte SST-01  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

 

    Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Uwagi szczegółowe. 

   Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 

    Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji  Inspektora Nadzoru. 
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

       wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych do wykonania przy realizacji umowy. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
       Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

      W zakres tych prac wchodzą; 

      - zdjęcie warstw nasypowych, 

      - wykonanie wykopów  pod fundamenty obiektu, 

      - wymiana gruntu  pod płytą fundamentową. 

      - zasypanie wykopów, 

      - rozplantowanie wybranej ziemi (częściowo), 

      - niwelacja terenu, 

      - wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odległość uzgodnioną z Inwestorem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

       - Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po rozebraniu 

warstwy ziemi urodzajnej. 

       - Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

       - Wykop średni  - którego głębokość  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

       - Wykop głęboki –wykop którego głębokość przekracza 3 m. 

       - Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie  

         obiektu kubaturowego 

       - Dokop –miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub  

         wykonania nasypów ,położone poza placem budowy. 

       - Odkład- miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) grunt pozyskanych w czasie  

         Wykonywania wykop, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac  

         wiązanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu- wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

według  wzoru  

                                                        Is = .d/.ds 

gdzie: 

.d- gęstość objętościowa  szkieletu zagęszczonego gruntu ,(mg/m3) 

.ds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie  Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

 - wskaźnik różnoziarnistości –wielkość charakteryzująca zagęszczalnosć gruntów 

Niespoistych ,określona według wzoru:    U = d60/d10 gdzie: 
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d 60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d 10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz z ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1,5. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich  

terenów z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji ewentualnych  uszkodzeń. Podczas 

całego procesu budowy należy obserwować stan techniczny sąsiednich budynków,                             

a w szczególności ich osiadanie. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy 

zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi 

Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, dokumentacji 

projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej, 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich                               

z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykop przy odkrywaniu ścian piwnicznych do poziomu fundamentów należy wykonywać 

ręcznie, fragmentarycznie i sukcesywnie zabezpieczać deskowaniem. Teren wokół budynku 

odkopać na szerokość minimum 1,5 m. 

Na odcinkach występowania kolizji wykop wykonać ze szczególną ostrożnością.  

 

2.  Materiały 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

ST i dokumentacji projektowej. 

Do podsypki pod płytę fundamentową oraz do wymiany gruntu pod płytą należy użyć kruszywa  

O frakcji 0-31,5 mm oraz 1,5- 63 mm – zgodnie z projektem. 

Natomiast do  zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty, bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 

itp. lub  inny materiał wskazany przez Inwestora (np. pospółka). 

 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity :Dz. U. z 23003 r Nr 207, z.2016 

z późniejszymi zmianami, 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowl.( Dz.U. z 2004 r , Nr  92,poz. 881). 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 Poz. 

1360 ,z późniejszymi zmianami ). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego  

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

       

3. Sprzęt. 

 

    Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 



16 
 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 Wymagania Ogólne punkt 3. 

 

4.  Transport 

     Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 

do wykonywania zamierzonych robót. 

Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny 

być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów                

o ruchu drogowym.    

 

5.   Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050, PN-O2205;1998 i BN- 

88/8932-02. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu  wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Wykopy powinny być prowadzone bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować 

aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w sposób 

zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych                

w nim robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

-0,25 m -przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

-0,50-1,00 m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 

-0,40m -przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż  Js=0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

Sprawdzenie jakościowe  i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
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wyszczególnionymi w p.10. 

 

7.  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST-00 „Wymagania ogólne” 

Jednostkami obmiarowymi  jest  :m3  wykonanych wykopów lub m2 zdjętej warstwy humusu              

i m2 odeskowania ścian wykopu.  

 

8. Odbiór robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 

Wszystkie roboty objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane przez 

Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

Wykopy płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

 Cena jednostkowa obejmuje: 

    - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

    - oznakowanie robót. 

    - wykopy, 

    - zabezpieczenie ścian wykopu, 

    - zasypanie wykopów.  

    

10. Przepisy związane 

     PN-B-06050:1999      Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogólne. 

     PN-86/B-02480          Grunty budowlane Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

     PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

                                          i jednostki  miary. 

     BN-77/8931-12           Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

     PN-B-10736:1999       Przewody podziemne, Roboty ziemne 

     oraz inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi. 
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro występujących na 

obiekcie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                         

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

       i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

       W zakres tych robót wchodzą: 

       -przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi  -AIII N( RB400) – fi 10  

       

  

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                      

z dokumentacją projektową , SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podania w ST. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowej prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem kontraktu 

stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6. 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań, rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy               

i naderwań. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw.  

wiązałkowego. 

       

3. Sprzęt. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu -takiego jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki..Sprzęt powinien 

spełniać wymagania BHP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone 

 

4.  Transport 

 

Ogólne przepisy dotyczące transportu podano w ST. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.   Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

Czystość powierzchni zbrojenia: 

      - pręty  przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

        płatków rdzy, kurzu i błota, 

      - pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem  lub farbą olejną należy opalać aż do  

        całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

      - czyszczenie prętów  powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian we 

       właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia: 

      - pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

      - haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03263:2002, 

      - łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 

      - skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi  

        zaciskami. 

Montaż zbrojenia: 

    - zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

    - nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych, 

    - montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio                         

w deskowaniu, 

    - montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

    - zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 

    - dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.   

      

6.  Kontrola jakości robót  

 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. Kontrola jakości 

wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7.  Obmiar robót  

 

      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 

Jednostką obmiarów jest 1  kg lub 1 tona lub 1 m2 siatki zbrojeniowej. Do obliczenia należności 

przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość poszczególnych 

średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej 

na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
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8. Odbiór robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. Wszystkie roboty objęte SST-03.00 

podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi, 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz, i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9.  Podstawa płatności 

 

    Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

    przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

    

10. Przepisy związane 

 

     PN-89/H-84023/06       Stal do zbrojenia betonu 

     PN-B-03264:2002         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

     oraz  inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi 
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

       wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty których dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu  w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem: 

       - wykonanie chudego betonu pod elementy konstrukcyjne gr. 10 cm (altana), 

       -wykonanie  płyty fundamentowej gr. 20 cm  ( altana), 

       - wykonanie płyty fundamentowej gr. 15 cm ( podest widokowy). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                          

z  dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  

2.  Materiały 

 

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 

     Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

      Beton konstrukcyjny C30/37 – B37 (altana), 

      Beton konstrukcyjny C25/30  (podest widokowy), 

      Beton chudy na podbetony – C8/10 (altana). 

 

     Składniki mieszanki betonowej : 

     - cement portlandzki czysty, tj .bez żadnych domieszek mineralnych wg normy  

       PN-B-30000:1990 marki '25'' do betonu klasy 25 . 

     - kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, 

       z tym ,że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

       Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

     - nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250, 

     - mrozoodporność-ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na ściskanie nie   

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania,   Bad. wg normy PN-B-06250, 

    - wodoszczelność większa od 0,8 MPa (W8), 

    - wskaźnik wodno-cementowy (w/c)-ma być mniejszy od 0,5. 

     Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 

przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 

betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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3. Sprzęt. 

 

Ogólne wymagania sprzętu podano w ST. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  

Inspektora Nadzoru.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się  

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolno spadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej 

należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej ,o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4.  Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw.gruszkami. 

Ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                           

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy                    

w przypadku awarii samochodu. 

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 - 90 minut-  przy temperaturze + 15 stopni C, 

 - 70 minut - przy temperaturze + 20 stopni C, 

 - 30 minut -przy temperaturze  +30 stopni C.  

 

5.Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w St. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1:2003 

i  PN-63?B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym    

zakładzie produkcji betonu ,który może zapewnić żądane w ST wymagania. Mieszanki 

betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada.  

W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0m). 

Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy  

stosować belki wibracyjne. Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką 

wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 stopni C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. Na wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia badań  laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-
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1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonowej lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu widy z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze wyższej niż +5 stopni C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych  

3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy , a następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Dla powierzchni betonu w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe ,bez zagłębień między ziarnami 

   kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 

Wykonanie podbetonu: 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  

   

6.  Kontrola jakości robót  

 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

 Kontrola jakości wykonania betonów polega nas sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

 podanymi wyżej wymaganiami. 

 Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 

 Jednostkami obmiarowymi  jest  1 m3  lub 1 m2 wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego  

 betonu. 

 

8. Odbiór robót. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 

 Wszystkie roboty objęte SST-B04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 wg zasad podanych wyżej. 

 

9.  Podstawa płatności 

 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

 przez Inspektora nadzoru  mierzone w  jednostkach podanych w punkcie 7. 
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 Cena jednostkowa obejmuje: 

 - dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 - oczyszczenie podłoża, 

 - wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

 - ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

   otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni. 

  - pielęgnację betonu, 

  - rozbiórkę deskowania i rusztowań , 

  - oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

     

10. Przepisy związane 

      PN-EN-206-1:2003       Beton 

      PN-EN 196-1:1996       Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 

      PN-EN 196-3:1996       Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

                                             objętości 

      PN-EN 196-6:12997      Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenie. 

      PN-B-30000:1900        Cement portlandzki 

      PN-88/B-30001           Cement portlandzki z dodatkami 

      PN-B-03002/Az2:2002   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie  i obliczanie. 

      PN-EN 10008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

oraz  inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi . 
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  hydroizolacji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Roboty których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie poniższych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w obiektach 

objętych zamówieniem. 

Zakres robót: 

   -izolacja pionowa  chudego betonu i płyty fundamentowej    -izolacja powłokowa (altana) 

  - folia PE gr. 0,3 mm  pozioma – na chudym betonie.(altana) 

  - folia PE gr. 0,3 mm poziomo  - istniejących fundamentach (podest widokowy) 

  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  

projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

Ogólne wymagania materiałów podano w ST. 

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mieć: oznakowanie 

znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do Zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo oznakowanie znakiem 

budowlany, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 

których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 

"regionalny wyrób budowlany". 

-  okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Podstawowe materiały: 

- masa bitumiczna, 

- preparat gruntujący systemowy y zalecany przez producent, 

- folia PE gr. 0,3 mm, 
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2.1 Materiały pomocnicze 

 

 - kleje, 

 - rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

 - łączniki mocujące, kotwy ,śruby, 

 - taśmy dylatacyjne ,uszczelniające, 

 - woda lub inne preparaty do rozcieńczenia spełniające wymagania określone w odpowiednich 

dokumentach odniesienia tj. Normach lub aprobatach technicznych. Bez badań laboratoryjnych 

może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku ,w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów ,określoną wg metod badań podanych w normach państwowych                         

i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane                      

i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

3.Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

Roboty można wykorzystać ręcznie lub przy użyciu sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących. Przy doborze narzędzi                 

i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów. 

 

4.Transport 

 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych  muszą uniemożliwiać zabezpieczenie 

tych wyrobów przed przemarznięciem ,przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

 

  5.Wykonanie robót 

 

   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części można przystąpić po zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także 

kontroli materiałów. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 

czysta i odplamiona. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. 

Po wykonaniu chudego betonu oraz płyty fundamentowej  należy je oczyścić z zabrudzeń i słabo 

przylegających cząstek . Powierzchnie pionowe  należy izolować powłoką bitumiczną po 

wcześniejszym zagruntowania preparatem gruntującym w systemie izolacji. Masę bitumiczną 

należy nakładać do osiągnięcia minimum 3- 4 mm grubości .. Na powierzchni chudego betonu 

należy ułożyć  poziomo warstwę folii PE. o grubości  co najmniej 0,3 mm . 
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6.Kontrola jakości 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenia o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się do stosowania robót materiałów izolacyjnych ,których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy również stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wnioski odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy 

 

7.  Obmiar robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

ilość robót określa się podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8.Odbiór robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór  odbywa się w dwóch etapach: 

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy. 

Odbiory częściowe ( międzyfazowe) polegają na kontroli: 

- jakości materiałów – ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną, 

- podkładu pod izolację – sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości, poprawności 

zagruntowania, 

- każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) obejmuje sprawdzenie ciągłości  

  warstwy , równości , sklejeń i zakładów, 

- uszczelnienie i obrobienie szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 

(np. miejsc wejścia instalacji do budynku ). 

Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji, jej zgodności z projektem                         

i stwierdzeniu występowania ewentualnych uszkodzeń. 

 

9.Podstawa płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST . 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10.Przepisy związane 

 

PN-69/B-10260          Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24620:1998      Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-27617:1997      Papa asfaltowa  na tekturze budowlanej, 

PN-B-24008:1997       Masa uszczelniająca 

PN-EN 139969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw  sztucznych i kauczuk do  izolacji.  

 Instrukcje i karty producenta – folii PE,  

oraz  inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

SST-07 - ROBOTY CIESIELSKIE 
 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika  Zamówień    

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45432000-1 - Roboty ciesielskie 

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45261000-4  - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonanie  konstrukcji drewnianej tarasu 

widokowego i konstrukcji drewnianej altany. 

. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych - wymagania ogólne. 

 

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbioru 

konstrukcji drewnianej   a w szczególności: 

Altana: 

- wykonanie  słupów drewnianych z drewna konstrukcyjnego litego C24 ( altana) 

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej ( miecze, słupki, jętki i krokwie), (altana) 

- wykonanie deskowania  pełnego z desek  heblowanych, (altana) 

- wykonanie balustrady drewnianej (altana), 

Podest drewniany: 

-ułożenie na płycie fundamentowej belek drewnianych  C24 – z drewna konstrukcyjnego C24, 

-wykonanie podłogi drewnianej, 

- wykonanie balustrady drewnianej. 

 

1.5. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

techniczną, i niniejszą specyfikacją.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania konstrukcji drewnianej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych                

i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty 

zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 

stosowania.  
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2.2. Drewno. 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem do stopnia NRO. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować 

zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia 

drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla Wykonania  konstrukcji drewnianej  stosować  drewno klasy C 24 według następujących 

norm: 

PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

a) Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa 

L.p. Oznaczenie C 27 

1 Zginanie 30 

2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

3 Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

4 Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

5 Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 - płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm, 10 mm – dla grubości do 75 mm 

 -  boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm, 5mm – dla szerokości > 75 mm 

Wichrowatość: 6% szerokości. Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówności płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż 20 %, 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe 

-20 mm dla 20% ilości 

-1mm 

-1mm 

odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm 

-1mm dla 20% ilości 

-1mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm 

-1mm dla 20% ilości 

-1mm dla 20% ilości 

odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3mm i -2 mm 

odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3mm i -2 mm 

Wymiary  elementów konstrukcji drewnianej: 

Wykonać zgodnie z projektem. 

 

2.3. Łączniki. 

a) gwoździe 
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należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

b) śruby 

należy stosować : 

śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 

śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151 

c) nakrętki 

Należy stosować: 

nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002 

nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151 

d) podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

e) wkręty do drewna: 

Należy stosować: 

wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

f) systemowe łączniki do elementów drewnianych – wg. instrukcji montażowej producenta. 

 

2.4. Środki ochrony drewna. 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. 

 

2.5. Odbiór materiałów na budowie. 

 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Dostarczone na miejsce 

budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 

wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne           

z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami i utratą stateczności. 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym utwardzonym podłożu. 
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Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach                     

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

  

5.2. Więźba dachowa i konstrukcja wieży widokowej 

a) przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną  oraz 

inwentaryzacją stanu przed rozbiórką, 

b) nowe elementy należy wykonać wg. projektu. 

d) dopuszcza się następujące odchyłki: 

w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

w długości elementu do 20 mm 

w odległości między węzłami do 5 mm 

w wysokości do 10 mm 

e) elementy konstrukcji drewnianej  stykające się z murem lub żelbetem  powinny być w 

miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

  

5.3. Ołacenie połaci dachowej 

Podłoże powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B – 10240. 

Ołacenie wykonać zgodnie z instrukcją montażu dachówki. 

Montaż za pomocą wkrętów stalowych. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji ogólnej. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem więźby i podkładu pod pokrycie dachówką 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi                

w Polskich Normach Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona                              

w świadectwo kontroli producenta. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 

gwarancyjny minął. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 
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Głębokość pęknięcia niezależnie od jakości powierzchni, przy elementach konstrukcyjnych bez 

projektowanego obciążenia rozciąganiem poprzecznym może wynosić do 1/6 szerokości 

elementu konstrukcyjnego, a przy elementach konstrukcyjnych z projektowanym obciążeniem 

rozciąganiem poprzecznym może wynosić do 1/8 elementów konstrukcyjnych z każdej strony. 

 

6.2. Kontrola wykonania więźby i podłoża. 

Kontrola wykonania więźby i podłoża powinna być przeprowadzona przed przystąpieniem do 

wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz 

wymaganiami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

 

6.3 Kontrola wykonania pokrycia  

Kontrola ta powinna być przeprowadzona  dwuetapowo: 

Kontrola międzyoperacyjna – w odniesieniu do prac zanikających i podczas wykonywania 

prac pokrywczych. 

Kontrola końcowa – w odniesieniu do właściwości całego pokrycia, po zakończeniu robót 

pokrywczych. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

7.1. Wymagania ogólne. 

W odbiorach biorą udział – Inspektor Nadzoru, Inwestor, Zamawiający i Wykonawca, oraz osoby 

powołane do komisji odbiorowych.  

Odbiór robót budowlanych, polegających na wykonania drewnianej więźby i drewnianego 

podłoża powinien odbyć się przed wykonaniem robót pokrywczych, podstawą do odbioru robót 

powinny stanowić następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót. 

Dziennik budowy. 

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 

Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, Protokoły z odbiorów 

częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 

7.2. Odbiór konstrukcji drewnianych. 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci. Sprawdzenie należy wykonać według warunków ujętych 

w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji. 

 

7.3 Odbiór robót pokrywczych 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia  i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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8. OBMIAR ROBÓT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji Ogólnej” 

Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianej konstrukcji 

dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianego podłoża 

dachu jest 1 m2 wykonanej powierzchni. 

Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu drewnianej okładziny jest 

1 m2 wykonanej powierzchni. 

Jednostką obmiarową dla pokrycia dachówką jest m2, dla gąsiorów mb., dla dachówek 

specjalistycznych np. wentylacyjnych –szt. 

Dla ław kominiarskich mb, dla stopni kominiarskich – szt. 

Dla płotków ściegowych mb. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej i zgodnie z zawartą 

umową. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji drewnianej, m2 ścian i m2 okładziny według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

-  dostarczenie materiałów 

-  wykonanie konstrukcji z drewna  

- wykonanie pokrycia dachówką, 

-montaż wyposażenia dachu  

- uporządkowanie stanowiska pracy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1. Przepisy podstawowe. 

[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

 

10.2.Normy. 

[2] - PN- EN – 844 – 1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 

[3] - PN- EN – 844 – 1: 2001. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

[4] - PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

[5] - PN- EN – 10230 – 1: 2003. Gwoździe z drutu stalowego 

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 

2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 

4. PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
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Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 

5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady. 

6. PN-82/D-94021- Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB. 

oraz  inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi. 
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WYKONANIA   I  ODBIORU   ROBÓT 

 

 

SST - 08  ROBOTY  POKRYWCZE  DACHU 

 
 

 

 

 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych 

45261214-7-Kładzenie dachów bitumicznych 
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1.Wstęp 

1.1.Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych  z gontów blaszanych na podłożu drewnianym wraz             

z obróbkami blacharskimi. 

 

1.2.Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku: 

  - pokrycie   konstrukcji drewnianych gontem blaszanym Broof T1 NRO  na papie podkładowej  

    systemowej, 

  - obróbki blacharskie z blachy stalowej-powlekanej , 

  - rynny i rury spustowe  z blachy stalowej powlekanej, 

   

1.4.Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i Specyfikacją "Wymagania Ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

Materiały stosowane do pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzoną do zbioru norm  

   polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 

dachowych. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 

dany materiał do powszechnego stosowania. 

Papa podkładowa pod gonty blaszane– wg wybranego systemu, 

Gont blaszany Broof T1 NRO, 

Lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno , 

Roztwór asfaltowy do gruntowania , 

Kit trwale plastyczny 
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2.1.System pokrycia papą podkładową oraz gontem blaszanym. 

Roboty dekarskie należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym. W projekcie (opisie 

technicznym) powinny być podane co najmniej następujące dane: 

- rodzaj i charakterystyka materiałów do wykonywania pokrycia dachowego, obróbek                      

i  uszczelnień, 

- rodzaj podłoża i sposób przygotowania go pod pokrycie, 

- sposób wykonania i opis układu warstw przekrycia lub pokrycia, 

- pochylenia, spadki podłużne rynien dachowych i koryt odwadniających, 

- sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem i przed zawilgoceniem w trakcie realizacji 

innych robót budowlanych . 

 

2.2.Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 

porze roku ,lecz w temperaturze nie niższej od -16 stopni C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o 

konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 

sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób ,aby 

następował szybki odpływ z obszaru dylatacji. 

 

2.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.] 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych ,rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

 

3.Sprzęt 

 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi ,które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 

narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta do wykonywania pokrycia. 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jedno dyszowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwu dyszowy bądź  sześciu dyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania    

  dużych powierzchni), 

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- nóż do cięcia papy, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania ( sztywna i lekka rurka  

  odpowiednio wygięta ). 

 

4.Transport. 

 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 



48 
 

transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą, 

Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać  przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

 

5.Wykonanie robót.  

 

Warunki BHP występujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 

niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę 

na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na 

wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednia 

odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt 

zabezpieczający przy pracach na wysokości. 

 

5.1. Montaż papy termozgrzewalnej  

Sposób montażu i wykonania całości robót związanych z ułożeniem warstw wykonać według 

rozwiązania systemowego i wytycznych producenta  przyjętego systemu. 

Pokrycia papowe : 

prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze: 

       - nie niższej niż  O stopni C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5 stopni C  

         w przypadku pap oksydowanych, 

       - temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem ,że rolki  

         będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok.+20 stopni C) i wynoszone  

         na dach bezpośrednio przed zgrzaniem, 

       - nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu , jej  

         oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze . 

5.1.1.Przygotowanie podłoża 

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. 

Wszystkie pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy 

podsuszyć palnikiem. 

5.1.2.Układanie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia 

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonane w dni suche ,przy temperaturze nie niższej niż 

+5 stopni C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego 

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5 stopni C lub +10 

stopni C ,rosa, opady deszczu lub śniegu ,oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

Do wykonywania pokryć dachowych można przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonanego podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami  

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 

- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (np. 

osadzanie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków 

kominów). 
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Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia 5,2 mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. 

Zakłady boczne o szerokości pasa bez podsypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił 

wypływ bitumu o szer. 0,5-1,0 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po 

uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Na ścianach i innych 

powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinny być 

wyprowadzone minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być 

zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy 

wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 

 

5.1.3. Montaż gontów blaszanych Broof T1 NRO  

Wykonać według instrukcji producenta. 

 

5.2.Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 stopni C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody                 

z obszaru dylatacji. 

 

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych ,rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

 

6.Kontrola jakości. 

 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów,                                        

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór międzyoperacyjny. 

W odniesieniu do właściwości całego pokrycia ( kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

 

6.1.Badania materiałów. 

Badanie materiałów przeprowadza się bezpośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta ,potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej) oraz normami powołanymi w niniejszej ST. 

 

6.2.Badania w czasie robót. 

Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania                                 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej)                       

i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
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6.3.Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonywanych robót w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółowej wraz                       

z wprowadzonymi ewentualnymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej), 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

przy badania w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 

deszczu. 

Opis badań: 

     - sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia, 

     - sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów, 

     - sprawdzenie szczelności pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków ,aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,należy wybrane miejsca 

poddać  przez 10 minut   działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku 

od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 

oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

 

7.Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest : 

- m2 pokrytej powierzchni, 

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych, 

- m2 wykonanych obróbek blacharskich. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1.Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego ,podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia powierzchni dachowych. 

Sprawdzenie równości podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m 

lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią              

a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm 

 

8.2.Odbiór robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze ,jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót ,do których dostęp jest niemożliwy 

lub utrudniony. odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

  - podłoża, 

  - jakości zastosowanych materiałów, 

  - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia , 
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  - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenie z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

      - dokumentacja techniczna, 

      -dziennik budowy z zapisem stwierdzającym  odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

      - zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych  i rodzaju zastosowanych materiałów, 

      - protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu  

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

Odbiór powinien obejmować : 

 - sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 - sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

 - sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

 - sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. rury 

spustowej 

   - muszą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

9.Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

Płaci się za ustaloną ilość "m2" obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

Przygotowanie z montowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie 

stanowiska pracy. 

Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej ,która obejmuje: 

przygotowanie ,zmontowanie, umocowanie zalutowanie  połączeń, uporządkowanie stanowiska 

pracy. 

 

10.Przepisy związane: 

 

PN-b-02361;1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

                                  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych .Wymagania i badania 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy .Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PCV-U. definicje, wymagania i bad. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych . Wymag. i bad. przy odbiorz 

Karty technologiczne i instrukcje producenta papy termozgrzewalnej 

Karty technologiczne i instrukcje producenta – gont blaszany Broof T1 NRO 

raz  inne Normy  Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi. 



52 
 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 

 

SST - 09    ROBOTY BLACHARSKIE 
 

 

 

 

 

  

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) 
 

452 6131320 – Kładzenie rynien  

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne robót. 
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1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót blacharskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych S T 
Roboty blacharsko-dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien                  

i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz odprowadzenie jej              

z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych.  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem: 

 -obróbek blacharskich okapowych, pasa nadrynnowego, 

 -pozostałych obróbek blacharskich  

    - wpustów, rynien  i rur spustowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

     Blacha  stalowa ocynkowana powlekana w kolorze   wg projektu . 

     Rynny  i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej  – w kolorze wg projektu,  

 

3. SPRZĘT. 

 

Lutownica, nożyce do blachy, trasownica, urządzenia do gięcia blachy, rusztowania,        

wyciąg, wiertarki, wkrętarki.  

 

4. TRANSPORT. 

 

Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rur spustowych można 

przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi.  

Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 

zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 

prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu 

płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie 

wiatru.  
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Unikać należy:  

 przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,  

 przekroczenia punktu rosy,  

 składowania na wilgotnym podłożu,  

 transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,  

 zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.  

 

Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej 

powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur 

powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszczalna 

wysokość składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w wiązki                          

i pakowane do rękawów z folii opakowaniowej, kształtki pakowane są w tekturowe pudła. 

Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć 

np.: deskami.  

Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by rozładunek był 

przeprowadzany ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno 

dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
 

Obróbki blacharskie  
Przed montażem obróbek blacharskich  wyrównuje się podłoże zaprawą, dając mu mały spadek 

(od środka pomieszczenia) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki na zaprawie 

cementowej.  

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający  przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody                   

z obszaru dylatacji. 

 

Prace należy wykonać z rusztowania ustawionego na całej długości . 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, 

PN-B- 94701 i PN-B-94702 :1999 

Rynny i powinny być mocowane do uchwytów, rozstawionym w odstępach nie większych niż 

50 cm. 

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

Rury spustowe z blachy stalowej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych człon odpowiadających długości arkusza blachy i składane                     

w elementy wieloczłonowe., 

- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący , a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm , złącza powinny być lutowane na całej długości. 

- mocowane do ścian uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI. 

 
6.1.Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

 Sprawdzeniu podlegają szczelności lutów, mocowanie, równość powierzchni, wyprofilowanie 

spadku, wykonanie łączeń, rąbków. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu                

z Inspektorem Nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,             

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy.  

 

6.3. Badania w czasie odbioru  
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane                

w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości wykonania,  

- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu 

występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 

odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  

Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia                             

i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 

producenta.  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni blachy ocynkowanej i mb rury spustowej              

i rynny, szt. haka, wpustu, czyszczaka.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Sprawdzeniu podlegają:  

- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami  

- poprawność mocowania obróbek do podłoży , 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

W wyniku odbioru należy:  
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- sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

- dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni blachy, ilość mb rur spustowych, szt haków                                             

i zbiorniczków wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem, rozebraniem rusztowań oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. Warunki płatności zgodnie z zawarta umowa                      

z wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209, poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. nr 209, poz. 1780) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa        

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120, poz. 1126) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  

 Blachy alucynkowe 

 Karty technologiczne oraz instrukcje producenta systemu bezokapowego, 

 oraz  inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 

 

SST-10- KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I     ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 

 

 

 

 

 
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika zamówień ( CPV) 

 

45112000-5- Roboty w zakresie usuwania gleby 

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę  
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    1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7.Obmiar robót 

8. Odbiór robót 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     

i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża dla zadania  

objętego umową. 

 

1.2.Zakres stosowania ST 

      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

      Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonywaniu koryta gruntowego pod nawierzchnie i obejmują: 

      - wykonanie koryta pod utwardzenie z żwiru i geokraty, 

      - wykonanie rowków  pod oporniki, 

      -  transport ziemi z koryta w przypadku gdy nie zostaną zagospodarowane na działce   

         Inwestora  

      -  koszt składowania ziemi  

      - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

      Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi  

      odpowiednimi normami  ST- "Wymagania ogólne" 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

      z  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -"Wymagania ogólne". 

 

2.  Materiały 

    Nie występują. 

 

3.  Sprzęt 

 

    Sprzęt mechaniczny ,który może być stosowany do wykonania, profilowania 

   i zagęszczania koryta ziemnego pod nawierzchnie oraz załadunku ziemi: 

   - koparka o poj. łyżki 0,6 m3, 

   - spycharka gąsienicowa, 

   - równiarka samojezdna, 

   -walec wibracyjny samojezdny. 

 

4.  Transport 

 

      Do transportu gruntu uzyskanego z korytowania mogą być stosowane samochody 

      samowyładowcze 5-10 t. lub mniejsze w przypadku małego zakresu robót. 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -"Wymagania ogólne" 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zasady ogólne 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta bezpośrednio przed 

 rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 

do wykonanie koryta i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 

zgodą Inspektora Nadzoru ,w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

       W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany  

       bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne 

profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na odpowiednie 

składowisko. 

 

5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 

najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 

warstwy  korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych            

i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem di profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego. Do 

profilowania podłoża stosować równiarki . cięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 

ziemnych. 

 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 

Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.5. Utrzymanie koryta 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z wykonaniem koryta nastąpi przerwa w robotach                       

i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 

podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża 

Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 

własny koszt. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST-" Wymagania ogólne" 

 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 

    w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz  

    nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 

6.2.1 Zagęszczanie podłoża 

       Zagęszczanie podło0ża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 

6.2.2. Cechy geometryczne 

     a. Równość 

        Nierówności profilowanego i zagęszczanego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m 

        w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 

        najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

     b. Spadki poprzeczne 

        Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy, co  

        najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 

        poziomych; na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, 

        w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 

     c. Głębokość koryta i rzędne dna 

       Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać co 100 m w osi koryta i na jego 

         krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie   

         powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm. 

     d. Ukształtowanie osi koryta. 

      Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy  

        i w innych dodatkowych punktach rozmieszczonych nie rzadziej ,niż co 100 m. 

        Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm  

    e. Szerokość koryta 

       Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż                          

+10 cm i - 5 cm. 

 

7. Obmiar robót 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1m2 wykonanego koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, 

1 m3 odwiezionego i utylizowanego gruntu. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T -"Wymagania ogólne". 
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8. Odbiór robót 

 

Ogólne wymagania  dotyczące odbioru robót podano w ST- "Wymagania ogólne". 

Odbiór koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających  zakryciu       

i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez 

hamowania postępu robót. 

 

9.podstawa płatności 

 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-" Wymagania ogólne". 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- ręczne i mechaniczne wykonanie koryta, 

- wywóz ziemi z koryta, 

- utylizację ziemi, 

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 

10. Przepisy związane i standardy 

 

PN-S-02201     Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. podziały, nazwy i określenia. 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

oraz  inne Normy  Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi. 
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1.Wstęp 

 

1.1.Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, w ramach  zadania objętego umową. 

 

1.2.Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p. 1.1.  

 

1.3.Zakres Robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 

 o uziarnieniu 00-60  mm i grubości warstwy  20cm  – pod nawierzchniami ruchu jezdnego, 

 o uziarnieniu 1-30 mm i grubości warstwy 20 cm – pod nawierzchnie jw.  

dla całego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102:1997, 

normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB .00.00.00. 

„Wymagania ogólne” p.1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB .00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Zamawiającego. 

 

2. Materiały 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

00.00.00  „Wymagania ogólne” p.2. 

 

2.2.Rodzaje materiałów 

 

2.3.Kruszywo 

 

Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego niesortowanego 

o uziarnieniu 

32-45 mm  lub mieszanek kruszyw łamanych różnych frakcji, które zmieszane w odpowiedniej 

proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tabelą 1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta 

laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw.  
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Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki 

powęglowe, gruz, destrukt betonowy. Nie należy stosować materiałów innych, niż pochodzących 

z rozkruszenia skał. 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego 

uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza 

się za pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.  

 

Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego 

 

Sito kwadratowe 

[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

niesort 4/31.5 

mm 

niesort 31,5/63 

mm 

63 100 100 

32 100 76 - 100 

20 77 – 100 62 - 100 

16 69 – 94 56 - 92 

12,8 60 – 85 49 - 86 

8 50 – 75 40 - 75 

6,3 44 – 68 35 - 68 

4 37 – 58 28 -58 

2 25 – 42 18 - 41 

1 18 – 32 13 - 32 

0,5 14 – 24 9 - 24 

0,25 7 – 15 5 - 16 

0,125 4 – 12 4 - 12 

0,075 2 – 12 2 - 12 

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na podłożu gruntowym powinna spełniać 

warunek szczelności warstwy (nieprzenikania cząstek): 

 

 

w którym: 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

 

Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża 

spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej. 

Właściwości kruszywa 

 

Tabela 2. Właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu na warstwy podbudowy 

 

5
85

15 
d

D
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Lp. Właściwości 

Wymagania 

Niesort 31,5/63 

mm 

Niesort  4,5/32 

mm 

1 
Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie 

więcej niż, % 
2 – 12 2 – 10 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % 10 5 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż, % 40 35 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej 

niż, % 
1 1 

5 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 

met. I lub II Proctora 

 

30 – 70 30 – 70 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles: 

a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, 

% 

b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy 

po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, % 

 

50 

 

35 

 

35 

 

30 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż, % 5 3 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, nie więcej niż, % 
10 5 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie 

więcej niż, % 
1 1 

10 
Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niż, 

% 
120 120 

Woda 

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się 

wymagań. 

Beton popiołowo- żużlowy typu UTEX BP5 (min C ¾ ) lub równoważny  

Geotekstyl –np. Polyfelt TS-10 lub równoważny . 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB .00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 

Sprzęt do wykonania robót 

Używany sprzęt powinien być zgodny z warunkami Umowy oraz ofertą Wykonawcy 

przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie zaleca się 

stosować: 

 mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw – tylko w przypadku 

braku możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta , 

 równiarki albo układarki kruszywa, 
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 walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 

 cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia, 

 w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p.4. 

Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w sposób, 

nie powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 

Przygotowanie podłoża 

Podłożem dla układanych warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie jest warstwa wzmacniająca  z betonu popiołowo-  żużlowego typu UTEX BP—gr. 

30 cm ułożona na geotekstylu.. 

Przygotowanie kruszywa łamanego  

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość 

uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, -20% jej 

wartości. 

5. Transport i rozściełanie kruszywa  

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach 

zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 

Materiał wbudowuje się za pomocą równiarek i zagęszcza w dwóch warstwach, o grubościach 

wg p.1.3. 

Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia i nośności. 
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Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Zaleca się aby 

długość odcinka próbnego wynosiła ok. 50 mb. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 

podbudowy po zaakceptowaniu wyników badań z odcinka próbnego przez Zamawiającego. 

Profilowanie  

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych 

i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy 

wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. 

Zagęszczenie 

Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi, ogumionymi i stalowymi gładkimi o 

ciężarze i szerokościach wałów dostosowanych do wykonywanych Robót i pozwalających na 

dokładne zagęszczenie całej powierzchni warstwy. Zagęszczarek ręcznych należy używać 

jedynie w miejscach trudno dostępnych, uzgodnionych z Zamawiającym. W ostatniej fazie 

zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną 

metodą.  

Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w p. 5.4 przy zachowaniu 

wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości 

i należy je sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na górnej 

warstwie podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.9.7. 

Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności Koszt 

napraw i powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 

Wykonawcę.  

Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 

Zgodność rzędnych niwelety z projektem 

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać – 2 

cm, + 1 cm. 

Równość podbudowy w przekroju podłużnym 

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 

zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu 

mechanicznym dla podbudowy pomocniczej ± 10 mm.  

Zgodność spadku podbudowy 

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 
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Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie 

powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o  0,5%. 

Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 

projektowanych odsadzek – czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 

powyżej. 

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku 

do Dokumentacji Projektowej. 

Ukształtowanie osi podbudowy  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

 

Grubość warstwy podbudowy 

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji 

Projektowej nie powinny przekroczyć ± 10% dla dolnej warstwy oraz +10%, -0% dla łącznej 

grubości obu warstw. 

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niż podana 

w Dokumentacji Projektowej. 

Nośność i zagęszczenie podbudowy 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 

badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny być zgodne z tabelą 3.  

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu 

obciążenia w zakresie od 0,25  0,35 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa. 

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 = ¾ D ( p/ s)      [MPa] 

gdzie:   

  D - średnica płyty (D=300), mm 

  -  

  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 

 

Tabela 3. Wymagania nośności i zagęszczenia 

Rodzaj podbudowy Is Io E2 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ≥  1,00 ≤  2,20 ≥  180 MPa 

Badania odbiorowe nośności podbudowy w konstrukcjach nawierzchni dróg należy 

przeprowadzać wyłącznie płytą do obciążeń statycznych. Lekką płytę do obciążeń dynamicznych 

dopuszcza się stosować wyłącznie do badań poglądowych podbudowy. 
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6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB .00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki 

Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości 

materiałów na reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej 

niż 3000 m
3 

i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed 

rozpoczęciem Robót. Dodatkowo dla każdej przebadanej partii należy określić wilgotność 

optymalną, maksymalną gęstość szkieletu gruntowego oraz wskaźnik nośności CBR. 

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy 

stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na 

odcinku próbnym z przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej 

Specyfikacji. 

Kontrolę jakości wykonania podłoża 

Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 

wymaganiami podanymi w stosownych specyfikacjach. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych STWiORB, usterki 

w wykonaniu podłoża należy usunąć. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej 

wbudowywanej mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością 1 badanie na każde 1000m
3
 

wbudowanego materiału (nie mniej niż 2 badania na zakres robót). 

Dodatkowo dla przebadanej partii należy określić parametry mieszanki z pozycji 1 ÷ 5, Tabela 2.  

Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli należy 

pobierać co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach 

wątpliwych. 

Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 

przeprowadzać: 

 co najmniej 1 raz na 600 m
2
 wykonanej podbudowy, nie mniej jednak niż w 2 miejscach na 

dzienną działkę. 

Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.9.7. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  

Tabeli. 4. 



73 
 

Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: - w 3 punktach na każdej działce 

roboczej danej warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m
2
 

Przed odbiorem: - w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m
2
 

*
)
 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 

punkcie 5.9 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i 

powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 



74 
 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót i ich utrzymania (w tym warstw 

leżących poniżej) przez Wykonawcę podbudowy.  

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB .00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest dla 

 podbudowy z kruszywa łamanego 4/32mm, grubości 10cm – metr kwadratowy [m
2
], 

 podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, grubości 20cm – metr kwadratowy [m
2
]. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 

Sposób odbioru robót 

Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych 

zasad jw. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce i 

ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje się stosowania 

obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót. 

Dokumenty i badania do odbioru 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne. 

Badania polegają na sprawdzeniu: 

 zgodności uziarnienia i właściwości materiałów, 

 zgodności rzędnych niwelety z projektem, 

 zgodności podłużnych i porzecznych spadków, 

 równości podłużnej i poprzecznej, 

 szerokości podbudowy, 

 konstrukcji i grubości podbudowy, 

 zagęszczenia, 

 nośności. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB .00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p.9. 
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Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie.  

Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

 zakup i transport wszystkich materiałów na miejsce składowania, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i 

doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności, 

 wykonanie odcinka próbnego, 

 transport i wbudowanie w dwóch warstwach, 

 profilowanie i zagęszczenie w dwóch warstwach, 

 bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie 

do zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia warstwy do ruchu 

kołowego, 

 utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót, 

 oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

  

10. Przepisy związane 

Normy 

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźn. piaskowego. Załącznik A. 

PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości wraz z późniejszymi 

poprawkami 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik 

B. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

oraz inne  Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi . 

Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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1.Wstęp 
 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykonania robót  w ramach zadania inwestycyjnego: wykonanie miejsc postojowych 

parkingowych  z geokraty.  

 

1.2.Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy                     

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

 1.3.Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                      

z wykonaniem i odbiorem  nawierzchni z geokraty za pomocą konstrukcji składającej się                   

z geokraty wysokości 5 cm, tj. elastycznej struktury przestrzennej wykonanej z geosyntetyku,             

a także z z pospołki wypełniając geokratę. 

 

1.4.Określenia podstawowe  

1.4.1. Słabe podłoże (pod nawierzchnią) – warstwy gruntu, nie spełniające wymagań 

wynikających z warunków nośności lub przydatności do użytkowania podłoża.  

1.4.2. Wzmocnienie geokratą podłoża – wykorzystanie właściwości geosyntetyku w geokracie 

przestrzennej wypełnionej kruszywem, uwzględniających wytrzymałość i sztywność konstrukcji 

wzmacniającej do redukcji naprężeń pionowych i poprawienia właściwości mechanicznych 

gruntu podłoża.  

1.4.3. Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 

włókien syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą 

wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geokraty, 

geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.  

1.4.4. Geokrata – elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z taśm geosyntetyków, 

połączonych ultradźwiękowymi zgrzeinami punktowymi.  

1.4.5. Geowłóknina – materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien 

syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. 

dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który maszynowo zostaje uformowany w postaci 

maty.  

1.4.6. Geotkanina – materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami 

polipropylenowymi we wzajemnie prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa). Struktura 

geotkaniny sprawia, że materiał ten przyjmuje własności tworzących go włókien. Mimo, że 

włókna ułożone są prostopadle do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, materiał 

posiada znaczną wytrzymałość na rozciąganie w kierunku ukośnym.  

1.4.7. Rama montażowa – lekka przenośna rama, dostarczana przez producenta geokraty, 

służąca do montażu dostarczonych na budowę geokrat z wzajemnie przylegającymi do siebie 

taśmami i zapewniająca dokładne rozciągnięcie geokraty i nadanie jego komórkom nominalnych 

wymiarów.  

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.  

http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=2
http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=2
http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=3
http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=3
http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=4
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2. Materiały  

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  

 

2.2. Materiały do wykonania robót  

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 

ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM.  

2.2.2. Geokrata przestrzenna  

Geokrata powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu 

dużej gęstości HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych               

w aprobacie technicznej.  

Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich 

płaszczyzny powinny być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie.  

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) składających się np. z sześćdziesięciu taśm. 

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających 

do siebie taśm. W pozycji rozłożonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych 

taśm przypominających przestrzenną strukturę plastra miodu (patrz: zał. 3, rys. 1).  

Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, 

certyfikowane.  

Geokraty produkuje się w różnych typach i rodzajach (zał. 2), których wyboru dokonuje się               

w dokumentacji projektowej.  

Geokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, 

suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, 

tłuszczami, paliwami i możliwością uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach 

bezpośredniego działania światła nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. W przypadku 

dłuższego bezpośredniego działania światła należy przeprowadzić badania geokraty na 

wymagania podane w załączniku 2.  

2.2.3. Geowłóknina/geotkanina  

Do warstwy odcinającej można stosować geowłókninę (lub geotkaninę), która powinna spełniać 

następujące wymagania:  

 

a) powierzchnia ma być szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty),  

b) grubość pod obciążeniem 2kPa: d ≥ 0,35 mm,  

c) masa powierzchniowa: ≥ 60 g/m2,  

d) wytrzymałość na zerwanie: ≥ 10,0 kN/m,  

e) wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 17%,  

f) odporność na przebicie statyczne: 1600 N,  

g) przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw ≥ 15 l/m2s,  

h) wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod obciążeniem                

2 kPa: ≥ 19,00 m/dobę,  

i) całkowita odporność na działanie wilgoci i temperaturę w przedziale: + 30÷40°C.  

 

Materiał musi posiadać aprobatę techniczną IBDiM lub certyfikat CE.  

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania 

należy chronić geowłókninę/geotkaninę przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed 

http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=5
http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=5
http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=6
http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=6
http://bip.osieczna.pl/files/2648/02.01.01j.pdf#page=6
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długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy 

przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na 

wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.  

2.2.4. Kruszywo  

Kruszywo na warstwę wypełniającą i separacyjno-filtracyjną powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej oraz powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242:2004 

Kruszywo może składać się z kruszywa łamanego zwykłego (niesortu) 0÷63 mm lub z mieszanki 

kruszywa naturalnego 0÷63 mm, najkorzystniej z 50% dodatkiem ziaren przekruszonych. 

Powinno to być kruszywo niespoiste o ciągłej krzywej przesiewu, w którym zawartość frakcji 

ilastej nie może przekraczać 7%, a części organicznych 2%, a maksymalna średnica ≤ 63 mm jest 

zależna od wysokości geokraty lub grubości warstwy separacyjno-filtracyjnej. Może to więc być 

spełniający powyższe warunki tłuczeń, żwir, pospółka, piasek, ale także np. pokruszony żużel 

hutniczy.  

Składowanie kruszyw powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  

2.2.5. Kotwy stalowe  

Do mocowania geowłókniny i geokraty stosuje się kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gładkiej 

lub żebrowanej. Wymiary i kształt kotew ustala dokumentacja projektowa. Zwykle kotwy 

wykonuje się z prętów średnicy 6 ÷ 8 mm, długości 250 ÷ 600 mm.  

2.2.6. Chudy beton  

Chudy beton stosuje się do wypełniania skrajnych komórek rozłożonej geokraty.  

Chudy beton powinien odpowiadać wymaganiom BN-70/8933-03 [7], o wytrzymałości na 

ściskanie Rm > 7,5 MPa.  

2.2.7. Opaski zaciskowe do łączenia sąsiednich odcinków geokrat  

Do łączenia, rozłożonych na budowie, sąsiednich odcinków (sekcji) geokrat stosuje się taśmy 

samozaciskowe (opaski zaciskowe).  

Zaleca się stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z 

następującymi cechami:  

– odpornością na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki,  

– samogasnące,  

– o wytrzymałości termicznej od -40°C do +85°C,  

– o wytrzymałości mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.  

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.  

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  

– sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki itp.,  

– układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie materiału 

ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp.,  

– równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa,  

– walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,  

– zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne,  
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– przenośne ramy montażowe do rozciągania geokraty na budowie i nadania jej komórkom 

nominalnych wymiarów,  

– betoniarki do wykonania chudego betonu.  

 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

  

4. Transport  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów  

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Transport geosyntetyków (geokrat, geowłóknin) może się odbywać dowolnymi środkami 

transportu w opakowaniach fabrycznych. Należy chronić materiały przed zamoczeniem                        

i kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.  

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

5.2. Zasady wykonywania robót  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 

braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji 

oraz z informacji podanych w załącznikach.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

1. roboty przygotowawcze,  

2. roboty odwodnieniowe,  

3. wykonanie koryta pod nawierzchnią,  

4. ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej,  

5. ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem,  

6. roboty wykończeniowe.  

 

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 

Inżyniera:  

– ustalić lokalizację robót,  

– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych,  

– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darninę, kamienie > 15 cm itd.,  

– ew. wykonać drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostępnienia terenu robót,  



83 
 

– ew. dokonać kontrolnych badań gruntu podłoża, wg decyzji Inżyniera, w celu sprawdzenia czy 

nie różnią się od cech przyjętych do obliczeń projektowych.  

 

Zaleca się korzystanie z ustaleń ST -01.00. [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

przygotowawczych oraz z ustaleń ST -03.00. [3] przy występowaniu robót ziemnych.  

 

5.4. Roboty odwodnieniowe  

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy 

zaakceptowany przez Inżyniera, należy wykonać niezbędne roboty odwodnieniowe, np.:  

– obniżenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,  

– wykonanie warstwy odsączającej,  

– wykonanie sączków podłużnych z ew. drenami, itp. (patrz przykład w zał. 3, rys. 4).  

 

5.5. Wykonanie koryta pod nawierzchnię  

Koryto zaleca się wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

warstwy separacyjno-filtracyjnej, ułożeniem geokraty przestrzennej i leżących wyżej warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta jest możliwe za zgodą Inżyniera, 

w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub 

w przypadku robót o małym zakresie. W pozostałych przypadkach koryto wykonuje się 

mechanicznie, np. przy użyciu równiarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie 

wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża ze wszelkich zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy 

istniejące rzędne umożliwią uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się aby rzędne koryta przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża.  

Profilowanie podłoża zaleca się wykonać równiarką. Ścięty grunt powinien być wykorzystany             

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Szerokość koryta (profilowanego podłoża) nie może się różnić od szerokości projektowanej 

więcej niż +10cm i -5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne, mierzone łatą 4-metrową, nie 

mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową    

z tolerancją ± 0,5%.  

 

5.6. Ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej  

Warstwa separacyjno-filtracyjna składa się z geowłókniny stanowiącej warstwę separacyjną            

i warstwy filtracyjnej z kruszywa (zał. 3, rys. 3 i 4).  

Geowłókninę, odpowiadającą wymaganiom pktu 2.2.3, zaleca się układać w korycie pod 

nawierzchnią na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, 

kolejności układania pasm, szerokości zakładów, sposób łączenia itp.  

Folię, w którą są zapakowane rolki geowłókniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed 

układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą, tak aby po 

przycięciu możliwe było połączenie sąsiednich pasm z zakładem.  

Geowłókninę można rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub za pomocą układarki, 

umożliwiającej rozwijanie materiału ze szpuli podwieszonej np. do wysięgnika koparki. Pasma 

geowłókniny zaleca się układać poprzecznie do kierunku zasypywania kruszywem, a jeśli 
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pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to pasma można układać 

wzdłuż osi drogi, przy czym zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 0,2÷0,3 m.  

Po ułożeniu, pasma niezwłocznie mocuje się do podłoża kotwami z odpadowej stali 

zbrojeniowej, odpowiadającej wymaganiom pktu 2.2.5. Zaleca się stosowanie kotew średnicy 

6÷8 mm, wykształconych w kształt litery „L” o długości ≥ 250 mm. Kotwy powinny być 

rozmieszczone na krawędziach pasm i na zakładach w odstępach co około 2,0 m, a na 

płaszczyźnie materiału: 1 szt. kotwy na około 8 m2 powierzchni.  

Niezwłocznie po ułożeniu pasm włókniny, należy ją przykryć (zasypać) kruszywem, 

odpowiadającym wymaganiom pktu 2.2.4 i zgodnym z ustaleniem dokumentacji projektowej.  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej (≥ 15 cm). Do 

rozkładania kruszywa zaleca się stosować układarki lub równiarki, które powinny zapewnić 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo należy zagęszczać 

walcami statycznymi, ogumionymi lub wibracyjnymi, a w miejscach trudno dostępnych – 

zagęszczarkami płytowymi, ubijakami mechanicznymi lub małymi walcami wibracyjnymi. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej wg Proctora. Wskaźnik zagęszczenia powinien być ≥ 1,0, a minimalny moduł 

odkształcenia 60 MPa.  

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

Nierówności podłużne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki 

poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  

 

5.7. Ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem  

Warstwa wzmacniająca podłoża składa się z geokraty i kruszywa kamiennego, wypełniającego 

jej komórki (zał. 3, rys. 2, 3 i 4).  

Geokrata powinna odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako 

materiał wypełniający geokratę, powinno odpowiadać wymaganiom pktu 2.2.4.  

Geokratę układa się sekcjami (odcinkami) na zagęszczonej warstwie separacyjno-filtracyjnej 

przy pomocy przenośnych ram montażowych, zapewniających dokładne rozciągnięcie sekcji               

i nadanie komórkom geokraty nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji należy połączyć     

z sąsiednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocować do 

podłoża kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 8 mm, w kształcie litery „U”             

o długości równej wysokości geokraty zwiększonej o 200 mm.  

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

ST lub Inżyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek.  

Pola skrajnych komórek geokrat zewnętrznych należy wypełnić na szerokość 0,3 m chudym 

betonem, odpowiadającym wymaganiom pktu 2.2.6.  

Po zamontowaniu geokrat należy wypełnić jej komórki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym 

od 5 cm dla geokraty o wysokości ≥ 15 cm oraz nie mniejszym niż 3,5 cm przy wysokości < 15 

cm, a następnie zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegając 

mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypełnianiu można stosować sprzęt mechaniczny 

jak spycharki, ładowarki itp. Wypełnianie należy wykonać metodą od czoła, przy czym 

niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie 

wolno zrzucać na rozłożoną geokratę z wysokości większej od 1 m. W miarę zagęszczania 

wypełnienie geokraty kruszywem należy uzupełniać tak, aby geokrata była okryta warstwą 

grubości nie mniejszej niż 3 cm. Wskaźnik zagęszczenia kruszywa w warstwie powinien 

odpowiadać poziomowi wskaźnika nośności warstwy podbudowy wg. ST -11   
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Szerokość warstwy może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 

Nierówności podłużne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki 

poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  

 

5.8. Odcinek próbny  

Jeśli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

– określenia grubości warstw materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu,  

– doboru sprzętu i technologii zagęszczania warstw,  

– efektu ewentualnego ulepszenia kruszywa dodatkiem spoiw hydraulicznych.  

 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania robót właściwych.  

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 400 m2 dla każdego rodzaju 

robót. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera.  

 

5.9. Zasady układania na wzmocnionym podłożu warstw nawierzchni  

Po wykonaniu warstw wzmacniających słabe podłoże można przystąpić do ułożenia nad nimi 

przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw nawierzchni, obejmujących np. warstwę 

mrozoochronną, podbudowę, warstwę ścieralną, w terminie określonym przez Inżyniera.  

 

5.10. Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak:  

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, 

chodników, krawężników itp.,  

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, 

ew. drzew,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  

  

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkcie 2,  
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– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.  

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

 

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 

 

  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Częstość 

badań  

Wartości dopuszczalne  

1  Lokalizacja i zgodność granic terenu 

robót z dokumentacją projektową  

1 raz  Wg pktu 5  

i dokumentacji. projektowej    

2  Roboty przygotowawcze  Bieżąco  Wg pktu 5  

3  Roboty odwodnieniowe  Bieżąco  Wg pktu 5  

4  Wykonanie koryta pod nawierzchnią  Bieżąco  Wg pktu 5  

5  Ułożenie warstwy separacyjno-

filtracyjnej  

Bieżąco  Wg pktu 5  

6  Ułożenie geokraty wypełnionej 

kruszywem  

 

 

Bieżąco  Wg pktu 5  

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 

wyniki pozytywne.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

– roboty odwodnieniowe,  

– wykonanie koryta,  

– ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej,  

– ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem.  

 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej ST. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 przygotowanie podłoża,  

 dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 roboty odwodnieniowe,  

 wykonanie koryta pod nawierzchnią,  

 wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej,  

 ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem i inne roboty, według wymagań dokumentacji 

projektowej, ST i specyfikacji technicznej,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  

 odwiezienie sprzętu.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:  

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

.  PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym       

(W okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 

łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)  

  BN-70/8933-03  Podbudowa z chudego betonu  

 Oraz inne Normy Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi  

10.2. Inne dokumenty  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

nr 43, poz. 430)  

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1216 (Wydanie I). Geokrata TABOSS II  

Materiały informacyjne producenta geokraty  Geosystem G5  
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1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonowych obrzeży chodnikowych,                  

w ramach zadania objętego umową . 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w p.1.1.  

 

1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 

związanych z ułożeniem oporników  betonowych  8x30  cm na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 gr. 3cm, na ławie fundamentowej z betonu C15/20, w lokalizacjach zgodnych                         

z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1.Obrzeża-Oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 

jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do 

komunikacji lub od nawierzchni nie podlegających wymianie. 

1.4.2.Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi              

i określeniami podanymi w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

1.4.3.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0. 

„Wymagania Ogólne” pkt 2. 

 

2.2.  Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża , oporniki  8*30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-

03/01 gat1, 

 mieszanka betonowa C 15/20 wg PN-EN 206-1:2003, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunku ławy. 

 

2.3. Betonowe obrzeża –oporniki  - wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004 

Obrzeża powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C25/30. Klasa betonu powinna 

pozwolić na spełnienie poniższych wymagań: 

 nasiąkliwość – klasa 2 (B), wartość średnia ≤ 6 %, 
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 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D), ubytek 

masy po badaniu zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden 

pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, 

 wytrzymałość na zginanie – min. klasa 1 (S), charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 

3,5 MPa; minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 2,8 MPa. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża – oporniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

 

2.4.Materiały na ławę  

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton cementowy o parametrach: klasa 

wytrzymałości na ściskanie C15/20, wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana konsystencja mieszanki 

betonowej to: V2 ÷ V3 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350-

2:2001. 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. 

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM I wg PN-EN 197-1:2002. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Wody wodociągowej nie bada się. 

 

2.5. Materiały na podsypkę 

Zgodne z STWiORB –  i z projektem  

 

3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami 

określonymi w niniejszej STWiORB. 

Do ułożenia obrzeży należy użyć następującego sprzętu: 

 sprzęt ręczny i pomocniczy, 

 betoniarka, 

 piły do cięcia obrzeży, 

 

4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża -oporniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości gwarantowanej 

betonu. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 
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Transport betonu, cementu i piasku 

Przewidziano transport materiałów dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

 

Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem                           

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

Ława pod obrzeże  

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z betonu C15/20 o wymiarach zgodnych 

z Dokumentacją Projektową. 

 

Ustawienie betonowych obrzeży –oporników  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, 

w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika (ze spadkiem) ustawia się jako 

wtopione odwrócone, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 6. 

 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Zamawiającemu do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić 

na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu              

i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża       

i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone                     

w normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST. 
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Badania w czasie Robót 

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod ławę, 

 ławy betonowej, 

 grubości podsypki, 

 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0„Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący [mb] ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego 

wraz z wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej ST . 

 

8. Odbiór robót 

 

Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 0. „Wymagania Ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6  

niniejszej STWiORB, dały wyniki pozytywne. 

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce                  

i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje się stosowania 

obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonanie deskowania, 

 ława betonowa, 

 podsypka cementowo-piaskowa. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 „Wymagania ogólne” p.9.  

 

Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie 

podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu 

wykonania i obejmuje: 
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 prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

 wykonanie ew. koryta, 

 wykonanie szalunku pod ławę, 

 wykonanie ławy betonowej, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  

 ustawienie obrzeża, 

 rozebranie deskowania ławy, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

  

10. Przepisy związane 

 

Normy 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

PN-EN 2061:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonów. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw. 

PN-B-32250 Woda do betonów i zapraw budowlanych. 

oraz inne Normy  Europejskie równoważne z wyżej wymienionymi. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 

SST-14- KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWACH 

 

 

 

 

Klasyfikacja według wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa;45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów     

                                 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i   

                                 wodnej 

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii  

                                 komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i  

                                 kolei , wyrównywanie terenu 

Kategoria: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz  

                                wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
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97 
 

1. WSTĘP 

1.1Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem krawężników betonowych najazdowych .  

 

1.2.Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych              

w p.1.1.  

 

1.3.Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1.              

i obejmują ułożenie: 

 krawężnika betonowego najazdowego 15*22*100  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości 3cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, jako obramowanie  miejsc 

postojowych.; 

 dla pieszych, oraz w innych miejscach wyznaczonych w projekcie. 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Krawężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w ST 0. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST 

 

1.6.Informacja o terenie 

Informację o terenie ujęto w ST 0. 

 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i  tymczasowych  

a) roboty towarzyszące 

-roboty porządkowe, 

-transport materiałów 

b) roboty tymczasowe 

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia ww.  robót, 

-oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

 

2. MATERIAŁ 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 0. 

 

Stosowane materiały 

Do ustawienia krawężników na ławie betonowej należy stosować: 

 krawężniki betonowe zwykłe 15x30x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe 
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 krawężniki najazdowe 15x22x100 cm  gat. I  

 krawężniki betonowe  20x30x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe, 

 mieszanka betonowa C12/15 na ławę betonową,  

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania szalunków, 

 bitumiczna masa zalewowa, 

 woda. 

 

Krawężniki betonowe – wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004 

Krawężniki powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C25/30. Klasa betonu powinna 

pozwolić na spełnienie poniższych wymagań: 

 nasiąkliwość – klasa 2 (B), wartość średnia ≤ 6 %, 

 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D), ubytek 

masy po badaniu zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden 

pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, 

 wytrzymałość na zginanie – min. klasa 2 (T), charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 

5,0 MPa; minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa, 

 odporność na ścieranie – min. klasa 3 (H), odporność na ścieranie wg met. w załączniku G ≤ 

23 mm. 

Na łukach w planie o promieniu R ≤ 5m należy stosować krawężniki łukowe o promieniu 

najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może 

dopuścić zastosowanie krawężników prostych krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą 

zatwierdzonego sprzętu. Na promieniach o łuku R ≤ 2m nie dopuszcza się używania 

krawężników prostych, należy stosować wyłącznie krawężniki łukowe. 

 

Materiały na podsypkę 

Na podsypkę cementowo-piaskową pod krawężniki należy stosować następujące materiały: 

 kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obróbce mechanicznej (nie przekruszone), 

wg PN-EN 13242:2004, o wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu ≥ 3, 

 cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002 

 woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodę wodociągową pitną. 

Należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotnej.  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi.  

Materiały na ławy: 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować mieszankę betonową o klasie wytrzymałości 

na ściskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o konsystencji V2 lub V3 wg PN-EN 12350-3:2001. 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620:2004. 

Należy zastosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 N lub R wg PN-EN 197-

1:2002. 

Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać odpowiednie 

Aprobaty Technicznej zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania 
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nawierzchni betonowych. Wybrane rozwiązania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0. 

Sprzęt  

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi             

w niniejszej SST oraz powinien zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie, ewentualnie z pomocą 

dźwigów lub innego sprzętu . Do przygotowania betonu na ławy i podsypki cementowo-

piaskowej stosuje się betoniarki. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do 

cięcia betonu i kamienia. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.  

Transport krawężników 

Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku 

po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający 

uszkodzenie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 

Robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

Zakres robót przy układaniu krawężników 

Zakres wykonywanych Robót: 

 wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąsko przestrzennego o szerokości 

i głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 

 ułożenie deskowania dla ławy pod krawężnikowej z oporem,  

 wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, 

 demontaż deskowania ławy, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 

 ułożenie krawężnika na wysokości zgodnej z dokumentacją projektową, 

 

Przy robotach bezwzględnie przestrzegać prawidłowego usytuowania krawężnika zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, 

 

Wymagania przy wykonywaniu 

Ławy betonowe 

Beton C12/15 na ławy pod krawężnikowe powinien być zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.6 

STWiORB. Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja 

wymiarów może wynosić : 



100 
 

 dla wysokości   10% wysokości projektowej, 

 dla szerokości   20% szerokości projektowej. 

 

Krawężniki 

Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5 cm. Spoin nie wypełniamy zaprawą cementową.. 

Nad szczelinami dylatacyjnymi ław w odstępach co 20 m oraz pomiędzy krawężnikiem a 

nawierzchnią spoiny zalewać bitumiczną masą zalewową. 

Na łukach w planie o promieniu R ≤ 5m należy ustawiać krawężniki łukowe o promieniu 

najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może 

dopuścić zastosowanie krawężników krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą 

zatwierdzonego sprzętu. Na łukach o promieniu R ≤ 2m nie dopuszcza się używania 

krawężników prostych. 

Do cięcia krawężników należy stosować metodę zatwierdzoną przez Zamawiającego. Nie 

dopuszcza się do użytku krawężników połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0. 

Badania przed i w czasie robót 

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 

 zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w p.2 niniejszej STWiORB 

na podstawie atestów producenta i badań kontrolnych, 

 prawidłowości wykonania ław betonowych, 

 właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez 

Wykonawcę niwelacji powykonawczej,  

 sprawdzeniu stopnia równości, 

 sprawdzeniu wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław betonowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.  

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest dla wykonania krawężnika betonowego na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 3cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 – jest metr, w 

rozbiciu na rodzaj krawężnika. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 
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Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST  podlegają rozbiórce i 

ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje się stosowania 

obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 

zakryciu (ławy oraz deskowania). Odbiór elementów nawierzchni i krawężników  powinien być 

zgłoszony i przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy 

ścieralnej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0. 

Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się wg jednostek obmiarowych w p.7.2 ułożenia krawężników betonowych. Cena jest ceną 

uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

 zakup i transport wszystkich materiałów, 

 ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z odwozem 

gruntu na wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji, 

 wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 

 wykonanie ławy betonowej, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 

 właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika, 

 docinanie krawężników na łukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

 wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz 

atestów, 

 oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu. 

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 

PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

Oraz inne Normy Europejskie równoznaczne z wyżej wymienionymi. 

  


