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Priloha E.A.1: eestn6 vyhlSsenie o akcept6cii podmienok
,-,verejnej sufaie a o nepritomnosti konfliktu

zduim o v

ACJ, s.r.o. zastripenf Ing. Jurajom Hidegh6tym, ako uchSdzad, ktorf predloiil ponuku do verejnej s(taie na

obstaranie nadlimitnej zikazky Zniiovanie energetickej ndroEnosti vriroby spoloinosti POTYFORM vyhl6senej
verejnlTm obstar6vatelbm POLYFORM, s.r.o., Ter6zie Vansovej 10, 065 03 Podolinec (d'alej len ,,Verejnri
obstarSvatel"') ozn5menim o vyhlSsenIverejn6ho obstar5vania vo Vestniku verejn6ho obstardvania i.298/2021
zo dria 31.12.2021 pod dislom 60288/MST a v Dodatku k tiradn6mu vestniku Eur6pskej rinie ... zo dfia ... (d'alej

len ,,verejn6 srifai"), tlimto

Eestne vyhlasu jem,ie

1) v srivislosti s konfliktom zdujmov v zmysle $ 23 ziikona E. 34312015 Z.z. o verejnom obstarivani a o
zmene a doplneni niektorrich zSkonov v platnom zneni (d'alej len ,,ZVO") v r6mci zad6vania tejto
zikazky,

. som nevyvfjal a nebudem vyvijaf vodi iiadnej osobe na strane obstarSvatel'a, ktor6 je alebo by mohla
byf zainteresovand v zmysle ustanovenf 5 23 ods. 3 ZVO (,,zainteresovand osoba") ak6kolvek
aktivity, ktor6 vy mohli viesf k zv{hodneniu n65ho postavenia vo verejnej sritaii,

o neposkytol som a neposkytnem akejkolvek fo i len potencion6lne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akrikolvek finandn( alebo vecnd vlihodu ako motivdciu alebo odmenu sUvisiacu

so zadanim tejto z5kazky,

o budem bezodkladne informovat' obstar6vatela o akejkolvek situdcii, ktord je povaZovand za konflikt
zdujmov alebo ktord by mohla viest' ku konfliktu zdujmov kedykol'vek v priebehu procesu verejn6ho
obstar5vania

o poskytnem verejn6mu obstardvatelovi v postupe tohto verejn6ho obstardvania presn6, pravdiv6
a Ipln6 inform6cie;

v s(vislosti s akceptdciou podmienok teito verejnej s(faie,
o ie v plnom rozsahu a bez r4ihrad srihlasim so v5etkfmi podmienkami verejnej sritaZe uvedenf'mi v

ozndmeni o vyhldseni verejnej sdfaie, v srifaZn'ich podkladoch pre vypracovanie ponrik a ich
priloh6ch, ktor6 som v s[vislosti s touto verejnou sritaiou prevzal, vrdtane obchodnfch podmienok
(n6vrh zmluvy), ktor6 tvoria sidast srifainlich podkladov pre vypracovanie ponuky, a

o vietky mnou predloZen6 doklady a ridaje uveden6 v ponuke s[ pravdiv6 a ripln6;

v stivislosti s vyuiitim subdodivatelov v r6mci realizdcie predmetu zdkazky,

v pripade uzavretia zdviizkov6ho vzfahu s obstar6vatelomna vy5Sie uvedenf predmet obstar6vania:

X nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednfEtvom subdod6vatela/-ov,

tr inform6cie o subdoddvatelbch uvediem obstardvatelovi najnesk6r v dase uzavretia zmluvy
(napr. z d6vodu, ie v dase predkladania ponuky mi i+fiormdcie o subdod5vateloch nie sd

znSme),

E budem plnenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom nasledovnfch subdod6vatefov
v nasledovnom rozsahu:

2)

3)
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□ Ano □ Nie

4) v srivislosti s vypracovanim ponuky v zmysle $ 49 ods. 5 ZVO,

. sme ako uchddzad vypracovali trito ponuku

X samostatne,

tr s vyuZitim sluiieb alebo podkladov nasledovnyich os6b (pozn.: os6b odliSn,ich od zamestnancov

uch6dzada):

*Pri vypifiani berte, prosim, do ivahy metodickd usmernenie 0rodu pre verejnd obstardvania zo drto 74.02.2019, vychodiskom

ktordho je divodovd sprdvo k novele zdkono i. j43/201"5 Z. z. o verejnom obstardvani o o zmene o doplneni niektorych

zdkonov v zneni neskoriich predpisov, ktord v slvislosti s uvedenim ldajov osoby, ktorej sluiby uchddzai vyuZil uvddzo, Ze

v proxi so vyskytuji pripady, ked so v tom istom verejnom obstordvani objovio ponuky obsohujlce rovnokd chyby, formuldcie,
pripadne ind znoky, ktord sa javia ako indicie protisltoZndho sprdvonio. V rdmci preietrovonio moZneho protisitoindho
kononia sa ndsledne zisti, ie podklody pre uchddzoiov priprovovol ten isty externi subjekt, a tok so pristipilo k zavedeniu

povinnosti uviest 1daje o takomto subjekte v ponuke. Vzhlodom na uvedend je mo1nd vyjadrit ndzor, Ze v pripade, ok so no

vyprocovoni ponuky podiefal iny subjekt (napr. subdoddvotef) tito skutoinos{ uchddzoi uvedie.

5) v sfvislosti s ochranou osobnrich fidajov v zmysle zdkona E. t&l20t9 o ochrane osobn'ich fdajov
a o zmene a doplneni niektorrich zdkonov v zneni neskorSfch predpisov (d'alei aj ako ,,ZoO()"1,

v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOU, som si od vSetkrich dotknutlich os6b, ktorlich osobn6 ddaje
sd obsiahnut6 v mojej ponuke, zabezpedil v5etky potrebn6 sihlasy so spracovanim osobnfch rjdajov
za rifelom podania tejto ponuky a poudil vSetky dotknut6 osoby o sp6sobe a rozsahu spracovania ich

osobnfch ddajov na [del podania tejto ponuky a

vietky dotknut6 osoby mi udelili svoj stihlas na to, abytieto osobn6 ridaje boli poskytnut6, a aby ich

d'alej za deklarovanrim ridelom spracovdval tak obstar6vatef ako aj spolodnosf Tatra Tender s.r.o.,
ktorS pre obstarSvatela vykonSva niekto16 dinnosti spojen6 s reali26ciou tohto verejn6ho
obstardvania.

Y Somorfne, dita 24.1.2022







ACJ, s.r.o., Krajinská cesta 542, 931 01 Šamorín, SR, Tel.: 031/5600 551, Fax: 031/5600 552, info@acj.sk  www.acj.sk 

IČO: 34 111 875 | IČ DPH: SK2020368108 | OR: Okresný súd Trnava, Odd.: Sro, VI č.790/T 

1 P O Ž A D O V A N É  T E C H N I C K É  ( F U N K Č N É  A  V Ý K O N N O S T N É )  P A R A M E T R E  A  
S Ú V I S I A C E  C H A R A K T E R I S T I K Y  

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné 
a výkonnostné parametre: 

Výkonnostné parametre a technické špecifikácie zariadenia Atlas Copco GA 55 VSD+FF 

1.1 maximálny tlak do 12 bar;  - 12bar 
1.2 výkonnosť pri 7 bar:  min. rozsah (30 až 185)  l/s; 26,5 – 188,1 
1.3 frekvenčný menič; - ÁNO 
1.4 výkon motora  50 kW až 60 kW; - 55 kW 
1.5 elektromotor priamo spojený s elementom (bez pružnej spojky); - ANO 
1.6 sušička vzduchu; - ANO integrovaná 
1.7 odlučovač oleja a kondenzátu, filter mechanických častíc; - ANO OSC 300 CLAY 
1.8 diaľkový monitoring kompresora pre servis a vlastnú potrebu (kontrola výkonu a parametrov stroja); - 

ANO – pomocou LAN siete 
1.9 rozmer kompresora (dĺžka a šírka) na plochu do 2 m2; ANO – 1,82m2 
1.10 integrovaná jednotka pre recykláciu (zhodnotenie) odpadovej tepelnej energie; - ANO – energy recovery 
1.11 dodanie CAGI protokolu, nezávislého inštitútu, ktorý deklaruje parametre a výkonnosť stroja – resp. 

technický list zariadenia. - ANO 

2  Ď A L Š I E  P O Ž I A D A V K Y  N A  P R E D M E T  Z Á K A Z K Y  A  S Ú V I S I A C E  S L U Ž B Y  

2.1 Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov. – 24 mesiacov od uvedenia do prevadzky 

2.2 Súčasťou dodávky zariadenia musí byť: 
2.2.1 doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania, - ANO DDP Incoterms 2000 
2.2.2 uvedenie do prevádzky a - ANO 
2.2.3 zaškolenie obsluhy. - ANO 

3  M I E S T O  A  T E R M Í N  D O D A N I A  P R E D M E T U  Z Á K A Z K Y  

3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec. - ANO 
3.2 Termín dodania predmetu zákazky: do (6) šesť mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. - ANO 



Špecifikácie filtrov 

ATLAS COPCO UD+ 

Filtre radu UD+ 

Tieto filtre kombinujú dva filtračné kroky do jedného, týmto spĺňajú požiadavky na kvalitu rôznorodých 
aplikácií a poskytujú celý rad významných výhod. 

Pozn.: Filtre rady 9 až 520 možno na prianie vybaviť elektronickým odvádzačom kondenzátu EWD. Voliteľne je k 
dispozícii i beznapäťový kontakt pre signalizáciu max. tlakovej diferencie. 

Parametre UD+ 9+ 15+ 25+ 45+ 60+ 100+ 140+ 180+ 220+ 310+ 

Kapacita pri ref. 
podmienkach* [l/s] 

9 15 25 45 60 100 140 180 220 310 

Maximálny pracovný 
tlak [bar] 

16 

Maximálna teplota na 
vstupe [°C] 

66 

Minimálna teplota na 
vstupe [°C] 

1 

Pripojenie k potrubiu 
[G] 

3/8" 1/2" 1/2" 
3/4" & 

1" 
1" 1" 1,5" 1,5" 1,5" 

2" & 

2,5" 

Hmotnosť približne [kg] 1 1,1 1,3 1,9 2,1 3,7 4,2 4,5 4,6 6,9 

Tlaková strata [bar] 0,14 0,125 0,145 0,12 0,14 0,1 0,12 0,145 0,16 0,14 

(*) Referenčné podmienky: 

pracovný tlak 7 bar 
teplota stlačeného vzduchu  20 °C 
teplota okolitého vzduchu   20 °C 

Odstraňuje nečistoty do veľkosti  0,01 μm – 99,99 % 

Maximálny obsah zvyškového oleja pri 20 °C 0,0009 ppm 

1. 40 % zníženie tlakovej straty, a tým i zníženie
energetickej náročnosti.

2. Zvýšenie kvality vzduchu vďaka spojeniu dvoch
sériovo riadených filtrov DD+ a PD+.

3. Zníženie nároku na priestor.

4. Nová technológia filtrovania Nautilus.





1

Date: 

X Air-cooled Water-cooled Type:

# of Stages:

3 Full Load Operating Pressure
b

102

4 Drive Motor Nominal Rating 75

5 Drive Motor Nominal Efficiency 96

6 Fan Motor Nominal Rating (if applicable) 2.4

7 Fan Motor Nominal Efficiency 76

Capacity (acfm)
a,d

Max 398.8

355.6

178.6

140.5

85.5

Min 55.5

9* 1.1

10 78.84

*For models that are tested in the CAGI Performance Verification Program, these items are verified by the third party administrator.

 Consult CAGI websitefor a list of participants in the third party verification program: www.cagi.org

NOTES: a. Measured at the discharge terminal point of the compressor package in accordance with ISO 1217, Annex E; 
ACFM is actual cubic feet per minute at inlet conditions.

b. The operating pressure at which the Capacity (Item 8) and Electrical Consumption (Item 8) were measured for this data sheet.
c. No Load Power.  In accordance with ISO 1217, Annex E, if measurement of no load power equals less than 1%, 

manufacturer may state “not significant” or “0” on the test report.

d. Tolerance is specified in ISO 1217, Annex E, as shown in table below: 

NOTE:  The terms "power" and "energy" are synonymous for purposes of this document.

Specific Energy

Consumption

m
3
 / min % %

Below 0.5 +/- 7 +/- 8

ROT 030.1 0.5 to 1.5 +/- 6 +/- 7

1.5 to 15 +/- 5 +/- 6

Above 15 +/- 4 +/- 5

12/19 Rev 3 This form was developed by the Compressed Air and Gas Institute for the use of its members participating in the PVP. CAGI has not independently verified the reported data.

MODEL DATA - FOR COMPRESSED AIR

Atlas Copco

11/30/2020

Screw

1

19.6

22.3

psig
b

hp

percent

hp

percent

Manufacturer:

Model Number:

67.7

59.8

30.7

Input Power (kW)

2

8*

GA55VSD+

Isentropic Effeciency

Specific Power (kW/100 acfm)
d

17.0

16.8

17.2

17.8

kW

%

25.0

16.8

12.4

Total Package Input Power at Zero Flow
c, d

Member

Volume Flow Rate

11

at specified conditions

ft3 / min

 +/-  10%

Below 17.6

17.6 to 53

53 to 529.7

Above 529.7

Volume Flow Rate 
No Load / Zero Flow Power

COMPRESSOR DATA SHEET

Rotary Compressor:  Variable Frequency Drive

In Accordance with Federal Uniform Test Method

for Certain Lubricated Air Compressors

10.0

15.0

20.0

25.0

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 425.0
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Capacity (ACFM)

Note:  Graph is only a visual representation of the data in Section 8

Note:  Y-Axis Scale, 10 to 35, + 5kW/100acfm increments if necessary above 35

X-Axis Scale, 0 to 25% over maximum capacity 

http://www.cagi.org/


1

Date: 

X Air-cooled Water-cooled Type:

# of Stages:

3 Full Load Operating Pressure
b

138

4 Drive Motor Nominal Rating 75

5 Drive Motor Nominal Efficiency 96

6 Fan Motor Nominal Rating (if applicable) 2.4

7 Fan Motor Nominal Efficiency 76

Capacity (acfm)
a,d

Max 352.1

300.1

157.8

101.6

84.5

Min 55.0

9* 1.1

10 79.24

*For models that are tested in the CAGI Performance Verification Program, these items are verified by the third party administrator.

 Consult CAGI websitefor a list of participants in the third party verification program: www.cagi.org

NOTES: a. Measured at the discharge terminal point of the compressor package in accordance with ISO 1217, Annex E; 
ACFM is actual cubic feet per minute at inlet conditions.

b. The operating pressure at which the Capacity (Item 8) and Electrical Consumption (Item 8) were measured for this data sheet.
c. No Load Power.  In accordance with ISO 1217, Annex E, if measurement of no load power equals less than 1%, 

manufacturer may state “not significant” or “0” on the test report.

d. Tolerance is specified in ISO 1217, Annex E, as shown in table below: 

NOTE:  The terms "power" and "energy" are synonymous for purposes of this document.

Specific Energy

Consumption

m
3
 / min % %

Below 0.5 +/- 7 +/- 8

ROT 030.1 0.5 to 1.5 +/- 6 +/- 7

1.5 to 15 +/- 5 +/- 6

Above 15 +/- 4 +/- 5

12/19 Rev 3 This form was developed by the Compressed Air and Gas Institute for the use of its members participating in the PVP. CAGI has not independently verified the reported data.

MODEL DATA - FOR COMPRESSED AIR

Atlas Copco

11/30/2020

Screw

1

23.8

27.1

psig
b

hp

percent

hp

percent

Manufacturer:

Model Number:

68.5

58.3

32.7

Input Power (kW)

2

8*

GA55VSD+

Isentropic Effeciency

Specific Power (kW/100 acfm)
d

19.5

19.4

20.7

22.6

kW

%

23.0

20.1

14.9

Total Package Input Power at Zero Flow
c, d

Member

Volume Flow Rate

11

at specified conditions

ft3 / min

 +/-  10%

Below 17.6

17.6 to 53

53 to 529.7

Above 529.7

Volume Flow Rate 
No Load / Zero Flow Power

COMPRESSOR DATA SHEET

Rotary Compressor:  Variable Frequency Drive

In Accordance with Federal Uniform Test Method

for Certain Lubricated Air Compressors

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0
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Capacity (ACFM)

Note:  Graph is only a visual representation of the data in Section 8

Note:  Y-Axis Scale, 10 to 35, + 5kW/100acfm increments if necessary above 35

X-Axis Scale, 0 to 25% over maximum capacity 

http://www.cagi.org/


1

Date: 

X Air-cooled Water-cooled Type:

# of Stages:

3 Full Load Operating Pressure
b

181

4 Drive Motor Nominal Rating 75

5 Drive Motor Nominal Efficiency 96

6 Fan Motor Nominal Rating (if applicable) 2.4

7 Fan Motor Nominal Efficiency 76

Capacity (acfm)
a,d

Max 296.7

250.3

174.9

137.8

101.7

Min 85.3

9* 1.1

10 76.55

*For models that are tested in the CAGI Performance Verification Program, these items are verified by the third party administrator.

 Consult CAGI websitefor a list of participants in the third party verification program: www.cagi.org

NOTES: a. Measured at the discharge terminal point of the compressor package in accordance with ISO 1217, Annex E; 
ACFM is actual cubic feet per minute at inlet conditions.

b. The operating pressure at which the Capacity (Item 8) and Electrical Consumption (Item 8) were measured for this data sheet.
c. No Load Power.  In accordance with ISO 1217, Annex E, if measurement of no load power equals less than 1%, 

manufacturer may state “not significant” or “0” on the test report.

d. Tolerance is specified in ISO 1217, Annex E, as shown in table below: 

NOTE:  The terms "power" and "energy" are synonymous for purposes of this document.

Specific Energy

Consumption

m
3
 / min % %

Below 0.5 +/- 7 +/- 8

ROT 030.1 0.5 to 1.5 +/- 6 +/- 7

1.5 to 15 +/- 5 +/- 6

Above 15 +/- 4 +/- 5

12/19 Rev 3 This form was developed by the Compressed Air and Gas Institute for the use of its members participating in the PVP. CAGI has not independently verified the reported data.

MODEL DATA - FOR COMPRESSED AIR

Atlas Copco

11/30/2020

Screw

1

26.6

27.8

psig
b

hp

percent

hp

percent

Manufacturer:

Model Number:

67.4

57.5

42.0

Input Power (kW)

2

8*

GA55VSD+

Isentropic Effeciency

Specific Power (kW/100 acfm)
d

22.7

23.0

24.0

25.0

kW

%

34.5

27.1

23.7

Total Package Input Power at Zero Flow
c, d

Member

Volume Flow Rate

11

at specified conditions

ft3 / min

 +/-  10%

Below 17.6

17.6 to 53

53 to 529.7

Above 529.7

Volume Flow Rate 
No Load / Zero Flow Power

COMPRESSOR DATA SHEET

Rotary Compressor:  Variable Frequency Drive

In Accordance with Federal Uniform Test Method

for Certain Lubricated Air Compressors

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0
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Capacity (ACFM)

Note:  Graph is only a visual representation of the data in Section 8

Note:  Y-Axis Scale, 10 to 35, + 5kW/100acfm increments if necessary above 35

X-Axis Scale, 0 to 25% over maximum capacity 

http://www.cagi.org/






Condensate  
treatment systems
OSC oil-water separator 

High purity 
• Dual-stage	filtration	with
polypropylene	and	activated
carbon	removes	a	wider	range
of	oil	types.

• Organoclay	cartridges	available
for	stronger	emulsions.

• Minimal	oil	content	at	outlet,
as	low	as	5	ppm	if	required.

• Test	outlet	verifies	filtration
performance.

It’s the law!
Condensate treatment is not only the responsible 
thing to do, in most countries it’s the law! Non-
compliance can result in hefty fines.

Effective and effortless 
condensate treatment 
An oil-water separator removes the oil from your 
compressor condensate before it can enter the 
sewage system. However, too many oil-water 
separators offer subpar quality and minimal ease 
of use. Atlas Copco’s OSC series allows you to 
comply with local regulations and to protect the 
environment with unmatched filtration precision 
and zero-hassle maintenance.

Easy to use & service 
• Easily	removable	filter	bags	and
cartridges	simplify	and	shorten
maintenance.

• Long	service	interval	of	4,000
hours.

• Service	indicator	signals	the
polypropylene	filter	is
saturated.

• Overflow	indicator	monitors
correct	water	passage.

A complete range
To	ensure	maximum	flexibility,	 
the	OSC	comes	in	different	types	and	sizes:
• OSC	12-15	are	small	single-use	units.
The	larger	units	are	serviceable.

• OSC	12-625	are	two-stage	units,	while
the	OSC	1250-2500	are	three-stage
units.

• OSC	2500		uses	a	flow	divider	to	evenly
split	the	flow	between	two	units.



www.atlascopco.com

Highly efficient  
multi-stage filtration 
1. The condensate enters the unit via one single or multiple 

inlets. It passes through a diffuser and depressurizes in 
the expansion chamber. The diffuser removes bigger 
solid particles from the condensate so that these cannot 
compromise the filter media.

2. The oil-water mixture continues to the first filter chamber. 
It seeps through the polypropylene filter, which adsorbs the 
oil, but not the water.

3. The condensate remains in the chamber for a while, starting 
a secondary, natural filtration as the remaining free oil floats 
to the top and is adsorbed by the filter bag. 

4. Significantly cleaner condensate flows into the second 
chamber.

5. A removable cartridge, filled with activated carbon  
(or organoclay for stronger emulsions), separates the 
remaining oil droplets from the condensate.

6. Clean condensate exits from the removable cartridge with 
almost no residual oil content, allowing for safe discharge 
into the sewer system.

Technical specifications

Model

Max capacity - Mild climate  
without dryer & filters

Max capacity - Mild climate 
with dryer & filters

Dimensions

Depth Width Height Weight Connections

l/s m3/hr cfm l/s m3/hr cfm mm (in) mm (in) mm (in) kg (lb) Condensate inlet Water outlet

OSC	12 15 54 32 12 43 25 250	(10) 147	(6) 216	(9) 1.2	(2.6) 	1/4"	(6mm) 3/8"	(10mm)

OSC	25 31 113 66 25 90 53 250	(10) 147	(6) 216	(9) 1.5	(3.4) 1/4"	(6mm) 3/8"	(10mm)

OSC	50 63 225 132 50 180 106 390	(15) 278	(11) 428	(17) 5.8	(12.7) 2	x	1/2" 1/2"

OSC	85 106 383 225 85 306 180 397	(16) 286	(11) 507	(20) 7.7	(16.9) 2	x	1/2" 1/2"

OSC	170 213 765 450 170 612 360 490	(19) 396	(16) 576	(23) 13.1	(28.9) 2	x	3/4" 3/4"

OSC	300 375 1350 795 300 1080 636 583	(23) 446	(18) 721	(28) 25.3	(55.7) 2	x	3/4" 3/4"

OSC	625 781 2813 1655 625 2250 1324 692	(27) 568	(22) 970	(38) 45.1	(99.4) 2	x	3/4" 3/4"

OSC	1250 1563 5625 3311 1250 4499 2648 975	(38) 782	(31) 1000	(39) 86	(189.5) 2	x	3/4" 3/4"

OSC	2500 3125 11250 6621 2500 8998 5296 975	(38) 1600	(63) 1000	(39) 171.9	(379.1) 2	x	3/4" 3/4"

Reference conditions 
• Relative air humidity: 60% 
• Air inlet temperature: 25°C (77°F) 
• Running hours per day: 12 hours 
• Effective working pressure: 7 bar (102 psi)

Options
• Manifold for multiple condensate inlets 
• Wall mounting kit (for sizes 12-25)
• Test capsule (standard for sizes 12-25)
• Drip tray
• Electronic alarm

Relative  
humidity

% 50 60 70 80 90

Correction factor 1.10 1.00 0.85 0.74 0.66

Ambient  
temperature

°C 15 20 25 30 35 40

Correction factor 1.33 1.17 1.00 0.76 0.50 0.30

Running hours  
per day

hours 12 14 16 18 20 22 24

Correction factor 1 0.86 0.75 0.67 0.6 0.55 0.5
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Špecifikácie kompresora 
ATLAS COPCO GA37, GA45, GA55 A GA75  VSD+ 
TLAK 4 AŽ 13 BAR 

Nová rada kompresorov  GA 37-75 VSD+ je 
konštruovaná s ohľadom na dosiahnutie čo nejvyššej 
efektívnosti výroby stlačeného vzduchu, čo najnižšej 
spotreby energie, nízkej hladiny hluku a prevádzkových 
nákladov.  Vertikálne usporiadanie, elektromotora 
s elementom kompresora je revolučným riešením v 
konštrukcii kompresorov. 

Vďaka kompaktnému elektromotoru s  permanentnými 
magnetmi (iPM), chladenému olejom a vertikálnemu 
usporiadaniu má rada VSD+ minimálny požiadavok na 
zastavanú plochu a nízku spotrebu elektrickej energie. 

Kompresory GA 37-75 VSD+ znižujú spotrebu energie v priemere o 50% i v najnáročnejších 
prevádzkových podmienkach. GA 37-75 VSD+ stanovujú nový štandard v konštrukcii 
kompresorov a potvrzujú vedúce postavenie  Atlas Copco v technologiách stláčania vzduchu. 

Efektivit 
- Nižšia špecifická spotreba energie (SER) oproti súčasným modelom GA VSD
- Efektívne kompresory VSD+ znižujú spotrebu energie v priemere o 50% v porovnaní

so súčasnými modelmi s klasickou reguláciou
- Sú špičkou v úsporách energie, výkonnosť (FAD) je vyššia o 7% oproti aktuálnym

kompresorom
- Najvyššia účinnosť motora (iPM) je až 96,9%, čím dosiahol úroveň účinnosti IE4.

Spoľahlivosť 
- Nízke nároky na údržbu: menej komponentov, dlhšia životnosť
- GA 37-75 VSD+ boli rozsiahlo testované užívateľmi
- Unikátna kombinácia overených technologii a nových konštrukčných riešení,

optimálne spojenie skúseností Atlas Copco a jeho know- how.



Moderná konštrukcia 
- Elegantné a revolučné konštrukcie
- Výkonnosť kompresora riadená frekvenčným meničom (VSD+), k dispozicii taktiež

s integrovaným kondenzačným sušičom
- Bohatá výbava je súčasťou štandardného stroja
- Ekologická konštrukcia, efektívne využitie materiálu
- Zníženie zastavanej plochy kompresorom vďaka

zmene krytovania z horizontálnej do vertikálnej polohy

Časti kompresora 

• Motor s permanentnými magnetmi (IPM)
Motor má extrémne vysokú hodnotu účinnosti, spĺňajúc požiadavok účinnosti IE4.
Kompaktná  konštrukcia elektromotora chladeného olejom zo společného okruhu
kompresora. Je navrhnutý pro optimálny rozsah otáčok s ohľadom na použité
skrutkové elementy kompresora a má krytie IP 66.

• Skrutkové elementy s vysoko účinným asymetrickým profilom

• Najmodernejšia konštrukcia ventilátora
Ventilátor je navrhnutý a vyrobený za použitia
najmodernejších technologii. Vlnité ostrie lopatek
ventilátora je prevziate z prírody od veľmi tichého
nočného lovca, sovy, preto je veľmi energeticky účinný
a tichý. Tento ventilátor predbehol svou dobu a už
teraz odpovedá ERP2015.

• Odlučovač oleja, olejový filter

• Sací ventil

• Elektronický odlučovač kondenzátu



Ovládací panel: riadiaci elektronický regulátor Elektronikon  Graphic MK5 s farebným 3,5“ 
displejom: 

• Maximálne úspory:   DSS – Delay Second Stop

• Nastavenie dvoch tlakových  pásiem (deň / noc)

• Možnosť časového programovania chodu kompresora (dni, týždne)

• automatické riadenie kompresora so zobrazením aktuálneho prevádzkového stavu
kompresora

• presné riadenie požadovaného prevádzkového tlaku

• ochrana kompresora – výstrahy a poruchové odstavenia

• upozornenie na potrebu servisu

• automatické opätovné spustenie po výpadku napätia

• informácie o prevádzkových hodinách, počte štartov a
meraných dátach

• komunikácia pomocou grafických symbolov a čísel

• možnosť napojenia na diaľkové sledovanie kompresora
pomocou systému “Air Connect“ zabudovaný systém
online vizualizácie cez web-server



Technické parametre  
ATLAS COPCO GA37, GA45, GA55 A GA75  VSD+ TLAK 4 AŽ 13 BAR 

Technické parametre GA 37VSD+ GA 45VSD+ GA 55VSD+ GA 75VSD+

Výkonnosť pri 4 bar(*) [l/s] 25,9 – 131,5 25,9 – 157 25,5 – 188,9 25,5 – 226,4 

Výkonnosť pri 7 bar(*) [l/s] 25,8 – 130,4 25,8 – 154,7 26,2 – 188,1 27,0 – 224,7 

Výkonnosť pri 9,5 bar(*) [l/s] 24,8 – 115 24,8 – 135,5 25,9 – 166,1 26,8 – 197,7 

Výkonnosť pri 12,5 bar(*) [l/s] 38,2 – 98 38,2 – 113,5 40,2 – 140 41,8 – 166,7 

Výkon elektromotora [kW] 37 45 55 75 

Minimálny pracovný tlak [bar] 4 

Maximálna teplota okolia [°C] 46 

Minimálna teplota okolia [°C] 0 

Hladina hluku podľa PNEUROP PN8NTC2.2 
[dB(A)] 

67 67 67 70 

Požadované množstvo chladiaceho vzduchu 
[m3/s] 

2,5 2,5 4 4,5 

Rozmer závitu pre pripojenie potrubia [G] 2 ´´ 

Požadované istenie prívodného vodiča [A] 125 125 175 200 

Prierez prívodného vodiča [mm2] Podľa spôsobu vedenia , viď návod k obsluhe 

Rozmery a hmotnosť 

dĺžka [mm] Pack / FF 1153 / 1656 

šírka [mm] 1100 

výška [mm] 1968 

celková hmotnosť [kg] 860 900 920 

celková hmotnosť [kg] – verzia FF 1060 1100 1120 

Integrovaný sušič – iba verzia FF 

tlakový rosný bod [°C] + 3

chladivo R410A 

(*) Výkonnosť jednotky (množstvo nasávaného vzduchu) meraná podľa ISO 1217 ed. 4 2009, annex E posledná 
edícia. 

Referenčné podmienky 
- Absolútny tlak na saní 1 bar (14,5psi).
- Teplota nasávaného vzduchu 20ºC, 68ºF.



●



- 

- 

-

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



a 





Číslo účtu: SK4402000000000447044122
Majiteľ účtu: ACJ, s.r.o.

KRAJINSKÁ CESTA 542, 93101 ŠAMORÍN, Slovensko

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

26.01.2022Dátum realizácie:
2201260DFWIBRČíslo dokladu:

Typ transakcie: debet
Číslo účtu príjemcu: SK7102000000000009309602
BIC : SUBASKBX

1 500,00 EURZúčtovaná suma:
Pôvod transakcie: Prevod

/VS34111875/SS/KS968Referencia partnera :
Variabilný symbol: 34111875
Špecifický symbol:

0968 - Ostatné prevodyKonštantný symbol:
Doplňujúce informácie: Znizovanie energetickej narocnosti - Cast II.
Dátum zaúčtovania: 26.01.2022

Služba Kontakt: 0850 123 000 (v rámci SR)
+421 2 4855 59 70 (zo zahraničia)
E-mail: kontakt@vub.sk
www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

1 / 1




	Identifikacia uchadzaca
	A1_Cestne vyhlasenie uchadzaca o akceptacii podmienok verejnej sutaze
	P C1. Navrh na plnenie kriteria
	P3. Cenova tabulka pre cast II
	Pozadovane technicke parametre
	96_UD+ 10+ ~ 310+_svk
	CAGI GA55VSD+FF
	GA55VSD+ - 102psi - Air Cooled
	GA55VSD+ - 138psi - Air Cooled
	GA55VSD+ - 181psi - Air Cooled

	Ponuka Polyform
	osc-leaflet-en-2935082546
	specifikacie_GA 37-75 VSD+_SK
	E.2_Kupna zmluva_Cast II. predmetu zakazky
	transakcia_2201260DFWIBR
	Autorizacia AC



