OPIS PREDMET ZAKAZKY
Specifikacia

(sluzby)

1. Predmet arozsah zdkazky

Predmetom zdkazky je vypracovanie projektovej dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie (DUR),
vizualizacii vo faze DUR a po nadobudnuti pravoplatnosti tzemného rozhodnutia, vypracovanie
projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného projektu
(DSPaRP), ktora bude zredukovanda o stavebné objekty Architektonicky navrh, rekreacna
infrastruktira, Doprava, Technickd infrastruktira. Sucastou (DSPaRP) bude aj spracovanie
vizualizacii z tejto fazy PD. Po ziskani pravoplatného stavebného povolenia verejny obstardvatel
predpoklada pripravit a predloZit Ziadost o nenavratny financny prispevok/grant pre realizaciu
stavby ,Revitalizacia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parna — revitalizdcia vodného
toku a okolia, vybudovanie multifunkénej zény Trnava-Medzihdj“ a v pripade jej schvalenia
realizovat stavbu s podporou z externych finanénych zdrojov, prioritne z fondov EU.

Vizualizacie rieSeného Uzemia (pohlady na najzaujimavejSie rieSenia Uzemia) budd odovzdané
vrozsahu osem pohladov pre kaidy zoboch stupriov projektovej dokumentdcie. Forma
vizualizacii: tri celkové z nadhladu a pat z pohladu osoby stojacej v priestore.

Sucastou projektovej dokumentécie bude aj jednoduchy graficky koncept (priestorovo-funkény
program), ktory bude riesit priestorové usporiadanie afunkéné vyuZitie Uzemia vratane
lokalitného programu a bude slizit na odsuhlasenie verejnym obstaravatelom (investorom) este
pred zacatim spracovania projektu pre Uzemné rozhodnutie. Odsuhlasenie jednoduchého
grafického konceptu bude dokladované zapisom, ktory bude podpisany odbornymi pracovnikmi
MsU (Odbor uzemného rozvoja a koncepcii a Odbor investi¢nej vystavby). Jednoduchy graficky
koncept odporidéame vitaznému uchadzadovi predlozZit v termine do 2 tyzdriov od odovzdania
geodetického zamerania tak, aby bolo obdobie na vypracovanie projektovej dokumentacie pre
Uzemné rozhodnutie vyuzité efektivne, aaby bola DUR odovzdand vzmluvne dohodnutom
termine.

1.1 Strucny popis predmetu zakazky

Projekt bude riegit rozvoj vymedzeného Uzemia na celkovej vymere cca 110 ha pozdiz toku Parnej
v lokalite Medzihdje — Farsky mlyn v rozsahu a podla podmienok tejto technickej Specifikacie,
overovace] $tudie ,Revitalizacia dolného povodia a-hydrického biokoridoru Parna“ - Sindlar -
2016, overovacej Studie , Trnava — Medzihaj“ — EKOPOLIS — 2013, aktudlneho uzemného planu
mesta Trnava vratane MUSES a daldich podkladov, vstupov a poZiadaviek verejného
obstaravatela, resp. investora.

Riesené Uzemie Medzihaj sa nachddza v extravilane, na zapadnej strane katastrdlneho Uzemia
(k.0.) Trnava, v urbanistickom obvode (U.0.) Medzihdje. Sucastou zaujmového Gzemia je aj cast
regiondlneho biokoridoru vodného toku Parna na urovni Farského mlyna.

Zo zdapadnej strany je Uzemie vymedzené aredlom polnohospodarskeho druistva Medzih3j
a ornou pddou az po hranicu katastralneho Uzemia Ruzindol, z juznej strany cestou 11/504 v smere



Trnava — Bratislava a obytnou zastavbou Biely Kostol - Parnas, z vychodnej strany lokalnym
biocentrom Farsky mlyn a na severnej strane obcou Zvoncin, polhou cestou a polnohospodarsky
vyuZzivanou ornou podou.

Hranica rie$eného Uzemia je znazornend na obrazkoch v prilohach (Obrazok ¢.1 — Sirsie vztahy
a Obrazok €.2 - Hranica rieSeného Uzemia). Hranica rieSeného Uzemia bude prioritne orientovana
na pozemky vo vlastnictve mesta Trnava s tym, Ze projekt pre Uzemné rozhodnutie s najvacsou
pravdepodobnostou preukaze nutnost vstupu aj na pozemky inych vlastnikov, najma v uUseku
povodia Parnej.

Zamerom mesta je s finanénym prispevkom z externych zdrojov, prioritne z EU fondov, zabezpetit
v lokalite Medzihaje — Farsky mlyn rozvoj Uzemia pozdiz toku Parnej zalozenim prirode blizkych
krajinnych prvkov - biocentier a vodnych ploch mimo vodny tok Parnej s trvalou vodnou plochou,
ktoré budu napojené z vodného toku a nivy Parnej, resp. z inych pristupnych zdrojov vody (napr.
studni) a so sietou pléch vyuZitelnych pre rozsiahle volnocasové a rekreacné aktivity.

Premenou Casti ornej pody lokality Medzihaj ziska mesto Trnava a okolité sidla mestskej funkénej
oblasti Trnava (dalej len ,MFO Trnava“)v novu rozsiahlu lokalitu nielen s relaxathym vyznamom,
ale predovsetkym vzhladom na navrhovany prirodny charakter previazany s existujucim
regiondlnym biokoridorom (Parnd), miestnym biocentrom (Farsky mlyn) a novou krajinnou
zelenou katastrov Zvoncina, RuZindola a Bieleho Kostola, aj vyznamné ekostabilizujuce "zelené
plica", mimoriadne dblezité v podmienkach odlesnenej monokultirnej Trnavskej tabule. RieSena
lokalita Medzihaja bude previazana cyklotrasou s jestvujucou rekreacnou zénou Kamenny mlyn na
juznej strane s pokracovanim do urbanistickej kostry mesta Trnava a s obcou Zvoncin na severnej
strane s pokracovanim smerom na Malé Karpaty. Mesto Trnava a okolité obce tak ziskaju novu
multifunként zénu v kvalitnej vyvaZzenej krajine s mnohorakymi ekosystémovymi sluzbami.

Charakteristika Uzemia:

V zdujmovom Uzemi je dominantnou orna p6da, regionalny biokoridor Parnd, lokalne biocentrum
Farsky mlyn a v tesnom susedstve lokalne biocentrum cerovy lesik, mimo lesny pédny fond (LPF).

V Uzemi plati prvy stupen ochrany podla zakona o ochrane prirody a krajiny. Lokalita je v dosledku
mnohych zataZzi povaZovana za tzv. "zeleny brownfield". Orna p6da na celkovej vymere asi 280 ha
je vybavend melioraénymi zavlahami a podlieha ochrane podla zakona NR SR ¢.220/2004 Z. z. o
ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pddy. Intenzivne vyuZivand polnohospodarska poda
prindsa so sebou riziko uniku chemickych latok z pesticidov do ovzdusia, pddy, povrchovej a
podzemnej vody. To ma za nasledok Skodlivé Ucinky na rastliny, volne Zijucu zver a Zivocichy a v
kone¢nom désledku na kvalitu zloZiek Zivotného prostredia a biodiverzitu vobec.

Taktiez v d6sledku absencie Strukturovanej drevinnej vegetdcie vo forme remiz, medzi a liniovych
interakénych prvkov (stromoradi), ale aj nedostatoénych agrotechnickych a organizaénych
opatreni tu orna pdda trpi veternou a vodnou eréziou. Dal$imi vyrazne limitujicimi zatazami je
uzemim prebiehajuca strategicka technicka infrastruktira, ako aj tesné susedstvo priblizujlcej sa
bytovej zdstavby na juhovychodnej strane od k.u. Biely Kostol.

Aj na pozadi tychto okolnosti navrhuje Uzemny pldn mesta Trnava vyhlasit skupinu cerovych
dubov pri areali polnohospoddrskeho druistva Medzihdj za chranené Uzemie. Podla Uzemného
systému ekologickej stability je zvySok cerového lesika vyznamnym miestnym biocentrom, ktory je
malym pozostatkom z cca 300 ha velkého dubovo-cerového lesa vyrubaného pred viac ako 100
rokmi.

Projekt musi prispiet k rieSeniu nasledovnych problémov v oblasti Zivotného prostredia:

e V MFO Trnava a zvlast v meste Trnava je alarmujuci deficit ploch verejne dostupnych
lesoparkov, parkov a ploch rekreacného zdzemia;



e A7 80 % vymery Uzemia je tvorenych ekologicky nestabilnymi prvkami a uzemie je

charakterizované velmi nizkou biodiverzitou a priestorovou ekologickou stabilitou. Z tejto
skutocnosti vyplyvajua hlavné environmentalne problémy v Gzemi sdvisiace s ploSnym
znecistenim pody a podzemnych véd a s intenzivnou veternou a lokdlnou vodnou erdziou;
Vyrazné negativne prejavy zmeny klimy s dopadom najma na zvysenie poctu viacdennych
vin horucav, dlhotrvajice obdobia sucha, zvy$eny nedostatok vody vo vrchnej vrstve
pody, erdzia povrchu poédy, ktord je redlna pri celkove vysSej prirodzenej veternosti
Uzemia a vznik povodnovych situdcii vratane privalovych povodni z ¢astejsich zvySenych
intenzivnych lejakov.

Planované aktivity projektu:

Vybudovanie prirode blizkeho bo¢ného ramena Parnej s trvalou vodnou plochou, ktoré
bude napojené zvodného toku a nivy Parnej, resp. z inych pristupnych zdrojov vody
(napr. studni), so zdmerom posilnit krajinotvorné a rekreacné funkcie Uzemia;

ZaloZenie siete rozmanitych biotopov, biocentier, aleji — verejne pristupnych pléch zelene
vratane oddychovo-relaxaénych ploch so zakladnou vybavenostou;

Vybudovanie udriatelného manaimentu zrazkovej vody vegetdciou a bioretenénymi
systémami;

Vybudovanie zdkladnej technickej infrastruktiry — prirodnych a vodopriepustnych
oddychovo-relaxacnych tras a prislusnych nevyhnutnych inzinierskych sieti;

Postupné budovanie Sportovo-rekreacnych arealov.

Ocakavané vysledky projektu:

1.2

ZvySenie podielu prirode blizkych ekosystémov s udrzatelnym manaZmentom zrazkovej
vody a eliminaciou pédnej erdzie v ekologicky nestabilnej polnohospodarskej krajine;
Znizenie zranitelnosti Uzemia klimatickymi rizikami prostrednictvom realizacie
adaptacnych opatreni a obnovou retencnej schopnosti pdévodnej polnohospodarskej
krajiny;

ZvysSenie biodiverzity a ekologickej stability Uzemia;

Zlepsenie kvality Zivotného prostredia a kvality Zivota obyvatelstva zavedenim efektivneho
a harmonizovaného vyuzivania ekosystémovych sluzieb v uzemi;

Znizenie deficitu rekreacnych a oddychovo-relaxacnych zén pre realizaciu volno ¢asovych
aktivit obyvatelov mesta a obci MFO Trnava.

Minimalny rozsah stavebnych objektov PD

Vo vsetkych stavebnych objektoch budi primerane uplatnené také navrhy, postupy
a technoldgie, ktorych vysledkom budu prirode blizke rieSenia, so zvlaStnym d6razom na
prirode blizke rieSenie vodnych ploch a manaimentu dazd'ovej vody.

1.2.1

Krajina a terénne Upravy

na zaklade funkéno-priestorového usporiadania Uzemia riesit vyvazenu siet réznych typov
biotopov (vid regulativ Uzemného planu Z 06) — plochy lesné, lesoparkové, parkové,
remizky, stromoradia, aleje, luky, trvalé travne porasty, pastviny, mokrade, vodné plochy,
toky, v obmedzenom rozsahu malé edukacné plochy s uZitkovou funkciou - sady, polia,
vinohrady, medonosné plochy, lika alebo park pre psov, apod.;

v ramci siete biotopov vytvorit aj prirodné plochy, na ktorych bude moziné realizovat
volnocasové oddychovo-relaxacné a Sportovo-rekreacné aktivity;

rozloZeniu biotopov prispdsobit terénne Upravy a modelacie;

krajinna vegetacia ma prioritne plnit ekostabiliza¢ni a mikroklimatickd funkciu;



1.2.2

krajinna zelenn musi byt povinne zostavena najméa z domacich druhov, pripadne druhov
introdukovanych, ktoré st vzhladom podobné druhom domacim, a si schopné lepsie plnit
ocakdavané funkcie na pozadi zmeny klimy a nebudu zasadne menit raz krajiny;

kostrové dreviny je nutné prisposobit na predpokladané zvysenie teploty a posun
vyskového vegetacného stupria, dalej je potrebné zabezpedlit diverzifikaciu druhovej
a vekovej, resp. velkostnej Struktury drevin, vo vacSej miere vysadzat aj stredné
a kratkoveké druhy stromov, a to v poraste aj ako ciefové dreviny;

porasty a biotopy konsStruovat tak, aby pri sprave a Udrzbe bolo mozné vyuzivat prirode
blizky manazment zelene a zdhradnicke technolégie vyvinuté za Gc¢elom Uspory vody;

vo vzdialenosti 25 m od Uzemnej hranice vymedzeného Uzemia pre plochy krajinnej
zelene na Medzihaji je stanovené ochranné pasmo, v ktorom nie je mozné budovat
objekty na byvanie, vyrobu, sluzby z dovodu ochrany jeho primarnej funkcie a tiez
z dévodu ochrany vlastnych objektov pred veternymi polomami.

Architektonicky navrh, rekreacna infrastruktuira

Podla schvéaleného grafického konceptu (priestorovo-funkéného a lokalitného programu)
riesit:

1.23

1.24

plochy azdakladné zariadenia na prirodné oddychovo-relaxacné a prirodné Sportovo-
rekreacné volnocasové aktivity vratane prislusnej zakladnej vybavenosti;

plochy a zdkladné zariadenia vzdeldvaco-Studijnych tras;

navrhovany rozsah a obsah oddychovych aktivit nesmie poskodzovat stanovenu primarnu
funkciu Uzemia.

Doprava

ma rieSit nevyhnutnu vnuatornu siet pesich, nauénych a cyklistickych komunikacii
a v minimalnom rozsahu prirodné ucelové, obsluzné komunikacie pre Udrzbu priestoru
s prirodnym a vodopriepustnym povrchom;

trasovanie komunikacii v maximalnej miere prispdsobit potrebdam usporiadania krajiny;
malé odstavné parkovacie plochy pre navstevnikov je moziné budovat iba na okraji
rieSeného Uzemia nadvazne na existujuce verejné komunikacie s uplatnenim prirodného
povrchu a bodovej alebo liniovej stromovej vegetacie v minimalnom rozsahu jedného
velkokorunného listnatého stromu na 80 m? plochy parkoviska vratane pléch obsluznych
komunikacii;

vzdialenost kmena stromu od vymedzeného parkovacieho miesta nesmie byt menej ako
1,20 m.

Vodohospodarske stavby

budu primerane vychadzat z priestorového a funkéného navrhu projektu a z overovacej
Studie ,Revitalizacia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parnad“ - Sindlar — 2016
a poziadaviek verejného obstaravatela (investora);

prioritnym zdmerom rieSenia je zaclenenie vodného toku Parna do oddychovo-
relaxacného aredlu Medzihaj vybudovanim prirode blizkeho bo¢ného ramena s trvalou
vodnou plochou;

pokial sa v priebehu spracovania projektu preukdaZe, Ze technické, ekonomické, pripadne
iné podmienky neumoznia do Uzemia zaclenit trvald vodnu plochu s prirode blizkym
bo¢nym ramenom Parnej dotovanym vodou z hlavného koryta Parnej, bude v uzemi
umiestnena vodna plocha napdjana z inych pristupnych zdrojov vody (napr. studne), ktoré
mozZu byt prepojené aj s akumulaénymi systémami vody rieSenymi v rdmci manazmentu
dazdovej vody.



1.2.5 Manaiment hospodarenia s dazdovou vodou

e predmetom bude vybudovanie udrzatelného manazmentu zrazkovej vody vegetdciou
a bioretenénymi systémami;

e v ramci rieSenych pléch je potrebné vytvorit podmienky na spravne hospodarenie
s dazdovou vodou formou jej zachytdvania a vyuZzitia v mieste dopadu v podobe lZitkovej
vody, opatreniami na podporu vsakovania - vsakovacie a akumula¢né zariadenia, vodné
plochy s trvalou alebo docasnou akumuldciou vody, opatreniami na detenciu, retenciu
a akumuldciu vod - priekopy, nadrze, mokradové systémy a znizenim koncentracie
znedistenia odtekajucej dazdovej vody, rieSenie vyplynie z hydrogeologickych podmienok
v Uzemi. Navrhy je potrebné doloZit hydrogeologickym posudkom, ktory vyhodnoti
podlozie;

e v navrhovanych rieSeniach spevnenych pléch, architektiry a zelene je nutné uplatnit
opatrenia vychadzajlice zo Stratégie adaptdcie mesta Trnava na dopady zmeny klimy -
viny horucav. Konstrukéné riesenie spevnenych ploch a pléch zelene je potrebné
prispdsobit rieSeniu manazmentu dazdovych vod v Uzemi. Dazdovd vodu zo spevnenych
pléch v maximalnej miere zviest do zelene. Na zaklade zhodnotenia hydrogeologickych
pomerov v lokalite, retencnej a vsakovacej schopnosti podlozia zabezpecit navrhnutymi
opatreniami v plochach zelene zvySenie schopnosti zadrZiavania vody. RieSeniu je
potrebné prispOsobit aj cielené vyskové tvarovanie terénu do plytkych "vodozadrznych"
depresii alebo dazdovych zdhrad voci chodnikom a spevnenym plocham.

1.2.6 Technicka infrastruktura

e v projekte riesit nevyhnutné zariadenia technického a hospodarskeho vybavenia;

e zabezpedit, aby nové trasy technického vybavenia so stanovenym vaésim bezpecénostnym
a ochrannym pasmom boli smerované mimo rieSené Uzemie;

e v nevyhnutnej miere v Uzemi rieSit verejné osvetlenie, privod elektriny, pitnej vody
a dalsich zdrojov energii podla architektonického navrhu

e zohladnit ochranné pasma produktovodov prebiehajucich uzemim.

1.2.7 Ochrana polnohospodarskej pody (PP) a projekt bilancie skryvky humusového horizontu

Realizaciou projektu dojde k povolenému zaberu polnohospodarskej pody zmenou jej funkéného
vyuzitia na krajinnua zelen podla § 13 a 14 zakona o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pody.

Vzhladom k tomu, Ze sa bude projekt realizovat na polnohospodarskej pode, je potrebné:

e navrhnut postup na zmenu polnohospodarskeho druhu pozemku na zéklade prerokovania
na prislusSnom odbore Okresného Uradu v Trnave a v sulade so zakonom;

e pre navrhované nepolnohospodarske pouZitie, u ktorého déjde k trvalému alebo
dodasnému zaberu PP vypracovat projekt bilancie skryvky humusového horizontu podla
vyhlasky €. 508/2004 Z. z. Ministerstva pédohospodarstva Slovenskej republiky z 23.
augusta 2004, ktorou sa vykonava § 27 Zakona ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani
polnohospodarskej pédy a o zmene zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

e projekt bilancie skryvky a PD pre Uzemné rozhodnutie budli podkladom do Ziadosti
o vynatie polnohospoddarskej pédy (PP);

e pri zdbere PP vybavenej melioratnymi zavlahami je potrebné riesit zdkonny postup
premiestnenia alebo odstranenia melioracnych zariadeni.

2. Rozsah zakazky



2.1 Geodetické zameranie

rieSené Uzemie sa nachadza v extravildne, preto verejny obstardvatel (investor)
nezabezpecoval jeho vySkopisné a polohopisné zamerania s vynimkou geodetického
zamerania Udolnych profilov vodného toku Parnej za uUéelom zostavenia matematického
modelu prudenia povodriovych prietokov v nive riecky Parnej a ako podklad pre
projektové prace (Geodetické zameranie Parnej, autor GEOSRAFO, s.r.o., GEFOS Slovakia);
s podrobnostou a rozsahom potrebnym pre dany stuper projektu, vratane vyjadreni
dotknutych sprdvcov inZinierskych sieti, z ktorych vyplynd informacie o existencii sieti
aich zariadeni (poloha a vyska), o aktudlnom technickom stave sieti vratane ich zariadeni
a o podmienkach ich ochrany v rieSenom uUzemi s doloZzenim pisomnych dokladov
a vyjadreni jednotlivych sprdvcov inZinierskych sieti (overenie bude dokladované
zapisom).

2.2 Projektova dokumentacia

Spracovanie projektovej dokumentacie v pozadovanom stupni znamena, Zze PD bude podkladom
pre vydanie prisluSného povolenia:

Projektova dokumentécia pre Gzemné rozhodnutie (DUR)
Projektova dokumentdcia pre stavebné povolenie s realizacnou podrobnostou (DSPaRP)

2.3 Plan organizacie vystavby (POV)

podla potreby projektu bude tento plan obsahovat zariadenie staveniska, potrebu energii
pocas vystavby, skladovanie stavebnych materidlov a stavebnych mechanizmov, dopravné
trasy, potrebu pripadného oplotenia pocas vystavby, naklady na pripadné bezpecnostné
opatrenia;

do POV je potrebné zapracovat aj spésob ochrany existujucich drevin pred mechanickym
poskodenim pocas vystavby, pred zatazenim korerfiov stromov pojazdom, parkovanim
vozidiel, skladovanim stavebnych materidlov a mechanizmov a podobne

sucastou planu organizacie vystavby bude aj dasovy plan vystavby vo forme
harmonogramu a histogram pracovnikov.

2.4 Rozpocet a vykaz vymer

rozpoCet a vykaz vymer bude spracovany po stavebnych objektoch, resp. podla
dohodnutych podmienok na pracovnych rokovaniach v ramci spracovania projektu,
polozky musia byt v zmysle kédov rozpocétovych cennikov a musia obsahovat definovanie
figur, vypocet mnozstiev jednotlivych polozZiek rozpoctu;

rozpocCet a vykaz vymer je potrebné matematicky zaokrihlovat na dve desatinné miesta;
pri spracovavani projektu pre stavebné povolenie a realizaciu poZzadujeme uplatnit
pravidlo oddvodnenej najvy$Sej moinej miery Uspornosti, ktorej premietnutie do
realizacie stavby bude efektivne, nie vSak na ukor kvality a bezpecnosti;

predmet zmluvy Zhotovitel spracuje v stulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani vzhladom na skutocnost, Ze realizacia diela bude uskuto¢nenda po vyberovom
konani vo verejnom obstaravani na zhotovitela tejto investi¢nej akcie, Co znamena, Ze nie
je mozné v PD uvadzat obchodné mend a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na
konkrétny vyrobok i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov;

vzhladom na rozsah Uzemia bude skladba stavebnych objektov projektu pre stavebné
povolenie v rozsahu realizatného projektu zredukovand o stavebné objekty:
Architektonicky ndvrh, rekreaénd infrastruktira, Doprava a Technicka infrastruktura;



e v pripade vzniku odpadov, budud odpady presne zatriedené podla katalégovych Cisel
a v rozpocte odporu¢ame pouzit ceny za uloZenie odpadu podla aktualneho cennika
odpadov Skladky komundalneho odpadu Zavarska cesta, Trnava.

2.5 Navrh planu uZivania verejnej prace

e v ramci PD spracovat navrh planu uZivania verejnej prace v zmysle § 12 Zakona
¢.254/1998 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a je povinny spolupracovat pri vypracovani
jeho konecnej verzie v zmysle § 12 Zakona €. 254/1998 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
s buducim zhotovitelom stavby.

2.6 Odborny autorsky dohlad

PInenie vykonu odborného autorského dohladu (dalej len ,0AD“) je zhotovitel projektovej
dokumentacie povinny vykondvat pocas realizacie stavby podla vypracovaného DSPaRP aZ do
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

Zhotovitel' projektovej dokumentacie (vitazny uchddzac) sa zavazuje vykonat OAD na svoje
naklady a na svoje nebezpeclenstvo, podla pokynov objednavatela, STN EN, vSeobecnych
zavaznych predpisov a v dohodnutom termine.

Vykon OAD bude realizovany podla prilohy ¢. 5 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne vsak
v tomto rozsahu:

e (cast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby;

e dohlad nad dodrZanim projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost stavby;

e sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby;

e  posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti RP z pohladu dodrzania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrZania lehot vystavby, pripadne dalSich
a ukazovatelov;

e vyjadrenia k poziadavkdm o vacSie mnoistvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumentacii;

e v pripade, Ze skutkovy stav nezodpoveda predpokladom v projektovej dokumentacii,
navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny;

e  zaujatie stanoviska s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym vadam projektovej
dokumentdcie pri realizacii stavby;

e (dast na kontrolnych drioch pocas realizacie stavby;

e Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti;

e  Ucast na kolauda¢nom konani.

Sucastou OAD je taktiez povinnost zhotovitela projektovej dokumentacie (vitazného uchadzaca)
spolupracovat pri vypracovani kontrolného a skisobného planu s budicim dodavatelom stavby
v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Vysledky vsetkych cinnosti je zhotovitel projektovej dokumentacie (vitazny uchadzad) povinny
odsuhlasovat s verejnym obstaravatelom (investorom).

V ramci OAD musi byt verejny obstaravatel (investor) informovany o zisteniach o nedodrzani
realiza¢ného projektu, prdvnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povaZuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora alebo
iného povereného pracovnika investora o vykone odborného autorského dohladu nad realizdciou
stavby.

Po nedodrzani rozsahu predmetu OAD zhotovitelom projektovej dokumentacie (vitaznym
uchadzaom), si verejny obstaravatel (investor) vyhradzuje pravo cenu za OAD nevyplatit,
pripadne znizit honorar za OAD podla skuto¢nej spolupréce so zastupcami investora.



Verejny obstardvatel (investor) upozornuje, Ze pripadne vady a chyby v projektovej dokumentacii
je zhotovitel projektovej dokumentécie (vitazny uchadzac) povinny odstranit, bez naroku na
honordr v ramci ¢innosti OAD. Cena za OAD sa po realizacii diela vzdjomnou dohodou investora
a zhotovitela projektovej dokumentdcie alikvotne znizi, v zavislosti od mnozZstva a zavaznosti vad
realizacného projektu.

2.7 Dokladova €ast

2.8

bude obsahovat zaznamy z kontrolnych porad, konzultacie s prislusnymi dotknutymi organmi
Statnej spravy, pripadne iné zdznamy o dohodnutych technickych rieSeniach medzi
objednavatelom a zhotovitelom, ak sa také v priebehu prac vyskytli.

Sucinnost v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nenavratny finanény
prispevok/grant, ako aj v procese implementacie projektu

v procese pripravy a posudzovania Ziadosti o nendvratny finanény prispevok/grant poskytne
zhotovitel projektovej dokumentacie verejnému obstaravatelovi (investorovi) podla potreby
a pokynov verejného obstaravatela sucinnost pri Gprave, oprave, aktualizacii projektovej
dokumentacie a zapracovani pripadnych pripomienok k projektovej dokumentacii zo strany
poskytovatela nenavratného financného prispevku/grantu;

potreba takejto Upravy, opravy, aktualizicie, pripadne zapracovania pripomienok zo strany
poskytovatela nenavratného finanéného prispevku/grantu moéze vzist z aktualizacie
relevantnej vyzvy (t .j. vyzvy, v rdmci ktorej verejny obstaravatel pripravi a predlozi Ziadost
o nendvratny finan¢ny prispevok/grant), ako aj z konkrétnych poziadaviek poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku/grantu v procese posudzovania uvedenej Zziadosti.
Verejny obstaravatel (investor) predpoklada, Ze poZadované Upravy, opravy, aktualizdcia,
pripadne zapracovanie pripomienok sa budu tykat predovsetkym rozpoctu, avsak mozu sa
tykat aj vykresovej a textovej Casti projektovej dokumentiacie;

zhotovitel' projektovej dokumentacie poskytne verejnému obstardvatelovi podla potreby
a jeho pokynov sucinnost aj v procese implementacie projektu, v pripadoch suvisiacich napr.
so zmenami projektu;

zhotovitel projektovej dokumentacie poskytne verejnému obstaravatelovi vyssie uvedenu
sucinnost podla jeho pokynov v celkovom rozsahu maximalne 20 hodin.

zhotovitel projektovej dokumentdcie poskytne verejnému obstaravatelovi vysSie uvedenu
sucinnost na zaklade pisomnej Ziadosti verejného obstaravatela, pocet hodin poskytnutej
sucinnosti  musi zhotovitel projektovej dokumentdcie obstaravatelovi vydokladovat
a v pripade suhlasu musi verejny obstaravatel tento doklad odsuhlasit.

2.9 Suéinnost procese verejného obstaravania (vyber zhotovitela stavby podla zdkona ¢&.

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani).

V procese verejného obstardvania (vyber zhotovitela stavby podla zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani) je Zhotovitel povinny poskytnut riadnu sucinnost a v pripade
potreby bezodkladne reagovat na otazky verejného obstaravatela tykajuce sa PD, ktoré
bude potrebné zodpovedat pri vysvetlovani na zaklade podnetov zdujemcov vo verejnom
obstaravani pri vybere zhotovitela stavby. Za bezodkladnu odpoved sa povaZuje odpoved
dorucena max. do dvoch pracovnych dni od zadania poZiadavky.

3. Projektova dokumentiacia (PD)

Projektovda dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. PD bude vypracovana
v doporuéenom rozsahu UNIKA, aktudlny Sadzobnik pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych c¢innosti.



Verejny obstaravatel (investor) vyzaduje odovzdat graficki i textovu cast oboch stupriov

projektovej dokumentacie (DUR a DSPaRP) :

e vtlacenej forme v 12-ich vyhotoveniach, vykaz vymer v 12-ich vyhotoveniach a rozpocet v
12-ich vyhotoveniach;

o v elektronickej forme na elektronickom nosic¢i v 4-och vyhotoveniach v editovatelnych
formatoch — grafickl ¢ast vo formate DGN, pripadne DWG v sUradnicovom systéme S-JTSK,
rozpocet a vykaz vymer s vypoctom mnozstiev vo formate XLS, textovu Cast vo formate DOC,

e v elektronickej forme na elektronickom nosi¢i v 4-och vyhotoveniach v needitovatelnom
formate — graficku Cast, textovu ¢ast a tabulkovd ¢ast v PDF.

Vizualizdcie rieSeného Uzemia budu odovzdané vrozsahu osem pohladov spolu s kazdym

stupfiom projektovej dokumentacie, formou: tri celkové z nadhladu a pat z pohladu osoby

stojacej v priestore. Verejny obstaravatel (investor) vyZzaduje odovzdat uvedené vizualizacie:

e vtlacenej forme v 3-och vyhotoveniach;

e v elektronickej forme na elektronickom nosici v 4-och vyhotoveniach vo formate PDF a JPEG.

Predmet zdkazky musi byt spracovany v sulade so:

e  Z4konom &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Stavebny zékon) a vyhldgkami MZP SR
€.453/2000 Z. z. a ¢. 532/2002 Z. z. v platnom zneni,

Prislusnymi STN a vSeobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu

v

Zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni,

Zakonom ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni zmien, doplnkov a vyhlasok
Zidkonom ¢. 364/2004 (Vodny zédkon) Z. z. v zneni zmien, doplnkov a vyhlasok

Zakonom ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani polnohospodarskej pédy v zneni zmien,
doplnkov a vyhlasok

e  Ostatnymi zakonnymi Upravami slvisiacimi s navrhovanymi rieSeniami v Uzemi

Na zéklade dohody medzi objednavatelom (Mesto Trnava) a zhotovitelom je moiné predloZit
projekt pre Uzemné rozhodnutie a aj realizacny projekt na kontrolu objednavatelovi. Projekty na
kontrolu je moiné predloZit vopred vterminoch uréenych v bode 5. Na kontrolu je potrebné
predlozit kompletnd dokumentaciu 2 x vtladenej forme al x na elektronickom nosici.
Odsuhlasenu projektovi dokumentaciu v poZzadovanej forme (vid. vyssSie) je potrebné odovzdat
do 5 pracovnych dni od jej odsuhlasenia (e-mailovou komunikdciou).

4. Neoddelitel'nou su¢astou zmluvy o dielo budu prilohy:

1. Cenova kalkuldcia - oceneny kryci list ponuky

2. Zoznam spracovatelov PD

3. Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok aich $pecifikdciou /ak sa
vyskytna/

5. Termin odovzdania casti projektovej dokumentacie

e Geodetické zameranie dotknutého Uzemia, vratane vyjadreni dotknutych spravcov
inZinierskych sieti s doloZzenim pisomnych dokladov a vyjadreni jednotlivych spravcov
inZinierskych sieti bude odovzdana do max. 6 tyZzdriov od nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy, po
jej zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava.

e Projektovd dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie (DUR) bude odovzdanid do max. 24
tyzdnov od odovzdania geodetického zamerania,

e  Projektovd dokumentécia pre stavebné povolenie s podrobnostou realizatného projektu
(DSPaRP) bude odovzdany do max. 20 tyZdiov od nadobudnutia pravoplatnosti Uzemného
rozhodnutia, resp. od zadania poZiadavky verejného obstardvatela (investora) na zacatie
spracovania DSPaRP, podla toho, ktord skutoénost nastane skér.



6. Predpokladand hodnota zdkazky: 160 238,66 €

7. Sposob financovania:

Investicnd akcia bude financovanad zrozpoétu mesta. Po ziskani pravoplatného stavebného
povolenia verejny obstaravatel predpoklada pripravit a predlozit ziadost o nendvratny finanény
prispevok/grant pre realizciu stavby ,Revitalizacia dolného povodia a hydrického biokoridoru
Parnd — revitalizacia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkénej zény Trnava-Medzihaj”
a v pripade jej schvalenia realizovat stavbu s podporou z externych finanénych zdrojov, prioritne
z fondov EU.

8. Poziadavky verejného obstaravatela:

1) Pozadujeme zahrnit do ceny diela vSetky nevyhnutné a sivisiace ¢asti PD a naleZitosti
predchddzajice spracovaniu asti PD potrebné na vydanie prislusného povolenia (stavebné,
vodopravne, Uzemné rozhodnutie a pod.) a nasledne na realizaciu stavby.

2) Vzhladom na skutoénost, Ze realizacia diela/stavby bude uskutoénend po vyberovom konani vo
verejnom obstaravani na zhotovitela tejto investicnej akcie, o znamena, Ze predmet zmluvy
Zhotovitel spracuje v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, t. j, Ze nie je
mozné v PD uvadzat obchodné mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny
vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov. Projektova dokumentdcia sa z uvedeného
dovodu vypracuje

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych pozZiadaviek, ktoré mozu zahfiiat environmentalne
charakteristiky; technické poZiadavky sa musia urcit tak, aby boli zrejmé vsetky podmienky
a okolnosti dbleZité na vypracovanie ponuky,

b) odkazom na technické Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa prevzali
eurdpske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické sSpecifikacie, medzinarodné
normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdépskymi normalizaénymi organizaciami,
alebo ak také neexistuju, narodné technické osvedcenia alebo narodné technické Specifikacie
tykajuce sa projektovej dokumentacie, uskutocnenia stavebnych prac a pouZivania stavebnych
vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto
odvetvim vSeobecne uznavané; takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny*,

¢) na zaklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické sSpecifikacie uvedené v pismene b), ktoré slizZia ako prostriedok na zabezpecenie suladu
s vykonnostnymi a funkénymi poziadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikdcie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky
a odkazom na vykonnostné alebo funkéné poziadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby, ak by tym dochédzalo
k znevyhodneniu alebo k vyluéeniu urcitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje predmet
zdkazky. Takyto odkaz mozno pouzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet zikazky /polozky/
dostatoéne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny”“. Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho wvyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby zhotovitel uvedie, pre¢o nebolo
mozné poskytnut plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, ¢o sa povazuje za
ekvivalentné s oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s
odovodnenim preéo je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat
priamo a ani nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.

3) Kolektiv autorov, spracovatelia jednotlivych stavebnych objektov, musia byt v ramci svojich
profesii opravnenymi osobami s prislusnymi odbornymi spdsobilostami pre projektovl ¢innost
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v SR alebo opravnenymi osobami podla prislusnej legislativy v niektorom zo statov Eurépskeho
hospodarskeho priestoru.

4) Verejny obstaravatel predpokladd, Ze v kolektive spracovatelov budu zastipené vsetky
potrebné profesie pre profesiondlne spracovanie PD, minimalne vSak krajinny architekt, inZinier
stavieb vodného hospoddrstva alebo autorizovany inZinier stavieb vodného hospodarstva a
krajinného inZinierstva, hydrogeoldg, pripadne hydroekoldg, architekt - urbanista, Uzemné
planovanie, Specialista na polnohospodarsku pédu, hydromelioracné stavby, inZinier na dopravné
stavby, elektro. V pripade potreby si hlavny architekt projektu méze na realizaciu predmetu
zakazky prizvat dalsich spracovatelov stvisiacich profesii s prislushou odbornou spdsobilostou.

5) Hlavny architekt projektu bude zodpovedny za to, Ze vSetci clenovia kolektivu autorov
/spracovatelov/ vlastnia odbornu sposobilost pre projektovu ¢innost.

6) Upozoriiujeme na to, Ze kedZe sa dotknuté Uzemie nachadza v extravilane, nie je k dispozicii
vyrez z technickej mapy mesta /TMM/.

7) Podklady ako Uzemny plan Z 06, overovacia $tudia ,Revitalizacia dolného povodia a hydrického
biokoridoru Parnd“ - autor SINDLAR s.r.0., 09/2016 a Geodetické zameranie Parnej, autor
GEOSRAFO, s.r.0., GEFOS Slovakia, 06/2016, Overovacia $tudia Trnava — Medzihaj, autor Ekopolis,
05/2013 budu poskytnuté vitaznému uchadzacovi v elektronickej forme.

11



