OCTAGO

Vyrobok / katalégové é&islo: BEOS BRIDGE

Balan¢ny lanovy most v nizkej vyske pre deti na nacvik hrubej motoriky.

Nosné stipy z hlinikovych profilov. Lanovy vyplet uchyteny o hlinikovy ram. 2x HDPE nastupné plosiny.

balancné prvky

OCTAGO CORPORATION, j. s. a.
exteriér

4000 x 600 x 1200 mm

7000 x 3600 mm

600 mm

3-12 rokov

dodavatel

Hlinikové nosné ramy profilu 90 x 90 x 3mm osetrené antikoréznou exteriérovou Upravou, nasledne
komaxitom. Lezecké prvky: PP(polypropylene) Lano hridbky 16mm s ocelovou vystuhou spajané
hlinikovymi konektormi. Nastupné plosiny su z HDPE plastu. Spojovaci material je z nehrdzavejucej
ocele. Vsetky prvky konstrukcie su bezudrzbové a navrhnuté ako ANTIvandal.

Druh dopadovej plochy podla STN EN 1176-1, ¢l. 4.2.8.5.: betdn, asfalt, trava, ornica, rie¢ny strk, gumena
podlaha

Vizudlna kontrola - 1-krat tyzdenne vykonana prevadzkovatelom
Prevadzkova kontrola — 4-krat ro¢ne vykonana prevadzkovatelom
Rocna hlavna kontrola — 1-krat roCne vykonana opravnenou osobou



