Priloha ¢.6 sutaznych podkladov
Identifikacné Udaje a vyhlasenie uchadzaca

A. IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA*

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca SEFOR Solutions, s.r.0.

Sidlo alebo miesto podnikania Budé&jovicka 862/52, 14000 Praha 4, Ceska republika
Meno, priezvisko a funkcia osoby (0sdb)

vykonavajucej funkciu Statutarneho Ing. Vladimir VoSicky, Ph.D. — jednatel spoleCnosti
organu uchadzaca

ICO 06422918

DIC CZ06422918

Identifikacné ¢islo pre DPH: CZ06422918

Bankové spojenie:

SWIFT:

IBAN:

Kontaktné Udaje uchadzaca

(telefénne €islo, e-mail)

Obchodnim rejstfiku vedeného u Méstského soudu v Praze pod
znackou C 281743

* v pripade skupiny dodavatelov obchodné mena a sidla/miesta podnikania vSetkych ¢lenov skupiny dodavatelov

Zapisany v:

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke osobu, ktorej sluzby alebo podklady pri jej vypracovani vyuzil
(informacie podfa § 49 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani). Ak uchadzaé vypracoval ponuku sam, tak udaje nevyplna.

meno a priezvisko, obchodné meno
alebo ndzov:

adresa pobytu, sidlo alebo miesto
podnikania:

identifikacné Cislo, ak bolo pridelené:

B. VYHLASENIE UCHADZACA

V suvislosti s verejnym obstaravanim

Predmet zakazky Pristroje no&ného videnia a termokamery
Néazov a Cislo Casti zakazky SE-V01-2022/002209, Cast 2 — Ruéni nechlazené termokamery

ako uchadza¢ predkladajuci ponuku vyhlasujem, Ze som sa oboznémil so vSetkymi podmienkami verejnej sutaze
uvedenymi v ozndmeni o vyhlaseni verejného obstaravania a v sutaznych podkladoch a bez vyhrad suhlasim so
zmluvnymi podmienkami dodania/poskytnutia predmetu zakazky stanovenymi verejnym obstaravatefom uvedenymi v
navrhu zmluvy.

V Praze, dila 26.7.2022

Podpis: Ing. Vladimir VoSicky, Ph.D. — jednatel spole¢nosti
(uviest meno, priezvisko a funkciu a podpis osoby opravnenej konat za uchadzaca



Priloha €. 3 sutaznych podkladov

Struktdrovany rozpodet ceny kupnej zmluvy
Pristroje no€ného videnia a termokamery

Cast 2 - Ruéné nechladené termokamery

Obchodné meno uchadzaca: SEFOR Solutions, s.r.o.

Adresa/sidlo uchadzaca:
ICO:

Budgjovicka 862/52, 14000 Praha 4, Ceska republika
06422918

Celkova cena ,
@ — Celkova
P § 3 Jednotkova za . Sadzba Vyska DPH cenaza
. Polozka S8 cenalks predpo!da:dane Il predpokladané
c. S .8 (v € bez DPH) mnozstvo . (V€ mnozstvo
5 2 za polozku (v %) za polozku
s E (v € bez DPH) (v€s DPH)
Rucny binokulamy pristroj - |, 1770000 | 42480000 | 20 | 84960,00 | 509 760,00
1. | termokamera nechladena
dlhého dosahu
Rucny monokulamy pristroj- | g 995000 | 27860000 | 20 | 5572000 | 334 320,00
2. | termokamera nechladena
dlhého dosahu
Celkova cena za dodanie pozadovaného 703 400,00 20 140 680 844 080,00

predmetu zakazky

V Praze, dha 26.7.2022

Ing. Vladimir VoSicky, Ph.D. — jednatel spoleCnosti
meno, priezvisko, peciatka a podpis osoby opravnenej konat' v mene uchadzaca




Priloha €&. 1 sutaznych podkladov

Opis predmetu zakazky
Pristroje no€ného videnia a termokamery

Cast 2 - Ruéné nechladené termokamery

Predmetom zakazky je doplnenie a obmena v su€asnosti uz nevyhovujlucej a opotrebovanej Specialnej techniky —
pristrojov noného videnia a termokamier, ktora bude zabezpecena v ramci realizacie narodného projektu Fondu pre
vnutornu bezpeénost.

Modernizaciou technického vybavenia sa zabezpeci kvalitné vybavenie OHK PZ PHCP Sobrance a MZJ PZ PHCP
Sobrance a su¢asne sa umozni hrani¢nej policii sprostredkovat' realny pohlad na hrani¢ny priestor a teda rychlejSie
reagovat na mozné pokusy o nedovolené prekroCenie slovensko-ukrajinskej Statnej hranice.

Doplnenim a obmenou mobilnych monitorovacich prostriedkov — pristrojov noéného videnia a termokamier dlhého
dosahu sa dosiahne dostatocné technické vybavenie a skvalitni sa vykonavanie hranicného dozoru na oddeleniach
hranicnej kontroly na slovensko-ukrajinskej hranici, nasadenie monitorovacich prostriedkov vo va¢som pocte sucasne
prispeje k zvySeniu ucinnosti ochrany tejto hranice.

Ak sa v sutaznych podkladoch uvadzaju udaje alebo odkazy na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup,

znacku, obchodny nazov, patent alebo typ, umoziiuje sa uchadzaéom predlozenie ponuky s ekvivalentnym
rieSenim s porovnatelnymi, respektive vy$simi technickymi parametrami.

1.1 VYMEDZENIE PREDMETU ZAKAZKY

Predmetom zékazky je zabezpecenie dodavky rucnych nechladenych termokamier v nasledovnom rozsahu:

1. Rucny binokularny pristroj - termokamera nechladena dihého dosahu 24 kusov
2. Ruc€ny monokularny pristroj - termokamera nechladené dlhého dosahu 28 kusov
Jednotka mnozstva: kus MnoZzstvo spolu : 52 kusov

Sucastou ceny predmetu zakazky su nasledovné sluzby spojené s dodanim tovaru:

- doprava do miesta dodania/plnenia, ktorym je :
Ministerstvo vnatra SR, Ustredny sklad, Priboj 560, 976 13 Slovenska Lupéa;

- vykonat bezplatné kvalifikované zaSkolenie zamestnancov verejného obstaravatela/Kupujiceho
v slovenskom jazyku, resp. ¢eskom jazyku pre 10 osdb spolu pre obe zariadenia Specifikované v bode 1.2.
tejto Casti sutaznych podkladov, rozdelené na prakticku a teoreticku Cast. Verejny obstaravatel/Kupujuci
poZaduje v ramci praktickej Casti vykonat zaSkolenie aj v podmienkach bez denného svetla, t.j. po zotmeni.
Miesto konania za$kolenia je Riaditelstvo hraniénej a cudzineckej policie Sobrance, Stefanikova 10,
Sobrance.

1.2 SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

1.21  Rucny binokularny pristroj - termokamera nechladena dlhého dosahu

Charakteristika

Lahky, ruény, multisenzorovy pristroj uréeny pre denno-noéné pozorovanie, ktory musi obsahovat nechladeny
velkoformatovy maticovy mikrobolometer a zobrazovacie kanaly. Pristroj musi mat rozhranie na stahovanie
zaznamenanych obrazkov a videi cez USB rozhranie.



PoZadovana min. technicka Specifikacia, parametre a funkcionality

uréené verejnym obstaravatelom

Vlastny navrh pinenia
predmetu zakazky
(Ponuka predavajuceho)
pozaduje sa uviest' skuto¢na
Specifikacia ponikaného
predmetu zakazky - vyrobcu,
typoveé oznacenie a technické

parametre
Uchédzac Uch&dzac
Ruény binokularny pristroj — termokamera nechladena dihého dosahu uvedie presné uvedie
. hodnoty, resp. ,Ano/Nie*
Parameter Specifikacia udaj (Cislom
alalebo slovom)
Dosahy na osobu: Detekcia 3530 m ANO
min. 2 150 m
Rozpoznavanie 860 m ANO
min. 550 m
|dentifikacia 420 m ANO
min. 250 m
Velkoformatovy nechladeny mikrobolometer na baze Oxidu 640 x 512 px, ANO
vanadu VOx (min.
640 x 512 px)
min. hodnota citlivost 30 mK ANO
citlivosti 30 mK
Sogovka F/1.0 75 mm, F/1.0 ANO
Zorné pole horizontalne min. 8° 8.3° ANO
Zorné pole vertikalne min. 6° 6.4° ANO
Digitalny zoom min. 4x 2x, 3x, 4x, 6x ANO
Opticky zoom min. 3x 3x ANO
Automaticka a manualna kalibracia detektora pomocou Ano ANO
mechanického kalibraéného systému “shutter”
Funkcia volby najvhodnejsieho rezimu farebnej palety pre | Ano ANO
rychlu a presnu identifikiciu sledovaného objektu
Displej pre vnutorné zobrazenie min. AMOLED AMOLED ANO
800 x 600 px 800x600 px
Nastavenie dioptrickej korekcie min. od — 4 do +1 od -6 do +2 ANO
variabilna 8irka ANO
ocnic
Automatické vypnutie vnutornych displejov pri nepouzivani | po vzdialeni oka ANO
od okularu
Vistavany kompas a akcelerometer (G-senzor) Ano ANO
Rugné zaostrenie Ano ANO
Funkcia zobrazovania na externej obrazovke s vlastnym | Ano ANO
napajanim, prostrednictvom rozhrania USB
Uchovavanie (zaznam) videa a obrazkov v interne; min. 32 GB 32GB ANO

integrovanej pamati




Napéjanie z AA ¢i inych Standardne dostupnych dobijacich | min. 8 hod. min. 8 hodin ANO
batériovych €lankov 18650 s moZnostou zalozného
batériového modulu s dlhSou kapacitou
Doba potrebna pre uvedenie do prevadzky max. 6 sekund 6 sekund ANO
Doba prevadzky na batérie: pri pouZiti 4ks AA batérii min.5hod. min. 5 hodin ANO
Doba prevadzky na zalozny batériovy modul s dihdou min. 8 hod. min. 8§ hod ANO
kapacitou:
Trieda odolnosti: min. IP67 IP67 ANO
nérazuvzdorna ANO
konstrukcia
Hmotnost max. 1,4 kg 1,3 kg ANO
Farba pristroja Cierna ANO
Pozadované prislusenstvo termokamery:
AC/DC napéjaci zdroj Ano ANO
Vystupny video kabel Ano ANO
Kébel na externi komunikaciu/USB Ano ANO
Napéjaci kabel Ano ANO
Sada na istenie optiky Ano ANO
Popruh pre drZzanie jednou rukou Ano ANO
Odolny kufor Ano ANO
Bradna cez rameno Ano ANO
Névod na obsluhu v slovenskom jazyku Ano ANO

Vyrobca: ARCHER

Typové oznacenie: TBX-3/75

1.2.2  Ruény monokularny pristroj - termokamera nechladena dlhého dosahu

Charakteristika

Lahky, ruény, multisenzorovy pristroj ur€eny pre denno-no¢né pozorovanie, ktory musi obsahovat nechladeny
velkoformatovy maticovy mikrobolometer a zobrazovacie kandly. Pristroj musi mat rozhranie na stahovanie
zaznamenanych obrazkov a videi cez USB rozhranie.

Vlastny navrh pinenia
predmetu zakazky
(Ponuka predavajuceho)
pozaduje sa uviest' skuto¢na
Specifikacia ponukaného
predmetu zakazky - vyrobcu,
typoveé oznacenie a technické

PoZadovana min. technicka Specifikacia, parametre a funkcionality
uréené verejnym obstaravatelom

parametre
Uchédzac Uchédzac
Ruény monokularny pristroj — termokamera nechladena dlhého dosahu uvedenie presné | uvedie
] hodnoty, resp. LAno/Nie*
Parameter Specifikacia udaj (Cislom
alalebo slovom)
Dosahy na osobu Detekcia 1700 m ANO




min. 1680 m

Rozpoznavanie 400 m ANO
min. 400 m
|dentifikacia 200 m ANO
min. 200 m
Velkoformatovy nechladeny mikrobolometer na baze Oxidu 640x512 px ANO
vanadu VOx (min.
640 x 512 px)
min. hodnota citlivost 30 mK ANO
citlivosti 30 mK
Sogovka F/1.0 F/1.0 ANO
Zorné pole horizontalne min. 11° 11.4° ANO
Zorné pole vertikélne min. 8° 8.8° ANO
Digitalny zoom min. 4x 2x, 3x, 4x, 6x ANO
Opticky zoom min. 2x 2x ANO
Automaticka a manualna kalibracia detektora pomocou Ano ANO
mechanického kalibraéného systému “shutter”
Funkcia volby najvhodnejsieho rezimu farebnej palety pre | Ano ANO
rychlu a presnu identifikiciu sledovaného objektu
Displej pre vnutorné zobrazenie min. AMOLED AMOLED ANO
800 x 600 px 800x600 px
Nastavenie dioptrickej korekcie min. od — 4 do +1 od -6 do +2 ANO
Automatické vypnutie vnutornych displejov pri nepouzivani | po vzdialeni oka ANO
od okularu
Ruéné zaostrenia Ano ANO
Funkcia zobrazovania na externej obrazovke s vlastnym Ano ANO
napajanim, prostrednictvom rozhrania USB
Uchovavanie (zaznam) videa a obrazkov v interne; min.8 GB 8 GB ANO
integrovanej pamati
Napéjanie z AA ¢i inych Standardne dostupnych dobijacich | min. 8 hod. min. 8 hod. ANO
batériovych €lankov 18650 s moZnostou zalozného
batériového modulu s dlhSou kapacitou
Doba potrebna pre uvedenie do prevadzky max. 6 sekund 6 sekund ANO
Doba prevadzky na batérie pri pouZiti 4ks AA batérii min.5hod. min. 5 hod ANO
Doba prevadzky na zalozny batériovy modul s dihdou min. 8 hod. min. 8 hod. ANO
kapacitou
Trieda odolnosti min. |IP67 IP67 ANO
narazuvzdorna ANO
konstrukcia
Hmotnost max. 0,7 kg 0,7 kg ANO
Farba pristroja Cierna ANO
Pozadované prisluSenstvo termokamery
AC/DC napéjaci zdroj Ano ANO
Vystupny video kabel Ano ANO
Kébel na externi komunikaciu/USB Ano ANO
Napéjaci kabel Ano ANO
Sada na Gistenie optiky Ano ANO




Popruh pre drzanie jednou rukou Ano ANO
Odolny kufor Ano ANO
Bradna cez rameno Ano ANO
Névod na obsluhu v slovenskom jazyku Ano ANO

Vyrobca: ARCHER

Typové oznacenie: TMA-50MR

DALSIE INFORMACIE PRE UCHADZACOV

e Uchadza¢ v ponuke, vo vlastnom navrhu pinenia uvedie vyrobcu, obchodnii znacku a typ pontkaného
tovaru, vratane technického opisu/Specifikicie vyrobku.




SEFOR Solutions, s.r.o.
Budéjovicka 862/52
Praha 4, 140 00, Ceska republika

SOLUTIONS

TECHNICKA SPECIFIKACE

TERMOVIZNi SYSTEMY

TBX-3/75 — Termovizni binokular
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Termovizni binokular
TBX-3/75

POPIS

m  Binokular tvarem pfipominajici bézny opticky dalekohled, ale diky technologii
na principu dlouhovinného infraerveného zareni je vystup na vestavéném
displeji pfeveden do teplotniho spektra.

m TBX-3/75 je urCen kpouziti v naroénych klimatickych podminkach
a omezené viditelnosti — napriklad v naprosté tmé, v kouri, mlze, snézeni
nebo za hustého desté. K dokonalé identifikaci cile mUzete také vyuzit jeden
z mnoha inverznich reziml zobrazeni. Dale je vhodny k identifikaci tepelnych
ztrat ve stavebnictvi a k diagnostice v priimyslovych odvétvich.

m Binokular je vybaven vysoce citlivym detektorem dlouhovinného
infraCerveného zareni (LWIR), 75mm objektiv (F/1.0) s ru¢nim ostfenim.




m V zafizeni je pouzit barevny AMOLED displej s rozliSenim 800x600, na kterém
se zobrazuji veskeré informace o stavu zafizeni, aktualné zvoleny rezim, stav

m baterie a dalSi. Samoziejmosti u nasich modelu je okular s mozZnosti korekce
dioptrické a interpupilarni (mezio¢ni) vzdalenosti a modul pro zaznam videa
a fotografii.

m Binokular je dale vybaven nahravacim modulem pro pofizovani videi
a fotografii s kapacitou 32 GB.

Model TBX-3/75 je vybaven:

75 mm germaniovou ¢ockou (F/1.0) s ru€nim ostfenim

odolnym narazu vzdornym a vodotésnym télem splfujicim normu odolnosti
IP 67, odola korozi a je plnéno inertnim plynem

ergonomicky umisténymi ovladacimi prvky

Moderni hi-tech elektronika uvnitf uvolnila cestu Sirokému spektru funkci pfi
zachovani minimalnich rozmérd, hmotnosti a spotfeby energie.

Zafizeni disponuje video vystupem a vstupem na externi zdroj napajeni.
Termovizni binokular je napajen akumulatorem nebo AA bateriemi.

Kromé zakladniho trojnasobného optického zoomu zafizeni disponuje
digitalnim zoomem s pevnym pfiblizenim 2x, 3x, 4x a 6x.

Nékolik pfednastavenych barevnych schémat dovoluje zvolit nejvhodné;jsi
rezim pro rychlou a pfesnou identifikaci sledovaného objektu. Rezim
zafizeni, stav a uroven baterie se zobrazuji na displeji. Binokular nabizi
automatickou nebo rucni korekci jasu Ci kontrastu obrazu.

Efektivni vzdalenost pro detekci lidské postavy:
3530 m

Rozpoznani: 860 m

|dentifikace: 420 m

Detekce:




4
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TECHNICKA SPECIFIKACE

Rozlieni 640 x 512
Roztec pixell 17 um
Spektralni pasmo 7,5—-13,5um
Citlivost <30 mK
optka
Objektiv 75 mm
Relativni clona F/1.0
Zorné pole 8.3°x6.4
Hypofokalni vzdalenost 8m+ e
Oc¢ni reliéf 25 mm
Dioptricka korekce -6 ++2
EEders ]
Obnovovaci frekvence 9-25 Hz (PAL), 8-30 Hz (NTSC)
Video vystup Pal nebo NTSC, Programovatelny
Displej, rozliseni AMOLED, 800 x 600
Komunikaéni rozhrani USB

Operacni parametry

Doba zapinani 6s

Rozsah provoznich teplot -40 °C do +55 °C
Baterie/zalozni zdroj 5/8 hodin

Rozméry 190 x 146 x 90 mm

Hmotnost (bez baterii) 0,95 kg, 1,3 kg s bateriemi



OBSAH BALENI

Zafizeni je dodavano ve vodotésném narazu vzdorném kufru se sadou nezbytného
prisluSenstvi:

= Binokular TBX-3/75

m  Napajeci adaptér a napajeci adaptér do auta
m nabijeci baterie a nabijecka

m  RBP-1 zalozni bateriovy modul

= Video vystup a USB kabel

= Cistici utérka

m  Textilni brasna

m  Zodolnény plastovy kufr

Pfezka na zapésti

UzZivatelsky manual v slovenském jazyce




SEFOR Solutions, s.r.o.
Budéjovicka 862/52
Praha 4, 140 00, Ceska republika

SOLUTIONS

TECHNICKA SPECIFIKACE

TERMOVIZNi SYSTEMY

TMA-50MR - Termovizni monokular
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Termovizni monokular
TMA-50MR

POPIS

®m  Termovizni monokular vybaveny vysoce citlivym detektorem dlouhovinného
infraderveného zareni (LWIR), vysoce kvalitnim objektivem s ohniskovou
vzdalenosti 50 mm (F/1.0) s ruCnim ostfenim a okularem s mozZnosti
dioptrické korekce.

m Zafizeni ma zabudovany barevhy AMOLED displej s vysokym rozliSenim
(800%x600), na kterém je moznost volitelného zobrazeni stavu zafizeni, aktualné
zvoleného rezimu Cistavu baterie. Nékolik prednastavenych barevnych
schémat dovoluje zvolit nejvhodnéjsi rezim pro rychlou a pfesnou identifikaci
sledovaného objektu.

® Narazuvzdorné télo monokularu pini standard odolnosti IP 67.

m Zafizeni je napajeno Ctyfmi lithiovymi nabijecimi bateriemi nebo Ctyfmi
klasickymi AA bateriemi. Monokular také disponuje kompozitnim video
vystupem a vstupem na externi zdroj napajeni.




Zarizeni disponuje:
m  Pevnym digitalnim 2x, 3x, 4x a 6x zoomem
m  USB rozhranim pro vyménu dat a programovani

m  Automatickou a rucni korekci jasu a kontrastu obrazu

Dle dané varianty zafizeni je monokular dale vybaven:
m LED baterkou

m  Nahravacim modulem pro zaznam videa a snimku (8 GB)

m  Dvéma univerzalnimi drzaky
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FUNKCE

m  Nizka hmotnost a kompaktnost

=  AMOLED displej s vysokym rozliSenim

m  Specialné vyrabény okular, optimalizovany pro displej
m  Senzor svétla a senzor pfitomnosti

m  Vodéodolné télo z vysocepevnostniho plastu, ktery je narazuvzdorny a odolny
proti korozi

m  Externi napajeci zdroj

m Pfezka na zapésti pro bezpecné drzeni monokularu
m  Standardni uchyceni na Celenku ¢&i fotograficky stativ
m  Okamzity start zafizeni

= Siroky rozsah provoznich teplot

m PIni standard odolnosti IP-67, odola korozi a je pInén inertnim plynem

Efektivni vzdalenost pro detekci lidské postavy:
Detekce: 2620 m

Rozpoznani: 570 m

Identifikace: 200 m




TECHNICKA SPECIFIKACE

RozliSeni 640 x 512
Roztec pixell 17 um
Spektralni pasmo 7,5-13,5um
Citlivost <50 mK
optka
Objektiv 50 mm
Relativni clona F/1.0
Zorné pole 12.5°x 10
Hypofokalni vzdalenost 8m+ e
Oc¢ni reliéf 25 mm
Dioptricka korekce -6 ++2
EEdems ]
Obnovovaci frekvence 9-25 Hz (PAL), 8-30 Hz (NTSC)
Video vystup Pal nebo NTSC, Programovatelny
Displej, rozliseni AMOLED, 800 x 600
Komunikaéni rozhrani USB

Operacni parametry

Doba zapinani 6s

Rozsah provoznich teplot -40 °C do +55 °C
Baterie 5/8 hodin

Rozméry 160 x 81,9 x 70 mm

Hmotnost (bez baterii) 0,5 kg, 0,7 kg s bateriemi




OBSAH BALENI

Zafizeni je dodavano ve vodotésném narazuvzdorném kufru se sadou nezbytného
prisluSenstvi:

m  Termovizni monokular TMA-50MR

m Adaptér na video vystup/externi zdroj
= USB kabel

m Prezka na zapésti

m  Sada na Cisténi optiky

m  Manual v slovenském jazyce

m Brasna

= Narazuvzdorny kufr

Prislusenstvi
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Cestné prohlaseni:

Uchaze& SEFOR Solutions, s.r.o., Bud&jovicka 862/52, 140 00 Praha 4, Ceska republika, IC:
06422918 timto prohlasuje, zZe:

Podminky ucasti, resp. Osobni postaveni ve smyslu ustanoveni § 32 zakona ¢&. 343/2015 Z.
Z. o vefejném obstaravani v platném znéni, jsou prokazany podle § 152 ods. 4 zakona, a to
platnym zapisem v seznamu hospodarskych subjektu.

V pfiloze tohoto ¢estného prohlaseni doplfiujeme prokazani podminky dle:

§ 32 ods. 1 pism. c¢) zakona — Potvrzeni Celniho Ufadu Bratislava

§ 32 ods. 1 pism. f) zakona — Cestné prohlaseni

V Praze, dne 14.6.2022

Ing. Vladimir VoSicky, Ph.D. — jednatel spoleCnosti

SEFOR Solutions, s.r.o. Provozovna:
Budéjovicka 862/52 Novodvorska 1062/12
140 00 Praha 4 142 00 Praha 4
IC: 06422918 www.sefor.cz

DIC: CZ06422918 info@sefor.cz



COLNY URAD BRATISLAVA

Oddelenie pravne
MiletiCova 42, 824 59 Bratislava

SEFOR Solutions, s.r.o.
Budéjovicka 862752, Kr¢
140 00 Praha 4

Ceska republika

ICO 064 22 918

Vas list Cislo/zo dia

Nase Cislo Vybavuje/linka Bratislava
272266/2022 Monika Tom&ova/3914 23.06.2022
Spis ¢€.: 96148/2022
Vec
Potvrdenie

Na zaklade Vasej ziadosti, ktorou Ziadate Colny Urad Bratislava o vydanie potvrdenia o neexistencii VasSich colnych
a danovych nedoplatkov, Vam oznamujeme nasledovné:

Na zaklade vykonaného Setrenia bolo zistené, ze Colny urad Bratislava ku diu vydania tohto potvrdenia

neeviduje ziadny Vas colny ani danovy nedoplatok. Takyto nedoplatok nie je evidovany ani na ziadnom inom
colnom urade Slovenskej republiky.

plk. Mgr. Igor Gerhat
riaditel colného uradu
Colny drad Bratislava
vZ
mjr. JUDr. Martin Hanko
veduci oddelenia pravneho

Telefon. Fax: E-mail: www.financnasprava.sk

96148/2022-272266/2022



v e 7 ee
polozka o autorizacii
listinny rovnopis elektronického tradného dokumentu bol vyhotoveny podla vyhlagky . 85/2018 7. 2. Uradu
podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o spdsobe vyhotovenia a nalezitostiach listinného rovnopisu elektronického tiradného dokumentu.

Udaje elektronického tradného dokumentu
Nazov: Potvrdenie - SEFOR Solutions, s.r.0.
Identifikator: 272266/2022

Autorizacia elektronického iradného dokumentu

Dokument autorizoval: Martin Hanko

Opravnenie: 1090 Veduci oddelenia Colného uradu

Finan¢né riaditel’stvo SR

SK ICO 42499500

Kvalifikovany mandatny certifikat
23.06.2022 08:53:35

23.06.2022 08:53:55

Zastupovana osoba:

Sposob autorizacie:
Datum a cas autorizacie:
Datum a Cas vystavenia casovej peciatky:
Oznacenie listov, na ktoré sa autorizacia vztahuje:
96148/2022-272266/2022

Informacia o vyhotoveni dolozky o autorizacii
Monika TomSova

Dolozku vyhotovil:
referent oddelenia pravneho

Funkcia alebo pracovné

zaradenie:
Colny urad Bratislava

1CO:
23.06.2022

Oznacenie organu:

Datum vytvorenia dolozky:

Podpis a peciatka:

Idenrftnkdtor ekklr»nickrho fiirmijlara: 50349287 Dolozka u iiutiinzacu sk, Jazyk: SK, Verzia: 12



CESTNE VYHLASENIE

o skuto¢nostiach podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

SELF DECLARATION

onfacts according to § 32 par. 1 letterf) ofActno. 343/2015 Coll. on Public Procurement and on
Amendments to CertainActs, as amended

Identifika¢né udaje hospodarskeho subjektu - pravnickej osoby
Identification data ofeconomic operdtor

Obchodné meno/nazov: SEFOR Solutions, s.r.o.
Business name.” designation:

Sidlo: Budéjovicka 862/52,14000 Praha 4, Ceska republika
Domicile /registered office:

Identifikaéné ¢islo organizacie (ICO): 06422918
Identification numberofthe organisation (ID - No.):

Statutarny organ: Ing. Vladimir Vo$icky, Ph.D. - jednatel spoleénosti
Statutory body:

Cestne vyhlasujem/e, Ze:

I declare /We declare, that:
Nemam uloZeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny Kkonenym
rozhodnutim

v Slovenskej republike a v §tate sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1 do not have a ban on participating in public procurement confirmed by afinal decision
in the Slovak Republic and in the state ofthe registered office, place ofbusiness or usual
residence.
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