Zadanie s vykazom vymer

Stavba: D1 Dubna Skala - Turany , vysunuté pracovisko SSUD Zilina
Objekt: Komunikacie a spevnené plochy
Klasifikacia stavieb: Vritky , Dubna 2111
C. KODKP | KOD SP | KOD SPP VYKAZ VYMER M.J. | MNOZ.
45.11.23 Zemné prace
01010201 ks 72,000
Pripravné prace , rubanie - stromov
1 0101020101 |Zemné prace - pripravné prace - ribanie - stromov s likvidaciou drevnej hmoty ks 25 000
72 72,000
01010202 ks 72,000
Pripravné prace , rubanie - odstranenie priov
2 0101020201 Zemné-. prace - pripravné prace - ribanie - odstranenie priov s likvidaciou ks
drevnej hmoty 72,000
72 72,000
01080501 | m2 509,000
Povrchové upravy terénu - Upravy povrchov - Rozprestretim ornice
3 0108050101 Zerpne prace - povrchové Upravy terénu - Upravy povrchov - rozprestretim m2
ornice 509,000
01020200 m3 [1935,000
Odkopavky a prekopavky - Nezapazené
4 0102020002 |Odkopavky a prekopavky, nezapazené, tr.horniny 3 m3  |1935,000
"vykop+vymena podlozia" 1935,0 1935,000
01030201 ) . m3 29,720
Hlbené vykopavky - Ryh - S. do 600 mm
5 0103020102 |Hibené vykopavky, ryh, §. do 600 mm, tr.horniny 3 m3 27,000
"drenaz" 108,0*0,5*0,5 27,000
spolu 27,000
01030202 Hibené vykopavky , ryh - § nad 600 mm do 2000 mm
6 0103020202 |Hibené vykopavky, ryh, § nad 600 mm do 2000 mm, tr.horniny 3 m3 2,720
" odvodriovaci Zlab beténovej plochy " 8,5%0,8%0,4 2,720
01030302 . . m3 33,320
Hlbené vykopavky - Sachiet - Nezapazenych
7 0103030202 |Hibené vykopavky, $achiet, nezapazenych, tr.horniny 3 m3 33,320
"UV" 1,4*1,4*1,7*10 33,320
SPOIU 33, 320
01040100 m3 | 1602,539
Konstrukcie z hornin - Skladky
8 0104010007 |Konstrukcie z hornin, skladky, tr.horniny 1-4 m3  |1602,539
"zemina na skladku " 1602,539 1602,539
SPOIU 1602, 539
01040202 m3 |1151,000
Konstrukcie z hornin - Nasypy - So zhutnenim
9 0104020200 |Zemné prace - konstrukcie z hornin - nasypy - so zhutnenim m3 351,000
10 0104020202 |Konstrukcie z hornin, nasypy, so zhutnenim, zo zemin nesudrznych m3 800,000
"vymena podloZia-strkodrva fr.0-163" 800 800,000
SPOIU 800, 000
01040402 m3 26,781
Konstrukcie z hornin - Zasypy - So zhutnenim
11 0104040207 |Konstrukcie z hornin, zasypy, so zhutnenim, tr. horniny 1-4 m3 26,781
"UV" 1,4*1,4*1,7*10-3,14*0,35%0,35*1,7*10 26,781
01060203 m3 | 1605,259
Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m
12 0106020301 |Premiestnenie, vodorovné, do 5 000 m, tr. horniny 1-4 m3 | 1605,259

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

"prebytocna zemina " 1935,0+27+2,72+33,32-351-26,781-15,0 1605,259
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spolu 1605,259

Povrchové tpravy terénu - Uprava plane so zhutnenim - V zarezoch

Povrchové upravy terénu, Uprava plane so zhutnenim, v zarezoch, tr.horniny
1-4

"vozovka+chod" 2207*1,2+7,0

2655,400

Spo/u 2655,400

Povrchové upravy terénu , svahovanie - V nasypoch
Povrchové Upravy terénu, svahovanie, v nasypoch, tr.horniny 1-4
75,0

Povrchové tpravy terénu - Upravy povrchov - Zalozenim travnika
hydroosevom

Povrchové upravy terénu, Upravy povrchov, zaloZzenim travnika hydroosevom,
na hlusinu
Prace Specialneho zakladania

ZlepSovanie zakladovej pody - Lézko pre trativody a vankuse pod
zaklady - Kamenivo

Prace Specialneho zakladania - zlepSovanie zakladovej pody - 162ko pre
trativody a vankuse pod zaklady - kamenivo

"trativody” 108,0%0,5%0,05

ZlepSovanie zakladovej pody - Trativody kompletné z potrubia -
Plastické

ZlepSovanie zakladovej pody, trativody kompletné z potrubia, plastické, DN 160
mm

Speviiovanie hornin a konstrukcii - Oplastenie, spevnenie - Geotextilia a
geomrezovina

Spevriovanie hornin a konstrukcii, oplastenie, spevnenie, geotextilia
" separacna geotextilia " 2207,0*1,1

Betonarske prace

Podkladné konstrukcie - Dosky, bloky, sedla, - Beton prosty
Podkladné konstrukcie, dosky, bloky, sedla,, betén prosty, tr. C 12/15 (B 15)
"podklad pod UV" 0,82*0,1*10

Murarske prace

Dokoncovacie prace - Dilatacné Skary a zariadenia - Z izolaénych dosiek

Murarske prace - dokon&ovacie prace - dilatacné Skary a zariadenia - z
izolaénych dosiek

"styk umyvacej plochy s asfaltovou = 20 mm " 0,35%(6+10)*2

" okolo Zlabu " 0,2%(7,5+0,5*2+0,5)*2

Prace pri kladeni mazanin, poterov a podkladnych vrstiev
Mazanina krycia s povrchovou tpravou z beténu prostého

Mazanina krycia s povrchovou Upravou z betonu prostého tr. C 30/37 (B 37)
" umyvacia plocha = beténova doska s rozptylenou vystuzou RC 65/60BN 30 kg/m3 "
0,2%(60-7,5%0,2)

Mazanina - Krycia s povrchovou upravou - Nezaradené

Vystuz beténovej mazaniny KARI siet
(60-7,5*0,2)

Prace na pozemnych komunikaciach a letiskach

Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Strkodrva
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Podkladné vrstvy bez spojiva, nestmelené, Strkodrva
"hr.15cm chodnik"

" chodnik" 7,0 7,000
"umyvacia plocha " 60*2 120,000
Medzisucet
"hr.20cm-cesta " 2207*1,1 2427,700
Medzisucet

SPOIU 2554, 700
Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajnic - Zo zeminy

Podkladné vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, zo zeminy, so zhutnenim
" dosypavka-krajnice" 75%0,5%0,4 15,000

-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickym spojivom cementobeténové
jednovrstvové beton prosty

-podkladné a krycie vrstvy s hydraulickym spojivom cementobetdnové
jednovrstvové beton prosty tr. Il C 12/15 (B 15)
"umyvacia plocha = podkladny betén " 60-0,8*7,5 54,000

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickym spojivom - Cementobeténové
jednovrstvové - Kamenivo spevnen

Podkladné a krycie vrstvy, cementobeténové jednovrstvové - cementova

stabilizacia

"vozovka" (2207,0-60)*1,05 2254,350
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi - Bitimenové postreky,

natery, posypy - Infiltraény p

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,

posypy, infiltraény postrek, z asfaltu

"vozovka" (2207,0-60)*1,05 2254,350
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi - Bitimenové postreky,

natery, posypy - Spojovaci pos

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové postreky, natery,

posypy, spojovaci postrek, z emulzie

"vozovka" (2207,0-60)*2 4294,000

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi - Bitimenové vrstvy -
Asfaltovy beton

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bitimenové vrstvy, asfaltovy
betdn, triedy Il

"vozovka" (2207,0-60) 2147,000

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi - Bitimenové vrstvy -
Asfaltovy beton

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi, bittmenové vrstvy, asfaltovy
betdn, triedy Il

"hr. 4cm" 2207,0-60 2147,000
"hr. 6cm" 2207,0-60 2147,000
SPOIU 4294, 000

Kryty dlazdené chodnikov komunikacii, rigolov - Zamkovej dlazby -
Betonovej

Kryty dlazdené chodnikov komunikacii, rigolov, zamkovej dlazby, beténove;j, hr.
6 cm

"chodnik" 7,0 7,000
Doplnujuce konstrukcie - Dilatacné Skary - Vkladané

Doplriujuce konstrukcie, dilataéné Skary, vkladané, prieCne
"styk umyvacej plochy s asfaltovou = 20 mm " (6+10)*2 32,000
" okolo Zlabu " (7,5+0,5*2+0,5)*2 18,000

Doplnujuce konstrukcie dilatacné Skary rezané

Doplfiujice konétrukcie dilataéné §kary rezané pozdizne
"zarezanie a zalievka "
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"umyvacia plocha " 2,9*2*2
Doplnujuce konstrukcie - Otvorené zlaby - Z betonovych tvarnic

Doplriujuce konstrukcie, otvorené zfaby, z beténovych tvarnic, §. nad 500 mm

" TBM 1-60 rigol" 52,0

spolu
Doplnujuce konstrukcie - Chodnikové obrubniky - Chodnikové

Doplriujuce konstrukcie, chodnikové obrubniky, chodnikové, beténové
143,5+6,0

Dopliujuce konstrukcie uzavreté zfabové systémy z beténu
Doplriujuce konstrukcie, uzavreté Zlabové systémy, z betdnu, tr. zatazenia E
" odvodriovaci Zlab DN 200 " 7,5

Montazne prace na plynovodoch, vodovodoch, kanalizaciach,
teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch me

Kanalizacie - Ostatné konstrukcie - Vpusty kanalizacné

Kanalizacie, ostatné konstrukcie, vpusty kanalizané, z beténovych dielcov
"Uv " 10,0

spolu
Kanalizacie - Ostatné konstrukcie - Doplnky
Kanalizacie, ostatné konstrukcie, doplnky, mreze
"Uv" 10
Specialne prace na stavbach vodnych diel
Podkladné a vedlajSie konstrukcie - L6zko pod dlazby - Kamenivo
drvené, strkodrva
Podkladné a vedlajSie konstrukcie, 16zko pod dlazby, kamenivo drvené,
Strkodrva, hr. do 100 mm
"TBM 1-60" 52,0*0,8

spolu

Izolatérske prace
Proti vode a zemnej vlihkosti beznych konstrukcii termoplastmi

Proti vode a zemnej vihkosti beznych konstrukcii termoplastmi na ploche
vodorovnej

"umyvacia plocha = LDPE izolacia proti vihkosti a ropnym latkam
(60-0,87,5)

Proti vode a zemnej vihkosti beznych konstrukcii termoplastmi na ploche zvislej

"

"

"umyvacia plocha = LDPE izolacia proti vihkosti a ropnym latkam
0,4%(0,6+7,5)*2

Proti vode a zemnej vlhkosti beznych konstrukcii ochrannymi a
podkladnymi textiliami

Proti vode a zemnej vihkosti beznych konstrukcii ochrannymi a podkladnymi
textiliami na ploche vodorovnej

"umyvacia plocha = podkladna a ochranna geotextilia " (60-0,8%7,5)

" umyvacia plocha = separac¢na félia 2x 0,2 mm

spolu

Proti vode a zemnej vihkosti beznych kons$trukcii ochrannymi a podkladnymi
textiliami na ploche zvislej

"umyvacia plocha = podkladna a ochranna geotextilia " 0,4%(0,6+7,5)*2
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