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Cenova Cast je spracovana pre stavbu ,D1 Dubna Skala — Turany, vysunuté
pracovisko SSUD Zilina “.

Zvazok 4 Cenova Cast obsahuje tieto zakladné Casti:

Cast 1
Cast 2
Cast 3
Cast 4
Cast' 5
Cast 6
Cast 7
Cast 8

Preambula
Rekapitulacia stavby
Dokumentéacia

Supis prac
Rekapitulacia objektov
Oceneny supis prac
Popis prac

Vykaz vymer

Casti 4.2 az 4.7 su prilozené aj v digitalnej forme v programe Excel v jednom subore, pricom
kazda Cast je na samostatnom harku. Cast 4.8 Vykaz vymer je v samostatnej zlozke, ktorej
su€astou su subory vykazu vymer pre jednotlivé stavebné objekty.
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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1 Predmet zakazky
Predmet obstarania je uréeny Dokumentaciou na ponuku a jej zvazkami ¢.1,2,3,4,5 ako aj
inymi dokladmi tvoriacimi stu¢ast zmluvy a odkazmi a odvolaniami, ktoré tieto obsahuju.

1.2 Vymery

Vymery poloziek, uvedené v cenovej Casti su podla projektovej dokumentacie a uvadzaju sa za
Uucelom zabezpecenia spolonej zakladne pre ponuky v ramci podlimitnej zakazky. Vymery
stanovuju mnozstvo prace, t.j. urCuju mnozstvo mernych jednotiek vyplyvajucich priamo z textu
popisu polozky. VSetko, o neobsahuje vykaz vymer a je popisané v inej ¢asti dokumentacie na
ponuku a v jej jednotlivych zvazkoch, je sucastou stavby a zhotovitel je povinny zapocitat' si
tieto prace a materialy do nakladov stavby.

Pri. merani mnozstva prac, spOsobe alebo metdéde merania a ocenovani prac sa bude
postupovat v sulade so Zmluvnymi podmienkami vSeobecnymi a osobitnymi.

1.3 Cena polozky

Pri urCovani cien jednotlivych poloZiek je potrebné venovat pozornost vsetkym pracam,
zabudovanym materidlom a nadvaznym c&innostiam, ako aj od Zhotovitela poZadovanych
ukonov a sluzieb podfa pokynov a podmienok, ktoré su uvedené v predmete zakazky bode 1.1.

Ceny jednotlivych poloziek musia obsahovat celkové naklady spojené s plnenim predmetu
obstarania a Zmluvnych podmienok, t.j.: naklady na pracu, prace suvisiace s dodanim
a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a
konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, vSetky drobné a
pomocné prace (spevnené plochy, leSenia, Zeriavové a zavazacie drahy, montazne zariadenia)
vykop a zabetdnovanie zvislych dopravnych znaciek trvalych ako i do€asnych znaciek vratane
stipikov a ich kompletného osadenia, naklady suvisiace so zriadenim, prevadzkou a
odstranenim recyklaénych centier, okrem zariadenia staveniska, drobné a pomocné materialy,
dozor a kontrolu zhotovitela, dozor a kontrolu spravcov cudzich zariadeni, strazne sluzby pri
pracach na objektoch inzinierskych sieti materidly, montaz, udrzbu, dane a cla, bankoveé
naklady, ako aj vSetky vieobecné rizika , zavazky, naklady na udrzbu v zaruénej lehote, dalej
vSetky sluzby, ktoré zabezpeluju realizaciu prac, dokoncenie, individualne odskuSanie,
komplexné skusky technologického zariadenia, vSeobecné rizika a zaistenie bezpecnosti prace,
poziarnej ochrany, povodiiovej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, spolupraca a
koordinacia so zhotovitemi suvisiacich stavieb so stavbou na zaklade zmluv o spolupraci a
koordinacii v sulade s ustanoveniami zmluvy, vratane zmluvne stanovenymi zavazkami a
zodpovednostou a povinnosti popisané v suvisiacich zvazkoch, resp. zahrnuté v ZoD. VSetky
Ciastkové prace, ktoré nie su menovite uvedené v popise prac danej polozky, ale su s danym
popisom suvisiace a vyplyvajuce z ponukovej dokumentacie a ktoré su nevyhnutné pre uplné
ukoncenie prace, musia byt zahrnuté v zakladnych polozkach. Je nepripustné predpokladat, Zze
popis poloziek neobsahujuci vietky podrobnosti pripusta previest prace nizSej technickej , resp.
kvalitativnej urovne, ako je pre dany ucel obvyklé. Ak uchadzac zisti, ze na niektoré prace nie
je samostatna polozka, musi jej cenu zahrnut do cien suvisiacich poloziek Uchadzaé¢ musi
zohladnit’ vSetky poziadavky a povinnosti, €i uz vyslovne uvedené, alebo naznacené, vo
vSetkych €astiach zmluvnej dokumentacie a vhodne ich ocenit’.

Jednotkové ceny musia preto zahrinovat’ vSetky priame a nepriame naklady a naklady na
rizika vSetkych druhov, ktoré nie st zo Zmluvy vynaté, v takej vySke ako su potrebné pre
vystavbu a dokonéenie Diela v sulade so Zmluvou.
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Uchadza¢ musi ocenit’ vSetky polozky, ktoré sui uvedené vo Supise prac oznacené na
ocenenie v primeranej cene. Ziadna éast’ nakladu (material, stroje, mzdy atd’.) tykajlca
sa agregovanej polozky v Supise prac nemdéze byt’ zahrnuta (rozplynuta) v cenach inych
agregovanych poloziek.

Jednotkové ceny a sadzby uvedené v Zmluve su v ramci Lehoty vystavby pevné.

Jednotkové ceny a sadzby budu pouzité pre ocenovanie skutoéne vykonanych prac a pokial su
pouzitelné aj pre ocefiovanie Zmien a Narokov.

Stanovené ceny VSeobecnych poloziek v procese obstaravania musia  vychadzat zo
Zvlastnych technicko-kvalitativnych podmienok (ZTKP) , Zmluvnych podmienok a Zvazku 5, so
zapocitanim vSetkych prac a sluzieb, materidlov a &innosti, ktoré su poZadované
v Dokumentacii na ponuku.

V cene objektov inzinierskych sieti musia byt zahrnuté vSetky potrebné merania, vytyCenie
trasy, overenie smerovej a vySkovej polohy jestvujdcich inzinierskych sieti sondaznymi jamami,
potrebné skusky, odpojenie a zapojenie el. vedeni, vypinanie, zaistenie a zapojenie vedenia,
naklady na vSetky potrebné prace a sluzby, na potrebné vyluky vSetkych inzinierskych sieti aj so
zabezpeCenim nahradnych zdrojov, poplatky spojené s odpojenim sieti, konStrukcie
povrchového oznacenia trasy (napr. oznalenia lomov trasy tabufkami), atiez vyhladavaci
vodi¢ (podla PD), do ceny kablovych vedeni zapocCitat ochranné konstrukcie (vystrazna folia,
ochranu doskami, tehlami), zriadenie potrebnych prestupov do konstrukcii, uvedenie zariadenia
do cinnosti a pod. Ceny musia zahffiat’ vSetky potrebné technologické postupy a poziadavky
spravcov sieti uvedenych vo vyjadreniach Zvazku 5 Casti E.

V cene objektov musia byt zahrnuté i naklady na zabezpecenie Dokumentacie na vykonanie
prac v rozsahu a obsahu Specifikovanom v ZTKP, vykonanie vSetkych kontrol, funkénych
skusok, aj skusobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vSetkych innosti
v suvislosti s preberacim konanim, kolaudaciou a uvedenim do prevadzky pre vsSetky Casti
stavby.

Uchadzac€ zahrnie do prislusnych poloziek poplatky za pouZzitie verejného priestranstva.

Vitazny uchadzac je povinny predlozit’ k preberaciemu konaniu rozpis cenovej kalkulacie aj
rozbor polozky jednotlivych navrhovanych dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni, vratane
ich zriadenia a v pripade doCasného dopravného znacenia aj odstranenia. Zaroven je povinny
spracovat’ aj podrobné kalkulacie v zmysle PD a to podla etap obmedzenia dopravy doCasného
dopravného znacenia. Cena kazdej etapy bude splatna az po skonCeni obmedzenia dopravy
prislusnej etapy. Pripadné zmeny v postupe vystavby z pozicie zhotovitela stavby a s tym
suvisiace zmeny v dopravnom znaceni uchadzac zohladni zahrnutim v svojej cenovej ponuke.

VSetky ceny, sadzby a sumy sa uvadzaju v eurach (€) zaokruhlené na dve desatinné miesta.

VSeobecné pokyny a popisy prac a materialov platia, aj ked nie su zopakované alebo zhrnuté v
Cenovej Casti.

Dokumentacia na vykonanie prac (DVP) sa vypracovava v zmysle ZTKP na dorieSenie
detailov, ktoré nie su v DRS, ktoré sa daju spresnit’ az po uréeni materialov a vyrobkov, ktorych
spresnenie je su¢astou Ponuky a nemaju vplyv na cenu Diela.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo vyziadat podrobny rozbor (vyrobnej kalkulacie) cien
ponuky a jednotkovych cien a uchadzac je povinny ich poskytnut.
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Pre tvorbu cien jednotlivych poloziek su pre uchadzaca zavazné pokyny platného Triednika
stavebnych prac (TSP) - Metodicky pokyn MVRR SR, ktory je volne dostupny na webovej
stranke jeho spracovatela www.cenekon.sk/triednik a ha web-stranke MDVR SR.

1.4 Predlozenie cenovej ponuky

Uchadza€ predloZi jednu cenovu ponuku v elektronickej forme v slovenskom jazyku. Kazda
strana ponuky bude parafovana opravnenym zastupcom uchadzaca vo formate pdf. Titulnu
stranu tychto materidlov opeciatkuje uchadzac¢ firemnou peciatkou. Verejny obstaravatel
pozaduje predlozZit cenovu ponuku aj vo fotmate *xlIs alebo *xlsx

2.0 POKYNY PRE VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

2.1 Postup spracovania

Tato kapitola popisuje ako sa ma postupovat pri spracovani digitalnej ¢asti, ktora je spracovana
programom Excel.

2.2  Ocenovanie ponuky

Ponuka obsahuje v subore . xIs nakladové Casti 4.2 az 4.8 — uvedené v uvode Preambuly.
Jednotlivé Easti su samostatnymi harkami excelovského suboru.

Ocenovanie ponuky sa bude prevadzat v nasledovnych ¢&astiach nakladovej Casti:
(;ast’ 4.3 Dokumentacia (DVP vybranych objektov, DSRS v&etkych objektov)
Cast 4.4 Supis prac.

Do ostatnych Casti sa ceny automaticky preklapaju.

V &asti 4.3. Ceny poloziek sa uvedu do vyZltenych buniek v prisludnych stipéekoch - ,Cena za
DVP* a,Cena za DSRS".

V &asti 4.4 Ceny poloziek sa uvedu do prislugnych vyzltenych buniek stipca — ,Jednotkova cena
v € bez DPH".

Pri zadavani ceny vSetkych Casti sa pri tisicoch a milibnoch nesmu zadavat’ Ziadne oddelovacie
znamienka (desatinné Ciarky alebo bodky) alebo medzery.

Jednotkova cena predstavuje cenu za stanovenu mernu jednotku pre jednotlivu polozku.

Do ostatnych - nevyzltenych buniek sa nesmie zasahovat, mohlo by ddjst k naruSeniu
programu. Do tychto buniek sa zadané ceny automaticky preklapaju.

Nesmie sa menit’ popis objektov, poloZiek, velkost vymer. Zasah do tychto buniek mdze mat za
nasledok vylucenie zo sutaze.

2.3 Vypocet ceny

Vsetky dalSie vypolty a rekapitulacie vykona softwarovy program automaticky a preto
uchadzacCi nesmu vpisovat, alebo inym spdésobom zasahovat do ktorychkolvek inych cCasti
alebo €asti tabulky, okrem uvedeného Zltého stipca, resp. buniek.

Dalej st popisané jednotlivé éasti ,,Cenovej éasti“.

2.4  Popis poloziek

V popise poloziek stavebnych prac su uvedené vSetky agregované polozky stavby
s mnozstvami mernych jednotiek prac kazdej polozky a mnozstvami podpoloZiek, resp.
pomocnych prac v kazdej agregovanej polozke. Popisy poloziek zahffiaju parcialne &innosti,
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systémovo zabezpeclujuce jednoznacné a vSeobecne zrozumitelné vyjadrenie stavebnej
produkcie (prac). Sluzia na doplnenie vykresovej Casti, technickej spravy a suvisiacich
dokumentov pre korektné definovanie jednotkovej ceny. Obsahuju sluzby, prace, materialy
a veci, ktoré su pozadované od Zhotovitela, aby ich zaistil.

2.5 Supis prac

Supis prac je jednym zo suborov, ktoré vymedzuju predmet Diela.

V sUpise prac stavby su uvedené vSetky (agregované) polozky stavby. Je zostavou stavebnych
prac, ktoré je potrebné vykonat pri realizacii stavby, alebo ktoré s predmetnou stavbou priamo
suvisia. SluZi na zadavanie cien jednotlivych polozZiek, v nadvaznosti na text &lanku 1.3.
Preambuly, ako aj jej ostatné Clanky.

Do Supisu prac vklada uchadza¢ svoje ponuky pre jednotkové ceny, ktoré budu automaticky
prenasané do ostatnych tabuliek. Vyplfiuje sa len cena v bunkach na Zltom podklade. Do
ostatnych buniek sa nesmie zasahovat, mohlo by déjst k naruseniu programu.

Zasah do tychto buniek méze mat za nasledok vylucenie zo sutaze.

2.6  Oceneny supis prac

Oceneny supis prac sluzi na vypocet ceny objektov stavby. Oceneny supis objektov je
preklopeny do harku Rekapitulacia objektov.

2.7 VSeobecné polozky v procese verejného obstaravania

Pri vSetkych VSeobecnych polozkach Zhotovitel bude mat narok na platbu odsuhlasenu
Stavebnotechnickym dozorom, maximalne do vy$ky uvedenej v Ponuke.

Pre stavbu ,,D1 Dubna skala — Turany, vysunuté pracovisko SSUD Zilina “ s nasledovné
VSeobecné polozky:

10204  Poistenie - Rozsah tejto polozky je popisany v €l. 3.5 Preambuly. Poistenie sa bude
uvadzat jednou sumou. Uhrada bude realizovana na zaklade predlozenej kdpie poistnej zmluvy,
max. v8ak do vysky tejto polozky.

10401  Poplatky za skladky. Rozsah tejto polozky je definovany vo vykaze vymer, platba
bude na zaklade skutonosti.

20101  Priestory a vybavenie objednavatefa, zriadenie. Naklady sa uvadzaju jednou sumou.
Rozsah prac je urCeny v TS, platba bude po zrealizovani polozky

20102 Priestory a vybavenie objednavatela, prevadzka. Rozsah prac je uréeny v TS.
Uvadzaju sa naklady na 1 den, platba mesacne.

20103  Priestory a vybavenie objednavatela, odstranenie. Naklady sa uvadzaju jednou
sumou. Rozsah prac je ureny v TS, platba bude po zrealizovani polozky

20801 Geodetické zabezpeclenie. Rozsah tejto polozky je definovany vo vykaze vymer.

20803 Dokumentacia pre vykonanie prac DVP. Rozsah prac je uréeny v TS. Naklady sa
uvadzaju po objektoch do prisludného stipca listu Dokumentacia (DVP) rozumie sa
Dokumentacie na vykonanie prac. Dokumentacia skutoCného realizovania stavby DSRS.
Rozsah prac je uréeny v TS. Naklady sa uvadzaju po objektoch do prisludného stipca listu
Dokumentacia (DSRS rozumie sa Dokumentacia skutoéného realizovania stavby). Platba bude
mozna po odovzdani prisluSnej dokumentacie. Naklady na ostatné poziadavky uvedené vo
vykaze vymer, zvazok 4, ¢ast ¢€.8 si Zhotovitel zahrnie do ceny diela.
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30101 Zariadenie staveniska zhotovitela. Polozka obsahuje naklady na zriadenie vSetkych
kancelarii, ubytovacich a socialnych zariadeni, vyrobni, skladov, staveniskovych ciest,
pomocnych prevadzok a podobnych zariadeni, potrebnych pre spinenie predmetu obstaravania.
Naklady obsahuju zriadenie vSetkych potrebnych pripojok, ako i oplotenia zariadenia
staveniska. Rozsah zariadenia staveniska ur¢i uchadza¢. Naklady sa uvadzaju jednou sumou.
Zhotovitel predlozi rozpis polozky stavebnému dozoru. Platba bude na zaklade skutoéne
dodaného zariadenia v sulade s rozpisom max. do vySky tejto polozky.

30102 Naklady na prevadzku a udrzbu zariadenia staveniska zhotovitela. Obsahuje naklady
na prevadzku , zabezpecenie energii , straznu sluzbu a udrzbu zariadeni staveniska zhotovitefa
v zmysle poZiadaviek TS. Rozsah tejto poloZky urci uchadzac. Uvadzaju sa naklady na 1 def.

30103  Odstranenie zariadenia staveniska zhotovitela. Naklady sa uvadzaju jednou sumou.
Platba bude po odstraneni ZS v rovnakom pomere ako zariadenie staveniska.

20702  Archeologicky prieskum. Realizacia archeologického prieskumu v zmysle rozhodnutia
Pamiatkového uradu. Uchadzaci v ponuke uvazuju s 34 hodinami archeologickych prac. Platba
podfla skuto¢ne vykonanych a schvalenych poctov hodin.

30703 Ochrana inzinierskych sieti. Rozsah tejto polozky je definovany vo vykaze vymer.

2.8 Zhodnost’ cien
Cena rovnakych poloZiek je rovnaka pre vSetky objekty stavby.

3.0 SPOSOBY MERANIA VYMER A OCENOVANIE PRAC
3.1. Ocenovanie naviac prac

Pre ocenenie naviac prac je Zhotovitel povinny v maximalnej miere vyuZzit jednotkové ceny zo
Zmluvy.

V pripade nemoznosti postupu ocenenia podla predchadzajucej vety budu prace, ktoré nebolo
mozneé pri¢lenit’ k uz existujucej polozke, doplnené ako nové poloZzky do Supisu prac na zaklade
schvalenia stavebného dozora a Hlavného inziniera stavby. Jednotkové ceny budu
vykalkulované a na zaklade schvalenia postupu prac na stavbe vyjadreného cez popis polozky
a rozbor spotreby budu prerokované nové jednotkové ceny ,Zapisom o odsuhlaseni
jednotkovej ceny“ s pouzitim nizSie uvedenych postupov podla bodu 3.2

3.2. Ocenovanie novych prac po podpise Zmluvy

Nové jednotkové ceny stavebnych prac, ktoré nie su obsiahnuté v Zmluve, a ktoré su potrebné
pre uskutoCnenie diela, schvaluje vyluéne Objednavatel, na zaklade podkladov zo stavby (
schvalenie stavebnym dozorom a hlavnym inZinierom stavby).

Pre ocenenie novych prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predlozi
Zhotovitel cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel spracuje a predloZi na
poZiadanie Objednavatela aj kalkulacie jednotkovych cien vybranych stavebnych prac z
ponuky. Pre tvorbu novych cien stavebnych prac vykonavanych viastnymi kapacitami musi byt
pouzity kalkulany vzorec stanoveny obstaravateflom nasledovne:

Jednotkova cena = priame naklady (PN-material, mzdy, stroje, doprava)+ rézijné naklady (R) vo
vyske 13,2% z PN + zisk vo vyske 2,6% (z PN +R)

1. Pritvorbe jednotkovej ceny novej prace je mozné vyuzit nasledovné moznosti:
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2.

3.3

3.3.1

a) jednotkova cena je vytvorena zpdévodnej polozky (uvedenej v Zmluve)
zamenou len niektorej jej Casti, napr. zamenou materialu, strojov atd.

b) jednotkova cena je vytvorena matematickou metddou interpolacie alebo
extrapolacie, (pouzit hlavne pre polozky ocehujuce vrstvy, kde hrubka je
uréujuci prvok)

c) jednotkova cena je vytvorena ako nova, bez mozZnosti pouZitia bodov a), b).

Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musi byt dokladovana cenova agenda, ktora
obsahuije:

a) ocenenie materidlov, strojov a mechanizmov, ludskej prace; tarify
a sadzby — predloZenie faktur, cennikov, sadzobnikov a atd.

b) cenovy dopad na stavbu — vypracovany na zaklade predbeznych cien
(odsuhlaseny Stavebnotechnickym dozorom a hlavhym inZinierom stavby
Objednavatela)

c) kompletné definovanie agregovanej polozky, ktoré pozostava z Cisla
(podla prislusného triednika), nazvu (podla prislusného triednika), mernej
jednotky (podla prislusného triednika) a jednotkovej ceny (podla
predlozeného rozboru ekonomickej opravnenosti nakladov) a vySSie
uvedenym kalkulaénym vzorcom

d) rozbor ekonomickej opravnenosti nakladov v tabulkovom editore excel a
v sulade s vy$Sie uvedenym textom tohto bodu

e) podrobny popis polozky a rozbor vstupov odsuhlaseny Stavebnotechnickym
dozorom

V pripade zmeny VSeobecnej polozky dcinnostnej Zhotovitel preukaze ekonomicky
opravnené naklady cez cenové doklady (napr. faktura) a koordinaénu €innost vo vyske
3,9% z predloZenych nakladov. Ak sa jedna o v8eobecnu poloZku finanénu, zhotovitel
ma narok len na ekonomicky opravnené naklady preukazané cez cenove doklady (napr.
zmluva o poisteni stavby, faktira za poplatky) bez koordina¢nej ¢innosti.

Na stavebné prace, ktoré Zhotovitel bude vykonavat formou poddodavky mu budu
priznané ekonomicky opravnené naklady (cenové ponuky, faktury a iné) a naklady na
koordinaénu €innost vo vySke 3,9% z ceny poddodavky. Pri pracach, ktoré Zhotovitel
zabezpeCuje podzhotovitefom, si Objednavatel vyhradzuje pravo poziadat Zhotovitela
o predloZenie podrobnej kalkulacie podzhotovitefa, ktora bude spracovana v zmysle
zdkona &.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov v rezime ekonomicky
opravnenych nakladov.

V pripade prediZenia lehoty vystavby budi Zhotovitelovi na prevadzku zariadenia
staveniska priznané iba priame naklady suvisiace s touto polozkou (najomné priestorov,
elektrina, voda, plyn, komunalny odpad, atd.) bez réZie a zisku.

V pripade prediZzenia lehoty vystavby nebudi Zhotovitelovi priznané Ziadne néaklady
spojené s vedenim a riadenim stavebnych prac, ktoré musi mat Zhotovitel zahrnuté
v nepriamych nakladoch vo svojej ponuke (spravna, vyrobna rézia) a zisk.

Meranie vymer

Vymery sa vypocCitaju ako netto hodnoty z projektovej dokumentécie stavby bez

pripocitania rezervy z titulu zvac3enia objemu, straty na objeme, stlatenia (zhutnenia), odpadu
alebo technologickych postupov Zhotovitela.

3.3.2

Meranie vymer stavebnych prac pre ucely platby bude v sulade s postupom uvedenym v

Preambule, Technicko-kvalitativnych podmienkach a Vykaze vymer. Netto vymera alebo cena
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prac ukonfenych na mieste sa vzdy zmeria, s vynimkou pripadov predpisanych inym
spésobom. Pri vykopovych pracach su zohladnené v3etky potrebné rozSirenia (debnenie,
pazenia a pod.). V pripade, ak Zhotovitel z vlastnych technologickych alebo inych dévodov
potrebuje urobit’ SirSie alebo iné vykopy, musi vSetky naklady s tym suvisiace premietnut do
predlozenych jednotkovych cien.

Upozornenie:
a) k zemnym pracam

- nasyp zo Strkopiesku alebo Strkodrviny je uvaZovany polozkou 01040302 Konstrukcie z hornin
— prechodové vrstvy so zhutnenim a podpolozkou Konstrukcie z hornin — prechodové
vrstvy so zhutnenim zo sypanin kamenistych a balvanitych

- zasyp a obsyp z piesku je uvazovany podpoloZkou pre triedu horniny 3
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- zasyp a obsyp zo Strkopiesku alebo Strkodrviny je uvaZzovany podpolozkou pre triedu horniny 4
- zasyp z lomového kamernia je uvazovany podpolozkou pre triedu horniny 5 - zasyp a
obsyp z vykopanej zeminy je uvazovany podpolozkou pre triedu horniny 1-4, alebo
triedu horniny 5-7

- vSetky poplatky za skladky, poplatky za ziskanie zemin, zabudovanie recyklovanych
materialov a dalSie, suvisiace s pripravnymi a zemnymi pracami, zahrnie uchadzac¢ do
nakladov stavby v prislusnych objektoch stavby

¢) k mostom - zabudované meracské znacky — zahrnuté v cene tej konstrukcie, v ktorej su
osadené polozky - vystuz zapocitat do jednotkovej ceny Zelezobeténu - priekopova
Zlabovka v betonovom 16zku je vratane 16Zka

d) k zabradliu

- v poloZke zabradlie cestné je zahrnuté kompletné osadenie zabradlia vratane zabetdnovania
patiek e) k vodorovnému dopravnému znaceniu - mnozstvo mernych jednotiek
vodorovného znacenia krytu sa urCuje v m2 striekanej alebo natieranej plochy bez
medzier. V cenach musia byt zapocitané aj naklady na predznacenie.

f) k naterom - su€astou ocelovych prvkov, ak nie je uvedené inak, je aj ich povrchova uprava
Specifikovana v projektovej dokumentacii - obstaravatel neakceptuje polozky sekundarnej
ochrany beténu

V stéasnosti plati v SR eurdpska norma STN EN 206-1 Beton Cast1: Specifikacia, vlastnosti,
vyroba a zhoda. Norma predpisuje o.i. poziadavky na vlastnosti zabudovaného beténu i ich
overovanie. Principialne vyZaduje zabezpec&enie primarnej ochrany betdnu - vlastnou dobrou
kvalitou betonu tak, aby tento odolaval nepriaznivym vplyvom prostredia a sekundarna ochrana
betéonu natermi nie je v norme popisovana (povolena). V zmysle tejto normy sa Specifikuju
vplyvy prostredia a v tomto pripade XD3 a XF4. Betdon v konstrukcii musi vyhovovat' tymto
normovym poziadavkam a ak tymto poziadavkam vyhovie, nie su opravnené pochybnosti o jeho
odolnosti. V ramci spracovavania tejto eurdpskej normy neboli vznesené zo Slovenska a tiez z
Ceska namietky v tomto smere napr., Ze betdn je potrebné natierat a takto bola tato eurépska
norma v oboch krajinach prijata. V pripade, Zze betén v konStrukcii nedosahuje potrebné
vlastnosti (XD3, XF4), nesmie sa prislusna konstrukcia prevziat. Nasledné opatrenie je vyburat
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a opat’ zhotovit' v prislusnej kvalite. Vynimocne je mozné v tomto pripade povolit sekundarnu
ochranu, ked sa preukaze, Ze betdn konstrukcie po sekundarnej ochrane celoplo$ne spifia
kritéria odolnosti proti vplyvom prostredia (XD3, XF4) a €o je potrebné nasledne odskusat. Tato
sekundarna ochrana sa musi urobit' vyluéne v rézii zhotovitela a nesmie byt zaplatena NDS,
a.s. g) k fakturacii Casti stavby rekultivacii - zo supisu prac v investicnych fakturach je nutné
vyluc€it naklady na biologickd rekultivaciu. Naklady na biologickd rekultivaciu (hnojenie a
prihnojovanie pbdy, sejba travy na rekultivovanych pozemkoch a dalSie s tym suvisiace prace)
budu fakturované samostatne, nakolko nie su suCastou obstaravacej ceny dlhodobého
hmotného majetku. V pripade vyskytu polozky, ktora sumarne zahffa biologicku aj technicku
rekultivaciu, je nutné rozpisanie sum poloziek jednotlivo podla druhu na biologicku a technicku
rekultivaciu v prilohach k fakturam.

3.4  Spravny pomer sadzieb a sum vo vzt'ahu k stavbe

Uchadza€ zarudi, Ze cena jeho Ponuky a jednotkové ceny su spravne vyvazené a Ze Ziadna
Cast Supisu poloZiek nie je ocenena vysokou cenou, ktora by mala za nasledok niZ8iu cenu v
inej Casti. Verejny obstaravatel (Objednavatel) si vyhradzuje pravo kedykolvek vyziadat rozbor
hociktorej z cien a sadzieb ponuky a jednotkovych cien, pocas vystavby.

3.5 Polozka "Poistenie"

PoloZka "Poistenie" uvedené vo VSeobecnych poloZzkach v procese verejného obstaravania“
ma pokryvat cenu poistenia iba za zmluvné poistenie vyZadované v Zmluvnych podmienkach.
Poistenie je mozné fakturovat na zaklade skuto¢nosti maximalne do vySky ceny uvedenej v
Ponuke (v zmysle poistnej zmluvy).

3.6 Platba za ini metédu vykonania

Zhotovitel si nebude narokovat Ziadne dalSie platby vo vztahu k akejkolvek praci a sluzbe,
ktora moZze byt popisana resp. navrhnuta v Dokumentacii na ponuku. Uvedené jednotkové ceny
sa budu povazovat za platné pre akukolvek metddu realizacie.

4. POUZITE SKRATKY

Vo vykaze vymer su pouzité nasledujuce skratky:

h. alebo hod. . hodina
mes : mesiac
ha . hektar
ks : kus
par . par
sub . subor
kpl . komplet
m3 alebo m3 . meter kubicky
m2 alebo m2 . meter Stvorcovy
m alebo b.m. . bezny meter
¢C. alebo dis. : Cislo
km . kilometer
I . liter
kg . kilogram
q : metricky cent =100 kg
t . metricka tona = 1.000 kg
%) . priemer
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