Névrh na plnenie predmetu zakazky - Cast 2: ZARIADENIA NA SPRACOVANIE VZORIEK

Pofadované technické parametre v zmysle opisu predmetu zdkazky

|Technické parametre navrhovaného predmetu pineia

Kryostorage

Zariadenie na programovatelné zmrazovanie biologickych vzoriek. Riadené zmrazovanie podfa
protokolu zachové Zivotaschopnost hibokozmrazenych vzoriek tekutym dusikom,

- teplotny rozsah min. +20 aZ - 180 °C

- nastavitelna rychlost ohrevu v rozsahu min. 1 — 10 °C/min

- nastavitefnd rychlost chladenia v rozsahu min. -1 —-10 °C/min

- kapacita min. 50 ks 2 ml kryoskimaviek

- moZnost zmrazovania vzoriek uloZenych v 0,25 a 0,5 ml pejetkéch

- sti¢astou dodavky zasobnik na tekuty dusik pre automatické doplitanie zmrazovacieho
zariadenia s objemom min. 90 | ,pri¢om zasobna nadoba musi byt schopna automatického
vytvorenie tlaku min. 1,2 bar.

Kryostorage
Vyrobca: Thermo Fisher, model: CryoMed 17 L, LN 2 Supply Tank 180 L (8120)

Zariadenie na programovatelné zmrazovanie biologickych vzoriek. Riadené zmrazovanie podfa
protokolu zachové ivotaschopnost hlbokozmrazenych vzoriek tekutym dusikom,

- teplotny rozsah +50 aZ - 180 °C,

- nastavitelna rychlost ohrevu v rozsahu 0.1 - 10 °C/min,

- nastavitelna rychlost chladenia v rozsahu -0.1 —-10 °C/min,

- kapacita 380 ks 2 ml kryoskamaviek,

moZnost zmrazovania vzoriek uloZenych v 0.25 a 0.5 ml pejetkach (kapacita 160 pejetiek),

- sGitastou dodavky je zasobnik na tekuty dusik pre automatické dopliianie zmrazovacieho,
zariadenia s objemom 180 1, pri¢om zasobnd nadoba je schopnd automatického

vytvorenie tlaku 1.5 bar.-

Aparatdra na decelulariziciu organov

Aparattra na decelularizaciu organov sliziaca na dokladné odstranenie buniek z organov a zvyskou
buniek z tkaniv organov, to zanechava po sebe vyisteny biologicky skelet, ktory je kompatibilny s
bunkami a zachovéva si rovnaké vlastnosti ako normalne organové tkanivo, ktoré mézu nasledne
slazit ako ,skafoldy” pre recelularizaciu,

- komorovy systém s moznost regulacie teploty v rozsahu 25 - 40°C s moZnostou nastavenia
&asového priebehu,

- su&astou min. 2 ks peristaltickych pimp s obojstrannym chodom s moznost regulacie

rychlosti prietoku detergentu v rozsahu 2 - 40 ml/min.

- siastou dodavky 3 zésobné nadoby na premyvacie roztoky,

- hadi¢ky s odolnostou pre rézne typy chemikalii.

Aparatura na decelulariziciu orgénov
Vyrobca: Heidolph Instruments, model: Hei-FLOW Ultimate 120 Peristaltic Pumps, vratane pozadovaného prisluSenstva
Vyrobca: LAUDA, model: ECO RE 630 G Cooling thermostat

Aparatura na decelularizaciu organov sliZiaca na dokladné odstranenie buniek z organov a zvy$kou
buniek z tkaniv organov, to zanechava po sebe vyCisteny biologicky skelet, ktory je kompatibilny s
bunkami a zachovéva si rovnaké vlastnosti ako normélne organové tkanivo, ktoré mdzu ndasledne
slazit ako ,skafoldy” pre recelularizéciu,

- komorovy systém s moznostou regulécie teploty v rozsahu -30 - +200 °C s moznostou nastavenia
Zasového priebehu,

- stiastou dodavky st 2 peristaltické pumpy s obojstrannym chodom s moznostou regulacie
rychlosti prietoku detergentu v rozsahu 0.38 - 813 mi/min.,

- stiastou dodévky je 5 zésobnych nadob na premyvacie roztoky,

- stitastou dodévky su hadigky s odolnostou pre rdzne typy chemikalif.

Automat na farbenie mikroskopickych preparatov

Automat na farbenie mikroskopickych histologickych a cytologickych preparétov na podloZnych
sklach,

- moZnost farbit aj zmrazené preparaty,

- drZiak min. na 4 skla,

- 14 pozicii umoZiujice kombinéciu premyvacich a reagencnych krokov

- skla zostavaju v kazdej reagenénej stanici potas naprogramovatelnej doby

- naprogramovat je mozné dobu v stanici, poZet ponoreni a Startovnu poziciu,

- rozsah tepldt min. -10 az 30°C

- kapacita vystupného zésobnika min. 4 drziaky skiel

Automat na farbenie mikroskopickych preparétov:
Vyrobca: Leica Biosystems, model: ST4020 Small Linear Stainer, vratane poiadovaného prisiuSenstva

Automat na farbenie mikroskopickych histologickych a cytologickych preparatov na podloZnych
sklach,

- moZnost farbit aj zmrazené preparaty,

- drziak na 4 skla,

- 14 pozicii pre reagencie umoZfiujuce kombinéciu premyvacich a reagenénych krokov,

- skl4 zostavaju v kazdej reagentnej stanici pocas naprogramovatelnej doby,

- naprogramovat je mozné dobu v stanici (2-300 s), po&et ponoreni (0-3) a Startovnu poziciu,

- rozsah tepl6t -10 ai 30°C,

- kapacita vystupného zasobnika 4 drZiaky skiel.
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Odvodiiovaci automat

Odvodiiovaci automat {procesor tkaniva) s ventilaciou cez uhlikové filtre,
- miedanie pomocou rotacie ko$a v nadobach,
- nastavitelna rychlost rotécie,

- kapacita 120 kaziet (1 kés),

- objem nadoby min. 1,5 |,

- moznost uloZenia min. 5 programov,

- moznost odloZeného §tartu,

- 2 parafinové kapele,

- vyhrievanie do 70°C,

- alarm pre chybové hlasenia,

- 1 ké§ na kazety.

Odvodfiovaci automat
Vyrobca: Especialidades Médicas Myr, model: Spin Tissue Processor STP 120-2

Odvodfiovaci automat {procesor tkaniva) s ventilaciou cez uhlikové filtre,
- miedanie pomocou rotécie ko3a v nadobach,
- nastavitefna rychlost rotacie,

- kapacita 120 kaziet (1 kds),

- objem nadoby 1.8 |,

- moznost uloZenia 10 programov,

- moZnost odloZeného $tartu,

- 2 parafinové kipele,

- vyhrievanie do 70°C,

- alarm pre chybové hiasenia,

- sticastou dodavky je 1 ko5 na kazety.

Kryostat

Kryostat s chladenou kryokomorou a vzorkovou hlavou

- ru¢né koliesko manudlne uzamykatefné v dvoch polohach

- vakuovy systém pre natiahnutie rezov a odstranenie neistét z krajania

- integrovany filtrany systém s filtrami na baktérie na vonkaj$ej strane pristroja
- motorizované krajanie kontinudine alebo jednotlivo po rezach

- antibakterialna ochrana povrchu striebrom

- min. 15 mraziacich pozicii

- 2 rychlosti krajania

- dvojkompresorovy chladiaci systém pre kryokomoru a vzorkovu hlavu

- teplotna regulécia s pomocou Peltier ¢lanku

- rozsah teploty chladenia hlavy min. -10°C aZ -50°C

- rozsah teploty kryokomory min. 0°C a2 30°C

- motorizované ovladanie krokového posunu vzorky a hrdbky rezu na ovladacom paneli
kryostatu

- rozsah kréjania min. 3 - 500 um

- vertikélny zdvih min. 50 mm

- horizontalny posuv min. 20 mm,

Kryostat
Vyrobca: Leica Biosystems, model: CM1950

Kryostat s chladenou kryokomorou a vzorkovou hlavou,

- ru¢né koliesko manudlne uzamykatefné v dvoch polohéach,

- vakuovy systém pre natiahnutie rezov a odstranenie negist6t z krajania,

- integrovany filtralny systém s filtrami na baktérie na vonkajsej strane pristroja,
- motorizované krajanie kontinudlne alebo jednotlivo po rezoch,

- antibakterialna ochrana povrchu striebrom,

- 17 mraziacich pozicii,

- 2 rychlosti krajania,

- dvojkompresorovy chladiaci systém pre kryokomoru a vzorkovd hlavu,

- teplotna reguldcia s pomocou Peltierovho &lanku,

- rozsah teploty chiadenia hlavy -10 °C aZ -50 °C,

- rozsah teploty kryokomory 0°C az -35 °C,

- motorizované ovladanie krokového posunu vzorky a hribky rezu na ovladacom paneli
kryostatu,

- rozsah kréjania 1 - 600 um,

- vertikalny zdvih 59 mm,

- horizontalny posuv 25 mm.

Skladovaci a archivaény systém na vzorky

Skladovaci a archivagny systém umoiZfiujici uskladnenie biologickych vzoriek na podloinych skiikach
a parafinovych blo¢koch

- skrifia na archivéciu blo¢kov na uskladnenie min. 15 000 parafinovych blo¢kov v min. 10

radoch s pouZitim dvojposchodovych ABS zasobnikov s moznostou farebného rozlidenia,

- skrifia na archivéciu podloZnych skiitok na uskladnenie min. 100 000 podto#nych sklitok v

min. 10 radoch s pouZitim ABS zasobnikov s moZnostou farebného rozlisenia,

- softvér umoZiiujlice manudlne, poloautomatické alebo automatické zaddvanie vzoriek s

prisludnym hardvérovym vybavenim vratane PC zostavy,

- sti¢astou dodavky tlaciareri QR a bar kédov na znagenie pozicii

Skladovaci a archivainy systém na vzorky
Vyrobca: Medi Diagnostici, model: MedBlock DT STORE PLUS, MedGlass STORE PLUS, MediQuadro, vritane
poiadovaného prislusenstva

Skladovaci a archivagny systém umoZiiujici uskladnenie biologickych vzoriek na podloznych skli¢kach
a parafinovych blo¢koch,

- skrifia na archivéciu blo¢kov na uskladnenie a2 do 34,320 parafinovych blogkov v 12

radoch s pouZitim dvojposchodovych ABS zésobnikov s moZnostou farebného rozlienia,

- skrifia na archivaciu podioZnych skli¢ok na uskladnenie a2 do 125,000 podloinych sklitok v

12 radoch s poufZitim ABS zasobnikov s moZnostou farebného rozlisenia,

- softvér umoZiiujici manudlne, poloautomatické alebo automatické zadavanie vzoriek s

prislunym hardvérovym vybavenim vritane PC zostavy,

- sti¢astou dodavky je tlatiarefi QR a bar kédov na znadenie pozicii.
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Mikrotém motorizovany

Mikrotém motorizovany, rotaény so samostatnym ovladacim panelom,

- ruéné koliesko s plynulym otd¢anim umoZiiujlice min. dva reZimy manudlneho rezania: rezim
¢iastoéného otdéania a beZné manuaine rezanie s Gplnym otacanim ru¢ného kolieska.

- minimalne tri motorizované reZimy rezania: jednotlivo, nepretriite a v krokoch,

- moznost Gpravy rychlosti rezania v priebehu motorizovaného rezania v rozsahu min. 0 aZ 400
mm/s,

- dva nezavislé zaistovacie mechanizmy ruéného kolieska a s elektronickou brzdou po
motorizovanom rezani,

- moznost nastavenia hribky rezov v rozsahu min. 1 aZ 100 um so zmenou hrdbky po 0,5 um
krokoch v rozsahu 1 az 2 um, maximalne po 1 um krokoch v rozsahu 5 aZ 20 um a maximalne
po 5 um krokoch v rozsahu 20 aZ 50 pum,

- pre orezavanie vzorky moZnost nastavenia hribky rezov v rozsahu min. 1 aZ 500 um,

- moZnost nastavenia naklonu vzorky v horizontalnej aj vertikédlnej rovine min. +8°,

- driiak éepiefok umoZiujlci nasadenie Eepielok s nizkym aj vysokym profilom.

Mikrotém motorizovany
Vyrobca: Leica Biosystems, model: HistoCore AUTOCUT

Mikrotém motorizovany, rotaény so samostatnym ovladacim panelom,

- ruéné koliesko s plynulym otaéanim umoZiiuje dva reZimy manualneho rezania: rezim
tiastoného otdcania a beZné manualne rezanie s Gpinym ota&anim ru¢ného kolieska,

- tri motorizované refimy rezania: jednotlivo, nepretriite a v krokoch,

- moZnost Gpravy rychlosti rezania v priebehu motorizovaného rezania v rozsahu 0 az 420
mmy/s,

- dva nezévislé zaistovacie mechanizmy ru¢ného kolieska a s elektronickou brzdou po
motorizovanom rezani,

- moZnost nastavenia hrdbky rezov v rozsahu 0.5 aZ 100 pm so zmenou hribky po 0.5 um
krokoch v rozsahu 1 aZ 5 um, po 1 um krokoch v rozsahu 5 aZ 20 pm a po 5 um krokoch v rozsahu 20 aZ 60 um,
- pre orezévanie vzorky moZnost nastavenia hribky rezov v rozsahu 1 az 600 um,

- moznost nastavenia naklonu vzorky v horizontélnej aj vertikalnej rovine +8°,

- driiak Zepiefok umoZiuje nasadenie Eepielok s nizkym aj vysokym profilom.

Zalievacia linka

Zalievacia linka na zalievanie histologickych vzoriek parafinom,

- zalievaci aj chladiaci modul,

- LCD displej a integrované dotykové klavesy na ovladanie a monitorovanie pristroja,
- osvetlenie typu LED,

- parafinovd nadrz s objemom min. 4 1,

- mozinost nastavenia teploty zalievacieho modulu v rozsahu min. 50 az 75 °C v krokoch
maximalne po 1 °C,

- chladiaci modul s kon$tantnou teplotu -5 1 °C,

- gravitaéné vypustanie parafinu,

- regulovatelnu rychlost prietoku parafinu,

- kapacitou odkladacich komdarok min. 80 kaziet,

- chladiaci modul s kapacitou min, 50 kaziet na pracovnu plochu.

Zalievacia linka
Vyrobca: Leica Biosystems, model: HistoCore Arcadia H, HistoCore Arcadia C

Zalievacia linka na zalievanie histologickych vzoriek parafinom,

- zalievaci aj chladiaci modul,

- LCD displej a integrované dotykové klavesy na ovladdanie a monitorovanie pristroja,
- osvetlenie typu LED,

- parafinovi nadr# s objemom 4 1,

- moznost nastavenia teploty zalievacieho modulu v rozsahu 50 aZ 75 °C v krokoch po 1 °C,
- chladiaci modul s konstantnou teplotu -6 °C,

- gravitaéné vypustanie parafinu,

- regulovatelnd rychlost prietoku parafinu,

- kapacitou odkladacich komérok 150 kaziet,

- chladiaci modul s kapacitou 65 kaziet na pracovnu plochu.

Truhlicovd mraznicka

Truhlicova mrazni¢ka na skladovanie biologického odpadu a uhynutych zvierat s objemom min. 250 |,
- staticky systém chladenia,

- moznost nastavenia teploty v rozsahu min. 14 aZ -26 °C,

- vnutorné vybavenie min. 2 ko$mi,

- s drénom pre vypustenie vody pri odmrazovani,

- uzamykatelna.

Truhlicovd mraznicka
Vyrpbca: Tefcold, model: SE30-45

Truhlicové mraznicka na skladovanie biologického odpadu a uhynutych zvierat s objemom 323 |,
- staticky systém chladenia,

- moZnost nastavenia teploty v rozsahu -5 aZ -45 °C,

- vnutorné vybavenie 2 koSmi,

- s drénom pre vypustenie vody pri odmrazovani,

- uzamykatelna.
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Hibokomraziaci horizontdiny box

Hlbokomraziaci box s horizontalnym ukladanim vzoriek na uskladnenie biologickych vzoriek,
- vnitornym objemom min. 650 |,

- moZnost nastavenia teploty v rozsahu min. -50 °C aZ -86 °C,

- miniméalne 4 vnitornymi kompartmentmi kazdy so samostatnymi dvierkami (minimalne 4
vnutorné dvierka),

- uzamykatelné vonkajsie dvere,

- audiovizudlne alarmy,

- diagnostiku chybovych stavov a moZnost pripojenia vzdialenych alarmov a kontinuaineho
monitorovania parametrov,

- sti€astou dodavky automaticky systém zaloZného chladenia (CO2, LN2 alebo ekvivalent) pre
pripad vypadku elektrického pradu.

Hibokomraziaci horizontélny box
Vyrobca: Thermo Scientific, model: Forma FDE Series Ultra-Low Temperature GP Freeze model FDES0086FV, vratane
poZadovaného prislu$enstva

Hlbokomraziaci box s horizontdlnym ukladanim vzoriek na uskladnenie biologickych vzoriek,
- vnutornym objemom 682 |,

- moznost nastavenia teploty v rozsahu -50 °C aZ -86 °C,

- 4 vnatorné kompartmenty kaZdy so samostatnymi dvierkami (4

vnutorné dvierka),

- uzamykatelné vonkajsie dvere,

- audiovizuéine alarmy,

- diagnostiku chybovych stavov a moinost pripojenia vzdialenych alarmov a kontinualneho
monitorovania parametrov,

- sti€astou dodévky je automaticky systém zaloZného chladenia CO2 pre

pripad vypadku elektrického pradu.

LN2 skladovaci kontajner na krvné vaky

LN2 skladovaci kontajner na krvné vaky, s GZitkovym objemom min. 90|,

- displej na zobrazenie teploty pod vekom,

- nepretrZité indikacia hladiny LN2,

- akusticky a vizualny alarm,

- moznost vofby mierky (plynnd / kvapaln faza),

- automatické doplnefianie LN2,

- kontajner s kapacitou min. 6000 x 2 ml kryoskdmaviek, resp. 3000 x 5 ml kryoskimaviek,
resp. 110 x 250 ml vakov, resp. 80 x 500 ml vakov,

- statické adparovanie LN2 max. 3 I/def,

- moZnost skladovania vzoriek v plynnej alebo tekutej faze,

- vystup na externy alarm alebo GSM komunikator

- sti¢asfou dodavky zasobnik na LN2 s objemom min. 200 | na automatické dopifianie, vratane
podstavca na kolieskach,

- sti¢astou dodavky nerezové podstavce, zakladace na 250 ml krvné vaky na plnd kapacitu
tloZiska.

LN2 skladovaci kontajner na krvné vaky
Vyrobca: Thermo Scientific, model: CryoPlus (7401), LN 2 Supply Tank 230 L (8121), vritane poiadovaného
prislu$enstva

LN2 skladovaci kontajner na krvné vaky, s GZitkovym objemom 901,

- displej na zobrazenie teploty pod vekom,

- nepretrZita indikdcia hladiny LN2,

- akusticky a vizualny alarm,

- moZnost volby mierky (plynna / kvapalna faza),

- automatické doplnefianie LN2,

- kontajner s kapacitou 6,318 x 2 ml kryoskumaviek, resp. 3,402 x 5 ml kryoskiimaviek,
resp. 112 x 250 ml vakov, resp. 88 x 500 ml vakov,

- statické odparovanie LN2 3 I/def,

- moznost skladovania vzoriek v plynnej alebo tekutej faze,

- vystup na externy alarm alebo GSM komunikator,

- sutastou dodavky je zasobnik na LN2 s objemom 230 | na automatické dopiiianie, vratane
podstavca na kolieskach,

- stifastou dodévky st nerezovy podstavec a zakladaée na 250 mi krvné vaky na plnd kapacitu
tloZiska.

LN2 skladovaci kontajner

LN2 skladovaci kontajner, s uZitkovym objemom min. 160 |,

- zabezpetujlci teplotu < ako 180 °C pri minimaine 5 cm LN2,

- statické odparovanie LN2 max. 0,99 |/de#,

- manuélne plnenie dusikom,

- podstavec s kolieskami

- uzamykatelny vrchnak

- kapacitu min. 5000 x 2 ml kryoskimaviek, resp. 2000 x 5 ml kryoskdmaviek,

- sti¢astou dodévky 6x nerezovy rack pre 1.2/2mi kryoskimavky,

- alarm nizkej hladiny LN2 vratane senzora pre kryonadoby s moZnost pripojenia na
monitorovaci systém a externy alarm.

LN2 skladovaci kontajner
Vyrobca: Thermo Scientific, model: Locator 6 PLUS, vritane poZadovaného prisluSenstva

LN2 skladovaci kontajner, s uZitkovym objemom 184 |,

- zabezpetujuci teplotu < ako 180 °C pri meenej ako 5 cm LN2,

- statické odparovanie LN2 0.99 |/de#,

- manuélne plnenie dusikom,

- sti¢astou dodavky je podstavec s kolieskami,

- uzamykatefny vrchnak,

- kapacitu 6,000 x 2 ml kryoskamaviek, resp. 2,430 x 5 ml kryoskiimaviek,

- stitastou dodavky je 6 x nerezovy rack pre 1.2/2 ml kryoskamavky,

- sifastou dodavky je alarm nizkej hladiny LN2 vratane senzora pre kryonddoby s moZnostou pripojenia na monitorovaci
systém a externy alarm.
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Systém na kontinudiny monitoring

Systém na kontinudlny monitoring — systém na kontinudlne sledovanie, zaznamendvanie a archivaciu
parametrov — teplota, vihkost, koncentracia CO2, hldsenie nastavenych alarmov na pracovisku ako aj
odosielanie alarmovych SMS sprév,

- su&astou systému musi byt samostatna PC riadiaca jednotka s prislusnym softvérom na
kontinualny monitoring, ktory spliia poZiadavky GMP, GLP,

- su&astou dodavky systému snimace na sledovanie parametrov:

= teplota, vihkost, koncentracia CO2 — CO2 inkubdator 2 ks,

= teplota — laboratdrna chladnicka 1 ks, laboratérna mraznicka 1 ks, truhlicova

mraznicka 1 ks, LN2 skladovaci kontajner na krvné vaky 1ks, LN2 skladovaci kontajner

na kryoskimavky 1 ks.

- pri instalacii sa poZaduje pri teplotnych snimacoch minimaine 3 bodové kalibracia.

Systém na kontinudlny monitoring
Vyrobca: COMET SYSTEM, model: MS6-Rack, vratane poZadovaného prislu§enstva

Systém na kontinualny monitoring — systém na kontinualne sledovanie, zaznamendavanie a archivaciu
parametrov — teplota, vihkost, koncentracia CO2, hldsenie nastavenych alarmov na pracovisku ako aj
odosielanie alarmovych SMS sprav,

- su¢astou systému je samostatna PC riadiaca jednotka s prisluinym softvérom na

kontinualny monitoring, ktory spfiia poiadavky GMP, GLP,

- sti¢astou dodavky systému su snimace na sledovanie parametrov:

= teplota, vihkost, koncentracia CO2 — CO2 inkubdator 2 ks,

= teplota — laboratérna chladnicka 1 ks, laboratérna mraznicka 1 ks, truhlicova

mraznitka 1 ks, LN2 skladovaci kontajner na krvné vaky 1 ks, LN2 skladovaci kontajner

na kryoskamavky 1 ks.

- pri inStalacii bude pri teplotnych snimacoch zabezpecena 3 bodova kalibracia.

Systém na spracovanie buniek

Systém na spracovanie buniek - funkéne uzavrety systém na automatizaciu Specifickych procesov pri
spracovani buniek pre mensie objemy produkcie buniek v bunkovej terapii v sulade s prislu§nymi
poziadavkami GMP,

- systém musi umoZnit kombinovanie viacerych automatizovanych procesov spracovania
buniek variabilnym spdsobom,

- systém fungujuci na principe prepojenia $pecifického zariadenia, softvérov
(predprogramovanych postupov Specifickych pre urtity proces) a dedikovanych
jednoradzovych stprav spotrebného materialu, ktoré predstavuju sterilny uzavrety systém
ventilov, komorok, hadi¢iek a portov,

- systém musi umoZnit automatizaciu min. nasledujlcich procesov: obohacovanie buniek
{napr. obohatenie mononukiearnych buniek pomocou hustotného gradientu), deplécia a
selekcia populacif buniek prostrednictvom inkubdcie s funkcionalizovanymi magnetickymi
Casticami, izoldcia buniek, premyvanie buniek, koncentracia buniek (napr. koncentracia
buniek prostrednictvom deplécie plazmy), riedenie buniek a delenie bunkovych produktov,
spinokulacia buniek,

- systém musi disponovat min. centrifuganou technoldgiou, technolégiou pneumaticko-
piestového pohonu (alebo ekvivalentnou), senzormi na menitoring tlaku a optickymi
snimacémi,

- systém musi umoZiiovat riadenu injekciu roztokov (napr. kryoprotektant) do finalneho
produktu,

- systém musi umoZnit spravu vzoriek a analyzu tdajov pomocou PDF reportov a
procedurélnych grafov,

- systém musi umoZnit prenos udajov a dialkové monitorovanie pomocou USB a Ethernet
portov,

Systém na spracovanie buniek
Vyrobca: Cytiva, model: Sepax C-Pro Cell Processing System, vritane poiadovaného prislu$enstva

Systém na spracovanie buniek - funkéne uzavrety systém na automatizaciu Specifickych procesov pri
spracovani buniek pre mensie objemy produkcie buniek v bunkovej terapii v sdlade s prislusnymi
poZiadavkami GMP,

- systém umoziiuje kombinovanie viacerych automatizovanych procesov spracovania
buniek variabilnym spésobom,

- systém funguje na principe prepojenia Specifického zariadenia, softvérov
{predprogramovanych postupov $pecifickych pre urity proces) a dedikovanych
jednorazovych stprav spotrebného materiélu, ktoré predstavuju sterilny uzavrety systém
ventilov, komérok, hadiciek a portov,

- systém umoiiiuje automatizaciu nasledujucich procesov: obohacovanie buniek

{napr. obohatenie mononukledrnych buniek pomocou hustotného gradientu), deplécia a
selekcia populacii buniek prostrednictvom inkubacie s funkcionalizovanymi magnetickymi
Casticami, izolacia buniek, premyvanie buniek, koncentracia buniek {napr. koncentracia
buniek prostrednictvom deplécie plazmy), riedenie buniek a delenie bunkovych produktov,
spinokulécia buniek,

- systém disponuje centrifuga&nou technoldgiou, technolégiou pneumaticko-

piestového pohonu, senzormi na monitoring tlaku a optickymi

snimadémi,

- systém umoziiuje riadenti injekciu roztokov (napr. kryoprotektant) do findlneho
produktu,

- systém umoiiiuje spravu vzoriek a analyzu tdajov pomocou PDF reportov a
proceduralnych grafov,

- systém umoiriuje prenos udajov a dialkové monitorovanie pomocou USB a Ethernet

portov,
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- sti¢asfou dodavky €itatka &iarovych kdédov a tlatiarefi aj pre viacndsobné tlaCenie Ciarovych
kddov na spolahliva spravu vzoriek,

- siéastou pristroja ovladaci dotykovy panel (alebo ekvivalent),

- systém umozfiujici pracu so vstupnymi objemami v rozsahu min. 20 aZ 880 ml a finlnymi
objemami v rozsahu min. 8 aZ 500 ml {v zavislosti od konkrétneho protokolu), umoZiiujici
nastavenie odstredivej sily v rozsahu min. 100 aZ 600 x g, nastavenie Casu sedimentacie,
poétu cyklov premyvania, pridanie nastaveného objemu reagencie a podmienok
premie$avania,

- priemerna vytaZnost lymfocytov typu CD34+ pri vymene média min. 80% a viabilita min. 95%,
- stiastou dodévky min. 3 protokoly a musi umoZnit doplnenie o dalie, nové protokoly a k
nim prislichajlce supravy.

- stitastou dodévky je &itacka &arovych kédov a tladiarei aj pre viacnasobné tlaéenie iarovych
kddov na spolahlivi spravu vzoriek,

- sti€astou pristroja je ovladaci dotykovy panel,

- systém umoZfiuje pracu so vstupnymi objemami v rozsahu 20 aZ 880 ml a findlnymi
objemami v rozsahu 8 aZ 600 ml (v zavislosti od konkrétneho protokolu), umoiiiuje
nastavenie odstredivej sily v rozsahu 100 aZ 1,200 x g, nastavenie Casu sedimentacie,
poctu cyklov premyvania, pridanie nastaveného objemu reagencie a podmienok
premie3avania,

- priemernd vytaznost lymfocytov typu CD34+ pri vymene média >80% a viabilita >95%,
- siéastou dodavky su 3 protokoly a umoZiuje doplnenie o dalSie, nové protokoly a k
nim prislichajuce supravy.

Zariadenie na riadené zmrazovanie buniek bez pouiitia kvapalného dusika

Zariadenie na riadené zmrazovanie buniek bez pouZitia kvapalného dusika s nastavitefnymi
zmrazovacimi profilmi a presnou reguldciou teploty rovnomerne po celej zmrazovacej ploche,
- moZnost nastavenia teploty min. do -100 °C,

- moznost tvorby a uloZenia profilov mrazenia na tandardizéciu kryokonzervécie kazdého typu
vzorky

- zdznam dét a editovanie protokolov zmrazovania,

- zariadenie musi spiiiat prislu§né poziadavky cGMP a GLP,

- zarladenie s dostatotnou mraziacou kapacitou pre si¢asné zmrazovanie min. 24 a2 192 x 2.0
ml $tandardnych kryoskdmaviek alebo tzv. , kryovakov” aZ do objemu 250 mi pomocou min.

4 samostatnych zmrazovacich ploch,

- bezivové vyhotovenie vnutornej nadoby bez prvkov zachytévajucich necistoty, umoZziiujice
jednoduché cistenie,

- moznost pouZit rézne typy a velkosti nadob a prislusnych adaptérov podfa pouZivanych typov
a objemov vzoriek,

- Zariadenie s ethernetovym rozhranim umoZriujicim diafkové monitorovanie a riadenie,

- siéastou dodavky min. 4 adaptéry pre 48 x 2.0 ml §tandardnych kryoskdmaviek.

Zariadenie na riadené zmrazovanie buniek bez pouiitia kvapalného dusika
Vyrobca: Cytiva, model: VIA Freeze Quad Controlled-Rate Freezer

Zariadenie na riadené zmrazovanie buniek bez pouZitia kvapalného dusika s nastavitefnymi
zmrazovacimi profilmi a presnou regulaciou teploty rovnomerne po celej zmrazovacej ploche,
- moznost nastavenia teploty do -100 °C,

- moinost tvorby a uloZenia profilov mrazenia na Standardizaciu kryokonzervacie kazdého typu
vzorky

- zdznam dét a editovanie protokolov zmrazovania,

- zariadenie spifia prislu$né pofiadavky cGMP a GLP,

- zariadenie s dostato€nou mraziacou kapacitou pre suasné zmrazovanie 24 a2 192 x 2.0

ml $tandardnych kryoskimaviek alebo tzv. , kryovakov” az do objemu 1,000 ml pomocou 4 samostatnych zmrazovacich
pléch,

- bezdvové vyhotovenie vnlitornej nadoby bez prvkov zachytavajucich necistoty, umoiZriujice
jednoduché cistenie,

- mozZnost poutit rézne typy a velkosti nadob a prisluinych adaptérov podla pouZivanych typov
a objemov vzoriek,

- Zariadenie s ethernetovym rozhranim umoZiujicim diafkové monitorovanie a riadenie,

- stdastou dodavky su 4 adaptéry pre 48 x 2.0 ml §tandardnych kryoskimaviek.

A

Zariadenie na suché ri é rozmra ie kryok vovanych buniek

Zariadenie na suché riadené rozmrazovanie kryokonzervovanych buniek, musi umoZfiovat riadeng,
$tandardizované a konzistentné rozmrazenie na presnu Zeland koncovu teplotu prostrednictvom
prednastavenych rozmrazovacich profilov,

- rozmrazovanie kryovakov s objemom v rozsahu min. od 250 az 1 000 ml, so vstupnou

teplotou vzoriek v rozsahu min. -20 °C aZ -196 °C,

- rozmery rozmrazovacej plochy min. 150 x 300 mm

- zariadenie musi umoZnit sietové pripojenie cez Ethernet alebo WIFI,

- zariadenie musi spifiat prislu$né poziadavky GMP

Zariadenie na suché riadené rozmrazovanie kryokonzervovanych buniek
Vyrobca: Cytiva, model: VIA Thaw L1000 Dry Automated Thawer

Zariadenie na suché riadené rozmrazovanie kryokonzervovanych buniek, umoiiiuje riadené,
$tandardizované a konzistentné rozmrazenie na presnu Zelant koncovi teplotu prostrednictvom
prednastavenych rozmrazovacich profilov,

- rozmrazovanie kryovakov s ohjemom v rozsahu od 250 aZ 1,000 ml, so vstupnou

teplotou vzoriek v rozsahu 0 °C az -196 °C,

- rozmery rozmrazovacej plochy 150 x 315 mm,

- zariadenie umoiZfiuje sietové pripojenie cez Ethernet alebo WIFI,

- zariadenie splfia prisluiné poziadavky GMP.
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Zostava na pripravu kryopreparatov

Zostava na pripravu kryopreparatov obsahujlca automaticky davkovaé roztoku DMSO do kryovakov s
chladenim, ohrevorn a miedanim,

- moZnost nastavenia objemu a rychlosti davkovania

- pracovnd plocha chladen alebo ohrievana min. dvomi peltierovymi Elankami, s
pneumatickym mieZanim (alebo ekvivalentom),

- elektricky motor na Cerpanie a déavkovanie,

- dotykové ovlddanie panelom (alebo ekvivalentom),

- maximalny findlny objem po pridani kryoprotektantu do kryovaku min. do 200 ml,

- zostava obsahuje drZiak kryovakov na spravnu distribiciu koncentratu a spravne utesnenie,
- zostava obsahuje tladiarer Stitkov vhodnych na kryokonzervaciu, kompatibilnych s ISBT 128,
Monarch a iarovym kédom,

- zostava obsahuje vklada¢ kryovreciek na ufahéenie balenia do zatavovacich vreciek,

- zostava obsahuje modul na zatavovanie kryovreciek s odstrafiovanim vzduchu, teplota
zatavovania v rozsahu min. 140 ai 160 °C, ¢as zatavovania bez predhrievania 3 £1 5, as
chladenia 4 +1 s.

Lostava na pripravu kryopreparatov
Vyrobca: Cytiva, model: Smart-Max AS-310, vratane pofadovaného prisluSenstva

Zostava na pripravu kryopreparatov obsahujica automaticky davkovaé roztoku DMSO do kryovakov s
chladenim, ohrevom a miedanim,

- moZnost nastavenia objemu a rychlosti ddvkovania

- pracovnd plocha chladena alebo ohrievana dvomi peltierovymi &ldnkami, s

pneumatickym miefanim,

- elektricky motor na ¢erpanie a davkovanie,

- dotykové ovlddanie panelom,

- maximalny findlny objern pre spracovanie po pridani kryoprotektantu do kryovaku do 200 ml,

- zostava obsahuje drZiak kryovakov na spravnu distribdciu koncentratu a spravne utesnenie,

- zostava obsahuje tlatiaren $titkov vhodnych na kryokonzervaciu, kompatibilnych s ISBT 128,
Monarch a Eiarowym kddom,

- zostava obsahuje vkladat kryovreciek na ufahfenie balenia do zatavovacich vreciek,

- zostava obsahuje modul na zatavovanie kryovreciek s odstrafiovanim vzduchu, teplota

zatavovania nastavitelnd v rozsahu 140 aZ 160 °C, ¢as zatavovania bez predhrievania nastavitelny v rozsahu 3 +1 s, ¢as
chladenia nastavitelny v rozsahu 4 1 s.

Zariadenie na detekciu bakteridineho znetistenia

Zariadenie na detekciu bakteridlneho znegistenia vaduchu - kompatibilita s normou STN EN 1SCQ
14698-1,

- meranie v Standardnych objemoch v rozsahu min. 50, 100, 250, 500, 1 000 | a volnych
odberovych objemoch v rozsahu min. 1 1a 1 800 | s monostou nastavenia objemu v
krokoch maximdlne po 11,

- zariadenie s integrovanym prietokomerom, teplotnym a tlakovym senzerom nasavaného
vzduchu,

- plnoautomaticka kalibracia,

- interna pamét merani,

- komunikéacia s PC, tlaciarfiou, ovlddanie a nastavovanie parametrov priamo na pristroji cez
alfa-numericky disple] alebo cez software (sutastou dodévky),

- moZnost poufitia bez pripojenia na elektricku sief,

- sutastou doddvky Indtalaénd a Operadnd kvalifikdcia (10/0Q) vratane dokumentacie.

Zariadenie na detekciu bakteridlneho znetistenia:
Vlyrobca: Merck, model: Air-sampler System MAS-100 NT, vritane poZadovaného prisluSenstva

Zariadenie na detekciu bakterialneho znetistenia vzduchu - kompatibilita s normou STN EN 150
14698-1,

- meranie v Standardnych objemoch v rozsahu 50, 100, 250, 500, 1,000 I a volnych
odberovych objemoch v rozsahu 1 | a2 2,000 | s moZnostou nastavenia objemu v

krakoch po 11,

- zariadenie s integrovanym prietokomerom, teplotnym a tlakowym senzorom nasévaného
vzduchu,

- plnoautomaticka kalibracia,

- internd pamat merani,

- komunikacia s PC, tlagiarfiou, ovlddanie a nastavovanie parametrov priamo na pristroji cez
alfa-numericky displej alebo cez software (je sti¢astou dodavky),

- moZnost poufitia bez pripojenia na elektricky siet,

- stitasfou doddvky je indtalaénd a operaéné kvalifikicia (IQ/0Q) vritane dokumentécie.

Zatavovatka

Zatavovatka - stolovd zvéracka satkov a félii so Zirkou aspofi 200 mm, ruénd impulznd zvéracia lidta.

Zatavovatka
Vyrobca: b2b partner, model: Stolova zvdratka sakov a félii 200 mm, ruéna impulznd zvéracia liSta (180006)

Zatavovatka - stolovd zvaratka sackov a folii so Sirkou aspofi 200 mm, ruénd impulznd zvaracia lidta,
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