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Skladba vrstiev spevnenej plochy
M 1:10

\ betén 250 mm -

KARI siet @6/06 - 150x150 mm -
strkové zhutnené 167ko hr.150 mm -
rastld zemina -
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Detail rozhrania spev.plochy a zelepe
M 1:10
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Poznamka: Spevnenu plochu delit’ pri betonézi na dosky s rozmermi 4,0 x 6,0 m.
Vzniknuté medzery vyplnit’ (zaliat’) smolou .
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AUTOR PROJEKTU: Z0DP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:
Ing. Milan Poprocky Ing. Milan Poprocky Ing. Milan Poprocky Ing. Milan Poprocky
STAVEBNIK: Obec Gemerska Horka PODPIS:
MIESTO STAVBY: ku. Gemerskd Hérka, p.¢. 439/34,439/39,439/33,439/38,439/14
NAZQV STAVBY. Vybudovanie zberného dvoru v obci MERKA: | C PARE:
Gemerska Hoérka ;

- o 1:250
OBJEKT SO-01 | Spevnené betonové plochy
OBSAH: Situacia ( VYKRESU:
STUPEN PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY DATUM 01
PROFESIA: ARCHITEKTURA FORMAT




