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LEGENDA JESTVUJUCICH ZARIADENI:

ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACNY KOTOL VIESSMANN VITODENS 300 typ WB3A
MENOVITY TEPELNY VYKON 11,2—44,6 kW (80/60°C) BEZ OBEHOVEHO CERPADLA
CERPADLOM A POISTNYM VENTILOM S OTVARACIM TLAKOM 3 BAR

SPALINOVA KASKADOVA SADA DN150 (PLAST) + SPALINOVE POTRUBIE DN150 (NEREZ)
+ DYMOVOD VEDENY V JESTVUJUCOM KOMINOVOM PRIEDUCHU

Legenda potrubi:

JESTVUJUCE ROZVODY VYKUROVANIA — OCELOVE POTRUBIE ZVARANE ZAVITOVE

ROZVODY PRE NAPOJENIE ZARIADENI KOTOLNE

—————————————————— EXPANZNE A POISTNE POTRUBIE

ZASOBNIKOVY OHRIEVAC TUV VIESSMANN VITOCELL 100 typ CVA OBJEMU 300 LITROV,

NAVRHOVANE ROZVODY VYKUROVANIA — OCELOVE POTRUBIE ZVARANE ZAVITOVE VRATANE TEPELNEJ IZOLACIE

TLAKOVA MEMBRANOVA EXPANZNA NADOBA OBJEMU 200 LITROV
A TLAKU 6 bar REFLEX N 200/6 — PRE USTREDNE VYKUROVANIE

ROZVODY PRE NAPOJENIE ZARIADENI KOTOLNE

------------------ EXPANZNE A POISTNE POTRUBIE

HYDRAULICKA VYHYBKA VRATANE TEPELNEJ IZOLACIE, PRIPOJENIE DN50

- . DO PRIETOKU 8 m3/h — V DODAVKE KOTLA UK
NAVRHOVANE ROZVODY VYKUROVANIA — POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE

ROROVY ROZDELOVAC/ZBERAC DN100, VYVODY PRIRUBOVE PN6 2x DN65, ZAVITOVE
1x DN32, vypGstanie 1xDN15, 2x M22 pre teplomer a tlakomer
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ROZVODY PRE VETVU W1

ROZVODY PRE VETVU V2

Pracoviia, sklad

ROZVODY PRE VETVU V3 — OHREV TUV
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NAVRHOVANE ROZVODY ZTI 2=l
--------------- PRIVOD STUDENEJ VODY DO KOTLA A ZASOBNIKA TUV — MATERIAL — POZINK RESP. PLAST I g §I
———n—n— — TEPLA OZITKOVA VODA (TUV) — MATERIAL — POZINK RESP. PLAST : : g gll
——————— - CIRKULACIA TUV (cTUV) — MATERIAL — POZINK RESP. PLAST o i Vzdialenosti ulozenia oceloveho potrubia
) - 1N § 2 DN Potrub\o (mm)|DNT5 |DN20 |DN25 |DN32 |DN40 |DN50 |DN65 |DN80 | DN100
0DVOD KONDENZU - KANALIZ/}CNE POTRUBIE DN32 — NAPOJT NA JESTVUJGCU KANALIZACIU : il i vzdialenost (m) | 15 | 18 | 21 24| 26| 30| 32| 35| 42
V OBJEKTE V MIESTE JESTVUJUOCEHO ZAUSTENIA KONDENZU _ o I Plynovs y
: I I | ynovy ohreva¢ TUV . . L. ; . B ;
sve245m 1| 1 i | Quantum Q7-30—NORS Vzdialenosti ulozenia medeného potrubia (uhlikova ocel)
: : | |o L1 obj 109 litrov, Q=8,4 kW ¢ potrubia (mm) | 15 18 22 28 35 42 54 64 76
L B2 ! : - demontovat vzdialenost (m) | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,25| 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,25
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e B I Parametre jestvujuceho UK
| V= 54,0 m3 -} LI— Tepelna strata: 61 900 W
| sh=219 ml | | Navrhovy tepelny vykon: 74 300 W
! I In§talovany tepelny vykon z plynového kotla: 85 000 W
L i _—
Harne dvere /i Roéna potreba tepla na UK a TUV 173 600 kWh/rok |PARE CISLO:
Juce i Roéna potreba ZP na UK a TUV 18 205 m3/rok
B 7 S Y725 - , S__60_mJ_JI Pri montazi dodrziavat vietky platné STN, zakony a predpisy na iseku BOZP.
] ? I —— Pri montazi zariadeni dodrziavat’ poziadavky vyrobcov.
N7 2xSV25 1 s . . . . . -
23VK15 Pri akychkolvek nejasnostiach, resp. pri zmenéch oproti PD odpori¢ame pred samotnou
: [ inStalaciou konzultacie s projektantom a s dodavatelmi jednotlivych zariadeni.
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