Napojit na jestvujici
rozvod SV

Legenda potrubi:

JESTVUJUCE ROZVODY VYKUROVANIA — OCELOVE POTRUBIE ZVARANE ZAVITOVE

ROZVODY PRE NAPOJENIE ZARIADENI KOTOLNE
EXPANZNE A POISTNE POTRUBIE

NAVRHOVANE ROZVODY VYKUROVANIA — OCELOVE POTRUBIE ZVARANE ZAVITOVE
ROZVODY PRE NAPOJENIE ZARIADENI KOTOLNE

EXPANZNE A POISTNE POTRUBIE

Napojit na jestwujice
rozvody TUV a cTUV
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Vzdialenosti ulozenia ocelového potrubia

VZT hranaté potrubie
400x200 mm

vetracia mrieZka 400x200
nad podlahou cca 300 mm
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RIVA ODVOD
ZDYCHY

VZDUCHU anglicky dvorcek

prekryty strieskou z Lexanu

DN potrubia (mm)|DN15 | DN20

DN25

DN

32 | DN40 | DNSO |DN65 | DNSO | DN100 2x jestwujlca stenovd mriezka

Vo=162 m3/h

vzdialenost (m) | 1,5 1,8

2,1

2,4 2,6 3,0 3,2 3,5 4,2

s rozmermy 400x200 mm
so sietkou proti hmyzu

Vzdialenosti ulozenia medeného potrubia (uhlikova ocel)

spodnd hrana cca 2000 mm
od podiahy kotolne

¢ potrubia (mm) | 15 18 22 28 35 42 54 64 76
vzdialenost (m) 1,25 | 1,50 | 2,00 2,25| 2,75 | 300| 3,50 | 400| 425
POZNAMKA:

PRI VERTIKALNYCH VEDENIACH JE MOZNE VZDIALENOST UCHYTENIA ZVACSIT O 30%.
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LEGENDA NAVRHOVANYCH ZARIADEN:I:

NAVRHOVANY ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACNY KOTOL WEISHAUPT THERMO CONDENS WTC—GW 45,

SO ZABUDOVANYM MODULACNYM OBEHOVYM CERPADLOM + SERVISNE ARMATURY KU
KOTLU WHB5.0, NA VYSTUPE Z KOTLA POISTNY VENTIL A NA SPIATOCKE
PRIPOJENIE NA EXPANZNU NADOBU

2x ZAKLADNA PRIPOJOVACIA SADA KOTLA WHB 5.0, NA VYSTUPE Z KOTLA POISTNY VENTIL A NA

SPIATOCKE PRIPOJENIE NA EXPANZNG NADOBU, 2x SADA PRIPOJOVACICH POTRUBI WHT-WTC 45/60
KOMPAKTNY MODUL KOTLOVEHO ZBERACA S ANULOIDOM, TEPELNOU IZOLACIOU PRE KASKADU 2 KOTLOV

WHI coll-comp 2-7 #1, VRATANE KONZOL

7DRUZENY ROZDELOVAC / ZBERAC PRE TRI VYKUROVACIE OKRUHY TYP WHV 3-M-10
DO PRIETOKU 10,0 m3/h KONZOLY—STOJKY PRE WHV 3—-M—10

CERPADLOVA ZMIESAVACIA SKUPINA DN25 PRE VYKUROVACIE OKRUHY TYP NW 25 typ
WHI mix 25-6-2,5 #5 , Kvs=2,5 S CERPADLOM Grundfos typ: ALPHA2 25-60 180
— V DODAVKE VYROBCU KOTLA — VETVU VYKUROVANIA V1

CERPADLOVA ZMIESAVACIA SKUPINA DN32 PRE VYKUROVACIE OKRUHY TYP NW 32 typ
WHI mix 32-10—18 #5 , Kvs=18, S CERPADLOM Grundfos typ: UPML 32-105 180 auto
— V DODAVKE VYROBCU KOTLA — VETVY VYKUROVANIA V2

CERPADLOVA SKUPINA DN25 PRE VYKUROVACIE OKRUHY TYP NW 25 typ
WHI pump 25-5 #5, S CERPADLOM Grundfos typ: UPM3 Auto 25-50 180
— V DODAVKE VYROBCU KOTLA — VETVA V3 PRE OHREV TUV

UPRAVA A DOPLNOVANIE VODY DO SYSTEMU OBSAHUJE: DOPLNOVACIA STANICA
VYKUROVACEJ VODY PODLA VDI 2035 (REDUKCNY VENTIL, VODOMER, DEMINARALIZACNA
KARTUSA), 2x DEMINARALIZACNA KARTUSA, MERAC VODIVOSTI typ AQA thermoControl
K MONTAZI NA DOPLNQVACIU STANICU, NEUTRALIZACNE ZARIADENIE DO 300 kW

ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VODY VEISHAUPT TYP WAS 280 Eco, OBJEMU 280 LITROV
VRATANE TEPELNEJ IZOLACIE A 3x PODLAHOVEJ PATKY POD ZASOBNIK

UPRAVNA VODY — ZMAKCOVACIE ZARIADENIE DO PRIETOKU 2,0 m3/h
napr: VIESSMANN AQUAHOME 20 SMART, 230V, 50Hz

JESTVUJOCA TLAKOVA MEMBRANOVA EXPANZNA NADOBA OBJEMU 200 LITROV
A TLAKU 6 bar + SERVISNA ARMATURA PRE EN MK1" — PRE USTREDNE VYKUROVANIE

TLAKOVA EXPANZNA NADOBA PRE PITNU VODU REFIX DD 25/10bar, VRATANE DRZIAKA EN MB
A PRIETOCNEJ ARMATORY FLOWJET 3/4” (DN20)

SPALINOVA KASKADOVA SADA AXIAL SO SPATNOU KLAPKOU DN125/80, PRE DVA KOTLE,

REVIZNY T-KUS S ODTOKOM, SIFON, HADICA PRE ODVOD KONDENZATU 3 m, SILIKONOVE MAZIVO

50 g + DYMOVOD STARR (PRE VEDENIE V INTERIERI) DN125, 4x KOLENO 45° DN125, RURA cca 3,5 m
REVIZNY T-KUS + KOMINOVA VLOZKA STARR DN125 13,0 m, KOMINOVA PLAST. HLAVICA DN125
PATNE KOLENO 87" S KOTVENIM DN125, DISTANCNA OBJIMKA 7 ks — DODAVKA NAPR. ALMEVA

Parametre jestvujuceho UK
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Tepelna strata: 61 900 W
Navrhovy tepelny vykon: 74 300 W
In§talovany tepelny vykon z plynového kotla: 85 000 W
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Rocéna potreba tepla na UK a TUV
Roc¢na potreba ZP na UK a TUV

Pri montazi zariadeni dodrziavat’ poziadavky vyrobcov.

Pri akychkolvek nejasnostiach, resp. pri zmenach oproti PD odpori¢ame pred samotnou

inStalaciou konzultacie s projektantom a s dodavatelmi jednotlivych zariadeni.

173 600 kWh/rok
18 205 m3/rok

Pri montazi dodrziavat’ vSetky platné STN, zakony a predpisy na useku BOZP.

PARE CiSLO:

VYPRACOVAL NAVRHOL HIP

Ing. Alexander SZEKELY | Ing. Alexander SZEKELY | Ing. Alexander SZEKELY

ASDM S.r.o.

névrh a doddvka vyk

INVESTOR Bytovy podnik mesta KoSice, s.r.o., Juzné NabreZie ¢.13, 042 19 KoSice

Buzulucka 680/11,

040 22, Kosice

1CO: 47 659 483, IC DPH: SK2024018854

+421 907 531 526

www.asdm.sk, info@asdm.sk
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