                         TECHNICKÁ SPRÁVA.
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY:
      Záujmová lokalita je z hľadiska zámeru vyhovujúca , lebo sa nachádza v občianskej a bytovej zástavbe na severozápade obce. Predmetný pozemok na parcele č. 314/1 , na ktorom sa uvažuje s výstavbou bytového domu je prístupný z existujúcej miestnej komunikácie s možnosťou napojenia na inžinierske siete , ktoré sa v nej nachádzajú.  
CELKOVÉ URBANISTICKÉ ,ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE:
    Architektonické riešenie rešpektuje okolitú výstavbu ako aj tvarové a výškové pomery okolitých budov.  

   Bytový dom je dispozične a z hľadiska vybavenia bytu riešený ako bežný štandart. Jedná sa o trojpodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 15 stupňov. Z hľadiska konštrukčného sa jedná o bytový dom murovaný z tradičných materiálov ako priečny stenový nosný systém s monolitickým železobetónovým stropom a dvojramenným schodiskom. 

     V I.NP majú trojizbové byty “A” /počet bytov 2/ navrhovanú chodbu , kúpelňu , wc , kuchyňu , detskú izbu , spálňu a obývaciu izbu.  

      V II.NP majú trojizbové byty “B” /počet bytov 2/ navrhovanú chodbu , kúpelňu , wc , kuchyňu , detskú izbu , spálňu a obývaciu izbu. 

 V III.NP majú trojizbové byty “C” /počet bytov 2/ navrhovanú chodbu , kúpelňu , wc , kuchyňu , detskú izbu , spálňu a obývaciu izbu.

    Novostavba bytového domu je navrhovaná z dostupných stavebných materiálov a bude napojená na všetky inžinierske siete nachádzajúce sa v danej lokalite t.j. verejný vodovod , verejný plynovod STL  a vzdušné NN vedenie. Odkanalizovanie splaškových vôd je navrhované kanalizačnou prípojkou do navrhovanej žumpy , odvodnenie strechy je zabezpečené dažďovými zvodmi na terén.  

STAVEBNÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:  
VÝKOPY: 

      Výkopové práce pozostávajú z prevedenia výkopov pre základové pásy šírok 300 a 600 mm do hĺbky podľa výkr. č. 2. Pred začatím prevedenia samotných výkopových prác na ryhách pre základové pásy  odstrániť ornicu v danej časti pozemku do hĺbky cca 200 mm. Súčasťou zemných prác bude dočasné uskladnenie zeminy z výkopov na pozemku a po ukončení stavebných prác sa využije na úpravu terénu. Prípadný nevyužiteľný odpad bude vyvezený kontajnerom na príslušnú skládku verejného odpadu.                    

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE :

     Novonavrhované základové konštrukcie pozostávajú z prevedenia základových pásov z prostého betónu tr. B-20 previazané lomovým kameňom pod obvodové a vnútorné nosné murivo šírky 300 a 600 mm do hĺbky podľa výkresu č. 2.  
     Nakoľko nebol prevedený hydrogeologický prieskum , projektant si vyhradzuje právo prevzatia základovej škáry a na základe skutočných pomerov na stavbe upresní rozmery základov prípadne zloženie hydroizolácií.

ZVISLÉ A OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE:

     Obvodové nosné  murivo je navrhované z presných tvárnic  YTONG PDK rozm. 300x249x599 mm na maltu ytong hr. 300 mm + zateplenie kontaktným certifikovaným zatepľovacím systémom s hr. izolantu 140 mm /nobasil FKD-S thermal/. Vnútorné nosné murivo je navrhované z presných tvárnic YTONG PD rozm. 250x249x599 mm na maltu VPC 2,5.                      

     Priečkové murivo je navrhované taktiež z presných tvárnic ytong rozm. 100x249x599 mm na MVC 5 celk. hr. 100 mm. Priečkové murivo inštalačných jadier sú navrhované z presných tvárnic ytong P4-500 rozm. 50x249x599 mm na maltu vpc hr. 50 mm. 

     Na obidvoch štítových obvodových múroch sú navrhované komínové telesá systému schiedel rozm. 380x380 mm s vložkami priemeru 160 mm.  
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE:

     Pozostávajú z vytvorenia montovaných železobetónových stropov systému RECTOR hr. 150 mm nad I.NP a nad II.NP. Súčasťou týchto stropných konštrukcií sú monolitické železobetónové pomúrne vence hr. 200 mm a keramické predpäté preklady systému porotherm  prierezu 120x65 mm.
KONŠTRUKCIA STRECHY:

     Konštrukciu strechy tvorí sedlová strecha sklonom strešných rovín 15 % a jej skladba označená ako „SS“ pozostáva z :  
· plechovej profilovanej krytiny
· latovania prierezu 40x60 mm  

· kontra lát prierezu 40x60 mm  

· poistnej hydroizolácie    

· horného pása sedlového priehradového väzníka
· vzduchovej medzery
· tepelnej izolácie nobasil MPN hr. 200 mm medzi spodný pás väzníka a 100 mm medzi konštrukciu podhľadu 
· parozábrana 

· podhľad sadrokartón rigips hr. 2x12,5 mm s požadovanou požiarnou odolnosťou
ÚPRAVA POVRCHOV:

     Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvorí silikátová omietka kontaktného certifikovaného zatepľovacieho systému , sokel - marmolit.         

     Vnútorné murivo je upravené vápenno cementovou omietkou hladkou v obytných miestnostiach  štukovanou. V kúpelniach a vo wc je navrhovaný keramický obklad po celej výške steny.  
PODLAHY A DLAŽBY:     

     Vo všetkých priestoroch sú navrhované keramické dlažby okrem obytných priestorov /t.j. obývacej izby , spálne a detských izieb/ , kde je drevená podlaha.
Skladba podlahy na teréne ozn. ako „PT“ pozostáva z :

· nášľapnej vrstvy /keramická dlažba , drevená podlaha/

· vyrovnávací cementový poter hr. 20 mm

· betónová mazanina hr. 70 mm + kari sieť

· asfaltová lepenka A330/H

· tepelná izolácia do podláh PPS hr. 100 mm

· hydroizolácia 2x izolačný pás typu S

· podkladný betón hr. 150 mm , vystužený

· rastlý terén resp. násyp zhutnený po vrstvách  
Skladba podlahy na stropnej konštrukcii ozn. ako „PS“ pozostáva z :

· nášľapnej vrstvy /keramická dlažba , drevená podlaha/

· vyrovnávací cementový poter hr. 20 mm
· asfaltová lepenka A330/H

· izolácia proti kročajovému hluku hr. 20 mm

· železobetónový montovaný strop rector hr. 150 mm

· vpc omietka hladká hr. 10 mm  

VÝPLNE OTVOROV:

     Všetky vonkajšie navrhované okná a dvere sú plastové zasklenné  izolačným trojsklom. Vnútorné dvere sú drevené hladké plné   v oceľových typizovaných zárubniach s požadovanou požiarnou odolnosťou /viď projekt požiarnej ochrany resp. výpis prvkov/.

KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE:

     Všetky klampiarske konštrukcie previesť z poplastovaného plechu   plechu hr. 0,6 mm. podľa STN 73 36 10. 
ZÁMOČNÍCKÉ VÝROBKY:

     Zámočnícké výrobky sú typizované s časti atypické.

Novostavba bytového domu je navrhovaná z dostupných stavebných materiálov a bude napojená na všetky inžinierske siete nachádzajúce sa v danej lokalite t.j verejný vodovod , plynovod a vzdušné NN vedenie. Odkanalizovanie splaškových vôd je navrhované kanalizačnou prípojkou do navrhovanej žumpy , odvodnenie strechy je zabezpečené dažďovými zvodmi na terén.
V Prešove:  november  2018                           Vyracoval : Ing. Peter Kačír  

