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POZNÁMKA:

VNÚTORNÉ VÝPLNE OTVOROV SÚ KRESLENÉ PRI POHLADE NA ZÁVES DVERÍ

Z1

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

SCHÉMA POČET KUSOV

STRANA Č.1

POPIS

1 KUS
ZÁBRADLIE EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA Z NEREZOVEJ OCELE

PÔDORYS 1.NP
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Z1 ZÁBRADLIE INTERIÉROVÉHO SCHODISKA Z NEREZOVEJ OCELE

PÔDORYS 1.NP
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7x ~116 mm 7x ~116 mm 7x ~116 mm 7x ~116 mm
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ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

SCHÉMA POČET KUSOV

STRANA Č.1

POPISOZ
NA

ČE
NI

E

BEZPEČNOSTNÉ SKLO
HR. 10mm

JäKLOVÝ PROFIL
60/30 min 1,0 %

JäKLOVÝ PROFIL
60/30

BEZPEČNOSTNÉ SKLO
HR. 10mm

REZ

OCEĽ. NEREZOVÝ
TERČ

Pôdorys
SKLENÁ MARKÍZA

NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z OCELOVÝ JäKLOVÝCH PROFILOV 60x30mm.
KOTVENÉ DO POSILNENÉHO RÁMU ZASKLENEJ STENY.
NA NOSNEJ KONŠTRUKCII SÚ CEZ NEREZOVÉ TERČE
UCHYTÁVANÉ SKLENÉ TABULE Z BEZPEČNOSTNÉHO
SKLA HR. 10mm V SPÁDE MIN. 1,0%.

KOTVENIE VIĎ. POLOŽKA Č. 3 VO VÝPISE VÝPLNÍ OTVOROV.

1

BEZPEČNOSTNÉ SKLO
HR. 10mm

JäKLOVÝ PROFIL
60/30

min 1,0 %

JäKLOVÝ PROFIL
60/30

BEZPEČNOSTNÉ SKLO
HR. 10mm

REZ

OCEĽ. NEREZOVÝ
TERČ

Pôdorys
SKLENÁ MARKÍZA

KOTVENIE VIĎ. POLOŽKA Č. 3 VO VÝPISE VÝPLNÍ

1

NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z OCELOVÝ JäKLOVÝCH PROFILOV 60x30mm.
KOTVENÉ DO POSILNENÉHO RÁMU ZASKLENEJ STENY.
NA NOSNEJ KONŠTRUKCII SÚ CEZ NEREZOVÉ TERČE
UCHYTÁVANÉ SKLENÉ TABULE Z BEZPEČNOSTNÉHO
SKLA HR. 10mm V SPÁDE MIN. 1,0%.
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ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

SCHÉMA POČET KUSOV

STRANA Č.2

POPISOZ
NA

ČE
NI

E

BEZPEČNOSTNÉ SKLO
HR. 10mm

JäKLOVÝ PROFIL
60/30

min 1,0 %

JäKLOVÝ PROFIL
60/30

BEZPEČNOSTNÉ SKLO
HR. 10mm

REZ

OCEĽ. NEREZOVÝ
TERČ

Pôdorys
SKLENÁ MARKÍZA

KOTVENIE VIĎ. POLOŽKA Č. 3 VO VÝPISE VÝPLNÍ OTVOROV.

1

NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z OCELOVÝ JäKLOVÝCH PROFILOV 60x30mm.
KOTVENÉ DO POSILNENÉHO RÁMU ZASKLENEJ STENY.
NA NOSNEJ KONŠTRUKCII SÚ CEZ NEREZOVÉ TERČE
UCHYTÁVANÉ SKLENÉ TABULE Z BEZPEČNOSTNÉHO
SKLA HR. 10mm V SPÁDE MIN. 1,0%.
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