Vlastny navrh plnenia

Cast' 1: PNR - Softvér, hardvér
PNR - Softvér, hardvér a telekomunikacna technika Il.

Predkladana ponuka spifia vietky poZiadavky verejného obstaravatela na predmet zakazky

Predmetom tejto ponuky je dodavka softvéru, hardvéru a to vratane nékladov na dopravu na miesto pinenia, indtalaciu,
konfiguraciu infrastruktary a zaSkolenie obsluhy.

Technickélkatal(’)gové Iisty st poskytnuté vo forme odkazu na stranku produktu a zarovefi st prilozené ako samostatné

dokumenty oznaCené nazvom prislusnej polozky

Nazov tovaru typ a 1eho specﬁ‘ kacla

. ,‘Pozadu1e sa uviest skutocnu specmkamu
ﬁ _ponukaneho predmetu zakazky vyrobcu,
typové oznacenie a technické parametre,
| pripade mselnej hodnoty uwest’ jej

_ | skutoénost. .

_ Vlastny navrh plnenla
 (doplni uchadzag)

Polozka & 1

T Licenciatyp 1

MnoZstvo v kus

60

Vyrohca:

Microsoft

Typové
oznaclenie;

Windows Server 2019 Remote Desktop Services CAL Device
Technicky/katalogovy list produkiu: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-

server/remote/remote-deskiop-services/welcome-to-rds

Prevedenie:

Terminalova licencia s programom OLP
pre 1 zariadenie operacného systému
Microsoft Windows Server pre uZivanie
terminalovych sluZieb Windows Remote
Desktop Services.

Licencia od Microsoft bude aplikovana na
serveri v danej zakazke (polozka €. 12),
nakolko prostredie MV SR, v ktorom budu
serveri integrované je na platformach od
spoloénosti Microsoft a je potrebné
zabezpeCit kontinualny servis,
rmaintenance a monitoring, ktory je
aplikovany jednotne na suasne
prevadzkovanych zariadeniach.
Nekompatibilné zariadenia na platforme od
iného vyrobeu by navysili finanéné nakiady
na UdrZbu a prevadzku celého systému.

ano, terminalova multilicencia (ekvivalent k OLP
programu) pre 1 zariadenie operatného systému
Microsoft Windows Server pre uzivanie
terminalovych sluzieb Windows Remote Desktop
Services.

Typ licencie:

OLP alebo ekvivalent.

Verejny obstaravatel povazuje za
ekvivalent tovary, ktoré spiiajl
kvalitativne, (Zitkové a funktné
charakteristiky., ktoré sd nevyhnutné na
zabezpedenie celu, na ktory si pouZivané
tovar uréené a to na rovnakej, resp. vy33ej
drovni, ako je uvedené v asti ,Predmet
zakazky".

ano, multilicencia, ktora je ekvivalentom spiﬁajﬂcim
kvalitativne, UZitkové afunkéné charakteristiky,
ktoré st nevyhnuiné na zabezpe&enie ielu, na
ktory je predmetny tovar uréeny a to na rovnakej
Grovni, ako je uvedené v Gasti ,Predmet zakazky"




Dizka platnosti | min. 5 rokov ano, trvala, neocbmedzena
licencie:
Zaruka: min. 3 roky ano 3 roky

Nazov tovaru, ty

Poloﬁka c 2 '

pajeio specifikicla

,gpnpade mselnej hodnoty uv:est ]e -
| skutotnost. : .

_ Vlastny navrh plnema e
‘ dOplnl UChadzac) .

typové oznaceme a techmcke parametre v

Licenciatyp2

MnoZstvo v kus

8

Vyrobea:

Microsoft

Typové
oznaCenie:

WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 3Y AqY1 AP CoreLic
Technicky/katalogovy list produktu: https.//www.microsoff.com/en-us/windows-server

Prevedenie:

Licencia Microsoft Windows server
Standard 2core.

Licencia od Microsoft bude aplikovana na
servery do prostredia MV SR, v ktorom
buda serveri integrované je na platformach
od spolo&nosti Microsoft a je potrebné
zabezpetit kontinualny servis,
maintenance a monitoring, ktory je
aplikovany jednotne na sti¢asne
prevadzkovanych zariadeniach.
Nekompatibilné zariadenia na platforme od
iného vyrobeu by navysili finanéné naklady
na 0drzbu a prevadzku celého systému.

ano, licencia Microsoft Windows server Standard
2core

Typ licencie:

OLP alebo ekvivalent.

Verejny obstaravatel povazuje za
ekvivalent tovary, ktoré splfiaju

kvalitativne, UZitkové a funkéné
charakteristiky., ktoré st nevyhnutné na
zabezpecCenie ucelu, na ktory st pouzivané
tovar uréené a to na rovnakej, resp. vy3sej
arovni, ako je uvedené v €asti ,Predmet
zakazky".

ano, Open Value ktora je ekvivalentom spifiajlicim
kvalitativne, UZitkové afunkéné charakteristiky,
ktoré su nevyhnutné na zabezpeCenie Ucelu, na
ktory je predmetny tovar uréeny ato na rovnakej
trovni, ako je uvedené v Casti ,Predmet zakazky"

Dizka platnosti
licencie:

Casovo neobmedzena

ano, tasovo neobmedzena

Architektlra

ano, 32/64 bit

licancie: 32/64 bit

icencie:
Neobsahuije Cal licencie, zakladné funkcie | ano, neobsahuje CAL licencie, zakladné funkcie
systému Windows Server alebo ekvivalent, | systému Windows Server, hybridna integracia,
hybridna integracia, opravnenie pre dve opravnenie pre dve prostredia operaéného
prosiredia operadného systému alebo dva | systému alebo dva virtuélne pocitace,

Funkcie: virtuaine pocitace, s obmedzenim na s obmedzenim na zvazok 2TB, sluzba strézca
zvazok min. 2TB, sluzba straZca hostitela, | hostitefa, replika UloZiska s obmedzenim na
replika GloZiska s obmedzenim na zvdzok | zvézok 2TB.
min. 2TB.

PrindleZiace Software Assurance (SA) alebo ekvivalent. | ano, Software Assurance (SA) na 3 roky

sluzby 1: Verejny obstaravate! povazuje za




ekvivalent tovary, ktoré splfiaji

kvalitativne, (iZitkové a funkéné
charakteristiky, ktoré sii nevyhnutné na
zabezpedenie (¢elu, na ktory sU pouZivané
tovar uréené a to na rovnakej, resp. vyssej
Urovni, ako je uvedené v ¢asti ,Predmet
zakazky".

Intalacia + 3 virtuélne servre pre Faxovy

ano, Indtalacia + 3 virtualne servre pre Faxovy

SPlggglegace server indtalacia a konfiguracia Faxchange | server inStalacia a konfiguracia Faxchange a DB
ye aDB SQL. SQL.
Zaruka: min. 3 roky

| éno, 3 roky

"Nazov tovaru, typ a jeho Specifikicla

Vlastny navrh plnenla
_ (doplni uchadzac)

. fPozadu e sa uviest skutoéni specmkacw f

k j,:,,ponukaneho predmetu zakazky vyrobcu, .
| typové oznacenie a technické parametre,
1 ‘pnpade clselnej hodnoty uwest jéj ‘

ptifimat a odosielat faxové dokumenty
prostrednictvom elekironickej posty

a spracovavaf faxové spravy vo forme e-
mailove] komunikacie.

Softvér musi konvertovat prijaté

a odoslané dokumenty do formétov balika
MS Office(Word, Excel, Power Point) a
formatov *.jpg, *tiff, a *.pdf.

Podpora Terminal Server and Citrix, Active
Directory Connectivita, Jednotné GloZisko
dat na fax server,

TLS/SSL Sifrovanie (TLS 1.2, TLS 1.3) a
OAuth2 autentifikacia,podpora (fax class 1,
1.0, 2 and 2.0), ISDN adapters a
Brooktrout/Dialogic TR1034 and Trufax fax
boards, Mail-to-Fax cez POP3 a IMAP
mailbox, Preposielanie faxov a emailov
prostrednictvom Windows aplikacii,
Automatické smerovanie prijatych faxovych
sprav s rozSirenia (DDI, MSN, DID), station
id (CSID), automatické preposielanie
faxovych sprav cez email na viaceré
adresy, automatické archivacia faxovych
sprav.

Softvér musi byt kompatibilny s platforme
MS Windows Server, bude aplikovany na
servery v danej zakazke (poloZka €. 12),

nakolko prostredie MV SR, v ktorom budu

... skutocnost.

Polozka &.3 Softvér

Mnozstvo v kus | 2

Vyrobca: ActFax

Typové ActFax Server

oznadenie: Technicky/katalégovy list produktu:
https://www.actfax.com/download/actfax_manual en.pdf

Prevedenie: Softvér Faxovaci server, kiory umoziiuje ano, Softvér Faxovaci server, ktory umoziuje

prijimat a odosielat faxové dokumenty
prostrednictvom elektronickej posty a spracovavat
faxové spravy vo forme e-mailovej komunikacie.
Softvér umoziuje konvertovat prijaté a odoslané
dokumenty do formatov balika MS Office (Word,
Excel, Power Point) a formétov *.jpg, * tiff, a *.pdf.
Podpora Terminal Server and Citrix, Active
Directory Connectivita, Jednotné GloZisko dat na
fax server,

TLS/SSL Sifrovanie (TLS 1.2, TLS 1.3) a OAuth2
autentifikacia,podpora (fax class 1, 1.0, 2 and
2.0), ISDN adapters a Brooktrout/Dialogic TR1034
and Trufax fax boards, Mail-to-Fax cez POP3 a
IMAP mailbox, Preposiefanie faxov a emailov
prostrednictvom Windows aplikacii, Automatické
smerovanie prijatych faxovych sprav s rozSirenia
(DDI, MSN, DID), station id (CSID}, automatické
preposielanie faxovych sprav cez email na viaceré
adresy, automatické archivacia faxovych sprav.

Softvér je pine kompatibilny s platformou MS
Windows Server




serveri integrované je na platforméach od
spoloénosti Microsoft a je potrebné
zabezpeCit kontinualny servis,
maintenance a monitoring, ktory je
aplikovany jednotne na sGiéasne
prevadzkovanych zariadeniach.
Nekompatibilné zariadenia na platforme od
iného vyrobcu by navysili finanéné naklady
na udrzbu a prevadzku celého systému.

PrinaleZiace
sluZby:

Podpora 3 roky ano, podpora 3 roky

Zindka:

j Nazo ' ovaru,

min. 3 roky

typ a 1eho pecn‘!kacla

1 8no, 3 roly.
| lastny navrh plnenia -
(doplm‘uchadzac) .

| skutognost.

Polozka ¢.4 Licencia typ 3

MnoZstvo v kus | 20

Viyrobca: ActFax

Typové ActFax. Se'rver po'uiiva’tel'ské licencia '

oznadenie: Technicky/katalogovy list produktu:

' https://www.actfax.com/download/actfax_manual_en.pdf
| Prevedenie: Klientske licencie pre faxovaci server ano, Klientske licencie pre faxovaci server

OLP alebo ekvivalent. ano, OLP
Verejny obstaravatel povazuje za
ekvivalent tovary, ktoré spifiajé
kvalitativne, Uzitkové a funkéné

Typ licencie: charakteristiky., ktoré si nevyhnutné na

zabezpedenie Ucelu, na ktory s pouzivané
tovar urCené a to na rovnakej, resp. vyssej
drovni, ako je uvedené v Casti ,Predmet
zakazky".

Dizka platnosti
licencie:

* , ano, Casovo neobmedzena
Casovo neobmedzena

PrinaleZiace ano, 3 roky
sluby: Podpora 3 roky
Zaruka: min. 3 roky

Nazov tovaru, typ a jeho Specifikacia

ano, 3 roky
. Vlastny navrh plnema
1 _ (doplni uchadzat)
] Pozaduje sa uviest skutoénu specn‘lkac:u
o zponukaneho predmetu zakazky vyrobcu,
| typoveé oznacenie a technickeé parametre v '
| pnpade mselne; hodnoty uvxest jej

. | skutoénost.

PoloZka ¢.5 Licenciatyp 4

Mnozstvovkus | 2

Vyrobcea: Microsoft

Typové Microsgft §QL Se'rver ?019 Standard 2Core Lic ‘

oznacenie: Technicky/katalogovy list produktu: hittps://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-

server-2019




Prevedenie:

Licencia Microsoft SQL server Standard
core.

Licencia od Microsoft bude aplikovana na
servery v danej zakazke (poloZka 6. 12),
nakolko prostredie MV SR, v ktorom budt
serveri infegrované je na platforméch od
spolocnosti Microsoft a je potrebné
zabezpedit kontinualny servis,
maintenance a monitoring, kfory je
aplikovany jednotne na stcasne
prevadzkovanych zariadeniach.
Nekompatibilné zariadenia na platforme od
iného vyrobcu by navysili finanéné naklady
na ddrZbu a prevadzku celého systému.

ano, Licencia Microsoft SQL server Standard core.

Typ licencie:

OLP alebo ekvivalent. Verejny obstaravatel

povazuje za ekvivalent tovary, ktoré
spifiajt kvalitativne, 0Zitkové a funkéné
charakteristiky., ktoré st nevyhnutné na
zabezpetenie Uéelu, na ktory su pouZivané
tovar uréené a to na rovnakej, resp. vyssej
trovni, ako je uvedené v Casti ,Predmet
zakazky".

ano, multilicencia, ktora je ekvivalentom spifiajicim
kvalitativne, UZitkové afunkéné charakteristiky,
ktoré st nevyhnutné na zabezpeCenie Uelu, na
ktory je predmetny tovar uréeny a fo na rovnakej
drovni, ako je uvedené v asti ,Predmet zakazky"

Dizka platnosti
licencie:

Casovo neobmedzena

ano, Casovo neobmedzena

Zaruka:

min. 3 roky

ano 3 roky

,Nazov tovaru, typ a jeho'spemflkama e

Vlastny navrh plnenia
 (dopini uchadzac)

i Pozaduje sa uviest skutoénii specmkac:u

. :ponukaneho predmetu zakazky - vyrobeu,

| typové oznacenie teckmcke parametre v
| pripade cxselnej‘hod oty '

| skutoénost. ,

Poloska &6

L'icenkcia typ &

MnozZstvo v kus

100

Viyrobea:

Microsoft

Typové
oznacenie;

WinSvrDCCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 3Y AqY1 AP Corelic
Technicky/katalégovy list produktu: hitps://www.microsoft.com/en-us/windows-server

Prevedenie:

Licencia Microsoft Windows server
Datacenter 2 core.

Licencia od Microsoft bude aplikovana na
servery v danej zakazke (polozka ¢. 12),
nakolko prostredie MV SR, v ktorom budu
serveri integrované je na platformach od
spoloénosti Microsoft a je potrebné
zabezpedit kontinualny servis,
maintenance a monitoring, ktory je
aplikovany jednotne na sttasne
prevadzkovanych zariadeniach.
Nekompatibilné zariadenia na platforme od
iného vyrobeu by navysili finanéné naklady
na udrzbu a prevadzku celého systému.

Licencia Microsoft Windows server Datacenter 2
core.

Typ licencie:

OLP alebo ekvivalent. Verejny obstaravatel
povazuje za ekvivalent tovary, ktoré

ano, Open Value ktora je ekvivalentom splfajicim
kvalitativne, UZitkové afunkéné charakteristiky,




spifaj kvalitativne, OZitkové a funkéné
charakteristiky., ktoré st nevyhnutné na
zabezpeCenie (¢elu, na ktory sl pouzivané
tovar ur€ené a to na rovnakej, resp. vy$sej
trovni, ako je uvedené v Casti ,Predmet
zakazky".

ktoré sl nevyhnutné na zabezpetenie Géelu, na
ktory je predmetny tovar uréeny ato na rovnakej
Grovni, ako je uvedené v Casti ,Predmet zakazky"

Dizka platnosti
licencie:

Casovo neobmedzena

ano, Casovo neobmedzena

Software Assurance (SA)

alebo ekvivalent. Verejny obstaravatel
povazuje za ekvivalent tovary, ktore
spifiajti kvalitativne, UZitkové a funkéné

ano, Software Assurance (SA) na 3 roky

;gggl;z?.ace charakte[isti!(y.', vktoré st nev’yhr,mutnévr]a ,
' zabezpedenie U&elu, na ktory st pouzivané
tovar urené a to na rovnakej, resp. vyssej
Urovni, ako je uvedené v ¢asti ,Predmet
zakazky".
Zaruka: min. 3 roky

Nazov tovaru typ *

Poloka &7

h 1spec|ﬁkac1a

, ano 3 roky

' kaozaduje sa uvuest’ skutocnu specmkaclu .

- Vlastny navrh plnenia
(doplni uchadzac)

= :,s,kutocnost’ .

L|Céhbia typ 6 ’ ’

Mnozstvo v kus

100

Vyrobca:

Microsoft

Typové
oznadenie:

SysCtrDatacirCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 3Y AgY1 AP Corelic
Technicky/katalégovy list produktu: hitps:/iwww.microsoft.com/en-us/system-center

Prevedenie:

Licencia Microsoft Windows Systém
Center Datacenter 2 core.

Licencia od Microsoft bude aplikovana na
servery v danej zakazke (polozka &. 12),
nakolko prostredie MV SR, v ktorom budd
serveti integrované je na platformach od
spolocnosti Microsoft a je potrebné
zabezpecit kontinualny servis,
maintenance a monitoring, ktory je
aplikovany jednotne. na stiéasne
prevadzkovanych zariadeniach.
Nekompatibilné zariadenia na platforme od
iného vyrobcu by navysili finanéné naklady
na Udrzbu a prevadzku celého systému.

Sprevadzkovanie s(casti;
Configuration Manager

Data Protection Manager
Ochrana koncovych zariadeni
Operations Manager
Orchestrator

Service Manager

Virtual Machine Manager.

ano, Licencia Microsoft Windows Systém Center
Datacenter 2 core.

ano, Sprevadzkovanie stcasti:
Configuration Manager

Data Protection Manager
Ochrana koncovych zariadeni
Operations Manager
Orchestrator

Service Manager

Virtual Machine Manager.




Typ licencie:

OLP alebo ekvivalent. Verejny obstaravatel
povaZuje za ekvivalent tovary, ktoré
spliiaju kvalitativne, GZitkové a funkéné
charakteristiky., ktoré st nevyhnutné na
zabezpegenie Ucelu, na ktory st pouzivané
tovar uréené a to na rovnakej, resp. vy3sej
Urovni, ako je uvedené v ¢asti ,Predmet
zakazky".

ano, Open Value ktora je ekvivalentom spifiajiicim
kvalitativne, UZitkové afunkéné charakteristiky,
ktoré s nevyhnutné na zabezpecenie (celu, na
kiory je predmetny tovar ureny ato na rovnakej
urovni, ako je uvedené v Casti ,Predmet zakazky”

Dika platnosti
licencie:

Casovo neobmedzena

ano, Casovo neobmedzena

Zaruka:

min. 3 roky

. - !Pozaduye sa uviest skutocndi SPECIflkaCIU k'
- "ponukaneho predmetu zakazky~vyrobcu, .

ano 3 roky

Vlastny navrhiplnema

, f' ,?[pnpade cnselnej hodnoty uvse J . .
| | SGiteines. -

Polozka 68

Licencia typ 7

Mnozstvo v kus

4

Vyrobea:

Microsoft

Typové
oznacenie:

Microsoft SQL. server 2019 Enterprise

Technicky/katalégovy
server-2019

list produkiu:

https:/iwww.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-

Prevedenie;

Licencia Microsoft SQL server Enterprise.

V pripade ak by prislo ku zmene
licencovania zo sfrany Microsoft verejny
obstaravatel bude sthlasit' s licenciou,
ktora je ekvivalentna podla opisu predmetu
zakazky.

Licencia od Microsoft bude aplikované na
servery v danej zakazke (poloZka €. 12),
nakofko prostredie MV SR, v ktorom budu
serveri integrované je na platformach od
spolognosti Microsoft a je potrebné
zabezpetit kontinualny servis,
maintenance a monitoring, ktory je
aplikovany jednotne na stiasne
prevédzkovanych zariadeniach.
Nekompatibilné zariadenia na platforme od
iného vyrobcu by navysili financné naklady
na Udrzbu a prevadzku celého systému.

ano, Licencia Microsoft SQL server Enterprise.

Typ licencie:

OLP alebo ekvivalent. Verejny obstaravatel
povaZuje za ekvivalent fovary, ktoré
spl'r'laju kvalitativne, (Zitkové a funkéné
charakteristiky., ktoré sd nevyhnutné na
zabezpeCenie Ucelu, na ktory st pouZivané
tovar uréené a to na rovnakej, resp. vyssej
Urovni, ako je uvedené v Casti ,Predmet
zakazky".

ano, multilicencia, ktora je ekvivalentom spliiajiicim
kvalitativne, UZitkové afunkéné charakteristiky,
ktoré sit nevyhnutné na zabezpeCenie (celu, na
ktory je predmetny tovar uréeny a to na rovnakej
drovni, ako je uvedené v Casti ,Predmet zakazky*

Dizka platnosti
licencie:

Casovo neobmedzena

ano, Casovo neobmedzena




Zaruka:

min. 3 roky

Nazo (ot

p ajeho Specifikicia

_ |ano 3roky

Vlastny navrh plnema
~ (dopini uchadzac)

‘~~Pozaduje sa uviest skutoén specn'lkac:u -
_pontkaného fpredmetu zékazky -

z'vyrobcu, -

“Polovka 6.9

Licéﬁcia typ"8

MnoZstvo v kus | 1
Vyrobca: Mitel
Typové MX TS_ Sll? Trunk’ Chatm.el _ .
oznatenie: Techmcky/katalog_ovy list produktu: https://www.mitel.com/document-center/business-
) phone-systems/mivoice-mx-ghe
Licencia pre rozsirenie poboCkového ano, Licencia pre rozSirenie pobockového
systému MD110 o SIP frunk 30 kanalov systému MD110 o SIP trunk 30 kanalov
Technické parametre MD110: Technické parametre MD110:
Prevedenie: HW/SW TYP KARTY: HW/SW TYP KARTY:
' ERICSSON ROF 137 5428/1 ERICSSON ROF 137 5428/1
R6A 20060118 R6A 20060118
ELU 32 ELU 32
(S)T013927465. (S)T013927465.
OLP alebo ekvivalent. Verejny obstaravatel | ano, RTU (ready fo use), ktora je ekvivalentom
povaZuje za ekvivalent tovary, ktoré spifajicim  kvalitativne,  (Zitkové  a funkéné
spliiaju kvalitativne, Uzitkové a funkéné charakteristiky, ktoré s nevyhnuiné na
Ty licencie: charakteristiky., ktoré si nevyhnutné na zabezpeCenie Uéelu, na ktory je predmetny tovar
yp licencie: N AR B S ) : .
zabezpeCenie Ucelu, na ktory sl pouzivané | uréeny ato na rovnakej Urovni, ako je uvedené
tovar uréené a to na ravnakej, resp. vy$8ej | v Casti ,Predmet zakazky"
trovni, ako je uvedené v &asti Predmet
zakazky"“.
Dika platnosti | Casovo neobmedzena ano, Casovo neobmedzena licencia
licencie:
Prinaleziace Konfigurdcia komunikacie s fax-serverom. | ano, Konfiguracia komunikacie s fax-serverom.
sluzby:
Zaruka: min. 3 roky éno 3 roky
. Vlastny navrh plnema

Nazov tovaru, ty

pajeho Specifikicia

(doplnl uchadzag)

- | Pozaduje sa uviest skutoént speclflkaclu .
o f‘ponukaneho predmetu zakazky vyrobeu,
| typové oznacenie a technické parametre vf '

f ;pnpade mselnej hodnoty uv;est’ ]Ej ‘

Editovanie PDF dokumentov, pridanie
komentarov, rozpoznanie textu,
kombinovanie viacerych PDF stborov
dohromady, zmazanie strany v dokumente,
rotécia stran, zmena velkosti strany,
rozdelenie dokumentu.

... _ _ | skutoénost.

PoloZka €.10 Licencia typ 9

MnoZstvo vkus | 6

Vyrobca: Adobe

Typové Acrobat Pro 2020 WIN

oznadenie: Technicky/katalégovy list produktu: hitps:/iwww.adobe.com/acrobat.html
Prevedenie: ano, Editovanie PDF dokumentov, pridanie

komentarov, rozpoznanie textu, kombinovanie
viacerych PDF stborov dohromady, zmazanie
strany v dokumente, rotacia stran, zmena velkosti
strany, rozdelenie dokumentu.

Vytvorenie ochrany PDF dokumentov ako
Sifrovanie, obmedzenie kopirovania, tpravy.




Viytvorenie ochrany PDF dokumentov ako
Sifrovanie, obmedzenie kopirovania,
Upravy.

Vytvorenie formulara na dynamické
vkladanie udajov.

Odosielanie dokumentov emailom

s moznostou heslovania dokumentu
Import poznamok PDF dokumentu do
aplikacii MS Office

Konvertovanie:

Word do PDF

PPT do PDF

Excel do PDF

JPG do PDF

PDF do Word

PDF do PPT

PDF do Excel

PDF do JPG

Komprimacia PDF

HTML do PDF

Tlaé PDF

HTML do PDF

Zdiefanie PDF dokumentov

Odoslanie na spripomienkovanie dokument
Qdomknutie a odstrénenie hesla z PDF
dokumentov

Porovnanie PDF dokumentov

Podpora programov Microsoft Projekt,
Visio

Podpora 64-bitového operatného systému
Podpora JavaScript

Lokalizacia prostredia v slovenskom jazyku

PoZadovany informacny systém musi byt
kompatibilny so Specialnymi aplikaciami
verejného obstaravatela, ktoré sa
vyuzivaju pri rieSeni dloh.

Vytvorenie formulara na dynamické vkladanie
(dajov.

Odosielanie dokumentov emailom s moZnostou
heslovania dokumentu

Import poznamok PDF dokumentu do aplikacii MS
Office

Konvertovanie:

Word do PDF

PPT do PDF

Excel do PDF

JPG do PDF

PDF do Word

PDF do PPT

PDF do Excel

PDF do JPG

Komprimacia PDF

HTML do PDF

Tlag PDF

HTML do PDF

Zdietanie PDF dokurnentov

Odoslanie na spripomienkovanie dokumentu
Odomknutie a odstranenie hesla z PDF
dokumentov

Porovnanie PDF dokumentov

Podpora programov Microsoft Projekt, Visio
Podpora 64-bitového operaéného systému
Podpora JavaScript

Lokalizacia prostredia v slovenskom jazyku

Pozadovany informacny systém je kompatibilny so
$pecialnymi aplikaciami verejného obstaravatela,
ktoré sa vyuZivaj pri rieSeni uloh.

Typ licencie;

Elekironicka licencia

Elekironicka licencia

Dika platnosti
licencie:

Casovo neobmedzena

Casovo neobmedzena

Funkcie: Prevod PDF na opravitelné slibory Prevod PDF na opravitelné siibory Microsoft Word,
Microsoft Word, Excel alebo PowerPoints | Excel — alebo  PowerPoint s presnej8im
presnejSim formatovanim, Uprava textua | formatovanim, Uprava textu a obrazkov v PDF
obrazkov v PDF sibore, Rozpoznanie stbore, Rozpoznanie textu. pri  skenovani,
textu pri skenovani, Elektronické Elektronické posielanie, sledovanie a
posielanie, sledovanie a potvrdzovanie, ze | potvrdzovanie, Ze bol dokument doruceny.
bol dokument dorugeny.

Zaruka: min. 3 roky ano, 3 roky

Ekvivalent: Uvedené parametre spifia zariadenie ano, Adobe Acrobat Pro 2020 WIN

Licencia

Adobe

Acrobat Pro 2017 WIN SK GOV alebo
ekvivalent.

Verejny obstaravatel povazuje za
ekvivalent tovary, ktoré spliiaju




kvalitativne, UZitkové a funkéné
charakteristiky, ktoré s nevyhnutné na
zabezpedenie Ucelu, na ktory su
pozadované tovary uréené a to na
rovnakej, resp. vy$8ej trovni, ako je
uvedené v Gasti ,,Predmet zakazky“

Nazov ovaru,

typ a jeho $pecifikacia

Pr
... _ | skutoénost.

Polozka €.11 FolP karta

MnoZstvo vkus | 3

Viyrobca: Dialogic Inc.

Typové Brooktrout TR1034+E16H-E1-1N

oznadenie: Technicky/katalogovy list produktu: https:/laneds.com/wp-
content/uploads/2019/03/Brooktrout TR1034 Datasheet 2013 all.pdf

Prevedenie: FolP karta kompatibiina so zariadenim ano, FolP karta kompatibilna so zariadenim
v polozke €. 12 a softvérom v polozke .3. | v polozke €. 12 a softvérom v polozke ¢.3.
FolP karta do faxového servera, FolP karta do faxového servera, Brookirout.
Brooktrout. FOIP karta pontkajlca sluzby faxovania na baze
FOIP karta pontkajuca sluzby faxovania TDM/IP, sietovy Standard E1,
na baze TDM/IP, siefovy tandard E1, faxové Standardy E1/T.38 Sip/H.323 Universal,
faxové Standardy E1/T.38 Sip/H.323 Technolégia siuZieb {TU-T T.30,ITU-T T.34,ITU-T
Universal, Technoldgia sluzieb ITU-T T.38, PCl alebo PCl expres integrovatelna do
T.30,ITU-T T.34,ITU-T T.38, PCl alebo PCI | obstaravanej techniky z polozky ¢.12.
expres integrovatelna do obstardvanej
techniky z polozky €.12.
Nekompatibilné zariadenia na platforme od
iného vyrobcu by navysili finanéné naklady
na udrzbu a prevadzku celého systému.

Pocet 3xmin. 12 ano, 3x 16

kariet/portov:

Zaruka: min. 3 roky, oprava u zakaznika s odozvou | &no, 3 roky, oprava u zakaznika,

nasledujlci pracovny def. s odozvou nasledujlci pracovny de.

Dokumenty k
faktlre:

Dodaci list so sériovymi (vyrobnymi) ano, Dodaci list so sériovymi (vyrobnymi) ¢islami

Cislami

Nazov tovaru, ty

pajehoSpeciaca

vlastny navrh Plnema .
dopini uchadzaC)

\ 4 azky _vyrobcu, k
. *typove oznacemeatech ke’parametre,
| pripade ciselnej hodnoty _v:est’ jej

... | skutoénost.
Polozka .12 Server

Mnozstvovkus | 5

Vyrobea; Dell

Typové Dell PowerEdge R750

oznacenie: Technicky/katalogovy list produktu:

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/en/poweredge-R750-spec-sheet.pdf
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Prevedenie: do racku vo forméte 2U, s prisluSenstvom | &no, do racku vo forméate 2U, s prislugenstvom pre
pre montaz do racku {vodiace lyZiny) montéZ do racku (vodiace lyZiny)
Pocet 2 ano, 2
procesorov:
Procesor; S vykonom davajicim minimalne skore ano, Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T,
220 podfa Benchmarku CINT2017 rate 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) s
(base result) pri osadeni dvoma vykonom davajicim minimélne skére 233 podla
pracesormi, Benchmarku CINT2017 rate (base result) pri
osadeni dvoma procesormi.
Odkaz na benchkark procesoru:
https://www.spec.org/cpu2017/results/res2021g3/
cpu2017-20210618-27084.html
Pamat: min. 384GB ano, 384GB
Podet min. 12 ano, 32
paméfovych
slotov:
Pevné disky: 1) min. Dual 200 GB microSD kit alebo M.2 | ano, 1) 2x (Dual) M.2 240GB (RAID 1)
alebo mirror M.2 SSD, 2) 6 x 800GB SSD SAS ISE Write Intensive
2) min. 6 x hot-plug 800GB 12G SSD 2,5" | 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 10 DWPD
write intensive diskami, DWPD 10, 3) 12x 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e
3) min. 12 x hot-plug 2TB 12G 2,5" diskami. | 2.5in Hot-plug Hard Drive
Podmienky: interny RAID radi¢ s moznostou min. RAID | Ano, interny radié s podporou reZimu HBA Simple
0,1, 5,6, 10, 50, s podporou rezimu HBA | pass-through.
simplepass-through mod,
Verejny obstaravatel bude akceptovat aj
rieSenie interny radic s podporou reZimu
HBA Simple pass-through.
Osadeny min. 4 x 10/25 Gbit SFP+ s Ano, Osadeny 4 x 10/25 Ghit SFP+ s podporou
podporou HW Root of Trust, RDMA, HW Root of Trust, RDMA, RoCE a TPM chipom
IWARP alebo RoCE a TPM chipom verzie | verzie 2.0 a samostatnym portom pre vzdialeny
min. 2.0 a samostatnym portom pre management s mozZnostou vzdialeného
vzdialeny management s moZnostou managementu vratane prenosu obrazovky,
vzdialeného managementu vratane pripojenia externych paméatovych zariadeni a
prenosu obrazovky, pripojenia externych vypnutia/zapnutia serveru. Napajaci zdroj 2x
pamatovych zariadeni a vypnutia/zapnutia | 1400W.
serveru. Napdjaci zdroj min.2x 800W. Kompatibilny port pre osadenie FoiP karty.
Kompatibilny port pre osadenie FoiP Sucastou dodavky je aj kablové rameno pre
karty. moznost vysunutia serveru z racku ako g
Sucastou dodavky musi byt aj kablové redundantné napéjanie.
rameno pre moznost vysunutia serveruz | Disky v pripade poruchy nebudii vratené
racku ako aj redundantné napajanie. Disky | dodavatelovi.
v pripade poruchy nebudt vratené
dodavatel'ovi.
Dodatocné InStalacia, konfiguracia, vytvorenie ano, Indtalacia,  konfiguracia,  vytvorenie
préce; infradtruktury infradtruktdry
podfa poZiadaviek (active directory, podia poZiadaviek (active directory, Remote
Remote desktop, virtualizicia, virtualizécia | desktop, virtualizacia, virtualizacia aplikacii a
aplikacii a desktopov podia dodatoénych desktopov podfa dodatoénych poZiadaviek
poZiadaviek prijimatela). prijimatela).
Prevedenie: 2 x redundantné faxovacie servre, ano, 2 x redundantné faxovacie servre,
Z froch serverov vytvorena hardvérova Z troch serverov vytvorena hardvérova virtualizacia
virtualizacia
Zaruka: min. 2 roky, oprava u zakaznika s odozvou | Ano, 3 roky, oprava uzakaznika s odozvou

nasleduijtci pracovny defi

nasledujlici pracovny deii




Dokumenty  k

faktire:

2 x redundantné faxovacie servre, &no, 2 x redundantné faxovacie servre,
Z troch serverov vytvorena hardvérova Z troch serverov vytvorena hardvérova virtualizacia
virtualizacia

B B5 Booen

SPEC CPU®201’Z Integer Rate Result

spec Copyright 20372021 &
Dell Inc. =
PowerEdge R750 (Intel Xeon Silver 4314, 2,40 GHz) SPECrate®2017_int_peak = 241
CPU2017 License: 55 Test Date: Jun-2021
Test Sponsor: Dell Inc. Hardware Availability: May-2021
Tested by: Dell Inc, Software Avallability: Feb-2021
Benchmark result graphs are available in the PDF report,
Hardware Software
e:  Imel Xeon Sifver 4314 0os: Red Hat Enterprise Linux 8.3 (Ootpa)
3400 4.180-240.15.1.¢18_3.x86_64
2400 Compiler: CIC++ Version 2021.1 of Intel oneAP]
: DPCA+/C+
2 cor?s, 2 chips, 2 threadsicore Cogpﬂct Build 20201113 for Limix;
1.2 chips Fortran: Version 2021.1 of Intel Fortran Compiler
32 KB 1+ 48 KB D on chip per core Classic Build 20201112 for Linux;
: 1.25 MB 1+ on chip per core C/C++: Version 20211 of Intel C/C4+ Compiler
L3 24'MB 1+D on chip per chip Classic Build 20201112 for Linux
E):t:hgr None Paratlel: No
Memory: 512 GB (16 x 32 GB 2Rx8 PC4-3200AA-R, running at 3 Version 1.2.1 released May-2021
2666) tmpfs
Storage: 225 GB on tmpfs Run fevel 3 (multi-user)
Other: None 64-bit
Peak Pointers: 32/64-bit
Other: jemalloc memory allocsitor V5,0.1
Pawer BIOS and OS set to prefer performance
Management: at the cost of additional power usage.
Peak
| Copics | Seconds l Ratio | Seconds T Ratio | Seconds [ Ratio
64 349 183
BLI W 64 23
153 64 549 183 ss0 153
297 &4 28 297 229 298]
479 64 23 503 223 503
173 6 T Imam vl
m oif g0 171l 66 172
................... Jdeol 3 of 38 46l s el
4 % 130 64 532 130] 533 i
SPECrate®2017_int_base] 233
SPECrate®2017_int_peak| 241

Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indi a medi

i Nazov tovaru,

g,typove oznaceme ' techmcke pawrametre,
| pripade c:selnej hod”'ty‘ ies
| skutocnost’, - .

Polozka 613

Siet’dﬂ)y prepinaé prék LAN sieyt'e' B

Mnozstvo v kus | 2

Vyrobca: Cisco

Typové C1000-8FP-2G-L

oznacenie: Technicky/katalégovy list produktu:

httgs:Ilwww.cisco.comlclenluslgroductslcollateraIlswitcheslcatalyst-1 000-series-

switches/nb-06-cat1k-ser-switch-ds-cte-en.pdf




Prevedenie: Samostatny siefovy L2 prepinaC pre LAN | ano ,samostatny sietovy L2 prepina pre LAN
siete, pristupovy siete, pristupovy
Technologia: podporujl prepinanie na 2.vrste OS| &no, podpora prepinania na 2.vrste OSI
Spoloéné jednotny softvér (obraz) pre cely rad ano, jednotny softvér (obraz) pre cely rad
vlastnosti: zariadeni zariadeni
jednotné konfiguraéné rozhranie jednotné konfiguraéné rozhranie
podpora 802.1x EAP/TLS podpora 802.1x EAP/TLS
min. 2x 1G "uplink" port (okrem portov pre | 2x 1G "uplink" port (okrem portov pre koncové
koncové zariadenia) zariadenia)
podpora PoE (802.3at, 802.3af), pre PoE | Podpora PoE (802.3at, 802.3af), pre PoE varianty
varianty min. 15W na kazdy port pre 15W pre kaZdy port pre koncové zariadenia
koncoveé zariadenia podpora 802.1p CoS a DSCP
podpora 802.1p CoS a DSCP klasifikacie | klasifikacie
podpora |IEEE 802.1s a |IEEE 802.1w podpora [EEE 802.1s a IEEE 802.1w
podpora 802.1Q VLAN Podpora 802.1Q VLAN
podpora SNMP v1, v2¢, and v3 Podpora SNMP v1, v2¢, a v3
Kapacita: min. 20 Gbps priepustnost prepinania pre | ano, 20 Gbps priepustnost prepinania pre 8
8 portové $asi portové $asi
Porty: min. 8 portov 10/100/1000BaseTX pre ano, 8 portov 10/100/1000BaseTX pre koncové
koncové zariadenia, PoE, AC zdroj zariadenia, PoE, AC zdroj
Dokumenty Dodaci list so sériovymi (vyrobnymi) islami | ano, Dodaci list so sériovymi (vyrobnymi) Gislami
k faktdre
Zaruka: min. 3 roky ano, 3 roky
Ekvivalent: Uvedené parametre spliia zariadenie L2 Prepina¢ CISCO

Samostatny sietovy L2 prepina& CISCO
alebo ekvivalent.

Verejny obstaravatel povazuje za
ekvivalent fovary, ktoré splfiaj
kvalitativne, (Zitkové a funktné
charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na
zabezpedenie Ugelu, na ktory st
pozadované fovary uréené a to na
rovnakej, resp. vyS3ej trovni, ako je

,Nazov tovaru, typ a jeho sp

uvedené v 03st ,,Predmet zakazky
|ﬂka01a . -

o ‘Pozaduje sa uvnest’

- | typove oznaceme a techmc
| pripade mselnej hodnoty u

,VIastny navrh plnenia
. (doplnl uchadzat)

skutoénost,

Polozka .14

klh’étélyéda akkon'figUrké'ciak ihfraétfdktﬂry B

ano, Instalacua a konf gura(:la lnfrastrukturu

Mnozstvo v kus | 1
Prevedenie Instalacia softvérového a hardvérového ano, Instalacia softvérového a hardvérového

a prinaleZiace
sluzby:

vybavenia, konfiguracia SW a HW
vybavenia, vytvorenie infraStruktiry podfa
poziadaviek prijimatela:

InStalacia a konfiguracia Microsoft Storage
Spaces direct HCI, in3talacia zakipenych
zariadeni, licencii a softvéru, ktoré st
popisané v sttaznych podkladoch Priloha
¢. 1 Opis predmetu zakazky, technické
poZiadavky, viastny navrh pinenia.
Instalacia virtualne servre, RDS, faxové

vybavenia, konfiguracia SW a HW vybavenia,
vytvorenie infraStruktary podia poziadaviek
prijimatela;

InStalacia a konfiguracia Microsoft Storage
Spaces direct HCI, instalacia zakapenych
zariadeni, licencii a softvéru, kforé st popisané

v siitaznych podkladoch Priloha ¢. 1 Opis
predmetu zakazky, technické poziadavky, vlastny
navrh plnenia. Instalacia virtualne servre, RDS,

13




servre a ich konfiguracia a otestovanie v
prevadzke, SQL servre pre FAX

1. In3talacia softvéru, zaskolenie
max.5 pracovnikov na
pouZivanie systému.

2. Konfiguracia siete zvolenych
sietovych prepinatov podia
poZiadaviek prijimatela,
vytvorenie virtualnych sieti,
integracia do existujucej siete MV
SR a konfiguracia podla
dodatonych poziadaviek
prijimatela.

Instalacia serverov do rackov, siefové
prepojenie serverov, instalacia softvéru
(active directory, Remote desktop,
virtualizacia, virtualizacia aplikacii

a desktopov, konfiguracia softvéru na
Faxchange, instalacia a konfiguracia SQL
databazy (DB SQL) a dopinkova
konfigurécia serverov a aktivnych prvkov
podla poZiadaviek prijimatela .
JInétalacia a konfiguracia infrastrukt(ry”
ktora v sebe zahffia inStaléciu serverov,
aplikaciu licencii, instalaciu softvéru

a sietovych prepinacov pre LAN siete.

faxové servre a ich konfiguracia a otestovanie v
prevadzke, SQL servre pre FAX
1. Instalacia softvéru, zaskolenie max.5
pracovnikov na pouzivanie systému.

2. Konfiguracia siete zvolenych sietovych
prepinacov podfa poziadaviek
prijimatela, vytvorenie virtuainych sieti,
integracia do existujlcej siete MV SR
a konfiguracia podra dodatoénych
poZiadaviek prijimatela.

Instalacia serverov do rackov, sietové prepojenie
serverov, instalacia softvéru (active directory,
Remote desktop, virtualizacia, virtualizacia
aplikacii a desktopov, konfiguracia softvéru na
Faxchange, inStalacia a konfiguracia SQL
databazy (DB SQL) a dopinkova konfiguracia
serverov a aktivnych prvkov podla poziadaviek
prijimatela .

Jndtalacia a konfigurdcia infradtruktary” ktora
vsebe zahfa inStalaciu serverov, aplikaciu
licencii, inStalaciu softvéru a sietovych prepinacov
pre LAN siete.

Obsah balenia: | Dodané prisluSenstvo — spotrebny material | ano, Ponlkané prisluSenstvo — spotrebny material
+ kabelaz a instalatny material podla + kabelaz a inStalaény material podfa poZiadaviek
poziadaviek prijimatela na zabezpetenie prifimatefa na  zabezpefenie  prepojenia
prepojenia obstaravanych poloziek (patch | obstaravanych poloZiek (patch kable a optické
kable a optické kable). kable).

Zaruka: min. 3 roky k dodanému prisiuSenstvu ano, 3 roky k dodanému prisluSenstvu

Dokumenty Manual s instalaénym predvedenim ano, Manual s inStalatnym predvedenim a

k faktdre: a oboznamenim prijimatefa s dodanym oboznamenim prijimatefa s dodanym HW a SW

HW a SW
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