PRILOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE

Nazev akce: Silnice /27713 Dehtéry, rekonstrukce silnice
|Datum: 23.04.2018 Staniteni: km 0,000 - 4,420 Mostu: 4
Silnice: /27713 Délka Gseku: 4420 m Zdi :
Okres: Liberec Sifka useku: 35-40m Propustti: 14
Pfedmaét vefejné zakazky:

Predmétem vefejné zakézky je zpracovani jednostupiiové projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS. Dokumentace bude
zpracovéna dle smémice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci z 12/2009. Pfedmétem je zpracovani soupisu praci,
dodavek a sluzeb a rozpoétu, provedeni potfebnych prizkumi a zaméfenl, inzenyrské &innosti a autorského dozoru. Souééstli
|projektu budou i souvisejict nebo vyvolané stavebni a inZenyrské objekly a prelozky inZenyrskych sitl.

Popis soutasného stavu:

eSenym usekem je Gsek silnice 127713 v délce 4420 m (km 0,000 - 4,420 provozniho stanigeni) v katastru obcl Petradovice a
Dehtary. Pfedmétny tsek délky 4,420 km je s primémou Sffkou vozovky 3,5 - 40 m veden v extravilanu a intravilénu obci
Petragovice, Kohoutovice, Dehtary. Povrch vozovky je tvofen Ziviénym krytem, ktery téméf v celé plose vykazuje zavady|
z4sadniho charakteru, zejména korozi obusné vrstvy, trhliny, lokalni vytluky, plodnou deformaci vozovky, prolomeni vozovky.
Nezpevné&né krajnice jsou zanesené, nestrzené. Sougasny Spatny stav komunikace vyjadfuje fotodokumentace stavajiciho
stavu. V feSeném Gseku se nachézi pfiéné propusty (kamenné deskové, popf. betonové trubni), které jsou sou&asti komunikace|
a jejich pocet je dle pasportu komunikaci 14 ks. Odvodnéni komunikace je tvofeno podélnymi pfikopy, kieré jsou pfivedeny kr
silni&nim propustiim popf. mostnim objekttim. Funkénost odvodnéni je omezena a je zapotfebi prikopy a propusty vy&istit, popf.
zrenovovat. Vodorovné dopravni znageni neni viditelné a bude muset byt obnoveno. V seku jsou 4 mosty. Konkrétné ev.c.
27713-1, koeficient stavebniho stavu spodni stavby je 4 - uspokojivy, koeficient stavebniho stavu nosné konstrukce je 4 -
uspokoijivy, most ev.&. 27713-2, koeficient stavebniho stavu spodni stavby je 4 - uspokojivy, koeficient stavebniho stavu nosné|
konstrukce je 4 - uspokojivy, most ev.&. 27713-3, koeficient stavebniho stavu spodni stavby je 5 - 3patny, koeficient stavebniho
stavu nosné konstrukce je 5 - 3patny a most ev.&. 27713-4, koeficient stavebniho stavu spodni stavby je 6 - velmi 8patny,
koeficient stavebniho stavu nosné konstrukce je 5 - Spatny. Na useku se nenachézi op&mé zdi.

|Struény popis pozadovanych Gprav komunikace:
Pro navrh rekonstrukce Useku silnice 11127713 budou vitéznému uchazedi investorem poskytnuty nasledujici podklady
(geodetické zaméfenl, diagnosticky prizkum vozovky a dendrologicky prizkum). Zpusob rekonstrukce krytu vozovky, popf. celér
onstrukce silnice bude stanoven na zakladé diagnostiky vozovky. V ramei rekonstrukce bude provéfeno a pfipadné provedeno)
sjednoceni vozovky do jednotné Sifky 4 m. S rekonstrukei krytu se provede modemizace, nebo rekonstrukce nezpevnénych
krajnic - pokud budou krajnice nenormové, budou uvedeny do normovych &ifek. V ramei akce se provede odstranéni néletovych
porostll a stromi v krajnicich a v pfikopech (alespofi 0,5m za vné&jsi hranou pfikopu). V ramci rekonstrukce bude provedena
kompletnl obnova odvodnéni véetné vy&isténi popf. rekonstrukce viech propustt. Budou modernizovany nebo zfizeny pfikopy.
Potet propust: vychézi z pasportu silnice a v pfipadé vétsiho mnoZstvi propustl se nezvy3uje cena dila. V ramci rekonstrukce
se provede obnova a doplnéni vodorovného dopravniho znageni v plastu a kompletni vyména a doplnéni svislého dopravniho)
2nageni. Zaroved bude provedena modemizace zadrnych systému dle platnych pedpisd a jejich doplnéni. Situace navrzeného|
dopravniho zna&enf celého tseku (VDZ a SDZ) véetnd Gpravy a dopinéni zachytnych systémi bude odsouhlasena Polici CR.V|
projektu bude provedena koordinace s plénovanymi poZadavky obci a jinych investoril (napf. vystavba chodnikd apod.) tak, aby
v budoucnu nebylo zasahovano phi vystavb® téchto zamérii do rekonstruované komunikace. Ve bude vyfeSeno vietné|
odvodnéni komunikace. Pokud bude feden v ramci této stavby vyvolany zésah do stévajicich inZ. siti a pozemkd mimoj
viastnictvi Libereckého kraje, tyto préce nezvysi cenu projekénich praci. Sougasti ceny akce jsou i vyvolané pfeloZky
linZenyrskych siti. V ramci rekonstrukee silnice (1127713 bude provedena oprava popf. rekonstrukce 4 mostu. Zadavatel u 3|
mostl poZaduje zpracovat diagnostiku mostu a navrhnout opravulrekonstrukci dle zavénl diagnostického prizkumu. Veskeré
prace musf byt pfedstaveny investorovi akce a technické fedeni mus byt investorem odsouhlaseno. V ramci rekonstrukce bude|
provedena sanace poskozenych svahi (v&. ztrZi) télesa komunikace na zakladé vysledki geotechnického a geologického
prazkumu (posouzent stability svaha).

iStruény popis pozadovanych uprav mostnich objekti:

V pfipad& mostu ev.&. 27713-1 poZaduje zadavatel do dokumentace zapracovat odstranéni zavad miniméiné v rozsahu HMP
27713-1. U ostatnich mostnich objektit (3ks) bude provedena diagnostika mostu a na zakladé jejiho zavéru bude stanovenar
oprava popf. rekonstrukce mostniho objektu.

Pozadované priizkumy a méfeni:

Diagnostika mostu ev. €. 27713-2

Diagnostika mostu ev. &. 27713-3

Diagnostika mostu ev. & 27713-4

Geologicky priizkum v souladu s TP 76 - 3 ks vrtané sondy v mist& mostnich opér (1x most ev. & 27713-2, 1x most ev. &. 277131
3, 1x most ev. & 27713-4)

Pfilohy: Priloha 1A Situace stavby
Piiloha 1B Fotodokumentace
Priloha 1C Mostni list 27713-1
Pfiloha 1D HPM 277131
Priloha 1E Mostni list 27713-2
Pfiloha 1F HPM 27713-2
Piiloha 1G Mostni list 27713-3
Pfiloha 1H HPM 27713-3
Pfiloha 11 Mostni list 27713-4
Pfiloha 1J HPM 27713-4

Pfiloha 1K Diagnosticky prizkum vozovky
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Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢. mostu: 277131

Nézev mostu: Most pFes potok u osady Slavikov

Mistni nazev:

Predmét pfemosténi: Vodote& (staly priitok)

Pfevadéna komunikace: 3. tfida / 27713

Néazev prevadéné komunikace:

Stanicenl liniové: 0.009 km Staniéeni na tseku: 0.009 km
Rok postaveni: 1934

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Liberecky

Okres: Liberec

Obec (MC): Sychrov

Katastralni uzemi: Radostin u Sychrova

Spravce mostu: kraj Liberecky, KSS Libereckého kraje, provoz Vychod

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dob& uvedeni do provozu, zpiisob a rok stanoveni

Zplsob stanoveni:
Vp=- Vp=- Vg =- Vaj(Va) = - Rok:

Zatizitelnost souéasna, zplsob a rok stanoveni
Zpusob stanoveni:

Vh,=32.0t V=57t V=961 Vaj(Va) = 24.0 t Rok: 2017
Zakladni udaje
Celkovy podet poli: 1 Délka premosténi: 2.01 m Délka NK: 3.51 m
Sikmost: Kolmy 100.00 g Volna 8ffka: 7.20 m Celkova §ifka mostu: 7.80 m
Placha mostu: 27.38 m?
Souradnice mostu S-JTSK X: -690762 Y: -988613 WGS: 50.634105°N 15.045268°E

Popis spodni stavby:
Opéry: z lomového kamene.
Popis nosné konstrukce:

ZB deska prosta.
Poznamka k nosné konstrukci:
Ostatni udaje
Vy3ka mostu nad terénem: 2.00 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Qqg0: - Normélni hladina vody: 0.20 m
Navrhovana hiadina NH: - m n.m. Kontrolnf navrhovana hladina KNH: - m n.m.

Mostni podpéry a k¥idla

- Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra  Druh: Masivni opéra Materidl: Kémen
Délka: 7.50 a2 7.50 m Sitka: 0.00a20.00 m  Vyska: 1.45a21.45m
Nosnéa konstrukce
- Pocet poli: 1
8ikma svétlost: 2.01 m Kolma svétlost: 2.01 m  Konstrukéni vy3ka: 0.30 m
Rozpéti: 2.76 m Sitka NK min.: - m Sirka NK max.: - m
Prevazuijici material: Zelezobeton Dal$i material: Nezadany
Druh statického ptsobeni: Deska prosta Prefabrikat: Nezadany
Vozovka
- Povrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
8ifka mezi obrubami: 7.20 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sifka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sifka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?
Svodidla/zabradelni svodidla
- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Zabradli. betonové sloupky s ocel. madly.

Cizi zafizeni na mosté

- Typ zarizenf: Spravce:

Spravni Gdaje




Archivace projektu: Neznama

Klasifikaéni stupefi stavu mostu

Nosna konstrukce: IV - Uspokojivy ~ Spodni stavba: IV - Uspokojivy Pouzitelnost; Ill - Pouzitelné s vyhradou
Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 2.11.2017
Reprodukéni pofizovacl hodnota: 0.00 K& Datum posledniho stanoveni: -
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku; 24.4.2018 14:57 Vytisknul z BMS: Machalik Tomas
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HPM 27713-1 (2.11.2017, Kifeme&ek David, Ing.)

Most 27713-1

Most pres potok u osady Slavikov

HLAVNI PROHLIDKA
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HPM 27713-1 (2.11.2017, Kfemedek David, Ing.)

Objekt: Most ev.&. 27713-1 (Most pfes potok u osady Slavikov)
Okres: Liberec

Prohlidku provedl: Kfeme&ek David, Ing.
Nezadano
Datum provedeni prohlidky: 2.11.2017
Poznamka:
HPM byla provedena na zakladé SOD s Krajskou spravou silnic Libereckého kraje, p.o.
Prohlidka byla provedena za G&asti mostmistra pana Jaroslava Bakes3e.
Jedna se o jednopolovy kolmy most pfes vadotet.
Podasi v dobé& provadéni prohlidky:
ZpUsob zpfistupnéni:
Pristup pod most moZny po svazich obsypu krajnich Opér.
Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo kamunikace: 27713 Stanieni km: 0.009km Ev.&.mostu: 277131
Nazev objektu: Most pfes potok u osady Slavikov
Staniéeni ve sméru:

B. POPIS CASTI MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a ML neuvédi, zaklady objektu nepfistupné, zplsob zaloZeni nebyl v
kridel ramci HPM ovéfovan
[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kiidla opéry masivni kamenné zdéné z opracovaného kamenného zdiva;

kfidla obdobného provedeni jako opéry, na pravobfezni opéfe
rovnob&2Zn4, na levobfezni mirné Sikma

2. Nosna konstrukce

(211 2.1 Nosna konstrukce jednopolova, kolma, Zelezobetonova monoliticka deska, na
vzdugném povrchu ochranna cementové omitka, na boénim
povrchu také sjednocujici natér (NK na boénich licich sanovéna)

[22] 22 Loziska, kiouby bezloziskové plodné uloZeni NK na spodni stavbu
[2.3] 2.3 Mostni zavéry nejsou patrné, s ohledem na typ a velikost mostu zi'ejmé& nejsou

3. Mostni svrSek

[3.1] 3.1 Vozovka asfaltobetonova

[3.21 3.31 Rimsa selezobetonové fimsy, zfejmé integrované do nosné konstrukce, s
povrchem opatfenym cementovou omitkou

[3.3) 3.5 Izolagni systém mostovky nepfistupny, ML neuvadi, s ohledem na typ mostu ziejmé
celoplo3ny vanavy z NAIP
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HPM 27713-1 (2.11.2017, Kfemecek David, Ing.)

[3.4] 3.6 Odvodnéni mostu

4. Vybaveni mostu

[41] 4.2 Zabradli

[4.2 4.3 Dopravniznageni, oznadeni
mostu

[4.3] 4.6 Uzemipod mostema
pfistupové cesty

[4.4] 4.7 Cizi zafizeni na mosté

bez odvodiiovaciho zafizenl, odvodnéni povrchu mostu zajisténo
spadovymi poméry vozovky na mosté, na pfedmostich - na
koncich fims voda volné stéka na svahy silniéniho télesa

na obou okrajich mostu osazeno zabradli tvofené betonovymi
sloupky a vodorovnou vyplni z ocelovych U profild ve tfech
trovnich, na sloupcich cementova omitka

na mosté neni osazeno zadné DZ

mostnim otvorem protéka vodote& v piirodnim nezpevnénem
stavu, svahy obsypu objektu nezpevnéné, pristup pod most mozny
po svahu obsypu objektu

na most& v ramei HPM nezjisténo, ML neuvadi, na vtokové strané
objektu provedeno oploceni pfilehlych pastvin (s uchycenim na
krajni pravobfeZni sloupek zabradli)

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba
(1.1 1.1 Zaklady mostnich podpéra
kfidel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

3. Mostni svrsek

[3.1] 3.1 Vozovka

[32] 3.3.1Rimsa

[3.3) 3.5 lzolaéni systém mostovky

4, Vybaveni mostu

[4.1] 4.2 Zabradli

z diivodu nepfistupnosti stav nezjidtén, na mostnim objektu nejsou
patrné Zadné zavady signalizujicl piipadné poruchy zaloZeni

v krajnich a spodnich oblastech obou opér lokalni popraskani a
odpad sparovani zdiva

na oba bo&ni lice NK zatéka pod / pfes fimsy, s vyluhy pojiva a
lokalnim popraskanim sana&ni omitky a natéru

piebalena, nerovna, v krajnich oblastech nanosy necistot a
uchycena travni vegetace

na fimséch nanosy neéistot, uchyceny mechovy porost, lokalni
odpad cementové omitky

v oblasti fims pravd&podobné& porudeny

na vtoku na levém brehu zabradii porusené narazem, na ostatnich
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HPM 27713-1 (2.11.2017, Kfemecek David, Ing.)

sloupcich lokalné odpad omitky s hloubkovou degradaci betonu,
lokaln& odpad PKO vyplné a povrchova koroze

[4.2) 4.3 Dopravni znageni, oznageni na mosté& chybi tabulky s oznagenim evidenéniho &isla mostu
mostu

D. HODNOCENI PEGE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Neni pfedmétem této prohlidky.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD
6.periodicky

[11 4.3 Dopravniznageni, doplnit tabulky s ozna&enim eviden&niho &isla mostu
oznadeni mostu

3.odstranéni nutno do 1 roku

[21 3.1 Vozovka vydistit vozovku a provést pfipadné pretésnéni ve styéné spafe s
vozovkou

[3] 3.3.1Rimsa vygistit fimsy, provést lokalni opravy porudené ochranné omitky

[4] 4.2 Zabradii opravit narazem poruené zébradli a mista ostatnich lokalnich

poruch (omitka + PKO)

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACi ZKOUSKY, STANOVENi PREDBEZNE
CENY PRACI

Zadny zdznam.

G. ROZHODNUTIi O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU
Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zplisaob zjisténi zatiZitelnosti:
Stavebni stav:

i _ Vn = 32.0t
IV - Uspokajivy (koefic. a=0.8) =57t
Nosna konstrukce Ve = 96t
Stavebni stav: Max.napravovy tlak = 24.0t

IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8)
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HPM 27713-1 (2.11.2017, Kfemeéek David, Ing.) s

Pouzitelnost: Il - Pouzitelné s vyhradou

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti
Pouzitelnost omezena s ohledem na Jedna se o zatiZitelnost pfevzatou z BMS, ktera byla stanovena dle
poruchy zabradli. €SN 73 6222/ 2009.

Stanoveny termin dalsi hlavni prohlidky: 2021

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikaci,
piipadné prvni hiavni prohiidku po provedent rekonstrukce mostu.
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HPM 27713-1 (2.11.2017, Kfemeéek David, Ing.)

RILOHY

ra

J. OBRAZOVE PR

Uspofadani na mosté

Usporadani na vtokové fimse

UspoFadani na vytokové fimse
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HPM 27713-1 (2.11.2017, Kfemegek David, Ing.)

Poruchy zabradli na vtokové fimse

o BTl
(2 \‘\!. f“p‘l

Pohled na vtokovou stranu objektu

Pohled na vytokovou stranu objektu
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HPM 27713-1 (2.11.2017, Kfemetek David, Ing.)

Pohled do mostniho otvoru

Poruchy spérovani na opérach v krajnich
oblastech

Poruchy NK na vtokovém &ele
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HPM 27713-1 (2.11.2017, Kfemeé&ek David, Ing.)

Poruchy NK na vtokovém Cele

Pohled na lic levobfezni opéry a podhled NK
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Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢. mostu: 27713-2

Nazev mostu: Most pfes potok u osady Slavikov

Mistni nazev:

Pfedmét pfemosténi: Vodoted (staly pritok)

Pfevadéna komunikace: 3. tfida / 27713

Néazev pfevadéné komunikace:

Staniceni liniové: 0.034 km Stanigeni na useku: 0.034 km
Rok postaveni: 1934

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Liberecky

Okres: Liberec

Obec (MC): Sychrov

Katastralni Gzemi: Radostin u Sychrova

Spravce mostu. kraj Liberecky, KSS Libereckého kraje, provoz Vychod

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dob& uvedeni do provozu, zpusob a rok stanoveni

Zplisob stanoveni:
Vn So Vr =- Ve =- Vaj(va) =- ROk:

Zatizitelnost soucasna, zplisob a rok stanoveni
Zpusob stanoveni: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

Vh=14.0t V=24t V=120t V4j(Va) = 10.5t Rok: 2017
Zakladni udaje
Celkovy pod&et poli: 1 Délka premosténi: 5.20 m Délka NK: 6.70 m
Sikmost: Prava 76.67 g Volna 3ifka: 7.30 m Celkova §itka mostu: 7.90 m
Plocha mostu: 52.93 m?
Soufadnice mostu S-JTSK X: -690785 Y: -988604 WGS: 50.634156°N 15.044924°E

Popis spodni stavby:
Opéry: z lomového kamene.
Popis nosné konstrukce:

7B deskové tramy prosté.
Poznamka k nosné konstrukci:
Ostatni Gdaje
Vy&ka mostu nad terénem: 2.35 m Vy&ka NK nad hladinou vody: 0.00 m
Qq00: - Normalni hladina vody: 0.25 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.
Mostni podpéry a kiidla
- Pocet: 2

Typ podpér: Krajni opéra  Druh: Masivni opéra Material: Kdmen
Délka: 8.60 aZ 8.60 m Sitka: 0.00a20.00m  Vy3ka:1.35a21.35m

Nosna konstrukce

- Poget poli: 1
Sikma svétlost: 5.20 m Kolma svétlost: 4.60 m  Konstrukéni vyska: 0.55 m
Rozpéti: 5.95 m Sitka NK min.: - m Sitka NK max.: - m
Prevazuijici material: Zelezobeton Dal&i material: Nezadany
Druh statického puisobeni: Tram deskovy prosty Prefabrikat: Nezadany
Vozovka
- Povrch komunikace: Zivice Skiadba vozovky:
Sitka mezi obrubami: 7.30 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m__ Plocha chodniku: 0.00 m?
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m __ Plocha chodniku: 0.00 m?2
Svodidla/zabradelni svodidla

- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Zabradli: betonové sloupky s ocelovymi madly.

Cizi zafizeni na mosté

- Typ zafizeni: Spravce:
Spravni tdaje




Archivace projektu: Neznama

Klasifikaéni stupen stavu mostu

Nosna konstrukce: IV - Uspokojivy ~ Spodni stavba: IV - Uspokojivy Pouzitelnost: Il - Podminéné& pouZiteiné
Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 2.11.2017
Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 Ké Datum posledniho stanoveni: -
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 24.4.2018 14:57 Vytisknul z BMS: Machalik Tomas
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HPM 27713-2 (2.11.2017, Kiemeé&ek David, Ing.)

Most 27713-2

Most pfes potok u osady Slavikov

HLAVNi PROHLIDKA
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HPM 27713-2 (2.11.2017, Kfemegek David, Ing.)

Objekt: Most ev.&. 27713-2 (Most pFes potok u osady Slavikov)
Okres: Liberec

Prohlidku provedl: Kfeme&ek David, Ing.
Nezadano
Datum provedeni prohlidky: 2.11.2017
Poznamka:
HPM byia provedena na zakladé SOD s Krajskou spravou silnic Libereckého kraje, p.o.
Prohlidka byla provedena za t¢asti mostmistra pana Jaroslava Bake3e.
Jedna se o jednopolovy Sikmy most pies vodoteé.
Pogasi v dob& provadéni prohlidky:
ZpUsob zpfistupnéni:
Pistup pod most moZny po svazich obsypu krajnich opér.
Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNi UDAJE

Cislo komunikace: 27713 Stanigeni km: 0.034km Ev.8.mostu: 27713-2
Nazev objektu: Most pi'es potok u osady Slavikov
Stanideni ve sméru:

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

(1.1 1.1 Zaklady mostnich podpéra ML neuvadi, zaklady objektu nepfistupné, zplsob zaloZeni nebyl v
kridel ramci HPM ové&fovan
[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla opéry masivni kamenné zdéné z opracovaného kamenného zdiva

(v krajich a horni oblasti zdivo kvadrove, ve vnitinich oblastech
dFiku opér zdivo kyklopské); kidla obdobného provedeni jako
opéry, na obou opérach rovnob&Zna kfidla

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosné konstrukce jednopolova, 8ikmé, tvofena monolitickym Zelezobetonovym
tramovym ro$tem o &tyfech nosnicich, rost ztuZen koncovymi
ztuzidly, hlavni nosniky majf kratky vySkovy nabéh u opér, deska
mostovky s vy3kovymi nab&hy v misté vetknuti do hlavnich
nosniktl na cca 1/5 svétlosti mezi nosniky, na povrchu ochranna
cementova omitka, bo&ni lice NK nové&ji sanovany a opatieny
sjednocujicim natérem

[2.2] 2.2 LoZiska, klouby bezloZiskové plodné uloZeni NK na spodni stavbu
[2.3] 2.3 Mostnizavéry nejsou patrné, s ohledem na typ a velikost mostu zfejm& nejsou

3. Mostni swrek

[3.11 3.1 Vozovka asfaltobetonové
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HPM 27713-2 (2.11.2017, Kfemegek David, Ing.)

[3.2] 3.3.1 Rimsa

[3.3] 3.5 Izolagnf systém mostovky

[3.4] 3.6 Odvodnéni mostu

4. Vybaveni mostu

[4.4] 4.2 Zabradii

[4.2] 4.3 Dopravni znaCeni, oznadeni
mostu

[4.3] 4.6 Uzemipod mostem a
pristupové cesty

[4.4] 4.7 Cizi zafizeni na mosté

selezobetonové fimsy, zfejmé& integrované do nosné konstrukce, s
povrchem opatfenym cementovou omitkou

neptistupny, ML neuvadi, s ohledem na typ mostu zfejmé
celoplony vanovy z NAIP

bez odvodiovaciho zafizeni, odvodnéni povrchu mastu zajisténo
spadovymi poméry vozovky na mosté, na pfedmostich - na
koncich fims voda voln& stéka na svahy silniniho télesa

na obou okrajich mostu osazeno zabradli tvofené betonovymi
sloupky a vodorovnou vyplni z ocelovych U profild ve tfech
tirovnich, na sloupcich cementové omitka

na obou predmostich osazeny znacky s vyzna&enim normalni a
vyhradni zatiZitelnosti, a také znagka s maximalnim napravovym
tlakem (ta se jevi jako nesmysina - mozno odstranit)

mostnim otvorem protéka vodotet v piirodnim nezpevnéném
stavu, svahy obsypu objektu nezpevnéné, pristup pod most mozny
po svahu obsypu objektu (na vtoku za pravobieZnim kfidlem
kamenné pfistupové schodisté)

na mosté v ramci HPM nezjidténo, ML neuvadi, na vtokové strané
objektu provedeno oploceni pfilehlych pastvin (s uchycenim na
krajni sloupky zébradii na vtokové strang)

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpéra
kfidel

[(1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

3. Mostni svrsek

z diivodu nepfistupnosti stav nezjistén, na mostnim objektu nejsou
patmé Zadné zavady signalizujici pripadné poruchy zaloZeni

na obou opérach projevy zatékani s plosnou inkrustaci pojiva; v
krajnich a spodnich oblastech opér trhliny ve sparovani s lokalnim
odpadem, na boénich plochéch kfide! Jokaln& trhliny ve sparovani

na spodnim lici NK patmé projevy priisaki s inkrustaci pojiva, v
podhledu NK trhliny s tvorbou krapniéku, projevy vyrazngjsi v
krajnich oblastech NK, lokainé dochazi k odpadu kryci vrstvy
betonu a korozi odhalené vyztuze (zatim bez vyrazného oslabeni
profilu)
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HPM 27713-2 (2.11.2017, Kfemecek David, Ing.)

[3.1 3.1 Vozovka

[32] 3.3.1Rimsa

[3.3] 3.5 Izolaéni systém mostovky

4. Vybaveni mostu

[4.1] 4.2 Zabradli

[4.2] 4.3 Dopravni znageni, oznadeni

mostu

prebalena, nerovna, v krajnich oblastech nanosy nedistot a
uchycena travni vegetace

na fimsach nanosy negistot, uchyceny mechovy porost, lokalni
odpad cementové omitky

s ohledem na projevy zatékani na spodnim lici NK a na spodni
stavbu je moZno pfedpokliadat vazne porugeni izolaéniho systemu

bez podstatnych zavad

na most& chybi tabulky s oznagenim eviden&niho ¢isla mostu

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNi EVIDENCE

Neni pfedmétem této prohlidky.

E. OPATRENi NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI

ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky

[11 3.5 Izolaéni systém mostovky

[2] 4.3 Dopravni znageni,

oznageni mostu
3.odstranéni nutno do 1 roku

[3] 2.1 Nosna konstrukce

[41 3.1 Vozovka

[5] 3.3.1Rimsa

v ramci naslednych BP a HPM sledovat projevy zatékani a nasledné
degradace objektu, v pfipadé zrychleného zhorSovani pfipravit
rekonstrukci objektu spogivajici ve vyméné mostniho svriku,
provedeni nového izolaéniho systému a nasledné sanaci spodni
stavby a NK, alternativné na zakladé diagnostického priizkumu
pfistoupit k vymé&né NK (s ohledem na stafi objektu a nizké hodnoty
normalni zatiZitelnosti)

doplnit tabulky s ozna&enim eviden&niho gisla mostu

provést lokalni opravy podhledu NK - odstranéni poru$enych vrstev,
otidténi a oSetfeni vyztuze, reprofilaci

vydistit vozovku a provést pfipadné pretésnéni ve styéné spafe s
vozovkau

vydistit Fimsy, provést lokalni opravy porudené ochranné omitky

F. ZAZNAM O PROJEDNANiI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
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HPM 27713-2 (2.11.2017, Kfemeg&ek David, Ing.)

DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENi PREDBEZNE
CENY PRACI

Zadny zéznam.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIEIKAGNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjistén( zatiZitelnosti:

Stavebnf stav: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy (koefic. a=0.8) Vn = 14.0t

Nosna konstrukce Vr = 24t

Stavebnf stav: Ve = 120t

IV - Uspokaijivy (koefic. a=0.8) Max.népravovy tlak = 10.5t

Pouzitelnost: Il - Podminén& pouZitelné

Poznamka ke stavu a pouZitelnosti Poznamka k zatiZitelnosti

Pouzitelnost omezena s ohledem na stav  Jedna se o zatiitelnost pfevzatou z BMS, ktera byla stanovena dle
vozovky na mosté. GSN 73 6222/ 2009.

Doslo k upravé Ve na zakladé odhadu dle TP 200/2009 s
pfihlédnutim ke stavebnimu stavu mostu. Pavodni hodnota 40 t se jevi
jako nereélna ve vztahu k Vn, Vra roku postaveni.

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky: 2021

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostd pozemnich komunikac!,
pfipadn& prvni hiavni prohlidku po provedent rekonstrukce mostu.
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HPM 27713-2 (2.11.2017, Kfemeg&ek David, Ing.)

J. OBRAZOVE PRILOHY

UspoFadani na mosté

Usporadani na vtokové fimse

Uspofadani na vylokové fimse
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HPM 27713-2 (2.11.2017, Kfemedek David, ing.)

Pohled na vytokovou stranu objektu

Pohled na vtokovou stranu objektu

Pohled na lic levobieZni opéry a podhled NK
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HPM 27713-2 (2.11.2017, Kfeme&ek David, Ing.)

Pohled na lic pravobfeZni opéry a podhled NK

T
=

Poruchy NK

Podhled NK
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HPM 27713-2 (2.11.2017, Kfemecek David, Ing.)

Poruchy NK

Poruchy NK

Prisaky na lic opér s inkrustaci
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Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢. mostu: 277133

Nazev mostu: Most pies potok u osady Vesec

Mistni nazev:

Pfedmét pfemosténi: Vodoted (staly priitok)

Pfevadéna komunikace: 3. tfida / 27713

Nézev pfevadéné komunikace:

Staniéeni liniové: 2.182 km Staniéeni na useku: 1.582 km
Rok postaveni: 1934

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Liberecky

Okres: Liberec

Obec (MC): Bila

Katastralni Gzemi: Petrasovice

Spravce mostu: kraj Liberecky, KSS Libereckého kraje, provoz Zapad

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dobé& uvedeni do provozu, zptisob a rok stanoveni

Zpusob stanoveni:
Vp=- Vp=- Ve =- Vaj(Va) = - Rok:

Zatizitelnost soucasna, zpiisob a rok stanoveni
Zplisob stanoveni: N (Zpusob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

Vp=12.0t V=17t Ve =29t Vaj(Va) = 3.0t Rok: 2016
Zakladni udaje
Celkovy podet poli: 1 Délka pfemosténi: 6.00 m Délka NK: 7.50 m
Sikmost: Leva 75.56 g Voina §itka: 7.30 m Celkova &itka mostu: 7.90 m
Plocha mostu: 59.25 m?
Soufadnice mostu S-JTSK X: -689845 Y: -987003 WGS: 50.649512°N 15.055213°E

Popis spodni stavby:
Opéry: z lomového kamene.
Popis nosné konstrukce:

7B deskové tramy prosté.
Poznamka k nosné konstrukci:
Ostatni udaje
Vyska mostu nad terénem: 3.25 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Q1q0: - Normaélini hladina vody: 0.20 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.

Mostni podpéry a kfidla

- Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra  Druh: Masivni opéra Material: Kémen
Délka: 8.70 az 8.70 m Sitka: 0.00 a20.00m  Vydka:2.15a22.15m

Nosna konstrukce

- Pocet pali: 1
Sikma svétlost: 6.00 m Kolmé svétlost: 550 m  Konstrukénl vyska: 0.70 m
Rozpéti: 6.75 m Sitka NK min.: - m Sitka NK max.: - m
Ptevazujici materiél: Zelezobeton Dal&i material: Nezadany
Druh statického plisobeni: Tram deskovy prosty Prefabrikat: Nezadany
Vozovka
- Povrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sifka mezi obrubami: 7.30 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sifka chodniku: 0.00 m _ Plocha chodniku: 0.00 m2
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m2
Svodidla/zabradelni svodidla

- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Zabradli: betonové sloupky s ocel. madly.

Cizi zafizeni na mosté

- | Typ zafizeni: Spravce:

e ————
Spravni Gdaje




Archivace projektu: Nezndma

Klasifikaéni stuperi stavu mostu

Nosna konstrukce: V - Spatny Spodni stavba: V - Spatny Pouzitelnost: lll - PouZitelné s vyhradou
Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 14.6.2016
Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 K& Datum posledniho stanoveni: -
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 24.4.2018 14:58 Vytisknul z BMS: Machalik Tomas
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HPM 27713-3 (14.6.2016, Balik Igor, Ing.)

Most 27713-3

Most pres potok u osady Vesec

HLAVNi PROHLIDKA
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HPM 27713-3 (14.6.2016, Balik Igor, Ing.)

Objekt: Most ev.&. 27713-3 (Most pres potok u osady Vesec)
Okres: Liberec

Prohlidku proved!: Balik Igor, Ing.
Nezadano
Datum provedeni prohlidky: 14.6.2016

Poznamka:
Prohlidku mostu provedi Ing.1.Balik (&. opravnéni 113/2006) - AF-CITYPLAN s.r.0., Mrstikova 399/2a, 460 07 Liberec.

Podasi v dobé provadéni prohlidky:

polojasno
ZpUsob zpfistupnént:
Teplota vzduchu: 20.0°C Teplota NK: 0.0°C
A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: 27713 Stanigeni km: 2.182km Ev.8.mostu: 27713-3

Nazev objektu: Most pies potok u osady Vesec
Staniéeni ve sméru: ve sméru staniceni komunikace

B. POPIS CASTi MOSTU
[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a ZaloZeni mostu je pravdépodobné ploSné.
kridel
[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla Jsou provedeny zdéné z lomového kamene kyklopské zdivo.
Ulozny prah z kamene.
[1.3] 1.2.4 Kfidlo Jsou provedeny zd&né z lomového kamene jako Fadkové zdivo.

2. Nosna konstrukce
{211 2  Nosna konstrukce Tramova Zelezobetonova konstrukce s 5-ti symetricky

rozmisténymi tramy. Nosna konstrukce je pfimo uloZena na spodni
stavbu.

3. Mostni svrSek

[3.1] 3.1 Vozovka Ziviéna vozovka.

[32] 3.3.1Rimsa Zelezobetonové fimsy monolitické na obou stranach mostu.
{3.3] 3.5 Izolagni systém mostovky Pravdépodobné NAIP.

[3.4] 3.6 Odvodnéni mostu Povrchové vody jsou z mostu svedeny podélnym a piiénym

sklonem vozovky.

4. Vybaveni mostu

[41] 4  Vybaveni mostu Betonové sloupky s vyplni ze tii vodorovnych madel ( valcovanych
U profild).
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HPM 27713-3 (14.6.2016, Balik lgor, Ing.)

[4.2] 4.3 Dopravni znatenl, oznaleni
mostu

[4.3] 4.6 Uzemipod mostem a
pristupové cesty

5. Dalsi ¢ast mostu

{511 5  Dalsi&ast mostu

Pred i za mostem je osazeno dopravni znageni zatiZitelnosti mostu
12 t, jednotlivé vozidio 17 t , napravovy tlak 3 t.

Prostor pod mostem nezpevnén, nanosy naplavenin. Pristup pod
most po svazich silniéniho télesa.

Most byl postaven v roce 1934.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.11 1 Spodni stavba

[1.2] 12 Podpéry

[1.3] 1.2.4 Kfidlo

2. Nosna konstrukce

[21] 2  Nosna konstrukce

3. Mostni svr$ek

[3.1 3.1 Vozovka

[3.2] 3.3.1 Rimsa

[3.3] 3.5 Izolaéni systém mostovky
4, Vybaveni mostu

[4141 4.2 Zabradli

[4.2] 4.3 Dopravni znageni, oznateni
mostu

Bez viditelnych zavad.

Na obou opé&rach je misty &asteéné vydrolené, pfipadné chybéjici
sparovani. V obou opérach svislé trhliny na celou vy3ku na krajich
opér.

Levé kfidlo opéry 1 a obé kfidla op&ry 2 jsou vyklonéna a utrZena
od opér. Konec pravého kfidla opéry 1 je Upiné rozpadly.

Na NK je patmé zatékani jak v plo$e tak na nosnicich, vyluhy,
koroze vyztuZe. Lokaln& praska a odpadava kryci vrstva hlavné na
krajnich nosnicich. Na krajich koncovych pricnikd trhliny.

Vytluky na mosté i v pfedmosti. Uchycena vegetace podél fimsy.
na plo3e vozovky sit trhlin.

Rozpadajici se beton fims. Uchycena vegetace. Znaéna
degradace plochy betonu.

Izolace je poskozena, zatéka do konstrukce - vapenné vyluhy na
podhledu.

Zabradii vlevo je poskozené narazem. PKO ocelovych prvki je ve
Epatném stavu. Betonové sloupky jsou poskozené, kryci vrstva
vyztuze odpadéva. Na betonovych sloupcich trhliny.

Na mosté& chybi evidenéni &isla.
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HPM 27713-3 (14.6.2016, Balik Igor, Ing.)

[4.3] 4.6 Uzemipod mostema Okoli mostu znacné zarostlé vegetaci.
pfistupové cesty

5. Dal$i ¢ast mostu

[5.1] 5 Dal$i ¢ast mostu Ostatni

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNi EVIDENCE

Nezadané.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD
6.periodicky

[11 5  Daldicast mostu Odstranit uchycenou vegetaci a necistoty mezi vozovkou a fimsou.

5.odstranéni nutno provést ihned

2] 5 Dalsi ¢ast mostu Osadit tabulky s evidenéni &islo mostu.
8] 5 Dalsi cast mostu KFidla znovu vyzdit a opéry presparovat.

3.odstranéni nutno do 1 roku

[4 5 Dalsi ¢ast mostu Provést sanaci NK
[51 5  Dalsi &ast mostu Provést novy mostni svrsek, izolace, fimsy, svodidla a vozovku.

2.odstranéni nutno do 5 let

6] 5  Dalsiéast mostu Provést rekonstrukci mostu nebo kompletni vyménu stavajici
konstrukce za novou konstrukei.

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 14.6.2016

Cislo jednaci:

Poznamka:
Se stavem mostu byl seznamen mostmistr pan Toma$ Machalik.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIiZITELNOSTI A KLASIFIKAGNIHO STUPNE STAVU
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HPM 27713-3 (14.6.2016, Balik Igor, Ing.)

NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav: N (ZpUsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

V - Spatny (koefic. a=0.6) Vn = 12.0t

Nosna konstrukce Vr =17t

Stavebni stav: Ve = 20t

V - Spatny (koefic. a=0.6) Max.napravovy tlak = 3.0t

Pouzitelnost: lll - PouzZitelné s vyhradou

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatiZitelnosti
Hodnoty pfevzaty z pfedchozi HPM (2009) a z dopravniho znageni na
mosté.

Stanoveny termin dal§i hlavnl prohlidky: 2018

V souladu s &ankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky most pozemnich komunikacl,
pfipadné prvni hlavnl prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Pohled ve sméru staniceni

Pohled proti sméru stani€eni

Pohled na pravou stranu konstrukce
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Pohled na levou stranu konstrukce

Pohled na OP1

Pohled na OP2
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Rozpad kfidla u OP1 vpravo

Podhled NK

Trhliny a stopy po zatékani na krajni tram
konstrukce.
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Podélné trhliny na krajnim tramu NK

Trhliny na krajich koncovych pfiéniku

Degradace povrchu fims, neistoty
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A<\l Aspe Firma: Advisia,s.r.o. Strana: 1
3.6.18 Datum: 12.2. 2019 Cas: 8:42:46
NABIDKOVY ROZPOCET
4 )
Stavba: 18_017-A 111/13213 Poéatky, ul. Zizkova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace

-
N

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Advisia,s.r.o.

. _/

Zakladni cena: 5265 755,76 K¢

Cena celkova: 5265 755,76 K¢

DPH: 1 105 808,71 K&

Cena s dani: 6371 564,47 K¢

Mérné jednotky:
Poéet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 5265 755,76 K&
Vypracoval zaddni: Vypracoval nabidku:

Datum zadéni: Datum vypracovani nabidky:




a. Aspe Firma: Advisia,s.r.o. Strana: 2

3.6.1.8 Datum: 12. 2. 2019 Cas: 8:42:46
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 18_017-A 111/13213 Poéatky, ul. Zizkova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpotet: SO 101 Komunikace
Poi.é. Polozka Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem
3 3 POPLATKY ZA SKLADKU vozovkové souvstvi 2200kg/m3 T 695,418 200,00 139 083,60
14101

asfalt - frézovani 54,275%*2,2- krajnice (recyklace) 21,01=98,395 [A]
podklad s asf. pojivem 271,374%2,2=597,023 [B]
Celkem: A+B=695,418 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

4 4 POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 T 3 473,580 150,00 521 037,00
14101

nestmelené kamenivo - podklad - 1736,79* ptepotet 2=3 473,580 [A]

Technicka specifikace  zahrnuje vedkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

9 9 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) T 12,987 150,00 1 948,05
14101
obruby - 4,543=4,543 [A]
propustek - 1,2=1,200 [B]
UV - potet 5* hmotnost 1,03=5,150 [C]
UV - mtiz - plocha 0,006* pocet 5* pfepotet 7,85=0,236 [G]
pledléZdéni - rezerva 30% - plocha 10,558* tl. 0,08* pfepocet 2,2=1,858 (F]
Celkem: A+B+C+G+F=12,987 [H]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

1m 1 ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba KPL 1,000 25 000,00 25 000,00
2510

Technicka specifikace  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkouskami

12 12 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
= stavba
. 2510




inZenyrskych siti na stavb&, KPL=stavba
2911

Technicka speesfikace.  zahrnuje vekeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

< Aspe Firma: Advisias.r.o. Strana: 3
3.6.1.8 Datum: 12.2.2019 Cas:  8:42:46
POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 18_017-A 111/13213 Poéatky, ul. Zizkova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpoéet: SO 101 Komunikace
Poi.é. PoloZka Typ Nézev MJ Podet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace:  zahrmuje veSkeré néklady spojené s objednatelem poZadovanymi zkou3kami
14 14 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
DOPRAVY KPL = stavba
2720
Technicka specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
17 17 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCi NA POVRCHU KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
2851
Technicka specifikace:  zahruje vedkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
18 18 OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI pro realizaci stavby KM 0,500 10 000,00 5 000,00
2911
Technicka specifikace:  zahrnuje vedkeré néklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
19 19 OSTATN{ POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI ke kolaudaci KM 0,500 10 000,00 5 000,00
2911
Technicka specifikace.  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
20 20 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI vyty&ent hranic KM 0,500 10 000,00 5 000,00
pozemki
2911
Technicka specifikace’ zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
21 21 OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI Vytyteni KPL 1,000 30 000,00 30 000,00



& Aspe Firma:

Advisia,s.r.o.

Strana: 4

3.6.1.8

Datum: 12. 2. 2019
POLOZKY ROZPOCTU

Cas: 8:42:46

Stavba: 18_017-A 111/13213 Po&itky, ul. Zizkova
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpodet: SO 101 Komunikace

Poi.&. PoloZka

Typ Nézev MJ Podet MJ J.cena

Celkem

23 23

24 24

25 25

26 26

270427

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 80 000,00
2943

Techmcka specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000 80 000,00
DIGIT FORME KPL = stavba
2940

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KM 0,500 15 000,00
2945
Technicka spectfikace  poloZka Nm_:.:&n”
- pfipravu podkladi, podani Zadosti na katastralni ufad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypoletni a grafické kancelafské prace
- fedni ové&feni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfisludnym katastralnim Gfadem

OSTAT POZADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE KM 0,500 3 000,00
STAVBY
2946
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného d&je a konstrukei v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formdtu) v poZadovaném po&tu

OSTAT POZADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE KM 22,320 1 000,00
OBJiZDNYCH TRAS
2946

celk. dl. tras 22,32=22,320 [A]

Technicka specifikace  polozka zahrnuje:

80 000,00

80 000,00

7 500,00

1 500,00

22 320,00



HPM 27713-3 (14.6.2016, Balik lgor, Ing.)

Trhliny a vytluky ve vozovce

Trhliny v bet. sloupcich zabradli
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Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢. mostu: 27713-4

Nazev mostu: Most pies potok pied Vescem

Mistni nazev:

Pfedmét pfemosténi: Vodoted (staly pritok)

Pfevadé&na komunikace: 3. tfida /27713

Nazev prevadéné komunikace:

Stanicent liniové: 2.486 km Staniéeni na useku: 1.886 km
Rok postaveni: 1932

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Liberecky

Okres: Liberec

Obec (MC): Bila

Katastralni izemi: Petrasovice

Spravce mostu: kraj Liberecky, KSS Libereckého kraje, provoz Zapad

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dob& uvedeni do provozu, zplisob a rok stanoveni

Zplsob stanoveni:
Vi =- Vp=- Ve =- Vsi(Va) =- Rok:

Zatizitelnost soudasna, zpisob a rok stanoveni
Zpusob stanoveni: N (Zplisob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

Vp=20.0t V=28t Ve =481 Vgj(Va) = 15.0 t Rok: 2017
Zakladni udaje
Celkovy pocet poli: 1 Délka premosténi: 3.80 m Délka NK: 4.70 m
Sikmost: Prava 35.56 g Volna §irka: 7.00 m Celkova §ifka mostu: 7.50 m
Plocha mostu: 35.25 m?
Soufadnice mostu S-JTSK X: -689701 Y: -986752 WGS: 50.651921°N 15.056773°E
Popis spodni stavby:
Opéry: kopaky.

Popis nosné konstrukce:
Segmentova klenba z kamene s dobetonovanymi cely.
Poznamka k nosné konstrukci:

Ostatni udaje
Vyska mostu nad terénem: 6.55 m Vydka NK nad hladinou vody: 0.00 m
Q1g0: - Normélni hladina vody: 0.10 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: -m n.m.
Mostni podpéry a kridla
- Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra  Druh: Masivni opéra Material: Kamen
Délka: 24.00 a3 24.00m  Sitka: 0.00220.00m  Vyska: 1.85a21.85m
Nosna konstrukce
- Pocet poli: 1
Sikma svétlost: 3.80 m Kolmé svétlost: 2.05 m  Konstrukénf vy3ka: 0.45 m
Rozpéti: 4.25 m Sitka NK min.: - m Sitka NK max.: -m
Pfevazujici material: Kdmen Dali material: Zelezobeton
Druh statického pasobeni: Klenba Prefabrikat: Nezadany
Vozovka
- Povrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
$ifka mezi obrubami: 7.00 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sifka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?
Svodidla/zabradelni svodidla
- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Zabradli: kamenné sloupky.

Cizi zarizeni na mosté

- Typ zafizeni: Spravce:

Spravni tdaje




Archivace projektu: Neznama

Klasifikaéni stuperi stavu mostu

Nosna konstrukce: V - Spatny Spodni stavba: VI - Velmi 3patny Pouzitelnost: Il - PouZitelné s vyhradou
Datum provedeni posledni HPM{1HPM,MPM): 12.9.2017
Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 K& Datum posledniho stanoveni: -
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 24.4.2018 14:58 Vytisknul z BMS: Machalik Tomas
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HPM 27713-4 (12.9.2017, Balik Igor, Ing.)

Most 27713-4

Most pres potok pfed Vescem

HLAVNi PROHLIDKA
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HPM 277134 (12.9.2017, Balik Igor, Ing.)

Objekt: Most ev.&. 27713-4 (Most pFes potok pred Vescem)

Okres: Liberec

Prohlidku proved!: Balik Igor, Ing.
Nezadéano

Datum provedeni prohlidky: 12.9.2017

Poznamka:

Prohlidku mostu proved! Ing.l.Balik (€. opravnéni 113/2006) -AF-CITYPLAN s.r.0., V Horkach 101/1, 460 07 Liberec.

Pogasi v dob& provadéni prohlidky:

jasno
ZpUsab zpfistupnéni:
Teplota vzduchu: 25.0°C Teplota NK:
A. ZAKLADNi UDAJE
Cislo komunikace: 27713 Staniéeni km: 2.486km Ev.8.mostu: 27713-4

Néazev objektu: Most pies potok pfed Vescem
Stanigeni ve sméru: ve sméru stani¢eni komunikace

B. POPIS CASTI MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpéra
kfidel

[1.2] 1.1 Zaklady mostnich podpéra
kridel

[1.3] 1.2 Mostni podpéry a kiidla

[1.4] 1.2.4 Kfidlo

2. Nosna konstrukce

[21] 2.1 Nosna konstrukce

ZaloZeni mostu neni pfistupné. S ohledem na stéfi objektu se
predpoklada plosné zaloZeni opér mostu na vrstvach naplavovych
sedimentd.

ZaloZeni &elnich zdi mostu nenl pFistupné. S ohledem na
stariobjektu se stejné jako u opér a kiidel predpoklada ploéné
zaloZenina vrstvach naplavovych sedimentl.

Opéry mostu jsou masivni z kopakového kamenného zdiva
zpiskovcovych kamenl s vysparovanim cementovou maltou.
Naokrajich opér je proveden kamenofez ze Zulovych kvadrd.

Rovnob&2na a Sikma kFidla opér jsou stejn& jako péry provedena
zkopakového kamenného zdiva z piskovcovych kamen(
svysparovanim cementovou maltou. V horni &asti jsou
kidlanastavena monolitickou betonovou &asti, pravdépodobné ze
slab& vyztuZeného betonu.

Nosnou konstrukci mostu tvofi kamenna pllkruhova
segmentovaklenba z fadkového zdiva z piskovcovych kvadri s
vysparovanimcementovou maltou, tloustka klenby 0,45m. Okraje
klenby jsoustejn& jako u opér tvofeny kamenofezem ze Zulovych
kvadrii.Nosna konstrukce mostu je provedena jako pfesypana,
minimalnivyska pfesypavky je pfiblizné 4,00m vietné konstrukce
vozovky vevrcholu klenby.
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[2.2] 2.2 LoZiska, klouby

[2.3] 23 Mostnizavéry

[24] 24 Celnizdia pfesypavka

3. Mostni swrsek

[3.1] 3.1 Vozovka

3.2] 3.3.1 Rimsa

[3.3] 3.5 Izolagni systém mostovky

[3.4] 3.6 Odvodnéni mostu

4. Vybaveni mostu

4.1 4.1 Svodidla/zabradelni svodidia

[4.2] 4.6 Uzemipod mostema
pristupové cesty

[4.3]) 4.7 Cizi zafizeni na mosté

UloZeni nosné konstrukce mostu je s ohledem na typ
konstrukcebez loZisek. Kamenna klenbova konstrukce je uloZzena
piimo namasivnich kamennych opérach.

S ohledem na typ a rozpéti nosné konstrukce je most provedenbez
mostnich zavéra.

Celni zdi jsou stejn& jako péry a kfidla provedeny z
kopakovéhokamenného zdiva z piskovcovych kamenl s
vysparovanimcementovou maitou. V homni gasti Celni zdi
prechézeji do poprsnichzdi klenbove konstrukce.

Poprsni zdi klenbové konstrukce jsou provedeny z
kopakovéhokamenného zdiva z piskovcovych kamenu s
vysparovanimcementovou maltou. V homni gasti jsou poprsni zdi
nastavenymonolitickou betonovou &asti, pravd&podobné ze
slabévyztuZeného betonu.

Na most& je proveden vozovka s Ziviénym krytem,
predpokladanatioudtka konstrukce vozovky do 100mm.

Rimsy mostu na poprsnich zdech a na kfidlech jsou provedeny
zkamennych desek.

S ohledem na typ a stafi konstrukce se predpoklada, Ze
jekonstrukce provedena bez izolace. Pfipadné byla
izolaceprovedena pouze tésnici jilovou vrstvou.

Odvodnéni povrchu komunikace provedeno podélny a pFiénym
spadem komunikace do skluzu za OP2 na pravé strané.

S ohledem na vy3ku presypani mostni konstrukce neni na
most&provedeno Zadné zachytné zafizeni.

Uzemipod mostem tvoii koryto ob&asne vodoteCe. Most je dobfe
pfistupny po svazich nasypového télesa prevadénékomunikace.

Na pravé stran& mostu byla dodateZné provedena
ocelovakonstrukce zamezuijici vstupu do mostniho otvoru.
Na most& nejsou viditelna Zadna cizi zafizeni, Zadna
vedeniinzenyrskych siti jinych spraveu.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Spodni stavba
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[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a

kfidel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry a kfidla

[1.3] 1.2.4 Kfidlo

2. Nosna konstrukce

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce

[22] 24 Celnizdia pfesypavka

3. Mostni svrSek

[3.1] 3.1 Vozovka

[3.2] 3.3.1 Rimsa

[3.3] 3.5 Izolatni systém mostovky

4. Vybaveni mostu

[4.1] 4.1 Svodidla/zabradelni svodidla

[4.2) 4.3 Dopravni znageni, oznaceni

mostu

Opéry mostu nevykazuji Zadné zavady signalizujici poruchy
zaloZeni mostu.

Na obou opérach vlevo na vytoku je patrné vybouleni kamenného
zdiva opé&r. Vybouleni je piiblizné 5-10cm v délce 2,0-3,0m.V
téchto mistech jsou ve vyplni spar kamenného zdiva opér patrné
trhlinky. Obdobna deformace je patrna i na opéfe Il vpravo na
vtoku, vybouleni je piblizné 4-8cm v délce 3,0m. V tomto misté
jsou opét patrné trhlinky ve vypini spar, lokalng jsou patrné trhlinky i
pes jednotlivé kameny zdiva opéry. Pfiblizné v ose mostu jsou na
opéfe |l patmé stopy po prisaku vody.

Kridla mostu nevykazuji Zadné zavady signalizujici poruchy
zaloZeni mostu. Na kfidlech mostu jsou plodné patmé trhliny ve
vyplini spar kamenného zdiva. Beton homi Easti kfidel je povrchové
degradovany, trhlinkami v betonu dlouhodob& zatéka, lokalné je
povrch betonu odpadly.

Na obou okrajich klenby jsou patmé podélné trhliny kamenného
zdiva. Poloha trhlin, 0,8-1,0m od kraje, pravdépodobné odpovida
tioustce poprsnich zdi. Sifka trhlin je aZ 2cm, trhliny jiz byly v
minulosti &aste&né presparovany. Dal3i trhliny v kamenné klenbé
jsou patrné pfiblizné v ose mostu.

Beton horni &4sti poprsnich zdi je povrchové degradovany,
trhlinkami v betonu dlouhodobé zatéka, lokalné je povrch betonu
odpadly.

Vozovka na most& je plogn& degradovana, ve vozovce jsou
trhlinky, lokaln& jsou patrné opravy vytlukd.

Kamenné desky fims jsou lokané uvoinéné a Easteiné zarostlé
vegetaci.

Izolagni systém budto Upiné chybi, nebo je zcela nefunkéni.

Na most& zcela chybi jakykoliv zachytny systém.

Chybi svislé dopravni znadeni s vyznagenim zatiZitelnosti mostu.
Chybi tabulky s evidencnim &islem mostu.

D. HODNOCENI PEGE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE
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Udrzba se provadi v minimalnim rozsahu v ramei moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

5.odstranéni nutno provést ihned

[11 4.1 Svodidla/zabradelni Osadit zachytné zafizeni.
svodidla
[21 4.3 Dopravni znaceni, Osadit tabulky s evidenénim islem mostu.
oznateni mostu Osadit svislé dopravni znageni s vyznagenim zatiZitelnosti mostu.

2.odstranéni nutno do 5 let

[3] 2.1 Nosné konstrukce S ohledem na stavebni stav spodni stavby a nosné
konstrukcemostu doporudujeme zahéjit pfipravu celkové
rekonstrukce mostu.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENi PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 12.9.2017
Cislo jednaci:

Poznamka:
Z4véry z hlavni prohlidky a opatfeni byla projednana s mostmistrem p. Machalikem.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIiZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zplisob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav: N (Zplisob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
VI - Velmi patny (koefic. a=0.4) Vn = 20.0t

Nosna konstrukce Vr = 28t

Stavebni stav: Ve =48t

V - 8patny (koefic. a=0.6) Max.napravovy tiak = 15.0t

Pouzitelnost: Il - Pouzitelné s vyhradou

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatiZitelnosti

Zatizitelnost pfevzata z poslednl aktualizace dat v BMS.
Napravovytlak stanoven jako 3/4 Vn.

Stanoveny termin dal§i hlavni prohlidky: 2019

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohiidky mostd pozemnich komunikaci,
pfipadn& prvni hlawni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

celkovy pohled ve sméru stanidenl

celkovy pohled proti sméru staniceni

pohled na pravou stranu konstrukce
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pohled na levou stranu konstrukce

pohled na OP1

pohled na OP2
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podhled NK

zatékani na pravé strand NK
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RODOS

ROZVOJ DOPRAVNICH STAVEB
Kralupska 2/47, 161 00 Praha 6
Tel. 235 361 220, 608 111 271

Vytisk &.

ZPRAVA
& 160/2018

Diagnostika vozovky a navrh opravy
Silnice &. 111/27713

Slavikov - Petrasovice

Zpracovano pro M.LS. a.s.

10. prosince 2018




Zadavatel: M.I.S. a.s.

Resslova 956
502 00 Hradec Kralové
1CO 42195683
DIC CZ42195683
Zhotovitel: Ing. Pavel Herrmann - RODOS
Sidlo firmy: Od Vysoké 275, 150 00 Praha 5
1CO 64896765
DIC CZ511210162
Provozovna: Kralupska 2/47, 161 00 Praha 6
(Adresa pro doruceni) tel.: 233 561 220, 608 111 271
Zodpovédny zastupce: Ing. Pavel Herrmann
Zpracoval: Pavel Smejkal
Kontroloval: Ing. Pavel Herrmann

Systém jakosti a opravnéni zhotovitele:

e  Certifikat & 3009/031-18/SMJ podle CSN EN ISO 9001:2009 na Einnost Provadéni priizkumnych a
diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami, idrzbou a spravou pozemnich komunikaci a
letidtnich ploch.

e  Opréavnéni k provadéni priizkumnych a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami,
fidrzbou a spravou pozemnich komunikaci ¢. 332/2015 vydané MDCR &.j. 45/2015-120-TN/46

e Opravnéni k méfeni prihybd vozovek pozemnich komunikaci €. 4/2005 pro zatizeni FWD/HWD RODOS
10001 vydané MDCR &,j. 554/2005-120-RS/1

PouZité technické predpisy:

CSN 73 61 00 Nazvoslovi silniénich komunikaci

CSN 7361 14 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovéni.
CSN 73 61 60 Zkouseni asfaltovych smési

CSN 736192 Razové zatézovaci zkousky vozovek a podloZi

TP 82 Katalog poruch netuhych vozovek

TP 87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

TP 170 Navrhovéni vozovek pozemnich komunikaci

TP 208 Recyklace konstruk&nich vrstev netuhych vozovek za studena

Ing. Pavel Herrmann — RODOS Zpriva &. 160/2018
Kralupské 2/47, 161 00 Praha 6 Akee: Slavikov
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1. Lokalizace:

Datum Teplota
Silnice ¢&. Lokalizace uisekii - krytu Konstrukce vozovky
méreni
vozovky
Zacatek:
1127710 AC vé. PM 8 cm
27713 26.10.2018 13°C
Konec: Podkl. vrstvyy  25¢cm
I11/2787

Dopravni zatiZeni tiseku: nescitino

Konstrukce vozovky:

Na tiseku bylo provedeno celkem 13 jadrovych vyvrti na tlou$tku stmelenych vrstev, z toho
5 vrtanych sond na tl. konstrukce vozovky. Tloustky vrstev jsou uvedeny v tabulce €. 9
v Piiloze &. 1 se stanidenim, zji§ténym nespojenim vrstev a popisem. Fotodokumentace
vyvrtd je na pFilozeném CD.

Kryt vozovky je tvofen natéry na penetratnim makadamu, misty asfaltovym kobercem,
v primérné tloustce cca 80 mm. Podkladem je §té&rk vesmés na 3tétové vozovce celkové
tloustky cca 250 mm.

II. Méveni prihybu vozovek

Mékeni bylo provedeno rézovym zatéZzovacim zatizenim RODOS 10001, zatiZenim jehoZ
hodnota je pfiblizn& ekvivalentni s dotykovym tlakem navrhové napravy (tzn. 0,65 MPa).
Prithyby jsou zaznamenény na sedmi snimacich, jejichz umisténi je ve vzdélenostech 0, 300,
450, 600, 900, 1200, 1500, 1800 a 2100 mm od sttedu zat&Zovaci desky.

Zjisténé hodnoty:

Namétené hodnoty prihybii na viech snimacich jsou uvedeny v tabulce ¢&. 1.1 az 1.7. Ve
sloupci ,,¢islo poduseku® tabulky je uvedeno gislo poduseki, na které je isek rozd€lenato v
zavislosti na velikosti naméfené hodnoty prithybi tak, aby hodnoty prihybi jednotlivych
podisekd byly statisticky srovnatelné a nedoglo ke zkresleni vysledki.

Priibgh prithybt zaznamenanych na viech snimagich na sledovaném useku je pro ilustraci
znazornén v grafické podobé v grafu &. 1.

V grafu &. 2 jsou vykresleny pribéhy prithybi d, - charakterizujiciho mechanickou ucinnost
krytu vozovky, dj - charakterizujici mechanickou iginnost podkladnich vrstev a d; -
charakterizujictho mechanickou G&innost podloZi. Vyneseni vy$e zminénych prihybd na
celém sledovaném tseku lze identifikovat mista, kterd vykazuji srovnatelné prihyby a
rozdglit sledovany usek na podiseky. Déle lze usuzovat, ve které konstrukéni vrstvé se
realizuji nejvétsi prihyby.

Ing. Pavel Herrmann — RODOS Zprava & 160/2018
Kralupska 2/47, 161 00 Praha 6 Akce: Slavikov
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III. Vypocet razovych moduli pruZnosti

7 namétenych hodnot prihybii v teplotnich podminkich zji§ténych pfi méfeni se
vypogitavaji pomoci zpétného vypoltu razove moduly pruZnosti jednotlivych konstrukénich
vrstev vozovky opravené na nédvrhovou teplotu. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce €. 1.1
az 1.7.

IV. Stanoveni zbytkové Zivotnosti a nivrh zesileni

Vypoétené hodnoty razovych moduli pruznosti na kazdém bodé a dopravni zatizeni jsou
dale vstupnimi velidinami analytického vypoctu zbytkové doby Zivotnosti a tloustky
zesileni.

V ptipadg, Ze neni znidmo dopravni zatiZeni, provadi se vypodet zatiZitelnosti, tj. stanovi se
po&et TNV pro stanovenou dobu Zivotnosti, které vozovka unese.

Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce &. 1.8 aZ 1.14. Déle jsou zde uvedeny deformacni
charakteristiky vrstev, limitni podty vozidel, relativni porudent, kritickd vrstva a pfehled
chyb vypottu dle pozadavkii TP 87 ,,Navrhovani {idrzby a oprav netuhych vozovek*.

V. Shrnuti vysledkii:

/27713
‘Slavikov - PetraSovice

Ve vyie uvedené tabulce je uvedena zatizitelnost vozovKky v soucasném stavu pro
zbytkovou dobu Zivotnosti 25 let v&etné predikovaného naristu. V nasledném navrhu
opravy je pak uvedena zatiZitelnost po opravé pro zbytkovou dobu Zivotnosti 25 let.

VI. Navrh opravy:

Névrh opravy vychazi z vysledku vypogti zesileni vozovky, vizudlni prohlidky poruch
vyskytujicich se na tuseku zaznamenanych na pfilozeném CD, provedenych jadrovych
vyvrtid a sond.

Ing. Pavel Herrmann — RODOS Zprava & 16072018
Kralupska 2/47, 161 00 Praha 6 Akce: Slavikov
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O R v R B i YT
1 hbe | oadtkuakemce | seku
podiseku il ) L em)

/27713
Slavikov - Petrasovice 0,000 - 4,425 4,425

Vozovka hodnoceného dseku vykazuje zatiZitelnost 0 TNV/24 hod pro zbytkovou dobu
Zivotnosti 25 let.

Vozovka je poruSena sitovymi trhlinami v obrusné vrstvé natéri s tvorbou vytluki,
opravovanymi asfaltovou technologii, deformacemi vozovky v pFi¢éném sklonu,
vyzadujicimi vyrovnani.

Stavajici vozovku lze brit jako dobry podklad pro nové konstrukéni vrstvy.

Navrhuji:

> provést spojovaci postfik povrchu kationaktivni emulzi v mnoZstvi 0,4 kg/m2
asfaltu po vyStépeni

> provést pokladku vyrovnavaci loZni vrstvy krytu vvtlou‘s't’ce cca 50 mm
z asfaltové smési typu asfaltovy beton ACL 16 dle CSN EN 13 108-1

> provést spojovaci postfik povrchu kationaktivni emulzi v mnoZzstvi 0,35 kg/m’
asfaltu po vyStépeni

> provést pokladku obrusné vrstvy krytu v tloutce cca 40 mm z asfaltové smési
typu asfaltovy beton ACO 11 dle CSN EN 13 108-1

Poznamka

Tlouitka nové pokladanych vrstev je 90 mm. Niveleta se zvySuje 0 90 mm. Vzhledem
k vysokym prihybiim vozovky doporuduji pouZit asfaltovy beton bez oznaceni
s asfaltem 70/100. ZatiZitelnost po rekonstrukei bude cca 40 TNV/24 hod.
Rekonstrukce je navrzena pro obdobi 25 let.

Praha 10.12.2018

Ing. Pavel Herrmann

RODOS
Ing. Pavel Herrmann — RODOS Zprava & 16072018
Kralupska 2/47, 161 00 Praha 6 Akce: Slavikov

Stranka 5 z 27




Piiloha €. 1
Méiené prihyby a jejich vyhodnoceni

Ing. Pavel Herrmann — RODOS Zprava & 160/2018
Akce: Slavikov

Kralupska 2/47, 161 00 Praha 6
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Silnice é. 111127713 Slavikov - Petrasovice

Tlou$t’ky asfaltem tmelenych vrstev zjiSténé z vyvrti

161 00 Praha 6

Tabulka 2

Vyvrt . St?::f“i 2‘;“;‘::13 Tp':nu[ifm"; Podklad Poznamka
1 0,200 7 Stérk
2 0,500 L 8 10 cm $térk, 15 cm &tét
3 0,800 7 stérk
4 1,200 L 7 Stérk
5 1,500 6 10 cm &térk, 15 cm &tét
6 1,800 L 6 stark
7 2,200 5 Stérk
8 2,500 L 7 30 cm &térk, SP
9 2,800 6 stérk
10 3,200 L 5 stark
11 3,500 3 30 cm &térk, Stét
12 3,800 L 6 stérk
13 4,200 8 15 cm &térk, 14 cm &tét
Ing.Pavel Herrmann - RODOS
Kralupské 2/47 Stranka 23 z 27
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P¥iloha €. 2
Vysledky laberatornich zkousek

Ing. Pavel Herrmann — RODOS Zprava &. 160/2018
Akce: Slavikov

Kralupska 2/47, 161 00 Praha 6

Stranka 25 z 27
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PRILOHA & 2
PODROBNA SPECIFIKACE PROVEDENI DILA

Zhotovitel musi vidy postupovat v souladu s poZadavky aktualnich pravnich piedpisd. V pfipadé,
%e dojde ke zruSeni pravnich predpisi, které jsou v této piiloze vyslovné uvedeny, povaZuji se
pouZité odkazy na zruené pravni predpisy za odkazy na je nahrazujici pravni predpisy.

Rozsah provadénych projekénich praci v souvislosti se zpracovanim projektové dokumentace,
vykazu vymér a rozpoétu, providénim prizkumi a zaméfeni, inZenyrské €innosti a autorského
dozoru':

1. Priizkumy a zaméreni

V rdmci zaji$téni podkladii pottebnych pro ¥adné provedeni dila se pfedpokldda realizace zejména
nasledujicich druht prizkumu:

e Diagnosticky prizkum - bude zpracovén vZdy jako zékladni podklad pro stanoveni technického
feSeni navrhu stavby a rozsahu navrhovanych praci. V ptipadé diagnostického prizkumu
stavajicich konstrukci vozovek bude pfi jeho zpracovéani postupovano v souladu se vSemi
pozadavky TP 87 - Navrhovani (idrzby a oprav netuhych vozovek. V pfipadé diagnostického
priizkumu stvajicich mostnich konstrukei &i konstrukei propustki, zdi €i jejich jednotlivych
gasti, bude pti jeho zpracovani postupovano vsouladu se viemi poZadavky TP 72 -
Diagnosticky prizkum mosti PK, TP 120 — Udrzba, opravy a rekonstrukce betonovych mostil
pozemnich komunikaci, TP 183 - Diagnosticky prizkum mosti pozemnich komunikaci, potupy
monitorovani a vyhodnoceni koroze vyztuZi v betonu metodou akustické emise, TP 200 —
Stanoveni zatiZitelnosti mostii PK navrZenych podle norem a pfedpisii platnych pfed u€innosti
EN a TP224 — Ovéfovani existujicich betonovych mostii pozemnich komunikaci.

e Geotechnicky priizkum — bude zpracovéan vzdy, pokud budou v rdmci stavby navrZeny nove
konstrukce, k jejichZ posouzeni je dle platnych CSN teba znat podrobné geotechnické udaje
o jejich podloZi. Pii jeho zpracovani bude postupovano v souladu se viemi pozadavky TP 76A
— Geotechnicky prizkum po pozemni komunikace a TP 76B — Geotechnicky priizkum
po pozemni komunikace — &ast B, pfi¢emZ rozsah prizkumu bude odpovidat poZadavkim
pro tzv. ,,Podrobny priizkum®, viz. kap. 4.3 TP 76 A.

¢ Dendrologicky priizkum - bude zpracovan vzdy, pokud bude zji§t€no, Ze k realizaci navrhovane
stavby bude zapotiebi provést kiceni mimolesni zelend, na niZ nelze uplatnit kritéria dle § 8
odstavce 3 zdkona &. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi.

V ramci zajisténi podkladii potfebnych pro fadné provedeni dila bude provedeno zaméfeni polohopisu
a vyskopisu lokality nezbytné pro zpracovani dokumentaci veetné zaméfeni viditelnych znaki
podzemnich inZenyrskych siti, soliternich stromi od primé&ru 10 cm, chodnikd, ulic, vjezdi a ostatnich
piedmétii méfeni. Zamé&feny budou ¥itkové a vyskové poméry silnice a budou podloZeny katastralni
mapou. Bude provedeno mapovani zobrazeni polohopisu a vySkopisu zdjmového izemi a obstarani
podkladii u majitelii a spravei inZenyrskych siti (Zaméfeni), zjisténi hranic pozemki dle KN a/nebo PK
a jejich majitel p¥ip. opravnénych z vécnych biemen. Soudasti zaméfeni bude popis povrchu méfeného
fizemi, napf. asfalt, dlazba betonov4, dlazba kamenna apod.

I Rozsah specifikace je obecn&j§i a zahrnuje i ¢innosti, které v konkrétnim ptipadé nemusi byt relevantni.
Naptiklad pokud specifikace uvadi diagnostiku mosti, je tento popis relevantnim pro plnéni smlouvy, pouze pokud
je predmétem pln&ni rekonstrukce mostd apod. Skutedny rozsah ¢innosti plyne z pfilohy €. 4 smlouvy (plnény majf
byt nacefiované poloZky).
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Bude proveden zékres siti a hranic pozemki dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemni
inzenyrské sité budou zobrazeny podle dodanych podkladi od jejich spravel. Pokud budou ziskana
digitalni data, budou tyto sité zakresleny jako ov&fené. Ostatni budou zakresleny podle pfevzatych
podkladid neovéfenou znackou.

Zam&feni bude provedeno s podrobnostmi pro méfitko 1:1000 (v piipadé malého rozsahu feSeného
tzemi 1:500) s presnosti odpovidajici 3. tfid& mapovani. Zaméfeni bude provedeno formou digitalni
mapy vyhotovené v systému soufadnic S-JTSK a vyskovém systému Bpv, a to ve formatu DXF (DWG,
DGN), nésledng bude proveden export dat pro DMT (seznam soufadnic povinnych hran). Zpracovany
elaborat musi splitovat podminky CSN 03410 a CSN 013411 a musi vyhovovat zakonu &. 200/1994 Sb.,
o zem&m&Fitstvi, ve znéni pozd&jiich predpist a vyhlasce &. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon &.
200/1994 Sb., 0 zem&mé&Fictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi. Soudasti dila je i zajiSt€ni vstupi na
pozemky potfebné pro zaméfeni.

Jako soudast zaméFeni bude zaji$tén mapovy podklad pro nésledné vyhotoveni vyty€ovaciho vykresu
prostorové polohy stavby, vyhotoveni vykresu podrobného vytyeni hranice stavenisté (zahrnuje
do&asny a trvaly zabor pozemki) a zaborového elaboratu s vypoétem nahrad.

2. Projektova dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR)

DUR bude realizovéna v rozsahu piilohy &. 4 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdgjsich predpisi, a v souladu s pozadavky zakona &. 183/2006 Sb., stavebniho zékona, ve znéni
pozd&jich predpisti, véetné viech souvisejicich smémic a dle podminek a poZadavki objednatele a
obecné zavaznych pravnich a technickych predpisii. Zhotovitel bude pfi tvorbé projektové dokumentace
zohlediiovat pfipominky objednatele.

3. Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUR + DSP)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydéni spole&ného povoleni stavby silnice bude realizovén v rozsahu
pilohy &. 11 vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn&ni pozdgjsich pfedpisi, v souladu
s pozadavky zakona &. 183/2006 Sb., stavebniho zdkona, ve znéni pozd€jSich pfedpisi, a dle podminek
a pozadavkii objednatele a obecné zdvaznych pravnich a technickych pfedpisii. Zhotovitel bude pii
tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

4. Jednostupiiova projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Navrh zplisobu rekonstrukee krytu &i celé konstrukce vozovky bude stanoven na zékladé provedeného
diagnostického priizkumu stévajicich konstrukei vozovky. Nezbytnou soudasti navrZené opravy
vozovky bude zejména navrh zaji§téni funk&nosti jejiho povrchového odvodnéni (soucésti bude oprava
a pro&idténi stavajicich propustkil), vdetnd feSeni piikopl a krajnic. Obecné je zdjem objednatele
vyhnout se zdsahu do soukromych pozemki.

Jednostupiiové projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) musi byt zpracovana v souladu s
piilohou &. 6 vyhlasky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozd&jsich predpisti, zakonem &. 183/2006 Sb., stavebnim zékonem, ve znéni pozdéjsich
ptedpisii, véetn& viech souvisejicich smémic. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
bude dale obsahovat soupis praci s podrobnym vykazem vymér (SP). Rozsah soupisu praci s vykazem
vymér (SP) je uréen vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymer.

Rozsah PDPS zahrnuje ptilohy a vykresy stavby a stavebnich objektii v €lenéni podle dokumentace pro
vydéani stavebniho povoleni (ptipadng kladného stanoviska k ohlaSeni stavby ¢&i jinych povoleni
zajistujicich realizaci stavby) (DSP), dopln&né o dalsi piilohy a vykresy tak, Ze dokumentace PDPS
bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat poZadavkim pfilohy &. 6 vyhlasky
&. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozd&jsich
piedpisti, véetné viech souvisejicich smérnic a dale podminkim stanovenym zadévaci dokumentaci,
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pozadavkiim objednatele a obecné zdvaznym pravnim a technickym pfedpisim, déle je PDPS
vypracovéna ve smyslu zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdgjsich
predpisi.

Dokumentace PDPS musi byt dale rozpracovéana do podrobnosti, které jednoznagn& vymezuji piedmét
dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoZiuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro ocenéni
zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

wevr

Jako technicky podrobné&jsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
slouzi ,,Smémice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci® Ministerstvo dopravy, Odbor
pozemnich komunikaci, srpen 2017 a dalsi ndvazné pfedpisy v u€inném znéni.

PDPS upfesni technické a kvalitativni poZadavky potfebné pro jednozna&né vymezeni realizace
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, musi obsahovat technické specifikace, které predstavuji technické
charakteristiky praci a materi4lf, které maji byt pouZity pfi provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zptisobem, ktery zajistuje uZiti za G¢elem, ktery je objednatelem zamyslen.

Technické specifikace musi byt v souladu s poZadavky § 89 a nasl. zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakéazek, ve zn&ni pozdéjsich piedpisi.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) bude zpracovany dle tfidniku OTSKP-SPK v¢&. souhrnného listu
s podrobnym popisem poZadovanych standardd. Vykaz vymér musi byt rozpracovan podrobné
do jednotlivych polozek, tzn., Ze v uvadéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky. SP
musi vyhovovat pozadavkim vyhlasky &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakéazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymer.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Soutasti dila bude vedle PDPS i Kontrolni polozkovy rozpoget stavby (KR) — ocenény soupis praci
s vykazem vymér. Tento bude zpracovén v aktudlni cenové trovni za pouZiti s objednatelem
dohodnutych cenikii a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovan v¢. souhrnného listu,
u jednotlivych poloZek bude uvedena jednotkové cena pfislusné polozky, potet jednotek v poloZce,
mnozstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovitel bude plné odpovidat za wplnost zpracovani soupisu praci s vykazem vymér (SP)
a kontrolniho polozkového rozpodtu (KR) a za jeho soulad se zékonem &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Sougésti projektové dokumentace PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inzenyrské objekty
a prelozky inZenyrskych siti.

Soudasti projektové dokumentace PDPS je stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpe&nosti a ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti podle zdkona
&.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ginnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zaji§téni dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi
pri praci), ve znéni pozd&jsich predpisi.

Dokumentace bude projednéna na vyrobnich vyborech za G€asti viech organ, organizaci a vlastnikd
pozemki dotéenych touto stavbou.

Dopravné inZenyrska opatfeni navrzena b&¢hem stavby (DIO) budou projednéna se zastupci dotéenych
obci a nasledn& schvalena pfislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosaZeni co moZné nejkrat$ich lhit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za tplné uzavirky provozu.

Projektova dokumentace bude na rozpiskéch oznagena stupném PDPS a konkrétnim jménem akce.

Zhotovitel bude p¥i tvorb& projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.
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5. InZenyrska finnost a zaji¥téni povoleni stavby

Pfedmétem pln&ni je provadéni inZenyrské &innosti za Gigelem zajidténi pravomocnych tzemnich
rozhodnuti a stavebnich povoleni (ptipadn& kladnych stanovisek k ohlageni stavby &i jinych povoleni
zajistujicich realizaci stavby). Celkovy rozsah ginnosti je uréen platnou pravni ipravou CR a obsahem
inzenyrské &innosti je zajidténi viech dokladi a pravomocnych rozhodnuti nutnych k zavrSeni &innosti
(zajist&ni povoleni stavby).

Vegkera rozhodnuti a smlouvy musi byt vystaveny na objednatele, ptipadné na jiny subjekt dle pokynil
objednatele. Pfi zfizovani vécného biemene bude jako stavebnik uveden objednatel, pfipadné jiny
subjekt dle pokynil objednatele, jako budouci opravnény majetkovy spravee IS, jako budouci povinny
vlastnik pozemku.

Objednatel vystavi zhotoviteli plnou moc k uskutednéni pravnich jednani jménem objednatele
ak jednani s dotdenymi spravnimi organy, fyzickymi osobami a pravnickymi osobami pro provadéni
inZenyrské innosti za telem zajisténi povoleni stavby.

InZenyrska &innost zahrnuje projednani s dotSenymi subjekty, majetkovymi sprévci a dotéenymi organy
statni spravy, formulace a podani Zadosti s cilem vydani zésadnich stanovisek, vyjédfeni, rozhodnuti
(v&. dolozky pravni moci), souhlasu a vyjimek potfebnych k vydani stavebnich povoleni (pfipadné
kladnych stanovisek k ohlaseni stavby &i jinych povoleni zajidtujicich realizaci stavby), a to v souladu
s pravnimi piedpisy.

V ramci vykonu zajiténi povoleni stavby je zabezpeteni majetkopravni agendy spojenc s piipravou
stavby vietné zabezpe&eni pfislusnych smluv (napf. vstup na pozemky, vécnd bfemena, vykupy
a pron4jmy pozemki popiipadé objekti a atd.). Nedilnou soudasti majetkopréavni agendy je i projednani
s dotéenymi majiteli.

Soudasti dila jsou i prace v tomto bodu vyse nespecifikované, které viak jsou k fadnému plnéni dila
nezbytné a o kterych zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkugenostem mé&l nebo mohl védét.
Provedeni t&chto praci viak v Zadném pfipadé nezvysuje sjednanou cenu dila. Sou€asti ceny dila jsou
vegkeré spravni poplatky.

6. Autorsky dozor béhem realizace akce

Vykon autorského dozoru (dale jen ,,AD®), s bude Gidtovat podle skutegné odpracovanych hodin a bude
vykonén pouze na vyzvu objednatele po dobu realizace stavby. Vykon autorského dozoru bude probihat
od zahajeni stavby aZ do nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti.

Zhotovitel bude provadét posuzovani navrhi na ptipadné zmény vyvolané nepredvidatelnymi
okolnostmi pfi realizaci stavby. Souhlas s pfipadnou zménou potvrdi svym podpisem na zménovém
listu.

V ptipadé, e zména bude vyvolana chybou v projektové dokumentaci, nevznika zhotoviteli narok
na odménu.

Zjisti-1i zhotovitel p¥i vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby, uvédomi
bez zbyte&ného odkladu o této skuteénosti obj ednatele. Dodavatele stavby uvédomi v pfipadé nebezpedi
z prodleni. V odivodnénych pfipadech uvede struénou charakteristiku poruSeni dokumentace a tomu
odpovidajici disledky.

Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského dozoru, v tomto
smyslu zejména oznémi zhotovitele jako osobu vykonavajici autorsky dozor zhotoviteli stavby a zajisti,
aby zhotovitel dostaval potfebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich dnii stavby.
Predpoklad po&tu hodin vykonu AD je soudasti piilohy &. 4 této smlouvy. Do sazby za odpracovanou
hodinu jsou zapogitany naklady na dopravu.

Do predmétu pln&ni jsou zahrnuty i prace v tomto bodu vy3e nespecifikované, které viak jsou k fadnému
plnéni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl
védet. Provedeni téchto praci viak v zddném piipadé nezvySuje sjednanou cenu dila.
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Dokumentace bude pfedivana objednateli nasledovné:

Priizkumy a zaméFeni

Zaméfeni: 1x v listinné podobg a 1x digitalng na CD

Prizkumy: 6x v listinné podobg a 1x digitaln& na CD —
budou odevzdany sougastf PDPS

Projektovd dokumentace pro uzemni rozhodnuti

.

(DUR)

6x v listinné podobe a 1x digitdln& na CD

Dokumentace pro vyd4ni spoleéného povoleni OUR +
DSP)

6x v listinné podobg a 1x digitaln& na CD

Jednostupiiovd dokumentace pro provadeéni stavby
(PDPS), skladajici se z Projektové dokumentace pro
providéni stavby (PDPS) a Soupisu praci s vikazem
vymér (SP) bez cen

6x v listinné podobé& a 1x digitdln& na CD

Kontrolni polozkovy rozpoéet stavby (KR)

1x v listinné podobé a 1x digitaln& na CD

Dokladova ¢4st

1x v ti§t&né podob& a 1x digitain& na CD

Originil platného stavebniho povoleni (pFipadné
kladného stanoviska kohlaSeni stavby ¢&i jinych
povoleni zajiSt'ujicich realizaci stavby) vé. dokladové
&asti). Soudasti je i pFipadné izemni rozhodnuti (OR)

1x v tidt&né podobé a 1x digitain& na CD

Zhotovitel preda veskerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v
elektronické (digitalni) podobs, ktera bude 1x ve formatu pdf. a Ix v otevieném (editovatelném) formatu

.doc, .dwg nebo .dgn a xIs.

Pokud je predmétem plnéni rovnéZ zpracovani geodetického zamé&feni, zavazuje se zhotovitel predat
toto zaméfeni v tisténé podobé a v digitalni podob& ve formétu .dwg, resp. .dgn, ptipadné odevzdat
vytyovaci sit’ stavby a vytyEované body ve forméatu .doc, nebo .xls.
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PRILOHA & 3
VZOR PREDAVACIHO PROTOKOLU

Predavaci protokol

ke smlouv o dilo & [DOPLNi OBJEDNATEL]

Smluvni strany:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6
IC : 70946078

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dale jen ,,objednatel”
a

ADVISIA s.r.o.
se sidlem / mistem podnikani Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8
IC: 24668613

zapsana/y u Méstského soudu v Praze, spisova znacka C 164752

dale jen ,,zhotovitel“

sepisuji tento predévaci protokol o predani dila na zikladé smlouvy o dilo & [BUDE DOPLNENO],
kterou vy$e uvedené smluvni strany uzaviely dne [BUDE DOPLNENO]

Predmét a rozsah plnéni:

Smluvni strany potvrzuji, Ze zhotovitel v niZze uvedeny den, mésic a rok a v niZze uvedeném misté piedal
toto dilo:

[BUDE DOPLNENO]

Cas a misto pieddni:

Smluvni strany potvrzuji, Ze se pfedani uskute€nilo dne [BUDE DOPLNENO] na pracovisti Krajska
sprava silnic Libereckého kraje, piispévkova organizace, Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05
Jablonec nad Nisou.
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Oznameni o vyhradach:

Objednatel potvrzuje, Ze provedl prohlidku preddvaného dila a nemd Zddné vyhrady / md tyto vyhrady:
[BUDE DOPLNENO]

Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo akceptuje a poZaduje odstranéni vad dila v souladu
s podminkami smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo odmitd a pozaduje odstranéni
vad dila v souladu s podminkami smlouvy.

Vyjadrent zhotovitele k uvedenym vyhradam:

[BUDE DOPLNENO]

Smluvni strany svym podpisem shodné stvrzuji pravdivost idaji uvedenych v tomto predavacim
protokolu.

V Jablonci nad Nisou dne [BUDE DOPLNENO]

Za objednatele Za zhotovitele
[BUDE DOPLNENO] [BUDE DOPLNENO]
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Ptiloha &. 5 ZD

Seznam poddodavatelii

Nize podepsany ulastnik predklada seznam poddodavateld, které planuje vyuZit pro plnéni vefejné
zakézky s nazvem ,,Silnice ITI/27713 Dehtary, rekonstrukce silnice*:

1CO: 12797057
Dlouha 389, Liberec

Nazev a identifikace Slovni popis plnéni Pomér financ¢niho objemu
poddodavatele poddodavatele plnéni poddodavatele
Renefa . * k finanénimu objemu
(Obchodni nézev, sidlo, IC) celkového plnéni dle smlouvy
(v %)
GIS RNDr. Roman Vybiral Geologicky prizkum 3%

V Praze dne 4.2.2019

ADVISIA s.r.o.
Ing. Robert Weisz
jednatel

ADV/.TA





