
1  9 7 0
1  4 0 0

1 146
1 950

3 000
1 520

641
791

2 975
500

2 295
343

1 008

791
349

1 550
1 077

500
283

1 550
462

300

1 088

2 265 1 675

1 088 1 853 1 800

993

9601 045

728
5 279

775

60 0

484 728
5 678

958 1 550

1 146
6 469

450
191

6 904
1 008

1 850
4 611

1 150
4 521

2 400
3 800

1 150
2 260

1 150
2 064

950
5 890

950

6 863

967

1 014 1 251 1 500 175

1 150
400

-0,950

-0,900

-0,050

Sanační omítka
v. 1000 mm

odvětrávací kanálek
soklový dn 65 mm

Sanační omítka
v. 1000 mm

do podlahy vložit
pvc chráničky elektro

Sanační omítka
v. 1000 mm

Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod -
úprava západní fasády

Prosinec 2018

 Ing. SEKANINA Ing. SEKANINA

- Stávající vnější výplně okenních otvorů - celková repase - opálit, obrousit, zatmelit, 
   poškozené dřev. části vyměnit (vnější křídla) + nové přetmelení skel, nové kování, nový nátěr
   viz výpis výrobků

Poznámka:

01 - Rekonstrukce Panského domu OBJEKT:

Město Uherký Brod, Masarykovo nám. 100
Uherský Brod

PPS
S- 06/2012

0,000  = 244,000

Stavební část Č.KOPIE

Kletovaný beton
nový
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Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod

ing. Miroslav Sekanina
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Zlínský

 STAVBA:
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Půdorys  přízemí jih - nový stav

Kletovaný beton
nový
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T

Kamenná dlažba
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K

T
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4
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Městské inf. centrum
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Výtah
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Atrium
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Půdorys přízemí jih - nový stav
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3
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Poznámka  1
Keramický sokl nový
v=50 mm

konstrukce vestavby

3370

2700

4,25

(m2)

Venkovní omítka
- viz pohledy

2,20

6,25

54,15

3,30

8,10

15,55

5,50

4,60

31,60

10,35

22,15

22,75

17

34,20

9,40

2,22

1,00

3,40

124,40

3,20

10,10

42,15

148,60

27,15

30,55

ozn. PODLAHY POVRCHY POZNÁMKAPLOCHA

Kamenná dlažba
- nová

s.v.
(vrchol
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Pískovcové stupně
Kletovaný beton Poznámka  1
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Pohledový beton
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e

Poznámka  1
Kamenný sokl nový
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e Poznámka  1
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konstrukce vestavby

Poznámka  1

Poznámka  1
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Keramický obklad  nový
v=2000 mm

e
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e
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g
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g
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Stávající konstrukce
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K
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