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ZDIAVRH SADO‘VYCH UPRAYV - VYTYCENIE ZAHONOV

=—Zahonova lista EKO-BRIM
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Zahonova lista EKO-BRIM

chodnik
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LEGENDA
= 1 == Hranica rie§eného Uzemia
I . S} Exist. strom - listnaty
D Vstupy na rieSené Uzemie 3
D Zadny vstup do aredlu
materskej $koly
565112 Hranice parciel / €isla -
parciel - stav podla katastra i{Exist. strom - ihlignaty
Exist. kry - ihliénaté
Navrh:

|i i| Dlazdené plochy a chodnikyl-

Slapakové cesticky z bet.
obrubnikov v travniku

|_—:| Plochy mlatové ’L\\\\ Vnutorné &lenenie zahonov
E Parkova lavitka #] Zahonova lista EKO-BRIM
m Odpadkovy ko$ S | Stredy oblukov
: + || cabionove muriky 2110 Vytycenie stredovych bodo
X oblukov a ich polomeru
Se'd_enle nagabionovych  f __ lpomocna vyty€ovacia os
murikoch
o) Umiestnenie stoziaru VO - o/ Priese¢nik pomocnych osi -
SO02 - Verejné osvetlenie |P-\/B /" |vyty&ovaci bod
Inzinierske siete:
— ~~ — [ANTIK — ~~ — |DPMK — == — |VSE-NN
— ~_ — |TELECOM TEKO IS — -~ — |VSE-VN
— —|ORANGE |— <= —|TEKO — >— —|VVS-kanal
UPC SPP — —> —|VVS-voda
— ~~ —|TU KoSice |— —+ —|TEHO
— ~~ —|UPJS KE VO
Poznamka:

_Vytyéenie zahonov realizovat po dokonéeni spevnenych pléch a terénnych

Uprav.

_Vytyéovat pomocnymi vytyéovacimi osami.

Vlastny suradnicovy systém - 0,000 = 200,00 mnm l

Kotované v milimetroch (mm)

Regeneracia vnutrobloku - Oddychova zéna Cinska ulica,

NAZOV
Kosice.
OBJEKT SO 01 Sadovnicko - architektonické rieSenie vnatrobloku
LOKALITA Kosice, MC Sidlisko Tahanovce, k.u. Nové Tahanovce, parc.¢.
3467/3
INVESTOR | Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice
VYKRES | NAVRH SADOVYCH UPRAV - VYTYCENIE ZAHONOV

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
Ing. arch. Alexander Lami

VYPRACOVAL

Ing. Benjamin Fodor
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