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Nasa znatka Vasa znadka Vybavuje V Banslej Bystrici
A722/2021/ZC 1701- 381 200/20-MAP 1178.,00 Surovcii/4327 709 30.03.2021

Vec: ,Sanacia bodovej zavady na ceste lIl/ 2410 v k.q. épania Dolina na KN-C &. 660/7,
660/12 v ckm 3,770 — 3,990.“-vyjadrenie k projektovej dokumentacii pre ticely
stavebného povolenia.

Diia 25.03.2021 sme zaevidovali Vasu Ziadost o vyjadrenie k projektovej dokumentacii
pre ugely vydania izemného konania.

Nézov stavby: Sanacia bodovej zavady na ceste Illf 2410, Spania Dolina v ckm 3,770 - 3,990
Investor stavby: Banskobystricky samospravny kraj

Projektant: Enviconsult s.r.0. Zilina v zastupeni Ing. Maridn Kovadik

Datum vypracovania / stupeft PD; 07,2020/ DSP a DRS

Umiestnenie stavby: k.i. Spania Dolina , KN-C ¢.660/7,660/12

Ziadatel : Basler&Hofmann s.r.0., Panenska 13, 811 03 Bratislava

Popis stavby (technického riesenia) podla predloZenej PD:

PredloZena projekiova dokumentacia riesi sanaciu bodovej zavady na ceste 11l/ 2410. Prace sa
budu realizovat' na cestnom kilometri 3,770 — 3,900. Projektovi dokumentaciu stavebného zameru
pre stavebné povolenia a realizéciu predlozil Ziadatel. Bola predloZzend technickd sprava gast D
a &ast' N, koordinacny vykres dast C. Celkova dizka Upravy je 130,91 m.

Sirkové usporiadanie na zadiatku ana konci Upravy je prispdsobeny existujlcej komunikacii.
V projektovej dokumentécii je navrhnuta chranicka DN 100 na ochranu vodovodne] pripojky
k rodinnemu domu. Je potrebna Uprava existujiceho hydrantu.

K predioZenej Ziadosti davame nasledovné vyjadrenie: .
V zaujmovom Uzemi sa nachadza vereiny vodovod PE 40 v sprave a prevadzke StVPS, a.s.,
Zavod 01 Banska Bystrica, vo viasthictve StVS, a.s., Partizanska cesta 5, Banska Bystrica

v

V predmetnej lokalite sa verejna kanalizacia v sprave a prevadzke $tVPS a.s nenachadza.
VysSie uvedena vodovodnd pripojka nie je v spréve a prevadzke StVPS a.s. Banska Bystrica.
Vyjadrenie k Uprave vodovodnej pripojky je potrebné poZiadat viastnika vodovodnej pripojky. PFi
poskodeni pripojky resp. Gniku pitnej vody Ziadame prizvat’ zastupcu StVPS a.s. Banska Bystrica,
prevadzka vodovodov nakolko predmetna pripojka je napojena na verejny vodovod PE 40,

@  Stredosiovenska vodarensks previdzkovd spolognost, a.s.
Partizinska cesta 5. 974 01 Bangkd Bysirica ]
Call cenlrum @ 0350 111 234 mfo@atvps.sk, @ www steps.gk, vaviv veoliask
I DIPH: §K20223107236, 100 36 634 G30,Zapisntd v ebchodiom registi Okresného siuds
Bunskh Bysiriva, oddl. Sa viozka & 840/%
Bankové spojenic: Talrabanka, IBAN 8K 77 1100 0000 0026 2410 7235




Pripomienky k technickému rieSeniu stavby:

® Za spravnost a Uplnost vypracovania projektovej dokumentacie zodpoveda projektant (§ 46
Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov).
o Vyjadrenie spolocnosti StVPS, a.s. ktechnickému riedeniu stavby nezbavuje autora

projektovej dokumentacie zodpovednosti za funkCnost navrhovanych zariadeni a diela ako
celku, ako aj za sulad navrhovaného diela s poZiadavkami technickych noriem
a legislativnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Podmienky ochrany existujicich inzinierskych sieti a vodarenskych objekiov_a zariadenf

v prevadzke StVPS, a.s. v zaujmovom Uzemi stavby:

e Pred realizaciou vykopovych prac pozadujeme na zakaznickom centre objednat’ vyty&enie
podzemnych vedeni v sprave StVPS, a.s., Partizanska cesta 73, Zavod 01 Banské& Bystrica
zastupcami nadej spolocnosti a spisat' protokol o vytyCeni exist.zariadeni v sprave nasej
spoloCnosti.

e« Pri umiestneni stavebnych objektov arealizacii prac Ziadame dodrZzat ochranné pasmo
v zmysle zakona &. 442/2002 Z.z. nasledovne ;

- min. 1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja potrubia na obidve strany pri
verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane;

- min. 25 m od vonkajSieho podorysného okraja potrubia na obidve strany pri
verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.

eV pripade pripojok doporucujeme dodrzat ochranné pasmo nasledovne :

e min. 2,0 m od osi vodovodnej pripojky obojstranne;

e min. 0,75 m od osi kanalizacnej pripojky obojstranne.

eV pasme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizacie je v zmysle zakona ¢. 442/2002
Z.z. zakazané :

s vykonavat zemné prace, umiestiovat stavby, konstrukcie, alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonavat &innosti, kitoré obmedzuji pristup Kk verejnému
vodovodu (kanalizécii), alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav;

e vysadzat trvalé porasty,

» umiesthovaf skladky;

e vykonavat terénne Gpravy.

e  Pri kriZovani vodovodného / kanalizaéného potrubia s inymi inZinierskymi sietami, poZadujeme
re$pektovat’ vzdialenosti vdetkych navrhovanych podzemnych vedeni v sllade s STN 73 6005
,Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia®.

Na zaklade predioZenych podkiadov a vy38ie uvedenych pripomienok k technickému rieSeniu
predmetnej stavby, suhlasime s vydanim stavebného povolenia na stavbu ,Sanéacia bodovej
zavady na ceste li/ 2410 v k.0. Spania Dolina na KN-C &. 660/7,660/12 v ckm 3,770 — 3,990,

Platnost’ tohoto vyjadrenia je dva roky od datumu jeho vydania.
Po ukonéeni platnosti vyjadrenia je potrebné objednat’ hové vyjadrenie,
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Priloha; Situaény vykres zaujmového Uzemia s orientaéne vyznacenim trasy verejného vodovodu.

Na vedomie (bez prilohy) :Zakaznicke centrum Zavod.01 Banska Bystrica -




