PRILOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE
Nazev akce: Silnice I/286 Vitkovice, rekonstrukce silnice a opérné zdi
|patum: 10.12.2018  [Stanideni: 42,077-43,336 |Mosti: 0
Siinice: V286 |Délka Gseku: 1259m  |2di: cca 4
|Okres: Semly  |&itka useku: 50m  |Propusti: cea 12

|ptedmat vetejné zakazky:

Fredmidtem vefejné zakazky je zpracovini projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS. Dokumentace bude
zpracovana dle smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci z 12/2009. Pedméiem je zpracovani]
soupisu praci, dodavek a sluzeb a rozpotiu, provedeni potfebnych prizkumd a zaméfeni, inZenyrské ginnosti a
autorského dozoru. Soutast projektu budou i souvisejici nebo vyvolané stavebnia inZenyrské objekty a prelozky
inZenyrskych skl

Popis soutasného stavu:
enym Usekem je Usek siinice V286 v kaslatru obce VAKovice, okres Semiy, . km 42,077 - 43,336 provoznho
stanideni (po ki2ovatku s V294). Ffedmétny Gsek délky 1,259 km je s pramérnou §Fkou vozovky 5,0m veden 2
&asti v zastavéném Gzeml obece Vitkovice, pfevaZné mimo zastavbu v tésné blizkosti stalé vodotede - feka Jizerka.
Vozovka vykazuje zavady: ztrata asfaltového tmelu, hloubkové koroze, mozaikové a rozvétvené trhliny, vytluky a
gjich vyspravky, trvaké deformace obrusné vrtsvy; daldimi poruchami a zavadami jsou zvy3ena nezpevnéna
krajnice, zanesené pikopy (omezend funkénost odvodnéni), nefunkéni pfiEné propusty; vodorovné dopravnj
i

znadeni chybi; kefe a vétve stromli 2asahuji do pujezdného profilu komunikace. Souéasti 1élesa komunikace jsou
opérné a nableZni zdi, které dr2i témaf v celé délce téleso komunikace. Zemni téleso je tvofeno tzv. odifezemve
svahu horského Udoll. Zadriny systémje zastaraly nebo neexisutjicl..

Struény popls potadovanych uprav komunikace:

Provede se geodetické zamdlenl a zjiSténi inZenyrskych siti a dlagnostTka vozovky, ze kieré vyjde zplusob
rekonstrukce fe$eného Useku silnice W2B6. Zplsob rekonstrukce krytu vozovky bude stanoven na zékladé
diagnostiky vozovky. V ramcirekonstrukce bude provedeno sjednoceni vozovky do §fky ve zpevnénimin 6 m. S
rekonstrukei krytu se provede modernizace, nebo rekonstrukce nezpevnénych krajnic - v pfipadé, 2e budou
krajnice nenormové, budou uvedeny do normovych SFek. V ramci akce se provede odstranénl naletovych
porostd a stromi v krajnicich, v pfikopech. Zarover budou navrZzeny stromy, u kierych dojde k proZezani &i
odstranénl stromi, jejich vétve zasahuji nad prijezdny profil silnice, nutno respektoval piilehly lesni pozemek a
pdsmo lesa. Souéastl akce bude provedena kompletnl obnova odvednéni véetnd rekonstrukce vEech propusti.
FPotet propustkl je pouze orientadnl a v pfipadé vétSho mnoZstvi propustk(l se nezvy3uje cena dia. Budou
modernizovany nebo zfizeny nové pilopy. V ramci rekonstrukce se provede obnova a dopinéni vodorovného
dopravnho znadeni v plastu a kompletni vyména a doplnénl svisiého dopravnho znatenl. Zaroved bude
provedena modernizace a dopinéni zadrinych systémd dle platnych pfedpisd. V mistech nedostate&nd Siroké
krajnice pro svodidla bude provedeno roz&ifeni pomoci armovaného nésypu nebo opérné zdi, pfedevsim na
zadatku Gseku v km 42,077 - 42,300 je nuiné navrhnout sanaci svahu télesa komunikace {zbytky kamenné
rovnaniny, zétrZe, naletova vegetace). Bude provedena kompletni rekonstrukce opérnych zdi. Podet zdi je pouze
orientadnl a v pfipad@ vétiho mnoZstvi se nezvy3uje cena dia. Cena dia se ani nezvySuje v pfipadé, Ze bude
nutné zajistit svah novou opérnou 2di. Situace navrzeného dopravnho znaéenl celého tseku (VDZ a SDZ) véetné
upravy a dopin&ni zdchytnych systémi bude odsouhlasena Polici CR. Veskeré price musi byt pfedstaveny
investorovi akce a technické fedeni musi byt investorem odsouhlaseno. V projekiu bude provedena koordinace s
planovanymi poZadavky obce a jinych investord tak, aby v budoucnu nebylo zasshovano pfi vystavbé téchto
zamérl do rekonslruované komunikace. V rdmci této stavby bude feden vyvolany zasah do stivajicich
inZenyrskych siti a zadsah do pozemki mimo viastnictvi Libereckého kraje, tyto &innosti nezvy&uji cenu projek&nich
praci.

[Poiadované prdzkumy a méafeni:

Geodetické zaméfeni potfebné pro projekt véetné zji-SIénl aktuainho prubéhu inZenyrskych shi

Diagnostika vozovek die platnych pfedpis0, zejména CSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP- 82, 87, 115,
170, 208, 209 (v&etné zjigténi Unosnosti podloZ| - silniénl plang)

Diagnosticky prizkum zdikm 43,170

Dendrologicky prozkum

Geologicky priizkum, 1ks vrtané sondy pro kazdou nové zakladanou zed (pfedpoklad 4ks)

PFllohy: Fiiloha 1A Sltuace stavby
Fricha 1B Fotodokumentace
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PRILOHA ¢.2
PODROBNA SPECIFIKACE PROVEDENI DiLA

Zhotovitel musi vidy postupovat vsouladu s poZadavky aktudlnich pravnich piedpisa.
V pfipadé, Ze dojde ke zruleni privnich piedpisii, které jsou v této piiloze vyslovné uvedeny,
povaZuji se pouZité odkazy na zrufené privni piedpisy za odkazy na je nahrazujici pravni
piredpisy.

Rozsah providénych projekénich praci v souvislosti se zpracovinim projektové dokumentace,
vykazu vymér a rozpoétu, providénim prizkumii a zaméreni, inZenyrské &innosti a autorského
dozoru':

1. Prazkumy a zaméieni

V rimci zajiSténi podkladii potfebnych pro tadné provedeni dila se predpoklada realizace zejména
nasledujicich druht priizkumi;

» Diagnosticky prizkum - bude zpracovan vidy jako zikladni podklad pro stanoveni
technického fedeni navrhu stavby a rozsahu navrhovanych praci. V pfipad& diagnostického
prizkumu stavajicich konstrukci vozovek bude pfi jeho zpracovani postupovino v souladu se
viemi pozadavky TP 87 - Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek. V piipadé
diagnostického prizkumu stévajicich mostnich konstrukci & konstrukei propustki, zdi &i
jejich jednotlivych &asti, bude pfi jeho zpracovani postupovano v souladu se viemi pozadavky
TP 72 - Diagnosticky prizkum mostd PK, TP 120 — Udrzba, opravy a rekonstrukce
betonovych mostii pozemnich komunikaci, TP 183 - Diagnosticky prizkum mosti pozemnich
komunikaci, potupy monitorovani a vyhodnoceni koroze vyztuZi v betonu metodou akustické
emise, TP 200 — Stanoveni zatiZitelnosti mostii PK navrzenych podle norem a predpisi)
platnych pied i&innosti EN a TP224 — Ové&fovani existujicich betonovych mostii pozemnich
komunikaci,

* Geotechnicky prizkum — bude zpracovan vzdy, pokud budou v ramci stavby navrZeny nové
konstrukee, k jejichZ posouzeni je dle platnych CSN treba zndt podrobné geotechnické tidaje
o jejich podloZi. Pfi jeho zpracovani bude postupovéno v souladu se viemi pozadavky TP 76A
— Geotechnicky prizkum po pozemni komunikace a TP 76B — Geotechnicky priizkum
po pozemni komunikace ~ &ast B, piiéemz rozsah prizkumu bude odpovidat poZadavkiim
pro tzv. ,,Podrobny priizkum®, viz. kap. 4.3 TP 76 A.

® Dendrologicky prizkum - bude zpracovan vidy, pokud bude zjisténo, Ze Kk realizaci
navrhované stavby bude zapotiebi provést kaceni mimolesni zelené, na niz nelze uplatnit
kritéria dle § 8 odstavce 3 zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpis.

V ramei zajiSténi podkladii potfebnych pro fadné provedeni dila bude provedeno zaméfeni polohopisu
a vySkopisu lokality nezbytné pro zpracovani dokumentaci véetné zaméfeni viditelnych znak
podzemnich inZenyrskych siti, soliternich stromii od priméru 10 cm, chodnikd, ulic, vjezdi a
ostatnich pfedméti mé&feni. Zamé&feny budou Zitkové a vySkové poméry silnice a budou podlozeny
katastraini mapou. Bude provedeno mapovani zobrazeni polohopisu a vy3kopisu zdjmového tzemi a
obstarani podkladi u majitelii a spraved inzenyrskych siti (Zaméteni), zjidténi hranic pozemki dle KN
a/nebo PK a jejich majiteld ptip. opravnénych z vécnych bfemen. Soutasti zaméfeni bude popis
povrchu méfeného tizemi, napf. asfalt, dlazba betonova, dlazba kamenna apod.

' Rozsah specifikace je obecndjsi a zahrnuje i Cinnosti, které v konkrétnim prpadé nemusi byt relevantni,
Napfiklad pokud specifikace uvadi diagnostiku mosti, je tento popis relevantnim pro pinéni smlouvy, pouze
pokud je pfedmétem pinéni rekonstrukce mostiy apod. Skutetny rozsah ¢innosti plyne z ptilohy &. 4 smlouvy
(pIngny maji byt naceftované polozky).
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Bude proveden zikres siti a hranic pozemku dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemni
inZenyrské sité budou zobrazeny podle dodanych podkladii od jejich spravcii. Pokud budou ziskana
digitalni data, budou tyto sité zakresleny jako ové&fené. Ostatni budou zakresleny podle pievzatych
podkladii neovéfenou zna&kou.

Zaméfeni bude provedeno s podrobnostmi pro méfitko 1:1000 (v piipadé malého rozsahu fefeného
tzemi 1:500) s pFesnosti odpovidajici 3. tfid& mapovéni. Zaméfeni bude provedeno formou digitalni
mapy vyhotovené v systému soufadnic S-JTSK a vyskovém systému Bpv, a to ve formatu DXF
(DWG, DGN), nésledné bude proveden export dat pro DMT (seznam soutadnic povinnych hran).
Zpracovany elabordt musi spliovat podminky CSN 03410 a CSN 013411 a musi vyhovovat
zékonu €. 200/1994 Sb., o zem&méFiistvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlasce &. 31/1995 Sb.,
kterou se provadi zikon &. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, ve znéni pozdejsich piedpisti. Soudasti dila
Je i zajisténi vstupii na pozemky potiebné pro zamé¥eni.

Jako souést zaméfeni bude zajidtén mapovy podklad pro nasledné vyhotoveni vyty&ovaciho vykresu
prostorové polohy stavby, vyhotoveni vykresu podrobného vytyZeni hranice stavenisté (zahrnuje
dotasny a trvaly zabor pozemkii) a zdborového elaboritu s vypo&tem néhrad.

2. Projektovi dokumentace pro lizemni rozhodnuti (DUR)

DUR bude realizovana v rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozd&jSich pfedpisi, a v souladu s poZadavky zikona &. 183/2006 Sb., stavebniho zékona,
ve zn€ni pozdéjsich pfedpisi, véetné viech souvisejicich smémic a dle podminek a pozadavki
objednatele a obecné zdvaznych pravnich a technickych predpisi. Zhotovite! bude pfi tvorbé
projektové dokumentace zohlediiovat pripominky objednatele.

3. Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUR + DSP)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydini spoledného povoleni stavby silnice bude realizovan
v rozsahu p¥ilohy ¢. 11 vyhlagky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jiich predpist,
v souladu s poZadavky zakona &. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisi, a die
podminek a pozadavki objednatele a obecné zivaznych pravnich a technickych predpisi. Zhotovitel
bude pfi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat ptipominky objednatele.

4. Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby (DSP/PDPS)

Navrh zpisobu rekonstrukee krytu &i celé konstrukce vozovky bude stanoven na zékladé provedeného
diagnostického prizkumu stavajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou sou&sti navrzené opravy
vozovky bude zejména ndvrh zajisténi funkénosti jejiho povrchového odvodnéni (soudasti bude
oprava a protidténi stivajicich propustkii), vietn& feSeni piikopl a krajnic. Obecnd je zijem
objednatele vyhnout se zasahu do soukromych pozemku.

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP/PDPS) musi byt zpracovana v souladu s
ptilohou &. 6 vyhlasky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, ve znéni pozd&jSich predpist, zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebnim zikonem, ve znéni
pozdéjich predpist, véetné viech souvisejicich smémic. Projektova dokumentace ke stavebnimu
povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS) bude dale obsahovat soupis
praci s podrobnym vykazem vymér (SP). Rozsah soupisu praci s vykazem vymér (SP) je urden
vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Rozsah DSP/PDPS zahrnuje prilohy a vykresy stavby a stavebnich objektd v élenéni podle
dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni (pfipadné kladného stanoviska k ohlageni stavby &i
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jinych povoleni zajisfujicich realizaci stavby) (DSP), doplnéné o daldi prilohy a vykresy tak, Ze
dokumentace DSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat pozadavkim
piilohy &. 6 vyhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdEjlich predpisti, véetné viech souvisejicich smémic a dale podminkdm stanovenym
zaddvaci dokumentaci, poZadavkim objednatele a obecné zAvaznym priavnim a technickym
pfedpisiim, dile je DSP/PDPS vypracovana ve smyslu zikona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Dokumentace DSP/PDPS musi byt dale rozpracovana do podrobnosti, které jednoznaéng vymezuji
predmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoziluji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobnéjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS) slouzi ,.Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci* Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, srpen 2017 a
dalsi navazné piedpisy v u¢inném znéni.

DSP/PDPS upfiesni technické a kvalitativni pozadavky potfebné pro jednoznaéné vymezeni realizace
stavebnich praci, dodavek a sluZeb, musi obsahovat technické specifikace, které piedstavuji technické
charakteristiky praci a materidld, které maji byt pouZity pti provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zpiisobem, ktery zaji$fuje uziti za ucelem, ktery je objednatelem zamyslen.

Technické specifikace musi byt v souladu s poZzadavky § 89 a nisl. zikona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisn.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) bude zpracovany dle tiidniku OTSKP-SPK v¢&. souhrnného listu
s podrobnym popisem poZadovanych standardi. Vykaz vym&r musi byt rozpracovan podrobné
do jednotlivych polozek, tzn., Ze v uvadéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky. SP
musi vyhovovat poZadavkim vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Sougasti dila bude vedle DSP/PDPS i Kontrolni polozkovy rozpo&et stavby (KR) — ocenény soupis
praci s vykazem vymér. Tento bude zpracovan v aktudlni cenové trovni za pouziti s objednatelem
dohodnutych cenikii a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovan vé. souhrnného listu,
u jednotlivych poloZek bude uvedena jednotkovd cena prisluiné polozky, polet jednotek v poloZce,
mnozstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovitel bude plné odpovidat za dplnost zpracovani soupisu praci s vykazem vymér (SP)
a kontrolniho polozkového rozpottu (KR) a za jeho soulad se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

Soudasti projektové dokumentace DSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inZenyrské
objekty a prelozky inzenyrskych siti.

Soutasti projektové dokumentace DSP/PDPS je stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpeénosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na staveniti podle zékona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi prici), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech za (i¢asti viech organi, organizaci a vlastnikii
pozemki dotéenych touto stavbou.

Dopravné inzenyrské opatieni navrzena b&hem stavby (DIO) budou projednana se zastupci dotéenych
obci a nasledné schvalena pFisluinym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ochledem na snahu o dosazeni co moZna nejkrat3ich lhit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za uplné uzavirky provozu.
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Projektova dokumentace bude na rozpiskach oznacena stupném PDPS a konkrétnim jménem akce.

Zhotovitel bude pti tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

5. InZenyrska Einnost a zajiSténi povoleni stavby

Piedmétem plnéni je provadéni inZenyrské &innosti za d&elem zajidténi pravomocnych (zemnich
rozhodnuti a stavebnich povoleni (pFipadné kladnych stanovisek k ohlageni stavby & jinych povoleni
zajiStujicich realizaci stavby). Celkovy rozsah &innosti je uréen piatnou pravni ipravou CR a obsahem
inzenyrské Cinnosti je zaji¥téni viech dokladd a pravomocnych rozhodnuti nutnych k zavrseni &innosti
(zajisténi povoleni stavby).

Veskerd rozhodnuti a smlouvy musi byt vystaveny na objednatele, pfipadné na jiny subjekt dle pokynil
objednatele. P¥i zfizovani vécného bfemene bude Jako stavebnik uveden objednatel, pripadn# jiny
subjekt dle pokynii objednatele, jako budouci opravnény majetkovy spravce IS, jako budouci povinny
vlastnik pozemku.

Objednatel vystavi zhotoviteli plnou moc k uskutedn&ni pravnich jedndni jménem objednatele
ak jednéni s dotéenymi spravnimi organy, fyzickymi osobami a préavnickymi osobami pro provadéni
inZenyrské Cinnosti za (&elem zajidténi povoleni stavby.

InZenyrska &innost zahrnuje projednani s dotéenymi subjekty, majetkovymi spravci a dotéenymi
organy stitni spravy, formulace a podéni Zidosti s cilem vydani zisadnich stanovisek, vyjadfeni,
rozhodnuti (v&. doloZky pravni moci), souhlasu a vyjimek potfebnych k vydani stavebnich povoleni
(pfipadné kladnych stanovisek k ohlageni stavby ¢i jinych povoleni zajistujicich realizaci stavby), a to
v souladu s pravnimi piedpisy.

V ramci vykonu zajisténi povoleni stavby je zabezpegeni majetkopravni agendy spojené s piipravou
stavby veetné zabezpedeni prislusnych smluy (napf. vstup na pozemky, v&cna bfemena, vykupy
apronajmy pozemkii popfipadé objekti a atd.). Nedilnou souddsti majetkopravni agendy je i
projednani s dotéenymi majiteli.

Soutasti dila jsou i prace v tomto bodu vyse nespecifikované, které vak jsou k tadnému pInéni dila
nezbytné a o kterych zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkudenostem mé&i nebo moh! védét,
Provedeni téchto praci viak v 2idném pfipadé nezvysuje sjednanou cenu dila. Sougasti ceny dila jsou
vedkeré spravni poplatky.

6. Autorsky dozor béhem realizace akce

Vykon autorského dozoru (dale Jjen ,AD*), se bude G&tovat podle skute¢né odpracovanych hodin
a bude vykonén pouze na vyzvu objednatele po dobu realizace stavby. Vykon autorského dozoru bude
probihat od zahijeni stavby az do nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti.

Zhotovitel bude provadét posuzovani navrhi na pfipadné zmény vyvolané nepredvidatelnymi
okolnostmi pfi realizaci stavby. Souhlas s pripadnou zménou potvrdi svym podpisem na zménovém
listu.

V ptipadg, Ze zména bude vyvolani chybou v projektové dokumentaci, nevznika zhotoviteli narok
na odménu.

Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru nedodrzen; projektové dokumentace stavby, uvédomi
bez zbytetného odkladu o této skutednosti objednatele. Dodavatele stavby uvédomi v piipadé
nebezpe¢i zprodleni. V odivodnénych ptipadech uvede struénou charakteristiku porudeni
dokumentace a tomu odpovidajici dusledky.

Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského dozoru,
vtomio smyslu zejména oznami zhotovitele jako osobu vykonavajici autorsky dozor zhotoviteli
stavby a zajisti, aby zhotovitel dostéval potrebné podkiady tykajici se realizace stavby a kontroinich
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dnu stavby. Pfedpoklad poétu hodin vykonu AD je

soucasti prilohy &. 4 této smlouvy. Do sazby

za odpracovanou hodinu jsou zapoéitany naklady na dopravu.

Do pfedmétu pln&ni jsou zahrnuty i price vtomto bodu vySe nespecifikované, které viak jsou
k fadnému plnéni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuZenostem mél
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v 2adném piipadé nezvyiuje sjednanou cenu dila.

Dokumentace bude pifedavana objednateli nasledovné:

Prizkumy a zam&Feni

Zaméfenf: 1x v listinné podob? a 1x digitalné na CD

Priizkumy: 6x v listinné podobé a 1x digitalné na CD —
budou odevzdany soucasti PDPS

Projektové dokumentace pro dzemni rozhodnuti

(DUR)

6x v listinné podobg a 1x digitalné na CD

Dokumentace pro vydini spoleéného povoleni (DUR +
DSP)

6x v listinné podobé a 1x digitalné na CD

Projektovd dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro proviadEni stavby
(DSP/PDPS), sklidajici se z Projektové dokumentace
(DSP/PDPS) a Soupisu praci s vykazem vymér (SP)
bez cen

6x v listinné podobé a 1x digitalné na CD

Kontrolni poloZkovy rozpotet stavby (KR)

1x v listinné podobé a 1x digitalng na CD

Dokladovi &4st

1x v tisténé podobé a 1x digitaln& na CD

Origindl platného stavebniho povoleni (pFipadné
kladného stanoviska k ohliSeni stavby & jinych
povoleni zaji¥Cujicich realizaci stavby) vE. dokladové
t4sti), Souddsti je i pFipadné vizemni rozhodnuti (UR)

Ix v ti8t&né podobé a |x digitdlné na CD

Zhotovitel piedd vedkerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v
elektronické (digitalni) podobg, ktera bude 1x ve formétu pdf. a Ix v otevieném (editovatelném)

formatu .doc, .dwg nebo .dgn a .xls.

Pokud je piedmétem pinéni rovnéz zpracovani geodetického zaméfeni, zavazuje se zhotovitel predat
toto zaméfeni v tidténé podobé a v digitalni podob& ve formatu .dwg, resp. .dgn, pFipadné odevzdat
vytyCovaci sit’ stavby a vytytované body ve formatu .doc, nebo .xls.
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PRILOHAE. 3
VZOR PREDAVACIHO PROTOKOLU

Predavaci protokol
ke smlouvé o dilo & [DOPLNI OBJEDNATEL]

Smluvni strany:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, piispévkova organizace
se sidlem: Ceské mladeZe 632/32, 460 06 Liberec 6
IC : 70946078

zapsané v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dile jen ,,objednatel*
a

M - PROJEKCE s.r.o.

se sidlem / mistem podnikani: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
IC: 05061415

zapsana/y v KS Hradec Kralové, oddil C, vlozka 37094

dale jen ,,zhotovitel*

sepisuji tento preddvaci protokol o ptedani dila na zikladé smlouvy o dilo & [BUDE DOPLNENOQ],
kterou vy3e uvedené smluvni strany uzaviely dne [BUDE DOPLNENO)]

Predmét a rozsah plinéni:

Smluvni strany potvrzuji, Zze zhotovitel v nize uvedeny den, mésic a rok a v nize uvedeném misté
predal toto dilo:

[BUDE DOPLNENO]

Cas a misto piredini:

Smluvni strany potvrzuji, Ze se predani uskuteenilo dne [BUDE DOPLNENQ} na pracovisti Krajska
sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace, Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05
Jablonec nad Nisou.



Oznameni o vyhradéch:

Objednatel potvrzuje, Ze proved! prohlidku preddavaného dila a nemd Zddné vyhrady md tyto
whrady: [BUDE DOPLNENO]

Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo akceptuje a pozaduje odstranéni vad dila v souladu
s podminkami smlouvy  Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo odmitd a pozaduje odstranéni
vad dila v souladu s podminkami smlouvy.

Vyjddreni zhotovitele k uvedenym vyhradam:

[BUDE DOPLNENOQ]

Smluvni strany svym podpisem shodn& stvrzuji pravdivost udaju uvedenych v tomto predivacim
protokolu.

V Jablonci nad Nisou dne [BUDE DOPLNENO)]

Za objednatele Za zhotovitele

[BUDE DOPLNENO] M PROJEKCEs.r.o.
Ing. Petr Hajek
jednatel

.................................

M PROJEKCEss.r.o.
Ing. Véaclav Kugera
jednatel
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PRILOHA &. 5
SEZNAM PODDODAVATELU

» poskytovatel nevyuzZije pii plnéni pfedmétu smlouvy 2adnych poddodavatell





