TABULKA SPOTREBICOV

SPOTREBA (M3/H)
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DOBETONGVAT
KONCE CHRANICKY UTESNIT

KONOPNYM POVRAZCOM 50mm
A TMELOM 30mm
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PAZENIE PRILOZNE

ZHUTNENY ZASYP

ZEMINOU, RESP. STRKOM
(V KOMUNIKACIACH)

VYSTRAZNA FOLIA

NEZHUTNENY 0BSYP
NAD PGTRUBIM

0BSYP POTRUBIA
PIESKGM ALEBO PREHOD
ZEMINGU, ZRNG MAX. 20mm

VYHLADAVACT voDIC

ZHUTNENE L3ZKG Z PIESKU

SINSTALACIA PLYNU SA ROBI CELOZVARANA PODLA TPP 704 01

“PRIPGJENIE KOTLA KU KOMINU A JEHO KONSTRUKCIA MUST VYHOVGVAT STN 73 4210

PRED ZACATIM VYSTAVBY JE POTREBNE OVERIT POLOHU VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI,

JE NUTNE DORZAT OCHRANNE PASMA A ZABEZPECIT GCHRANU SIETI PRED POSKGDENIM,

PODLA POZIADAVIEK SPRAVCOV SIETI. PRI KRIZENT ALEBO SUBEZNEHO VEDENIA INZINIERSKY CH
SIETI JE POTREBNE DODRZIAVAT OBSTUPQVE VZDIALENGSTI PGDLA STN 73 6005
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