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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Názov stavby  : SO.01 Bunky – zariadenia sociálneho a obchodného charakteru   

Miesto   : k.ú. Levice, Vinohrady, okres Levice, p.č. 6896/1 

Okres   : Levice 

VÚC   : Nitriansky 

Investor  : Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice 

Stupeň   : Projekt pre stavebné povolenie 

Dátum              : 06/2021 

Zodp. Projektant : Ing. Ladislav Javorek 

Vypracoval  : Ing. Ladislav Javorek  

 
2. KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 

Projektová dokumentácia rieši pripojenie objektu na verejnú kanalizačnú stoku DN 300 

v meste Levice k.ú. levice, ktorá sa nachádza v miestnej komunikácii. Pretože výškové pomery 

neumožňujú gravitačné napojenie bude pripojenie cez čerpaciu stanicu výtlakom do revíznej 

šachty a odtiaľ gravitačne do verejnej kanalizácie. 

 

Navrhované riešenie 

Gravitačná kanalizácia 

Navrhujem gravitačnú kanalizačnú prípojku z revíznej šachty do verejnej kanalizácie, 

ktorá je umiestnená v miestnej komunikácii. Potrubie kanalizačnej prípojky navrhujem z PVC 

DN150, ktorá bude vedná v miestnej komunikácii. Prípojka splaškovej kanalizácie začína 

v revíznej šachte a končí vo verejnej kanalizácii. Potrubie bude uložené v ryhe na pieskovom 

lôžku hr.100 mm. Obsyp potrubia bude štrkopieskom do výšky 300 mm nad vrchom potrubia.  

Celková dĺžka kanalizačnej prípojky PVC DN150 bude 7.3m. 

 

Kanalizačný výtlak 
Do revíznej šachty bude zaústený kanalizačný výtlak tak aby výtlačné potrubie bolo 

zaústené oproti gravitačnému potrubiu. Kanalizačný výtlak začína v čerpacej stanici a končí 

v revíznej šachte. 

Odkanalizovanie objektu navrhujem riešiť prostredníctvom tlakovej kanalizácie HDPE 

D63x3.8 vedenej po pozemkoch investora (zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha). Časť 

výtlaku bude vedená v trávnatom povrchu vo výkope (viď výkr. č. KP.4) a časť prípojky bude 

vedená pod asfaltovou cestou ulice pri Tehelni a bude zrealizovaná prekopaním ulice.  

Potrubie vo výkope bude uložené v ryhe na pieskovom lôžku hr.100 mm. Obsyp 

potrubia bude štrkopieskom do výšky 300 mm nad vrchom potrubia. Celková dĺžka 

kanalizačného výtlaku bude 49.58m. 

Z dostupných informácií tlaková kanalizácia bude križovať iné inžinierske siete. Pri 

križovaní dodržať normu STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

 

Predpokladané množstvo odvádzanej odpadovej vody do kanalizácie: 

Priemerná potreba vody zamestnanci: 

Qp1 = 2os. x 60 l/deň = 120 l/deň 

Maximálna denná potreba vody: 

Qm = Qp . kd = 120 . 1,3 = 156 l/deň 

Maximálna hodinová potreba vody: 
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Qh = 1/24 . Qm . kh = 1/24 . 156 . 1,8 = 11,7 l/hod = 0,0033 l/s 

 

Priemerná potreba vody návštevníci: 

Qp2 = 60os. x 3 l/deň = 180 l/deň 

Maximálna denná potreba vody: 

Qm = Qp . kd = 180 . 1,3 = 234 l/deň 

Maximálna hodinová potreba vody: 

Qh = 1/24 . Qm . kh = 1/24 . 234 . 1,8 = 17,55 l/hod = 0,0049 l/s 

 

Predpokladaná potreba za rok 

Qr= (Qp1 +  Qp2) . 300 = (120+180) . 300 = 90 000 l/rok = 90 m3/rok 

 

Čerpacia stanica 

Stavebná časť: 

Čerpaciu stanicu navrhujeme osadiť do rastlého terénu vedľa navrhovaného chodníka k 

bunkám, odkiaľ bude aj prístup k nej.  

       Čerpacia stanica je navrhnutá zo sacej nádrže, kde budú osadené čerpadlá aj armatúry. 

Saciu nádrž navrhujeme ako prefabrikovanú vodotesnú betónovú nádrž, ktorá bude osadená na 

betónovej doske. Betónovú dosku navrhujeme spevniť KARI rohožou. Prekrytá bude stropnou 

doskou s dvomi otvormi. Vstup do šachty bude antikórovým rebríkom. Pre osadenie sacej 

nádrže navrhujeme strojný výkop s ručným dokopaním. Dno stavebnej jamy sa upraví štrkovým 

podsypom.  

  Vodotesnosť čerpacej šachty bude zabezpečená vyspravením styčných plôch a 

prestupov potrubí vodotesným tmelom a tesnením (súčasť dodávky šachty).  

Prečerpávacia nádrž je navrhnutá z betónu nasledovných rozmerov :  

PN  :   DN  =  1600 mm  

  

Technické údaje :  

PN :  

kóta dna PN        :  191,08 m n.m.  

kóta dna prítoku  :  192,26 m n.m.  

priemer ČS          :  1600 mm  

priemer výtlaku   :  D63x3.8, DN 50 mm  

 

 Strojno-technologická časť: 

Do mokrej sacej nádrže čerpacej stanice budú osadené dva ponorné čerpacie agregáty 

(1 v prevádzke + 1 rezerva, viď výkr. č. KP.5) s pätkovým kolenom, vodiacou tyčou a 

automatickým prepojením na výtlačné potrubie. 

Výtlak každého čerpadla bude opatrený v sacej nádrži guľovou spätnou klapkou PN 10, 

montážnou vložkou šroubením PN 16 a guľovým uzáverom PN 10. V sacej nádrži budú 

jednotlivé výtlaky spojené do spoločného výtlačného potrubia HDPE D63x3.8, DN 50 mm 

 Ponorné kalové čerpadlá: 

Prietok  Q=2 l/s 

Výtlak  H=8 m 

 

3. SPOLOČNÉ PODMIENKY 

Výstavba kanalizačnej prípojky nemá zvýšené nároky na spôsob zakladania a zemné 

práce. Výkop ryhy a jamy pre prečerpávaciu nádrž budú realizované prevažne strojne, len 

v mieste križovania s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami a v mieste napojenia na verejnú 
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kanalizáciu bude výkop realizovaný ručne. Zemné práce predpokladáme, že budú vykonávané 

v zemine 3. triedy ťažiteľnosti. 

Pri realizácii stavebných prác je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri prácach vo 

výkope. Pri prerušení prác a odchode z pracoviska je potrebné stavebný výkop opatriť 

ochranným zábradlím. 

Pred zahájením zemných prác je potrebné dať vytýčiť a overiť jestvujúce inžinierske 

siete ich správcami. Bez vytýčenia inžinierskych sietí nie je možné začať realizáciu prác. 

 

4. PODZEMNÁ VODA 

 Predpokladám, že v trase stavby kanalizačnej prípojky a čerpacej stanice nie je spodná 

voda. V prípade výskytu spodnej vody bude v čase výstavby odčerpávaná do rigolu pri miestnej 

komunikácii. 

 

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI. 

 Pri realizovaní všetkých zemných prác, kladení a montáži potrubia a betónovaní je potrebné 

dodržiavať všetky súvisiace STN a platné predpisy, vyhlášky a nariadenia o ochrane zdravia a 

bezpečnosti pri práci. 

 Pri prerušení prác a odchode z pracoviska je potrebné stavebný výkop opatriť ochranným 

zábradlím. 

 

6. Záver. 

 Pred zahájením stavebných prác, v predmetnej lokalite je investor povinný zabezpečiť  

vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí u jednotlivých správcov. Bez tohto vytýčenia nie je 

možné začať realizáciu stavebných prác. 

 Realizáciu navrhovanej kanalizačnej prípojky ukončiť tlakovou skúškou v zmysle STN. 

 

 

 

Tekovské Nemce: 06/2021      Vypracoval: Ing. Ladislav Javorek 

 

 


