MESTO TRNAVA

Ulica Hlavna 1/1,917 71 Trnava

Cislo konania Trnava
0SaZP/1184-107355/2021/MH 10. 11. 2021
Vybavuje

Ing. Hruby - 033/3236 205

Stavebné povolnie

verejnou vyhlaskou

Stavebnik Mesto Trnava, Ulica Hlavna 1, 917 71 Trnava v zastipeni Mestskym tradom v Trnave, odborom
investicnej vystavby, Ulica Trhova 3,917 71 Trnava podal dita 25.11.2020 na tunajsi Specialny stavebny trad Ziadost’
o vydanie stavebného povolenia na liniova stavbu ,,.Cyklochodnik na uliciach J. Bottu a S. Moyzesa“ v rozsahu
stavebnych objektov ,,SO 01 Spevnené plochy, cyklotrasa a chodniky®, ,,SO 02 Verejné osvetlenie a mobiliar, ,,SO
03 Sadovnicke upravy®, ,,SO 04 Prelozka vzdusného vedenia NN*, , /SO 05 Ochrana IS v stavebnom konani.

Mesto Trnava podla § 27 ods.1 zdkona SNR €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov, ako
prislusny Specialny stavebny tirad podl'a § 120 zékona €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
(d’alej len ,,stavebny zdkon*) v zneni neskorSich predpisov a § 3a ods. 4 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach (cestny zédkon) v zneni neskorSich predpisov prerokoval Ziadost” stavebnika v stavebnom konani s
dotknutymi orgdnmi a so znamymi Gcastnikmi konania postupom podl'a § 60 a § 61 stavebného zakona na zaklade
oznamenia verejnou vyhlaskou zn. OSaZP/1184-70960/2021/MH zo diia 04.05.2021, ktoré bolo vyvesené na tiradnej
tabuli na webovom sidle mesta Trnava (eGOV.trnava.sk), na uradnej tabuli mesta Trnava, ktora sa nachadza pred
budovou Mestského tiradu v Trnave a na Centralnej tiradnej elektronickej tabuli na ustrednom portali verejnej spravy
(CUET na UPVS) od 05.05.2021 do 20.05.2021 vratane.

Po preskimani Ziadosti podla § 62 a § 63 stavebného zakona, podla ustanovenia § 8 a § 9 vyhlasky MZP SR
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 453/200
Z. z.*) a vyhlasky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientécie, Specialny stavebny trad rozhodol podl'a § 66 stavebného zakona, podla § 46 zékona €. 71/1967
Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov a § 10 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. vo veci ziadosti o stavebné
povolenie takto:

povol'uje liniovu stavbu

,.Cyklochodnik na uliciach J. Bottu a S. Moyzesa*“

v rozsahu stavebnych objektov

»30 01 Spevnené plochy, cyklotrasa a chodniky*, ,,SO 02 Verejné osvetlenie a mobiliar”, ,,SO 03 Sadovnicke
upravy*, ,,SO 04 Prelozka vzdusného vedenia NN*, ,,SO 05 Ochrana IS*

miesto stavby: Ulica Jana Bottu, Ulica Stefana Moyzesa, Ulica Ruzindolska

pozemky parc.C: 924/2, 925/1, 1480/3, 1485/1, 1486/2, 1486/3, 1501/1, 1502/1, 1642, 1852/3, 1852/5, 2540/1,
2540/85,8721,8726,8727/1,8728/1,8728/2,8728/3,8728/4, 8728/6, 8728/7,8728/8,8761/1,8761/3,8762,8767/1,
8767/13,8767/22,8769/1, 8770/3, 8770/4,8771/1, 8774, 8775, 8776/1, 8777, 8778, 8779/1, 8783/1, 9054/3, 9054/7
— parcely reg. ,,C*

808, 1633/3,1633/4, 1865/7, 1865/129, 1867/16, 1867/81, 1867/173, 1867/174, 1868/2, 1868/20, 1868/53, 1870/74,
1671/1, 1881, 1882, 1887/34, 1895/1, 1896/52, 1906/1, 1908/49, 1915/116, 1933/1 — parcely reg. ,,E*

k.u./obec: Trnava

stavebnik: Mesto Trnava, Ulica Hlavna 1, 917 71 Trnava

hl. projektant: ARGUS — DS, s.r.0., Ing. Igor Sevé¢ik, Dolny Sianec 1, 911 01 Trenéin

Telefon E-mail Internet ICO
033/3236205 miroslav.hruby@trnava.sk www.trnava.sk 00313114



Zakladné udaje charakterizujuce stavbu:

Predlozeny projekt riesi vybudovanie cyklotrasy v tiseku od Parku Janka Kral'a az po Ulicu Ruzindolska, kde ma byt
cyklotrasa napojena na jestvujucu trasu pri objekte H&M. Trasa povedie po Uliciach Jana Bottu, Stefana Moyzesa a
Ruzindolska, po l'avej strane okrem kratkeho tiseku pred kruhovou krizovatkou Ulic Ruzindolské a Suchovska, kde
ma prejst’ na pravu stranu a nasledne cyklopriechdom cez Ulicu Ruzindolska na jej I'av stranu (v smere k H&M).
Ciel'om je prepojenie jestvujucich cyklotras v Parku Janka Kral'a a na Ulici Ruzindolska, pri objekte H&M.
Zaciatok navrhnutej trasy je v mieste chodnika vchadzajuceho do Parku Janka Krala pri NUKLEONE, kde bude
upravena Cast’ chodnika a za zakrutou, cez Ulicu Bedficha Smetanu bude vybudovany novy priechod pre pesich
a cyklopriechod. Na druhej strane priechodu bude opravena cast” chodnika s napojenim na jestvujiice trasy a
cyklochodnik sa vyvedie priamo na cestu a jeho trasa bude priamo kopirovat’ trasu komunikacie. Takto po ceste
povedie vlastne az po kruhovu krizovatku, od telesa cesty bude oddeleny deliacim gumovym prvkom. Autobusova
zastavka v blizkosti uradu prace sa zrusi, pred odbo¢enim na Ulicu Ferka Urbanka bude v mieste sucasného
priechodu vybudovany novy, s ipravou ¢asti chodnikov po oboch stranach priechodu. Za odbo¢enim na Ulicu Ferka
Urbanka bude opat’ rieSeny d’alsi priechod. Po I'avej strane komunikéacie sa zrusi jestvujuci autobusovy zaliv, ktory
v suCasnosti uz nie je vyuzivany MHD, nahradi sa plochou zelene a stibezne s drahou cyklotrasy sa vybuduje novy
chodnik. Ten bude rieSeny az po odbocenie na Ulicu Kornela Mahra, kde bude rieSeny d’alsi priechod pre chodcov a
opravena aj Cast’ chodnika na druhej strane priechodu. Po pravej strane cesty sa vybuduje novy autobusovy zaliv pre
MHD aj s pristreskom. V okoli zalivu bude vybudovany novy chodnik. Za zalivom bude miesto s polozapustenymi
podzemnymi kontajnermi a za nimi pride k rozsireniu vozovky na ukor chodnika za i¢elom vybudovania plochy
s moznostou parkovania, avSak statia nebudi oficidlne vyznacené. Stucastou budu dve malé plochy vyplnené
kamenivom s osadenymi stipmi VO. Z tohto dovodu pride aj k vybudovaniu resp. rozsireniu chodnika do ploch
zelene.

Pred kruhovou krizovatkou prejde cyklochodnik do zelene az po priechod cez Ulicu Gejzu Dusika bude skladba
ploch rieSend nasledovne — najskér od komunikacie plocha zelene Sirky cca 1,4-1,5 m, potom cyklochodnik a
nasledne chodnik pre pesich v novej polohe. Cez Ulicu Gejzu Dusika prejdi priechod aj cyklopriechod, na druhej
strane sa upravi ¢ast’ chodnika pre pesich a cyklotrasa zamieri do plochy zelene — hned’ na zaciatku sa rozdeli na dve
samostatné jednosmerné trasy do tvaru slzy a vzapéti sa tieto trasy zase spoja do jednej, spolo¢nej. V zeleni povedie
trasa az k vstupu do internatu MTF, kde pomedzi stromy opit’ vyjde na cestu (v mieste krizovania chodnika bude
rieSeny priechod pre chodcov). Po ceste povedie cyklotrasa az po odbocenie k recyklacnému centru (byvaly priestor
zbernych surovin). Za kruhovou krizovatkou po pravej strane bude priblizne v mieste jestvujucej BUS zastavky
vybudovany novy BUS zéliv, BUS pristresok bude prelozeny. Chodnik po tejto strane cesty bude opraveny od BUS
zastavky takmer az po odbocenie na Studentskd ulicu. Sirka chodnika bude stanovena na 2,0 — 2,2 m, zarovei
sa odstrania zahony krikov a na ich tkor sa rozsiri vozovka. V useku od BUS zastdvky po odbocenia na Ulicu
Vladimira Roya vznikne pas Sirky 2,0 m, s moZnostou parkovania, avSak bez vyznacenia oficidlnych parkovacich
stati a su¢astou budil 2 malé poloostrovéeky vyplnené strkom s osadenymi stipmi VO. Pred odbo&enim na Ulicu
Vladimira Roya bude cez Ulicu Jana Bottu vybudovany priechod pre chodcov a opravena bude Cast’ chodnika od
stany vysokej §koly. V useku od Ulice Vladimira Roya po Ulicu Studentska vznikne 11 pozdiznych parkovacich
stati Sirky 2,25 m, miesta vjazdov na susedné pozemky rodinnych domov budi zachované a takisto sa zachovaju aj
niektoré malé plochy zelene s osadenymi stipmi VO, tieto plochy viak buda vyplnené $trkom.

V lokalite pred zékladnou Skolou Bottova sa komplet prebuduje priestor pred vstupom do $koly, pricom predlozeny
projekt akceptuje pldnovant vystavbu kruhovej krizovatky. Vedenie chodnika a cyklochodnika bude lemovat’
planovany okraj kruhovej krizovatky, obe trasy povedu vo vzajomnom styku. ZruSenie sucasného pristupu aut
k vchodu zakladnej skoly sa nahradi novou pristupovou cestou s parkovacimi statiami. Prijazd bude umozneny
odbocenim z hlavnej cesty k dvorovej ¢asti zdkladnej Skoly (v blizkosti boli v minulosti situované zberné suroviny)
a d’alej bude v ploche sucasnej zelene vybudovana nova asfaltova prijazdova komunikacia Sirky 3,5 m so Sikmymi
parkovacimi statiami po jej l'avej strane (pred schodiskom 8 stati, za nim 9 stati). Medzi statiami a objektom
Skoly bude vedeny chodnik Sirky 1,5 m. Priamo pred vchodom do budovy bude na pristupovej komunikacii z
bezpec¢nostnych dévodov vybudovana vyvysena dlazobna plocha oproti nivelete samotnej cesty (tento nabeh ma
spomalit’ jazdu aut priamo pred vstupom do Skoly). Zaroveni bude opravena aj plocha bezprostredne lemujica
schodisko pred skolou, na dvoch miestach po stranach budua osadené poschodové stojany pre bicykle. Z dopravného
hl'adiska bude cesta zjednosmernena v smere, v akom je opisovana, s vyjazdom na komunikaciu pri objekte
Brooklyn. Parkovisko je urcené na kratkodobé parkovanie za ticelom bezpecného vyloZenia a naloZenia deti na
zaciatku a na konci vyucovania.

Pokracovanie chodnika a cyklochodnika od odbocenia k Brooklynu bude v novej trase, pricom jestvujuce parkovisko
zostane nedotknuté. Obe trasy budu s novymi povrchmi, vzajomne budi opét’ oddelené kombinaciou varovného
a vodiaceho pasu dlazby pre nevidiacich a slabozrakych. Ich vedenie bude rieSené na ukor zizenia komunikécie
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tak, aby jazdné pruhy boli 3,0 m a po oboch stranach vstupu do arealu strednej skoly bude rieSeny pés Sirky 2,0
m s moznost'ou kratkodobého zastavenia, av§ak bez vyznacenia oficialnych parkovacich stati. Miesto vstupu do
arealu strednej skoly bude opticky odlisené od d’alsich ploch dlazobnym povrchom. Za vstupom do aredlu stredne;j
Skoly sa chodnik plynule napoji na jestvujuci chodnik a cyklotrasa bude vyvedena na komunikaciu a takto povedie
az po odbodenie na Ulicu Safarikova, pric¢om od cesty bude oddeleny vyvysenym deliacim prvkom, jestvujtci pas
zelene sa zrusi. Na trovni vstupu do jedalne bude cez komunikéciu rieSeny priechod pre chodcov aj s upravou Casti
chodnikov na oboch stranach a d’al$i priechod bude rie$eny na odboéeni na Ulicu Safarikova. Od Ulice Safarikova
az po ulicu Okruzné ndmestie sa v ramci projektu vybura jestvujlici chodnik vratane ploch zelene a vybudovany
bude novy chodnik s pridruzenym cyklochodnikom. Sirka jazdnych pruhov cesty bude 3,0 m, cyklochodnik bude
vedeny blizsie k ceste, od nej bude oddeleny deliacim gumovym prvkom, zachované budi miesta vjazdov. Pred
odbocenim na ulicu Okruzné namestie bude cez Ulicu Jana Bottu rieSeny d’alsi priechod pre chodcov a zaroven sa
tu vymeni smerovanie chodnika a cyklochodnika — cyklochodnik zajde do ploch parcika, tu sa jeho jazdné pruhy
oddelia a tesne pred pripojenim na jestvujtici cyklochodnik vedeny parc¢ikom od Kamenaca sa zase spoja. Plochy
chodnika na odboceni na ulicu Okruzné ndmestie budi opravené.

Na svetelnej krizovatke bude na ramene smerujuicom do Kamenaca vyznaceny na pdvodnom mieste priechod
pre chodcov a vedla neho novy cyklopriechod. Odtial'to povedie trasa chodnika a cyklochodnika v novych
konstrukénych zlozeniach, cyklochodnik blizsie ku komunikacii, povedu vo vzajomnom styku az po Ulicu sv. Cyrila
a Metoda, oddelené budu kombinaciou varovného a vodiaceho pésu dlazby pre nevidiacich a slabozrakych. Na useku
medzi Ulicami Kocel'ova a sv. Cyrila a Metoda bude vybudovany autobusovy zaliv. V priestore tejto BUS zastavky sa
vedenie chodnika a cyklochodnika zdruzi do jednej trasy. Na opacnej strane cesty bude opraveny jestvujici chodnik
a za odbocenim na Ulicu sv. Cyrila a Metoda bude vybudovany d’alsi autobusovy zaliv a v okoli zastavky bude
opraveny chodnik. Dalsi autobusovy zaliv bude vybudovany na konci Ulice Stefana Moyzesa, po lavej strane, oproti
pripojeniu Ulice Slovenska a posledny autobusovy zaliv bude vybudovany po l'avej strane, za odbocenim na Ulicu
Slovenska.

Od Ulice sv. Cyrila a Metoda povedie chodnik pre pesich vo svojej pdvodnej trase, nasledovat’ bude pas zelene,
cyklochodnik, opét’ pas zelene a samotné teleso komunikacie, priCom $irka jazdnych pruhov komunikacie je
stanovend na 3,25 m. Miesta vjazdov zostanll zachované. Na vsetkych krizovatkach so susednymi ulicami buda
rieSené 4 priechody pre pesich vratane 1 cyklpriechodu a opravené budu prislusné ¢asti chodnikov.

Trasy chodnika a cyklochodnika sa pred poslednou BUS zastdvkou vymenia tak, aby peSia trasa bola vedena
nastupiStom BUS =zastavky. Za zastavkou bude eSte po schodisko rozného objektu opraveny chodnik, z
bezpec¢nostnych dévodov sa zachova zabradlie a tesne za zastdvkou prejdu chodnik a cyklochodnik priechodom
(v mieste sucasné¢ho priechodu pre chodcov) na druhu stranu. Odtialto povedu obe trasy k ramenu kruhovej
krizovatky (Ulica Ruzindolskd) vo vzajomnom styku — chodnik blizsie k ceste a d’al$§imi priechodmi prejda na druht
stranu. Na ramene kruhovej krizovatky bude z dovodu umiestnenia priechodov upraveny bezpecnostny ostrovcek
na komunikacii. Na Ulici Ruzindolska povedie chodnik smerom k Trstinskej ceste vo svojej povodnej trase (trasa
bude opravend) a v priamom styku s nim povedie aj cyklochodnik. Obe trasy budu pri objekte H&M napojené na
svoje jestvujuce vedenia. Samozrejme budu obe trasy vzajomne oddelené kombinaciou varovného a vodiaceho pasu
dlazby pre nevidiacich a slabozrakych. Miesta vjazdov zostanu zachované, budu opravené.

Povrch chodnikov pre pesich bude dlazobny, povrch cyklochodnika bude v novych trasach asfaltovy s
plnohodnotnou konstrukénou skladbou, v miestach, kde bude cyklochodnik vedeny na jestvujucej komunikacii,
bude na jestvujici povrch len natiahnuta nova vrchna asfaltova vrstva, povrch autobusovych zalivov bude
cementobetonovy. Na vSetkych priechodoch budu pouzité prvky bezbariérovosti, vSetky priechodu budu zarovei
nasvietené. V BUS zalivoch budu pouzité Kasselské obrubniky a prvky bezbariérovosti. Chodniky a cyklochodnik
budt podla poziadaviek lemované zapustenym parkovym obrubnikom alebo vyvySenym cestnym obrubnikom.
Odvodnenie bude rieSené bud’ do ploch zelene, alebo do jestvujucich ulicnych vpustov umiestnenych po okrajoch
komunikécie.

V ramci sadovych uprav pride k vyrubu vybranych stromov a krovin, k vysadbe novych a k zalozeniu novych
travnatych ploch. V ramci siete verejného osvetlenia pride k zruSeniu resp. preloZeniu niektorych stoziarov, osadeniu
novych stoziarov a nasvieteniu priechodov pre chodcov. Stavebné objekty tykajice sa sieti rieSia ich prekladku
a ochranu podl'a potrieb hlavnej stavby. Stre$né zvody z rodinnych domov na Ulici Stefana Moyzesa budu
kanaliza¢nymi pripojkami zatstené do jestvujlcej kanalizacie, osadené budu aj lapace necistot.

Osadené a vyznacené bude trvalé dopravné znacenie, na vybranych miestach budu pre cyklistov na trase osadené
madla.
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Konstrukcia novych tras cyklochodnika:

asfaltovy beton ACO 8, II 40 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

asfaltovy beton ACL 11, II 50 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C 8/10 120 mm
$trkodrva fr. 0-63 mm SD min. 150 mm

spolu min. 360 mm

Konstrukcia cyklochodnika zosilnena vo vjazde do arealu gymnazia:
asfaltovy beton ACO 8, II 40 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

asfaltovy beton ACL 11, II 50 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C 8/10 220 mm

$trkodrva fr. 0-63 mm SD min. 200 mm

spolu min. 510 mm

Konstrukeia tras cyklochodnika na p6vodnom podklade komunikacie:

asfaltovy beton ACO 8, II 40 mm
asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2
spolu 40 mm

Konstrukeia rozsirenych ploch komunikécie:

asfaltovy beton ACO 11, 1 50 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

asfaltovy beton ACL 22, I1 90 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C 8/10 200 mm
$trkodrva fr. 0-63 mm SD min. 200 mm

spolu min. 540 mm

Konstrukcia spitnej upravy komunikécie pozdiz obrubnika/pridlazby:

asfaltovy beton ACO 11, 1 50 mm

asfaltovy beton ACL 22, I1 90 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

cementom stmelend zrnitd zmes CBGM C 8/10 min. 150 mm
spolu min. 290 mm

Konstrukcia spitnej upravy komunikécie pozdiz pridlazby:
asfaltovy beton ACO 11, 1 50 mm

asfaltovy beton ACL 22, I1 90 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

cementom stmelend zrnitd zmes CBGM C 8/10 min. 150 mm
spolu min. 290 mm

Konstrukcia pristupovej komunikacie pred ZS:
asfaltovy beton ACO 11, 1 50 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

asfaltovy beton ACL 22, I1 90 mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,7 kg/m2

cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C 8/10 150 mm
$trkodrva fr. 0-63 mm SD min. 250 mm

spolu min. 540 mm
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Konstrukcia autobusovych zastavok:

cementobetonovy kryt CB 111 200 mm

vystuzeny 2x kari rohoz

cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C 8/10 150 mm
$trkodrva fr. 0-63 mm SD min. 190 mm

spolu min. 540 mm

Konstrukcia prejazdovej ¢asti nastupného priestoru pred ZS:
zadmkova dlazba bez fazy DL 80 mm

16Zko z drveného kameniva fr. 4/8 mm L 30 mm

cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C8/10 200 mm
$trkodrva fr. 0-63 mm SD min. 200 mm

spolu min. 510 mm

Konstrukcia nabehovych ploch na prejazde nastupnej plochy pred ZS:
cementobetonovy kryt CB I1I 200 mm

cementom stmelena zrnitd zmes CBGM C 8/10 150 mm
$trkodrva fr. 0-63 mm SD min. 190 mm

spolu min. 540 mm

Konstrukcia parkovacich stati na parkovisku pred ZS:
drenazna zamkova dlazba DL 80 mm

16Zko z drveného kameniva fr. 4/8 mm L 30 mm
mechanicky spevnené kamenivo MSK 120 mm
$trkodrva fr. 0-63 mm SD min. 150 mm

spolu min. 380 mm

Konstrukcia chodnikov:

zadmkova dlazba bez fazy DL 60 mm

16zko z drveného kameniva fr. 4/8 mm L 30 mm
cementom stmelend zrnita zmes CBGM C8/10 120 mm
strkodrva fr. 0-63 mm SD min. 150 mm

spolu min. 360 mm

Bezbariérovost’:

- bezbariérovo riesené priechody pre chodcov — zapusteny cestny obrubnik do irovne komunikécie, sklon prilahlej
plochy chodnika, pouzitie kombinacie varovného a vodiaceho pasu dlazby pre nevidiacich a slabozrakych, vedenie
vodiaceho pruzku osou priechodu

- vzdjomné oddelenie vedenia chodnika a cyklochodnika kombinaciou varovného a vodiaceho pasu dlazby pre
nevidiacich a slabozrakych

- pouzitie bezbariérovych prvkov na nastupistiach BUS zastavok

Pre uskutocnenie stavby sa urcuju tieto zavdzné podmienky:

1. Navrhovana liniova stavba ,,Cyklochodnik na uliciach J. Bottu a S. Moyzesa“ v rozsahu stavebnych objektov ,,SO
01 Spevnené plochy, cyklotrasa a chodniky®, ,,SO 02 Verejné osvetlenie a mobiliar®, ,,SO 03 Sadovnicke tpravy®,
»30 04 Prelozka vzdusného vedenia NN, ,,SO 05 Ochrana IS“ bude umiestnend na pozemkoch parc. ¢. 924/2,
925/1, 1480/3, 1485/1, 1486/2, 1486/3, 1501/1, 1502/1, 1642, 1852/3, 1852/5, 2540/1, 2540/85, 8721, 8726, 8727/1,
8728/1, 8728/2, 8728/3, 8728/4, 8728/6, 8728/7, 8728/8, 8761/1, 8761/3, 8762, 8767/1, 8767/13, 8767/22, 8769/1,
8770/3, 8770/4, 8771/1, 8774, 8775, 8776/1, 8777, 8778, 8779/1, 8783/1, 9054/3, 9054/7 — parcely reg. ,,C* resp.
na pozemkoch parc. ¢. 808, 1633/3, 1633/4, 1865/7, 1865/129, 1867/16, 1867/81, 1867/173, 1867/174, 1868/2,
1868/20, 1868/53, 1870/74, 1671/1, 1881, 1882, 1887/34, 1895/1, 1896/52, 1906/1, 1908/49, 1915/116, 1933/1 —
parcely reg. ,,E“, v k. 0. Trnava.

2. Stavba bude uskutocnena podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora je sicastou tohto rozhodnutia.
Pripadné iné zmeny nesmu byt’ vykonané bez predchadzajuceho povolenia Specialneho stavebného tradu.
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3. Navrhnuta stavba bude umiestnena v stlade s vykresmi celkovej situdcie tisekov 1 az 5 (vykresy ¢. C1 a C2), ako aj
v stlade s vykresmi situacii jednotlivych usekov zo stavebného objektu SO-01 (vykresy €. 01-01 az 01-05). Vsetky
uvedené vykresy, ako aj ostatné vykresy ostatnych stavebnych objektov (okrem vykresov prenosného a trvalého
dopravného znacenia) st prislusnym povol'ovacim organom overené v stavebnom konani.

4. Stavba sa bude uskutocnovat’ dodavatel'sky. Investor je povinny v lehote do 15 dni od ukonéenia vyberového
konania v zmysle § 62 ods. 2 pism. d) stavebného zdkona oznamit’ Specidlnemu stavebnému uradu dodavatel’a
stavebnych prac.

5. Pocas realizacie stavby stavebnik zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby
na okolie a zivotné prostredie a neddjde k sposobeniu §kod na cudzom majetku a nehnutel'nostiach.

6. Pri uskutocniovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ predpisy tykajlice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia os6b na stavenisku.

7. Pri uskutociiovani stavby dodrzat’ prislusné ustanovenia stavebného zakona, ktoré upravuji vSeobecno-technické
poziadavky na vystavbu §§ 48-53 a prislusné eurdpske technické normy.

8. Stavebné vyrobky pouzité pri realizacii stavby musia vyhovovat’ poziadavkam zéakona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

9. Pred zaCatim stavebnych prac je stavebnik prostrednictvom dodavatel’a stavby povinny osadit’ prenosné dopravné
zna&enie na zéklade uréeni Mesta Trnava - MsU v Trnave, odboru dopravy zn. ODaKS/1700-94666/2020/Seg zo diia
14.09.2020 ako cestného spravneho organu pre miestne a ucelové komunikécie a dodrzat’ podmienky tohto urcenia.

10. Pred zacatim stavebnych prac je stavebnik povinny prostrednictvom dodéavatel’a stavby osadit’ na ceste 1I/504
prenosné dopravné znacenie na zaklade urcenia Okresného tiradu v Trnave, odboru cestnej dopravy a pozemnych
komunikécii zn. OU-TT-OCDPK-2021/017635/Ha zo dna 23.06.2021, ako cestného spravneho organu pre cesty II.
a IIl. triedy a dodrzat’ podmienky tohto ur¢enia.

11. Stavebnik zabezpeci vytycenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou na
vykonavanie geodetickych sluzieb.

12. Na uzemi, na ktorom sa pripravuje predmetna stavba, je potrebné dodrziavat’ ustanovenia zdkona NR SR ¢.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny. Na dotknutom tizemi plati I. stupeii izemnej ochrany prirody a krajiny.
Na nevyhnutny vyrub vybranych drevin bol rozhodnutim Obce Zavar zn. OSaZP/4016-49273/2018/Gké zo dia
24.05.2018 vydany suhlas s vyrubom vybranych drevin a zaroven aj zamietnutie vyrubu vybranych drevin. V
rozhodnuti bola stanovena podmienka nahradnej vysadby. Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky uvedeného
rozhodnutia.

13. Investor zabezpeci presné vytyCenie existujucich inzinierskych sieti so spravcami sieti a bude sa riadit’ ich
pokynmi stvisiacimi so stavbou.

14. Stavebnik je povinny pri vystavbe a prevadzkovani zabezpecit' dodrziavanie zakonnych ustanoveni na ochranu
podzemnych a povrchovych vod a ustanoveni normy STN EN 73 6005 — Priestorova tiprava vedenia technického
vybavenia.

15. Stavebnik je pri vystavbe povinny dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovanych organov a
organizacii:

OU Trnava — §tatna vodna sprava, § 28:

OU-TT-OSZP3-2020/017251-002 zo dita 06.03.2020

# pri realizacii stavby a ndslednom uzivani prevadzky dbat’ na ochranu podzemnych a povrchovych vdd a zabranit
neziaducemu tiniku nebezpecnych latok do pddy, podzemnych a povrchovych vod

# zabezpecit’ dodrzanie ustanoveni normy STN 73 6005 — Priestorova uprava vedenia technického vybavenia

6/13



OU Trnava — §tatna sprava odpadového hospodarstva:

OU-TT-OSZP3-2020/017267-002 zo dita 24.03.2020

# pri realizacii daného investi¢cného zdmeru ziadame dodrzat’ ustanovenia zdkona o odpadoch

# ku kolaudacii dolozit’ doklady o sposobe zhodnotenia pripadne zneSkodnenia odpadov, ktoré¢ vznikli pocas
vystavby

OU Trnava — §tatna sprava ochrany prirody a krajiny:
OU-TT-OSZP3-2020/017238-002 zo dita 08.04.2020
# stavebnik je povinny dodrzat’ vSetky podmienky uvedené vo vyjadreni

SPP — distribtcia, a.s.:
TD/NS/0224/2020/Mo zo dna 13.03.2020
# stavebnik dodrzi vSetky podmienky uvedené vo vyjadreni

Zapadoslovenska distribucna, a.s.: zo dia 10.07.2020
# stavebnik dodrzi vSetky podmienky uvedené v oboch dolozenych vyjadreniach

TAVOS, a.s. Piestany:
5092/2020/A0p zo dna 19.03.2020
# stavebnik dodrzi vSetky podmienky uvedené vo vyjadreni

Siemens, S.r.0.:
PD/TT/40A/20 zo dia 20.11.2020
# dodrzat’ vSetky podmienky uvedené vo vyjadreni

Trnavska teplarenska, a.s.:

KO-514/2020/PSz zo dna 12.03.2020

# vo vyzna¢enom zaujmovom uzemi sa nachadzaju nase horticovodné siete, HDPE rtrky a dispecerské kable

# v priestore buduceho chodnika sa nachadza armaturna Sachta S16 s dvomi vstupmi v naSom vlastnictve. V pripade
upravy vstupov treba volit’ nové poklopy s min. triedou zat’azenia B125, min. svetlostou 600x600 mm a s moZnost’ou
uzamknutia s tesnenim voci prieniku povrchovych vod

# krizovania a subeh navrhovanych inzinierskych sieti s nasim horacovodom riesit’ v zmysle STN 73 6005

# v navrhu novych inzinierskych sieti pozadujeme zohl'adnit’ ochranné pasma horticovodu v zmysle zdkona ¢.
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

# nad horacovodom a v jeho ochrannom pasme nesmie byt vysadena vzrastla zelen, osadené drendzne systémy,
zékladové pasy, verejné osvetlenie a pod.

# prace nad horticovodom musia byt realizované so zvySenou opatrnost’ou a vykopy vykonavané ru¢nym spésobom
# pocas realizacie stavby stavebnik prizve naSich zastupcov k obhliadke rozkopavky — pripravy uzemia

# pred zaciatkom stavby objednat’ vytycenie naSich sieti

STEFE Trnava, s.r.o.: mail zo dna 18.03.2020
# v zaujmovom Uzemi sa nachadzaju siete v naSej sprave — pri budove nakupného centra Tacka popri komunikécii
Kornela Mahra

Slovak Telekom, a.s.:

6612010490 zo dna 21.04.2020

# v zaujmovom uzemi dojde k styku so sietami elektronickych komunikacii nasej spoloc¢nosti a/alebo so sietami
spolo¢nosti DIGI SLOVAKIA, s.r.0.

# stavebnik je povinny dodrzat’ vSetky podmienky v uvedenom vyjadreni

TT-IT, s.r.o.: mail zo dia 24.03.2020

# v uvedenej lokalite sa nachadzaji vedenia mestskej optickej siete TOMNET. Ide o HDPE chranicky 40 mm
ulozené v hibke cca 0,5 m. Rovnako sa tu nachadzaju zemné $achty o rozmeroch cca 1,2 m x 0,5 m umiestnené pod
povrchom travnika cca 30 — 50 cm. Ide o vel'mi dolezith trasu. V chranicke je zafuknuty opticky kabel. Priebeh sieti
je zakresleny aj vo vami priloZzenej dokumentécii.
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# pozadujeme respektovat’ a zachovat existujuce vedenie a realizaciu vykopovych prac v tychto miestach vykonavat’
zésadne ru¢nym spésobom bez pouzivania strojnych mechanizmov a dodrzanie vsetkych podmienok ochrany v
zmysle zakona ¢. 351/2011 Z. z. a inych legislativnych noriem

# v ramci realizacie stavby moze byt potrebny drobny posun existujucej trasy v pripadoch, aby trasa neostala
pod obrubnikom, pripadne drobny posun Sachty. Predpokladame ze ak tato situacia vznikne, bude sa realizovat’
odkopanim existujuce;j trasy a jej fyzickym posunom v ramci stavby bez potreby odstavky.

# pred samotnou realizaciou je potrebné vytycenie v teréne

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0. zo dia 10.03.2020

# u predmetnej stavby ddjde k styku s naSou sietou podl'a zakresu evid. ¢. 513/2020

# pred zahajenim stavby je u nas potrebné zabezpecit’ vytyCenie dotknutej siete

# v ochrannom pasme kéblov 1 m na obidve strany vykonavat’ ru¢ny vykop

# v pripade obnaZenia nasich kablov zabezpecit’ ich ochranu

# pred zasypom pozvat’ naSho zastupcu na obhliadku, ¢i kable nie st porusené

# zasyp kablov vykonat’ predpisanym sypkym materialom a polozit’ signaliza¢nu foliu nad kablami
# krizovanie so sietou UPC je nutné realizovat’ popod siet’ UPC

MICHLOVSKY, spol. s r.0.:

BA-3146/2020 zo dna 25.09.2020

# v zaujmovom uzemi pride ku stretu s podzemnymi telekomunikacnymi zariadeniami prevadzkovatel'a Orange
Slovensko, a.s.

# dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni

OTNS, a.s.:

1262/2020 zo dna 13.03.2020

# v zaujmovom uzemi sa nachadza podzemna siet’ spolocnosti SWAN, a.s.
# dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni

Trnavsky samospravny kraj:

13159/2020/01-2 zo dna 09.10.2020

# pri realizacii stavby ziadame, aby prace tykajtice sa cesty 11/504 boli vykonavané v zmysle zdkona ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov

# pred realizaciou stavby resp. napojenia cyklistického chodnika na cestu ¢. I1/504 je potrebné si vyziadat’ povolenie,
ktoré¢ vyda Okresny urad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii ako organ Statnej spravy pre
povolenie zvlastneho uzivania cesty Il. triedy a ur¢enie do¢asného dopravného znacenia

# technické rieSenie cyklotrasy je potrebné zosuladit’ s navrhovanou prestavbou krizovatky ciest Bottova —
Studentské na okruznii krizovatku. Zaroveti odpora¢ame skoordinovat’ realizaciou tychto stavieb.

# stavebnou ¢innostou nesmie prist’ k ohrozeniu cesty 11/504 z hl'adiska naruSenia jej stability, stavebno-technického
stavu, bezpecnosti cestnej premavky a odtokovych pomerov

# technické rieSenie cyklotrasy musi byt’ navrhnuté tak, aby neboli narusené odtokové pomery cesty 11/504 a aby
nedochadzalo k jej zaplavovaniu

# napojenie cesticky na cestu 11/504 pozadujeme realizovat’ bezbariérovo, cez sklopeny obrubnik, bez vyraznych
odskokov a so zarezanim okraja vozovky dotknutej cesty

# zemina z vykopov ani iny stavebny material nesmu byt’ ulozené na vozovke cesty 11/504

# obmedzenie cestnej premavky na ceste 11/504 Ziadame navrhnit v nevyhnutnom rozsahu. Ziadatel je povinny v
predstihu predlozit’ situaciu do¢asného dopravného znacenia prislusnému ODI na odsuhlasenie a poziadat’ cestny
spravny organ o urcenie jeho pouzitia. Pracovné miesta musia byt oznacené v zmysle platnych predpisov.

# technické podmienky tykajuce sa realizacie cyklotrasy popri ceste 1I/504 je stavebnik povinny konzultovat’ so
SUC TTSK. Stavebnik je povinny predlozit’ tejto organizacii PD na vyjadrenie respektovat’ ich podmienky

# stavebnik berie na vedomie, Ze vSetky Skody na ceste I1/504, ktoré budu spdsobené v dosledku realizacie
predmetnej stavby, je povinny neodkladne nahlasit’ ich spravcovi a uhradit’ ich na vlastné naklady. Tato povinnost’
sa vztahuje pocas celej doby trvania zaruky na zhotovené predmetné dielo.

# vSetky vyvolané ipravy na ceste 11/504 z dovodu realizacie stavby budu realizované na ndklady investora stavby
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Sprava a udrzba ciest TTSK:

05631/2021/SUC Tt-2 3685 zo dita 25.05.2021

# napojenie novych obrubnikov na cestu 11/504 musi byt’ rieSené preplatovanim asfaltovych vrstiev

# dobudovanie vozovky v miestach posunov cestnych obrubnikov musi byt’ rieSené kompletnou skladbou polotuhe;j
vozovky s napojenim na existujucu cestu preplatovanim vsetkych vrstiev na $irku 0,5 m

# vzhl'adom na to, ze pride k zmene telesa cesty 11/504, pozadujeme vyjadrenie vlastnika cesty TTSK

# nakol'ko kazdy rok v ¢ase od 15.11. do 31.03. prebieha na cestach v nasej sprave a udrzbe zimna tdrzba ciest,
musia byt vSetky prace zasahujuce do telesa cesty 111/1295 a [1/504 vykonané mimo uvedeny termin

# zacatie prac v dotyk s cestou I111/1295 a 11/504 ziadame oznamit’ majstrovi strediska Bukova na t.¢. 0902964763
# premavka na ceste I11/1295 a I1/504 nesmie byt pocas prac ohrozena, pripadné obmedzenie premavky musi byt
zabezpecené schvalenym dopravnym znacenim

# na vozovke cesty nesmie byt skladovany ziadny material, ani zemina z vykopov

# pripadné poskodenie vozovky alebo inych sucasti cesty uviest’ do pdvodného stavu

Okresny tirad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii:
OU-TT-OCDPK-2021/017632/Ha zo dna 02.07.2021
# stavebnik dodrzi vSetky podmienky uvedené v zadviznom stanovisku

NASES:

330-2020/2-1848 zo dna 05.03.2020

# v zaujmovom uzemi sa nachadzaju telekomunikacné siete a zariadenia v nasSej sprave
# stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni

ELTODO SK, a.s.:

170520/PJ zo dna 12.05.2020

# vykres situacia C1 — tsek €. 1,2 — sa nachadzaju siete
# vykres situacia C2 — tsek 3,4,5 sa nenachadzaju siete
# dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni

16. Osobitné podmienky:

# investor v dostatocnom ¢asovom predstihu poziada o zmenu trasy liniek MAD, ktoré st dotknuté rekonstrukciami
zastavkovych nik. Minimalny casovy usek je 20 kalendarnych dni vopred.

# vSetky stavebné objekty pozadujeme pri realizacii stavby koordinovat’ tak, aby bolo mozné v zavere stavebnych
prac, najneskor ku kolaudacii stavby, zrealizovat' aj ozelenenie stavby podla predlozené¢ho projektu SO 03
Sadovnicke tpravy, vypracovaného Ing. Stanislava Sabolova 20.1.2020

# v plnom rozsahu reSpektovat’ vSetky dreviny v dosahu staveniska a zabezpecit’ ich ochranu v zmysle zakona NR
SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny , STN 837 010 Ochrana prirody, oSetrovanie, udrziavanie a ochrana
stromovej vegetacie a Arboristickych Standardov

# na korenovej zone stromov resp. pod korunami stromov sa nesmu vykondvat’ Ziadne vykopové prace, ukladat
vykopovi zeminu alebo stavebné materialy. Koretiovy systém stromov pod vonkajSou liniou koruny nesmie byt
zatazeny pojazdom stavebnych mechanizmov.

# zapustenie cestnych obrubnikov v miestach vSetkych priechodov a cyklopriechodov riesit’ s nulovym prevysenim
oproti komunikécii

# pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknt pocas realizacie stavebnych prac je stavebnik povinny dodrzat’ platné
pravne predpisy v odpadovom hospodarstve a ustanovenia VZN ¢. 557 o nakladani s komunalnymi odpadmi a
drobnymi stavebnymi odpadmi na izemi mesta Trnava v zneni neskorSieho VZN ¢. 564

# odpady vzniknuté zo stavebnych prac zneskodnit resp. zhodnotit’ v zariadeni ur¢enom na tento tucel

# ku kolaudécii stavby predlozit’ doklad o sposobe naloZenia s odpadmi vratane naloZenia s vykopovou zeminou

# pocas realizacie zabezpecit Cistotu a poriadok na stavenisku a prilahlych pozemkoch

# po ukonceni stavebnych prac uviest’ pozemky vyuzivané v ramci staveniska do takého stavu, aby nenartsali a
neposkodzovali Zivotné prostredie

# vykopovu zeminu pouzit’ na spatny zasyp resp. na terénne upravy v ramci danej stavby v ¢o mozno najvacsej miere
# v pripade znecistenia pril'ahlych komunikacii pri uskuto¢iiovani stavebnych prac zabezpecit' ich pravidelné a
bezodkladné cistenie

# stavebnik pocas realizacie stavby zabezpeci co najmensie obmedzenie plynulosti cestnej premavky v danej lokalite
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17. Stavebnik umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do stavby a vytvori
podmienky pre vykon dohladu.

18. Stavebnik je povinny pred zacatim stavby umiestnit’ Stitok "Stavba povolend" na viditelnom mieste pri vstupe
na stavenisko a ponechat’ ho tam az do kolaudacie stavby (§ 66, ods. 4, pism. j) stavebného zakona).

19. Stavbyvedtci je povinny viest’ stavebny dennik v zmysle § 46a ods. 1 stavebného zakona.

20. Stavebnik je povinny v zmysle § 66 ods. 3 pism. h) stavebného zakona pisomne oznamit’ zacatie stavby
$pecialnemu stavebnému tradu.

21. Stavebnik pri vykone svojej funkcie nahradi Skody sposobené tretim osobam podl'a osobitnych predpisov z titulu
svojej zodpovednosti, pripadne zabezpeci uvedenie veci do pdvodného stavu.

22. Stavba bude dokoncend najneskorSie do 36 mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia.

23. Stavebnik je povinny plnit’ vSetky podmienky, za ktorych je stavba povolena, po doruceni tohto rozhodnutia ich
berie na vedomie a st prenho zavézné.

24. Stavebnik pred ukoncenim stavby je povinny poziadat’ o kolaudaciu stavby v zmysle § 79 stavebného zakona.

25. V ramci navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia musia byt na Mesto Trnava, odbor stavebny a Zivotného
prostredia odovzdané vsetky podklady v zmysle § 17 vyhlasky €. 453/2000 Z. z. a geometricky plan overeny
Okresnym turadom Trnava, katastralnym odborom.

26. Pred kolaudaciou stavby musi byt' na Mestskom urade v Trnave, Odbore tizemného rozvoja a koncepcii, referate
uzemnotechnickych informacii odovzdané porealizacné zameranie stavby (objekty, trasa a pripojky inZinierskych
sieti, vratane Sacht, stoziarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikécii, zelene a terénnych uprav) v digitalnej
podobe a 1x vytlatené so zoznamom suradnic, podl'a poziadaviek Mesta Trnava, v redlnych suradniciach v
suradnicovom systéme S-JTSK, v realizécii JTSK a vo vySkovom systéme Bpv.

27. Stavebnik je povinny ku diu kolaudacie osadit’ a vyznacit’ trvalé dopravné znacenie na zaklade urcenia pouzitia
trvalého dopravného znadenia Mesta Trnava — MsU v Trnave, odboru dopravy zn. ODaKS/1609-94663/2020/Se¢
zo dna 14.09.2020 ako cestného spravneho organu pre miestne a uc¢elové komunikacie a dodrzat’ podmienky tohto
urcenia.

28. Stavebnik je povinny ku diiu kolaudacie osadit’ a vyznacit’ na ceste 11/504 trvalé dopravné znacenie na zaklade
urcenia pouzitia trvalého dopravného znacenia Okresného uradu Trnava ako cestného spravneho organu pre cesty
1. a I1I. triedy zn. OU-TT-OCDPK-2021/017634/Ha zo dia 02.07.2021 a dodrzat’ podmienky tohto uréenia.

29. Stavba nesmie byt uzivana bez kolauda¢ného rozhodnutia.

Stavba nesmie byt zaCata, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost, stavebné povolenie straca
platnost, ak do dvoch rokov odo dia nadobudnutia jeho pravoplatnosti nebude stavba zacata. Toto rozhodnutie je
podl'a § 70 stavebného zdkona zavédzné aj pre pravnych nastupcov ucastnikov konania.

Rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania: neboli vznesené.
Odovodnenie

Ziadatel' - Mesto Trnava, Ulica Hlavna 1, 917 71 Trnava v zastipeni Mestskym tGradom v Trnave, odborom
investi¢nej vystavby, Ulica Trhova 3,917 71 Trnava podal diia 25.11.2020 na tunajsi Specialny stavebny trad ziadost’
o vydanie stavebného povolenia na liniova stavbu ,,Cyklochodnik na uliciach J. Bottu a S. Moyzesa“ v rozsahu
stavebnych objektov ,,SO 01 Spevnené plochy, cyklotrasa a chodniky*, ,,SO 02 Verejné osvetlenie a mobiliar®,
,»30 03 Sadovnicke upravy*, ,,SO 04 Prelozka vzdusného vedenia NN%, ,,SO 05 Ochrana IS bude umiestnena na
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pozemkoch parc. €. 924/2, 925/1, 1480/3, 1485/1, 1486/2, 1486/3, 1501/1, 1502/1, 1642, 1852/3, 1852/5, 2540/1,
2540/85,8721,8726,8727/1,8728/1,8728/2,8728/3,8728/4,8728/6,8728/7,8728/8,8761/1,8761/3,8762,8767/1,
8767/13,8767/22,8769/1,8770/3, 8770/4,8771/1,8774, 8775, 8776/1, 8777, 8778, 8779/1, 8783/1, 9054/3, 9054/7
— parcely reg. ,,C* resp. na pozemkoch parc. ¢. 808, 1633/3, 1633/4, 1671/1, 1865/7, 1865/129, 1867/16, 1867/81,
1867/173, 1867/174, 1868/2, 1868/20, 1868/53, 1870/74, 1881, 1882, 1887/34, 1895/1, 1896/52, 1906/1, 1908/49,
1915/116, 1933/1 — parcely reg. ,,E*, v k. 0. Trnava.

Specialny stavebny trad v uskutoénenom konani preskiamal predlozent Ziadost’ podl’a ustanovenia § 62 stavebného
zdkona a oznamil zaatie stavebného konania oznamenim verejnou vyhlaskou zn. OSaZP/1184-70960/2021/MH
zo dna 04.05.2021, ktora bola vyvesena na tiradnej tabuli na webovom sidle mesta Trnava (eGOV.trnava.sk), na
uradnej tabuli mesta Trnava, ktora sa nachadza pred budovou Mestského tradu v Trnave a na Centralnej uradnej
elektronickej tabuli na tistrednom portali verejnej spravy (CUET na UPVS) od 05.05.2021 do 20.05.2021 vratane.

Zavazné stanovisko Obce Zavar v zmysle § 140b stavebného zakona k povoleniu stavby Specidlnym stavebnym
tiradom bolo vydané dia 03.05.2021 pod zn. OSaZP/1544-70768/2021/MH. V fiom Obec Zavar ako uréeny stavebny
urad, suhlasil s vydanim stavebného povolenia na predmetnu stavbu prislusnym Specidlnym stavebnym uradom pre
miestne a ucelové komunikacie a zaroven konstatoval, Ze stavba je v sulade s platnym tzemnym planom mesta
Trnava (aktualizované znenie 2009 v znani zmien a doplnkov).

Uzemné rozhodnutie na predmetni stavbu bolo vydané dia 26.09.2019 pod zn. OSaZP/35796-94395/2019/Sm
formou verejnej vyhlasky. Navrhovana stavba je v sulade s vydanym uzemnym rozhodnutim a jeho podmienkami.

Specialny stavebny trad zistil, e dokumentacia stavby spliia stanovené poziadavky stavebného zékona a vyhlasky
¢. 453/2000 Z. z. a ze uskutocnenim stavby nie st ohrozené zaujmy spoloCnosti ani neprimerane ohrozené ci
obmedzené prava a oprdvnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania nenasiel dévody, ktoré by branili
povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Ku stavbe sa vyjadrili: OU Trnava — odd. OH, SVS a OPaK, Trnavsky samospravny kraj, SUC TTSK, OR PZ
v Trnave — ODI, Trnavska teplarenskd, a.s., Siemens Mobiity, s.r.o., SPP — distribucia, a.s., Zapadoslovenska
distribucna, a.s., TAVOS, a.s., TT-IT, s.r.o., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., MICHLOVSKY, spol. s r.o0.,
STEFE Trnava, s.r.0., Slovak Telekom, a.s., Okresny tirad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii,
OTNS, a.s., NASES, ELTODO SK, a.s., MsU v Trnave — OURaK, OM a OD. Ich stanoviska boli zahrnuté do
podmienok rozhodnutia.

Namietky ucastnikov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodntt.

Navrhovana stavba je podl'a § 139 ods. 3 pism. b) stavebného zakona liniovou stavbou a zaroven aj stavbou s vel'’kym
poctom ucastnikov konania. Nakol'ko oznamenie o zacati stavebného konania bolo z tychto dévodov doru¢ované
ucastnikom konania v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zdkona formou verejnej vyhlasky, v sulade s § 69 ods. 1
stavebného zakona sa im rovnakym spésobom dorucuje aj toto stavebné povolenie.

Vlastnicke pravo stavebnika k vybranym pozemkom bolo zistené z vypisov z listov vlastnictva ¢. 5000 a 11228 dna
11.11.2021 pod €. ziadosti 895636 a 895639 a z kopie katastralnej mapy z toho istého dia pod €. ziadosti 210586,
overenych cez portdl CSRU www.oversi.gov.sk. Iné pravo k vybranym pozemkom bolo preukazané doloZenim
zmluvy o prevode vlastnictva, njjomnej zmluvy a kiipnej zmluvy nehnute'ného majetku Statu.

Stavebnik je oslobodeny od spravneho poplatku v zmysle zdkona ¢. 145/1995 Z. z. Narodnej rady Slovenske;j
republiky o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Toto rozhodnutie musi byt v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zakona vyvesené a zverejnené po dobu 15 dni. Za deni
dorucenia sa poklada posledny deii vyvesenia tohto rozhodnutia.

Poucenie

Podra § 53 a nasl. zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov, proti
tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie (riadny opravny prostriedok), a to v lehote 15 dni odo diia doruc¢enia
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rozhodnutia. Odvolanie sa podava na tunaj$iu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavna 1,917 71 Trnava, prostrednictvom
Mestského uradu v Trnave, Ulica Trhova 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov preskiimatel'né spravnym sudom podl'a ustanoveni
Spravneho stidneho poriadku (zékon €. 162/2015 Z.z.).

Priloha:
3x projektova dokumentacia (2x pre stavebnika, 1x k spisu)

JUDr. Peter Bro¢ka LL.M.

primator mesta

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky

Dorucuje sa

Doruci sa ucastnikom konania formou verejnej vyhlasky:

1. stavebnik: Mesto Trnava, Ulica Hlavna 1, 917 71 Trnava

v zastipeni MsU v Trnave, odbor investi¢nej vystavby

2. projektant: ARGUS — DS, s.r.o0., Ing. Igor Sevéik, Dolny Sianec 1, 911 01 Trenéin

3. osoby, ktoré maju vlastnicke alebo iné pravo k pozemkom a stavbam na nich, vratane susediacich pozemkov a
stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto pozemkom a stavbam moézu byt stavebnym povolenim dotknuté

Na vedomie:

4. Okresny urad Trnava - odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Ulica Kollarova 543/8, 917 01 Trnava
5. Okresné riaditel'stvo Policajného zboru v Trnave, Starohajska ulica 7129/3, 917 01 Trnava

6. Mestsky trad v Trnave — odbor majetkovy

7. Mestsky tirad v Trnave — odbor pravny

8. Mestsky urad v Trnave — odbor investi¢nej vystavby (Ing. Hudcovicova)

9. Mestsky tirad v Trnave — odbor izemného rozvoja a koncepcii
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Dorucenie verejnej vyhlasky podla § 69 ods. 2 stavebného zakona a § 26 ods. 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich zmien.

Zverejnenie na centralnej uradnej tabuli podl'a §34 zakona ¢. 305/2013 Z.z. v zneni neskorSich predpisov (zakon
o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie v termine od 12.11.2021 do 27.11.2021 (vratane)

1) na uradnej tabuli na webovom sidle mesta Trnava (eGOV.trnava.sk)

2) na uradnej tabuli mesta Trnava, ktora sa nachadza pred budovou Mestského uradu v Trnave, Ulica Trhova 3
3) na Centralnej uradnej elektronickej tabuli na ustrednom portali verejnej spravy (CUET na UPVS)

Zverejnené na UET, CUET a vyvesené na uradnej tabuli:

ID
ID CUET

Déatum a podpis

Zodpovedny: Mestsky turad v Trnave — odbor stavebny a Zivotného prostredia,
Ing. Iveta Miterkova, Ulica Trhova 3,917 71 Trnava
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