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Nizov zékazky: Technika pre spolo¢nost VAU s.r.o.

Hodnota parametra predkladatela

ponuky
CELOK Parameter Pozadovand hodnota L) Uviest konkrétny opis/vlastnost, znacka a typové oznacenie
schopnost.., v pripade &iselnej hodnoty
uviest iei skutoénost
Hydraulicky roztiahnutelny univerzalny ram
' ano &no
vhodny do sponu2,4-3m
Uchytenie do predného alebo zadného 4no 4 BAHR ROLLHACKE,
trojbodového zdvesu traktora P FINGERHACKE
Pojazdové kolesd s nastavitefnou vyikou ano ano
rotaény min. dvojdiskovy kypri¢ s prstami s min. 2 rotaény/min. 2 e P
5 4 " ) rotacny/diskovy 2a2
rozdielnym priemerom diskov diskovy
Rotaény kypri¢ a |Nastavenie pracovného uhla a zéberu o 5o
plecie koleso - 1 ks |rotaéného kypri¢a
rstovy pryzovy kotué s vertikélnou osou
P “ypry v min. 2 ks 2
rotacie
vertikalna os rotécie - priemer min. 540 mm 620
Stredna tvrdost gumy ano &no
Nastavitelny pracovny uhol ano ano
Doprava do sidla kupujtiiceho ano ano
SPOLU
Agregécia na Celo traktora éno éno
Tunelové prevedenie éno &no
omietaé kmienkov s hlinikovym hriadefom s
horizontdlnou osou rotacie min. 2 ks 2
Min. pracovny zaber omietaca min. 35 cm 38
N . Struny menitelné jednotlivo prievlakom ano ano BRAUN W1
Ometaclklr‘r;lenkov ” [Ochranny kryt omieta¢a ano 4no
Tunelovy rdm s mechanicky menitefnou 3irkou ano ano
Min. jedna strana s hydraulicky nastavitefnou
Vo, ano ano
vy$kou
Hmotnost 1 ks ometada max. 40 I kg 39
Doprava do sidla kupujiceho éno ano
SPOLU
Agregécia na Celo traktora éno ano
Jednostranné tunelové prevedenie ano ano
Pracovny zaber vertikdlnych ramien min. 150 cm 160
Min. pocet noZov na vertikalnych ramenach min. 5 ks 6
Min. pocet noZov na horizontdlnom ramene min. 2 ks 5;
NoZe z nerezovej ocele ano 4no
Sirka tunela itelnd mechanicky min. 0 10 cm 20
hanicky r Iny uhol vonkajsie X i ;
ano ano OSTRATICKY STS 535
Osinaciia liéta - 1 ks [ s
Vonkajsie rameno s istenim proti najazdu na 4no ano
Kazda strana ma na pohon noZov vlastny N P
&no &no
hydromotor
Uchyteni iverzal hydraulick
c| .y i univerzalnom hydraulickom i, 80 m 5
stfglku —zdvih
néklon, boéni posuv min. 30 cm 35
Odstavny ram pre stroj ano ano
Konsola na uchytenie do predného ,
) ; éno ano
trojbodového zdvesu
Doprava do sidla kupujiceho ano ano
SPOLU
Mul€ovaci valec na poldmanie bylinnych zmesi
T A ano ano
v medziradi vinice
Uchytenie do predného aj zadného
i P ano 4no BRAUN ACTIROLL DUO
Mul&ovaci valec - 1 [trojbodového zavesu traktora
ks Min. pracovny zéber min. 180 l cm 180
Hmotnost stroja min. 480 | kg 520
Doprava do sidla kupujiceho ano ano
SPOLU
Hydraulické zdvihacie zariadenie s vidlami so
K min. 220 cm 220
zdvihom
Uchytenie do TBZ traktora éno ano
L ) . |Hydraulicky oto¢ 180° na vyklédpanie 4no nio SoMaEaXEo1>
ZdvlhaClizkasrladenle velkoobjemovych debien
Odstavné nohy &no ano
Nosnost min. 1 200 [ kg 1200
Doprava do sidla kupujtceho ano ano
SPOLU
VOZl.k vhodny na prepravu velkoobjemovych e o
debien
Rozmery loznej korby min. 200 x min.400 cm 240x450
Korba hydraulicky sklopna dozadu ano éno
Zadnd najazdova rampa dno éno TERPA RTC 60B
Boéné aj Eelné tchyty na stiahnutie
prepravovaného materidlu stahovacimi éno ano
popruhmi
Naves na prepravu |jednoduché néprava 4no éno
vel’ ji y = s 7 e
debien - 1 ks 0'1 s okom - uchytenie do zadného etazového e i
zavesu traktora
Nosnost min. 4 000 [ kg 6 000
Mechanicka parkovacia brzda éno ano
Oporna stavitefna noha na odstavenie &no éno
Zadné osvetlenie &no éno

Cenazs 1 ka v EUR bez
DPH

Cena za polozku spolu v EUR

bez DPH
10120
o]
10120
10 450
(o]
10450
12 340
0
12340
5350
0
5350
9890
0
9890
10.450




