
P.1.2
WC 1 męskie
8,98 m2

P.1.3
WC 1 damski
4,1 m2

P.1.6
WC 2 damski
3,73 m2

P.1.7
WC 2 męski
6,47 m2

T.1.1
serwerownia
10,23 m2
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B.1.1
sala konferencyjna
79,22 m2

B.1.2
pokój biurowy

leśniczowie
19,22 m2

B.1.3
pokój biurowy

edukacja i turystyka
16,46 m2

B.1.4
pokój biurowy

remonty
14,49 m2

B.1.5
pokój biurowy

sekretarz
15,6 m2

B.1.6
pokój biurowy

kadry
15,6 m2

B.1.10
pokój biurowy

inżynierowie nadoru
19,42 m2

B.1.9
pokój biurowy

zastępca nadleśniczego
19,77 m2

B.1.8
pokój biurowy

nadleśniczy
21,93 m2 B.1.7

pokój biurowy
sekretariat
25,02 m2

P.1.1
zaplecze sali
16,07 m2

P.1.5
kancelaria tajna
9,07 m2

P.1.4
pokój socjalny
37,33 m2

K.1.2
korytarz
75,43 m2

K.1.1
klatka schodowa
11,22 m2

B.1.7a
aneks dla sekretariatu
2,7 m2

B.1.8 a
garderoba nadleśniczego
2,09 m2

K.1.3
korytarz
26,55 m2

ZM
L

O1*

hp 90

21
0

14
0

O1*

hp 90

21
0

14
0

O2*

hp 90

21
0

28
0

O1*

hp 90

21
0

14
0

O1*

hp 90

21
0

14
0

O1*

hp 90

21
0

14
0

O1

hp 90

21
0

14
0

O1

hp 90

21
0

14
0

D1

20
090

Ds4

20
0

80

Ds4

20
0

80

Ds1

20
0

90

D1

20
090

D1

20
090

D1

20
0

90

D1

20
0

90

D1

20
0

90

O
5.

2

hp
 1

0

290
240

O
4.

2

hp
 1

0

290
360

O
5.

1

hp
 0

300
240

O
4.

1

hp
 0

300
360

D
1

200
90

D
p2

200
80

Dp2

20
080

D
K

210
210

D
p1

200
100

D
s1

200
90

Ds1

20
0

90

Ds1

20
0

90

D
4

200
138

D
1

200
90

Dk8

21
0

22
0

Ds4

20
0

80

S
2

210
90

D
k4

200
220

Dt5

20
0

90

Dt6

hp 10

20
0

10
0

D
5

200
138

O1

hp 90

21
0

14
0

D
s4

200
80

Ds3

20
0

90

Ds3

20
0

90

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

O
1*

hp
 9

0

210
140

1

4

A B C

3

5

A1

2

D

Pn
D

p1

200
100

+3,80

A
A

BBBB

C
C

DDDD
E

E

FFFF

E
E

1

FF1FF1

FF
2

FF
2

1

2

4

5

L

H
p 

25

E

ba
lu

st
ra

 h
= 

m
in

.1
10

cm

ba
lu

st
ra

 h
= 

m
in

.1
10

cm

ba
lu

st
ra

 h
= 

m
in

.1
10

cm

hy
dr

an
t w

ew
nę

trz
ny

 H
P

 2
5

zadaszenie nad wejściem

za
da

sz
en

ie
 n

ad
w

ej
śc

ie
m

za
da

sz
en

ie
 n

ad
w

ej
śc

ie
m

ekran
podwieszany
(zabudowany w
obudowie g-k

kaseta do
zwijania ekranu

ek
sp

re
s

(do 50 os.)

EI
s3

0

1 os. 2 os.

1 os.

1 os.

1 os.

pu
st

ka

2-5 os.

1 os. 1 os. 1 os.

2%

EI30

EI30

el.

sz
ac

ht
w

en
t.

szacht
went.

H
S=

27
0

HS=300

HS=270

HS=300

HS=270

HS=300

HS=270

HS=300

H
S=

30
0

HS=300

HS=300HS=300HS=300

HS=300

HS=300HS=300

HS=300

HS=270

H
S=

27
0

H
S=

30
0

H
S=

37
0

HS=370

H
S=

27
0

HS=270

HS=270

EI
30

EI
30

H
n=

27
0

Hn=270

HS=270

HS=270

2%

sz
ac

ht
w

en
t.

HS=270

H=347

H=337

HS=300

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

żaluzje żaluzje żaluzje żaluzje

ża
lu

zj
e

2%

2%

ża
lu

zj
e

H
n=

30
0

H
n=

30
0

H
n=

30
0

HS=270

A, kd

H
n=

30
0

H
n=

30
0

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

żaluzje

żaluzje

R
EI

60
R

EI
60

R
EI

60

REI60

REI60

R
EI

60

REI60

REI60

R
EI

60

REI60

R
EI

60

drukarka

A, kd

H
n=

27
0

H
S=

37
0

HS=370

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

ża
lu

zj
e

PK3

PK5

W3

W1

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

26x4,0

21x3,45

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

21x3,45

17,2,75

17x2,75

17,2,75

21x3,45

32x4,4

17x2,75

21x3,45

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

17x2,75

R.STAL DN15

PK1

17x2,75

21x3,45

17x2,75

17x2,75

RURA SPUSTOWA ∅110

WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

RURA SPUSTOWA ∅110

WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

RURA SPUSTOWA ∅110

WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

RURA SPUSTOWA ∅110

WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

RURA SPUSTOWA ∅110

WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

RURA SPUSTOWA ∅110

WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

RURA SPUSTOWA ∅110

WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

RURA SPUSTOWA ∅110

WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

OZNACZENIA

PODPOSADZKOWA INSTALACJA

KANALIZACJI SANITARNEJ

RURY PVC-u

PION KANALIZACJI SANITARNEJ

RURY PP

PK

INSTALACJA HYDRANTOWA

RURY STALOWE

W

PION INSTALACJI C.W.U.

INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ

WODA ZIMNA/ CIEPŁA/

RURY PE-Xc/Al/PE - PROWADZENIE W

POSADZCE

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROWADZONA W PRZESTRZENI SUFITU

PODWIESZANEGO

RURY PVC-u

HP25

HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25

UWAGI:

1. POD KAŻDYM PIONEM WODOCIĄGOWYM NALEŻY ZAMONTOWAĆ 

ZAWORY ODCINAJĄCE I SPUSTOWE.

2. MONTAŻ INSTALACJI WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA RUR

3. PIONY WODOCIĄGOWE ŁĄCZYĆ Z POZIOMEM Z ZASTOSOWANIEM 

POŁACZEŃ ROZŁĄCZNYCH (ŚRUBUNKI)

4. INSTALACJĘ WODY ZIMNEJ PROWADZONĄ W WARSTWACH 

POSADZKOWYCH UKŁADAĆ W RURACH OSŁONOWYCH TYPU: 

PESZEL

5. INSTALACJE WODY CIEPŁEJ PROWADZONĄ W WARSTWACH 

POSADZKOWYCH IZOLOWAĆ TERMICZNIE PIANKĄ POLIETYLENOWĄ 

O GRUBOŚCI 6mm

6. TRÓJNIKI INSTALACYJNE WODY CIEPŁEJ IZOLOWAĆ MATAMI 

THERMASHEET FR O GR. 6mm

7. NA KAŻDYM PIONIE PK NALEŻY ZAMONTOWAĆ 0,5m NAD 

POSADZKĄ REWIZJE

8. RURY KANALIZACYJNE W ZAKRESIE ŚREDNIC 50, 75, 90, 110 

MOCOWAĆ PRZY POMOCY OBEJM AKUSTYCZNYCH

9. PRZEWODY KANALIZACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ PRZEGRODY 

O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ 

KOŁNIERZAMI OGNIOCHRONNYMI PROD. NICZUK METALL
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