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SCHEMA ZABEZPECENIA OBLASTI PRACOVISKA

1.ETAPA MIMO STAVEBNYCH PRAC ul. _UO_DO_JO_‘.m_Am )

AGNVLS TIIQIZOA WINO* 121-£0G

A

LEGENDA:

131 PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE
dopravné znacky 131
budl na Zltozelenom fluorescenénom podklade

701
E PRENOSNE DOPRAVNE ZARIADENIA

701 ,Zabrana na oznacenie uzavierky"

EXISTUJUCE ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE

SCHEMA ZABEZPECENIA OBLASTI PRACOVISKA
POCAS STAVEBNYCH PRAC NA OBNOVE KRYTU VOZOVKY - frézovanie

Pouzité dopravné znaCky musia byt vyhotovené v zakladnych rozmeroch a v reflexnej Gprave v zmysle STN 01 8020

- Na zabezpecgenie pracoviska nie je dovolené kombinovat znacky ré6zneho vyhotovenia a réznych rozmerov,

- Dogasné dopravné znacenie musi byt osadené na pruhovanych ¢erveno-bielych stipikoch,

- Do¢asné znacky a zariadenia mdZu byt osadené len bezprostredne pred zagatim prac, ak nie je mozné toto dodrzat, musi byt

bez ruSenia bezpeénosti a plynulosti cestnej preméavky.

ich platnost do¢asne zru$ena prekrytim, alebo inym vhodnym spdsobom m

- Realizacia opatreni na zabezpecenie pracoviska ( montaz DZ ) musi postupovat v smere jazdy, ich zruSenie musi postupovat | (" AUTOR ARCH. NAVRHU : ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: )
: ; | Ing. Jan VYBOCH Ing. Jan VYBOCH

proti smeru jazdy |

- S pracami na pracovisku je mozné zacat az po osadeni vSetkych stavebnou €innostou dotknutych DZ m OBJEDNAVATEL: Mesto Nitra

- Dopravné znacky a dopravné zariadenia pouZité na zabezpecenie pracovisk musia byt spravne osadené, dobre upravené m Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

a musi byt zabezpecend ich neustala funkénost m éa ~ Stupe 7 DS

- pouzité dopravné znacky a dopravné zariadeniamusia spifiat ustanovenia vyhlasky MV SR ¢.30/2020 , ktorou sa vykonavaju ! Stavba: Obnova miestn mu. nmmq DA 0312022

niektoré ustanovenia zakona €.8/2009 Zb. o premavke na pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich zmien a prislusnych STN m . , <m um

- Osoby pohybujlice sa po vozovke pogas stavebnych prac musia mat na sebe ochranny odev oranzovej farby, | ulica Dolnohorska - 1. eta pa Cislo zak. 2022 - rame

- V pripade, ze prekazka v cestnej doprave zostane aj po¢as noénej doby, alebo za zniZenej viditelnosti, je potrebné aby bola | Format 2A

naleZite osvetlena v zmysle platnych noriem, m [ Objekt: ] Mierka 1:500

- Vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znecistovana a poskodzovana, stavebnik je v zmysle m J J . &. prilohy &. slipravy

wmx. ¢. Awm:oﬂ Zb. ommé waos povinny pocas .<<ma<.c< :&N_.m,\.mﬁ._ o_mmé. na verejnych ._asc:_(_mmo_mo: <<c.N_‘,.\m=<os mﬁmécs@c m Vikres: PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE - obnova vozovky A. \_

¢innostou, v pripade zne€istenia, alebo poskodenia musi komunikaciu odistit, alebo opravit a dalSiu stavebnl ¢innost zabezpeéovat | ﬁ yures: ' Y,



