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|STAVBA H lSOS hotelovych sluzieb a dopravy - modernizacia odborného vzdelavania
D.M.V. s.r.o, DAtum Dévod zmeny: vyplyvajlice zo
AL dklaga: |S'atinka 176, Potor- |Funkcia: konatef | 'y . - .(16.10.2023 zisteni pri odkryti konstrukcii  |zmena diela
PrEhaes Ing. Viktor Hudec P ’ pri rekons$trukcii stavby
Razo Zimena zistenych skutonosti podas vystavby
zmeny:
STAVEBNY OBJEKT- Cislo  [SO 01.1. [Nazov SO,PS: [Administrativno-vyuébova budova|Gislo vykresu:
PREVADZKOVY SUBOR SO: - modernizacia objektu
Popis zmeny &. 1: Uprava okennych otvorov
Projektové dokumentécia uvazovala vyuZitie pévodnych Zelezobeténovych prieviakov. Po vyburani pédvodnych vypliiovych konstrukcii, nebolo
mozne vyuZit ako nadokenne preklady, z dévodu nizsie umiestnenych podhfadovych konstrukcii v miestnosti. Na apravu vysky okenného otvoru
je potrebné pouZit, nadokenné keramické preklady. Jedna sa o miestnosti &. 2.21, 3.17, 4.21.
Vyjadrenie SDI:
Uvedené skutocnosti nebolo mozné zistit pri vypracovani projektovej dokumentécie stavby. Z hfadiska statického, a zachovania funk&nosti je
nutné zabudovat nové keramické nadokenné preklady.
Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani siihlasim so zmenou a doporuéujem odstihlasit uvedenti zmenu.
Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenym navysenim
Popis zmeny ¢. 2 : Precistenie pévodného lezatého kanalizaéného potrubia
Pri realizacil novei (SO 27) aredlovej kanaliz4cie. bola zistena nefunk&nost vnitornei kanalizacie (od pripoiky po stupacku). zanesené, upchaté
potrubia. Z uvedenych ddvodov je potrebné kanalizaciu riadne vygistit, prepchat, preplachnut, za Ggelom napojenia do novej vnitroarealovej
splaSkovej kanalizacie. Objektova kanaliz4cia pred pripojenim na novu splaskovu kanalizaciu musi byt vo funkénom stave.
Popis Vyjadrenie SDI:
zmeny: Nefunk&na kanalizacia ma priamy vplyv na riadne uZivanie, funk&nost stavby a realizaciu SO 27 novej vnutroarealovej kanalizacie.
" |Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani sthlasim so zmenou a doporu¢ujem odsuhlasit uvedent zmenu.
Vihsimdmmnsmin AN
Vyjadrenic AD:
Sthiasime s uvedenym navySeniim
Popis zmeny ¢. 3 : Doplnenie drevenych podhfadov a obkladu v m.¢. 2.06, 2.34, 3.32
Pri baracich pracach predsadenej nosnej steny vznikol v miestnostiach 2.06 a 2.34 vagsi priestor ako bol pévodne. Z tohto désledku nam vznikol
,0dskok“ v §irke cca 800-1000mm po celej dizke uvedenych miestnosti. Z estetického hladiska navrhujeme doplnit vzniknuty priestor
sadrokarténovym podhfadom — pripadne podobnym drevenym avs$ak toto prevedenie vyZaduije pracu stolara a vy3$ie naklady. V rozpoéte sme
uvaZovali s lacnej§ou moZnou variantou a to sadrokarténovou konstrukciou.
V miestnosti ¢. 3.32 sa pri baracich pracach bol demontovany dreveny obklad stipu, z dévodu kotvenia do konstrukcii, ktoré bolo potrebné v
stlade s PD vyburat. . Na stipe je nasledne potrebné vykonat povrchovt Gipravu podkladu omietkou a naslednou mafbou.
Vyjadrenie SDI:
Na zéklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani stihlasim so zmenou a doporu¢ujem odsthlasit uvedent zmenu.
Vviadrenie AD:
Sthlasime s uvedenym navy3enim
STAVEBNY OBJEKT- Cislo S0 02. |[NazovSO,PS: |Jedalen Cislo vykresu:
PREVADZKOVY SUBOR SO:
Popis zmeny ¢. 4: Elektroinstalacie
Pri montazi eiektroinﬁ‘tai;’acii v jedaini, boi zisteny nesuiad projekiovej dokumentacie so skutkovym stavom a rozpodtom. V rozpoéte boio
uvazované s mensimi dizkovymi rozmermi elektrickych vedeni oproti skuto&nej vymere. V projektovej dokumentacii sa nachadzaju kable, ktoré
nie st zahrnuté v zmluvnom rozpoéte. Z dévodu funkénosti a bezpeé&nosti je potrebné doplnit jednotiivé kable do rozpoctu. Kvoli chybajlcim
kablom nebude mozné dokongit navrhovanu elektroinstalaciu pozadovanych STN EN. Zapis v SD list &.: 1788263.
Vyjadrenie SDI:
Z dévodu zabezpedenia funkEnosti elektroinstalacie, je potrebné realizovat elektroinstalaciu podla schvalenej PD stavby - vykresova &ast.
Potvrdzujem, ze vykresova cast FL nesuhiasi s rozpoctom stavby - nesulad mnozstva kablov v porovnani s rozpoctom.
Na zaklade zistenycly skuto&nosti, pri miestnom zistovani a porovnani s PD stavby, stihlasim so zmenou a doporugujem odsuhlasit' uvedend
zmenu. i
. Vyjadrenie AD: X
Popr:s Suhlasime s uvedenym navy$enim —nastala administrativna chyba pri tvorbe rozpoétu.
zmeny: i
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Popis zmeny &. 5: Prepojenie VP2 mimo krizujuci zakladovy pas

Pri realizacii tukovéj kanalizacie bol zisteny nestlad PD so skutkovym stavom. PD uvaZovala s napojeni lezatého potrubia od VP2 do lapa&a
tukov popod existujtci zaklad. So skutkového stavu vyplyva, Ze existujtici zaklad sa nachadza v hibke viac ako 0,64 m (1,2m), &o je hibka
zalozenia lezatého potrubia. Existujlici zaklad je vystuzeny ocefovymi pratmi, s tohto dévodu nieje mozne vytvorit prieraz skrz zaklad. Mohlo by
dojst k poruseniu vystuZe a naslednej degradacii. Hibsie uloZenie lezatého potrubia nieje mozno kvéli vySkovému rozdielu vtoku tukovej
kanalizacie. Potrubie je potrebné vytrasovat pozdlzne.

Vviadrenie SDI-
Na z&klade zistenych skutc&nosti, pri miestnom zistovani sthlasim so zmenou a doporugujem odsthlasit uvedent zmenu.

Vyjadrenie AD:

Suhlasime s uvedenou zmenou a navy3enim
STAVEBNY OBJEKT- Cislo S005 |NazovSO,PS: | Budova dielni — Pavilén B Cislo vykresu:
PREVADZKOVY SUBOR SO:

Popis zmeny ¢. 6: Chybajuci eiektroinstalatny material k rozvodom nového Gstredného karenia

Pocas demontaze pvodnej elektroinstalacie v miestnosti &. 1.16, bolo zisteny nevyhovujlci stav elektrickych vodicov, v takom rozsahu, Ze
pdvodnu elektroinstalaciu nie je mozne opatovne pouzit. Projektova dokumentacia a rozpodet uvazuje so spatnym vyuZitim pdvodne;j
elektroinstalacie v novej kotolni. Z dévodu funk&nosti a bezpegnosti napajania novej kotolne je potrebné vypracovat projekt napojenia kotolne. V
rozpoéte sa nachédza spatna montaz elektroinstalacie, novy material bude doceneny naviac.

Vyjadrenie SDi:
Na zaklade zistenych skuto¢nosti, pri miestnom zistovani suhlasim so zmenou a doporu¢ujem odsuhlasit uvedent zmenu, z ddvodu zachovania
funk&nosti, bezpeé&nej prevadzky novej kotolne.

Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenou zmenou a navysenim
Popis
zmeny: jm— — e - ~ —
Fopis zmeny c. 7: Chybajuca upravia vody a neutraiizacné zariadenie v rozpocte
Pri realizacii novej kotolne bol zisteny nesulad PD s vykazom vymer. Vo vykaze vymer chyba tpraviia vody a neutralizané zariadenia. Tato
technolégia je nutna z dévodu zabezpetenia funk&nosti prevadzky kotolne.
Vyjadrenie SDI:
Technolégiu je potrebné dodat a namontovat v stlade so schvalenou PD stavby, aby bola zabezpecend funk&nost a bezpeénost prevadzky
kotolne.
Na zéklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani, a porovnani PD s rozpo&tom, kde som zistil nestlad, sthlasim so zmenou a
doporugujem odstihlasit uveden zmenu.
Vyjadrenie AD:
Sahlasime s uvedenym navy$enim —nastala administrativna chyba pri tvorbe rozpoctu.
STAVEBNY OBJEKT- Cislo SO 06 |NazovSO,PS: |Budova hotelovej akadémie Cislo vykresu:
PREVADZKOVY SUBOR SO:
Popis zmeny €. 8: Vyburanie existujucej priecky
V ucebni €. 1.13 a 1.15 sa nachadza predelovacia prie¢ka s dvomi dvernymi otvormi. Vo vykresovej ¢asti PD sa predefovacia priecka
nenachadza. Z dévodu dodrZania dispozicie je potrebné predelovaciu priegku vybdrat.
Vyjadrenie SDI:
Na zaklade zistenych skutoénosti, pri miestnom zistovani sthlasim so zmenou a doporu¢ujem odsUhlasit uvedent zmenu.
Vyjadrenie AD:
V ucebni €. 1.13 a 1.15 sa deliaca stena s dvoma dvernymi otvormi mézu vyburat, staticky je nezavisla.
Popis zmeny &. 9: Zamurovanie dvernych otvorov
V uebni &. 5.11 bol zisteny nesdlad skutkového stavu s PD architektury a elektroinstalacie. Najvhodnejsie riegenie, by bolo dodrzat PD
Architekidry, zamurovar dva dverné ovory a upravit rozmiesinenie eiekiroinsiaiacie.
Vyjadrenie SDI:
Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani suhlasim so zmenou a doporuéujem odsuhlasit uvedent zmenu.
Vyjadrenie AD:
V u€ebni &. 5.11 zisteny nestlad navrhujeme riesit zamurovanim dvoch dvernych otvorov / dodrzanie PD architektary/ a nasledne upravit
elektroinstalaciu.
Popis zmeny &. 10: Vyrovnanie nerovnosti pod zateplenie fasady
Zf:qopis Pred realizaciou minerainej izolcie boli zistené odchylky v rovinatosti obvodovej steny (2 - 5 cm). Z dévodu zachovania rovinatosti novej izolacie
eny:

je potrebné odchylky vyrovnat (podlepit) prislichajicou hribkou izolacie.

Vyjadrenie SDI:
Potvrdzujem uveden( skuto&nost.
Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani stihlasim so zmenou a doporuéuiem odstihlasit' uvedent zmenu.

Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenym navys$enim
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Popis zmeny ¢. 19: Zmena ulozenia BZ
Montaz BZ projektovanych pod tepelnou izol4ciou, z hfadiska &lenitosti fasady a zasahu do prie€nych panelov frézovanim, nie je vhodna ani z
hfadiska statického. Zmena spociva v instalovani BZ na fasade po zatepleni. Z hfadiska finanéného to nema vplyv na navySovanie rozpoctu.
Vyjadrenie SDI:
Na zaklade zistenych skutognosti a vyjadreni projektanta stavby odporigam tiito zmenu prijat a zapracovat do zmenového listu bez finanéného
navy3enia rozpoctu.
Vyjadrenie AD:
V rozpocte opravy bleskozvodu, bolo uvazované zo skrytymi zvodmi. Pri realizécii sa zistilo, Ze stavba je zrealizovana z prie€nych panelov do
ktorych statik neodporuca frézovat a zapustat do panela skryty zvod. Dalej budova ma &lenitd fasadu a pri oknach by vznikali lom trasy zvodu.
Preto bol po konzultécii projektanta s realizatorom zmeneny systém zvodov zo skrytych na povrchoveé.
STAVEBNY OBJEKT- Cislo 2044 SO |Nazov SO,PS: |Kanalizaéna pripojka Cislo vykresu:
PREVADZKOVY SUBOR SO: 26
Popis zmeny ¢. 11: Asfaltovy kryt vozovky
Napojenie kanalizatnej pripojky od S0 do verejnej kanalizacie, ktora sa nachéadza v telese cesty. Z dévodu napojenia kanaliza&nej pripojky, je
potrebné asfaltovy kryt telesa cesty narezat, zrealizovat vykop ryhy, osadit potrubie a zasypat potrubie. Rozpocet stavby neobsahuje finalnu
Upraviu povichu cestiniého telesa (astaitovy kiyl). Z dovodu Ze sa jedné o veigjinl Komuiikaciu, i€ polisuné zicalizoval po piekiddke Kanalizécic &
finainu Upravu z asfaitového krytu.
Popis
zmeny: |Vyjadrenie SDI:
Na z&klade zistenych skutognosti, pri miestnom zistovani suhlasim so zmenou a doporuéujem odsuhlasit' uvedent zmenu.
Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenou zmenou a navy3enim
STAVEBNY OBJEKT- Cislo  [S027 [NazovSO,PS: |Arealova kanalizacia Cislo vykresu:
PREVADZKOVY SUBOR SO:
Popis zmeny ¢. 12: Napojenie socialnych zariadeni v SO 02 jedaleii na novii kanalizaciu
Pri overeni prietoku spladkovej kanalizacie v socialnych zariadeniach m. &. 0.9, 0.10, 0.23 bola zistena nefunk&nost pbvodného kanalizaéného
potrubia. Potrubie pravdepodobne neusti do predpokiadanej PR &. 14 a mdze byt poskodené opotrebovanim. Z ddvodu funk&nosti WC zariadeni,
je potrebné z miestnosti 0.9, 0.10 a 0.23 urobit novi kanaliza&nu pripojku do novovybudovanej splaskovej kanalizacie. Zapis v SD list &.
1788264.
Vyjadrenie SDI:
Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani sthlasim so zmenou a doporuéujem odsuhlasit uvedent zmenu, vzhladom k
zabezpeceniu funkénosti SO 02 Jedalen.
Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenou zmenou a navy$enim
Popis zmeny €. 13: Kolizie novonavhrnutej splaskovej kanalizacie
Pri vykopovych pracach novej arealovej kanalizacie, boli zistené kolizie s povodnymi nefunkénymi jestvujacimi beténovymi kontrukciami
(energokanaly, kameninové potrubie, beténové panely ...). Z dévodu pokragovania realizacie novej areélovej kanalizacie, je potrebné poévodné
beténové konstrukcie vyburat.
Popis . i
zmeny: |Vyjadrenie SDI:
Z dévodu realizacie novej splaskovej kanalizacie v sdlade s projektovou dokumentaciou stavby, je potrebné najdené betdénové konstrukcie
odstranit.
Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani sthlasim so zmenou a doporu¢ujem odsuhlasit uvedent zmenu.
Vviadrenie AD:
Sthlasime s uvedenou zmenou a navysenim
Popis zmeny &. 14: Asfaltovy kryt vozovky (auto cviéisko)
Pocas realizacie arealovej kanalizacie, bol narugeny asfaltovy povrch auto cvigiska, medzi $18 a S0, Rozpocet stavby neobsahuje findlnu upravu
povrchu cestného telesa (asfaltovy kryt). Z dévodu Ze sa jedna o stavbu (Auto cvicisko), je potrebné zrealizovat po prekladke kanalizacie aj
findlnu Upravu z asfaltového krytu.
Vyjadrenie SDi:
Z dévodu zachovania funk&nosti auto cvigiska, je potrebné realizovat asfaltovy koberec, ako findlnu tpravu plochy.
Na zaklade zistenych skutoCnosti, pri miestnom zistovani suhlasim so zmenou a doporucujem odsuhlasit' uvedent zmenu.
Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenou zmenou a navy$enim
STAVEBNY OB.JEKT- Cislo 2044 SO |Nazov SO,PS: |Administrativno-vyuébova budova|Cislo vykresu:

PREVADZKOVY SUBOR SO: 01.1. - modernizacia objektu
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Popis
zmeny:

Popis zmeny &. 15: Vytah pre imobilnych

Pogas realizacie vytahovej Sachty boli zistené nepredvidatelné skutoZnosti. Bol zisteny nestlad projektovej dokumentacie so skutoZnostou.
Existujtice zakladové konstrukcie presahovali do novo navrhnutej zakladovej dosky. RozloZenie skladby stropu nespliialo statické polohové

rieSenie. Zo zistenych skutognosti bolo potrebné upravit polohu Sachty a pozmenit kondtruk&né vyhotovenie $achty podfa nového statického
rieSenia PD.

Vyjadrenie SDI:

Na 7aklade nrenniti a pniadavky statika stavhy, Fiada z4menu nosného muriva witahovei &achty 7 presnych tvamic YTONG na debniace
tvarnice s vystuZou a zalievkou. Zdokumentované v statickom posudku. Uvedend zmenu je potrebné premietnut do zmenového listu za tdelom
Upravy rozpogtovych poloZiek tykajlcich sa vytahu pre imobilnych. Zhotovitel stavby vypracuje a predlozi finanény rozpo&et na uvedent zmenu. Z
dévodu priestorovych pomerov projektant stavby zmenil polohu osadenia vytahu. Tieto pomery nebolo mozné predvidat pri projektovani stavby,
problém sa vyskytol aZ po vyburani vytahovej Sachty a ostatnych kon&trukcil. Zo zmeny vyplyva vymurovanie primuroviek okolo osadenia dveri —
vstupy do vytahu na kazdom podlazi.

Uvedenu zmenu je potrebné zapracovat do zmenového listu. Zhotovitef vypracuje rozpodtové naklady na uvedend zmenu.

Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani sthlasim so zmenou a doporuéujem odsuhlasit uvedend zmenu.

Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenou zmenou a navy$enim

Popis zmeny ¢&. 16 : Krizujiice rozvody vodovodu v mieste otvoru vytahovej $achty na 1.NP

Pri vyburani dverného otvoru pre vytahovi $achtu, bolo zistené krizujiice vodovodné potrubie v murive. Z dévodu priechodnosti a funk&nosti
dverného otvoru je potrebné vodovodné potrubie preloZit &im vzniknii prace naviac

Vyjadrenie SDI:
Na zaklade zistenych skutognosti, pri miestnom zistovani suhlasim so zmenou a doporuujem odsuhlasit uvedend zmenu.

Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenou zmenou a navy$enim

Popis zmeny &. 17 : Zariadenie WC pre invalidov

\V pévodnom projekte zdravotechniky sa neuvazovalo so zariadenim pre imobilnych. Z dévodu dodrzania vyhlasky €.532/2002 Z.z. Ministerstva
ivotného prostredia Slovenskej republiky je potrebné zamenit navrhované polozky v zmluvnom rozpoéte - tyka sa to kombinovanych WC,
umyvadiel. Pocet sa menil v adekvatnom rozsahu podfa normy.

Vyjadrenie SDI:
Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani stihlasim so zmenou a doporucujem odsuhlasit uvedent zmenu, Z dévodu dodrzania
vyhlasky &.532/2002 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky.

Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenou zmenou a navy$enim

Cislo 2044 SO |[Nazov SO,PS: |Budova hotelovej akadémie Cislo vykresu:
SO: 06

Popis zmeny &. 18 : Zariadenie WC pre invalidov

Rovnako ako v zmene &. 17 sa v pdvodnom projekte zdravotechniky sa neuvaZovalo so zariadenim pre imobilnych. Z dévodu dodrzania vyhlasky
£.532/2002 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky je potrebné zamenit navrhované polozky v zmluvnom rozpocte - tyka sa to
kombinovanycih WC, umyvadiei. PoCel sa menii v adekvainom rozsaiu podia normy.

Vyjadrenie SDI:
Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani sthlasim so zmenou a doporuujem odsuhlasit uvedent zmenu, Z dévodu dodrZania
vyhlasky €.532/2002 Z.z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky.

Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenou zmenou a navysenim

Cislo SO 04 [Nazov SO,PS: |Garaze s pristreSkom Cislo vykresu:
SO:

Popis zmeny €. 20 : Chybaijlici elektrointalaény material v garazi s pristreSkom

Pri montazi elektroinstalacii v garazach s pristreskom, bol zisteny nesulad projektovej dokumentacie s rozpoctom. V rozpocte nie su zahrnute
svietidla, zasuvky, spinage a stop taticko. Kvéli chybajicim prvkom nebude mozné zrevidovat a ukongit SO.

Vyjadrenie SDI:

7 dévodu zabezpedenia funk&nosti elektroinstalacie, je potrebné realizovat elektroinstalaciu podia schvalenej PD stavby - vykresova Cast.
Potvrdzujem, Ze vykresova &ast PD nesuhlasi s rozpoctom stavby - nesulad elektrointalaénych prvkov.

Na zaklade zistenych skuto&nosti, pri miestnom zistovani a porovnani s PD stavby, sthlasim so zmenou a doporuéujem odsuhlasit uvedenu
zmenu.

Vyjadrenie AD:
Suhlasime s uvedenym navy$enim —nastala administrativna chyba pri tvorbe rozpo&tu.
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Stanovisko, datum, meno, priezvisko a podpis zastupcu projektanta:

Stanovisko, datum, meno, priezvisko a podpis zastupcu zhotovitela: ﬂ 70. 70 Z 4

Vsetky skutognosti uvedené v zmenovom liste boli zistené po prebrati stavby a odkryti konstrukcii a premerani skutoényéh ngr voci zmldynému rozpottu. V
druhom rade niektoré technické rieSenia neboh srévne zapraeované do technickej dokumentécie. e

[Stanovisko, ¢

|
SDI: Zmeny A aﬁtﬁ‘k%mgrﬂl (8 ia energiami a
zabezpedceni : 2 -‘ an¢ do dodatk k Zrg luve o iel.

Zmena T Moofstvo @m |ZoD €. 1
ovplyvni: [ kvalitu- materidiové riesenie Schvalené ZL: 48 089,10 €]

5 Projecové resenie Cenovy névrh ZL: 48089,10€

Zmluvng cenu Cena spolu bez 48 089,10 €

(] Technologicky postup

(2] Casovy plén

Schvalena cena
it 48 089,10 €

Zoznam priloh Rozpocet 23-021¢ - SOS hotelovych sluZieb a dopravy modernizacia odborného vzdelavania - zmena

Strana 5




