Príloha č. 1 výzvy

Opis predmetu zákazky

Účelom realizácie predmetu zákazky je zabezpečiť stavebnú pripravenosť podľa požiadaviek dodávateľa novej mincovej linky a verejného obstarávateľa  v miestnosti počitárne mincí v objekte Národnej banky Slovenska v Bratislave na ul. Imricha Karvaša 1, z ktorej bude stará mincová linka odpojená a zdemontovaná – predmetné činnosti nie sú predmetom súťaže.

Predmet zákazky sa má vykonať v rozsahu podľa:
· projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou  A B.K.P.Š. spol. s r. o. , sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 45 318 131 v mesiaci marec 2022, Ing. arch. Martin Kusý autorizovaný architekt, Ing. arch. Pavel Paňák autorizovaný architekt (ďalej len „projektová dokumentácia“) a
· spracovaným výkazom výmer podľa Projektovej dokumentácia a
· podľa upresňujúcich inštrukcií obsiahnutých v tomto opise predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ požaduje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa návrhu zmluvy o dielo 
a projektovej dokumentácie, prípadne s jej dohodnutými zmenami, v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, najmä STN, STN EN, ako aj pokynmi 
a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.

Podmienky realizácie: 
· nakoľko z prevádzkových dôvodov nie je možné vykonať navrhnuté stavebné úpravy v bežnom pracovnom čase a jedná sa o režimové pracovisko so zabezpečením zvýšenej bezpečnosti, verejný obstarávateľ určuje časy, počas ktorých sa dá dielo realizovať v pracovných dňoch od 15,00 h do 20,30 h a dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja od 07,00 h do 20,30 h;
· uchádzač vypracuje časový harmonogram, ktorý bude prílohou č. 1 zmluvy o dielo;
· predpokladaný postup prác prestavujúcich predmet zákazky: 
· realizácia búracích prác podláh;
· realizácia podláh;
· ochrana zrealizovaných podláh, aby mohla byť zabezpečená komunikačná trasa a prístup do miestnosti;
· realizácia vlastných stavebných úprav vrátane profesijných činnosti;
· demontáž starej zdvojenej podlahy a montáž novej zdvojenej podlahy;
· [bookmark: _Hlk103687442]stavebná pripravenosť pre montáž novej mincovej linky.

Napojenie na odberné miesta energií poskytne verejný obstarávateľ na mieste realizácie diela (vodu a elektrickú prípojku). Presné miesta napojenia budú určené pri odovzdaní staveniska. 

Vstup do objektov verejného obstarávateľa :
Vstupy do objektov a všetkých priestorov verejného obstarávateľa sa riadia vnútornými pokynmi verejného obstarávateľa . 
Verejný obstarávateľ požaduje na začiatku zmluvného vzťahu presné vyšpecifikovanie – menný zoznam osôb uchádzača ako aj menný zoznam jeho zmluvných partnerov (subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy. 
Menný zoznam musí obsahovať:
· krstné meno a priezvisko zamestnanca,
· číslo občianskeho preukazu.
Na základe uvedených údajov a po odsúhlasení verejným obstarávateľom  budú zamestnancom vystavené vstupové oprávnenia. Uchádzač bude povinný pri výkone činností a služieb zdržovať 
a pohybovať sa len v čase potrebnom na uskutočnenie zmluvne dohodnutých činností 
a v priestoroch, v ktorých tieto činnosti vykonáva. Stratu alebo krádež preukazu, ako aj jeho poškodenie a zmeny v osobných údajoch bude úspešný uchádzač povinný bezodkladne oznámiť verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri vstupe do častí objektov a vymedzených priestorov zabezpečiť vstup uchádzačovi len za prítomnosti zamestnanca verejného obstarávateľa.

Podrobnejšie podmienky realizácie diela sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.

Realizáciu zákazky bude dohliadať spracovateľ Projektovej dokumentácie fa A B.K.P.Š. spol. s r. o., sídlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, IČO: 45 318 131, s ktorou je uzatvorená objednávka na výkon Autorského dohľadu počas realizácie prác.
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+ AKUSTICK` IZOL`CIA B 4/4.1



NOV` SKT PRIE–KA 



A4/9.1



E 1.2 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIE�ENIE 
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KONTROVAL
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LEGENDA  KON�TRUKCI˝  A  MATERI`LOV :



MINCOV` LINKA - MANIPULA–NÉ PLOCHY
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OTVOR VÝ�KY 1200 mm PODLAHY
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UPOZORNENIE :



- PR˝PADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENT`CII KONZULTOVA� S PROJEKTANTOM!!



- DIELENSKÚ DOKUMENT`CIU PREDLO�I� PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE.



- V�ETKY ROZMERY NA STAVBE PREMERA� A ROZDIELY KONZULTOVA� S PROJEKTANTOM.



  PODROBNE VIˇ TECHNICK` SPR`VA PR˝SLU�NEJ PROFESIE.



- UTESNENIE PRESTUPOV ZABEZPE–˝ PR˝SLU�N` PROFESIA POD…A PROJEKTU, 



- IHNEˇ PO SKON–EN˝ MONT`�E JEDNOTLIVÝCH PROFESI˝ ZABEZPE–I� DOMUROVANIE A UTESNENIE OTVOROV PROFESI˝.



  JESTVUJÚCICH KON�TRUKCI˝ STAVBY A MÔ�U MA� DOPAD NA PROJEKTOVÉ RIE�ENIE.



- PROJEKT REKON�TRUKCIE NEMÔ�E POSTIHNÚ� V�ETKY SKUTO–NOSTI, KTORÉ SA MÔ�U OBJAVI� PRI ODKRÝVAN˝ 



E 1.2



+ 0,00 = 146.50 m n.m.



1.NP dcC1 - LEGENDA MIESTNOST˝



- OBRYSY TECHNOLOGICKÝCH ZARIADEN˝ SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTA–NE –IARKOVANE



- PODH…ADY V MIESTNOSTIACH SÚ RIE�ENÉ V –ASTI  E1.9 PODH¾ADY



- Z`MO–N˝CKE VÝROBKY SÚ RIE�ENÉ V –ASTI  E1.12 DOPLNKOVÉ Z`MO–N˝CKE VÝROBKY



  V –ASTI  E1.11 POVRCHOVÉ ÚPRAVY, PODLAHY, ZDVOJENÉ PODLAHY,



- POVRCHOVÉ ÚPRAVY UVEDENÉ V LEGENDE MIESTNOST˝ SÚ PODROBNE RIE�ENÉ V TABU…K`CH  



-- BÚRACIE PR`CE SÚ RIE�ENÉ V –ASTI E 1.1 BÚRACIE PR`CE



MINCOV` LINKA - OBRYS TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA



AKUSTICK` IZOL`CIA STIEN - NAPRíKLAD ECOPHON AKUSTO WALL C HR. 40 mm
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(NAPR. 1x RB 12,5; 1x HABITO 12,5; CW 75,  MINER`LNA IZOL`CIA - 50 mm)



NOV` S`DROKARTÓNOV` PRIE–KA hr. 125mm - DVOJITÉ OPL`�TENIE,



500



175



POVRCHOV` ÚPRAVA: BIELA FARBA



LEMOVAC˝  AL PROFIL 25x25mm,



10
PODLAHOVEJ DOSKY 600x600mm



SP˜TN` MONT`� 12ks



2 135 4 010 3 245
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PÔDORYS 1.NP, MODUL J-L/2-4, REZOPOH…AD "A", "B", "C", "D"



STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTR`LNEJ POKLADNICE V BUDOVE NBS
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- LEMOVAC˝ AL PROFIL OTVOROV 25x25mm, D¯�KA 12,7m. POVRCHOV` ÚPRAVA: BIELA FARBA.



PÔDORYS 1.NP, MODUL J-L/2-4 - NOVÝ STAV



890 890



      



- MIESTNOS� Ł. 046  - 12ks DOSIEK 600x600mm SA NAHRAD˝ NEPO�KODENÝMI DOSKAMI Z CHODBY 511.      



- MONT`� NOVÉHO OCE…. ZVODIDLA D¯�KY 0,5m - POLO�KA 456a/Z - ; 2x Z`KLADNÝ N`TER + 1x N`TER.



  + NOVÝ POLYURETANOVÝ N`TER,



- MONT`� PÔVODNÉHO OCE…OVÉHO ZVODIDLA  m. Ł. 048 = 4,1 m·, m. Ł. 046 = 1,8 m·, m. Ł. 511 = 15,4 m· -  POLO�KA Ł.  456/Z



- OTVOR PRE DOPRAVNÝ P`S 700 x 1200mm + OKENNÝ OTVOR OLEMOVA� L PROFILMI



- NOV` DELIACA SKT PRIE–KA HR. 125 mm + AKUSTICKÝ OBKLAD B4/1.1,



- NOVÝ AKUSTICKÝ OBKLAD - POLO�KA B 4/1.1,



  Z PLASTBETÓNU - POLO�KA A4/9.2,



- VYSPRAVENIE PODLAHY V MIESTNOSTI Ł. 047 PO DEMONT`�I MINCOVEJ LINKY + NOVÝ POVRCH 



- MIESTNOS� Ł. 511 - NOV` PLASTBETÓNOV` PODLAHA HR. 115 mm - POLO�KA A 4/9.1, PLOCHA 10,64 m2,



- MIESTNOS� Ł. 511 - NOV` ZDVOJEN` PODLAHA - POLO�KA A6/4.1, PLOCHA 27,4m2,












RPD/01_D/E_1.1_1.2_1.9_1.11_1.12/04_1PP_STARE_NOVE - vykres.pdf
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2 - BÚRANIE VYZNA–ENEJ –ASTI PODLAHY - POLO�KA A4/9, PLOCHA 8,0 m2



1 - DEMONT`� OCE…OVÝCH PLATN˝ - PLOCHA 1,6 m2
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KERE�KÉNYI



STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTR`LNEJ POKLADNICE V BUDOVE NBS



PÔDORYS 1.PP - MODUL H/4  



E 1.1 BÚRACIE PR`CE, 1.2 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIE�ENIE 



03.2022



  E1.11 POVRCHOVÉ ÚPRAVY, PODLAHY, ZDVOJENÉ PODLAHY



- POVRCHOVÉ ÚPRAVY UVEDENÉ V LEGENDE MIESTNOST˝ SÚ PODROBNE RIE�ENÉ V TABU…K`CH  V –ASTI  



- VO VÝKRESE JE RIE�EN` –AS� E 1.1 BÚRACIE PR`CE  A –AS� E 1.2 AECHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIE�ENIE



PÔDORYS 1.PP - MODUL H/4



      



   



          - VYMA…OVANIE MIESTNOSTI - PLOCHA cca 40 m2



MIESTNOS� Ł. 162 - NOV` PLASTBETÓNOV` PODLAHA HR. 115 mm - POLO�KA A 4/9.1, PLOCHA 8,00 m2,



PÔDORYS 1.PP - MODUL H/4



NOVÉ STAVEBNÉ KON�TRUKCIE












RPD/01_D/E_1.1_1.2_1.9_1.11_1.12/05_1NP_STARE_NOVE - vykres.pdf
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KERE�KÉNYI



PÔDORYS 1.NP - MODUL G/6



E 1.1 BÚRACIE PR`CE, 1.2 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIE�ENIE 



STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTR`LNEJ POKLADNICE V BUDOVE NBS
03.2022



  E1.11 POVRCHOVÉ ÚPRAVY, PODLAHY, ZDVOJENÉ PODLAHY



- POVRCHOVÉ ÚPRAVY UVEDENÉ V LEGENDE MIESTNOST˝ SÚ PODROBNE RIE�ENÉ V TABU…K`CH  V –ASTI  



- VO VÝKRESE JE RIE�EN` –AS� E 1.1 BÚRACIE PR`CE  A –AS� E 1.2 AECHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIE�ENIE



A4/15,4/15a,4/9e, 4/9e.1



      



   



          - VYMA…OVANIE MIESTNOSTI - PLOCHA cca 40 m2



MIESTNOS� Ł. 162 - NOV` PLASTBETÓNOV` PODLAHA HR. 115 mm - POLO�KA A 4/9.1, PLOCHA 8,00 m2,



PÔDORYS 1.NP - MODUL G/6



PÔDORYS 1.NP - MODUL G/6



      



   



MIESTNOS� Ł. 016 - NOV` PLASTBETÓNOV` PODLAHA HR. 85 mm - POLO�KA A 4/9e.1, PLOCHA 8,00m2,



A4/9e.1



NOV` PODLAHA



NOVÉ STAVEBNÉ KON�TRUKCIE



BÚRACIE A DEMONT`�NE PR`CE 
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S



K JK J



4



3



LEGENDA:



NOVÝ STAVNOVÝ STAV



50



50
5
0



5
0



11
0
0



9
3
8



18
7
5



12
5
0



18
7
5



12
5
0



8
6
3



9
5
0



5
3
7



312.5 312.5 312.5312.5 312.5



12
5
0



12
4
5



12
5
5



1875



+2,605



+2,150



938335869 938 888340



4
9
6



C3/2



4
9
6



4
9
6



4
9
6



5
8
0



18
7
5



15
0



3
6
3



023



1875 1875 937.5



ZAPUSTENÉ PRACOVNÉ SVIETIDLO ~ o200



ZAPUSTENÉ PRACOVNÉ SVIETIDLO ~ o260



�IARIVKA NEPRIAMEHO OSVETLENIA



�IARIVKA NA STROPE



KO…AJNICA SVIETIDIEL



EPS



REPRODUKTOR



VÝUSTKY VZT



VÝUSTKY VZT



VÝUSTKY VZT



VÝUSTKY VZT



SHZ



–IDL` CRS



HÚKA–KA



 XY XY SPODN` HRANA PODH…ADU



SPODN` HRANA �.B. DOSKY



LEGENDA PRE PODH…ADY



OZNA–ENIE DRUHU PODH…ADU VIˇ TABU…KU



 XY XY



HL`SI– EPS 1



HL`SI– EPS 2



H
HODINY



REV˝ZNY OTVOR



C3/2



C2/4



C2/4



VYZNA–ENIE ZMIEN



5
2
5



C3/2



511 C1



048
S.V. 2620mm



047
S.V. 2620mm



046



S.V. 2620mm



NOV` PRIE–KA



SVETL˝K



SVETL˝K



SVETL˝K



SVETL˝K



Ø
C3/2



C2/4



150



NOV` PLOCHA 0,6m2



NOV` PLOCHA 4,0m2



C 3/2   SADROKARTÓNOVÝ DIEROVANÝ PODH…AD PEVNÝ



DIEROVANIE    12,5/25



OZNA–ENIE DRUHU PODH…ADU VIˇ TABU…KU, 



049



C3/2



C2/2



C2/4



C3/2



C2/4



C2/4



C 2/4   SADROKARTÓNOVÝ PODH…AD PEVNÝ



C 2/0   N`TER NA SADROKARTÓN



                         m. Ł. 048 PLOCHA 49,0m2  



VYMALOVA� - POLO�KA –. C 2/0, m .Ł. 046 PLOCHA 30m2, m .Ł. 047 PLOCHA 16,30m2, 



C3/2
NOV` PLOCHA 1,5m2



PODH…AD 1.NP, MODUL J-L/2-4 - NOVÝ STAV



PSV
E 1.9



50



150



C3/2



C3/2



5
0
0



NOBELOVA 34



ARCHITEKTI



B.K.P.�.A
spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02



  INVESTOR: N`RODN` BANKA SLOVENSKA, �TÚROVA UL., BRATISLAVA



 A B.K.P.�. s.r.o., Nobelova 34, BRATISLAVA  G.P.    :



 Ing.Arch. M. KUSÝ, Ing.Arch. P. PAÒ`K



 Ing.AUGUST˝NOV`



  AUTORI  :  



  HIP     : 



HL.PROJEKTANT



 KUSÝ, PAÒ`K



ZODP.PROJEKTANT



KERE�KÉNYI



VYPRACOVAL



KERE�KÉNYI



KONTROLOVAL



AUGUST˝NOV`



 N`RODN` BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA



 HLAVN` STAVBA



N`ZOV STAVBY:



OBJEKT:  SO 016 - BUDOVA NBS



STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTR`LNEJ POKLADNICE V BUDOVE NBSOBSAH :



VÝKRES :



 D`TUM 03.2022



   RP STUPEÒ



 FORM`T 3 A



301



02/43 41 26 98TEL: E-mail: architekti@bkps.sk



4



 ¨. VÝKRESU:



 ¨. Z`KAZKY



ARCH. ¨.



PODH…AD 1.NP, MODUL J-L/2-4 - NOVÝ STAV



¨AS�:



6



 + 0,00 = 146.50 m n.m.



N`ZOV



1 046 PO–˝TAREÒ MINC˝



1 047 PO–˝TAREÒ



POKLADÒA VE…KÝCH VÝPLAT1 048



1 511 CHODBA



(m )



PLOCHA
2



30,0



16,30



49,0



59,90



LEGENDA MIESTNOST˝    dcC1



OZNA¨.



12
5



      E1.9 PODH…ADY



1503370



3540



-  M. –. 047 - POLO�KA C 2/4 - PLOCHA 4,0m2, POLO�KA C3/2 - PLOCHA 2,1m2
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 ¨. VÝKRESU:



 ¨. Z`KAZKY



ARCH. ¨.



PODH…ADY



POLO�KA



DRUH



HRÚBKA (MM)



C 2/0



N`TER NA SADROKARTÓN



N`–RT



Z`KLADNÝ N`TER



N`TER NA SADROKARTÓN BIELY                 2 x



Z`KLADNÝ N`TER



SADROKARTÓNOVÝ PODH…AD Z DOS`K ZAVESENÝ  12,5 MM



NA KOVOVÚ POMOCNÚ KON�TRUKCIU.  



N`TER NA SADROKARTÓN BIELY                 2 x



PODH…AD SADROKARTÓNOVÝ  



C 2/4



455 mm



C 3/2



PODH…AD AKUSTICKÝ 



455 mm



N`TER NA SKT BIELY                    2 x        



Z`KLADNÝ N`TER 



SADROKARTÓNOVÝ PODH…AD ZAVESENÝ



DIEROVANÝ   12,5/25



NA POMOCNÚ OCE…OVÚ KON�TRUKCIU -



15 MMØ



NA SADROKARTÓNOVÉ DOSKY POLO�I�



ZVUKOVÚ IZOL`CIU 40 MM



ZLO�ENIE



POZN`MKA



C2 - SADROKARTÓNOVÉ PLNÉ



POZN`MKA:



- VRCHNÝ N`TER NA SKT PODH…ADY JE NAPR˝KLAD JUPOL NA Z`KL. N`TER



  ODSÚHLASENÝ S GP.



  PREVEDENIE PATRIACE DO VYBRANÉHO SYSTÉMU. SYSTÉM BUDE POU�ITÝ KOMPLEXNE A BUDE



  POVRCH. ÚPRAVY, IMPREGN`CIE, DOPLNKOVÉ TEPELNO A ZVUKOVOIZOLA¨NÉ MATERIALY A 



  T.J. Z`VESNÝ SYSTÉM, DETAILY, HRANY, UKON¨ENIA, ROHY, PRIPOJENIA K INÝM MATERI`LOM, 



- PRI S`DROKARTÓNOVÝCH PODH…ADOCH C 2 A C 3PLAT˝, �E BUDÚ PO�ITÉ V�ETKY KOMPONENTY 



POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT



PSV



E 1.9



      E1.9 PODH…ADY



TABU…KA PODH…ADOV - PODH…ADY C 2, C 3



¨AS�:



C3 - SADROKARTÓNOVÉ AKUSTICKÉ



7



KONTROLOVAL



KUSÝ



PO¨IT`REÒ MINC˝



NOV` NAVRHNUT` ¨AS� SKT PODLADU C 3/2 V M. ¨. 047 - 



PO¨IT`REÒ MINC˝



NOV` NAVRHNUT` ¨AS� SKT PODLADU C 2/4 V M. ¨. 047 - 



- M. ¨. 049 - POKLADÒA VE…KÝCH VÝPLAT - 49,0 m2



- M. ¨. 046 - PO¨IT`REÒ MINC˝ - 30,0 m2



- M. Ł. 047 - PO¨IT`REÒ MINC˝ - 16,3 m2



N`TER NA JESTVUJÚCI SKT PODH…AD C 2/4:



VIˇ VÝKRES ¨. 2, 6             VIˇ VÝKRES ¨. 2, 6            VIˇ VÝKRES ¨. 2, 6             












RPD/01_D/E_1.1_1.2_1.9_1.11_1.12/08_podlaha_A6-4_6-4-1.pdf




2
5
0



2
5
0



NOBELOVA 34



ARCHITEKTI



B.K.P.�.A
spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02



  INVESTOR: N`RODN` BANKA SLOVENSKA, �TÚROVA UL., BRATISLAVA



 A B.K.P.�. s.r.o., Nobelova 34, BRATISLAVA  G.P.    :



 Ing.Arch. M. KUSÝ, Ing.Arch. P. PAÒ`K



 Ing.AUGUST˝NOV`



  AUTORI  :  



  HIP     : 



HL.PROJEKTANT



 KUSÝ, PAÒ`K



ZODP.PROJEKTANT



KERE�KÉNYI



VYPRACOVAL



AUGUST˝NOV`



 N`RODN` BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA



 HLAVN` STAVBA



N`ZOV STAVBY:



OBJEKT:



¨AS�:



 SO 016 - BUDOVA NBS



      E1.11 POVRCHOVÉ ÚPRAVY, PODLAHY, ZDVOJENÉ PODLAHY



STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTR`LNEJ POKLADNICE V BUDOVE NBSOBSAH :



VÝKRES :



 D`TUM 03.2022



8   RP STUPEÒ



 FORM`T 2 A



301



02/43 41 26 98TEL: E-mail: architekti@bkps.sk



4



 ¨. VÝKRESU:



 ¨. Z`KAZKY



ARCH. ¨.



A 6/4 - DEMONT`�



ZDVOJEN` PODLAHAZDVOJEN` PODLAHA



 250 mm  250 mm



A 6/4.1 - NOV` PODLAHA



PO�IARNA ODOLNOS� F30



ZDVOJEN` PODLAHA   



ANTISTATICK`



VÝ�KA 250 MM



BODOVÉ ZA�A�ENIE 3 kN



N`�LAPN` VRSTVA - �TANDARDN`    



PO�IARNA ODOLNOS� POD…A DIN 4102-2 - F30  



TRIEDA HOR…AVOSTI  POD…A EN 13501-1  - A1 



VÝ�KA   250 MM



POD¯A EN 12825 - 20/10 kN



STATICKÉ ZA�A�ENIE HRANI¨NÉ/BODOVÉ



ROZMER  600x600 MM



HMOTNOS� ZDVOJENEJ PODLAHY 50 kg/m2 



PLOCHA 27,40 m2



DEMONT`� ZDVOJENEJ PODLAHY,  



CHODBA - 1.NP, MIESTNOS� ¨. 511, ¨AS�



POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT



PSV



E 1.11



TABU…KA PODL`H - ZDVOJENÉ PODLAHY A 6



PÔVODNEJ FARBE ZDVOJENEJ PODLAHY



FAREBNÝ ODTIEÒ STREDNE �EDÝ PRISPÔSOBI� 



N`�LAPN` VRSTVA - ANTISTATICK` - LINOLEUM



TER¨OV



ROZMER  600x600 MM VR`TANE REKTIFIKOVATE…NÝCH 



+ CS ALEBO EKVIVALENT



TER¨OV, NAPR˝KLAD NORTEC POWER LT 38 ST x SWM120 



PRE VYSOKÉ ZA�A�ENIE VR`TANE REKTIFIKOVATE¯NÝCH 



ZDVOJEN` PODLAHA Z NEHOR…AVÉHO MATERI`LU



KONTROLOVAL



KUSÝ



HMOTNOS� ZDVOJENEJ PODLAHY 68 kg/m2



1.NP, M. Ł. 046 - NOV` ZDVOJEN` PODLAHA, PLOCHA  4,32 m2



NOV` ZDVOJEN` PODLAHA, PLOCHA 27,40 m2,



CHODBA - 1.NP, MIESTNOS� ¨. 511 - ¨AS�,



ZDVOJENÉ  A6PODLAHY 



POLO�KA



DRUH



HRÚBKA (MM)



ZLO�ENIE



POZN`MKA



N`¨RT
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POLO�KA



DRUH



HRÚBKA (MM)



PODLAHY BEZ�P`ROVÉ (POVLAKOVÉ A LIATE)



A 4/9 - VYBÚRANIE PODLAHY



PLASTBETÓNOV` PODLAHA  



115 MM 



A4/9.1 - NOV` PODLAHA



PLASTBETÓNOV` PODLAHA



ZRU�I� CEMENTOVÉ MLIEKO - OTRISKA�



BETÓNOV` MAZANINA  B 20



SO ZAHLADENÝM POVRCHOM



VYSTU�EN`, DILATOVAN`



FÓLIA PE



NOBASIL PP, HR. PO STLA–EN˝ 20 MM



115 MM



92 MM



PLASTBETÓN



ZRU�I� CEMENTOVÉ MLIEKO - OTRISKA�



SO ZAHLADENÝM POVRCHOM



VYSTU�EN`, DILATOVAN`



FÓLIA PE



20 MM



115 MM



92 MM



PLASTBETÓN



BETÓNOV` MAZANINA  C 20/25



ZLO�ENIE



POZN`MKA



N`¨RT



115 MM



A4/9.2 - ÚPRAVA JESTV. PODLAHY



PLASTBETÓNOV` PODLAHA



3 MM



PLASTBETÓN



POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT



PSV
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TABU…KA PODL`H - BEZ�P`ROVÉ /POVLAKOVÉ A LIATE/ 
4



 ¨. VÝKRESU:



 ¨. Z`KAZKY



ARCH. ¨.



NOBASIL PTN, HR.



TMELOM



PODLAHE PO DEMONT`�I MINCOVEJ LINKY 



VYSPRAVENIE OTVOROV V JESTVUJÚCEJ 



AUGUST˝NOV`



3 MM



ZRU�I� CEMENTOVÉ MLIEKO - OTRISKA�



BETÓNOV` MAZANINA  B 20



SO ZAHLADENÝM POVRCHOM



85 MM



82 MM



PLASTBETÓN



CELKOV` HRÚBKA / POD…A ÚDAJOV Z-HVZ/



ADHÉZNY MOST˝K



PRESAH SIET˝ 300mm



SIE�OVINA Q 188 - OK` o 6mm, 150/150mm



POVRCHOCH, DILATOVAN` PO OBVODE



VYSTU�EN` SIE�OVINOU PRI OBOCH 



PLASTBETÓNOV` PODLAHA  



85MM 



A 4/9 e - VYBÚRANIE PODLAHY



3 MM



ZRU�I� CEMENTOVÉ MLIEKO - OTRISKA�



SO ZAHLADENÝM POVRCHOM



85 MM



82 MM



PLASTBETÓN



CELKOV` HRÚBKA / POD…A ÚDAJOV Z-HVZ/



ADHÉZNY MOST˝K



PRESAH SIET˝ 300mm



SIE�OVINA Q 188 - OK` o 6mm, 150/150mm



POVRCHOCH, DILATOVAN` PO OBVODE



VYSTU�EN` SIE�OVINOU PRI OBOCH 



PLASTBETÓNOV` PODLAHA  



85MM 



A 4/9 e.1 - NOV` PODLAHA



BETÓNOV` MAZANINA  C 20/25



VYBÚRANIE PODLAHY V ROZSAHU 8,00 m2



KOMUNIK`CIA - 1. NP -  m. Ł. 016 



NOV` PODLAHA V ROZSAHU 8,00 m2



KOMUNIK`CIA - 1. NP -  m. Ł. 016 



                                                       M. Ł. 162 =   8,00 m2



- NOV` PODLAHA V ROZSAHU: M. Ł. 511 = 10,64 m2



OK` 150/150 mm



VÝSTU� : ROHO� KARI KH - 23 - / 6 mm       



MANIPUL`CIA - 1.PP, MIESTNOS� Ł. 162 



CHODBA - 1.NP, MIESTNOS� Ł. 511, ¨AS�



                                                              M. Ł.  162 = 8,00 m2



VYBÚRANIE PODLAHY V ROZSAHU: M. Ł. 511 =10,64 m2



OK` 150/150 mm



VÝSTU� : ROHO� KARI KH - 23 - / 6 mm



CHODBA - 1.NP, MIESTNOS� Ł. 511, ¨AS�



- ÚPRAVA JESTVUJÚCEJ PODLAHY, PLOCHA 16,00 m2



          



PO¨IT`REÒ MINC˝ - 1.NP, MIESTNOS� Ł. 047 



3 MM 3 MM 3 MM



KUSÝ



KONTROLOVAL
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N`–RT



HRÚBKA (MM)



DRUH



POLO�KA



ZLO�ENIE



POZN`MKA



STENY 



B 1/5



N`TER NA SADROKARTÓNOVÉ PRIE–KY



2 x



Z`KLADNÝ N`TER



SADROKARTÓNOV` KON�TRUKCIA



POZEMNÝ STAVEBNÝ OBJEKT



PSV



E.1.11.



OMIETKY A N`TERY STIEN B1



--



NA SADROKARTÓNOVÚ PRIE–KU



AKUSTICKÝ OBKLAD  UPEVNENÝ 



40 mm



40



a                                       = 0,15 - 1,0
(125-4000 Hz)



40



a
(125-4000 Hz)



                                       = 0,15 - 1,0



40 mm



AKUSTICKÉ OBKLADY - B4



NA SADROKARTÓNOVÚ PRIE–KU



AKUSTICKÝ OBKLAD  LEPENÝ 



      



KOEFICIENT AKUST. ABSORBCIE



LEPENÝ K ZVISLEJ KON�TRUKCII



AKUSTICKÝ PANEL ROCFON COSMOS ROZMER 1200x600x50 mm 



B 4/1 - DEMONT`�



N`TER NA SADROKARTÓN - BIELY, NAPR˝KLAD JUPOL
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 ¨. VÝKRESU:



 ¨. Z`KAZKY



ARCH. ¨.



20



5
0



PREDFORMOVAN` STENOV` SOKLOV` LI�TA  



Z MATERI`LU LINOLEUM, TEPELNE ZVAREN`



DRÔTOM,                ROZMER  50/50/2,5 MM                              



LEPIDLO 0.5 MM



OMIETKA



PODLAHA :  LINOLEUM



3 MM



20



5
0



PREDFORMOVAN` STENOV` SOKLOV` LI�TA  



Z MATERI`LU LINOLEUM, TEPELNE ZVAREN`



DRÔTOM,                ROZMER  50/50/2,5 MM                              



LEPIDLO 0.5 MM



OMIETKA



PODLAHA :  LINOLEUM



3 MM



SOKEL Z LINOLEA 



 - DEMONT`�4/1E 



SOKEL Z LINOLEA



E 4/1.1  - NOVÝ



SOKLE E4



TABU…KA ÚPRAV STIEN - OMIETKY A N`TERY B1, AKUSTICKÉ OBKLADY B4,
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KONTROLOVAL



KUSÝ



      



JE ZAHRNUTÉ V DOD`VKE AKUSTICKÝCH PANELOV



LEMOVANIE AKUSTICKÝCH PANELOV LI�TOU PRI PODLAHE A STROPE



KOEFICIENT AKUST. ABSORBCIE



 



FAREBNÝ ODTIEÒ WHITE 085



POVRCH SUPER G PRE PROSTREDIE S MECHANICKÝM NAM`HAN˝M, 



SADROKARTÓNOVEJ KON�TRUKCII POMOCOU NOSNÝCH PROFILOV, 



ROZMER1200x2650 mm, HRÚBKA 40 mm UPEVNENÝ K ZVISLEJ 



AKUSTICKÝ PANEL NAPR˝KLAD ECOPHON AKUSTO WALL C ALEBO EKVIVALENT



B 4/1.1 - NOVÝ



PO–IT`REÒ MINC˝- 1.NP, MIESTNOS� –. 047 PO–IT`REÒ MINC˝ - 1.NP, MIESTNOS� –. 047 CHODBA - 1.NP, MIESTNOS� –. 511 CHODBA - 1.NP, MIESTNOS� –. 511



          POKLADÒA VE…KÝCH VÝPLAT - MIESTNOS� –. 048



1.NP, PO–IT`REÒ MINC˝ - MIESTNOS� –. 047, 



AUGUST˝NOV`
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NOVÉ ZVODIDLO



048
033



ZVAR



1



2



4a
5



- 0,500



- 0,615



7
8



1
1
5



1
0
7



8



1
5
0



160



30 100 30



1
1
5



POZN`MKY:



160



30 100 30



- DIELENSKÚ DOKUMENT`CIU PREDLO�I� GP KU KONZULT`CII A PREVERENIU



  A ICH PLNEJ FUNK–NOSTI, ODCHÝ…KY KONZULTOVA� S PROJEKTANTOM



- PRED VÝROBOU POLO�KY ROZMERY PREMERA� PRISPÔSOBI� JESTVUJÚCIM KON�TRUKCI`M 



- VÝROBKY Z KON�TRUK–NEJ OCELE SÚ TRIEDY 11 373



                    2x VRCHNÝ N`TER SYNTETICKÝ EXTRÉMNE ODOLNÝ NA OTER, ODTIEÒ RAL 9006



- POVRCHOV` ÚPRAVA .: 2x Z`KLADNÝ N`TER NAPR. S 2005



                      REKTIFIKA–NÉ PODLO�KY O 8 A O 12



                      SKRUTKA M12 DO OCE…OVEJ HMO�DINKY DO BETÓNU PRE STREDNÉ ZA�A�ENIE



- SPOJ. MATERI`L: SKRUTKA M8  S PODLO�KOU M8



 



  ZVAR A KONCE RÚR SA PRED NASTRIEKAN˝M ZAOBLIA ZABRÚSEN˝M



- KONCE ZVODIDLOVÝCH RÚR O 57/2,9 SÚ ZASLEPENÉ PRIVARENÝM PLECHOM HR. 2mm, 



2 2



PO–ET VÝROBKOV - 1



HMOTNOS� 1 ks VÝROBKU SPOLU



HMOTNOS� CELKOM



2 0,070 12,51



4a



5



1



0,1607,54 1,21



4,71



P`S 120/8                 42 55 22



P`S 50/12                 42 55 22



0,18 0,18



1 1,21



P`S 40/8                   42 55 22  



–˝S.



POL.



STN



N`ZOV



(kg/m, kg/m )



HMOTNOS�



1 ks (m, m )



D¯�KA, PLOCHA



1 ks (kg)



HMOTNOS�



KUSOV



PO–ET



SPOLU



HMOTNOS�



047



PÔDORYS 1.NP-–AS� - NOVÝ STAV



180 3 360
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JESTV. ZVODIDLO



ZVAR
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K2



K1



100



 J
E
S
T
V
. 
K



O
T
V



A



7
8



2
8
5



25



4a



1
2
0



30505030



160



POSUNUTÉ
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–˝S.



POL.



STN



N`ZOV



(kg/m, kg/m )



HMOTNOS�



1 ks (m, m )



D¯�KA, PLOCHA



1 ks (kg)



HMOTNOS�



KUSOV



PO–ET



SPOLU



HMOTNOS�



23 0,060 10,0570,942 0,06



1.1 3,87OCE…. RÚRA   / 57/2,9       42 57 15



P`S 60/2                            42 53 40



2



1,76 1,76



PO–ET VÝROBKOV - 1



HMOTNOS� 1 ks VÝROBKU SPOLU



HMOTNOS� CELKOM



1,82



1,82



 / 57/2,9               
ï»¿JESTV. OCE˜‰. OBLˆ�K



H
R



A
N



A
 S



K
T
 P



R
IE



–
K



Y



1.1



1
’



1



POLO�KA - KOTVA K2



0,285 1,34 1,34



2,73



2,73



Z



456a



024



NOV` POL. 456a/Z - ZVODIDLOV` RÚRA + ZASLEPENIE RÚRY o58



12
5



5
0



5
0
0



10
0



100125



100455



100455



UKON–ENIA NOVÉHO A JESTV. ZVODIDLA
DETAIL UPEVNENIA DO PODLAHY A DETAIL 



POH…AD BO–NÝ  M1:5



PÔDORYS M 1:5



Z



456a



Z



456a



NOVÉ ZVODIDLO



NOV` KOTVA K2



10
0 K2



 NOV` POLO�KA 456a/Z - ZVODIDLOV` RÚRA + ZASLEPENIE + KOTVA K2



- JESTVUJÚCA POLO�KA 456/Z - DEMONT`� A SP˜TN` MONT`�



NOV` SKT PRIE–KA



K2



K2



0,455



VZT67 VZT67VZT39
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T
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E 1.12 DOPLNKOVÉ Z`MO–N˝CKE VÝROBKY 



VYPRACOVAL



DEMONT`� A SP˜TN` MONT`�



JESTV. KOTVA K2



- V MIESTE POSUNU SKT PRIE–KY JESTV. KOTVY K2 ( 7ks ) - DEMONTOVA� A OP˜TOVNE NAMONTOVA�



STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTR`LNEJ POKLADNICE



Z



456



A SP˜TN` MONT`�
POL. 456/Z - DEMONT`�
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Z O Z N A M    P R Í L O H 



Označ. STAVEBNÉ RIEŠENIE
STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTRÁLNEJ POKLADNICE V BUDOVE NBS



ČASŤ E 1.1, 1.2, 1.9, 1.11, 1.12



Počet
A4



Technická správa 8
Príloha č. 1 - Akustický obklad, typ Ecophon Akusto™ Wall C , povrch Super G™ 4
Príloha č. 2 - Zdvojená podlaha Lindner, typ Nortec Power LT 38ST x SWM120+CS 1



E 1.1 BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE
1 Pôdorys 1.NP, modul J-L/2-4 6
2 Pôdorys 1.NP, modul J-L/2-4, Podhľady 3



E 1.2 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE
3 Pôdorys 1.NP, modul J-L/2-4, Rezopohľad „A“, „B“, „C“, „D“ 6
4 Pôdorys 1.PP, modul H/4, oprava podlahy 2
5 Pôdorys 1.NP, modul G/6, oprava podlahy 2



E 1.9 PODHĽADY
6 Podhľad 1.NP, modul J-L/2-4, 3
7 Tabuľka podhľadov 3



E 1.11 POVRCHOVÉ ÚPRAVY, PODLAHY, ZDVOJENÉ PODLAHY
8 Tabuľka podláh – zdvojené podlahy A6 2
9 Tabuľka podláh – bezšpárové A4 (povlakové a liate) 4
10 Tabuľka úprav stien – omietky a nátery B1, akustické obklady B4, sokel E 4 4



E 1.12 DOPLNKOVÉ ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
11 Položka č. 456a/Z – zvodidlový systém 8
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STAVEBNÉ ÚPRAVY CENTRÁLNEJ POKLADNICE V BUDOVE NBS



TECHNICKÁ SPRÁVA



1. PODKLADY.



Budova NBS, SO 016 - Projekt skutočného vyhotovenia,
 E 1.2   Architektonicko-stavebné riešenie,
 E 1.9   Podhľady, 
 E 1.11 Vnútorné povrchové úpravy, podlahy, zdvojené podlahy,
 E 1.12 Doplnkové zámočnícke výrobky.



Technologické podklady od fy. QEX, a. s., Brnianska 1, Trenčín,



Konzultácie a záznamy z koordinačných porád, obhliadky stavby, prerokovanie s objednávateľom.



2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE. 



Predmetom projektového riešenia zákazky „Stavebné úpravy centrálnej pokladnice v budove NBS“
je  výmena mincovej  linky  v  stavebnom objekte  SO 016  Hlavná  budova.  Stavebné  úpravy  sa
uskutočnia na 1.NP v dilatačnom celku dc C1.
V miestnosti Počitárne sa zdemontuje jestvujúca opotrebovaná mincová linka a nahradí sa novou
mincovou linkovou, ktorá je umiestnená v pôdoryse podľa návrhu technológie od fy.  QEX, a. s. Na
základe zadania objednávateľa sa v časti  komunikácie vymení zdvojená podlaha, časť podlahy z
plastbetónu a časť podlahy v 1.PP pred trezorom.
Projektová  dokumentácia  okrem  stavebného  riešenia  obsahuje  riešenie  Vnútorných
silnoprúdových rozvodov a osvetlenia v prevádzkovom súbore PS 6 a prevádzkový súbor Stlačený
vzduch.



3. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE.



Stavebné úpravy centrálnej pokladnice si vyžiadajú zásahy do nenosných konštrukcií objektu SO
016 ako i realizáciu nových stavebných úprav v nenosných stavebných konštrukciách.



E 1.1 Búracie práce.
Búracie práce sú graficky zdokumentované vo výkresoch č. 1 a č. 2 a tiež označením jednotlivých
položiek v popise búracích prác vo výkresoch.



Výkres č. 1 - Pôdorys 1.NP, modul J-L/2-4.
 položka č. 1 - v miestnosti  č.  511 Chodba je potrebné zdemontovať jestvujúce oceľové



platne hrúbky 10 mm, ktoré sú položené na plastbetónovej podlahe A4/9 -  plocha 8,60 m2,
 položka č. 2 -  v miestnosti č. 511 Chodba sa zdemonuje vo vyznačenej časti zdvojená



podlaha položka A6/4 (oc. rektifikovateľné stojky, dosky zdvojenej podlahy rozmer 600x600
mm) – plocha 27,4 m2. Nepoškodené dosky zdvojenej podlahy sa uskladnia pre ďalšie
využitie – miesto uskladnenia určí objednávateľ, 



 položka č. 3 – v miestnosti č. 047 Počitáreň mincí sa zdemontuje akustická izolácia z ak.
panelov Rocfon Cosmos hrúbky 50 mm, ktorá je nalepená na sadrokartónových priečkach
– plocha 31,2 m2,



 položka č. 4 – demontáž jestvujúcej deliacej sadrokartónovej priečky hrúbky 100 mm  s
nalepenou  akustickou  izoláciou  Rocfon  Cosmos  celkovej  hrúbky  50  mm  medzi
miestnosťami č. 047 Počitáreň mincí a č. 048 Pokladňa veľkých výplat,



 položka  č.  5  –  jestvujúci  otvor  rozmerov  600x300  mm  v  sadrokartónovej  priečke  s
nalepenou ak. izoláciou Rocfon Cosmos sa rozšíri o 100 mm, spodná časť výšky 900 mm
sa vybúra až po podlahu – nový rozmer otvoru bude 700x1200 mm,



 položka č. 6 – v miestnosti č. 048 Pokladňa veľkých výplat sa zdemontuje jestvujúce oc.
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zvodidlo dĺžky 4,1 m´, v chodbe v m. č. 511 sa zdemontuje jestvujúce oc. zvodidlo dĺžky
15,4 m´,  v m. č.  046 sa zdemontuje jestvujúce oc.  zvodidlo dĺžky 1,8 m, demontované
zvodidlá sa uskladnia pre opätovnú montáž, 



 položka č.  7 –  v  miestnostiach č.  046 Počitáreň mincí,  č.  047 počitáreň mincí,  č.  048
Pokladňa  veľkých  výplat,  č.  m.  511  Chodba  je  potrebné  pri  búracích a  demontážnych
prácach  ochrániť  jestvujúce  povrchy  zasklených  stien  proti  poškodeniu  -  napríklad
zabezpečiť ich ochranu PVC fóliou a XPS polystyrénom, taktiež pri stavebných prácach je
potrebné ochrániť povrch jestvujúcich podláh v mieste dopravných trás materiálov v chodbe
č. 511,



 položka č. 8 – v miestnosti č. 511 Chodba sa vybúra celá vrstva poškodenej podlahy z
plastbetónu A4/9 v rozsahu 11,30 m2, ktorý je vyznačený vo výkrese,



 položka č. 9 – demontáž 12 ks dosiek zdvojenej podlahy 600x600 mm.



Výkres č. 2 – Pôdorys 1.NP, modul J-L/2-4 - Podhľady.
 položka č. 10 – z dôvodu inštalácie nových silnoprúdových rozvodov sa v miestnosti č. 047



Počitáreň mincí vybúra časť pevného sadrokartónového podhľadu s označením C 2/4 –
plocha 4,00 m2,



 položka č. 11 - v miestnosti č. 048 Pokladnica veľkých výplat sa z dôvodu montáže novej
SKT  priečky  vybúra  pás  akustického  dierovaného  sadrokartónového  podhľadu  s
označením podhľadu C 3/2 – plocha 2,1 m2. 



E 1.2 Architektonicko-stavebné riešenie.



Výkres č. 3 – Pôdorys 1.NP, modul J-L/2-4.
V  pôdoryse  je  navrhnuté  rozšírenie  miestnosti  č.  047  Počitáreň  mincí  z  dôvodu  umiestnenia
nového  technologického  zariadenia  mincovej  linky.  Priečka  medzi  miestnosťou  č.  047  a
miestnosťou č. 048 Pokladňa veľkých výplat sa posúva o cca 0,480 m.
Sadrokartónová priečka hrúbky 125 mm je navrhnutá na kovovej podkonštrukcii zo stĺpikov CW 75
a je dvojito opláštená z každej strany 1x doskami RB 12,5 mm + 1x doskami Habito hr. 12,5 mm s
minerálnou izoláciou hrúbky 50 mm s minimálnou objemovou hmotnosťou 15 kg/m3 (napríklad
Isover Piano).  Vzduchová nepriezvučnosť sadrokartónovej priečky je 53 dB.  Priečka musí byť
zrealizovaná v súlade so systémovým riešením SKT systému napríklad Rigips, Knauf a pod. 
V miestnosti mincovej linky sa v sadrokartónovej priečke zväčší pôvodný otvor pre dopravný pás
na rozmer 700 x 1200 mm. Ostenie otvoru tvorí SKT doska a tiež ostenie jestvujúceho okenného
otvoru. Hrany otvorov je potrebné olemovať AL lištou bielej farby tvaru L  25x25 mm - celková
dĺžka 19,2 m.
Sadrokartónové priečky a ostenia otvorov budú upravené bielym náterom na sadrokartón.



Z dôvodu obáv z nadmerného hluku z novo navrhnutej  linky na počítanie mincí je v súlade s
akustickým  posúdením  miestnosti  navrhnutý  akustický  obklad  na  sadrokartónových  priečkach.
Akustickým  obkladom  sa  zabezpečí  zníženie  akustického  tlaku  vo  vzdialenosti  1  m  od
technologického zariadenia o 6,5 dB, čo zlepší pracovné podmienky pre zamestnancov. 
Akustický obklad stien je navrhnutý z akustických panelov napríklad Ecophon Akusto™ Wall C
alebo ekvivalentým akustickým obkladom.  Podrobné riešenie je uvedené vo výkrese č. 10.



Podlaha v miestnosti zostáva pôvodná, otvory po demotáži pôvodnej mincovej linky je potrebné
vyplniť  napríklad  rýchlotuhnúcou  opravnou  maltou  NEOSTOP alebo  ekvivalent  a  na  podlahu
zrealizovať novú plastbetónovú vrstvu rovnakej farby a rovnakého povrchu ako pôvodný plastbetón
(farebný odtieň šedý).
Povrchové úpravy miestností sú riešené v samostatnej časti E 1.11 Povrchové úpravy, podlahy,
zdvojené podlahy – výkresy č. 8-10.
Podhľad v miestnosti Mincovej linky je riešený v samostatnej časti E 1.9 Podhľady.



Vo  výkrese  pôdorysu  sú  v  miestnosti  č.  511  Chodba  vyznačené  úpravy  v  podlahe.  Pôvodná
zdvojená podlaha A 6/4 je nahradená novou zdvojenou podlahou s rektifikovateľnými terčami a tiež
časť plastbetónovej podlahy pred miestnosťou č. 047 je nahradená novou plastbetónou podlahou.
Podrobné riešenie je uvedené v časti E 1.11 Povrchové úpravy, podlahy, zdvojené podlahy.
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Výkres č. 4 - Pôdorys 1.PP, modul H/4 -  oprava podlahy v miestnosti č. 162 Manipulácia.
Rozsah opravy poškodenej podlahy v 1.PP: 



 položka č. 11 – demontáž oc. platne hrúbky 10 mm - rozmer 1,0 x 1,6 m,
 položka č. 12 – vybúranie vrstvy podlahy skladby A 4/9 v rozsahu 8,00 m2,
 zrealizovanie novej podlahy skladby A 4/9.1 v rozsahu 8,00 m2.



Výkres č. 5 - Pôdorys 1.NP, modul G/6 oprava podlaha pred dotačným boxom v miestnosti č. 016
Komunikácia.
Rozsah opravy poškodej podlahy na 1.NP: 



 položka č. 13 – demontáž oc. platne hrúbky 10 mm – rozmer oc. platne 1,0 x 1,6 m,
 položka č. 14 – vybúranie vrstvy podlahy skladby A 4/9e v rozsahu 8,00 m2,
 zrealizovanie novej podlahy skladby A 4/9e.1 v rozsahu 8,00 m2.



E 1.9 Podhľady.



Výkres č. 6 – Pôdorys 1.NP, modulJ-L/2-4.
Vo výkrese č. 6 je v miestnosti č. 047 Počitáreň mincí riešený pôdorys podhľadu s vyznačením
časti nového plného SKT podhľadu C 2/4 – plocha cca 4,00 m2. V časti miestnosti, v ktorej je
navrhnutá nová SKT priečka sú vyznačené pásy nového SKT akustického dierovaného podhľadu
skladby C 3/2 – plocha cca 2,30 m2. 
Sadrokartónové podhľady budú povrchovo upravené náterom na SKT bielej farby.



Výkres č. 7 – Tabuľka podhľadov.
Vo výkrese č. 7 sú podrobne zdokumentované jednotlivé položky pre SKT plné podhľady C2 a pre
akustické SKT podhľady C3.
Položku C 2/0 tvorí náter na jestvujúci SKT podhľad, pol. C 2/4 je skladba pre nový plný SKT
podhľad.
Položka C 3/2 je skladba pre nový akustický dierovaný SKT podhľad.



E 1.11 Vnútorné povrchové úpravy.



Výkres č. 8 – Tabuľka podláh – bezšpárové (povlakové a liate) A4.
V tabuľke bezšpárových podláh sú uvedené pôvodné skladby podláh, ktoré je potrebné vybúrať a
sú v ňom uvedené skladby nových podláh. 
V chodbe – m. č.  511 sa vybúra pred miestnosťou mincovej vyznačená časť podlahy A 4/9 a
nahradí sa novou podlahou s nášľapnou vrstvou z plastbetónu skladby A 4/9.1. Farebný odtieň
šedej  farby  je  potrebné  prispôsobiť  pôvodnému  farebnému  odtieňu  plastbetónovej  podlahy  v
chodbe.
V miestnosti mincovej linky sa po demontáži pôvodnej mincovej linky vyplnia otvory v podlahy po
jej kotvení napríklad rýchlotuhnúcou opravnou maltou NEOSTOP alebo ekvivalent a na podlahu
zrealizuje nová povrchová úprava z plastbetónu rovnakej farby a rovnakého povrchu ako pôvodný
plastbetón (farebný odtieň šedý) – skladba A4/9.2.
V 1.PP v miestnosti č. 162 Manipulácia sa vybúra poškodená podlaha celkovej výmery 8,00 m2 –
skladba A 4/9 a nahradí sa novou skladbou podlahy A 4/9.1.
Na 1.NP v priestore pred dotačným boxom v m. č. 016 Komunikácia sa vybúra poškodená podlaha
celkovej výmery 8,00 m2 – skladba A 4/9e a nahradí sa novou skladbou podlahy A 4/9e.1.
Z  dôvodu  časovej  postupnosti  realizácie  plastbetónovej  podlahy  je  potrebné  vybetónovanú
podlahu  ochrániť do doby realizácie nášľapnej vrstvy z plastbetónu pevnou ochranou napríklad z
preglejok, dosiek alebo iného materiálu pre zabezpečenie plynulej prevádzky peňažného úseku v
pracovnej dobe.



Výkres č. 9 – Tabuľka podláh – zdvojené podlahy A6.
Vo výkrese č. 9 je v tabuľke zdvojených podláh zdokumentovaná skladba zdvojenej podlahy A 6/4,
ktorá sa v chodbe – m. č. 511 zdemontuje vrátane rektifikovateľných terčov a nahradí sa novou
zdvojenou podlahou – skladba A 6/4.1 vrátane rektifikovateľných terčov -  napríklad typ Nortec
Power LT 38ST x SWM120 + CS alebo ekvivalent .
Nová zdvojená podlaha je navrhnutá z nehorľavého materiálu, nášľapná vrstva je antistatická a
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tvorí ju linoleum, ktoré musí mať farebný odtieň podobný ako bol na pôvodnej zdvojenej podlahe.
Zdvojená podlaha je navrhnutá pre vysoké zaťaženie, rozmer zdvojenej podlahy je 600x600 mm,
celková výška 250 mm. Trieda horľavosti podľa EN 13501-1 – A1, požiarna odolnosť podľa DIN
402-2 – F30. Statické zaťaženie hraničné/bodové poľa EN 12825 – 20/10 kN.
V miestnosti  č.  046 sa zdemontuje jedna rada zdvojenej podlahy, ktorá sa nahradí buď novou
zdvojenou podlahou, prípadne sa po zhodnotení použijú nepoškodené dosky zdvojenej podlahy z
chodby č. 511.



Výkres č. 10 – Tabuľky úprav stien – omietky a nátery B1, akustické obklady – B4, sokle E4.
Povrchové úpravy stien sú navrhnuté vo výkrese č. 10. V tabuľke je navrhnutá povrchová úprava
na sadrokartónové steny B 1/5, ktorú tvorí základný náter na sadrokartón + 2x vrchný náter na
sadrokartón bielej farby – napríklad Jupol.
V miestnosti č. 511 na 1.NP a v m. č. 162 v 1.PP sa omietané steny vymaľujú maľbou napríklad
Jupol.
V  miestnosti  mincovej  linky  sú  navrhnuté  akustické  obklady  stien  B  4/1.1.  Systém  Ecophon
Akusto™ Wall  C má skrytý  rošt  a skosené hrany,  ktoré medzi  jednotlivými kazetami vytvárajú
dojem úzkej drážky.  Absorbčná trieda A. Nosný systém tvoria skryté profily, hrany sú s náterom,
predný povrch čiastočne zakrýva dlhšie hrany. 
Povrch  Super  G™ bol  navrhnutý  pro  prostredie,  kde  dochádza  k  mechanickému  namáhaniu.
Super G™ je tkanina zo skelných vlákien s vysokou odolnosťou proti nárazu. Kombinácia tejto
silnej tkaniny a jadra zo skelnej vaty o vysokej hustote vytvára robustný a nárazuvzdorný stenový
absorbér. Farebný odtieň povrchu je White 085 – biela. Odrazivosť svetla: 78%.
Navrhnutý  akustický  obklad  stien  Systém  Ecophon  Akusto™  Wall  C   je  možné  nahradiť
ekvivalentným  akustickým  obkladom  stien  napríklad  -  Obifon  Industry,  UROKRAFTbasic.  Pri
ekvivaletných  akustických  stenových  obkladoch  je  potrebné  dodržať  predpísané  akustické
parametre.
V chodbe pozdĺž murovanej priečky je navrhnutá demontáž sokla E 4/1 a montáž nového sokla z
linolea skladby E 4/1.1  



E 1.12 Doplnkové zámočnícke výrobky.



Výkres č. 11 – Položka 456a/Z – zvodidlový systém.
Z dôvodu posunutia sadrokartónovej  priečky pre novú mincovú linku je  potrebné zdemontovať
jestvujúci zvodidlový systém v miestnosti 048 pokladňa veľkých výplat –  položka č. 456a/Z vo
výmere  4,1  m´.  Po  zrealizovaní  novej  sadrokartónovej  priečky  sa  položka  č.  456/Z  spätne
namontuje  a  doplní  sa  o  novú  položku  č.  456a/Z  –  zvodidlovú  rúru  dĺžky  0,430  m  vrátane
zaslepenia rúry a kotvy K2.
Materiál – oceľ triedy 11 373, povrchová úprava: 2x základný náter napríklad S 2005, 2x vrchný
náter syntetický extrémne odolný na oter, farebný odtieň podľa RAL 9006. 
Podrobné riešenie zvodidlového systému je navrhnuté vo výkrese č. 11. 
V miestnosti č. 511 a v m. č. 046 na 1.NP sa zdemontuje a spätne namontuje zvodidlový systém –
pol. - 456/Z  a natrie sa vrchným náterom extrémne odolným na oter, farebný odtieň podľa RAL
9006. Výmery: miestnosť č. 511 = 15,4 m´, miestnosť č. 046 = 1,8 m´.
Rozsah demontáže a spätnej montáže je vyznačený vo výkresoch č. 1 a č. 3.
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4. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY.



Stavebné práce budú realizované dodávateľským spôsobom. So zariadením staveniska sa
neuvažuje, stavebnými prácami sa dočasne zaberie časť  chodby na 1.NP v peňažnom úseku
č.511,  miestnosť mincovej linky 047, časť priestoru pred dotačnými boxami a časť chodby v 1.PP
pred  trezorom.  Stavebné  práce  sa  budú  uskutočňovať  s lokálnym  obmedzením  pracovníkov
peňažného úseku na základe dohody zhotoviteľa a investora. 



Hygienické zariadenie pre pracovníkov zhotoviteľa poskytne zhotoviteľ v priestoroch budovy NBS.
Pripojenie na el. energiu a vodu určí investor v blízkosti realizovaných stavebných prác.



Stavebný odpad,  ktorý vznikne pri  demontáži  a  búraní  stavebných konštrukcií  bude zhotoviteľ
hneď odvážať na skládku, ktorú určí zhotoviteľ po dohode s investorom.



Priestor  pre  uskladnenie  oc.  platní,  ktorými  boli  prekryté  poškodené  podlahy  určí  investor.
Stavebný  materiál  sa  nebude  skladovať  ale  sa  hneď  zabuduje  do  stavebných  konštrukcií.
Dopravné a manipulačné trasy v budove NBS určí zhotoviteľovi investor.



Presnú postupnosť výstavby určí dodávateľ v súčinnosti s investorom. 



4.1 Ochrana existujúcich objektov a zariadení.



Okolité  miestnosti v  dotyku  so  stavebnou  činnosťou  budú  zabezpečené  a  ochránené  pred
poškodením – ochrana zasklených stien, podláh a pod.



4.2     Ochrana životného prostredia pri výstavbe.
Organizácia  realizácie  stavebných  úprav  sa  bude  zameriavať  aj  na  koncepciu  organizácie
výstavby  z hľadiska  minimalizovania  negatívnych  vplyvov  realizácie  stavebných  prác  na  svoje
okolie.  Vychádza  pritom  z posúdenia  miesta  a technológie  výstavby  pri  dodržaní  všetkých
legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany pri práci,
ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých
zložiek životného prostredia. 



a) Ochrana ovzdušia.
Riadi sa zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhláškou č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 
Pri realizácii prašných stavebných činností zabezpečiť:



 odpovedajúcu ochranu voči šíreniu prachu a taktiež ochranu vzduchotechnických 
zariadení,



a) aby počas prác, pri nakladaní so stavebným materiálom resp., stavebnou suťou boli 
dodržiavané požiadavky vyplývajúce z Vyhlášky č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia;



b) pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie  je potrebné využiť technicky 
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií,



 skladovanie prašných stavebných materiálov minimalizovať,
 aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č.478/2002 Z.z. O



poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a
ktorým sa dopĺňa Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona
č. 338/2009 Z.z.,



 zabezpečiť, aby počas výstavby boli rešpektované požiadavky vyplývajúce z STN EN 481
    Ovzdušie na pracovisku resp. 482 Ochrana ovzdušia,
 zabezpečiť  dodržiavanie  Vyhlášky MZ SR č.  300/2007 Z.z.,  ktorou sa mení  nariadenie



vlády SR č. 355/2006 Z.z.,
 zabezpečiť dodržiavanie Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch



práce a pracovného prostredia.



b) Ochrana proti hluku.
Pri ochrane proti hluku sa postupuje:



 podľa vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 549/2007 Z.z.,



5











ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.



 V zmysle  tejto  vyhlášky  je  vonkajšie  prostredie  chráneným  vonkajším  priestorom  pred
obvodovými stenami bytových budov, kde sa hluk hodnotí vo vzdialenosti 1,5 m ±0,5 m od
steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou príslušného podlažia. Určujúcou veličinou
hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku. Jeho prípustná
hodnota je počas dňa (6:00 až 18:00) a počas večera (18:00 až 22:00) 50 dB.



 V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti znižuje posudzovaná
hodnota v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, čo
znamená, že prípustná hodnota pre stavebné práce je v týchto hodinách 60 dB. Vzhľadom
na fakt,  že  hlučné  stavebné práce neprebiehajú  nepretržite,  stavebný stroj  mení  svoju
orientáciu  k  fasáde  a  práce  sa  realizujú  s  prestávkami,  nepredpokladá  sa  prekročenie
ekvivalentnej hladiny A zvuku 60 dB.



c) Z hľadiska ochrany pred vibráciami:
 zabezpečiť,  dodržiavanie  podmienok  vyplývajúcich  z  Vyhlášky  č.  549/2007  Z.z.,  ktorá



hovorí o prípustných hodnotách hluku a vibrácií počas výstavby;



d) Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné zabezpečiť:
 aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto 



činnosť oprávnené;
 aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený k 



oprávnenému odberateľovi;
 aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať 



s odpadmi;
 zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve 



odpadov, o ich zhodnocovaní a zneškodňovaní a predmetné doklady predložil v 
kolaudačnom konaní príslušnému stavebnému úradu;



 aby nakladanie so stavebným odpadom bolo realizované pri rešpektovaní par. 43i, ods. 3 
písm. d stavebného zákona;



4.3 Odpady.
Podľa  Vyhlášky  Ministerstva  životného  prostredia  SR č.  365/2015  Z.z.,  prílohy  č.1,  ktorou  sa
ustanovuje  katalogizácia  odpadov  a  Zákona  NR  SR  č.  79/2015  Z.z.  o  odpadoch,  v  znení
neskorších  predpisov  sú  odpady  vznikajúce  počas  realizácie  stavebných  úprav  centrálnej
pokladnice v budove NBS zatriedené nasledovne:



4.3.1 Nekontaminované (O-ostatné) stavebné odpady zo staveniska. 



Číslo
odpadu



Názov skupiny,  podskupiny
a druhu odpadu



Kategóri
a



odpadu



Množstvo
v t.



Spôsob
nakladania



17 01 BETÓN,TEHLY,  ŠKRIDLY,
OBKLADOVÝ  MATERIÁL A 
KERAMIKA



17 01 01 Betón O 5,22 R5, D1



17 04 KOVY VRÁTANE ZLIATIN
O



17 04 02 Hliník O 0,05 R4
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17 04 05 Železo a oceľ O 0,22 R4



17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY



17 06 04 Izolačné materiály imé akouvedené v 
17 06 01 a 17 06 03



O 0,5 R5, D1



17 08 STAVEBNÉ MATERIÁLY NA BÁZE 
SADRY



17 08 02
Stavebné materiály na báze sadry iné 
ako uvedené v 17 08 01



O 0,4 D1



17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A 
DEMOLÁCIí



17 09 04 Zmiešané odpadyzo stavieb a 
demolácií iné ako uvedené v 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03



1,37 D1



4.3.2 Kontaminované (N - nebezpečné) stavebné odpady zo staveniska.
So vznikom  odpadov  typu  N  počas  stavebných  úprav  centrálnej  pokladnice  v  budove  NBS
neuvažuje.
Predpokladaná hmotnosť stavebných odpadov celkom:     7,76 t   



Uskladňovanie stavebných odpadov:                                     vrecovať a odvoz



Poznámka – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie :
R4       - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.
R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok
D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)



Odpady  je  potrebné  zhromažďovať  oddelene  podľa  druhov,  evidovať  a doložiť  potvrdenie
o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke.



Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné :
 udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,
 dodržať určené dopravné trasy pre odvoz odpadu a dovoz stavebného materiálu, 
 organizovať  dopravu  a  stavebnú  činnosť  efektívne,  s minimalizáciou  zaťaženia



komunikácií, ovzdušia a  spodných vôd,
 znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. Fóliami.



Recyklovateľný odpad a druhotné suroviny.
Recyklovateľný  odpad  a  druhotné  suroviny  budú  likvidované  odvozom  do  zariadení  zberných
surovín, zberných dvorov a recyklačných centier. Poloha predmetných zariadení bude spresnená
vybraným dodávateľom stavby  (so súhlasom investora).



Poznámka.
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Po ukončení   prác vybraný dodávateľ  v  spolupráci  s investorom stavby,  predloží  na oddelenie
príslušného orgánu štátnej  správy evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení,
zmluvu na odvoz a zneškodňovanie odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby
rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 79/2015  Z.z. o odpadoch a VZN č. 12/2001.



4.4 Termínové podmienky realizácie. 



      Lehota výstavby
Celková lehota výstavby:           3 týždne



Vypracovala: Ing. Augustínová 
Dátum: 03.2021



Príloha č. 1 – Akustický obklad, typ Ecophon Akusto™ Wall C , povrch Super G™



Príloha č. 2 - Zdvojená podlaha Lindner, typ Nortec Power LT 38ST x SWM120 + CS
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Ecophon Akusto  Wall C
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SYSTÉMOVÁ ŘADA



Rozměry, mm



2700x600



Thinline Profil •



WP Profil •



Tloušťka (tl.) 40



Instalační diagram  M497, M354, M355, M508



Systém Ecophon Akusto™ Wall C má skrytý rošt a 



zkosené hrany, které mezi jednotlivými kazetami 



vytvářejí dojem úzké drážky. K dispozici s celou řadou 



povrchových úprav. Vynikajících akustických vlastností 



lze dosáhnout kombinací nástěnného absorbéru a 



podhledu pohlcujícího zvuk.



™
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Akusto Wall C Detail systému Akusto Wall C Systém Akusto Wall C s Connect WP



profilem a vnějším rohem



Wall Panel C s Connect WP profilem a



vnějším rohem



Akustika



Zvuková absorpce:



Výsledky zkoušek v souladu s EN ISO 354.



Klasifikace podle EN ISO 11654, jednotlivé hodnoty pro NRC a SAA v souladu s ASTM C 423.



α



p



, Praktický koeficient zvukové pohltivosti



Frekvence, Hz



· · · · Akusto Wall C Akutex FT 40 mm, 43 mm o.d.s.



— Akusto Wall C Texona 40 mm, 43 mm o.d.s.



- - - Akusto Wall C Super G 40 mm, 43 mm o.d.s.



o.d.s = celková hloubka systému



tl.



 



mm



o.d.s. mm



α



p



, Praktický koeficient zvukové pohltivosti



α



w



absorpční třída



125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz



Akutex FT 40 43 0.25 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 A



Texona 40 43 0.20 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A



Super G 40 43 0.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 A



tl.



 



mm



AC(1.5)



Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110



40 240



Kvalita vnitřního prostředí



Certifikáty / Označení Standard Plant



Eurofins komfort vnitřního ovzduší (indoor



air comfort)



IAC



IAC



Gold



Francouzská VOC A A+



Finská M1 • •
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Enviromentální stopa



Kg CO₂ equiv/m²



Akusto Wall C -



Texona



7,7 (Řada Akusto Wall C EPD v



souladu s ISO 14025 / EN 15804)



Akusto Wall C -



Texona/Plant



8,3 (Akusto Wall/Plant EPD v souladu s



ISO 14025 / EN 15804)



Akusto Wall C -



Akutex FT



7,4 (Řada Akusto Wall C EPD v



souladu s ISO 14025 / EN 15804)



Akusto Wall C -



Akutex FT/Plant



7,9 (Akusto Wall/Plant EPD v souladu s



ISO 14025 / EN 15804)



Akusto Wall C -



Super G



9,0 (Řada Akusto Wall C EPD v



souladu s ISO 14025 / EN 15804)



Akusto Wall C -



Super G/Plant



9,7 (Akusto Wall/Plant EPD v souladu s



ISO 14025 / EN 15804)



Cirkularita



Podíl recyklované složky minimálně 60%



Recyklovatelnost Plně recyklovatelné



Požární bezpečnost



Země Standard Třída



Evropa EN 13501-1 A2-s1,d0



Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé



podle EN ISO 1182.



Odolnost vůči vlhkosti



Produkt Třída



Standard Třída C, RH 95% a 30°C



Plant Třída A, RH 70% a 25°C



Technická vata C, Plant vata A.



Světelná účinnost



Akusto Wall v bílé barvě má vysokou světelnou odrazivost. Přesná světelná odrazivost a nejbližší barevný vzorek NCS pro



všechny barevné odstíny: viz barevná řada Ecophon a typy povrchů.



Údržba



Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra (povrchy Super G a Akutex FT). Týdenní stírání prachu a vysávání



(povrch Texona ).



Použití desinfekcí



Texona Ginger, Sea salt, Thyme, Oyster a Garlic odolávají častému čištění přípravky na bázi ethanolu (70%). Naneste



roztok na jemný polyesterový hadřík z mikrovlákna a utírejte jemnými krouživými pohyby.



Přístupnost



Panely jsou demontovatelné. Více informací naleznete ve Specifikaci množství.
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Instalace



Instalace dle montážního diagramu, instalačního postupu a pomocného výkresu. Informace o minimální celkové hloubce



systému viz specifikace množství. Panely by neměly být instalovány v místech, kde budou vystaveny opravdu častým



mechanickým nárazům a úderům, např. za fotbalovými brankami. V opačném případě je zapotřebí tato místa zajistit



ochrannou sítí nebo konstrukcí z dřevěných latí.



Hmotnost systému



Hmotnost systému (včetně obvodového profilu) je přibližně 5 kg/m².



Mechanické vlastnosti



Není povoleno dodatečné zatížení.



Odolnost vůči nárazu



Surface M-sketch Třída



Super G M354 Fulfills



Testováno, klasifikováno a splňuje požadavky dle DIN 18



032-3, odpovídající 1A dle EN13964.



CE



Stropní systémy Ecophon mají označení CE dle Evropského harmonizačního standardu EN 13964:2014. Stavební výrobky



označené jako CE jsou podloženy Prohlášením o vlastnostech (DOP), což zákazníkům dovoluje jednoduše porovnat



vlastnosti výrobků dostupných na evropském trhu.
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M497



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M497) PRO ECOPHON AKUSTO WALL C S CONNECT THINLINE PROFILY.



SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)



Rozměry, mm



2700x600



1 Akusto Wall C 0,62/m²



2 Connect Thinline profil, L=2644 mm dle požadavků



3 Connect Thinline roh dle požadavků



4 Connect přímá instalační destička, instalována po 500 mm dle požadavků



5 Connect vsuvka dle požadavků



6 Connect instalační šroub, instalován po 400 mm (typ podle materiálu stěny, na niž budou panely instalovány) dle požadavků



7 Connect Thinline spojka pro profil, určena ke spojení Thinline profilů v případě potřeby jejich prodloužení dle požadavků



8 Connect Thinline vymezovač panelů dle požadavků



Δ Celková hloubka systému: 45 mm -



Detail panelu s Connect Thinline profily
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M354



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M354) PRO ECOPHON AKUSTO WALL C VERTIKÁLNÍ INSTALACE



SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)



Rozměry, mm



2700x600



1 Akusto Wall C (Akusto Wall C/Super G for Ball Impact Resistance) 0,62/m²



2 Connect instalační šroub F 4033 (použití pro sádrokarton a dřevo) dle požadavků



3 Connect WP vymezovač, L=2400 mm dle požadavků



4 Connect WP profil, L=2687 mm, kotven po 400 mm dle požadavků



5 Connect WP vnější roh spojen s Connect WP profily dle požadavků



6 Connect WP spojka pro profil, určena ke spojení WP profilů v případě potřeby jejich prodloužení dle požadavků



7 Connect vsuvka dle požadavků



8 Connect přímá instalační destička, instalována po 500 mm dle požadavků



Δ Celková hloubka systému: 44 mm -



Detail WP profil spojky
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M355



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M355) PRO ECOPHON AKUSTO WALL C HORIZONTÁLNÍ INSTALACE



SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)



Rozměry, mm



2700x600



1 Akusto Wall C 0,62/m²



2 Connect WP profil, L=2687 mm, kotven po 400 mm dle požadavků



3 Connect instalační šroub F 4033 (použití pro sádrokarton a dřevo) dle požadavků



4 Alt. Connect instalační konzole, instalována po 400 mm dle požadavků



5 Connect přímá instalační destička, instalována po 500 mm dle požadavků



6 Connect WP spojka pro profil, určena ke spojení WP profilů v případě potřeby jejich prodloužení dle požadavků



7 Connect WP vnější roh spojen s Connect WP profily dle požadavků



Δ Celková hloubka systému: 44 mm -



Detail Connect WP spojky pro profil Detail spojení Wall Panelu s akustickými



podhledy
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M508



INSTALAČNÍ DIAGRAM (M508) PRO ECOPHON AKUSTO WALL C HORIZONTÁLNÍ INSTALACE



SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ (VČETNĚ PROŘEZU)



Rozměry, mm



2700x600



1 Akusto Wall C 0,62/m²



2 Connect Thinline profil, L=2644 mm dle požadavků



3 Connect Thinline roh dle požadavků



4 Connect přímá instalační destička, instalována po 500 mm dle požadavků



5 Connect vsuvka dle požadavků



6 Connect instalační šroub, instalován po 400 mm (typ podle materiálu stěny, na niž budou panely instalovány) dle požadavků



7 Connect Thinline vymezovač panelů dle požadavků



Δ Celková hloubka systému: 45 mm -



Detail panelu s Connect Thinline profily
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Product data sheet



Raised floor



Type NORTEC power



Product characteristics



• Superb walking comfort



• Very high loadability



• Non-combustible



• Simple lifting and exchanging of single panels



• Very wide choice of coverings



System description



Technical data Areas of application



Panel thickness 36.5 - 44.5 mm (Application guideline DIN EN 12825)



System weight 65 - 81 kg/m²



Pedestal height 45 - 2000 mm • Office areas, working areas, corridors with 



Pedestal distance 600 x 600 mm increased load requirements



Earth resistance ≥ 1 x 10
6
 Ω • Technical rooms with increased load 



Measurement deviation EN 12825 class 1 requirements e.g. electrical distribution 



Statics and switchgear cabinet rooms



EN 12825 • Assembly rooms and areas for the gathering 



Load and deflection class 6A of people with increased load requirements 



Breaking load / concentrated load 12 - 40 kN / 6 - 20 kN e.g. museums, sport halls, stages, 



Safety factor 2 athletic sports rooms



Fire protection • Sales rooms with increased load requirements



Reaction to fire performance of the carrier panel • Factories, workshops and warehouses 



DIN 4102-1 A2 (non-combustible) e.g. libraries, storage areas



EN 13501-1 A1 (non-combustible) • Special areas e.g. rooms with the use 



Fire resistance performance of the system of transport devices



DIN 4102-2 acc. to AbP F30



Earth quake safety Suitability of coverings



International Building Code (IBC) available in A - F



Green Building • heavy duty coverings



The floor system can contribute positively to national and 



international building certifications



Informations on Lindner AG



Further information can be found on 



our homepage www.Lindner-Group.com



The raised  floor system NORTEC power was developed especially for heavy duty areas. The raised access floor panels type power consist 



of fibre-reinforced calcium sulphate with optimised panel mixture are applied with a steel sheet on the lower side. The panels are protected 



against shock and humidity by an edge trim on all edges. The substructure consists of height-adjustable zinc-coated steel pedestals from 



our own production which form the necessary cavity for installations. Switchgear profiles with gaskets for sound decoupling are fixed on the 



pedestals with hammer head screws for vertical load improvement.
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 



 
 
Úvod:  
  
 
 Predmetom riešenia je návrh úpravy silnoprúdových rozvodov pre napájanie 
novonavrhovanej mincovej linky a úprava osvetlenia vyvolaná zmenou miestnosti v objekte 
NBS. 
PD je spracovaná v stupni pre realizáciu stavby. 
Pôvodné rozvody, ktoré neboli dotknuté úpravami zostávajú zachované bez zmeny. 
 
 
Základné údaje: 
 
 
Napäťová  sústava:             3+N+PE, str, 50 Hz, 400/230V/24V TN-S 
                                                
 
Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie:   
 
1.stupeň         
- rozvody núdzového osvetlenia 
3.stupeň 
- navrhované silnoprúdové rozvody 



       
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom – v zmysle STN 332000-4-41(2019): 
 
 
Ochrana pred dotykom živých a neživých častí: 



 



- Živé časti:  - ochrana krytom      
-  ochrana zábranou 
-  ochrana prekážkou   



                        -  ochrana umiestnením mimo dotyku 
 
- Neživé časti: 
 
    – ochrana samočinným odpojením napájania 



-  doplnkové pospájanie 
-  doplnková ochrana prúdovým chráničom       



 
Z hľadiska miery ohrozenia(vyhl.508/2009 Z.Z.) sa elektr.zariadenia zaraďujú do skupiny „B“. 
 
Úbytok napätia: realizované rozvody zodpovedajú požiadavkám STN z hľadiska úbytku  



   napätia 
Ochrana proti preťaženiu a skratu: zabezpečená pomocou výkonových poistiek a ističov        
           
Prostredie: v zmysle STN 330300 viď protokol o určení vonkajších vplyvov č.01/2002  
                   vypracovaný Národnou Bankou Slovenska dňa 6.12.2002 
 
 
Farebné označenie vodičov: v zmysle STN  IEC  60 446 (33 01 65) 
 
 











Kompenzácia účinníka:  centrálna bez zmeny – pomocou automaticky radených statických 
kondenzátorov. Hodnota cos φ = 0,95 
 
 
Meranie el. práce:  
 
- centrálne nepriame na strane VN 



      
Energetická bilancia:  spracovaná pre existujúci riešený priestor 
 
 
Celkový inštalovaný výkon v riešených priestoroch  
        
     Pi = 3 kW  ks = 1 
 
Celkový súčasný príkon 
 
     PS = 3 kW 
  
Predpokladaná ročná spotreba 3000 kWh/rok.  
 
Popis jestvujúceho stavu: 
 
Riešené priestory v súčasnosti sú vybavené pôvodnou mincovou linkou, ktorá bude 
demontovaná a nahradená novou.  
 
Popis riešenia: 
 
V rámci úprav priestorov pre osadenie novej mincovej linky budú realizované nasledujúce 
zmeny v existujúcich rozvodoch: 



1. Pre vybudovanie otvoru pre prepojenie medzi m.č.047 a 046 bude prerušený 
parapetný hliníkový kanál umiestnený tesne nad podlahou. V m.č. 047 budú 
demontované 3x zásuvky 230V/16A 1M, 2M, 3M osadené v uvedenom parapetnom 
kanáli a premiestnené o 1m vedľa otvoru. Káblami typu CYKY-J 3x2,5 budú 
zásuvkové okruhy v preložených zásuvkách prepojené ponad otvor v priečke 
s uložením v rúrkach FXP32. Káble za otvorom klesnú do novo realizovaného kanála 
v novo realizovanej priečke medzi m.č.047 a 048, s ukončením na pôvodných 
zásuvkách. Zásuvkové okruhy 1M, 2M, 3M sú napájané z rozvádzača R1.PU4. 
V m.č. 046 navrhovaný otvor vyvoláva požiadavku demontáže 2ks zásuviek 
230V/16A v krabiciach na povrchu priečky. Zásuvky budú demontované a nahradené 
novou podlahovou krabicou umiestnenou v dvojitej rozoberateľnej podlahe pod 
pracovným stolom. V podlahovej krabici budú osadené 4x zásuvky 230V/16A, IP20. 



2. Posun priečky medzi m.č.048 a 047 vyvolá demontáž a zrušenie 2x trojice zásuviek 
v m.č.048 bez náhrady. V m.č.047 bude demontovaný parapetný hliníkový kanál 
tesne pri podlahe vrátane rozvodov 1x kábel CYKY-J 5x2,5 a 3x CYKY-J 3x2,5. 
Nahradený bude novým kanálom vrátane rozvodov v ňom uložených.  



3. V rámci úpravy podhľadu v m.č.047 bude demontované lineárne svietidlo. Po 
realizácii nového podhľadu bude svietidlo osadené do pôvodnej polohy s pripojením 
na pôvodný prívodný kábel CYKY-J 3x1,5. Ovládanie zostáva zachované bez zmeny. 



4. Rozšírením m.č.047 bude štvorica svietidiel typu A napájaná z okruhu č.8 
z rozvádzača R1.4 priradená do m.č.047. Napájanie svietidiel zostáva zachované bez 
zmeny. V spínacom prvku MaR je nutné svietidlá odpojiť z ovládania m.č.048 
a priradiť k ovládaču pre m.č.047-dodávka MaR. 



5. Pre napojenie novonavrhovanej mincovej linky bude realizovaný prívod CYKY-J 
5x2,5. Miestom pripojenia je prepoj na exist. prívod z R1.PU4 s označením 11M. 
Prívod je v rozvádzači istený exist. ističom B16/3+N. Kábel bude ukončený v strope 











v zásuvke 16A/3+N+PE, 400V, IP54 na povrchu. Kábel navrhujeme uložiť do priečky 
v rúrke FXP32. Nad podhľadom bude uložený v rúrke na príchytkách. 



 
Bezpečnosť práce: 
Montáž elektrických rozvodov a zariadení môžu vykonávať iba odborne spôsobilé 
osoby dľa. vyhl. MPVSR č. 508/2009. Pri montáži sa musia dodržiavať platné 
bezpečnostné predpisy. 



Pri montáži, pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať odborná prehliadka a odborná 
skúška dľa. STN 33 1500, STN 33 2000-6 a vyhl. MPVSR č. 508/2009 



 
 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže 
elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám 
a ohrozeniam v zmysle §4, zákona NR SR č.124/2006 Z.z. 



 
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia:  byť posudzované podľa 



zákona NR SR č.264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody...a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa 
elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.  



Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento 
výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika 
ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku. 



Pri práci ne elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte 
elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné 
dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001: 
 



- Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž 
a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č. 508/2009 Z.z. 



- Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy 
podľa kvalifikácie osôb. 



- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide 
o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia 
na zaistenie bezpečnosti pri práci. 



- Podľa STN 34 3100:2001 čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia. 



- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 
7.1 – spoločné ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl.7.3 – práca na 
elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách  



- vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi. 



-  
Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie 



požiarov na elektrických inštaláciách. 
 
 



- Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať 
a riadiť podľa STN 34 3101:1987 a zmena a/1991 a súvisiacich predpisov a STN. 



- Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť 
podľa STN 34 3103:1967 a zmena a/1970 a súvisiacich predpisov a STN. 



- Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinkom statickej elektriny zabezpečovať 
v zmysle STN 33 2030:1984 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN. 



- Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2014 – Prevádzka elektrických 
inštalácií, ustanovenia čl.4 – základné princípy, čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 – 
pracovné postupy , čl.7 – postupy na údržbárske práce... 











 
Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len  



odborníkmi v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na 
činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
§19,§21,§22,§23 a §24. 
  
 Pohyblivé a poddajné prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli 
poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek. 
 
 Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch 
vidlíc napätie. Elektrické zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri 
premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi 
manipulovať i pod napätím. 
 Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné 
(fázové) vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným 
vodičom. 
 
 Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, 
vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný 
vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa 
nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. 
 
 Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému 
spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné 
spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. 
Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, 
alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie 
znemožniť ani núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia. 
 
 Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže 
vyrábať len subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 
Z.z. 
 Rozvádzač musí byť vyrobený podľa STN EN 604 39-4/2005, STN EN 604 39-
5/2007. 
 K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na 
jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou. 
 Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí 
s vonkajšími ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu. 
 Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu 
z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými 
prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný stály tlak. 
 Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, 
ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní 
podľa  STN 33 15 00/1990, STN 33 2000-6/2007. 
 
 Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach 
konštruované , vyrobené , montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové 
napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu , požiaru, alebo výbuchu. 
 
 Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej 
dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona 
č.264/1999 Z.z. príloha č.4, STN 33 20 00-1/2009 a im pridruženým predpisom STN. 



 
Elektrické zariadenia sa smú používať  (prevádzkovať) iba za prevádzkových 



a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.  











Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo 
upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne 
dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. 



Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu 
spôsobiť požiar, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych 
zvierat a majetku. Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – 
hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie 
jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením , bezpečným 
a rýchlym ovládaním. Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti 
osôb v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne 
označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis 
s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, 
alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu 
vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky 
chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa. 
 Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach , musia byť ich 
nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiadúcemu zapojeniu, prípadne 
musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb. 
 Elektrické zariadenia , u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba 
ihneď odpojiť a zabezpečiť. 
 Elektrické zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené 
výstražnou značkou podľa STN EN 613 10-1/2008, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. 
 Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími 
inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky. 
 Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné , čo 
najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia 
stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, 
podklady ani okolité priestory. 
  Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa 
musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými a izolované 
elektrické vedenia spájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach 
a podobnom úložnom materiále sa nesmú vodiče spájať. 
  
Najmä sa musia urobiť opatrenia: 
 



- proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým 
častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých 
častiach (obaloch, púzdrach, krytoch a konštrukciách) v zmysle STN IEC 61140:2004 



- proti škodlivým účinom atmosférických výbojov , v zmysle STN  EN 62 305-
1(2012),STN EN 62 305-2(2013),STN EN 62 305-3:2012 



- proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 
33 2030:1984 



- proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku 



- proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie 
a elektrického zariadenia 



Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník 
technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia. 



Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, 
viditeľné a kohorentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie 
atď. 
 
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle 
vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami 
podľa STN 33 1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2007. 











  
Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí: 
 



- zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou 



- správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení 



- výsledky všetkých prehliadok a skúšok , vrátane nameraných hodnôt veličín 
a použitých meracích prístrojov 



- doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.) ak sú 
potrebné z hľadiska celkového posúdenia 



- ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia  
 
Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky 
a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického 
zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný 
investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky č. 
508/2009 Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom 
zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení 
neobvyklým a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie. 
Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených. 



Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za 
vykonanie poučenia investora v zmysle §20, vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
 



Vyhodnotenie zostatkového rizika 
Z hľadiska zdrojov ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov, elektrické zariadenia, 
transformovne, svojim konštrukčným vyhotovením a usporiadaním nie sú zdrojom ohrozenia 
obsluhy zariadenia pri dodržaní bezpečnostných predpisov. 
 
Uvedenie do prevádzky 
 Vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred 
uvedením do prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku 
zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú  správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. 
 



 
 Časový postup a ostatné podmienky pri uvádzaní do prevádzky musí dodávateľ 



koordinovať s prevádzkou dodávateľa elektrickej energie. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 03/2022      Vypracoval: Ing. František Fondrk 
 
 
 



Prílohy:  



− Autorizačné osvedčenie SKSI 



− Osvedčenie 572/BA 1998 EZPA,BE1.1 
− Výkaz-výmer 
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1.0 ÚVOD 



2.0 PODKLADY 



3.0 DEMONTÁŽE 



4.0 DODÁVKY 



5.0 MONTÁŽ 



6.0 POŽIADAVKA NA SKÚŠKY 



 



 



 



1.0 ÚVOD 



Účelom tohto projektu je pripraviť dokumentáciu pre VO výmeny linky v počitárni mincí. 
 V miestnosti počitáreň mincí je umiestnená linka, ktorá bude demontovaná a do tej istej miestnosti 
bude umiestnená nová linka na počítanie mincí, pre ktorú je nevyhnutné zrealizovať stavebné úpravy 
a premiestniť napojenia na elektrickú energiu, stlačený vzduch.  
Predmetom tohto projektu je dokumentácia prekládky potrubia stlačeného vzduchu 



2.0 PODKLADY 



Súčasný stav potrubia stlačeného vzduchu sme zdokumentovali fotografiami, prílohy č.:1 až 4.. 
Požiadavka na zmenu kapacity nebola predložená, požaduje sa rovnaká dimenzia potrubia(hadice), 
ako bola doteraz. 
Ako podklad sme obdržali pôdorysný výkres miestnosti so zakresleným obrysom stroja. Presné 
miesto pripojenia sa určí  pri montáži. Pri obhliadke sa dohodlo s investorom , že ručný uzáver 
pripojenia a spojka na potrubie budú súčasťou dodávky stroja. Tiež napojenie hadice  vykoná technik 
uvádzajúci stroj do prevádzky. 



 



3.0 DEMONTÁŽE 



Predmetom demontáže bude súčasná hadica od napojenia  na kovovú trubku (príl.č.2)  po 



súčasnú linku (príl.č.1). 



Pred zahájením  demontáže, je nutné uzatvoriť uzatváraciu armatúru v strojovni stlačeného 



vzduchu. Po odstránení podhľadu je  možné odpojiť hadicu od linky a v rohu pod stropom od  



rohovej tvarovky.  Otvor zalepiť páskou ako ochrana voči vniknutiu  nečistoty . 



 



4.0 DODÁVKY 



Predmetom dodávky je  tlaková  hadica  . Súčasný typ hadice je LEGRIS 8x12mmPOLYURETANE 



CAL..  Bude možné ho nahradiť  aktuálnym ekvivalentom , alebo lepšou  kvalitou hadice. 



Predpokladaný pracovný pretlak v hadici je 0,75MPa 



 



5.0 MONTÁŽ A MONTÁŽNY  MATERIAL  



Montážne práce tlakových zariadení  v súlade s požiadavkami &4 vyhl.MPSVR č.718/2002 Z.z. 



môže vykonávať  len organizácia alebo fyzická osoba odborne spôsobilá. 



Montáž pripojovacej hadice  bude vedená v podhľade  nad miesto pripojenia na stroj . 



Vodorovné časti hadice uložiť do chráničky , ktorá bude zavesovaná do objímok, kotvených na 



kovové hmoždinky v strope. Pred pripojením  hadice na stroj , je potrebné hadicu prefúknuť. 



 



 



 











6.0 POŽIADAVKA NA SKÚŠKY 



Tlaková skúška pevnosti 



Skúška sa vykoná podľa STN 13 0020 čl.440-448: 



- skúšobné médium    : vzduch alebo dusík 



- skúšobný pretlak 0,75MPax1,2   : 0,9 MPa 



- presnosť tlakomera    : 1% 



 



Tlaková skúška tesnosti 



Skúška sa vykonáva až po tlakovej skúške pevnosti. Vykonáva sa v súlade s STN 13 0020 čl.454 – 



462 za podmienok : 



- skúšobný pretlak 0,75MPax1   : 0,75 MPa 



- čas trvania     : 3 hod 



- presnosť tlakomera    : 1%  



 



Označenie potrubia – hadice  



Odporúčaná farba hadice je modrá farba.  Na viditeľnej časti hadice  navliecť fóliu s nápisom : 



 „STLAČENÝ  VZDUCH 0,75MPa“  a šípka v smere prúdenia vzduchu. 



Koniec správy  
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1. ÚVOD 



Predmetom statického posudku je posúdenie možnosti realizácie novej 



zdvojenej podlahy na terčoch v miestnosti 15II – Chodba. Navrhovaná podlaha musí 



lokálne spĺňať požiadavku na zaťaženie 10kN/m2.  



2. PODKLADY 



 Vizuálna obhliadka priestorov, Elter  constructions s.r.o. 



 Tabuľka podláh – zdvojené podlahy A6, fy.  A B.K.P.Š., s.r.o. 



 Interná dokumentácia, Elter  constructions s.r.o. 



 STN EN 1991-1-1. Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 



zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov 



 STN EN 12825 – Zdvojené podlahy 



 



3. NÁVRH PODLAHY 



Statik v spolupráci s projektantom stavebnej časti vyhľadal typ podlahy na 



terčoch ktorá je schopná preniesť navrhované krátkodobé zaťaženie od vozíka na 



prenos mincí. Pre navrhovaný účel bola navrhnutá podlaha s triedou zaťaženia 6 podľa 



STN EN 12825 – Zdvojené podlahy. Ako vhodný typ bola vybraná podlaha NORTEC 



power LP 38 ST. Táto podlaha spĺňa normovú triedu zaťaženia 6A. Minimálne 



požiadavky na triedu 6A podľa normy predstavuje krátkodobá únosnosť 12kN/m2, čo 



predstavuje prevádzkové zaťaženie 6kN/m2 (súčiniteľ spoľahlivosti = 2). 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Obr.1. Tabuľka tried únosností zdvojených podláh podľa STN EN 12825  



 



Únosnosť uvedená v technickom liste navrhovanej podlahy NORTEC power LP 



38 ST predstavuje až 20kN/m2 pri krátkodobom zaťažení a 10kN/m2 pri prevádzkovom 



zaťažení. Z vyššie uvedeného vyplýva že v navrhovanej miestnosti je možné realizovať 



navrhovanú zdvojenú podlahu na terčoch ktorá prenesie lokálne zaťaženie  10kN/m2 



od vozíka na prenos mincí.  



Toto vyjadrenie neupravuje celkové navrhované zaťaženie v priestoroch 



počitární mincí a v chodbových priestoroch. Hodnota maximálneho plošného zaťaženie 



v týchto priestoroch  predstavuje hodnotu z realizačného projektu a nijak sa týmto 



vyjadrením nemení. 











 



 



Statik nevylučuje použitie podlahy iného výrobcu pri dodržaní vyššie uvedených 



požiadaviek na únosnosť podlahy. Priťaženie konštrukcie novou skladbou podlahy 



nepredstavuje nárast oproti pôvodnej skladbe zdvojenej podlahy a prípadný plošný 



nárast hmotnosti podlahy je takmer zanedbateľný. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Obr.2 – Oblasť výmeny novej podlahy – fialová šráfa 



 



4. ZÁVER 



Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať že v miestnosti „15II – 



Chodba“ je možné použiť zdvojenú podlahu na terčoch ktorá bude spĺňať požiadavku 



na prejazd vozíka ktorý predstavuje krátkodobé zaťaženie 10 kN/m2. Realizácia novej 



podlahy nepredstavuje významné priťaženie konštrukcie a konštrukcia spoľahlivo 



prenesie hmotnosť vozíka ako aj novej podlahy. Konštrukcia vyhovuje na medzný 



únosnosti ako aj na medzný stav použiteľnosti. 



 



 



 












RPD/04_Akusticke_posudenie/21022_NBS_Mincovna linka.pdf




     



 



 



 



 
 



AKUSTICKÝ POSUDOK 
 
 



Úprava mincovne NBS Bratislava 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 Číslo zákazky: 21022 



 



 Investor: Architekti B.K.P.Š., spol.s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 



 



 Objekt: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
 



 Vypracoval: Bc. Katarína Drgoňová 



 



 Kontroloval: Msc. Matej Žák 
 



 Dátum: marec 2022 



 



 Listov: -6- 



  











  
 



 



AkuDesign s.r.o., Maróthyho 6, 811 06  Bratislava 
e-mail: firma@akudesign.sk 



2 z 6 



Zákazka číslo 



21022
 



Obsah 



 



1. Úvod .......................................................................................................................................................... 3 



2. Vstupné údaje a podklady....................................................................................................................... 3 



3. Všeobecný popis priestorov ................................................................................................................... 4 



3.1. Opis linky na počítanie mincí ................................................................................................................. 4 



4. Akustické riešenia priestoru ................................................................................................................... 5 



4.1. Akustické výpočty mincovne ................................................................................................................. 5 



5. Výsledky akustických výpočtov ............................................................................................................. 5 



5.1. Posúdenie vplyvu akustických úprav na čas dozvuku ........................................................................ 5 



5.2. Koeficienty pohltivosti zvuku použitých akustických materiálov ...................................................... 5 



6. Záver .......................................................................................................................................................... 6 



 



 
 
  











  
 



 



AkuDesign s.r.o., Maróthyho 6, 811 06  Bratislava 
e-mail: firma@akudesign.sk 



3 z 6 



Zákazka číslo 



21022
 



1. Úvod 



Predmetom akustického posudku je mincovňa Národnej Banky Slovenska (ďalej NBS) v Bratislave. 
V mincovni je potrebné realizovať akustické úpravy z dôvodu obáv z nadmerného hluku z novo navrhnutej linky 
na počítanie mincí. 



Posudok poskytuje informácie o akustických podmienkach v mincovni pred akustickými úpravami. 
Zároveň je v posudku popísaný návrh akustických úprav, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na fakt, že 
v mincovni bude vymenená pracovná linka, čo spôsobí  zmenu komfortu vnútorného prostredia – pracoviska. 
Preto boli navrhnuté akustické úpravy tak, aby bol zlepšený akustický komfort na pracovisku. 



Predkladaná akustická správa je spracovaná na základe cenovej ponuky č. Q34/2022 zo dňa  
24.02.2022 a emailovej objednávky objednávateľom Architekti B.K.P.Š., spol.s.r.o. zo dňa 28.02.2022.  



 



2. Vstupné údaje a podklady 



− Výkresová dokumentácie a informácie o linke na počítanie mincí  



− Informácie o meraní, ktoré vykonala Jana Šišoláková zo spoločnosti MDclinic a.s. v prevádzke mincovne 
NBS v Košiciach, 



− STN 73 0525. Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Všeobecné zásady. ÚNM Praha, 1964. 



− STN 73 0527. Projektovanie v odbore priestorovej akustiky. Priestory pre kultúrne a školské účely. 
Priestory pre verejné účely. ÚNM Praha, 1972, 15 s. 



− ČSN 73 0527. Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – 
Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely. ČNI Praha, 2005, 16. 



− STN EN ISO 3382-1. Akustika. Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 1: Sálové priestory. 
SÚTN, Bratislava, 2010, 26 s. 



− STN EN ISO 3382-2. Akustika - Meranie akustických vlastností miestnosti. Časť 2: Čas dozvuku v 
typických miestnostiach. SÚTN, Bratislava, 2009, 20 s. 



− BALLOU, G. M. 2002. Handbook for Sound Engineers. USA: Focal Pres, 2002. 



− VIGRAN, T. E. 2008. Building Acoustics. Taylor & Francis Group, 2008. 362 pp. ISBN 0-20393131-9. 



− Tomašovič, P. – Dlhý, D. – Rychtáriková, M. – Gašparovičová, V.: Akustika budov. Priestorová akustika. 
Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2010. 287 s., ISBN 978-80-227-3235-2. 
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3. Všeobecný popis priestorov  



Mincovňa Národnej banky Slovenska sa nachádza na ulici Imricha Karvaša1, 813 25 Bratislava – Staré 
mesto. V priestoroch mincovne bude realizovaná výmena linky na počítanie mincí. Posudzovaná miestnosť má 
obdĺžnikový tvar s rozmermi 3,5 x 4,6 m ( 16,1 m2) a výškou 2,6 m. Na podlahe je umiestnený plastbetónový 
poter, steny tvoria SDK priečky, pohľad tvoria zavesené SDK dosky.  Časť pôdorysu podlažia 1.NP je zobrazený 
na Obrázku 1, posudzovaná miestnosť je zvýraznená červenou farbou.  



 
Obrázok 1 Pôdorys časti 1.NP, červenou farbou – mincovňa 



3.1. Opis linky na počítanie mincí 



Linka na počítanie mincí bude umiestnená v miestnosti 047, ktorá je na Obrázku 1 zvýraznená červenou 
farbou. Linka dosahuje rôzne hodnoty akustického tlaku, podľa toho aké mince počíta. Výkres linky je 
zobrazený na Obrázku 2. Linku tvorí výťah, vibračný násypník, dopravník, váha, etiketovačka a balička. 



 
Obrázok 2 Pôdorys časti 1.NP, červenou farbou – mincovňa 
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Objednávateľom boli poskytnuté úrovne hluku pre jednotlivé časti linky a meranie hluku v priestoroch 
mincovne v Košiciach, ktorá disponuje rovnakou linkou. Merania vykonala Jana Šišoláková zo spoločnosti 
MDclinic a.s. za účelom zistenia hluku pôsobiaceho na zamestnanca vo vzdialenosti 100 mm od ucha 
zamestnanca. Miestnosť, v ktorej je linka umiestnená, má iné parametre ako posudzovaná miestnosť mincovne 
v NBS. Podlahová plocha miestnosti je 50 m2, dve steny tvorí presklenie. Namerané hodnoty z Košickej 
mincovne sú uvedené v Tabuľke 1.   



Tabuľka 1 Nemerané hodnoty linky v Košiciach 



 



Meranie 
Ekvivalentná hladina 
A zvuku LAeq,t  [dB] 



Počítanie 2 € 82,1 



Počítanie 0,5 €  84,9 



4. Akustické riešenia priestoru 



4.1. Akustické výpočty mincovne 



Podľa poskytnutej výkresovej dokumentácie bol vytvorený výpočtový model mincovne. Na posúdenie 
optimálneho stavu boli vytvorené dve varianty. Prvý variant je bez akustických úprav, steny sú vyhotovené z 
SDK a časť tvorí ŽB stena, nášľapnú podlahovú vrstvu tvorí plastbetón s hrúbkou 3 mm a stropný podhľad 
tvoria spustené SDK prvky.  



V druhom variante sú SDK priečky doplnené o akustický prvok, ktorý bude umiestnený ako kontaktný. 
Akustický obklad Ecophon Akusto Wall 40 mm bude lepený na SDK priečky v celej výške priečky. Celková 
plocha akustického obkladu je podľa výkresovej dokumentácie 30 m2. Podlaha a podhľad zostáva rovnaký. 



5. Výsledky akustických výpočtov  



5.1. Posúdenie vplyvu akustických úprav na čas dozvuku 



V Tabuľke 1 sú zobrazené výsledky pred a po akustických úpravách. Vo výpočtovom modely bolo 
uvažované s akustickým výkonom linky na počítanie mincí LwA = 88 dB. Vzhľadom na to že neboli dodané 
presné špecifikácie (akustický výkon/tlak) individuálnych časti linky bol akustický výkon bol určený na základe 
meraní z tabuľky č.1 a informácií o priestore v ktorom boli merania vykonané. 



Tabuľka 2 Porovnanie hodnôt akustického tlaku v mincovni 



 
Stav 



Hodnota akustického tlaku 
LpA vo vzdialenosti 1 m [dB] 



Bez akustických úprav 89,5 



S akustickými úpravami 83,0 



5.2. Koeficienty pohltivosti zvuku použitých akustických materiálov 



V Tabuľke 7 sú uvedené hodnoty zvukovej pohltivosti materiálu použitého na úpravu času dozvuku po 
odstránený súčasného stropu.  



Tabuľka 3 Koeficienty pohltivosti zvuku α materiálov po realizácii navrhnutých akustických úprav 



Tabuľka 4  
Akustický prvok Umiestnenie  



Frekvencia [Hz] 



125 250 500 1 000 2 000 4 000 αw 



SDK  Strop, steny 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 



Omietka Steny 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 



Plastbetón podlaha 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 



Obklad Ecophon Akusto Wall Super G steny 0,15 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 
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6. Záver 



Predmetom akustického posudku je mincovňa Národnej Banky Slovenska (ďalej NBS) v Bratislave. 
V mincovni je potrebné realizovať akustické úpravy z dôvodu návrhu novej linky na počítanie mincí. Posudok 
poskytuje informácie o akustických podmienkach v mincovni  pred a po akustických úpravách.  



Doplnením akustického obkladu Ecophon Akusto Wall Super G na navrhované SDK priečky bude 
zabezpečené zníženie akustického tlaku LpA vo vzdialenosti 1 m o 6,5 dB čo výrazne zlepší pracovné 
podmienky pre zamestnancov pracujúcich okolo linky. Akustický obklad je uvažovaný na celej ploche 
SDK stien – 30 m2.  
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