
 

VRV	selekcia	s	potrubiami	‐	Okruh	2.1	‐	Pražská,	časť	1	–	výrobca	Carrier	

 

Veľkosti potrubia sa môžu meniť v závislosti od reálnych podmienok inštalácie ako aj od výrobcu systému – konečné veľkosti potrubí je treba prepočítať pred samotnou inštaláciou 

38VF024H119015

71,8  kW

VRF 50Hz R410A

(1)

BJF-710-CM(i)

(2)

BJF-710-CM(i)

(3)

BJF-710-CM(i)

(4)

BJF-330-CM(i)

(5)

BJF-330-CM(i)

IU-1
42VH018H115000102

3,891  kW

IU-2
42VH018H115000102

3,884  kW

IU-3
42VH018H115000102

3,881  kW

(7)

BJF-224-CM(i)
IU-17
42VH024H115000102

4,841  kW

IU-18
42VH024H115000102

4,841  kW

(8)

BJF-224-CM(i)

(9)

BJF-224-CM(i)

(10)

BJF-224-CM(i)
IU-14
42VH024H115000102

4,823  kW

IU-15
42VH024H115000102

4,823  kW

IU-16
42VH012H115000102

2,891  kW

IU-17
42VH018H115000102

3,854  kW

Ф31.8,Ф19.1
(1)25,0m,0

Ф28.6,Ф12.7
(2)5,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(7)3,0m,0

Ф28.6,Ф12.7
(3)5,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(8)3,0m,0

Ф22.2,Ф9.53
(4)2,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(9)3,0m,0

Ф22.2,Ф9.53
(5)5,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(11)1,0m,0

Ф19.1,Ф9.53
(14)10,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(12)2,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(13)2,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(16)1,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(15)2,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(19)4,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(20)4,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(17)2,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(18)2,0m,0



 

VRV	selekcia	s	potrubiami	‐	Okruh	2.1	‐	Pražská,	časť	2	–	výrobca	Carrier	

 

Veľkosti potrubia sa môžu meniť v závislosti od reálnych podmienok inštalácie ako aj od výrobcu systému ‐ konečné veľkosti potrubí je treba prepočítať pred samotnou inštaláciou 

 

 

 

(6)

BJF-710-CM(i)
IU-10
42VH018H115000102

3,889  kW

(11)

BJF-330-CM(i)

(12)

BJF-224-CM(i)

(13)

BJF-224-CM(i)

(14)

BJF-224-CM(i)

(15)

BJF-224-CM(i)

(16)

BJF-224-CM(i)

IU-11
42VH012H115000102

2,895  kW

IU-12
42VH024H115000102

4,831  kW

IU-13
42VH024H115000102

4,831  kW

IU-14
42VH012H115000102

2,902  kW

IU-15
42VH018H115000102

3,872  kW

IU-16
42VH024H115000102

4,85  kW

IU-17
42VH024H115000102

4,85  kW

Ф28.6,Ф12.7
(6)7,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(10)3,0m,0

Ф22.2,Ф9.53
(21)6,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(22)1,0m,0

Ф19.1,Ф9.53
(23)3,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(33)2,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(32)2,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(24)2,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(25)7,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(31)3,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(30)5,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(26)1,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(27)7,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(29)2,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(28)2,0m,0



 

VRV	selekcia	s	potrubiami	‐	Okruh	2.2	‐	Krížková	–	výrobca	Carrier	

 

Veľkosti potrubia sa môžu meniť v závislosti od reálnych podmienok inštalácie ako aj od výrobcu systému ‐ konečné veľkosti potrubí je treba prepočítať pred samotnou inštaláciou 

 

38VF010H119010

29,7  kW

VRF 50Hz R410A

(1)

BJF-330-CM(i)

(2)

BJF-330-CM(i)

(3)

BJF-330-CM(i)

(4)

BJF-224-CM(i)

(5)

BJF-224-CM(i)

(6)

BJF-224-CM(i)

IU-1
42VH018H115000102

3,883  kW

IU-3
42VH018H115000102

3,857  kW

IU-4
42VH018H115000102

3,854  kW

IU-5
42VH018H115000102

3,838  kW

IU-8
42VH009H115000102

1,941  kW

(7)

BJF-224-CM(i)
IU-6
42VH018H115000102

3,865  kW

IU-7
42VH018H115000102

3,865  kW

IU-8
42VH018H115000102

3,838  kW

Ф25.4,Ф12.7
(1)57,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(7)3,0m,0

Ф22.2,Ф9.53
(2)1,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(11)3,0m,0

Ф22.2,Ф9.53
(3)9,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(12)1,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(4)7,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(8)3,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(5)2,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(9)2,0m,0

Ф15.9,Ф9.53
(6)9,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(10)3,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(15)3,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(13)3,0m,0

Ф12.7,Ф6.35
(14)3,0m,0


