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POZNAMKY:

PO UKONCENI VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE POSUDIT UNOSNOST ZAKLADOVEJ SKARY (175 kPA).
PRI NEVHODNYCH ZAKLADOVYCH POMEROCH JE POTREBNE POSUDIT ZAKLADY A NADIMENZOVAT ICH NA
KONKRETNE ZAKLADOVE POMERY.
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PRED ZACATIM BETONOVANIA ZAKLADOV JE NUTNE VYZNACIT MIESTA A VYNECHAT OTVORY PRE
PRECHOD VODOVODNEHO POTRUBIA CEZ ZAKLADOVU KONSTRUKCIU.
PRED ZABETONOVANIM PODKLADNEHO BETONU JE POTREBNE ULOZIT LEZATE ROZVODY VODOVODU.
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NA DNO ZAKLADOVEJ SKARY SA NAVRHUJE ZHUTNENY STRKOPIESKOVY VANKUS FR. 0-32 mm, hr. 150 mm,
NA UNOSNOST 250 kPA.

NAVRHOVANE ZAKLADOVE PATKY SU NAVRHNUTE Z BETONU TRIEDY C16/20, VYSTUZENE BETONARSKOU
OCELOU B500B. UNOSNOST Rbt = 150 kPa.

ZAKLADOVE PASY BUDU Z BETONU TRIEDY C 16/20.

PODKLADNY BETON BUDE Z BETONU TRIEDY C16/20 VYSTUZENY KARI SIETOU @6 150x150 mm, ALT. BUDE
POUZITA KOMPOZITNA VYSTUZ, ALEBO PP VLAKNA .

NOSNU CAST BUDE TVORIT OCELOVA KONSTRUKCIA PODLA NAVRHU STATIKY.
ZELEZOBETONOVE OBVODOVE STENY BUDU PLNIT FUNKCIU VYPLNOVEJ KONSRUKCIE.
MASTAL BUDE OPLASTENA LAKOVANYM TRAPEZOVYM PLECHOM, KOTVENYM DO OCELOVYCH
KONSTRUKCII. STRESNY PLAST BUDE TVORIT PLECHOVA STRESNA KRYTINA.

KONKRETNE TECHNICKE SPECIFIKACIE VYROBKOV A MATERIALOV OBSIAHNUTE V PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIi UDAVAJU TECHNICKY STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVYCH VYROBKOV A MATERIALOV A JE
MOZNE ICH PO DOHODE S INVESTOROM A PROJEKTANTOM STAVBY ZAMENIT, AVSAK MINIMALNE ZA
MATERIALY ROVNAKEJ KVALITY!

VYHOTOVENIU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE PREDCHADZALA TVAROMIESTNA OBHLIADKA
OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE.

NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANE ZIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOCNYCH MATERIALOV JEDNOTLIVYCH
KONSTRUKCIi. POPIS KONSTRUKCIi JE NA ZAKLADE PREDPOKLADU, KTORY UDAVA TECHNICKY STANDARD
STAVBY A INFORMACIi POSKYTNUTYCH MAJITELOM OBJEKTU.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONOM ¢&. 618/2003! VSETKY PRAVA K
TECHNICKEMU RIESENIU DOKUMENTACIE PRINALEZIA VYHRADNE AUTOROVI NAVRHU A BEZ SUHLASU
NESMIE BYT TECHNICKA DOKUMENTACIA KOPIROVANA, ROZMNOZOVANA A NIE JE DOVOLENE JU
POSTUPIT TRETIM OSOBAM.

+6.870 ‘ ‘ +6.870
~ i i =
+4.040 +4.040
~ =
T T
+2.000 ‘ ‘ +2.000 +2.000
~ = =
+1.200 ‘ ‘ +1.200
+0.400 ‘ ‘ +0.400 +0.400
£0.000 000 £0.000
I I
°
e | | | | | | | | | | | | | a0
= ~
- i
HT0 == ; ; ; - ; T ; - ; ; ; - ; ; ; ; T ; : ; ; ; - ; ; ; = ; ; ; = ; ; ; ; ; ; = ; T ; - ; ; ; - ; ; ; : ; ; ; = == .4720
~ - — : — : = ~
+3.870 [ [ +3.870
~ 7:‘ ‘:7 ~
2.820 1 I 2.820
+2500 = == 42,500
= a A =
] | !
| |
| |
[l | |1
] | I
| |
+0.000 ‘4 +0.000 +0. L ! +0.000
== 44 - - = _ | _ _ _ _ 4= Ll L s s e s e e =
\

Peciatka: Pare:
ARGO-PK Ty
LW oy ?_fqi/-.
PROJEKENA KANCELARIA o z"oﬂanYQ,.', ‘e
STROJARSKA 3998, SNINA \86‘\1’ Qﬁ.’..c"p'-.
=] S
Stav k 19.04.2022 A o @ o
Zodpovedny projektant: | Ing. arch. Jozef BAJUS 7%7__) B By
Projektant: Ing. Luka$ PIDA /% -.0805 AN
Stavba: STAVEBNE UPRAVY MASTALE PRE VOLNE Diel: ASR
USTAJNENIE HD, ¢.165, k.4. PCOLINE, OKR. SNINA Stupefi PD: DSP
Objekt: Format: 6 x Ad4
Datum: 04/2022
Miesto: k.u. P¢oliné . . ]
parc. & C KN 165; E KN 2492 Cislo zakazky: | 04/2022
Stavebnik: ROTAX - ARCH spol. s r.o. Kotovane: mm
Fidlikova 3, 066 01 Humenné Mierka: M 1:100
Predmet vykresu: POHLADY Eislo vwkresu:
NOVY STAV YITest: 05




	Listy a pohledy
	Model


