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V. Clementisa 13
917 01 Trnava

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

PODROBNÁ SITUÁCIA - úsek 3.2

mesto Nitra

(Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul. (park Sihoť)
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Číslo výkresu :
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Vypracoval :

Názov výkresu:
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Časť projektu:

Stupeň:

7 x A4

Ing. Boris ArestaIng. Boris Aresta VIAproject s.r.o.

SO DOPRAVNÉ PLOCHY

VÝKRES ZAKRESLENÝ DO AKTUALIZOVANÉHO GEODETICKÉHO ZAMERANIA ÚZEMIA (05/2015)

Súradnicový systém S-JTSK
Výškový systém BpV
Katastrálne územia: Nitra, Zobor, Chrenová (polohopis, výškopis, VO, stromy)
Trieda presnosti mapovania 3
Vypracoval: Roman Tomašovič geodetické práce, Hrušovany

LEGENDA

NAVRHOVANÁ TRASA SPOLOČNÉHO CHODNÍKA

(povrch asf. betón)

NAVRHOVANÉ LOKÁLNE VYSPRAVENIA PORÚCH - BODOVÉ

(s poradovým číslom poruchy a výpisom návrhu opravy v tabuľke)

NAVRHOVANÉ LOKÁLNE VYSPRAVENIA PORÚCH - LÍNIOVÉ, PLOŠNÉ

NAVRHOVANÁ TRASA SPOLOČNÉHO CHODNÍKA

(zúžený profil, povrch bet. dlažba červená)

(s poradovým číslom poruchy a výpisom návrhu opravy v tabuľke)

HRANICE PARCIEL

ZAMERANÝ POLOHOPIS

OS NAVRHOVANEJ TRASY

ZAMERANÉ VEDENIE PLYNU (so zakreslením križovania a hĺbky vedenia)


