Priloha &. 1 SP (East €. 4 PZ)
Specifikcia predmetu zkazky

Nazov predmetu zakazky:
USG a RTG pristroje

Cast & 4: Mobilny RTG pristroj

Specifikacia predmetu zékazky

Uchadzat je povinny uviest pozadované informécie v stfpcoch &. 1 a &. 2, idaje v stfpci & 3 vypliia ak je to relevantné

uchédzaéom pontkany produkt musi SPLNAT vietky poziadavky jného ok a la v plnom poZad: rozsahu
(verejny obstardvatef pripusta prediozenie ekvivalentu wluéne za podmienok v stlade s bodom 2.7 sttaznych podkladov)
Uchédzat uvedie: nazov vyrobcu / znacku / typové oznaéenie / obchodny nazov Uchédzaé do stfpca ¢. 2 uvedie ku kazdej POZNAMKA

produktu

Uchadzat do stipca ¢. 1 uvedie ku kazdej poziadavke

pontikaného produktu predmetu zdkazky

TU UVEDTE néazov vyrobcu /znagku / typové oznatenie /obchodny nazov

(4no / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v stlade so stfpcom

pozi: presny nazov
dokladu,
v ktorom sa nachédzajii informacie na
zéklade ktorych moze verejny
obstaravatel vyhodnotit parametre
uvedené v stlpci ¢. 1

(napr. ndzov katalégu, produktového listu,

(napr. doplujdce informécie k uvedenym

prevadzky, uvedenia pristroja do prevadzky a zaskolenie obsluhy -
najneskor do 90 kalendarnych dni odo dfia obdrzania objednavky.

Polozka predmetu zakazky - Mobilny digitalny RTG pristroj y formét ponui P potvrdenia od vyrobcu, podpisany névrh kupnej parametrom a pod.)
osadovany podet: 1 ks zmluvy, fotografie, resp. nézov iného prediozeného
P v pocet: dokladu)
P.& |Parameter/&ast poloiky Dopliiujice Pozadovany
(pozadovana $pecifikacia plati pre 1 ks mobilny digitalny RTG pristroj) informécie ffi 1 2. 3.
ponukanych TU UVEBTE ponkané parametre
. Mobilny digitalny RTG pristroj - na 4 kolieskach s motorickym snofmie
. ni
pohonom (pohybom)
- ) ., . uvedte
2. Vysoko frekvenény generator s vykonom min. 30 kW hodnotu
vagsi rozsah je pripustny, wedte
3. Rozsah kV so zmenou po 1kV krokoch min (50 - 125) kv ale rozsah min. (50-125) hodnotu
kV musi byt zachovany
vagsi rozsah je pripustny, "
4. Rozsah mAs min (0,35 - 110) mAs ale rozsah min. (0,35-110) hodnota
mAs musi by zachovany
. N . . uvedte
5. Tepelna kapacita anddy min. 100 KHU hodnotu
Zadavatel priplsta vacsie
rozmedzie, ale len pre
spodnd hranicu
A Rozmedzie ohniskového Ziari¢a (priptita sa jednofokusovy alebo ohniskového fiarica, wedte
B dvojfokusovy) min.(0,6 -1,4) mm pri¢om vrchnd hranica hodnotu
rozmedzia ohniskového
Hiarita musf byt
mavimiine 1.4 mm
7. Volba kv, mAs, APR snofnie
8. Kolimaéné svetlo éno/nie
9. Nastavenie ohniskovej vzdialenosti éno/nie
. e . . p uvedte
10. Vykyvnost rotaéného ramena min. + 90° stupriov hodnotu
Vg rozsah vdialenosti
n Sefireti . je pripustny, ale rozsah uvedte
11. Vzdialenost ohnisko — podlaha min. (73-180) cm min. (73-180) cm musi hodnotu
byt zachovany
12.  |Batériou napjany generétor RTG pristroja anofnie
13. Elektrické napajanie 220-240V v AC/ max. 16 A ano/nie
X . uvedte
14.  |Sirka pristroja max. 80 cm o
PP uvedte
15. Hmotnost pristroja max. 655 kg hodnotu
16.  |DAP meter so zapisom k aktivnemu obrazu anofnie
17. Digitalny RTG panel pre skiagraficky pristroj Digitdlny RTG panel pre skiagraficky pristroj
17.1 |V3eobecnd charakteristika: V3eobecna charakteristika:
17.1.1 | Univerzélny bezdrétovy digitalny RTG panel s vyberatefnou batériou 4nofnie
17.1.2 |Panel musi byt kompatibilny s "tzv.Bucky clonou" 4no/nie
17.2 |Detektor: Detektor:
17.2.1 |Rozmery celého detektora Sirka x dfzka min.350 x min.410 mm e
17.2.2 | Aktivna plocha detektora $irka x dizka min. 330 x min.400 mm uvedte
hodnotu
17.2.3 |Bezdrétovy detektor (WiFi alebo UWB) éno/nie
17.2.4 |Priestorové rozlienie pri vysokom kontraste minimélne 3,5 Lp/mm h‘;‘::;u
17.2.5 |Rozli%enie - hibka edi min. 14 bit uvedte
hodnotu
17.2.6 |Typ detektora Cs| ino/nie
17.2.7 |Uzivatefom vyberatelna nabijatelna batéria 2 ks 4no/nie
Externa nabijacka batérii s funkciou sibezného nabijania viacerych .
17.2.8 o 4no/nie
batérii
18.  |Akviziénd stanica: Akvizi¢na stanica / notebook:
18.1 |Ovlada, riadi chod a ziskava snimky z detektora ano/nie
182 | DICOM kompatibilita ( komunikécia PACS, NIS) ano/nie
18.3  |Moznost Upravy dajov pacienta éno/nie
18.4  |Ovladanie dotykovou obrazovkou 4no/nie
185 |Spracovanie obrazu 4nofnie
186 |Kapacita akvizicnej pracovnej stanice v DICOM forméte min. 4000 ks pvede
18.7  |RAM pre akvizitnii pracovnti stanicu min. 2 GB uvedte
hodnotu
18.8 |Moznost uloZenia $tudie na CD/DVD nosi¢ alebo USB ano/nie
189 Kompletné vytvorenie organoprogramov - expozicnych parametrov, anofnie
: orgénovych filtrov primarneho nastavenia obrazu -RAT
19. Osobitné poziadavky na plnenie Osobitné poziadavky na plnenie:
19.1 |Zaruka min. 24 mesiacov éno/nie
Doprava predmetu zakazky na miesto dodania vratane jeho
montéze, intalacie , vykonania skusok, sksobnej .
19.2 éno/nie

Tymto potvrdzujem, Ze vietky uvedené informacie si pravdivé.

Stranalz1

Petiatka a podpis




