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BETÓNOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ

PODKLADNÉ LÔŽKO Z DRTE FR. 4-8mm

D

DDK

120 mm

30 mm

60 mm
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KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM

ŠD

CBGM C

STN 73 6131-1

STN 73 6131-1

STN EN 13285

STN EN 14227-1

ŠTRKODRVINA ŠD 0-32                                                170 mm

UPRAVENÁ PLÁŇ E def,2 MIN. 30 MPa

spolu

380 mm

NAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA 

2%

CHODNÍK

BET. OBRUBNÍK CESTNÝ

SO SKOSENÍM 12/4

BETÓNOVÉ LÔŽKO C12/15

BET. OBRUBNÍK PARKOVÝ

BETÓNOVÉ LÔŽKO C12/15

SPATNÝ ZÁSYP VRSTVOU

ŠTRKODRVY-ZHUTNENÝ

ŠÍRKA ŠKÁR 3-5MM

(VYŠKÁROVANÁ KREMIČITÝM

PIESKOM)

ZATRÁVNENIE

PARKOVISKOKOMUNIKÁCIA

JESTV. KONŠTRUKCIA

BET. VRSTVY

ZAREZAŤ JESTV.

ASFALTOVÁ ZÁLIEVKA

ODSTRÁNIŤ JESTVUJÚCU

KONŠTRUKCIU CHODNÍKA

ODSTRÁNIŤ JSTVUJÚCI

OBRUBNÍK

ODSTRÁNIŤ JSTVUJÚCI

OBRUBNÍK

CBIII

  120mm

180mm

CEMENTOBETÓNOVÝ KRYT VYSTUŽENÝ 

500mm

2*IMPREGNAČNÝ NÁTER

CBGM C

200mm

2x60g/m2

ŠTRKODRVA FR. 0-63MM

CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA

FÓLIA PE

OCEĽOVÝM VLÁKNOM (DRÁTKOBETÓN A POD.)
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Edef,2>60MPa

ŠD

PORUŠENÉ MIESTO NA

STYKU INJEKTOVAŤ -

CEMENTOVÁ MALTA

ŠD

PODLOŽIE

ALT. VÝMENA PODLOŽIA

Edef,2>30MPa

ALTERNATÍVNE GEOTEXTÍLIA

SO SEPARAČNOU FUNKCIOU

3
0
0
-
4
0
0
m

m

SC

BETÓNOVÁ VRSTVA

Edef,2>100MPa

400 400

PO VYVŔTANÍ VYPLNIŤ

CEMENTOVOU MALTOU

KOTEVNÁ TYČ - DĹŽKA TYČE JE 800mm, PRIEM. JE 20mm

PÔVODNÁ ČASŤ SPEV. PLOCHY

NOVÁ ČASŤ SPEVNENEJ PLOCHY

BETÓNOVÁ VRSTVA

ASFALTOVÝ BETÓN ACo11-I  40 mm STN EN 13108-5

ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK STN 73 6129

OBAĽOVANÉ KAMENIVO ACP 16-I 50 mm STN EN 13108-1

PS; A0,5 kg/m2

ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK PS; A0,5 kg/m2 STN 73 6129

NAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA - CHODNÍK, ŽIVIČNÁ VRSTVA

UPRAVENÁ PLÁŇ, Edef,2 MIN. 45MPa

ŠD
ŠTRKODRVINA ŠD 0-32                                                150 mm

spolu

OBSYP POTRUBIA VRSTVOU ŠP - HUTNENÝ

KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM CBGM C8/10
120 mm

250

250

250

250
250

250

ASFALTOVÁ ZÁLIEVKA

(BITUMÉNOVÝ PÁS)

ZAREZAŤ JESTV. 

ŽIVIČNÉ VRSTVY

THERM,

DSREVÍZIA

DÁTUM

PROFESIA

STUPEŇ

DOPRAVNÉ STAVBY
STAVBA:

INVESTOR:

MIESTO STAVBY:

ING. PAVOL FALÁT

PEČIATKA

GENERÁLNY PROJEKTANT:

FORMÁT 3 / A4
MIERKA

Č.VÝKRESUSTAVEBNÝ OBJEKT:

VÝKRES:
VZOROVÉ PRIEČNE REZY

Č.SADY

REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA

05/2017

00

UL. HOLLÉHO, LIPOVÁ, LÚČNA - RAJEC 
BINEKO SPOL. S R. O., JAVOROVOVÁ 164, 015 01 RAJEC

VÝMENA VONKAJŠÍCH ROZVODOV "ÚK" A "TV"

1:50, 20

V TEPELNOM OKRUHU KOTOLŇA SEVER, RAJEC

2.

ING. MICHAL LÖFFLERZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

ING. MICHAL LÖFFLER

autorizovaný stavebný inžinier

dopravné stavby

Staničná 252/5, 013 11 Lietavská Lúčka

ING. MICHAL LÖFFLER

FAL

Závodská cesta 10, 010 01 Žilina

spol. s r.o.

HIP: ING. PAVOL FALÁT

KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR: ING. PAVOL FALÁT


