ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 03 - Most Zelezna Breznica ev.é. 2441-4

Objednavatel: Banskobystricky samospravny kraj

Zhotovitel" Spracoval: Ing. Sucharova
Miesto. Datum: 29. 11. 2020
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed”;’;ﬁ‘;‘;?ace”a Cei‘;&’:ﬂ‘i’:”a
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého

1 [113107123.S drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 90,000 13,75 1 237,50
"vozovka pred a za mostom, v prechodovej oblasti" (90) 90,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.

2 |113107141.S vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 90,000 2,61 234,90
"doburanie v prechodovej oblasti" 90 90,000
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
500 do 1000 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm

3 |113152330.S 0,127 t m2 570,000 2,66 1516,20
"kryt celoplo$ne, 50 mm" 171 171,000
"druhd vrstva celoplo$ne, 50 mm" 171 171,000
"na moste a prechodovej oblasti, +100 mm" 2*(24+90) 228,000
Sucet 570,000
Cerpanie vody na dopravnii vy$ku do 10 m s priemernym

4 [115101201.S pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 | hod 120,000 6,40 768,00
120 120,000
Odkopéavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine

5 122302202 4 nad 100 do 1000 m3 m3 116,925 9,98 1166,91
"pre oporu 1 + kridla" 48 48,000
"pre oporu 2 + kridla" 37,5 37,500
"vymena podloZia, vozovka, biranie mimo PO mosta, 0,5
m" 27*0.5 13,500
"vykop pre dlazby a Gpravy" 2,4+3,4+1,0+0,6 7,400
"vymena podloZia pod zakladmii" (3,2+6,3+6,05+5,5)0,5 10,525
Sucet 116,925
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok

6 |122302209 za lepivost horniny 4 m3 116,925 2,89 337,91
116,925 116,925
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna 2, 5m

7 |129303101.S hornina4 m3 23,650 43,59 1 030,90
"vykopy vo vodnom toku" 18,8*1,1 20,680
"pre zaklady dlazby" 2,7%1,1 2,970
Sucet 23,650

8 [129303109.S Priplatok k cenam za lepivost horniny 4 m3 23,650 2,15 50,85

9 |130201001.S Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne|m3 1,700 49,96 84,93
"pre obrubniky a prechdové kliny" 0,9 0,900
"pre sklzy" 0,8 0,800
Sucet 1,700

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 1000

10 [162301122 m m3 169,275 2,75 465,51
"vykop" 116,925+23,65+1,7 142,275
"vozovka Strkové vrstvy" 90*0,3 27,000
Sucet 169,275
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Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za

11 [162501123 kazdych dalSich a za¢atych 1000 m m3 2 539,125 0,46 1 168,00
"dalSich 15 km" 15*169,275 2 539,125

12 |166101 101.S Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1 az 4 |m3 | 36,200 5,97 216,11
"pre vystavbu do¢asného zatrubnenia" 6,6 6,600
"pre odstranenie do¢asného zatrubnenia" 6,6 6,600
"pre vystavbu dlazby a opevnenia" 11,5+11,5 23,000
Sucet 36,200

13 [171201202.5  [Ulozenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 [m3 | 169,275 1,36 230,21
"vykop" 116,925+23,65+1,7 142,275
"vozovka Strkové vrstvy" 90*0,3 27,000
Sucet 169,275
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)

14 (171209002 ostatné t 281,123 14,50 4 076,28
"vykop" (116,925+23,65+1,7)*1,9 270,323
"vozovka Strkové vrstvy" 90*0,3*0,4 10,800
Sucet 281,123
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov

15 |[174101002 alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 75,900 5,34 405,31
"zasyp za rubom, O1" 42,3 42,300
"zasyp za rubom, O2" 26,3 26,300
"obsypy, O1" 3,4 3,400
"obsypy, 02" 3,9 3,900
Sucet 75,900

16 |5834530700R | Vhodna zemina do nasypu komunikacie |t | 1 44,210| 9,28 1 338,27
"obj. hm. 19 kN/m3, fi 33°, ¢ 0,0 kPa, nesudrzna,
nezamfzava, nakup a dovoz" 75,9*1,9 144,210

17 |181 101102 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim |m2 | 52,855' 1,08 57,08
"vymena podlozia, vozovka, bdranie mimo PO mosta, 0,5
m" 27*1,1 29,700
"vymena podlozia pod zakladmii opdr a kridiel"
(8,2+6,3+6,05+5,5)*1,1 23,155
Sucet 52,855
Plo$na uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200
mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (zrovnavanie a priprava

18 (182001131 terénu) m2 80,000 2,38 190,40
"okolo staveniska" 80 80,000

19 [182101101.S Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4|m2 40,000 8,86 354,40
"lavy a pravy breh" 18+22 40,000
Obrovnavka svahov nasypov sypanych z kamena, hrabky

20 |182601111.S obrovnavky do 500 mm m2 44,000 31,49 1 385,56
"pod mostom pred oporami" 44 44,000

2 Zakladanie

Vypli odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh

21 (211561111 kamenivom hrubym drvenym frakcie 4-16 mm m3 1,215 60,41 73,40
"okolo drenaze, za rubom, 8-16 mm" (6,8+6,7)*0,3*0,3 1,215
Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v

22 (211971110 zareze so stenami Sikmymi o skl. do 1:2,5 m2 7,700 1,28 9,86
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"obalenie drenaze" (7+7)*0,55 7,700
Trativod z drenaznych rarok bez 16zka, vnutorného priem.
23 212755116 rarok 160 mm m 18,000 6,44 115,92
"PVC perforovand DN 160 mm" (9+9) 18,000
Zakladové dosky mostnych konstrukcii z beténu prostého
24 1273311114 tr. C12/15 m3 3,165 110,37 349,32
"podkladny betén, opora 1" (6,3+3,2)*0,15 1,425
"podkladny betoén, opora 2" (5,5+6,1)*0,15 1,740
Sucet 3,165
Zakladové dosky mostnych kon&trukcii z beténu prostého
25 |273311116.S tr. C 16/20 m3 13,288 118,31 1572,10
"prechodove kliny" (13,4+16,8)*0,4*1,1 13,288
Debnenie zékladovych dosiek mostnych konstrukcif -
26 273354111 zhotovenie m2 10,585 14,27 151,05
"podkladny betén, opora 1" (12,2+7,6)*0,15 2,970
"podkladny betén, opora 2" (11,2+11,9)*0,15 3,465
"prechodovy klin" 0,25%(6,4+10,2) 4,150
Sucet 10,585
Debnenie zékladovych dosiek mostnych konstrukceii -
27 |273354211 odstranenie m2 10,585 3,85 40,75
10,585 10,585
[ 28 [274313711.5  [Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30 [m3 | 2,970] 113,88 338,22
"pre zéklad dlazby, v toku" 2,7*1,1 2,970
| 29 |274351215.S |Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce |m2 | 27,600| 19,07 526,33
"pre zéklad dlazby, v toku" 27,6 27,600
| 30 |274351216.S |Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce |m2 | 27,600| 3,06 84,46
27,6 27,600
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu
31 289971211 sklondo 1:5, Sirkyod 0do 3 m m2 204,270 0,67 136,86
"ochrana izollacie, opora 1 + kridla"
9,52+1,2+1,3+5,1+6,7+4,8+2,8+3,8+3,3+3,2+6,2 47,920
"ochrana izolacie, opora 2 + kridla"
8,1+1,2+1,3+5,1+4,9+4,8+3,8+4,2+3,3+6,1+5,5 48,300
"ochrana félie" 2*30 60,000
"vymena podlozia pod zékladmii" (3,2+6,3+6,05+5,5) 21,050
"vymena podlozia, vozovka, bdranie mimo PO mosta" 27 27,000
Sucet 204,270
Geotextilia polypropylénova PP 300, netkana, CBR min.
32 (693110001200 |2,5kN m2 224,697 1,88 422,43
204,27 * 1,1 224,697
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie, lepenie - chemickou maltou ocelovl vystuz do
33 [317171000R vyvrtu ks 72,000 3,71 267,12
"dobetonavky kridiel" 32+40 72,000
| 34 |31 7321119.8 Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 |m3 | 5,308 185,16 982,83
"rava" 0,23*8,3*1,1 2,100
"pravad" 0,23*10,2*1,1 2,581
"nabeh za rimsou" 0,3*(0,65+0,65+0,6)*1,1 0,627
Sucet 5,308
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| 35 |317353121 .S |Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov - zhotovenie |m2 | 20,807 71,03 1477,92
"rava" (0,2+0,5)*8,08+0,25*8,5+0,23*4 8,701
"pravd" (0,2+0,5)*9,92+0,25%10,5+0,23*4 10,489
"nabeh za rimsou" 0,3*(1,5+1,7+1,7)*1,1 1,617
Sucet 20,807
| 36 |317353221 .S |Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie |m2 | 20,807| 7,37 153,35 |
20,807 20,807
| 37 |317361216.S |Vystu2 mostnych rims z betonarskej ocele 10 505 |t | 0,767| 1 749,51 1341,87 |
"B500B" 0,73*1,05 0,767
Mostné opory a Ulozné prahy z beténu Zelezového tr. C
38 [334323128 30/37 m3 30,596 129,25 3 954,53
"opora 1 rozSirenie a nadbetonavka"
(1,35+1,3*0,7)+8,07*0,5 6,295
"opora 2 rozSirenie a nadbetonavka"
(1,2+1,38)*0,7+6,4*0,5 5,006
"kridla O1" (3,6+1,2)*0,7+(4,4+1,8)0,55 6,770
"Kridla 02" (3,5+3,1)*0,7+(3,1+2,0)*0,55 7,425
"rezerva 20%" 5,1 5,100
Sucet 30,596
Debnenie mostnych konstrukcii-opor vysky do 20 m,
39 |334351112 zhotovenie m2 79,840 23,98 1 914,56
"opora 1 rozSirenie a nadbetonavka" 9,52+9,52+1,7+2,1 22,840
"opora 2 rozSirenie a nadbetonavka" 8,05+8,05+1,6+1,7 19,400
"kridla O1" 3,8+6,7+3,0 13,500
"Kridla O2" 2,9+4,9+3,0 10,800
"rezerva 20%" 13,3 13,300
Sucet 79,840
Debnenie mostnych konstrukcii-op6r vysky do 20 m,
40 |334351212 odstranenie m2 79,840 10,89 869,46
79,84 79,840
Vystuz drieku opdr z betonarskej ocele 10 505 mostnych
41 (334362116 konstrukcii t 2,530 1711,23 4 329,41
"b500b" 2,11 2,110
"rezerva 20%" 0,42 0,420
Sucet 2,530
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia
42 (348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 18,500 29,49 545,57
10+8,5 18,500
Mostné ocelové zabradlie zo zvislou vyplriou, vratane
43 |5539153000R |kotiev a pov. ochrany m 18,500 276,49 5115,07
10+8,5 18,500
| 44 |38899521 1.8 |Chréniéka kablov z rar HDPE v mostnej rimse do DN 80 |m | 20,000 4,34 86,80
"v pravej rimse" 2*10 20,000
4 Vodorovné konstrukcie
Mostné nosné konstrukcie doskové z beténu zelezového ftr.
45 |(421321238.S C 30/37 m3 9,167 141,30 1295,30
"doska mostovky" 0,3*29,1*1,05 9,167
Debnenie boc¢nej steny konstrukcie mostov vysky do 350
46 [421351221.S mm - zhotovenie m2 9,356 41,04 383,97
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"doska mostovky" 0,35*24,3*1,1 9,356
Debnenie bo¢nej steny konstrukcie mostov vysky do 350

47 |421351321.S mm - odstranenie m2 9,356 9,05 84,67
9,356 9,356
Debnenie nosnikové DOKA Top 50 vratane debniacej
dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskovych

48 421352021 mostov - montaz m2 21,200 20,54 435,45
"spodné plocha dosky" 21,2 21,200
Debnenie nosnikové DOKA Top 50 vratane debniacej
dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskovych

49 (421352091 mostov - demontaz m2 21,200 10,06 213,27
21,2 21,200
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele 10 505

50 |(421362126.S mostnych konstrukcii t 2,415 1739,35 4 200,53
"B500B" 2,3*1,05 2,415

51 |451478011 Podkladova vrstva plastbeténova drenazna na moste |m3 0,043 3 354,36 144,24
"na moste" (8,6*0,1*0,045)*1,1 0,043
Uprava $kar asfaltovou zalievkou pre vietky skiony do 1 kg

52 1457621411 zalievky na 1 m Skary m 22,590 1,18 26,66
"okolo obruby" (8,44+10,55+3,6) 22,590
Sucet 22,590
Rovnanina z lomového kamera nad 3 m3, hm. kamefiov do

53 |463212300.S 200 kg s urovnanim povrchu a vyklinovanim Skar m3 8,000 106,13 849,04
8 8,000

5 Komunikacie

Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

54 |564861111.S zhutneni hr. 200 mm m2 43,000 9,22 396,46
"v prechodovej oblasti mimi prech.klinu" 22+21 43,000
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

55 |564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 42,100 11,37 478,68
"vymena podloZzia pod zakladmii" (3,2+6,3+6,05+5,5)*2 42,100
"vymena podloZia vozovky" 27,5*2 55,000
Sucet 97,100
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim

56 |567133115.S a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 82,500 26,53 2 188,73
"v prechodovej oblasti" (75)*1,1 82,500
Postrek asfaltovy infiltratny s posypom kamenivom z

57 |573111112.S asfaltu cestného v mnozstve 1,00 kg/m2 m2 82,500 1,14 94,05
"v prechodovej oblasti" (75)*1,1 82,500
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

58 |573231107 cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 258,500 0,51 131,84
"PS-A CBP modifikovany"
"medzi ACO + ACP" (25+145)*1,1 187,000
"na NAIP na moste" 25*1,1 27,500
"na stary asfalt" 40*1,1 44,000
Sucet 258,500
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do 3 m

59 (577134251 z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 25,000 17,48 437,00
"ACo 11-l, PMB, na moste, 40 mm" 25 25,000
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Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do 3 m

60 |577134251.1 z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 45 mm m2 25,000 19,62 490,50
"ACo 11-l, PMB, na moste ochrana izolacie, 45 mm" 25 25,000
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do 3 m

61 |577144231.S z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 145,000 23,08 3 346,60
"pred a za mostom" 70+75 145,000
Asfaltovy betdn vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v pruhu

62 |577164331.S §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 80 mm |m2 145,000 27,56 3 996,20
"v prechodovej oblasti" 75 75,000
"podrovnavka v napojeni, 50-100 mm" 70 70,000
Sucet 145,000
Dlazba z lomového kamena hr. 200 mm do 16zka z beténu

63 |[59451111R tr. C 25/30 hr. 100-150 mm s vySkarovanim m2 77,360 41,05 3175,63
"okolo O1" (9,3+2,3)*1,1 12,760
"okolo 02" (12,5+3,5)*1,1 17,600
"pod mostom" 47 47,000
Sucet 77,360

64 |599141000R Vyplnenie Skar akejkolvek hrabky asfaltovou zalievkou |m 38,100 6,10 232,41
"v napojeni” (6+6+12,5) 24,500
"nad oporami" 2*6,8 13,600
Sucet 38,100

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

65 |62745291 1.8 |Skérovanie starého muriva z lomového kamena |m2 11,000 52,54 577,94
"opora, O1" 5,5 5,500
"opora, 02" 5,5 5,500
Sucet 11,000

9 Ostatné konsStrukcie a prace-buranie

Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na

66 (914001111 stlpik, stlp, konzolu alebo objekt ks 2,000 20,54 41,08
"EV. &islo mosta" 2 2,000

67 |4044799000R Tabulka s ev. ¢islom mosta |ks 2,000 58,00 116,00
"vratane montéaznych prvkov" 2 2,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z

68 (917762111 beténu prostého tr. C 10/12,5 do 16Zka m 4,000 11,19 44,76
"popri dlazbe za kridlami" 4 4,000

69 |5921745000 Obrubnik beténovy cestny 1000x150x300 |ks 4,000 6,84 27,36
4 4,000
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rar plastovych HDPE

70 [919541118.S ryhovanych hrdlovych alebo spojkovych DN 1000 m 22,500 10,46 235,35
"do€asné zatrubnenie" 22,5 22,500

71 |286130033200 Rdra HDPE na vodu, DN 1000 |m 22,500 609,00 13 702,50
22,5 22,500
Bezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu

72 [919735111.S hlbky do 50 mm m 38,100 0,92 35,05
"v napojeni” (6+6+12,5) 24,500
"nad oporami" 2*6,8 13,600
Sucet 38,100
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Osadenie priekopového Zlabu z beténovych priekopovych

73 935111211 tvarnic Sirky nad 500 do 800 mm m 10,100 7,69 77,67
(3,8+6,3) 10,100

74 5922764160  |Tvarnica priekopova TBM 1-60 62x30 [ks 36,000 6,03 217,08
36 36,000
Osadenie doplnkovych ocelovych konstrukcii hmotnosti

75 |936172000.3 jednotlivo do 20 kg - kotvy rimsy ks 34,000 8,26 280,84
"vratane zalepenia" 34 34,000
ocel, zamoc. vyrobky, kotvy rims, hmot 1ks 5,55kg, vratane

76 |211mat551.3 zalepenia KS 34,000 45,82 1557,88
"kotvy rimsy vratane PKO - pozinkovanie vratane pasoviny,
KPL" 34 34,000

77 |938902031 Otryskanie degradovaného beténu vodou do 20 mm |m2 24,840 9,47 235,23
"opory, kamenng" (5,5+5,5+3,0+3,1+1,6+2)*1,2 24,840
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod

78 1938902051 izolaciu - brokovanie m2 32,010 7,56 242,00
"mostovka" 29,1*1,1 32,010
Montéz leSenia priestorového tazkého pracovného alebo
podperného bez podlah do vysky 20 m pri zataZeni od 6 do

79 |943944123.S 9 kPa m3 32,000 1,69 54,08
"pre betonaz dosky, 800 kg/m2" 32 32,000
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zaaty mesiac pouZitia
leSenia priestorového tazkého prac. alebo podperného

80 [943944293.S vysky nad 20 do 40 m, zatazenia od 6 do 9 kPa m3 32,000 0,90 28,80
"+1 mesiac" 32 32,000
Demontaz leSenia priestorového tazkého pracovného alebo
podperného bez podlah do vysky 20 m pri zataZeni nad 6

81 [943944823.S do 9 kPa m3 32,000 1,04 33,28
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo
nosnych konstrukcii z prost.,beténu (alebo kamena), -

82 [961041211.S 2,20000t m3 24,336 114,39 2 783,80
"Rimsy, slabo vystuzené" 0,51*1,1*6,6+0,57%0,8"6,2 6,530
"nadbetonavky na kridlach" 0,3*(0,6+0,7+1,0+0,6) 0,870
"kridla" 1,2+1,1+2,2+2,5 7,000
"vyrovnavaci betén na moste, priem. hr. 46 cm" 0,46*21,6 9,936
Sucet 24,336
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo

83 [961051111.S nosnych konstrukcii zo Zelezobet6nu, -2,40000t m3 9,576 194,85 1 865,88
"Zb doska vystuzena nosikmi 1300" 0,3*26,6*1,2 9,576
Buranie rurového priepustu, z rdr DN 800 do 1200 mm, -

84 [966008114.S 3,06000t m 22,500 199,39 4 486,28
"odstranenie do¢asného zatrubnenia, vratane odvozu a
likvidacie" 22,5 22,500
Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo

85 [966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 12,800 16,85 215,68
6,6+6,2 12,800
Vrty priklepovym vrtdkom do D 20 mm do stien alebo

86 |971045803R smerom dole do beténu -0.00001t cm 3247,200 0,13 422,14
"kotvenie dobetonavok op6r, vrt 20 mm dl. 410 mm"
(32+40)*41*1,1 3 247,200

87 |979081 111 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km |t 157,961 7,63 1 205,24
"asfalt frézovanie" 570%0,127 72,390
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Objednavatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 03 - Most Zelezna Breznica ev.é. 2441-4

Banskobystricky samospravny kraj

Zhotovitel" Spracoval: Ing. Sucharova
Miesto. Datum: 29. 11. 2020
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed”;’;ﬁ‘;‘;?ace”a Cei‘;&’:ﬂ‘i’:”a
"asfalt buranie" 90*0,098 8,820
"betdn, kamen" 24,336*2,2 53,539
"Zelezobeton" 9,576*2,4 22,982
"zébradlie" 12,80,018 0,230
Sucet 157,961
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy dalsi
88 [979081121.1 1 km - skladka investora +22km t 1 592,580 0,32 509,63
"asfalt frézovanie" 570*0,127*22 1 592,580
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy dalsi
89 [979081121.2 1 km - skladka alebo recyklaény dvor +25km t 2 139,300 0,32 684,58
"asfalt buranie" 90*0,098*25 220,500
"betdn, kamen" 24,336*2,2*25 1 338,480
"zelezobetén" 9,576*2,4*25 574,560
"zébradlie" 12,8*0,018*25 5,760
Sucet 2 139,300
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01)
90 (979089012 ostatné - poplatok za recyklaciu t 76,521 18,56 1420,23
"betdn, kamen" 24,336*2,2 53,539
"Zelezobetén" 9,576*2,4 22,982
Sucet 76,521
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
91 (979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 8,820 56,84 501,33
"asfalt buranie" 90*0,098 8,820
Ulozenie sutiny na sklddku s hrubym urovnanim bez
92 (979093111 zhutnenia t 157,961 0,32 50,55
"asfalt frézovanie" 570%0,127 72,390
"asfalt buranie" 90*0,098 8,820
"betdn, kamen" 24,336*2,2 53,539
"Zelezobetén" 9,576*2,4 22,982
"zébradlie" 12,80,018 0,230
Sucet 157,961
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
93 |998212111.S monolitické,beténové,kovové,vysky mosta do 20 m t 501,849 13,82 6 935,55
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolécie proti zemnej vihkosti vodorovna -
94 (711111001 epoxidom (zap. vrstva) m2 29,100 0,22 6,40
"mostovka" 29,1 29,100
95 |2453333700 |Zapec’at’ujﬂca vrstva na moste - epoxidova |kg | 35,211 29,00 1021,12
kg/m2"
29,1%(0,4+0,7)*1,1 35,211
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti penetraénym
96 (711112001 naterom za studena m2 126,420 0,27 34,13
"opora 1 + kridla"
9,52+1,2+1,3+5,1+6,7+4,8+2,8+3,8+3,3+3,2+6,2 47,920
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Objednavatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 03 - Most Zelezna Breznica ev.é. 2441-4

Banskobystricky samospravny kraj

Zhotovitel: Spracoval: Ing. Sucharova
Miesto. Datum: 29. 11. 2020
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed”;’;ﬁ‘;‘;?ace”a Cei‘;&’:ﬂ‘i’:”a
"opora 2 + kridla"
8,1+1,2+1,3+5,1+4,9+4,8+3,8+4,2+3,3+6,1+5,5 48,300
"prechodvy klin" 13,4+16,8 30,200
Sucet 126,420
97 | 1116315000 Lak asfaltovy ALP v sudoch |t 0,042 226325 95,06
126,42*1,1 139,062
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
98 |711112002 lakom za studena m2 252,840 0,30 75,85
2*126,42 252,840
99 | 1116315200 Lak asfaltovy ALN v sudoch |t 0,111 233285 258,95
2*126,42*1,1 278,124
Zhotovenie izolécie proti zemnej vihkosti PVC féliou
100 |711133001 poloZenou volne na vodorovnej ploche so zvarenim spoju, |m2 30,000 3,99 119,70
"za oporami" 13,5+16,5 30,000
Hydroizola¢na fdlia hr.1,5mm, proti zemnej vihkosti, odolna
101 |2832990200R voci chloridom, material PE m2 33,000 8,87 292,71
FATRAFOL P 918 Je stresna nyaroizolacna fola na baze
tarmnnlactickvirh nnlvnlefinnv (TPO) en zahiidnvaniym <klenenim
30*1,1 33,000
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
102 (711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 52,750 3,96 208,89
"mostovka" 29,1 29,100
"pod rimsami na mostovke +100 mm a kridlach" 5,1+6,2 11,300
"prelozenie 0,5m na bok opory a kridla" 0,5%(11,3+13,4) 12,350
Sucet 52,750
103 |6283229100  |Pés tazky asfaltovy, NAIP [m2 58,025 | 7,26 421,26
52,75*1,1 58,025
104 |71 174706R |Zhotovenie detailov prestupov, priemer do 200 mm |ks 2,000| 10,35 20,70
"zriadenie prestupu drenaze, vratane chranicky" 2 2,000
Presun hm6t pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad
105 [998711102 6do12m t 0,410 37,56 15,40
0,41 0,410
713 Izolacie tepelné
Montaz tepelnej izolacie stien polystyrénom, vioZzenim
106 |713132134 volne v jednej vrstve m2 8,900 1,77 15,75
"dilatacia rimsy" 0,35*4 1,400
"dilatacia kridiela" 7,5 7,500
Sucet 8,900
107 |28372000650R [Doska EPS hr. 20 mm, tvrdeny |m2 9,790 522 51,10
8,9 8,900
VRN VedrajsSie rozpocétové naklady
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie
108 |000300016 vytycovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu kpl 1,000 3 248,00 3 248,00
1 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby
109 |00030002R vyskové merania kpl 1,000 5 800,00 5 800,00
"geodetické prace zhotovitela, vratane porealizatného
zamerania" 1 1,000
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Objednavatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 03 - Most Zelezna Breznica ev.é. 2441-4

Banskobystricky samospravny kraj

Zhotovitel: Spracoval: Ing. Sucharova
Miesto. Datum: 29. 11. 2020
C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jednotkovg cena Celkova cena
zadania zadania

Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

110 [000300031.S skuto¢ného vyhotovenia stavby kpl 1,000 1.392,00 1.392,00
1 1,000
Projektové prace - stavebnd cast (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). ndklady na dokumentéaciu

111 [000400022.S skuto¢ného zhotovenia stavby kpl 1,000 7 540,00 7 540,00
"DSRS" 1 1,000

112 |00060001 R |Zariadenie staveniska - sklady a kancelarie |mes | 5,000| 2 900,00 14 500,00 |
"5 mesiacov" 5 5,000

113 |000600021 .S |Zariadenie staveniska - prevadzkové oplotenie staveniska |m | 25,000| 16,24 406,00 |
"okolo vykopov" 25 25,000
Zariadenie staveniska - prevadzkové dopravné znacenie po

114 |[000600024.S stavenisku kpl 1,000 696,00 696,00
"PDZ, komplet, vratane udrzby" 1 1,000
Vplyv Uzemia - Uzemie so stazenymi vyrobnymi

115 000900023 podmienkami €istenie komunikacii kpl 1,000 7 888,00 7 888,00
"Cistenie cesty pocas stavby a po jej ukonceni, pocet podla
potreby" 1,0 1,000
Celkom 146 470,46
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 04 Zelezna Breznica ev.é. 2441-5
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
X . Y . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie travin a tfstia s prip.
premiestnenim a ulozenim na hromady do 50
1001 [111101101.S m, pri celkovej ploche do 1000m2 m2 290,000 0,16 46,40
Spalenie krovin a stromov s priemerom
kmena do 100 mm na hromadéach pre plochu
21001 111201402.S nad 100 do 1000m2 m2 290,000 0,49 142,10
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400
31221 113107124.S mm, -0,5600t m2 66,000 16,27 1073,82
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -
4221 113107232.S 0,50000t m2 41,400 4,76 197,06
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad
5 221 113107242.S 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t 'm2 66,000 1,66 109,56
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad
6/221 113107243.S 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t 'm2 41,400 2,77 114,68
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez
prek., plochy do 500 m2, pruh §. cez 0,5 m
7221 |113152220.S do1m,hr.40 mm 0,102t m2 66,000 341 225,06
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez
prek., plochy do 500 m2, pruh §. cez 0,5 m
8221  113152240.S do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t m2 41,400 493 204,10
Cerpanie vody na dopravnt vysku do 10 m s
priemernym pritokom litrov za minatu nad
9001 115101202.S 500 | do 1000 | hod 720,000 8,31 5983,20
Pohotovost' zaloznej Eerpacej slpravy pre
vySku do 10 m, s pritokom litrov za minGtu
10 001 115101302.S nad 500 do 1000 | den 30,000 30,25 907,50
Odkopavka a prekopavka nezapazenda v
11 001 122201101.S hornine 3, do 100 m3 m3 86,080 3,21 276,32
Odkopavky a prekopavky nezapazené.
12 001 122201109.S Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 86,080 0,96 82,64
Vykop ryhy pod vodou hl.do 5m do1000 m3
13 001 127401401.S horn. 5 m3 19,200 17,57 337,34
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka
14/001 129203101.S do 2, 5m hornina3 m3 28,200 29,96 844,87
15/001 133301101.S Vykop Sachty zapazenej hornina 4 do 100 m3 m3 2,700 68,74 185,60
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
16 001 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 114,280 3,48 397,69
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a
17 001 162501105.S zacatych 1000 m m3 1714,200 0,46 788,53

Strana1 z7




ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 04 Zelezna Breznica ev.é. 2441-5
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
“ . Y . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Poplatok za skladovanie - zemina a
18 001 171209002.S kamenivo (17 05) ostatné t 297,092 14,50 4307,83
Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v
19 001 182101101.S hornine triedy 1-4 m2 20,000 8,86 177,20
2 Zakladanie
Zhotovenie vyplne ryhy s drendznym
potrubim z rdr DN do 200, vysky nad 300 do
20 311 214500211.S 550 mm m 17,800 4,47 79,57
211583 583310001800.S | Kamenivo taZené hrubé frakcia 16-63 mm t 5217 19,98 104,24
Osadenie plasta vodarenskej studne z
22 251 242111114.S beténovych skruzi celokruhovych DN 1000 m 2,000 50,41 100,82
231583 5833100018000.S | Kamenivo taZené hrubé frakcia 16-63 mm t 5,500 19,98 109,89
Osadenie plasta vodarenskej studne z
beténovych skruzi celokruhovych DN 1000 -
24 251 242111114.51 demontaz m 2,000 44,08 88,16
Prefabrikat beténovy pre studne, skruz
kruhové TBH 5-100, DN 1000, di?ka 1000
25 592 592250000800.S  mm, hr. steny 90 mm ks 2,000 100,18 200,36
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
26211 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 'm3 8,720 129,76 1131,51
Debnenie zékladovych pasov mostnych
27 211 274354111.S konstrukcii - zhotovenie m2 32,160 12,83 412,61
Debnenie zékladovych pasov mostnych
28211 274354211.S kons$trukcii - odstranenie m2 32,160 3,90 125,42
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie mostnych rims zo
Zelezobetonovych tvaroviek - tvarnic
29 211 317121117.S hmotnosti do 2 t ks 27,000 56,03 1512,81
Polymeérbeténoveé rimsy 1000x600x40,
30 CP0010 RAI7035 ks 27,000 423,32 11429,64
Mostové rimsy z betdnu zelezového triedy C
31 211 317321119.S 35/45 m3 6,612 185,16 1224,28
Debnenie rims alebo zlabovych rims vratane
32 011 317351105.S podpernej konstrukcie zhotovenie m2 17,490 68,88 1204,71
Debnenie rims alebo zlabovych rims vratane
33011 317351106.S podpernej konstrukcie odstranenie m2 17,490 8,24 144,12
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
34 211 317361216.S B500 (10505) t 0,643 1749,51 1124,93
4 Vodorovné konstrukcie
Mostné nosné konstrukcie doskové
35211 421321218.S prechodové z betonu zelezového tr. C 30/37 m3 11,126 134,99 1501,90
Debnenie boku prechodovej dosky
36 211 421351212.S konstrukcie mostov - zhotovenie m2 11,400 34,87 397,52
Debnenie boku prechodovej dosky
37 211 421351312.S konstrukcie mostov - odstranenie m2 11,400 3,55 40,47
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 04 Zelezna Breznica ev.é. 2441-5
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
. . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Vystuz prechodovej dosky z betonarskej
38 211 421362116.S ocele B500 (10505) mostnych konstrukcii t 1,677 1712,67 2872,15
Vystuz mostnych dosiek zo zvaranych sieti
39 211 421362311.S do 4 kg/m2 t 3,718 2712,64 10085,60
Mostné nosné konstrukcie doskové z betonu
40 211 421321239.S zelezového tr. C 35/45 m3 24,969 171,16 4273,69
Debnenie presahu spriahnutej mostovky $.
41 211 421351211.S do 600 mm - zhotovenie m2 20,520 30,82 632,43
Debnenie presahu spriahnutej mostovky $.
42 211 421351311.S do 600 mm - odstranenie m2 20,520 3,87 79,41
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele
43211 421362126.S B500 (10505) mostnych konstrukcii t 3,196 1739,35 5558,96
Mostné nosné konstrukcie trdmové z betoénu
44 211 423321218.S zelezového tr. C 30/37 - nosniky NK m3 10,680 203,00 2168,04
Debnenie ¢ela pracovnej skary konstrukcie
45211 421351231.S mostov - zhotovenie m2 20,200 60,51 1222,30
Debnenie ¢ela pracovnej skary konstrukcie
46 211 421351331.S mostov - odstranenie m2 20,200 8,54 172,51
Podkladova vrstva plastbetonova drenazna
47 211 451478011.S na moste m3 0,365 3354,36 1224,34
S§32002011270305 | Drenazny geokompozit pre odvodnenie
48 0200 konstrukcii — Drenkar m 28,800 10,09 290,59
5 Komunikacie
SIKA ERGODUR - 500 Pro - pecatenie
49 211 457451122.S zivicou m2 115,840 19,55 2264,67
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 16-63 mm s rozprestretim a
50 221 564751111.S zhutnenim hr. 150 mm m2 44,500 8,72 388,04
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
51 221 564861111.S zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 53,400 9,22 492,35
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po
52 221 567133113.S zhutneni hr. 180 mm m2 53,400 27,53 1470,10
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom
kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve
53 221 573111112.S 1,00 kg/m2 m2 53,400 1,14 60,88
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve
54 221 573211111.81 1,0 kg/m2 m2 249,000 0,93 231,57
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v
pruhu $. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. |, po
55 221 577134261.S zhutneni hr. 40 mm m2 118,300 22,45 2655,84
Asfaltovy bet6n vrstva obrusna alebo lozna
AC 16 v pruhu §. do 3 m z modifik. asfaltu tr.
56 221 577144351.S I, po zhutneni hr. 50 mm m2 118,300 28,66 3390,48
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
57/211  622661211.S Néter proti soliam - SIKAGAR 73 ‘m2 | 46,053 61,09 281338
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 04 Zelezna Breznica ev.é. 2441-5
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
. . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Zjednocujuci nater betonovych konstrukcii
58 211 622661335 Sikagard 680S m2 94,300 57,56 5427,91
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 1
59 005 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 94,300 73,53 6933,88
Ochrana vystuze stien zo sanaénej malty, 1
60 005 627471451.S vrstva hr. 1 mm m2 94,300 21,72 2048,20
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20
61 011 631313611.S hr.nad 80 do 120 mm m3 5,340 171,26 914,53
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do
pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad
62 311 871238111.S 150 do 200 mm m 42,000 0,60 25,20
Flexibilna drendzna rara PVC-U DN 160,
63 DXZ160 perforécia 3605 di. 50 m, PIPELIFE m 42,000 6,00 252,00
Demontaz kanalizaéného potrubia z
plastovych rdr od DN 500 do DN 800 mm -
64 271 871429021 0,046t m 18,000 13,41 241,38
Montaz kanalizaéného PP potrubia
65 271 871444058 korugovaného DN 600 m 18,000 2,98 53,64
Rdra PRAGMA ID, DN 600 di. 6 m PP
korugovany kanalizacny systém SN8,
66 286 286140014000 PIPELIFE ks 3,000 759,32 2277,96
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej
67 221 914001111.S znadky na stipik, stip, konzolu alebo objekt ks 66,000 20,54 1355,64
Vystrazna znacka A19 (Praca), rozmer 700
68 404 404410000700 mm, félia RA1, pozinkovana ks 2,000 67,28 134,56
Prikazova znacka C4c (Prikazany smer jazdy
priamo a vlavo), rozmer 500 mm, fdlia RAT,
69 404 404410086100 pozinkovana ks 1,000 37,12 37,12
Prikazova znacka C4b (Prikazany smer jazdy
priamo a vpravo), rozmer 500 mm, fdlia RA1,
70 404 404410085800 pozinkovana ks 1,000 37,12 37,12
Vystrazna znacka A4b (Zuzena vozovka
sprava), rozmer 700 mm, fdlia RA1,
71404 404410006800 pozinkovana ks 1,000 52,20 52,20
Vystrazna znacka A4c (Zuzena vozovka
Zlava), rozmer 700 mm, fdlia RAT,
72 1404 404410007100 pozinkovana ks 1,000 52,20 52,20
Zakazova znacka B39 (Koniec viacerych
zakazov), rozmer 500 mm, fdlia RAT,
73 404 404410057600 pozinkovana ks 2000 37,12 74,24
Zakazova znacka B31a (Najvyssia dovolena
rychlost), rozmer 500 mm, fdlia RA1,
74 1404 404410054600 pozinkovana ks 2,000 37,12 74,24
Vystrazna znacka A12 (Svetelné signaly),
75 404 404410009500 rozmer 700 mm, fdlia RA1, pozinkovana ks 2,000 44,08 88,16
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 04 Zelezna Breznica ev.é. 2441-5
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
. . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Zakazova znacka B29a (Zakaz
predchadzania), rozmer 500 mm, félia RA1,
76 404 404410053400 pozinkovana ks 2,000 32,48 64,96
LED - diédova prenosna semaférova
77 1404 404420000100.S | sdprava s priemerom svetiel 200 mm ks 2,000 1915,55 3831,10
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska
lava), rozmer 330x1100 mm, obojstranna,
78 1404 404450006000 plastova ks 12,000 27,89 334,68
79 404 404440000100.S Uchyt na stlpik, d 60 mm, kriZovy, Zn ks 28,000 4,52 126,56
Stipik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné
80 404 404490008400.S | znacky ks 24,000 10,65 255,60
81404 404490008600.S | Krytka stlpika, d 60 mm, plastova ks 9,000 0,87 7,83
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej
82 221 914001112.S znacky v ramoch na ocelovej kon&trukcii ks 2,000 43,28 86,56
Tabulka s oznacenim evidenéného &isla
83211 914112111.S mostu ks 6,000 58,00 348,00
Montaz stipika zvislej dopravnej znagky dizky
84 221 914501121.S do 3,5 m do beténového zakladu ks 4,000 12,26 49,04
Zelené odrazové sklo na odrazovom stpiku
85 CP0007 500/1500 mm ks 8,000 67,28 538,24
Stipik Zn, rozmer 40x40 mm, dizka 2 m,
(Cerveno - biely reflexny polep), pre
86 404 404490008500.S  dopravné znacky ks 4,000 29,21 116,84
87 404 404490008700.S | Krytka stipika, 40x40 mm ks 4,000 1,39 5,56
88 404 404440000200.S Uchyt na stipik, d 40x40 mm ks 4,000 3,63 14,52
Osadenie a montaz cestného zvodidla
ocelového jednostranného Urovne zachytenia
89 221 911332322.S H1 so zabaranenim stipikov pri vz. 2,0 m m 68,000 9,84 669,12
Zvodidlova koncovka BRB/NH4 Belincin -
90 CP0005 atyp 2,000 307,20 614,40
91 553 553550000300.S | Zvodidlo cestné JSNH4/H1 m 68,000 50,38 3425,84
Zvodidlo ocelové zabradlové ZSNH4/H2
92 211 911334122.S kotvené do rimsy s vyplfiou zo zvislych tyéi 'm 27,250 305,97 8337,68
Ukonéenie ocelového zdbradlového madla -
93 211 911334411.S dl.4m ks 2,000 217,77 435,54
Osadenie a montaz smerového stipika z
94 221 912293111.S plastickych hmét na cestné zvodidlo ks 4,000 1,80 7,20
95 SSM Smerovy stipik modry reflexny ks 4,000 812 32,48
Geomreza pre vystuzenie asfaltovych vrstiev
komunikacii zo sklennych vlakien, pozdizna
96 221 919720121.S pevnost v tahu do 50 kN/m m2 35,600 11,92 424,35
GeomreZa skloviaknita, pevnost v tahu 50
kN/m, vystuzna do asfaltovych vrstiev
97 693 693210003300.S | vozoviek m2 40,940 4,05 165,81
Tesnenie dilataénych Skar zalievkou za
studena pre komorku s tesniacim profilom §.
98 221 919726532.S 20 mm hl. 40 mm m 28,000 9,55 267,40
99 221 919726712.S Asfaltova zalievka na os cesty m 33,000 6,26 206,58
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 04 Zelezna Breznica ev.é. 2441-5
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
. . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
100 221 919735111.S podkladu hibky do 50 mm m 17,800 0,92 16,38
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
101 221 919735112.S podkladu hibky nad 50 do 100 mm m 17,800 1,16 20,65
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
102 221 919735113.S podkladu hibky nad 100 do 150 mm m 17,800 1,79 31,86
dm
103 CP0006 Asfaltovy mostny zaver 3 712,000 5,80 4129,60
104 221 931971010.S Tesnenie $kar v dilataciach 4,400 7,89 34,72
Tmel silikdnovy Baumit Baumacol Silikon,
trvalo elasticky,orange, red, deep blue,
105 246 246970000740 yellow, green, black, 310 ml ks 6,286 13,48 84,74
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lG€om do hrubky 5
106 005 938902311.S mm - podlaha m2 87,900 10,37 911,52
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym ld¢om do hrdbky 5
107005 938902312.S mm m2 47,200 10,63 501,74
Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov
plochy nad 4 m2 z beténu prostého alebo
108 013 961043111.S prelozeného kameriom, -2,20000t m3 11,235 132,90 1493,13
Rozobranie cestného zabradlia so stipikmi
osadenymi do rims alebo krycich dosiek, -
109 221 966005211.S 0,02500t m 27,550 34,63 954,06
Vyburanie ¢asti rims zo zelezobetonu
110013 966053121.S vylozenych do 500 mm, -0,08300t m 27,550 19,64 541,08
Odvoz sutiny a vybldranych hmoét na skladku
111013 979081111.S do 1 km t 125,130 7,63 954,74
Odvoz sutiny a vybadranych hmoét na skladku
112013 979081121.S za kazdy dalsi 1 km t 2877,990 0,32 920,96
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
113013 979082111.S vyburanych hmét do 10 m t 127,628 14,01 1788,07
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
114 013 979082121.S vyburanych hmét za kazdych dalSich 5 m t 375,390 1,58 593,12
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténoveé,kovové,vysky mosta do
115 211 998212111.S 20m t 308,224 13,82 4259,66
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
116711 711111001.S vodorovna naterom penetraénym za studena \m2 48,950 0,22 10,77
117 246 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,015 2263,25 33,95
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
vodorovna asfaltovym lakom za studena 2x
118 711 711111002.S prechodova doska m2 89,000 0,53 47,17
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 04 Zelezna Breznica ev.é. 2441-5
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
“ . Y . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
bal
Asfaltovy izolacny lak Renolak ALN 9kg eni
119 671 5094 e 6,000 20,47 122,82
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na
120 711 711131102.S plochu vodorovnu m2 89,000 0,45 40,05
Geotextilia polypropylénova netkana 100%
polypropylén, netkana, vhodna na filtraciu,
stabilizaciu pédy a separacnu vrstvu v
obratenych plochych striechach, parkovacie
121693 693110004710 plochy, lesné cesty m2 102,350 1,19 121,80
Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim
122711 711341111.S cestnych mostoviek m2 144,980 4,13 598,77
123628 628330000100.S | Hydroizolaény pas asfaltovy m2 166,727 9,51 1585,57
Zhotovenie izolacie mostoviek liatym
izolaénym mastixom MAI asfaltovym hr. 10
124 711 711391303 mm m2 72,980 7,54 550,27
125|589 5894265000 Bitimenova zmes do 180 st. t 1,934 139,20 269,21
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
126711 998711201.S objektoch vysky do 6 m Y% 1418,347 2,60 3687,70
713 Izolacie tepelné
Montaz tepelnej izolacie stien polystyrénom,
127713 713132134.S vlozenim volne v jednej vrstve m2 15,104 1,77 26,73
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm,
zateplenie soklov, suterénov, podiah,
128 283 283750000400 ISOVER m2 15,406 4,99 76,88
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch
129713 998713201.S vysky do 6 m % 1418,347 1,30 1843,85
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz ostatnych doplnkov stavieb, ¢asti z
hlinik. a inych zliatin tesnenie Skar stykov
130767 767896920.S tmelenim m 23,760 0,93 22,10
Tmel polyuretanovy SIKAflex 11 FC tesniaci,
131 246 246960000700 biely, 600 ml ks 3,960 17,47 69,18
Montaz ostatnych atypickych kovovych
132 767 767995101.S stavebnych doplnkovych konstrukcii do 5 kg kg 7,152 7,20 51,49
Vyroba doplnku stavebného atypického
133 767 767995275.S stupnia zloZitosti 4 - medeny kryci plech kg 7,152 19,14 136,89
134 2101917 Vytlac. lep. hm. HIT-HY 170 330/2-EU ks 19,000 20,30 385,70
135 259940 Kotevna skrut. HAS-5.8 M12x110/168 ks 14,476 1,30 18,82
136 259942 Kotevna skrut. HAS-5.8 M16x125/148 ks 28,000 327 91,56
137 332224 Kotevna skrut. HAS-E-5.8 M24x210/54 ks 28,000 7,54 211,12
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
138767 998767201.S konstrukcie v objektoch vysky do 6 m % 1418,347 0,90 1276,51
Celkom 148 642,80
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 05 - Most Zelezna Breznica ev.é. 2441-7

Objednavatel: Banskobystricky samospravny kraj

Zhotovitel: Spracoval: Ing. Sucharova
Miesto. Datum: 29. 11. 2020
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed”;’;ﬁ‘;‘;?ace”a Cei‘;&’:ﬂ‘i’:”a
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace

Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého

1 [113107123.S drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 91,000 13,75 1 251,25
"vozovka pred a za mostom, v prechodovej oblasti" (91) 91,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.

2 |113107141.S vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 91,000 2,61 237,51
"doburanie v prechodovej oblasti, 50 mm" 91 91,000
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez
500 do 1000 m2, pruh §. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm

3 |113152330.S 0,127 t m2 614,000 2,66 1 633,24
"kryt celoplo$ne, 50 mm" 186 186,000
"druhd vrstva celoplo$ne, 50 mm" 186 186,000
"na moste a prechodovej oblasti, +100 mm" 2*121 242,000
Sucet 614,000
Cerpanie vody na dopravnii vy$ku do 10 m s priemernym

4 |115101201.S pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 | hod 120,000 6,40 768,00
120 120,000
Odkopéavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine

5 122302202 4 nad 100 do 1000 m3 m3 152,610 9,98 1 523,05
"pre oporu 1 + kridla" 54 54,000
"pre oporu 2 + kridla" 62 62,000
"vykop pre dlazby a Gpravy, mimo koryta" 6,4 6,400
"vymena podloZia, vozovka, mimo vykopu mosta, 0,5 m"
0,5*(18,1+21,1) 19,600
"vymena podloZia pod zakladmii kridiel, 0,5 m"
(5,5+5,52+5,9+4,3)*0,5 10,610
Sucet 152,610
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok

6 [122302209 za lepivost horniny 4 m3 152,610 2,89 441,04
152,61 152,610
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna 2, 5m

7 |129303101.S hornina4 m3 50,886 43,59 2218,12
"vykopy vo vodnom toku" 46,26*1,1 50,886

8 |1293031 09.S Priplatok k cenam za lepivost horniny 4 |m3 | 50,886 2,15 109,40
50,886 50,886

9 |130301001.S Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ruéne|m3 4,600 73,09 336,21
"pre obrubniky" 6*0,2 1,200
"pre zlaby" (8+3,5)*0,2 2,300
"pri rimsach, pre dlazby" 1,1 1,100
Sucet 4,600

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 1000

10 [162301122 m m3 250,296 2,75 688,31
"vykop" 152,61+50,886+4,6 208,096
"vozovka Strkové vrstvy" 91*0,3 27,300
"do’¢asna ohradzka" 14,9 14,900
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Objednavatel:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 05 - Most Zelezna Breznica ev.é. 2441-7

Banskobystricky samospravny kraj

Zhotovitel: Spracoval: Ing. Sucharova
Miesto. Datum: 29. 11. 2020
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed”;’:;‘;‘;?ace”a Ce!‘;&’:ﬂ‘i’:”a
Sucet 250,296
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
11 |162501123 kazdych dalSich a za¢atych 1000 m m3 3 754,440 0,46 1727,04
"dalSich 15 km" 15*250,296 3 754,440
| 12 |166101 101.S Prehodenie neulahnutého vykopku z horniny 1 az 4 |m3 29,800 5,97 177,91
"pre vystavbu doc¢asného zatrubnenia" 14,9 14,900
"pre odstranenie do¢asného zatrubnenia" 14,9 14,900
Sucet 29,800
Ulozenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou
13 [171101101.S zhutnenia podla Proctor-Standard na 95 % m3 14,900 3,31 49,32
"do¢asna ohradzka" (8,5+6,4) 14,900
[ 14 s [ Zemina ilovita [t 31,290 | 110,94 3471,31
"nékup a dovoz, do€asné ohradzka" 14,9*2,1 31,290
[ 15 [171201202.5  [Ulozenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 [m3 250,296/ 1,36 340,40
250,296 250,296
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
16 (171209002 ostatné t 463,072 14,50 6 714,54
"vykop" (152,61+50,886+4,6)*1,9 395,382
"vozovka Strkové vrstvy" 91*0,40 36,400
"do’¢asna ohradzka" 14,9*2,1 31,290
Sucet 463,072
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov
17 174101002 alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 73,500 5,34 392,49
"za&syp za rubom, O1" 33,6 33,600
"zasyp za rubom, O2" 26,6 26,600
"obsypy, O1" 7,2 7,200
"obsypy, 02" 6,1 6,100
Sucet 73,500
| 18 |5834530700R | Vhodna zemina do nasypu komunikacie |t 139,650| 9,28 1295,95
"obj. hm. 19 kN/m3, fi 33°, ¢ 0,0 kPa, nesudrzna,
nezamfzava, nakup a dovoz" 73,5*1,9 139,650
| 19 |181 101102 |Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim |m2 | 157,462' 1,08 170,06
"vymena podlozia, vozovka, mimo vykopu mosta, 0,5 m"
(18,1+21,1)*1,1 43,120
"vymena podlozia pod zakladmii kridiel, 0,5 m"
(5,5+5,52+5,9+4,3)*1,1 23,342
"plan vozovky" 91 91,000
Sucet 157,462
Plo$na Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200
mm v rovine alebo na svahu do 1:5 (zrovnavanie a priprava
20 [182001131 terénu) m2 180,000 2,38 428,40
"okolo staveniska" 180 180,000
21 [182101101.S Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4m2 121,000 8,86 1 072,06
"lavy a pravy breh" 18+22+66+15 121,000
Obrovnavka svahov nasypov sypanych z kamena, hrabky
22 |182601111.S obrovnavky do 500 mm m2 44,000 31,49 1 385,56
"pod mostom pred oporami" 44 44,000
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Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 05 - Most Zelezna Breznica ev.é. 2441-7
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Zhotovitel" Spracoval: Ing. Sucharova
Miesto. Datum: 29. 11. 2020
¢ Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jed”;’;ﬁ‘;‘;?ace”a Cei‘;&’:ﬂ‘i’:”a
2 Zakladanie

Vypli odvodriovacieho rebra alebo trativodu do ryh

23 (211561111 kamenivom hrubym drvenym frakcie 4-16 mm m3 1,728 60,41 104,39
"okolo drenaze, za rubom, 8-16 mm" (9,6+9,6)*0,3*0,3 1,728
Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v ryhe alebo v

24 (211971110 zareze so stenami Sikmymi o skl. do 1:2,5 m2 10,560 1,28 13,52
"obalenie drenaze" (9,6+9,6)*0,55 10,560
Trativod z drendznych rurok bez 16zka, vnatorného priem.

25 212755116 rarok 160 mm m 22,000 6,44 141,68
"PVC perforovana DN 160 mm" (11+11) 22,000
Zakladové dosky mostnych konstrukcii z beténu prostého

26 273311114 tr. C12/15 m3 12,085 110,37 1 333,82
"podkladny betén, opora 1" 11,5*0,2 2,300
"podkladny betén, opora 2" 11,5*0,2 2,300
"kridla O1" (6,2+6,0)*0,15 1,830
"kridla 02" (3,4+6,3)*0,15 1,455
"prechodové dosky" (21,9+20,1)*0,1 4,200
Sucet 12,085
Debnenie zakladovych dosiek mostnych konstrukcii -

27 (273354111 zhotovenie m2 12,895 14,27 184,01
"podkladny betén, opora 1" 11,6*0,2 2,320
"podkladny betén, opora 2" 11,6*0,2 2,320
"podkladny beton, kridla O1" (10,9+10)*0,15 3,135
"podkladny beton, kridla 02" (10,2+5,8)*0,15 2,400
"podk. betdn, prechodové dosky" (14,1+13,1)*0,1 2,720
Sucet 12,895
Debnenie zakladovych dosiek mostnych konstrukcii -

28 273354211 odstranenie m2 12,895 3,85 49,65
12,895 12,895

29 |274313711.8  [Betén zakladovych péasov, prosty tr. C 25/30 |m3 1,650| 113,88 187,90
"pre zaklad dlazby, v toku" (2,5+4,1)*0,5*0,5 1,650

30 |274351215.S |Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-dielce |m2 8,580| 19,07 163,62
"pre zéklad dlazby, v toku" (2,5+4,1)*(0,5+0,8) 8,580

31 |274351216.S |Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce |m2 8,580| 3,06 26,25
8,58 8,580
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu

32 (289971211 sklondo 1:5, 8irky od 0do 3 m m2 242,920 0,67 162,76
"ochrana félie" 248 96,000
"opora 1 + kridla" 4,4+4,8+5,1+3,6+9,8+7,2+11,3+1,9 48,100
"opora 2 + kridla" 5,2+3,1+4,5+3,6+5,9+4,1+10,6+1,4 38,400
"vymena podloZia, vozovka, mimo vykopu mosta"
(18,1+21,1) 39,200
"vymena podlozia pod zakladmii kridiel" (5,5+5,52+5,9+4,3) 21,220
Sucet 242,920
Geotextilia polypropylénova PP 300, netkana, CBR min.

33 |693110001200 |2,5kN m2 267,212 1,88 502,36
242,92 *1,1 267,212

3 Zvislé a kompletné konstrukcie
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Osadenie, lepenie - chemickou maltou ocefovu vystuz do
34 |317171000R vyvrtu ks 156,200 3,71 579,50
"kotvenie dobetonavok op6r, vrt 20 mm dl. 410 mm"
2*51*1,1 112,200
"pre vrubovy kib dosky" 2*20*1,1 44,000
Sucet 156,200
| 35 |31 7321119.S Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C 35/45 |m3 | 8,949 185,16 1 657,00
"lava" 0,26*14*1,1 4,004
"prava" 0,26*14*1,1 4,004
"na kridle" 0,3*1,55*1,1 0,512
"nabeh za rimsou" 0,3*(0,65+0,65)*1,1 0,429
Sucet 8,949
| 36 |317353121 .S |Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov - zhotovenie |m2 | 33,517 71,03 2 380,71
"lava" (0,25+0,5+0,25)*14+0,26*4 15,040
"pravd" (0,25+0,5+0,25)*14+0,26*4 15,040
"na kridle" (0,65+0,65)*1,55+0,3 2,315
"nabeh za rimsou" 0,3*(1,7+1,7)*1,1 1,122
Sucet 33,517
| 37 |317353221 .S |Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov - odstranenie |m2 | 33,517| 7,37 247,02
33,517 33,517
| 38 |317361216.S |Vystu2 mostnych rims z betonarskej ocele 10 505 |t | 1,250| 1 749,51 2 186,89
"B500B" 1,19*1,05 1,250
Mostné opory a Ulozné prahy z beténu Zelezového tr. C
39 [334323128 30/37 m3 47,636 129,25 6 156,95
"opora 1" 1,31*0,6*11,55 9,078
"opora 2" 1,22*0,6*11,55 8,455
"kridla O1" (3,5+3,4)*0,7+0,55*(6,8+2,7) 10,055
"kridla O2" (3,8+2,6)*0,7+0,55*(4,3+3,1) 8,550
"dobetonavky op6r na UP" 0,6%(11,55+10,79+1,38)*0,25 3,558
"rezerva 20%" 7,94 7,940
Sucet 47,636
Debnenie mostnych konstrukcii-op6r vysky do 20 m,
40 (334351112 zhotovenie m2 128,325 23,98 3077,23
"opora 1" 1,31*0,6*2+11,55*(1,31+0,55) 23,055
"opora 2" 1,22*0,6*2+11,55*(1,22+0,55) 21,908
"kridla O1"
0,7*(10,7+10,8)+0,55%(2,7+6,6+5,2+2,1)+0,55%(1,5+0,85+2*
0,55) 26,078
"kridla O2"
0,7+(9,4+10,8)+0,55*(4,3+3,1+1,9+2,9)+0,55%(1,38+0,9+2*
0,55) 29,469
"dobetonavky op6r na UP"
(11,55+10,79+1,38+0,6+1,38)*0,25 6,425
"rezerva 20%" 21,39 21,390
Sucet 128,325
Debnenie mostnych konstrukcii-opor vysky do 20 m,
41 334351212 odstranenie m2 128,325 10,89 1 397,46
128,325 128,325
Vystuz drieku opdr z betonarskej ocele 10 505 mostnych
42 (334362116 konétrukcii t 1,980 1711,23 3 388,24
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"b500b" 1,65 1,650
"rezerva 20%" 0,33 0,330
Sucet 1,980
Osadenie zabradlia ocelového na moste vratane spojenia

43 (348171111 dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 28,000 29,49 825,72
14+14 28,000
Mostné ocelové zabradlie zo zvislou vyplriou, vratane

44 |5539153000R |kotiev a pov. ochrany m 28,000 276,49 7741,72
14+14 28,000

45 |38899521 1.8 |Chréniéka kablov z rar HDPE v mostnej rimse do DN 80 |m | 28,000 4,34 121,52
"v pravej rimse" 2*14 28,000

4 Vodorovné konstrukcie

Mostné nosné konstrukcie doskové prechodové z beténu

46 |421321218.S zelezového tr. C 30/37 m3 9,600 134,99 1295,90
(19,1+19,3)*0,25 9,600
Mostné nosné konstrukcie doskové z beténu zelezového ftr.

47 1421321238.S C 30/37 m3 30,188 141,30 4 265,56
"doska mostovky" 0,5*57,5*1,05 30,188
Debnenie boku prechodovej dosky konstrukcie mostov -

48 |421351212.S zhotovenie m2 8,100 34,87 282,45
(16,5+15,9)*0,25 8,100

49 |421351221 .R |Debnenie bocnej steny konstrukcie mostov - zhotovenie |m2 | 21,890 41,04 898,37
"doska mostovky" 0,5*39,8*1,1 21,890
Debnenie boku prechodovej dosky konstrukcie mostov -

50 [421351312.S odstranenie m2 8,100 3,55 28,76

51 [421351321.S Debnenie boc¢nej steny konstrukcie mostov - odstranenie  [m2 21,890 5,78 126,52
21,89 21,890
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre
vyhotovenie debnenia mostovky doskovych mostov -

52 |[421352011.S mesacny prenajom m2 91,000 19,14 1741,74
"2 mesiace" 2*45,500 91,000
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre
vyhotovenie debnenia mostovky doskovych mostov -

53 [421352021.S montaz m2 45,500 20,37 926,84
"mostovka" 45,5 45,500
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky pre
vyhotovenie debnenia mostovky doskovych mostov -

54 [421352091.S demontaz m2 45,500 10,06 457,73
Vystuz prechodovej dosky z betonarskej ocele 10 505

55 |421362116.S mostnych konstrukcii t 1,869 1712,67 3 200,98
"B500B" 1,78*1,05 1,869
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele 10 505

56 [421362126.S mostnych konstrukcii t 4,862 1739,35 8 456,72
"B500B" 4,63*1,05 4,862

57 [42312111R Osadenie Ulozného ulechu ks 2,000 603,20 1 206,40
Plech nerezovy s povrchom 2B rozmer 2x1500x3000 mm,

58 |13641000010R |akost ocele 1.4301 kg 849,370 10,51 8 926,88
Hmotnost nerez tabule 5x1000x2000 mm je cca 72 kg/ks.
2*(0,01*0,5*10,82)*7850 849,370
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59 [428381311.S Kyvny tfii prechodovej mostnej dosky z beténu Zelezového [m 9,600 41,04 393,98

60 |451478011 Podkladova vrstva plastbeténova drenazna na moste m3 0,087 3 354,36 291,83
"na moste" (17,60,1*0,045)*1,1 0,087
Uprava $kar asfaltovou zalievkou pre vietky skiony do 1 kg

61 (457621411 zélievky na 1 m Skary m 31,200 1,18 36,82
"okolo obruby" (14+14+1,2+2) 31,200
Sucet 31,200
Rovnanina z lomového kamena nad 3 m3, hm. kamefiov do

62 [463212300.S 200 kg s urovnanim povrchu a vyklinovanim Skar m3 8,000 106,13 849,04
8 8,000

5 Komunikacie

Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

63 |564861111.S zhutneni hr. 200 mm m2 45,000 9,22 414,90
"do vozovky a v prechodovej oblasti mimi prech.klinu, SD 0-
63" 21+24 45,000
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

64 |564871111.S zhutneni hr. 250 mm m2 120,840 11,37 1 373,95
"vymena podloZia, vozovka, mimo vykopu mosta, 0,5 m,
SD 0-150" (18,1+21,1)*2 78,400
"vymena podlozia pod zakladmii kridiel, 0,5 m, SD 0-150"
(5,5+5,52+5,9+4,3)*2 42,440
Sucet 120,840
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretim

65 |567133115.S a zhutnenim, CBGM C 5/6, po zhutneni hr. 200 mm m2 100,100 26,53 2 655,65
"v prechodovej oblasti" (91)*1,1 100,100
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z

66 [573111112.S asfaltu cestného v mnozstve 1,00 kg/m2 m2 100,100 1,14 114,11
"v prechodovej oblasti" (91)*1,1 100,100
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z

67 |573231107 cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 352,330 0,51 179,69
"PS-A CBP modifikovany"
"medzi ACO + ACP" (48,5+157,2)*1,1 226,270
"na NAIP na moste" 48,5*1,1 53,350
"na stary asfalt" 66,1*1,1 72,710
Sucet 352,330
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do 3 m

68 577134251 z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm m2 48,500 17,48 847,78
"ACo 11-l, PMB, na moste, 40 mm" 48,5 48,500
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do 3 m

69 |577134251.1 z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 45 mm m2 48,500 19,62 951,57
"ACo 11-l, PMB, na moste ochrana izolacie, 45 mm" 48,5 48,500
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do 3 m

70 |577144231.S z modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 157,200 23,08 3628,18
"pred a za mostom" 66,1+91,1 157,200
Asfaltovy betén vrstva obrusnd alebo lozna AC 16 v pruhu

71 |577164331.S §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 80 mm |m2 157,200 27,56 4 332,43
"v prechodovej oblasti" 91,1 91,100
"podrovnavka v napojeni, 50-100 mm" 66,1 66,100
Sucet 157,200
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Dlazba z lomového kamena hr. 200 mm do 16Zka z beténu
72 |59451111R tr. C 25/30 hr. 100-150 mm s vySkarovanim m2 103,400 41,05 4 244 57
"okolo O1" 4,2 4,200
"okolo 02" 6,8 6,800
"pod mostom" 92,4 92,400
Sucet 103,400
| 73 [599141000R  |Vyplnenie 8kar akejkolvek hriibky asfaltovou zalievkou [m | 36,200 6,10 220,82
"v napojeni” (6,4+6,9+4,5) 17,800
"nad oporami" 2*9,2 18,400
Sucet 36,200
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Sanécia betonovych konstrukcii, komplexny sanaény
systém podla popisu v TS, hruba malta, hr. priemerne 40
74 |622460000R2  [mm m2 22,200 44,66 991,45
"opory, rubna plocha" 10,3+11,9 22,200
| 75 |62745291 1.8 |Skérovanie starého muriva z lomového kamena |m2 | 23,300 52,54 1224,18
10,9+12,4 23,300
9 Ostatné konsStrukcie a prace-buranie
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na
76 (914001111 stlpik, stp, konzolu alebo objekt ks 2,000 20,54 41,08
"EV. &islo mosta" 2 2,000
| 77 |4044799000R Tabulka s ev. ¢islom mosta |ks | 2,000 58,00 116,00
"vratane montéaznych prvkov" 2 2,000
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z
78 917762111 betoénu prostého tr. C 10/12,5 do 16Zka m 6,000 11,19 67,14
"popri dlazbe za kridlami" 6 6,000
| 79 [5921745000  |Obrubnik betsnovy cestny 1000x150x300 [ks | 6,000 6,84 41,04
6 6,000
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rar plastovych HDPE
80 [919541118.S ryhovanych hrdlovych alebo spojkovych DN 1000 m 28,000 10,46 292,88
"do€asné zatrubnenie" 28 28,000
81 (286130033200 |Rdra HDPE na vodu, DN 1000 m 28,000 609,00 17 052,00
Bezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu
82 [919735111.S hlbky do 50 mm m 36,200 0,92 33,30
"v napojeni” (6,4+6,9+4,5) 17,800
"nad oporami" 2*9,2 18,400
Sucet 36,200
Realizacia dilataéného mostného zaveru asfaltového -
83 [93194113R posun do 20 mm m 11,600 208,80 2 422,08
"vratane DVP a Upravy cez rimsy" 11,6 11,600
Osadenie priekopového Zlabu z beténovych priekopovych
84 (935111211 tvarnic Sirky nad 500 do 800 mm m 11,500 7,69 88,44
(3,5+8) 11,500
| 85 5922764160  |Tvérnica priekopova TBM 1-60 62x30 [ks | 40,000 6,03 241,20
40 40,000
Osadenie doplnkovych ocelovych konstrukcii hmotnosti
86 |936172000.3 jednotlivo do 20 kg - kotvy rimsy ks 51,000 8,26 421,26
"vratane zalepenia" 51 51,000
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ocel, zamoc. vyrobky, kotvy rims, hmot 1ks 5,55kg, vratane

87 |211mat551.3 zalepenia KS 51,000 45,82 2 336,82
"kotvy rimsy vratane PKO - pozinkovanie vratane pasoviny,
KPL" 51 51,000

88 |938902031 Otryskanie degradovaného beténu vodou do 20 mm |m2 65,700 9,47 622,18
"opory, kamenng" 10,9+12,4 23,300
"betén opbr pred dobetonavkami” 9,1+11,1 20,200
"rubnd plocha op6r" 10,3+11,9 22,200
Sucet 65,700
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii otryskanim - pod

89 1938902051 izolaciu - brokovanie m2 63,250 7,56 478,17
"mostovka" 57,5*1,1 63,250
Montéz leSenia priestorového tazkého pracovného alebo
podperného bez podlah do vysky 20 m pri zataZeni od 12

90 [943944125.S do 14 kPa m3 49,830 2,06 102,65
"pre betonaz dosky" 45,3*1,1 49,830
Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zaaty mesiac pouZitia
leSenia priestorového tazkého prac. alebo podperného

91 [943944295.S vysky nad 20 do 40 m, zatazenia od 12 do 14 kPa m3 99,660 1,09 108,63
"2 mesiace" 2*49,83 99,660
Demontaz leSenia priestorového tazkého pracovného alebo
podperného bez podlah do vySky 20 m pri zatazeni nad 12

92 [943944825.S do 14 kPa m3 49,830 1,28 63,78
49,83 49,830
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo
nosnych konstrukcii z prost.,beténu (alebo kamena), -

93 [961041211.S 2,20000t m3 14,786 114,39 1691,37
"Rimsy, slabo vystuzené"
0,6%0,20*(10,1+8,8)+0,45*1,8*0,15 2,390
"nadbetonavky na kridlach" 0,45*0,6*1,8 0,486
"kridlo 1P" 4,8 4,800
"vyrovnavaci betén na moste, priem. hr. 15 cm" 47,4*0,15 7,110
Sucet 14,786
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov alebo

94 [961051111.S nosnych konstrukcii zo Zelezobet6nu, -2,40000t m3 40,112 194,85 7 815,82
"zb doska" 0,6*54,6*1,2 39,312
"na kridle 2" 0,8 0,800
Sucet 40,112
Buranie rurového priepustu, z rdr DN 800 do 1200 mm, -

95 [966008114.S 3,06000t m 28,000 199,39 5 582,92
"odstranenie do¢asného zatrubnenia, vratane odvozu a
likvidacie" 28 28,000
Odstranenie konstrukcii na mostoch kamennych alebo

96 [966075141.S beténovych kovového zabradlia v celku, -0,01800t m 21,200 16,85 357,22
10,4+10,8 21,200
Vrty priklepovym vrtdkom do D 20 mm do stien alebo

97 |971045803R smerom dole do beténu -0.00001t cm 6 404,200 0,13 832,55
"kotvenie dobetonavok op6r, vrt 20 mm dl. 410 mm"
2*51*41*1 1 4 600,200
"pre vrubovy kib dosky, vrt 24 mm" 220*41*1,1 1 804,000
Sucet 6 404,200

98 |979081 111 Odvoz sutiny a vybadranych hmét na skladku do 1 km |t 216,076 7,63 1 648,66
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"asfalt frézovanie" 614*0,127 77,978
"asfalt buranie" 91*0,098 8,918
"betén, kamen" 14,786*2,2 32,529
"Zelezobetdn" 40,112*2,4 96,269
"zébradlie" 21,2*0,018 0,382
Sucet 216,076
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy dalsi

99 |(979081121.1 1 km - skladka investora +22km t 1715516 0,32 548,97

"asfalt frézovanie" 614*0,127*22 1715516
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy dalsi

100 |979081121.2 1 km - skladka alebo recyklaény dvor +25km t 5 401,890 0,32 1 728,60
"asfalt frézovanie" 614*0,127*25 1 949,450
"asfalt buranie" 91*0,098*25 222,950
"betén, kamen" 14,786*2,2*25 813,230
"Zelezobeton" 40,112*2,4*25 2 406,720
"zébradlie" 21,2*0,018*25 9,540
Sucet 5 401,890
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)

101 |[979089012 ostatné - poplatok za recyklaciu t 128,798 18,56 2 390,49
"betén, kamen" 14,786*2,2 32,529
"Zelezobetdn" 40,112*2,4 96,269
Sucet 128,798
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,

102 |[979089212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 8,918 56,84 506,90
"asfalt buranie" 91*0,098 8,918
Ulozenie sutiny na sklddku s hrubym urovnanim bez

103 979093111 zhutnenia t 216,016 0,32 69,13
216,016 216,016

PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna -

104 |[711111001 epoxidom (zap. vrstva) m2 57,500 0,22 12,65
"mostovka" 57,5 57,500

105 |2453333700 |Zape6at’ujL'/ca vrstva na moste - epoxidova |kg | 69,575 29,00 2017,68
kg/m2"
57,5*(0,4+0,7)*1,1 69,575
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti penetracnym

106 |711112001 naterom za studena m2 123,300 0,27 33,29
"opora 1 + kridla" 4,4+4,8+5,1+3,6+9,8+7,2+11,3+1,9 48,100
"opora 2 + kridla" 5,2+3,1+4,5+3,6+5,9+4,1+10,6+1,4 38,400
"prechodvé dosky" 17,6+19,2 36,800
Sucet 123,300

107 [1116315000  [Lak astaltovy ALP-PENETRAL v sudoch [t | 0,041 2263,25 92,79
123,3*1,1 135,630
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym

108 |711112002 lakom za studena m2 246,600 0,30 73,98
2*123,3 246,600
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zadania zadania

109 1116315200  [Lak asfaltovy ALN-RENOLAK N v sudoch [t ] 0,109 2332,85 254,28
2*123,3*1,1 271,260
Zhotovenie izolécie proti zemnej vihkosti PVC féliou

110 |711133001 poloZenou volne na vodorovnej ploche so zvarenim spoju, |m2 48,000 3,99 191,52
"za oporami" 2*9,6*2,5 48,000
Hydroizola¢na fdlia hr.1,5mm, proti zemnej vihkosti, odolna

111 |2832990200R voci chloridom, material PE m2 52,800 8,87 468,34
FATRAFOL P 918 Je stresna nyaroizolacna folia na baze
tarmnnlactickyirh nnlunlafinnyv (TPN) en 7ahiidnvanym cklenenvm
48*1,1 52,800
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode

112 [711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 102,300 3,96 405,11
"mostovka" 57,5 57,500
"pod rimsami na mostovke +100 mm a kridlach" 2*5,9 11,800
"na kridlach pod rimsou, preloZenie 0,5 na rub"
2,8+3,1+3,3+2,6 11,800
"preloZenie 1,0m na prech. dosku" 2*10,6 21,200
Sucet 102,300

113 |6283229100  |Pés tazky asfaltovy, NAIP [m2 | 112,530 726 | 816,97 |
102,3*1,1 112,530

114 |71 174706R |Zhotovenie detailov prestupov, priemer do 200 mm |ks | 2,000| 10,35 | 20,70 |
"zriadenie prestupu drenaze, vratane chranicky" 2 2,000
Presun hm6t pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad

115 998711102 6do12m t 0,600 37,56 22,54
0,6 0,600

713 Izolacie tepelné

Montaz tepelnej izolacie stien polystyrénom, vioZzenim

116 |713132134 volne v jednej vrstve m2 11,200 1,77 19,82
11,2 11,200

117 |28372000650R |Doska EPS hr. 100 mm, tvrdeny (Styrpdur) [m2 | 12,320 26,11 321,68
11,211 12,320

VRN VedrajsSie rozpocétové naklady

Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou uréenie

118 |000300016 vytycovacej siete, vytyCenie staveniska, staveb. objektu kpl 1,000 1 508,00 1 508,00
1 1,000
Geodetické prace - vykonavané v priebehu vystavby

119 |00030002R vyskové merania kpl 1,000 5 800,00 5 800,00
"geodetické prace zhotovitela, vratane porealizatného
zamerania" 1 1,000
Geodetické prace - vykonavané po vystavbe zameranie

120 [000300031.S skuto¢ného vyhotovenia stavby kpl 1,000 1.392,00 1.392,00
1 1,000
Projektové prace - stavebna cast (stavebné objekty vratane
ich technického vybavenia). ndklady na dokumentaciu

121 |000400022.S skuto¢ného zhotovenia stavby kpl 1,000 9 512,00 9 512,00
"DSRS" 1 1,000

122 |00060001 R |Zariadenie staveniska - sklady a kancelarie |mes | 5,000| 2 784,00 | 13 920,00 |
"5 mesiacov" 5 5,000

123 |000600021 .S |Zariadenie staveniska - prevadzkové oplotenie staveniska |m | 25,000| 16,24 | 406,00 |
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach lll. triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 05 - Most Zelezna Breznica ev.é. 2441-7

Objednavatel: Banskobystricky samospravny kraj
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Sucharova
Miesto. Datum: 29. 11. 2020
C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jednotkovg cena Celkova cena
zadania zadania
"okolo vykopov" 25 25,000
Zariadenie staveniska - prevadzkové dopravné znacenie po
124 |[000600024.S stavenisku kpl 1,000 696,00 696,00
"PDZ, komplet, vratane udrzby" 1 1,000
Vplyv Gzemia - Uzemie so stazenymi vyrobnymi
125 000900023 podmienkami Cistenie komunikacii kpl 1,000 7 888,00 7 888,00
"Cistenie cesty pocas stavby a po jej ukonceni, pocet podla
potreby" 1,0 1,000
Celkom 207 201,52
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 06 Most Breziny ev.¢.2447-1
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
“ . Y . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie travin a tfstia s prip.
premiestnenim a ulozenim na hromady do 50
1/001 111101101.S m, pri celkovej ploche do 1000m2 m2 632,000 0,16 101,12
Spalenie krovin a stromov s priemerom
kmena do 100 mm na hromadéach pre plochu
2001  111201402.8 nad 100 do 1000m2 m2 632,000 0,49 309,68
Odstranenie krovin a stromov s priemerom
kmenia do 100mm, s ponechanim korefiov,
31001 111203201.S pri ploche do 1000m2 m2 632,000 3,96 2502,72
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400
4221 113107124.S mm, -0,5600t m2 85,000 16,27 1382,95
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -
5221 113107231.S 0,22500t m2 103,950 2,91 302,49
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad
6221 113107242.S 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t 'm2 63,000 1,66 104,58
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez
prek., plochy do 500 m2, pruh §. cez 0,5 m
71221 113152220.S do1m,hr.40 mm 0,102t m2 63,000 3.41 214,83
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez
prek., plochy do 500 m2, pruh §. cez 0,5 m
8221 113152240.S do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t m2 113,400 4,93 559,06
Vytrhanie obrab kamennych, chodnikovych
9221 113201111.8 lezatych, -0,23000t m 45,800 2,96 135,57
Cerpanie vody na dopravnd vysku do 10 m s
priemernym pritokom litrov za minatu nad
10001 115101202.S 500 1 do 1000 | hod 720,000 8,31 5983,20
Pohotovost' zaloznej Eerpacej stpravy pre
vysku do 10 m, s pritokom litrov za mindtu
11 001 115101302.S nad 500 do 1000 | den 30,000 30,25 907,50
Odkopavka a prekopavka nezapazenda v
12001 122201101.S hornine 3, do 100 m3 m3 156,752 3,21 503,17
Odkopavky a prekopavky nezapazené.
13001 122201109.S Priplatok k cendm za lepivost horniny 3 m3 156,752 0,96 150,48
Vykop ryhy pod vodou hl.do 5m do1000 m3
14 001 127401401.S horn. 5 m3 14,400 17,57 253,01
Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka
15 001 129203101.S do 2, 5m hornina3 m3 34,970 29,96 1047,70
16/001 133301101.S Vykop Sachty zapazenej hornina 4 do 100 m3 m3 2,700 68,74 185,60
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
17 001 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 191,722 3,48 667,19
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 06 Most Breziny ev.¢.2447-1
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
“ . Y . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a
18 001 162501105.S zacatych 1000 m m3 2875,830 0,46 1322,88
Poplatok za skladovanie - zemina a
19 001 171209002.S kamenivo (17 05) ostatné t 191,720 14,50 2779,94
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin
20 001 175101202.S 1 az 4 s prehodenim sypaniny m3 29,100 46,88 1364,21
Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v
21001 182101101.S hornine triedy 1-4 m2 152,000 8,86 1346,72
2 Zakladanie
Zhotovenie vyplne ryhy s drendznym
potrubim z rdr DN do 200, vysky nad 300 do
22 311 214500211.S 550 mm m 13,000 4,47 58,11
23 583 583310001800.S | Kamenivo taZené hrubé frakcia 16-63 mm t 2,035 19,98 40,66
Osadenie plasta vodarenskej studne z
24 251 242111114.8 beténovych skruzi celokruhovych DN 1000 m 2,000 50,41 100,82
25 583 5833100018000.S | Kamenivo taZené hrubé frakcia 16-63 mm t 8,500 19,98 169,83
Osadenie plasta vodarenskej studne z
beténovych skruzi celokruhovych DN 1000 -
26 251 242111114.S1 demontaz m 2,000 44,08 88,16
Prefabrikat beténovy pre studne, skruz
kruhova TBH 5-100, DN 1000, dizka 1000
27 592 592250000800.S  mm, hr. steny 90 mm ks 2,000 100,18 200,36
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
28211 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 'm3 25,128 129,76 3260,61
Debnenie zékladovych pasov mostnych
29 211 274354111.S konstrukcii - zhotovenie m2 66,200 12,83 849,35
Debnenie zékladovych pasov mostnych
30 211 274354211.S konstrukcii - odstranenie m2 66,200 3,90 258,18
Vystuz zakladovych pasov, prahov, vencov a
ostruh z betonarskej ocele B500 (10505)
31 211 274362111.S mostnych konStrukcii t 2,190 1720,25 3767,35
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie mostnych rims zo
Zelezobeténovych tvaroviek - tvarnic
32 211 317121117.S hmotnosti do 2 t ks 24,000 56,03 1344,72
Rimsovy prefabrikat - mostna rimsa TYP RR
33 CP202001TYPRR | 700/2000 TYP B ks 24,000 431,00 10344,00
Mostové rimsy z beténu zelezového triedy C
34 211 317321119.8 35/45 m3 18,240 185,16 3377,32
Debnenie rims alebo zlabovych rims vratane
35 011 317351105.S podpernej konstrukcie zhotovenie m2 26,732 68,88 1841,30
Debnenie rims alebo zlabovych rims vratane
36 011 317351106.S podpernej konstrukcie odstranenie m2 26,732 8,24 220,27
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
37 211 317361216.S B500 (10505) t 0,834 1749,51 1459,09
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 06 Most Breziny ev.¢.2447-1
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
“ . Y . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
4 Vodorovné konstrukcie
Mostné nosné konstrukcie doskové
38 211 421321218.S prechodové z betonu zelezového tr. C 30/37 'm3 7,880 134,99 1063,72
Debnenie boku prechodovej dosky
39 211 421351212.S konstrukcie mostov - zhotovenie m2 9,000 34,87 313,83
Debnenie boku prechodovej dosky
40 211 421351312.S konstrukcie mostov - odstranenie m2 9,000 3,55 31,95
Vystuz prechodovej dosky z betonarskej
41211 421362116.S ocele B500 (10505) mostnych konstrukcii t 0,888 1712,67 1520,85
Mostné nosné konstrukcie doskové z beténu
42211 421321238.S Zelezového tr. C 30/37 - monoliticka vyplii NK /m3 91,318 141,30 12903,23
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele
43 211 421362126.S B500 (10505) mostnych konstrukcii t 0,108 1739,35 187,85
Vystuz nosnej konstrukcie zo zvaranych sieti
44 211 421362312.S nad 4 kg/m2 t 2,647 2678,23 7089,27
Osadenie mostného prefabrikovaného
45 211 423121113.S nosnika v celku hm. nad 10 do 25 t ks 10,000 426,09 4260,90
Zelezobetonovy predpéty prefabrikat tvaru
46 CP7122020T obrateného T ks 8,000 6192,08 49536,64
Zelezobetdnovy prafabrikovany nosnik tvaru
47 CP7122020K L, krajny ks 2,000 8526,00 17052,00
Mostné nosné konstrukcie tramové z beténu
48 211 423321218.S Zelezového tr. C 30/37 - priecniky NK m3 2,660 203,00 539,98
Debnenie ¢ela pracovnej Skary konstrukcie
49 211 421351231.S mostov - zhotovenie m2 14,440 60,51 873,76
Debnenie boku mostovky vySky do 350 mm -
50 211 423352151.S zhotovenie m2 12,208 40,05 488,93
Debnenie boku mostovky vySky do 350 mm -
51211 423352159.S odstranenie m2 12,208 4,93 60,19
Osadenie mostného loziska elastomerného
52 211 428995001.S zataZenia do 400 kN ks 20,000 406,00 8120,00
53 CP0008 Elastomerové loZisko 20,000 397,30 7946,00
Podkladova vrstva plastbetonova drenazna
54211 451478011.S na moste m3 0,611 3354,36 2049,51
S32002011270305 | Drenazny geokompozit pre odvodnenie
55 0200 konstrukcii — Drenkar m2 9,220 10,09 93,03
5 Komunikacie
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom
kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve
56 221 573111112.S 1,00 kg/m2 m2 112,700 1,14 128,48
57 117215 Sika Ergodur-500 Pro /A+B/ (30kg) kg 198,486 23,47 4658,47
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
58 221 564861111.S zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 56,000 9,22 516,32
Podklad z kameniva stmeleného cementom s
rozprestretim a zhutnenim, CBGM C 5/6, po
59 221 567133113.S zhutneni hr. 180 mm m2 56,000 24,07 1347,92
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 06 Most Breziny ev.¢.2447-1
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
“ . Y . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve
60 221 573211111.S1 1,0 kg/m2 m2 505,400 0,93 470,02
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v
pruhu §. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po
61 221 577134261.S zhutneni hr. 40 mm m2 252,700 18,30 462441
Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna
AC 16 v pruhu §. do 3 m z modifik. asfaltu tr.
62 221 577144351.S I, po zhutneni hr. 50 mm m2 112,700 24,55 2766,79
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
63 211 622661211.S Nater proti soliam - SIKAGAR 73 m2 50,984 61,09 3114,61
Zjednocujuci nater betonovych konstrukcii
64 211 622661335 Sikagard 680S m2 33,200 57,56 1910,99
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
65 005 627471152.S hr. 20 mm m2 34,400 62,34 2144,50
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 2 vrstvy
66005 627471153.S hr. 30 mm m2 1,600 83,71 133,94
Ochrana vystuze stien zo sanaénej malty, 1
67 005 627471451.S vrstva hr. 1 mm m2 3,200 21,72 69,50
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20
68 011 631313611.S hr.nad 80 do 120 mm m3 4,200 171,26 719,29
8 Rurové vedenie
Ukladanie drenazneho potrubia do
pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad
69 311 871238111.S 150 do 200 mm m 52,000 0,60 31,20
Flexibilna drenazna rara PVC-U DN 160,
70 DXZ160 perforécia 3605 di. 50 m, PIPELIFE m 52,000 6,00 312,00
Demontaz kanalizaéného potrubia z
plastovych rir od DN 500 do DN 800 mm -
71 271 871429021 0,046 t m 15,000 13,41 201,15
Montaz kanalizatného PP potrubia
72 271 871474060 korugovaného DN 800 m 15,000 3,32 49,80
Rudra X-Stream PP s hrdlom vratane tesnenia
SN 10, DN 800 di. 6 m korugovand pre
731286 286140012300 gravitaénu kanalizaciu, WAVIN ks 0,501 2002,98 1003,49
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie a montaz cestného zvodidla
ocelového jednostranného Urovne zachytenia
74 221 911332322.S H1 so zabaranenim stipikov pri vz. 2,0 m m 32,000 9,84 314,88
75 SSM Smerovy stlpik modry reflexny ks 4,000 8,12 32,48
Zvodidlo cestné jednostranné ocelové,
vzdialenost stipikov 1,9 m, droveri
76 553 553550000300.S | zachytenia H1, komplet m 32,000 50,38 1612,16
Zvodidlo ocelové zabradlové ZSNH4/H2
77 211 911334122.S kotvené do rimsy s vyplfiou zo zvislych ty¢i 'm 40,000 305,97 12238,80
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 06 Most Breziny ev.¢.2447-1
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
. . . . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
Ukonéenie ocelového zabradlového madla -
78 211 911334411.S dl.4m ks 16,000 217,77 3484,32
Osadenie a montaz smerového stipika z
79 221 912293111.S plastickych hmét na cestné zvodidlo ks 4,000 1,80 7,20
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej
80 221 914001111.S znadky na stipik, stip, konzolu alebo objekt ks 33,000 20,54 677,82
Stipik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné
81 404 404490008400.S  znacky ks 60,000 10,65 639,00
821404 404490008600.S | Krytka stlpika, d 60 mm, plastova ks 24,000 0,87 20,88
83 404 404440000100.S Uchyt na stlpik, d 60 mm, kriZovy, Zn ks 4,000 4,52 18,08
Dodatkova tabutka E12 (Dodatkova tabula s
textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so
zahnutym lisovanym okrajom I. trieda, EG, 7
84 404 404410197500 rokov ks 2,000 98,60 197,20
Informativna smerova znacka 1S24 (Smerova
tabula ku komunalnemu cielu), rozmer
1500x330 mm, Zn plech so zaloZzenym Al
85 1404 404410166400 okrajovym profilom I. trieda, EG, 7 rokov ks 21,000 87,00 1827,00
Informativna prevadzkova znacka IP30
(Zmena miestnej dpravy), rozmer 1000x1500
86 404 404410121800 mm, folia RA1, pozinkovana ks 4,000 237,80 951,20
Zakazova znacka B1 (Zakaz vjazdu vsetkych
vozidiel v oboch smeroch), rozmer 500 mm,
87 404 404410044700 félia RA1, pozinkovana ks 2,000 32,48 64,96
Dodatkova tabultka E12 (Dodatkova tabula s
textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so
zahnutym lisovanym okrajom I. trieda, EG, 7
88 404 404410197400 rokov ks 2,000 63,80 127,60
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej
89 221 914001112.S znacky v ramoch na ocelovej konstrukcii ks 2,000 43,28 86,56
Tabulka s oznacenim evidenéného Cisla
90 211 914112111.S mostu ks 6,000 58,00 348,00
Montaz stipika zvislej dopravnej znagky dizky
91 221 914501121.S do 3,5 m do beténového zakladu ks 4,000 12,26 49,04
Zelené odrazové sklo na odrazovom stipiku
92 CP0007 500/1500 mm ks 8,000 67,28 538,24
Stipik Zn, rozmer 40x40 mm, dizka 2 m,
(Cerveno - biely reflexny polep), pre
93404 404490008500.S  dopravné znacky ks 4,000 29,21 116,84
94 404 404490008700.S | Krytka stipika, 40x40 mm ks 4,000 1,39 5,56
95404 404440000200.S Uchyt na stipik, d 40x40 mm ks 4,000 3,63 14,52
MontaZ do€asnej dopravnej znacky
96 221 914812211.S kompletnej zékladnej ks 15,000 1,82 27,30
97 221 919726532.S Trvalo pruzna zélievka s predtesnenim §.20 'm 45,800 9,55 437,39
98 221 919726712.S Asfaltova zalievka na os mosta m 42,900 6,26 268,55
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
99 221 919735111.S podkladu hibky do 50 mm m 14,000 0,92 12,88
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo
100 221 919735112.S podkladu hibky nad 50 do 100 mm m 14,000 1,16 16,24
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 06 Most Breziny ev.¢.2447-1
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
¢ | keN | Kod polozky Popis MJ Mcl‘?lfgxo e dﬁs&ivé Cena celkom
Rezanie exjstujl]ceho asfaltového krytu alebo
101 221 919735114.S podkladu hibky nad 150 do 200 mm m 14,000 1,81 25,34
am
102 CPOO1 Asfaltovy mostny zaver 3 700,000 5,80 4060,00
103 221 931971010.S Tesnenie $kar v dilataciach m 3,828 7,89 30,20
104 | 246 246970000740 Tmel silikénovy trvalo pruzny - 310 ml ks 4,516 13,48 60,88

Osadenie priekop. Zlabu z betén.
priekopovych tvarnic Sirky do 500 mm do

105 221 935112111.S beténu C 12/15 m 14,000 8,41 117,74

106 592 592270000300.S | Tvarnica priekopova TBM 1-25 ks 193,920 3,96 767,92
Otryskanie degradovaného beténu pieskom

107005 938571031.S do 20 mm, -0,10700t m2 11,200 31,47 352,46
Ocistenie povrchu beténovych konstrukcii

108 005 938902051.S otryskanim - pod izolaciu m2 144,900 7,56 1095,44

Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym la€om do hrubky 5
109 005 938902312.S mm - stien m2 35,200 10,63 374,18

Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
110 211 961051111.S 2,40000t m3 13,885 194,85 2705,49

Demontaz zakladného prefabrik. dosky, pasu
alebo patky z betonu zelezového, hm. 5-10 t ,
111 211 963011112.S -8,96000t ks 8,000 245,57 1964,56

Rozobranie cestného zabradlia so stipikmi
osadenymi do rims alebo krycich dosiek, -
112 221 966005211.S 0,02500t m 45,800 34,63 1586,05

Vyburanie ¢asti rims z kamefia alebo tehal
vylozenych do 250 mm hr.do 300 mm, -

113/013 966023131.S 0,09600t m 45,800 9,02 413,12
Vyburanie €asti rims zo zelezobetonu
114013 966053121.S vyloZzenych do 500 mm, -0,08300t m 45,800 19,64 899,51

Vrty priklepovym vrtakom do D 12 mm do

115013 971045802.S stien alebo smerom dole do beténu -0.00001t .cm 5625,000 0,08 450,00

116 2022696 Vytlaé. lep. hm. HIT-HY 200-A 330/2 ks 13,000 41,30 536,90
Odvoz sutiny a vybaranych hmot na skladku

117 013 979081111.S do 1 km t 219,620 7,63 1675,70
Odvoz sutiny a vybaranych hmot na skladku

118 013 979081121.S za kazdy dalsi 1 km t 3733,540 0,32 1194,73
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a

119013 979082111.S vyburanych hmét do 10 m t 219,620 14,01 3076,88
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a

120 013 979082121.S vyburanych hmét za kazdych dalSich 5 m t 658,860 1,58 1041,00

99 Presun hmé6t HSV

Presun hmét pre mosty murované,
monolitické,beténoveé,kovové,vysky mosta do
121 211 998212111.S 20m t 484,832 13,82 6700,38

PSV Prace a dodavky PSV
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 06 Most Breziny ev.¢.2447-1
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
“ . Y . Mnozstvo Cena
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
122 711 711111001.S vodorovna naterom penetraénym za studena ' m2 46,200 0,22 10,16
123 246 246170000900.S |Lak asfaltovy penetracny t 0,013 2263,25 29,42
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
vodorovna asfaltovym lakom za studena 2x
124 711 711111002.S prechodova doska m2 84,000 0,53 44,52
bal
Asfaltovy izolaény lak Renolak ALN 9kg eni
125 671 5094 e 5,000 20,47 102,35
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na
126711 711131102.S plochu vodorovnu m2 70,000 0,45 31,50
Geotextilia polypropylénova netkana 100%
polypropylén, netkand, vhodna na filtraciu,
stabilizaciu p6édy a separac¢nu vrstvu v
obratenych plochych striechach, parkovacie
127 693 693110004710 plochy, lesné cesty m2 80,500 1,19 95,80
Zhotovenie izolacie NAIP pritavenim
128 711 711341111.S cestnych mostoviek m2 203,485 413 840,39
129 628 628330000100.S | Hydroizolaény pas asfaltovy m2 234,008 9,51 222542
Ochrana izolacie bitumenova zmes do 180
130 711 711391303 st. m2 147,752 7,54 1114,05
131|589 5894265000 Bitimenova zmes do 180 st. t 3,915 139,20 544,97
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
132 711 998711201.S objektoch vysky do 6 m % 2538,749 2,60 6600,75
713 Izolacie tepelné
Montaz tepelnej izolacie stien polystyrénom,
133713 713132134.S vlozenim volne v jednej vrstve m2 19,612 1,77 34,71
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm,
zateplenie soklov, suterénov, podiah,
134 283 283750000400 ISOVER m2 20,004 4,99 99,82
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch
135713 998713201.S vySky do 6 m % 2538,749 1,30 3300,37
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz ostatnych doplnkov stavieb, ¢asti z
hlinik. a inych zliatin tesnenie Skar stykov
136767 767896920.S tmelenim m 21,120 0,93 19,64
Tmel polyuretanovy SIKAflex 11 FC tesniaci,
137 246 246960000700 biely, 600 ml ks 3,520 17,47 61,49
Montaz ostatnych atypickych kovovych
138 767 767995101.S stavebnych doplnkovych konstrukcii do 5 kg kg 217,724 7,20 1567,61
Vyroba doplnku stavebného atypického
139 767 767995275.S stupna zlozitosti 4 - medeny kryci plech kg 3,576 19,14 68,44
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ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia a obnova mostov na cestach Ill.Triedy BBSK, oblast’ Sever
Objekt: SO 06 Most Breziny ev.¢.2447-1
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Filip Kajan
Miesto: Dolny Kubin Datum: 15. 12. 2020
¢ | keN | Kod polozky Popis MJ 'V'Cl‘?lfgxo e d(r?c?trl]«ivé Cena celkom
Vyroba doplnku stavebného atypického
140767 767995325.S stupna zlozitosti 5 - kotva rimsy kg 214,148 2,91 623,17
141 259940 Kotevna skrut. HAS-5.8 M12x110/168 ks 16,000 1,30 20,80
142 2101917 Vytlac. lep. hm. HIT-HY 170 330/2-EU ks 21,000 20,30 426,30
143 259942 Kotevna skrut. HAS-5.8 M16x125/148 ks 24,000 327 78,48
144 332224 Kotevna skrut. HAS-E-5.8 M24x210/54 ks 44,000 7,54 331,76
145 332224 Kotevna skrut. HAS-E-5.8 M24x210/54 ks 24,000 7,54 180,96
Vyroba doplnku stavebného atypického o
hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupna
146 767 767995385.S Zlozitosti 2 kg 1083,300 1,02 1104,97
Plech ocelovy hruby 50x1250x2500 mm,
147 136 1836110032200.S | ozn. 11 375.0, podfa EN S235JRH t 1,083 2823,14 3057,46
Presun hm6t pre kovové stavebné doplnkové
148767 998767101.S konstrukcie v objektoch vySky do 6 m t 1,121 51,99 58,28
Celkom 263 776,02

Strana 8 z 8




