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Vec 
Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie 
 
 
 
Dňa 20.09.2020 16:56: bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 
k verejnému obstarávaniu s názvom: Príprava, dovoz a výdaj stravy pre Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko 
Gimnázium vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 140/2020 pod značkou 23618 – WNS zo dňa 03. 
07. 2020. 
 
 
 
Otázka: 
1) vo vykaze je uvedena omietka vapenna VNUTORNEHO ostenia..., chyba vsak polozka vyspravenia VONKAJSICH 
osteni. Znamena to, ze dodavatel omietku vonkajsich osteni nebude realizovat? 
 
2) Montaz, demontaz lesenia su nespravne plochy. Z exterierovej strany od ulice je pocet novych okien 10ks - ich 
sirka podla vykazu je 2,67m, medzi nimi je 9ks pilierov o sirke 0,4m. Celkova sirka tejto strany je teda 10ks x 
2,67m + 9ks x 0,4m = 30,3m. Podobne opacna strana pri 6 ks vyplni: 6ks x 2,67m + 5 x 0,4m = 18,02m. Sirka 
celkom je teda 30,3 + 18,02 = 48,32m. Podobne vyska novododanych okien podla zadania je spolu 1,18m spodna 
vypln+3,2m horna vypln + 0,3m hrubka piliera + 2,6m od zeme po spodny okraj spodneho okna = 7,28m. Plocha 
lesenia z exterierovej strany je potom 48,32m x 7,28m = 351,76m2. Z interierovej strany je potrebne lesenie 
rovnako, tam je vyska nizsia o 0,6m, celkom z interieru je teda potrebne 48,32m x 6,68m = 322,77m2. Lesenie 
interier + exterier celkom je teda 351,76m2 + 322,77m2 = 674,53m2 (v zadani sa uvazuje s plochou 432m2). 
Lesenie je potrebne z oboch stran, bez lesenia nie je mozne vykonat prace v danych vyskach pri dodrzani platnych 
BOZP noriem. 
 
3) chyba polozka prenajom lesenia 
 
4) ak dodavam plochu novych okennych konstrukcii 16 ks x /(3,2m x 2,67m)+(1,18m x 2,67m)/ = 187,11m2, 
logicky by tolko mala byt aj plocha vyburanych sklobetonov, ktore idem nahradzat. V zadani sa vsak uvadza 
plocha vyburanych sklenenych tvarnic 138,24m2 (polozka 17) 
 
5) chyba polozka dodavka siete, v zadani je len demontaz starej a montaz novej siete. Novu siet doda obstaravatel 
a dodavatel ju len namontuje? 
 
6) rozmer okna 3,2m x 2,67m nie je mozne vyrobit vcelku. Moze sa rozdelit prieckami napr. na 4 casti? Aj z 
hladiska napr. vymeny rozbiteho skla je ekonomickejsie okno podelit na vyssi pocet mensich casti 
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7) z hladiska vetrania neuvazuje obstaravatel s dodanim niekolko kusov spodnych sklopnych okien? Ak ano, je 
potom aj spodne okno potrebne rozdelit na polovicu. 
 
Odpoveď: 

1* Pri realizácii búracích prác / sa počíta s ručným / sa ponechá vonkajšie ostenie o ktoré sa oprú rámy okien, 
vonkajšie ostenie sa riešiť v tejto fáze nebude ale až v ďalšej etape rekonštrukcie vonkajšej fasády telocvične, 

2* Montáž a demontáž lešenia sa počíta iba na stenu kde sú okná t. j. 432 m2 , s lešením z interiéru sa nepočíta. 

3* Do položky montáž a demontáž lešenia je treba započítať všetky náklady s tým spojené a to dovoz, odvoz, 
obstaranie, údržbu lešenia a v prípade prenájmu aj to. 

4* Okná, ktoré sú na budove nie sú všetky zo sklobetónu /preto bola odporučená obhliadka / z toho dôvodu 
nie sú položky rovnaké ale podľa skutočnosti / 

5* Do ceny treba započítať aj dodávku novej siete 

6* 7*  podmienka je dodržať kritéria už špecifikácie okien farba antracit/biela kombinácia, dvojsklo vzhľadom 
na stavebný otvor po vybúraní, kde je určená aj podmienka otváravo/sklopnej časti. 

 
 
S úctou, 
 
 
              Jana Vašičková 
       kontaktná osoba verejného obstarávateľa 


