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Spevnena pristupova cesta
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I 1 LEGENDA PROTIPOZIARNEJ OCHRANY
> 550/ %l )
0777777777 OKOUTE GBIEKIY §1:.,' _) -— Unikova cesta, oznagenie smeru
—— — 3 ! @ l .
E —_— ] HRANICA DOTKNUTEHO POZEMKU parc. €. 550/18 a 550/20, celkové plocha: 1871,0 m2 .l 6 -—— Unikova cesta, oznacenie vychodu
[ ] S0 01 - PREVADZKOVA BUDOVA NA ZASTAVANEJ PLOCHE 32,34 m2 e o - .
%ﬂlg’ @ Oznacenie jednotlivych stran stavby
——

SO 02 - GARAZ PRE STROJE NA ZASTAVANEJ PLOCHE NA 90,00 m2

SO 03 — PRIESTOR PRE STAVEBNG SUT NA ZASTAVANEJ PLOCHE 70,00 m2

SO 04 — MOSTOVA VAHA NADZEMNA 8,0x3,0 m S NAJAZOMI NA CELKOVEJ PLOCHE 38,52 m2
SO 05 — PRUMOVA SKLADKA ZELENEHO ODPADU NA ZASTAVANEJ PLOCHE 57,75 m2

[ 6] 5006 - HROBLE - KOPKY NA CELKOVEJ PLOCHE 17280 m2

SO 07 — SKLADOVACI PRIESTOR KOMPOSTU NA ZASTAVANEJ PLOCHE 57,75 m2

S0 08 — KONTAINERY

SPEVNENA PLOCHA S BETONOV/M KRYTOM NA CELKOVEJ PLOCHE 964,0 m2

ZATRAVINENNA PLOCHANA CELKOVEJ PLOCHE 257,5 m2

$TRKOVA PLOCHA NA CELKOVEJ PLOCHE 149,7 m2

F==—=—=—=]  OPLOTENEE POZENKU - 7 dréteného pletva: vska 2,0m, celkovd dizka 201,06
—=—|—2>_ | DVOKKRIDLOVE POSUVNE VRATA 6,0x2,0m - z uzavretych ocelovjch profilov
PVB PEVNY VFSKOVY BOD ~ NA SPEVNENEJ PLOCHE PRED POZEMKOM, NA KOTE =-+0,600m

UPRAVENY TEREN NA ~0,100 a2 —0,200m

JESTVUJOCI PODZEMNY HYDRANT

NAVRHOVANA ARMATGRNA' $ACHTA

NAVRHOVANA IZOLOVANA  ZUMPA S UZITOCNYM OBJEMOM 5,0m3

NAVRHOVANA AKUMULACNA NADRZ DAZBOVEJ VODY Z HROBLI S UZITOENYM OBJEMOM 12,0m3
NAVRHOVANA PODZEMNA NADR? POZIARNEJ VODY OBJEMOM 14m3

|

!

- e cnms o cmms ¢ am

Hranice poz. useku
(poz. deliaca konstrukcia)

= ccemmooemeee  Hranica odstupov poziarneho Useku

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST STAVBY

OBSAH VYKRESU:
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ZODP. PROJEKTANT: INVESTOR: DATUM:
ING. GOROZDIOVA TEREZIA OBEC VRAKUN 11/2017
STUPEN:
PROJEKTANT PROJEKTU POZIARNEJ OCHRANY: MIESTO STAVBY : PD pre stavebné povolenie
Ing. Nagy Zsolt, Jasna 299, 929 01 Velké Dvorniky VRAKUN, k.u. Vrakuii, parc. &. 550/20, 550/18 MIERKA:
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