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TECHNICKA SPRAVA
I. IDENTIFIKACNE UDAJE
Nazov stavby : Moderné zastavky MHD v Bratislave
Nazov objektu : PristreSok pre cestujucich na zastavke Ursinyho smer Pionierska a smer

Racianske myto.
Elektroinstalacia a ochranné opatrenia v zone TV.

Miesto stavby : Bratislava |1l — Rac¢a — Racianska ul., parc. ¢. C22001/1 resp. E22001/1
Investor : DPB, a.s., Olejkarska 1, 814 52 Bratislava

Projektant objektu  : Ing. Karol Kollar - KEG, Muskatova 20, 821 01 Bratislava

Cislo osv. DU : 0034-19/D-E1, E2, E3, E4a, E5, E6, E6a, E9,E10, E11, E12, E13 (PE)
Prevadzkovatel’ : DPB, a.s., Olejkarska 1, 814 52 Bratislava

1. VSEOBECNE UDAJE
1. Ucel projektovej dokumentdcie

Projektova dokumentacia tohto objektu vzhl'adom na umiestnenie tychto pristreskov
v zéne troleja a pantografového zberaca pradu existujucej ET ries$i zriadenie ochrannych
opatreni v tejto zone. Zaroven vzhladom na tpravu povrchov oboch nastupist zriaduje
Vv priestore zastavok pripravu na osadenie informacnej tabule - IT a automatu na cestovné listky
— ACL zaklady a osadenie chrani¢ky pre privod elektrickej energie pokial’ by sa v buducnosti
zriadila nejakd pripojka NN. Projektova dokumentacia je vypracovana v stupni dokumentacia
pre stavebné povolenie resp. dokumentacia pre realizaciu stavby.

2. Podklady pre spracovanie projektovej dokumentzdcie

- Situécia predmetného tizemia v M 1:100.

- Podklady a poziadavky objednavatel'a — DPB, a.s.

- Podmienky prevadzkovatel'a elektrickovej trate — DPB, a.s.

- Overenie existujiceho stavu — obhliadka miesta.

- Platné predpisy, normy, zakony a vyhlasky v ¢ase projektovania.

3. Predpisy a normy STN

- STN 33 3516 Predpisy pre trakéné vedenie elektrickovych a trolejbusovych trati.

- STN 33 2000-4-41 Elektrické initalacie budov, Cast’ 4 Zaistenie bezpeénosti, Kapitola 41
Ochrana pred urazom elektrickym pradom.

- STN EN 50 122-1 Elektrické drahy, Pevné instalacie, Cast 1 Ochranné opatrenia
vztahujlce sa na elektricka bezpe€nost’ a uzemmnovanie.

- STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov, Cast 5 Vyber astavba elektrickych
zariadeni, Kapitola 52 Elektrické rozvody

- STN 34 1050 Predpisy na kladenie silovych elektrickych vedeni.

- STN 34 1500 Zékladné predpisy pre elektrické trakéné zariadenia.

- STN 37 6754 Projektovanie trak¢ného vedenia elektrickovych a trolejbusovych trati.

- STN 73 6005 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia.

- STN EN 61630-1 Bezpecnostné tabul’ky a nadpisy pre elektrické zariadenia.
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- STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodi¢e a vodi¢e na ochranné
pospajanie

- STN IEC 61 140 Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spolo¢né hladiska pre
inStaldciu a zariadenia

- STN EN 50122-2 Drahové aplikacie. Pevné inStaldcie. Elektrickd bezpecnost’,
uzemilovanie a spitné vedenie. Cast’ 2: Opatrenia proti u¢inkom bladivych pradov
vytvaranych trakénymi sietami jednosmerného pradu

- STN 34 3112 BezpecCnostné predpisy pre pracu na trakénom vedeni elektri¢iek
a trolejbusov.

- STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach.

- STN 33 0300 Prostredia pre elektrické zariadenia. UrCovanie vonkajsich vplyvov

- STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v r6znych prostrediach.

- STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spolo¢né pravidla.

- STN 33 2000-4-43 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 4-43: Zaistenie bezpe&nosti.
Ochrana pred nadpradom.

- STN 33 2000-4-46 Elektrické instalacie budov. Cast’ 4: Zaistenie bezpeénosti. Kapitola 46:
Bezpecné odpojenie a spinanie.

- STN EN 60 445 Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, ozna¢ovanie a
identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodicov a vodicov.

- STN EN 60 529 Stupne ochrany krytom (krytie - IP kod)

- STNEN 62 305-1 Ochrana pred bleskom. Cast’ 1: Vieobecné principy.

- STN EN 62 305-2 Ochrana pred bleskom. Cast’ 2: ManaZérstvo rizika.

- STN EN 62 305-3 Ochrana pred bleskom. Cast’ 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota.

- STN EN 62 305-4 Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy
Vv stavbach.

- STN 37 6750 Trakéné meniarne pre elektriCkové a trolejbusové trate.

- STN 33 3505 Predpisy pre elektrické trakéné napajacie a spinacie stanice

- STN IEC 60 913 Elektrotechnické predpisy. Elektrické trakéné nadzemné vedenia.

- STN EN 50119 Drahové aplikacie. Pevné instalacie. Vrchné trolejové vedenie pre
elektricku trakciu.

- STN 33 2000-6 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 6 : Revizie.

- STN EN 50 124-1 Drahové aplikacie. Koordinécia izolacie. Cast’ 1: Zakladné poziadavky.
Vzdus$né vzdialenosti a povrchové cesty pre vsetky elektrické a elektronické zariadenia.

- STN EN 50 124-2 Drahové aplikacie. Koordinacia izolacie. Cast 2: Prepitia a ochrana pred
nimi.

4. Technické udaje

a. 1. Napdtova sustava pre trakcné zariadenia:
2 DC 600V, ,,+“ pol v trolejovom vodici, ,,- pdl v kol'aji

b. 1. Ochrana pred dotykom v zmysle STN EN 50122-1:
- V normalnej prevadzke (Zivé Casti): - vzduSnymi vzdialenost’ami (polohou) ¢l. 5.2
- prekazkami ¢l. 5.3
- pri poruche (nezivé CcCasti): pouzitim zariadeni triedy ochrany II, alebo pouzitim
ekvivalentnej izolacie ¢l. 6.2.3.2
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- pre napajacie body (stoziare, na ktorych st umiestnené bleskoistky) ukol'ajnenim cez
prierazku ¢l. 6.2.2.1, priloha F, odsek F2

c. Druh vedenia - v sustave 1: trolej; kabel
d. Typ vedenia - v sustave 1: Cu 150 mm?; CHBU 1x50

e. Vyska trolejového vedenia v zavesnych bodoch : 5,5 m +0,5 m

f. Prostredie : protokol ¢. 00006/2020 - VI - vonkajsie priestory
- V — vonkajsie priestory pod pristreSkom

g. Skupina UTZE v zmysle Vyhl. ¢. 205/2010 Z.z.: E4a; E2

III. TECHNICKY POPIS
1. VSeobecne

Doplnenie zastavkovych pristreskov na vybranych existujacich elektrickovych
a trolejbusovych zastavkach v Bratislave si vyZaduje aj zriadenie ochrannych opatreni v zone
troleja a pantografového zbera¢a na samotné pristresky z dovodu, Ze jeho konstrukcia bude
vyhotovena z vodivych materialov (ocel'ové profily, hlinikové profily, ...) a nachadza sa priamo
v tejto zone. Taktiez sa zriad'uje priprava na moznost' zavedenia elektrickej energie do
priestoru zastavky.

2. Navrhovany stav

Pristre$ky sa nachadzaju v zéone TV a pantografového zberaca pradu a preto je nutné vykonat
ochranné opatrenia nasledovne:

1. Nezivu Cast pristresku, koncového majacika, rekonstruovaného zabradlia a oznacnika je
nutné ukol'ajnit’ cez opakovatel'na prierazku typu Hakel — HL120. Prierazky navrhujem
osadit’ dve a to na zaciatku a na konci nastupist'a na oznacnik a na koncovy majacik vo
vyske cca 0,3 m nad zemou na samotnu konstrukciu a druhy koniec pripojit’ kablom
CHBU 1x50 vedenym v ochrannej chranicke FXKVR D50 az ku kol'aji, kde sa
v priestore Malej kolajovej skrinky KSM pripoji na kolaj. Detail uchytenia vid’
graficka ¢ast’ PD — vykres ¢. 03. Ku tymto zariadeniam (ozna¢nik a koncovy majacik)
je potrebné pripojit zabradlie a nasledne pripojit' vsetky kovové konstrukcie
nachadzajiice sa v priestore zastavky kablom CYA 25. V mieste pristreSkov bude
zabradlie zrusené, takZe je potrebné pospajat’ tieto pristreSky priebezne, teda z oboch
stran z prvej stojiny pristresku na zabradlie vid’ graficka ¢ast’ PD - vykres ¢. 02.

2. Pokial’ sa v priestore zastavky nachadza zabradlie, je potrebné vyhodnotit, C¢i
konstrukcia zabradlia je taka aby bolo mozné povazovat jej jednotlivé casti za
dostatocne vodivo pospajané. Pokial’ to nie je mozné takto vyhodnotit’ je nutné toto
zébradlie poprepajat’ v celej jeho dizke kazdy jeden segment napr. AIMgSi gulatinou
D8 pomocou vhodnej svorky - napr. SP 2. Gulatinu osadit’ vo vyske spodnej rury
konstrukcie zébradlia zo strany komunikacie. Druhou alternativou je prerobenie
zabradlia podl'a ndvrhu - vid’ graficku cast’ PD - vykres €. 04.

3. Vzhladom na skutocnost, Ze sucastou pristreSku je aj jeho osvetlenie (dodéavka
pristresku) je potrebné riesit’ aj ochranné opatrenia zo strany napajania pouzitim napr.
oddel'ovacieho transformatora na zabranenie rozsirenia trakéného napitia vo verejnej
distribucnej sieti. Avsak pre predlozené technické rieSenie pouzitim samostatného
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nezavislého fotovoltaického systému napajania osvetlenia je tato povinnost
bezpredmetna.

4. Z dovodu aby sa v budicnosti nemuseli rozoberat’ celé nastupiste pristupil DPB, a.s. ku
zriadeniu chrani¢iek pre moznost’ napojenia tychto zastavok z verejnej distribucne;j siete
atak su navrhnuté trasy s konkrétnym umiestnenim chrani¢iek FXP alebo FXKVR
vratane zriadenia zdkladu pre doplnenie zastavok o Standardny mobiliar - Informacna
tabula, ACL pri¢om vsetky chranicky si zaustené do kéblovej Sachty mimo priestor
nastupista - vid’ graficka ¢ast’ PD - vykres ¢. 02. Pokial’ sa v budticnosti zriadi nové
odberné miesto, z Ktorého by bolo mozné napajat’ tito zastavku, bude potrebné priviest’
elektriku do tejto kablovej Sachty a nasledne sa vyuziji pripravené chrani¢ky a doplni
sa mobiliar podl'a poziadaviek DPB.

Krytie jednotlivych elektrickych pristrojov a zariadeni podl'a STN 33 2310. Farebné oznacenie
vodicov je treba vykonat’ v sulade s STN EN 60445.

IV. VYHODNOTENIE NEODSTRANITEENYCH NEBEZPECENSTIEV

v

V zmysle §4 vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z. je sucastou konstrukénej dokumentacie
vyhodnotenie neodstranitel'nych nebezpecenstiev, rizik a ohrozeni v ur¢enych prevadzkovych
a uzivatel'skych podmienkach anavrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam
a ohrozeniam.

NeodstraniteP’né nebezpecenstva pocas stavebno-montiaZnych prac samotnych
pristreskov.

Montazne prace sa vykonavaju pri plnej prevadzke elektri¢kovej trate, prace sa vykonavaju
Vv priestore zastavky a na streche pristresku v dostato¢nej vzdialenosti (viac ako 1 m) od
zariadeni pod napétim - ochrana pred dotykom je zabezpecena v zmysle STN EN 50122-1
vzduSnymi vzdialenostami (polohou) ¢1.5.2. Pri pracach v blizkosti trakénych vedeni treba
dodrziavat’ STN 34 3112, najma ¢lanky 112, 117 a 120 - dodrzanie bezpecnej vzdialenosti
minimalne 1,0 m od zivych casti trakéného vedenia - toto treba dodrzat’ pri pracach najma
pri montazi samotnej konstrukcie pristreSku a taktieZ pri manipulacii s materialom, pri
dovoze aj iné¢ho materialu nakladnymi dopravnymi prostriedkami. Ak sa uvedena
vzdialenost neda dodrzat, musia sa dané prace realizovat’ pri vypnutom napajacom
trolejovom vedeni bez napitia. Prace na samotnych ochrannych opatreniach sa realizuji
stibezne s pristreSkom V priestore nastupista a v kol'ajisku. Tu je potrebné pri 0sadzovani
KSM zabezpecit’ dozor aby sa predislo kolizii zamestnanca s elektrickou, pripadne je nutné
pracu vykonat’ v noci.

Neodstranitel’né nebezpecenstva v normalnej prevadzke.

Ochrana pred dotykom v normalnej prevadzke je zabezpecena v zmysle STN EN 50122-1
vzdu$nymi vzdialenostami (polohou) ¢1.5.2. ¢o sa tyka troleja a taktiez v zmysle STN 33
2000-4-41 izolaciou, krytim a zabranami v zmysle ¢1. 411.2 priloha A1 a A2.

Neodstranite’né nebezpecenstva pri poruche.

Ochrana pred dotykom pri poruche je zabezpecena v zmysle STN EN 50122-1 pouzitim
zariadeni triedy ochrany II: alebo pouzitim ekvivalentnej izolacie ¢1.6.2.3.2. Pre samotné
ochranné opatrenia v zone TV plati, ze ich cinnost je zabezpecena opakovatelnou
prierazkou typu Hakel HL-120, ktora sa pri objaveni napatia vd¢Som ako je 120V= na
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vodivych konstrukcidch zastavkového pristreSku otvori a spdsobi tak skrat, ktory je nasledne
ochranami v meniarni v ¢ase do 20 ms vypnuty.

Pri vyhodnoteni neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni v zmysle zdkona ¢.
205/2010 Z.z. vychadzam z faktu, ze predmetné zariadenie je navrhnuté v zmysle platnych
predpisov a noriem Vv Case projektovania. TaktieZ uvazujem s tym, ze pre dant prevadzku ma
prevadzkovatel’ vypracované miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy a zamestnanci st
vSetci riadne a preukazatelne pouceni. Z uvedeného mozno predpokladat, ze pri obsluhe
a udrzbe predmetného zariadenia — elektroinstalacie pri dodrzani pravidiel bezpec¢nosti prace
a miestneho prevadzkového a bezpecnostného predpisu, nedojde ku vzniku neodstranitenych
nebezpecenstieVv a ohrozeni z hl'adiska elektrickych zariadeni.

V.ZONA TROLEJOVEHO VEDENIA A PANTOGRAFOVEHO ZBERACA.

Zbna trolejového vedenia je stanovena v zmysle STN EN 50122-1 ¢l. 4.1. V zbne
trolejového vedenia alebo v zéne pantografového zberaca sa nachadzaji vodivé kovové
konstrukcie (zastavkovy pristreSok, zabradlie, koncovy majacik a oznacnik), na ktoré sa
vztahuji ochranné opatrenia podla ¢l.4.1 STN EN 50122-1. Elektroinstalacia pristresku je
stcast'ou pristreSku, ktory zasahuje do zony trolejového vedenia a pantografového zberaca
a tak ochranné opatrenia je potrebné vykonat. Avsak v pripade zabezpecenia energie pomocou
nezavislého fotovoltaického systému sa stane tato povinnost’ bezpredmetnou.

V1. PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

Pocas stavebnych prac je nevyhnutné dodrziavat’ vsetky poziadavky na bezpeénost’ pri
praci aochranu zdravia avzhladom na umiestnenie objektu zachovavat aj podmienky
bezpe¢nosti premavky elektriiek, autobusov a osobnej a nakladnej automobilovej dopravy.
Jedna sa najma o:

e Vyhlasku ¢. 374/1990 Zb., ktora uruje poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri priprave a realizacii stavby.

e Zakon ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.

e Vyhlaska MV SR ¢&. 90/1997, ktorou sa vykonavaji ustanovenia zékona o pozemnych
komunikaciach.

e STN 73 3050 Zemné prace vratane suvisiacich noriem a predpisov uvedenych v prilohe
tejto normy.

e Nariadenie Vlady SR 396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

e Zakon ¢&. 124/2006 Z.z., ktory pojednava o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci
Vv zneni zékona €. 470/2011 Z.z. a v zneni novely ¢. 118/2015 Z.z.

e Vyhlasku MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

e STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach.

e STN 34 3112 Bezpetnostné predpisy pre pracu na trakénom vedeni elektri¢iek
a trolejbusov.

e Zakon o0 drahach ¢. 513/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a vyhlaska MDPaT SR
¢. 205/2010, ktora urcuje poziadavky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci a bezpecnosti technickych zariadeni — kvalifikdcia pracovnikov pre obsluhu
a pracu na elektrickych zariadeniach na drahach.
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Pracu na elektroinstalacii a pevnych trakénych zariadeniach v uvedenom priestore mozu
vykonavat' iba pracovnici na tato pracu zaskoleni v sulade s prevadzkovymi predpismi,
bezpecnostnymi predpismi pre manipulaciu s jednotlivymi zariadeniami a protipoziarnymi
predpismi.

Pre pracu na elektroinstalcii a pevnych trakénych zariadeniach musia pracovnici spinat’
niektort z nasledovnych kvalifikacii:

- §23 vyhl. MDPaT SR ¢. 205/2010 — ¢innost” osoby poucenej bez elektrotechnickej

kvalifikacie

- §24 vyhl. MDPaT SR ¢&. 205/2010 — ¢&innost’ pracovnika s elektrotechnickou

kvalifikaciou - Elektrotechnik

- §25 vyhl. MDPaT SR ¢&. 205/2010 — ¢&innost’ pracovnika s elektrotechnickou

kvalifikaciou — Samostatny elektrotechnik

- §26 vyhl. MDPaT SR ¢&. 205/2010 — ¢&innost’ pracovnika s elektrotechnickou

kvalifikaciou — Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky

- §27 vyhl. MDPaT SR ¢. 205/2010 — c¢innost' pracovnika s elektrotechnickou

kvalifikaciou — Elektrotechnik S$pecialista na projektovanie a konstruovanie
elektrickych zariadeni

- §28 vyhl. MDPaT SR ¢. 205/2010 — ¢&innost’ pracovnika s elektrotechnickou

kvalifikaciou — Elektrotechnik $pecialista na vykonavanie ¢innosti elektrodispecera

- §29 vyhl. MDPaT SR ¢&. 205/2010 — ¢&innost’ pracovnika S elektrotechnickou

kvalifikaciou — Revizny technik

Elektrické zariadenie musi byt udrZzované v stave, ktory vyhovuje prevadzke,
bezpecnosti pri praci a platnym STN. Elektrické zariadenie musi byt’ pravidelne kontrolované
Vv lehotach predpisanych normou pre jednotlivé typy zariadeni. Treba kontrolovat’ najma krytie,
povrchovu teplotu zariadenia a elektrického vedenia. Kontrolovat, pripadne dotahovat’ spoje,
aby sa zabranilo ich uvolfiovaniu a tak opalovaniu kontaktov. O vysledku kontroly sa musia
viest' zaznamy a nedostatky takto zistené sa musia odstranit’ v primeranej lehote. Pri zisteni
nedostatkov sa volia také opatrenia, aby sa zabranilo vzniku trazu el. pridom, pripadne znizilo
toto riziko na minimum.

VIIl. ZAVER

Vsetky prace musia byt realizované podla platnych predpisov a noriem STN v ¢ase
realizdcie stavby. Pred zahijenim vykopovych prac je nutné prizvat’ spravcov podzemnych
inzinierskych sieti (ZSE, DPB, SPP, VAK, ... ) k vyty¢eniu ich podzemnych vedeni.

Nakol’ko sa jedna o stavbu na drahe, prace mézu vyhotovovat’ len pracovnici s platnou
kvalifikaciou podl'a Vyhl. 205/2010 Z.z. v zmysle zakona o drahach €. 513/2009 Z.z..

Po skonceni montaznych prac je nutné zabezpe€it’ na elektrickom zariadeni vykonanie
vychodiskovej revizie v zmysle Vyhl. 205/2010 Z.z., STN 33 1500 a STN 33 2000-6. Dalsie
(periodické) skusky bude vykonavat' prevadzkovatel’ v stanovenych lehotach podla vyhl. €.
205/2010 Z.z.. Taktiez upozoritujem budticeho prevadzkovatel’a na nutnost’ vykonania overenia
sposobilosti UTZ elektrického na prevadzku uradnou sktskou v zmysle Vyhl. ¢. 205/2010 Z.z.
Cast’ 4.

V Bratislave, August 2022 Vypracoval: Ing. Kollar Karol
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