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Kamera

PIR Detektor

LEGENDA ZNACENIA

NGVE KONSTRUKCIE

250M Z 0BOCH STRAN ARMOVACIA VRSTVA
PGz 5% V miestach kde bude stena obloZena keramickym obkladom sa stena neomlefa ani sa na
(Y nenana a armovacia vrstva!

VNUTORNA MURQVANA STENA Z POBETGNOVYCH TVARNIC (NAPR YTONG KLASIK 599X 249X125)
HR. 125MM, Z OBOCH STRAN ARMOVACIA VRSTVA HR. 3 IETKA HR.3 MM

GZNA : V miestach kde bude stena oblozend keramnckym obkladom sa stena nesmieta ani sa na
fiU nenanasa armovacia vrstval

VNUTORNA MURQVANA STENA Z POBETGNOVYCH TVARNIC (NAPR, YIONG KLASIK 599X 249X150)
HR. 150MM, Z OBOCH STRAN ARMOVACIA VRSTVA HR. 3 MM+ST MIETKA HR.3 MM

GZNA : V miestach kde bude stena obloZena keramickym obkladom sa stena nesmieta ani sa na
fiU nenanasa armovacia vrstval

A I VNOTORNA MURGVANA STENA 7 POBETONOVYCg 'gVP,;\RI\UC (NAPR. YTONG KLéSIK 599X249X250) HR.

VYPLNGVE MURIVO Z CDm TEHAL HR. 250 MM

KERAMICKE PANELY
ZELEZOBETANOVY PREFABRIKOVANY STLP 500x500mm

DUPRONITGVE PRIECKY, OCELOVA KONSTRUKCIA 60X40+0PLASTENIE

DUPRGNITGVYMI DOSKA HR. 15 MM

LAHKY 0BVGDOVY PLAST-HLINiKQVY
COPILIT-PROFILOVANE SKLG

PLNA PALENA TEHLA, OPLASTENIE Z VONKA PLECHOM
BETON PROSTY

VYSVETLIVKY -NOVE KONSTRUKCIE

@@06@@@@

-CERTIFIKOVANY KONTAKTNY ZATEPLOVACT SYSTEM OBV. STENY, x-PGRADOVE (iSLO SKLADBY UVEBENE VG VYPISE

-CERTIFIKOVANY KONTAKTNY ZATEPLOVACT SYSTEM SOKLA, x-PORABGVE CiSLG SKLADBY UVEDENE VO VYPISE

-ZATEPLENIE STRECHY, x-PORADOVE CiSLO SKLABBY UVEBENE VO VYPISE

-UPRAVA NASLAPNEJ VRSTVY POBLAHY, x-PORADQVE CiSLO SKLADBY UVEBENE VO VYPISE
~VYMENA OKENNEJ KONSTRUKCIE, x-PORABOVE CTSLO (VIB. VYKAZ OKENNYCH KONSTRUKCIT)
-VYMENA BVERNEJ KONSTRUKCIE, x-PORABGVE €iSLG (VIB. VYKAZ DVERNYCH KGNSTRUKCIi)
-KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE, x-PORADOVE C1SLO (VID. VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV)

-ZAMGCNICKE KONSTRUKCIE, x-PORADOVE €iSLO (VID. VYPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKOV)

B PO ODBDD

~POBHLAD,VYSKA PODVESENIA V PODORYSE, x-PORABOVE C1SLO SKLADBY UVEDENE VG VYPISE
~ZATEPLENIE STROPNEJ KONSTRUKCIE, x-PORADOVE CiSLO SKLADBY UVEDENE VO VYPISE
-PRIECKA HYGIENICKEJ KABINKY, x-PORADOVE €ISLG VO VYPISE BELIACICH PRIECOK

~INTERIERGVA ZASKLENA STENA, x-PORABOVE CISLO VO VYPISE

Ya

-NOVY QDKVAPQYY CHODNIK, VYROVNANIE T
POLOSUCHEHG BETON! GEGTE

, ADEQIIE PARKOVEHO OBRUBNIKA 50X200X1000 DO
ETONU, RGZPOSTRENIE GEGT 8-16 m

ERE
XTI I 00g/m*; NASYP Z8 STRKODRVINY FR.

~0BLOZENIE KANALIZAENEJ STUPACKY VYMURGVKOU Z PGROBETONGYYCH TVARNIC HR. 75 MM, NAPR. YTONG
YTONG 599X249X75 MM NA TENKOVRSTV( OMIETKU, POVRCHOVA UPRAVA UVEDENA V LEGENDE MIESTNGSTI

-PRIEBEZNA STENOVA DILATACIA POMOCOU DILATAENEHO PROFILU NAPR. BAUMIT E V KGNTAKTNGM ZATEPLOVACGM
PROFILE

~ROHOVA STENOVA DILATACIA PGMGCOU DILATACNEHG PROFILU NAPR. BAUMIT V V KONTAKTNGM ZATEPLGVACOM
PROFILE

OO OO0

-PODLAHOVA DILTACNA PRECHODOVA LISTA -AL PROFIL VYSKA 10 MM, STRKA 10 MM

~STENOVA DILATACNA PRECHODOVA LISTA -AL PROFIL

BETAOEVLAREDS FabMERBR N RBROREREC LB ABERTRR T EFARDEL S s RR2E 0T GiS Ry DOSKOU HR.
-INSTALACNA PREBSTENA DO VYSKY 1250 MM HLBKA PREBSADENIA PGDLA PODORYSU, OPLASTENIE 2x
SABROKARTONGVOU BGSKOU HR. 12,5 MM DO VLHKYCH PGBMIENOK NAPR. RIGIPS RBI(H2), NOSNY ROST CW PROFIL

50X50 KAZDYCH 625 MM

-OBLOZENIE OCELOVEHO STLPA SABROKARTAGNOVOU DOSKOU NAPR. RIGIPS RB(A) HR. 12,5 MM, LEPENIE NA
LEPIDLO PRE SADROKARTON NAPR. LEPIACI TMEL RIFIX, PRED LEPENIM STLP OPATRIT ADHEZNYM MOSTIKOM
-SIKMA SCHODISKOVA PLOSINA SO ZAKRUTAMI VYROBENA V ZMYSLE STN EN 81-40:2011-04 S PARKOVACIMI

STANICAMI, ELEKTRGMECHANICKY ‘POHON, NOSNOST 300kg

~VENTILACNA TURBINA, HLINIKOVA S PRIEMERQM 200 MM, ROTACNA HLAVICA S TVAROVANYMI LAMELAMI NAPR.

LOMANCO

HO® G

~NADMUROVANIE VENTILACNEJ SACHTY 2xRAD POROBETONQOVYCH TVARNIC HR. 100 MM NAPR. YTONG
+ZAKLOPENIE 0SB & BOSKOU HR. 22 MM, KOTVENIE CEZ ROZPINACIU KOTVU DO POROBETGNU NAPR. FPX M6-I

~HADICOVY NAVIJAK S TVARGVO STALOU HADICOU DLZKY 30M BNZ5, ZABUDOVANY BO STENY
PGZ. PRIETOK Q = 59 Lmin-1, S PGZADOVANYM PRETLAKOM 0,2 MPa A PRIEMEROM HUBICE 10 mm

-POBLAHOVA VPUST DN50 S NEREZGVOU MRIEZKOU, PRESNA SPECIFIKACIA V PROJEKTE ZTI

~PRENOSNY HASIACI PRISTROJ PRASKOVY 6KG S UCHYTOM NA STENU

SCHEMA RIESENEJ CASTI BUDQVY

TECHNGRREVRAPK VICHODNY  IsociALny pRisTAVOK

- . - |PLOCHA| Q1N SVETLA
. % ~
CM | NAZOV MIESTNOSTI m2) | PODLAHY PODLAHA STENA STROP VYEKA

s ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
301 Ucebna 51.90 P2 STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKASTUKOVA | 3000
. ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
3.02 Kabinet 1822 P2 STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKASSTUKOVA | 3000
___Odhoma,_ . ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
3.03 ucebno—q}ﬁ%nanzacna 52,90 P2 STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKASTUKOVA | 3000
PR VAPENNOCEM. )
3.04 Chodba 38,43 Pl KERAMICKA DLAZBA OMIETKASTUKOV A SDK+ MALBA 2750
Predsien R . VC. OMIETKA-STUKOVA+KER.
5 . KERAMICKA DLAZBA '
3.05 Leny-pedagdgovia 557 i OBKLAD DO 2,0M SDK¥MALBA 27%0
, - P VAPENNOCEM. -
3.06 | WC Zeny-pedagdgovia 2,53 P1 KERAMICKA DLAZBA OMIETKA-STUKOVA SDK+MALBA 2750
Predsien WC PR VC. OMIETKA-STUKOVA+KER. -
307 | st pedagogovia 6,01 P KERAMICKA DLAZBA OBKLAD DO 2.0M SDK+MALBA 2750
- . PR VC. OMIETKA-STUKOVA+KER. -
3.08 | WC Muzi-pedagdgovia 3,58 P1 KERAMICKA DLAZBA OBKLAD DO 2.0M SDK+MALBA 2750
. } P VC. OMIETKA-STUKOVAKER. )
3.09 Denna miestnnost 17,38 P1 KERAMICKA DLAZBA OBKLAD PRI LINKE SDK+ MALBA 2750
' PR VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
3.1 Schodisko 19.84 | P1/P6 | KERAMICKA DLAZBA OMIETKA-STUKOVA OMIETKA-STUKOVA | 3000
 Odobomd,. . ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
3.12 ucebno—q}ﬁ%nanzacna 35,77 P2 STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKA-STUKOVA 3000
313 Odbomné 56,88 P2 ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM. [~
) ucCebnia-robotika ! STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKA-STUKOVA
P VAPENNOCEM. -
3.14 Chodba 155,77 Pl KERAMICKA DLAZBA OMETKASTUKOVA SDK+ MALBA 2750
ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
315 Sklad 17.08 P2 STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKA-STUKOVA | 3000
o VC.
3.16a Sprchy muzi 17,81 P KERAMICKA DLAZBA [OMIETKA-STUKOVA+KERAMICKY| ~ SDK+ MALBA 2750
OBKLAD DO V. 2,0M
] T VC.
3.16b Satfia muzi 18,80 P KERAMICKA DLAZBA [OMIETKA-STUKOVA+KERAMICKY|  SDK+ MALBA 2750
OBKLAD DO V. 2,0M
o VC.
3.17 Predsiel WC mui 5,24 Pl KERAMICKA DLAZBA [OMIETKA-STUKOVA+KERAMICKY|  SDK+ MALBA 2750
OBKLAD DO V. 2,0M
EXISTUJUCA / NA
= P OBVODOVEJ STENE VC i
3.18 WC muii 11,39 P KERAMICKA DLAZBA | ) ten 2 €Tk OVAL DO 2 M SDK+ MALBA 2750
PU VODEODOLNY NATER
- U VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
3.19 Schodisko 19,92 P1/P6 | KERAMICKA DLAZBA OMIETKASTUKOV A OMETKASTUKOVA | 3000
3.20 Satfia-zeny 7.85 P1 KERAMICKA DLAZBA OM@?%A';A%@&\Z%«LK.O. SDK+ MALBA 2500
T VC.
3.21 Sprchy-zeny 5.59 P1 KERAMICKA DLAZBA [OMIETKA-STUKOVA+KERAMICKY SDK+ MALBA 2750
OBKLAD DO V. 2,0M
3.22 Predsie WC zeny 5,64 Pl KERAMICKA DLAZBA [OMIETKA-STUKOVA+KERAMICKY|  SDK+ MALBA 2 500
OBKLAD DO V. 2,0M
3.23 WC-zeny 7,62 P KERAMICKA DLAZBA [OMIETKA-STUKOVA+KERAMICKY|  SDK+ MALBA 2750
OBKLAD DO V. 2,0M
T VC.
3.24 Ekonomat 413 P KERAMICKA DLAZBA [OMIETKA-STUKOVA+KERAMICKY|  SDK+ MALBA 2750
OBKLAD DO V. 2,0M
5 ' , ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
3.25 | Ziacka miestnost 3643 P2 STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKASTUKOVA | 3000
_ Odobomé,. . . ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
3.2 “Ceb”e"ﬁ%ﬁf’é’m'wcno 35,16 P2 STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKASTUKOVA | 3000
) . ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
3.27 Kabinet k PC ucebni 18,30 P2 STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKA-STUKOVA 3000
- ETYLMETAKRYLATOVA VAPENNOCEM. VAPENNOCEM.
328 PC ucebria 51.74 P2 STIERKA OMIETKA-STUKOVA OMIETKASTUKOVA | 3000
727,86
m2
NA VNOTGRNESSTENY V STYKU S OBJEKTOM SQ 03-STROJARENSKA HALA A 30 M HALA Pou?ﬁ VAPENNGCEMENTOVU OMIETKU
S MIN. PEVNGSTOU V TLAKU 2,5 MPa1TAPLIKOVAT IBA NA STENY Z KERAMICKYCH PANELGY
POZNAMKA

-NOVE KONSTRUKCIE KOTOVANE BEZ OMIETOK A OBKLADOV
~VSETKY PRESTUPY INSTATALACIE CEZ NOSNE KONSTRUKCIE KGORDINGVAT S PROFESIAMI
ELI,VZT,UK,ELI SO STATIKGU
~MURIVO A PRECHOBY INYCH MATERIALGV V STENE V GMIETKE VYSTUZIT SKLOTEXTILNOU MRIEZKGU!

-V MIESTNOSTIACH BEZ VYZNACENIA PGZICIE KERAMICKEHG OBKLADU, KTORE MAJU V LEGENDE POVRCHOVYCH
UPRAV UVEDENY OBKLAD PLATT OBLOZENIE PRE CELU MIESTNOST
-NOVE INTERIEROVE DVERE, KTORE NIESU ZAKGTGVANE BUBU NAHRADENE DG 0S| EXISTUJUCEHO DVERNEHG GTVORU!

SPORTOVA HALA

SO 01
STROJARENSKA HALA

HALA 30M

N
+0,000=372,500 m n.m. Bpv

AKEKOLVEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENE ODCHYLKY JE NUTNE KONZULTOVAT SO
ZODPOVEDNYM PROJEKTANTOMII!

VYSKOVE UROVNE SA VZTAHUJU K 0,000 = CISTA PODLAHA. VSETKY PRACE
MUSIA PREBIEHAT V SULADE S PLATNYMI PREDPISMY A NORMAMI.DIELENSKU
DOKUMENTACIU POSLAT KU SCHVALENIU ZODPOVEDNEMU ARCHITEKTOVI.
TATO DOKUMENACIA JE DUSEVNYM MAJETKOM AUTORQV A JEJ POUZITIE
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA ZNAČENIA

AutoCAD SHX Text
VNÚTORNÁ MUROVANÁ STENA Z PÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. YTONG. KLASIK 599X249X125) HR. 125MM, Z OBOCH STRÁN ARMOVACIA VRSTVA HR. 3 MM+ŠTUKOVÁ OMIETKA HR.3 MM POZNÁMKA: V miestach kde bude stena obložená keramickým obkladom sa stena neomieta ani sa na  V miestach kde bude stena obložená keramickým obkladom sa stena neomieta ani sa na ňu nenanáša armovacia vrstva! 

AutoCAD SHX Text
VNÚTORNÁ MUROVANÁ STENA Z PÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. YTONG. KLASIK 599X249X150) HR. 150MM, Z OBOCH STRÁN ARMOVACIA VRSTVA HR. 3 MM+ŠTUKOVÁ OMIETKA HR.3 MM POZNÁMKA: V miestach kde bude stena obložená keramickým obkladom sa stena neomieta ani sa na  V miestach kde bude stena obložená keramickým obkladom sa stena neomieta ani sa na ňu nenanáša armovacia vrstva! 

AutoCAD SHX Text
VNÚTORNÁ MUROVANÁ STENA Z PÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. YTONG. KLASIK 599X249X250) HR. 250MM, Z OBOCH STRÁN ARMOVACIA VRSTVA HR. 3 MM+ŠTUKOVÁ OMIETKA HR.3 MM POZNÁMKA: V miestach kde bude stena obložená keramickým obkladom sa stena neomieta ani sa na  V miestach kde bude stena obložená keramickým obkladom sa stena neomieta ani sa na ňu nenanáša armovacia vrstva! 
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NOVÉ KONŠTRUKCIE

AutoCAD SHX Text
OBVODOVÁ MUROVANÁ STENA Z PÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. YTONG. KLASIK 599X249X250) HR. 250MM + KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 180 MM, PRESNÁ ŠPECIFIKACIA VO SKLADBY VO  VÝKRESE D.1.4-011    

AutoCAD SHX Text
ZATEPLENIE EX. OBVODOVEJ MUROVANEJ STENY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC + KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 160 MM, PRESNÁ ŠPECIFIKACIA VO SKLADBY VO  VÝKRESE D.1.4-011    

AutoCAD SHX Text
BETÓN PROSTÝ
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KERAMICKE PANELY

AutoCAD SHX Text
VÝPLŇOVÉ MURIVO Z CDm TEHÁL HR. 250 MM
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ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ STĹP 500x500mm

AutoCAD SHX Text
DUPRONITOVÉ PRIEČKY, OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA 60X40+OPLÁŠTENIE DUPRONITOVÝMI DOSKA HR. 15 MM

AutoCAD SHX Text
ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ-HLINÍKOVÝ

AutoCAD SHX Text
COPILIT-PROFILOVANÉ SKLO

AutoCAD SHX Text
PLNÁ PÁLENÁ TEHLA, OPLÁŠTENIE Z VONKA PLECHOM

AutoCAD SHX Text
VYSVETLIVKY-NOVÉ KONŠTRUKCIE

AutoCAD SHX Text
-CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM OBV. STENY, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE

AutoCAD SHX Text
-VÝMENA DVERNEJ KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO (VIĎ. VÝKAZ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ)
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-KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO (VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV)

AutoCAD SHX Text
-CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM SOKLA, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE

AutoCAD SHX Text
-ZATEPLENIE STRECHY, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE

AutoCAD SHX Text
-ÚPRAVA NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE

AutoCAD SHX Text
-VÝMENA OKENNEJ KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO (VIĎ. VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ)

AutoCAD SHX Text
-ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO (VIĎ. VÝPIS ZÁMOČNICKÝCH VÝROBKOV)

AutoCAD SHX Text
-INTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA, x-PORADOVÉ ČISLO VO VÝPISE

AutoCAD SHX Text
-NOVÝ ODKVAPOVÝ CHODNÍK, VYROVNANIE TERÉNU; OSADENIE PARKOVÉHO OBRUBNÍKA 50X200X1000 DO POLOSUCHÉHO BETÓNU, ROZPOSTRENIE GEOTEXTÍLIE 200g/m ; NÁSYP ZO ŠTRKODRVINY FR. 8-16 mm2 ; NÁSYP ZO ŠTRKODRVINY FR. 8-16 mm
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-OBLOŽENIE KANALIZAČNEJ STUPAČKY VÝMUROVKOU Z PORÓBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 75 MM, NAPR. YTONG  YTONG 599X249X75 MM NA TENKOVRSTVÚ OMIETKU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA UVEDENÁ V LEGENDE MIESTNOSTÍ

AutoCAD SHX Text
-PODHĽAD,VÝŠKA PODVESENIA V PÔDORYSE, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE

AutoCAD SHX Text
-PRIEBEŽNÁ STENOVÁ DILATÁCIA POMOCOU DILATAČNÉHO PROFILU NAPR. BAUMIT E V KONTAKTNOM ZATEPĽOVACOM PROFILE

AutoCAD SHX Text
-ROHOVÁ STENOVÁ DILATÁCIA POMOCOU DILATAČNÉHO PROFILU NAPR. BAUMIT V V KONTAKTNOM ZATEPĽOVACOM PROFILE

AutoCAD SHX Text
-PRIEČKA HYGIENICKEJ KABÍNKY, x-PORADOVÉ ČISLO VO VÝPISE DELIACICH PRIEČOK

AutoCAD SHX Text
-ZATEPLENIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE, x-PORADOVÉ ČÍSLO SKLADBY UVEDENÉ VO VÝPISE

AutoCAD SHX Text
-PODLAHOVÁ DILTAČNÁ PRECHODOVÁ LIŠTA -AL PROFIL VÝŠKA 10 MM, ŠÍRKA 10 MM

AutoCAD SHX Text
-STENOVÁ DILATAČNÁ PRECHODOVÁ LIŠTA -AL PROFIL

AutoCAD SHX Text
-INŠTALAČNÁ PREDSTENA, HĹBKA PREDSADENIA PODĽA PÔDORYSU, OPLÁŠTENIE 2xSADROKARTÓNOVOU DOSKOU HR. 12,5 MM DO VLHKÝCH PODMIENOK NAPR. RIGIPS RBI(H2), NOSNÝ ROŠT CW PROFIL 50X50 KAŽDÝCH 625 MM

AutoCAD SHX Text
-OBLOŽENIE OCEĽOVÉHO STĹPA SADROKARTÓNOVOU DOSKOU NAPR. RIGIPS RB(A) HR. 12,5 MM, LEPENIE NA  LEPIDLO PRE SADROKARTÓN NAPR. LEPIACI TMEL RIFIX, PRED LEPENÍM  STĹP OPATRIŤ ADHÉZNYM MOSTÍKOM

AutoCAD SHX Text
-ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA SO ZÁKRUTAMI VYROBENÁ V ZMYSLE STN EN 81-40:2011-04 S PARKOVACÍMI STANICAMI, ELEKTROMECHANICKY´POHON, NOSNOSŤ 300kg

AutoCAD SHX Text
-VENTILAČNÁ TURBÍNA, HLINÍKOVÁ S PRIEMEROM 200 MM, ROTAČNÁ HLAVICA S TVAROVANÝMI LAMELAMI NAPR. LOMANCO

AutoCAD SHX Text
-INŠTALAČNÁ PREDSTENA DO VÝŠKY 1250 MM HĹBKA PREDSADENIA PODĽA PÔDORYSU, OPLÁŠTENIE 2x SADROKARTÓNOVOU DOSKOU HR. 12,5 MM DO VLHKÝCH PODMIENOK NAPR. RIGIPS RBI(H2), NOSNÝ ROŠT CW PROFIL 50X50 KAŽDÝCH 625 MM

AutoCAD SHX Text
-NADMUROVANIE VENTILAČNEJ ŠACHTY 2xRÁD PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC HR. 100 MM NAPR. YTONG +ZAKLOPENIE OSB 4 DOSKOU HR. 22 MM, KOTVENIE CEZ ROZPÍNACIU KOTVU DO PÓROBETÓNU NAPR.  FPX M6-I

AutoCAD SHX Text
-HADICOVÝ NAVIJÁK S TVAROVO STÁLOU HADICOU DLŽKY 30M DN25, ZABUDOVANÝ DO STENY  POŽ. PRIETOK Q = 59 l.min-1, S POŽADOVANÝM PRETLAKOM 0,2 MPa A PRIEMEROM HUBICE 10 mm

AutoCAD SHX Text
-PODLAHOVÁ VPUST DN50 S NEREZOVOU MRIEŽKOU, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA V PROJEKTE ZTI

AutoCAD SHX Text
-PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6KG S ÚCHYTOM NA STENU
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SO 05
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SO 06
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SO 01

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÝ PRÍSTAVOK ZÁPADNÝ

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRATÍVNY PRÍSTAVOK 
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STROJÁRENSKÁ HALA
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HALA 30M
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ŠPORTOVÁ HALA

AutoCAD SHX Text
SOCIÁLNY PRÍSTAVOK

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÝ PRÍSTAVOK VÝCHODNÝ S TRANSFORMOVŇOU

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA RIEŠENEJ ČASTI BUDOVY

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA -NOVÉ KONŠTRUKCIE KÓTOVANE BEZ OMIETOK A OBKLADOV -VŠETKY PRESTUPY INŠTATÁLACIE CEZ NOSNÉ KONŠTRUKCIE KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI    ELI,VZT,ÚK,ELI SO STATIKOU -MURIVO A PRECHODY INÝCH MATERIÁLOV V STENE V OMIETKE VYSTUŽIŤ SKLOTEXTÍLNOU MRIEŽKOU! -V MIESTNOSTIACH BEZ VYZNAČENIA POZÍCIE KERAMICKÉHO OBKLADU, KTORÉ MAJÚ V LEGENDE POVRCHOVÝCH    ÚPRAV UVEDENÝ OBKLAD PLATÍ OBLOŽENIE PRE CELÚ MIESTNOSŤ  -NOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE, KTORÉ NIESÚ ZAKÓTOVANÉ BUDÚ NAHRADENÉ DO OSI EXISTUJÚCEHO DVERNÉHO OTVORU! 
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NA VNÚTORNÉ STENY V STYKU S OBJEKTOM SO 01-STROJÁRENSKÁ HALA A 30 M HALA POUŽIŤ VÁPENNOCEMENTOVÚ OMIETKU S MIN. PEVNOSŤOU V TLAKU 2,5 MPa ! (APLIKOVAŤ IBA NA STENY Z KERAMICKÝCH PANELOV)
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PIR Detektor
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