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ODBORNÁ UČEBŇA - 3D KINO

KANCELÁRIA

MULTIFUNKČNÝ UČEBNÝ PRIESTOR

ODBORNÁ UČEBŇA - 3D TLAČ

SKLAD MOBILIÁRU

D-10X VSTUPNÁ HALA

223,8

17,7

51,1

23,0

3,8

226,3

ZÁŤAŽOVÝ KOBEREC VÁPENNO-CEMENTOVÁ 
OMIETKA
2X MAĽBA

min. 2340,0g/m2
KAZETOVÝ PODHĽAD
600/600
SDK akustické kazety

svetlá výška miestností: 3200mm - po kazetový podhľad
svetlá výška miestnosti D101: 3000mm - po kazetový podhľad

Ing. M. Tomáš

Zz

LEGENDA INTERIÉROVÝCH PRVKOV

ZATEMŇOVACÍ ZÁVES - Pre potreby projekcie 3D kina
Dĺžka celkom 17,0m ( delenie na 3 páry ), výška: 3250,0mm
Trojvrstvový BLACK OUT záves, min. 350,0 g/m2, materiál: polyester, farba antracitová

Akustický paravan, rozmer 1700/1000/50mm
Materiál: povrch - polyester, farba šedá, vnútro z minerálnej vlny, oceľ T nožičky-antracitová farba
refer.výrobok napr. paravan Focus, Počet ks spolu: 23

Reproduktor - viac v časti PD - elektroinštalácia a výkaze IKT techniky

Akustický panel, rozmer 600/600/40mm
Materiál: PET, farba - biela, sivá, antracit, Počet ks: 24
Refer.výrobook napr. panel Pattern

Obrazovka - viac vo výkaze IKT Techniky

Mobiliár - viac viď výkaz nábytku

PÔDORYS 2.N.P. - blok D
M 1:100

Premietacie plátno - viac viď výkaz IKT Techniky, ovládanie cez elektrické navíjanie

UPOZORNENIE:

VŠETKY NAVRHNUTÉ PRVKY, MATERIÁLY, KONŠTRUKCIE A TECHNOLÓGIE V PD SÚ NAVRHNUTÉ AKO REFERENČNÉ A 
JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ EKVIVALENTOM.
ZÁMENY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLOV A VÝROBKOV SÚ MOŽNÉ LEN V PRÍPADE ROVNAKÝCH TECHNICKÝCH PARAMETROV, 
PRI ZACHOVANÍ RESP.ZVÝŠENÍ KVALITY TECHNICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉO RIEŠENIA BEZ NÁROKU NA ZVÝŠENIE CENY!!!
VŠETKY ZMENY JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU KONZULTOVAŤ SO ZÁSTUPCAMI INVESTORA A S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM.
PRED REALIZÁCIOU OVERIŤ VŠETKY ROZMERY PRIAMO NA STAVBE A TOMU PODĽA POTREBY PRISPôSOBIŤ NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE A PRVKY
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