PODORYS STROPNEJ DOSKY NAD 5.NP
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CELKOVY VYTAH

PRUTOVEJ VYSTUZE:

VYKAZ DISTANCNYCH PRVKOV AVI - DS VYROBNY PROGRAM

CELKOVY VYTAH
IVARANYCH SIETI:

(14 1888 DA3=6000mm/1075mm

1* Q1888 DIS=5725mm/1075mm
B 1 1688 Di3=2420mmit075mm

B2 1688 Di3=2380mmit075mm

] " 1888 DI3=2860mm1075mm

PLOCHA .
OZNAC. TYP VYSKAH |PRIEMER |[DIAGONALY |HMOTNOST |HMOTNOST HORNE!J POCET CEEESE\;Y HMOTNOST
PRVKU | PRVKU [mm] ® [mm] ® [mm] [kg/mb] [kg/kus] VYSTUZE | [ks/m 2] s CELKOM [kg]
[m°]
I. DS 130 130 3,8 3,8 0,356 0,8 90 0,7 63 50,40
POZNAMKY VIKAZ VYSTUZE.
-POLOHA VYSTUZE V REZE A POHLUADE
JE KOTOVANA NA 0S PRUTOV pocet | délka celkem [m] Isit [m7]
. &| o |délka[m]|sitka[m] | kust B500B B500B
-CELKOVY VYTAH PRUTOV JE KOTOVANY selkom =7 Q1888
NA VONKAJSI POVRCH 11[B12 4,00 87 348,00
-CELKOVA DUZKA PRUTA JE STRIZNA DLZIKA 1? 2112888 1;(1)3 — 13 200,25 55
-CIARKOVANY KRUZOK CISLA POLOZKY Slonsss | e7al  tosl 1 576
SYMBOLIZUJE DIELCI VYTAH VYSTUZE 3|Q188B 2,38 1,08 2 5,12
-PINY KRUZOK SYMBOLIZUJE CELKOVY 281222 g’gé 1’82 1 g'gg
-PRI KRAJNEJ PODPORE ZATIAHNUT VYSTUZ celkem kg/m (kg/m?) 0,888 3,021
MIN. 15 PRIEMEROV PRUTA ZA LICE PODPORY kg 486,85] 128,52
PRI VNOTORNEJ PODPORE ZATIAHNUT VYSTUZ kg 48085 128,52
MIN. 10 PRIEMEROV PRUTA ZA LICE PODPORY
-V MIESTE PRESTUPU CEZ STROP PRISPOSOBYT VYSTUZ DEBNENIU
G B -SMER HLAVNEJ NOSNEJ VYSTUZE
- BLIZSIE K DEBNENIU
g
NAVRHNUTE PODLCA STN EN 1992-1-1
Sulo tie

BETON - (35/45
BETON STN EN 206-1 - (35/45 - XCA(SK) - CL 0% - Dmax 16 - S3

BETONARSKA VYSTUZ B 5008

HLAVNY INZINIER  PROJEKTU: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
Ing. arch. Ivan Trylé Ing. Ludovit Befko Ing. Peter Sta§ BEka-PUF
marcoop@stonline.sk puf@betkoprojekt.sk stas@hetkoprojekt.sk Statika stavieb
MIESTO STAVBY:  Martin, aredl UNM S. Moyzesa 11, RUZOMBEROK
INVESTOR: Univerzitnd nemocnica Martin, Kollorova2, Martin www.hetkopro jekt.sk
AKCIA: FORMAT: 3.05 X Ak
UNM Dostavba 6. pavilénu DATUM: 21, decembra 2015
(ISLO ZAKAZKY:| 15_389_PUF
CAST: STUPEN: RP
OBJEKT: PROFESIA - Nosné konStrukcie
PRILOHA: MIERKA: (ISLO PRILOHY:
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V/S = 320 / 594 (0.19m2)
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